OPIS PLANOWANYCH ROBOT

Przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej do gruntow rolnych w Lowecicach

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej do
gruntdow rolnych wraz z przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 4207P
w Lowecicach.

Zamawiajacy / Inwestor

Zamawiajagcym jest Inwestor: Gmina Jaraczewo, ul. Jarocinska 1, 63-233
Jaraczewo.

Lokalizacja inwestycji.
Projektowana inwestycja znajduje si¢ w terenie zabudowanym w obszarze

administracyjnym m. Lowecice, gminy Jaraczewo, powiat jarocinski w wojewddztwie
wielkopolskim.

Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja:

e Jedn. ewid.: Jaraczewo — obszar wiejski, obreb: Lowecice, dz. nr: 170, 211, 210/3,
214/9

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e mapy zasadnicze w skali 1:500;

e obowiazujace przepisy;

e wizja i pomiary uzupetniajace w terenie;
e uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.

Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Istniejgce zagospodarowanie: jezdnia o nawierzchni ttuczniowej 1 szeroko$ci okoto
3.0 — 4.0m o nieregularnych krawedziach, o przekroju drogowym bez krawegznikow
z obustronnymi poboczami gruntowymi. W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowe;j
dziatki wystgpuje zabudowa mieszkaniowa oraz grunty rolne.

Na obszarze objetym inwestycja wystepuje nastgpujace uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ gazowa

- sie¢ elektroenergetyczna
- sie¢ teletechniczna

Opis projektowanych zmian

Zmiany w infrastrukturze polegaty beda na przebudowie istniejacej drogi na
dh ok. 127m w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej jezdni oraz umocnionych
poboczy wraz z wykonaniem zjazdu do dz. nr 211.

Zakres przedsigwzigcia obejmuje:
e wytyczenie przebiegu projektowanych elementéw

e korytowanie i przygotowanie podloza do grupy no$nosci Gl wraz z zagg¢szczeniem
1 wyprofilowaniem na poszerzeniu

e wyrdéwnanie istniejacej jezdni thuczniowej kruszywem tamanym, stabilizowanym
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mechanicznie
¢ ulozenie projektowanych warstw konstrukcyjnych
¢ ulozenie umocnionych poboczy gruntowych
e roboty wykonczeniowe — plantowanie w granicach przedmiotowej dziatki

Projektowane parametry techniczne

Przyjmuje si¢ nastepujace parametry techniczne projektowanych elementow:
e szerokos$¢ proj. jezdni: 4.00 m

e szerokos$¢ proj. pobocza jezdni: 0.50 m

e promienie proj. tukow zjazdu: 6.00 m

e szerokos$¢ proj. pobocza zjazdu: 0.75 m

Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) ustala si¢:

1) proste warunki gruntowe na podstawie probnych przekopow 1 badan
makroskopowych
2) pierwsza kategorie geotechniczng

Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja proj. naktadki na jezdni:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 5 cm

2. Warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem Cyo;3 0 uziarnieniu
0/31.5mm — ér. 5 cm

Konstrukcja poszerzenia proj. jezdni:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 5 cm

2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coqg3 0 uziarnieniu
0/31.5mm - 20 cm

3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, s, <4,0 MPa - 15 cm

Ze wzgledu na punktowy charakter przeprowadzonych badan i sprawdzen warunkow
gruntowo wodnych, kazdorazowo przy wykonaniu robdt ziemnych nalezy
zweryfikowac istniejagce podtoze. W przypadku odkrycia podtoza nalezacego do grupy
nosnos$ci G1 na stropie gruntow nosnych, niewysadzinowych, nalezy odstgpi¢ od
wykonywania warstwy mrozoochronnej po akceptacji inspektora nadzoru. Natomiast
w przypadku natrafienia na grunty spoiste w stanie twardoplastycznym, zastosowac
nalezy w/w warstwe¢ mrozoochronng. W przypadku natrafienia na grunty stabonosne lub
ograniczne, nalezy powiadomi¢ projektanta w celu przeprojektowania przyjete]
konstrukeji, tj. wzmocnienia istniejgcego podtoza lub wymiany gruntu.

Przekro6j normalny

Projektuje si¢ jezdni¢ o pochyleniu poprzecznym daszkowym 2% oraz pobocza
gruntowe szer. 50 cm umocnione kruszywem tamanym o gr. 8 cm i pochyleniu 6%.

Przekroj podluzny
Niwelete projektowanej jezdni prowadzi¢ w sposdb uwzgledniajacy odpowiednie
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spadki poprzeczne 1 podtuzne dla sprawnego odprowadzenia wod opadowych
1 roztopowych oraz zachowujac prawidlowe dowigzanie do przylegtego terenu.

Odwodnienie

Nie zmienia si¢ istniejagcego powierzchniowego sposobu odwodnienia drogi.
Projektowane pochylenia poprzeczne i podluzne powinny w sposdb sprawny
odprowadza¢ wody opadowe i roztopowe w projektowane pobocza.

Infrastruktura techniczna

W obszarze planowanej inwestycji wystepuje sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ gazowa, doziemna 1 napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna oraz
doziemna sie¢ teletechniczna. Projekt nie przewiduje wystapienia kolizji
z infrastrukturg techniczna.

W ramach robdt towarzyszacych nalezy dokona¢ regulacji wysokosciowej
istniejacego zaworu wodociggowego oraz wlazu kanalizacji sanitarnej.

Zjazd z drogi powiatowej

W ramach planowanych robdt dokona¢ nalezy réwniez przebudowy istniejacego
zjazdu z drogi powiatowej nr 4207P w technologii analogicznej, jak konstrukcja
poszerzenia przebudowywanej drogi wewnetrznej. Zjazd wykonaé zgodnie z wydang
decyzja lokalizacyjng oraz planem sytuacyjnym stanowigcym zalgcznik do tej decyz;ji.

Projekt przewiduje ponadto zabezpieczenie przewodow teletechnicznych pod
zjazdem dwudzielng rurg ostonowa typu PE-HD @110.

W ramach przebudowy nalezy wymieni¢ przepust znajdujacy si¢ pod zjazdem
i zastosowaé rure PP SN8 DN400. Scianki czolowe wykonaé z elementow
prefabrykowanych lub obrukowac.

Zielen i roboty wykonczeniowe

Po ulozeniu naktadki bitumicznej na jezdni, na istniejacych zjazdach ulozy¢
dodatkowa warstwe kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
o gr. ok. 5 cm.

Istniejace drzewa, ktore zlokalizowane bedg bezposrednio przy projektowanym
poboczu, na czas robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W ramach prac wykonczeniowych planuje si¢ roboty polegajace na plantowaniu
terenu w granicach dziatek objetych inwestycja.

Opracowat:

mgr inz. Przemyslaw Gesciak
Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
nr ewid. WKP/0353/PWOD/17
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