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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej do gruntow rolnych w Lowecicach
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1] KNR 2-01 0119| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km
d.1.1 -03 terenie rOwninnym
0,127 km 0,127
RAZEM 0,127
2] KNRAT-03 | Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5cm | m
d.1.1 0101-01
17,0 m 17,0
RAZEM 17,0
3| KNR 2-31 0803| Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1.1f -010803-02 | grubosci 5 cm
16,0 * 0,5 m2 8,0
RAZEM 8,0
4/ KNR 2-31 0816 Rozebranie przepustéw rurowych - rury o $r. 40 cm m
d.1.1 -01
6,1 m 6,1
RAZEM| 6,1
1.2 Roboty ziemne
5| KNR 2-01 0206 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 | m3
d.1.2[ -050214-04 | m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do 5 km
9,3%0,3 m3 2,8
73,4%0,3 m3 22,0
RAZEM 24,8
6| KNR-W 2-19 | Rury ostonowe dwudzielne na istniejacych sieciach podziemnych typu m
d.1.2 0306-05 HDPE 110
13,3 m 13,3
RAZEM 13,3
1.3 Odwodnienie
7| KNR-W 2-18 | Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich gr. 15 cm m3
d.1.3 0511-02
9,4%0,6 *0,15 m3 0,8
RAZEM 0,8
8| KNR-W 2-18 [ Przepusty z rur dwusciennych karbowanych PP SN8 o $r. 400 mm m
d.1.3 0408-06
9,4 m 9,4
RAZEM 9,4
9] KNR-W 2-18 | Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - zasypanie m3
d.1.3 0511-04
9,4%0,6 *0,9 m3 5,1
-poz.7 m3 -0,8
-(3,14*%0,2*0,2*9,4) m3 -1,2
RAZEM 3,1
10] KNR 2-01 0236 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. [-I11| m3
d.1.3 -01
poz.9 m3 3,1
RAZEM 3,1
11| KNR-W 2-01 [ Umocnienie skarp czotowych przepustu prefabrykatami lub brukiem na m2
d.1.3 0512-04 zaprawie
3,0 m2 3,0
RAZEM 3,0
1.4 Jezdnia
12| KNR 2-31 0103| Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy m2
d.1.4 -04 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
93+73,4 m2 82,7
RAZEM 82,7
13| KNR 2-31 0109| Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 < m2
d.1.4[ -030109-04 | 4,0MPagr. 15cm
93+73,4 m2 82,7
RAZEM 82,7
14| KNR 2-31 0114| Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 o m2
d.1.4] -050114-06 [ uziarnieniu 0/31,5mm o grubo$ci po zaggszczeniu 20 cm
7,0+ 58,8 m2 65,8
RAZEM 65,8
15| KNR 2-31 0107| Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka niezwiazang z kruszywem | m3
d.1.4 -01 C90/30 o uziarnieniu 0/31,5mm z zaggszczeniem mechanicznym - $rednia
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 5 cm
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498,0 * 0,05 m3 24,9
RAZEM| 24,9
16{ KNR 2-31 1004 Skropienie nawierzchni asfaltem 0,5 kg/m2 m2
d.14 -07
poz.17 m2 550,7
RAZEM 550,7
17| KNR 2-31 0310 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 118 - warstwa m2
d.1.4[ -050310-06 | $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zaggszczeniu 5 cm
506,2 + 44,5 m2 550,7,
RAZEM| 550,7
1.5 Zjazdy
18| KNR 2-31 0204| Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/30 o m2
d.1.5| -050204-06 | uziarnieniu 0/31,5mm - grubo$¢ po zageszcezeniu 5 cm
52 m2 5,2
RAZEM %)
1.6 Pobocza
19| KNR 2-31 0102| Wykonanie koryta pod pobocza w gruncie kat. II-IV - 8 cm gle¢bokosci m2
d.1.6 -01 koryta
poz.21 m2 54,9
RAZEM| 54,9
20/ KNR 2-31 0103 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy m2
d.1.6 -04 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
poz.21 m2 54,9
RAZEM 54,9
21{ KNR 2-31 0204 Pobocze gruntowe umocnione kruszywem famanym o uziarnieniu m2
d.1.6[ -050204-06 | 0/31,5mm - grubo$¢ po zaggszczeniu 8 cm
15,1 %0,75 m2 11,3
87,2 % 0,5 m2 43,6
RAZEM| 54,9
1.7 Roboty wykenczeniowe
22| KNR 2-01 0505| Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11 m2
d.1.7 -01
2*127,0*0,5 m2 127,0]
RAZEM 127,0
23| KNR 2-31 1406 Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanatowych wraz wymiana szt.
d.1.7 -03 wilazu i jego umocnieniem ptyta betonowa
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
24| KNR 2-31 1406 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych wraz z szt.
d.1.7 -04 wymiang skrzynki ulicznej i jej umocnieniem ptyta betonowa lub kostka
granitowa
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
2 Przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej do gruntow rolnych w Goli
2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
25[KNR 2-01 0119 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km
d.2.1 -03 terenie rOwninnym
0,236 km 0,236
RAZEM 0,236
2.2 Jezdnia
26/ KNR 2-31 0103 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.2.2 -04 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.[-IV
236,0 * 4,05 m2 955,8
RAZEM 955,8
27)KNR 2-31 0107 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka niezwigzang z kruszywem | m3
d2.2 -01 C90/30 o uziarnieniu 0/31,5mm z zaggszczeniem mechanicznym - §rednia
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 5 cm
236,0 * 4,05 * 0,05 m3 47,8
RAZEM 47,8
28/ KNR 2-31 1004| Skropienie nawierzchni asfaltem 0,5 kg/m2 m2
d.2.2 -07
poz.29 m2 944.0
RAZEM| 944,0
29| KNR 2-31 0310{ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S - warstwa m2
d.2.2] -050310-06 | $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszezeniu 5 cm
236,0 * 4,0 m2 944.0
RAZEM 944,0
2.3 Zjazdy
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30/ KNR 2-31 0204 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/30 o m2
d.2.3| -050204-06 | uziarnieniu 0/31,5mm - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
39,5 m2 39,5
RAZEM 39,5
2.4 Pobocza
311KNR 2-31 0102 Wykonanie koryta pod pobocza w gruncie kat. II-IV - 8 cm glgbokosci m2
d.2.4 -01 koryta
poz.33 m2 221,2
RAZEM 221,2
32[KNR 2-31 0103| Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy m2
d.2.4 -04 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
poz.33 m2 221,2
RAZEM| 221,2
33| KNR 2-31 0204 Pobocze gruntowe umocnione kruszywem famanym o uziarnieniu m2
d.2.4[ -050204-06 | 0/31,5mm - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm
442,4*0,5 m2 221,2
RAZEM 221,2
2.5 Roboty wykonczeniowe
34{KNR 2-01 0505 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-IT1 m2
d.2.5 -01
442,4%*0,5 m2 221,2
RAZEM| 221,2
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