
 1 

Inwestor 

Gmina Jaraczewo 

ul. Jarocińska 1 

63-233 Jaraczewo 

Tel. +48 62 747 31 02 

e-mail: ug@jaraczewo.eu 

Jednostka projektowa 

PRACOWNIA PROJEKTOWA 

Przemysław Gęściak 

ul. Kurpiowska 2, 63-200 Jarocin 

tel. +48 664-727-685 

e-mail: p.gesciak@gmail.com 

http://projekty-nadzory.com.pl 

Nazwa opracowania PROJEKT BUDOWLANY 

Elementy projektu 

budowlanego 
PROJEKT TECHNICZNY 

Nazwa zamierzenia 

budowlanego 

Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej na dz. ewid. nr 221 obręb 

Brzostów, gm. Jaraczewo 

Adres obiektu 

budowlanego 

województwo: wielkopolskie, powiat: jarociński, 

gmina: Jaraczewo, m. Brzostów 

Kategoria obiektu 

budowlanego 
IV, XXV 

Identyfikator działek 

ewidencyjnych 
300601_5.0002.AR_1.221 

Autorzy opracowania:  

Stanowisko, zakres 

opracowania 

i specjalność 

Imię i nazwisko 
Nr uprawnień 

budowlanych 

Data 

opracowania 
Podpis 

Projektant 
br. drogowa 

spec. inżynieryjna drogowa 
mgr inż. Przemysław Gęściak WKP/0353/PWOD/17 26.05.2023  

Sprawdzający 
br. drogowa 

spec. inżynieryjna drogowa 
mgr inż. Wojciech Ekman WKP/0348/POOD/17 26.05.2023  

 

 

 

Nr egzemplarza:      1/3 

 

 

Nr arch. 009-02/2023 

 

mailto:ug@jaraczewo.eu
mailto:p.gesciak@gmail.com
http://projekty-nadzory.com.pl/


PROJEKT BUDOWLANY 

PROJEKT TECHNICZNY 

Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej na dz. ewid. nr 221 obręb Brzostów, gm. Jaraczewo 

________________________________________________________________________________________ 

PRACOWNIA PROJEKTOWA 

 Przemysław Gęściak 
2 

 

SPIS TREŚCI 

 
 

I. Oświadczenie .................................................................................................................... 3 

II. Kopie uprawnień i zaświadczeń ....................................................................................... 4 

III. CZĘŚĆ OPISOWA ......................................................................................................... 10 

1. Przedmiot opracowania ................................................................................................... 10 

2. Inwestor .......................................................................................................................... 10 

3. Jednostka projektowa ...................................................................................................... 10 

4. Lokalizacja inwestycji .................................................................................................... 10 

5. Podstawa opracowania .................................................................................................... 10 

6. Stan istniejący ................................................................................................................. 10 

7. Opinia geotechniczna ...................................................................................................... 10 

8. Projektowane zagospodarowanie terenu ......................................................................... 11 

8.1. Podstawowy zakres opracowania ................................................................................. 11 
8.2. Istniejąca zieleń i roboty wykończeniowe .................................................................... 11 

8.3. Podstawowe parametry techniczne............................................................................... 11 
8.4. Projektowane konstrukcje nawierzchni ........................................................................ 11 
8.5. Przekrój normalny ........................................................................................................ 12 

8.6. Przekrój podłużny ......................................................................................................... 12 

8.7. Odwodnienie i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych ............................ 13 
8.8. Roboty uzupełniające ................................................................................................... 13 
8.9. Kolizje .......................................................................................................................... 13 

8.10. Organizacja ruchu .................................................................................................. 13 

IV. OPINIA GEOTECHNICZNA ........................................................................................ 14 

V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ................................................................................................. 32 

1. Plan orientacyjny, rys. 1.0 .............................................................................................. 32 

2. Plan sytuacyjny, rys. 2.1 ................................................................................................. 33 

3. Przekrój podłużny, rys. 3.1 ............................................................................................. 34 

4. Przekroje normalne, rys. 4.1 ........................................................................................... 35 

VI. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA, INNE DOKUMENTY ........................... 36 

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr R.6733.04.2023 z dn. 17.05.2023 

wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo .................................................... 36 

2. Opinia nr O.PO.Z-3.4342.18.2023.3.jk z dn. 26.04.2023 wydana przez GDDKiA 

Oddział w Poznaniu ........................................................................................................ 43 

3. Uzgodnienie nr TTISILU/JM.215-6533/23 z dn. 27.03.2023 wydane przez 

Orange Polska S.A. ......................................................................................................... 45 

4. Opinia nr KZB-Uz/7/2023 z dn. 03.04.2023 wydana przez Komunalny Zakład 

Budżetowy w Jaraczewie ................................................................................................ 48 

5. Uzgodnienie projektu wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo ................ 50 



PROJEKT BUDOWLANY 

PROJEKT TECHNICZNY 

Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej na dz. ewid. nr 221 obręb Brzostów, gm. Jaraczewo 

________________________________________________________________________________________ 
 

PRACOWNIA PROJEKTOWA 

 Przemysław Gęściak 
3 

I. Oświadczenie 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz art. 34 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.), oświadczamy, że projekt budowlany 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 

 

Stanowisko, zakres 

opracow. i specjalność 
Imię i nazwisko 

Nr uprawnień 

budowlanych 

Data 

opracowania 
Podpis 

Projektant 
br. drogowa 

spec. inżynieryjna drogowa 
mgr inż. Przemysław Gęściak WKP/0353/PWOD/17 26.05.2023  

Sprawdzający 
br. drogowa 

spec. inżynieryjna drogowa 
mgr inż. Wojciech Ekman WKP/0348/POOD/17 26.05.2023  
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II. Kopie uprawnień i zaświadczeń  
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III. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest budowa wewnętrznej drogi dojazdowej na dz. ewid. 

nr 221 obręb Brzostów, gm. Jaraczewo o długości 55m. 

2. Inwestor  

Inwestorem jest Gmina Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo. 

3. Jednostka projektowa 

Jednostką projektową jest PRACOWNIA PROJEKTOWA Przemysław Gęściak, 

ul. Kurpiowska 2, 63-200 Jarocin. 

4. Lokalizacja inwestycji 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa wielkopolskiego, 

powiat jarociński, gmina Jaraczewo, m. Brzostów. 

 

Numery ewidencyjne działek, na których zlokalizowana jest inwestycja: 

Jednostka ewidencyjna: Jaraczewo – obszar wiejski: 

 Obręb: Brzostów, ark. 1, dz. nr: 221 

5. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

 Umowa z Inwestorem; 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych; 

 mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

 obowiązujące przepisy i normy; 

 wizja i pomiary uzupełniające w terenie; 

 uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem. 

6. Stan istniejący 

Istniejące zagospodarowanie: droga o nawierzchni gruntowej bez oznaczonych 

krawędzi. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji w obszarze 

zabudowanym występują zabudowania mieszkalne oraz zagrodowe. W obszarze 

niezabudowanym w bezpośrednim sąsiedztwie występują grunty rolne. 

Na obszarze objętym inwestycją występuje następująca infrastruktura techniczna: 

- sieć kanalizacji sanitarnej 

- sieć teletechniczna 

7. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz gruntów występujących na terenie 

inwestycji stwierdza się, że: 

 zalegające na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane należy wybrać z podłoża 

gruntowego co najmniej do stropu gruntu nośnego 
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 ze względu na stwierdzone w podłożu grunty spoiste, bardzo wysadzinowe, a ponadto 

bardzo wrażliwe na wzrost wilgotności, przemarzanie i przesuszenie, a przede 

wszystkim na dodatkowe nawodnienie, podczas realizacji robót należy bezwzględnie 

chronić wykonane koryto przed zawilgoceniem 

 do głębokości 3m p.p.t, nie stwierdzono występowania wody gruntowej 

 głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m p.p.t. 

  

UWAGA – badania geotechniczne przeprowadzono punktowo, dlatego nie można 

wykluczyć występowania innych warunków gruntowych; w przypadku natrafienia 

na inne rodzaje gruntów, należy powiadomić projektanta w celu przeprojektowania 

założeń i konstrukcji 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz mając na uwadze ich punktowy charakter, 

podłoże zakwalifikowano do grupy nośności G4. 

 

Opinia geotechniczna stanowi załącznik do projektu. 

8. Projektowane zagospodarowanie terenu 

8.1. Podstawowy zakres opracowania 

W ramach opracowania projektuje się drogę z jednią o szer. 4,0m o nawierzchni 

bitumicznej wraz z umocnionymi poboczami, jak również zjazd zwykły oraz dojście 

do istniejącej bramy wjazdowej i furtki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

Na długości zjazdu oraz dojścia, projekt przewiduje zastosowanie obniżonych 

krawężników oraz obrzeży betonowych na ławach betonowych z oporem.  

8.2. Istniejąca zieleń i roboty wykończeniowe 

Projekt przewiduje wycinkę 1 drzewa, które koliduje z projektowaną inwestycją 

na podstawie odrębnej zgody na wycinkę: 

 

Nr 

drzewa 
Nazwa polska Nazwa łacińska 

Obwód pnia na 

wysokości 130cm 
Uwagi 

1 Topola czarna Populus nigra L. 285 - 

8.3. Podstawowe parametry techniczne 

Przyjmuje się następujące podstawowe parametry techniczne projektowanych 

elementów: 

 kategoria ruchu: KR1 

 szerokość jezdni: 4.00m 

 promienie w planie: wg planu sytuacyjnego 

 pochylenia poprzeczne proj. jezdni: 2% 

 pochylenia podłużne: wg przekroju podłużnego istniejących jezdni 

 szerokość poboczy: 0.50m 

 pochylenia poprzeczne proj. poboczy: 2% i 8% 

8.4. Projektowane konstrukcje nawierzchni 

Konstrukcja proj. jezdni: 

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 5 cm 
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2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 

0/63mm - 20 cm 

3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤ 6,0 MPa – 

30 cm 

 

Konstrukcja proj. zjazdu: 

1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego – 8 cm 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 3 cm 

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 

0/63mm - 20 cm 

4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤ 6,0 MPa – 

27 cm 

 

Konstrukcja proj. zjazdu: 

1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego – 8 cm 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 3 cm 

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 

0/63mm - 15 cm 

4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤ 6,0 MPa – 

15 cm 

 

Warunek odporności na wysadziny dla warunków brzegowych: KR1, hz = 0,8 m 

0,6 x hz = 0,6 x 0,8 = 0,48m = 48 cm 

Założona grubość konstrukcji jezdni: 5 + 20 + 30 = 58 cm 

Warunek spełniony 

 

Pod warstwą podbudowy zasadniczej na jezdni i zjeździe, wymaga się zapewnienia 

wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 80 MPa. 
 

Pod warstwą podbudowy zasadniczej na dojściu, wymaga się zapewnienia wartości 

wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 50 MPa. 

 

UWAGA – przy wykonywaniu robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na 

drenaże istniejące. W przypadku uszkodzenia istniejącego drenażu należy 

bezwzględnie go odtworzyć, a każdorazowe odkrycie istniejącego drenażu należy 

oczyścić i zgłosić do odpowiedniej instytucji. Zabrania się zasypywania odkrytych i 

uszkodzonych drenaży. 

8.5. Przekrój normalny 

Zaprojektowano jezdni o jednostronnym pochyleniu poprzecznym. Projekt na 

zjeździe i dojściu przewiduje zastosowanie krawężników betonowych najazdowych 

15x22 cm oraz obrzeży betonowych 8x30 cm na ławach betonowych z oporem 

z betonu min. C12/15. 

Rozwiązania przekrojowe i konstrukcyjne przedstawiono na przekrojach 

normalnych. 

8.6. Przekrój podłużny 

Niweletę zaprojektowano w taki sposób by korpus drogi zlokalizować w całości 

w istniejącym pasie drogowym oraz by nawiązując się do terenu istniejącego po 

stronie lewej i prawej uzyskać korzystny bilans mas ziemnych. 
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8.7. Odwodnienie i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie 

powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych 

i podłużnych do projektowanych, umocnionych poboczy gruntowych. 

8.8. Roboty uzupełniające 

Projekt przewiduje regulację wysokościową istniejącego włazu kanalizacji 

sanitarnej oraz zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej dwudzielną rurą 

osłonową. 

8.9. Kolizje 

Projekt nie przewiduje wystąpienia kolizji z infrastrukturą techniczną. 

8.10. Organizacja ruchu 

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje konieczności zmiany stałej organizacji 

ruchu. 

 

   Opracował: 
 

mgr inż. Przemysław Gęściak 
Uprawnienia budowlane do 

projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności inżynieryjnej drogowej 
nr ewid. WKP/0353/PWOD/17 
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1. Wstęp 

 

1.1. Zleceniodawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA Przemysław Gęściak 

ul. Kurpiowska 2 

63-200 Jarocin 

 

1.2. Podstawa prawna opracowania 

1) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) 

2) norma PN−81/B−03020 „Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie 

budowli – Obliczenia statyczne i projektowanie”  

3) norma PN−B−02479 „Geotechnika – dokumentowanie geotechniczne – zasady 

ogólne” 

4) norma PN−86/B−02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów” 

5) norma PN−B−04452:2002 „Geotechnika. Badania polowe” 

6) norma PN−88/B−04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu” 

7) norma PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania  

i badania.” 

8) norma PN−EN ISO 14688−1:2006 „Badania geotechniczne. Oznaczenie 

i klasyfikacje gruntów. Część 1: Oznaczenie i opis” 

9) norma PN−EN ISO 14688−2:2006 „Badania geotechniczne. Oznaczenie 

i klasyfikacje gruntów. Część 2 : Zasady klasyfikowania” 

10) norma PN−ES ISO 22475−1:2006 (U) „Rozpoznanie i badania geotechniczne. 

Pobieranie próbek metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód 

gruntowych” 

11) norma PN−ES ISO 22476−2:2006 (U) „Rozpoznanie i badania geotechniczne. 

Badania polowe. Część 2. Sondowania dynamiczne” 

12) Pazdro Z., Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geologiczne, Warszawa 1983 r. 

13) Wiłun Z., Zarys geotechniki. WKiŁ, Warszawa 2007 r. 
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Uwaga:  

- norma PN-6/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów”, która zastąpiła wcześniejsze normy o tym samym numerze i tytule 

tj. PN−75/B−02480 oraz PN−54/B−02480, przedstawia podział gruntów 

budowlanych, stosowany w polskiej praktyce inżynierskiej i geotechnicznej 

od ponad pięćdziesięciu lat; ponadto podział ten znajduje potwierdzenie 

w klasyfikacjach przyjętych w najczęściej stosowanych normach projektowania 

fundamentów; 

- normy wymienione w p. „8” oraz „11” ustanowione w 2006 r. wprowadzają 

odmienny podział niż w normie PN-6/B-02480 z tego powodu w zał. nr 3 

zestawiono klasyfikacje gruntów, zgodne z normami PN−6/B−2480 oraz PN−EN 

ISO 14688−1:2006 i PN−EN ISO 14688−2:2006; jednak za wiodącą przyjęto 

dotychczas stosowaną terminologię i klasyfikację. 

 

Przy sporządzaniu niniejszego opracowania wykorzystano też informacje zawarte 

w nw. opracowaniu: 

a) „Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz „582 – 

Jaraczewo”, MŚ i PIG, Warszawa 2002 r. 

 

1.3. Rodzaj inwestycji i cel badań 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę wewnętrznej drogi dojazdowej 

na działce o nr ewidencyjnym 221 w m. Brzostów (gm. Jaraczewo, pow. jarociński, 

woj. wielkopolskie).  

Rodzaj konstrukcji nawierzchni drogowych oraz głębokości ich posadowienia 

ustalone zostaną na podstawie warunków gruntowo-wodnych i geotechnicznych 

stwierdzonych w ramach niniejszego opracowania. 

 

Celem niniejszego opracowania jest: 

− rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w podłożu omawianego terenu;  

− określenie parametrów geotechnicznych gruntów; 

− ocena istniejących warunków geotechnicznych dla projektowanej inwestycji. 
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1.4. Prace terenowe 

Zakres prac, tj. ilość, głębokość i lokalizację otworów badawczych wykonano 

zgodnie z zakresem ustalonym przez Zleceniodawcę. Dla ustalenia warunków 

gruntowo-wodnych i geotechnicznych w podłożu projektowanej inwestycji w dniu  

19 maja 2023 r. wykonano: 

 2 otwory badawcze wiertnicą mechaniczną o średnicy świdra ø100mm, do 

głębokości 3,0 m p.p.t. każdy − łącznie 6,0 m.b.; 

 1 sondowanie sondą udarową typu SLVT celem określenia wytrzymałości na 

ścinanie i stanu spoistych gruntów rodzimych. 

 

Miejsca wierceń badawczych wytyczono metodą domiarów prostokątnych 

w nawiązaniu do punktów stałych w terenie, w oparciu o plan sytuacyjno-

wysokościowy w skali 1:1000, który w postaci elektronicznej otrzymano od 

Zleceniodawcy. 

Niwelację miejsc wykonanych otworów nawiązano do reperu roboczego za 

który przyjęto pikietę wysokościową o rzędnej H = 109,70 m n.p.m. 

Rzędną punktów nawiązania niwelacji odczytano z mapy sytuacyjno-

wysokościowej, a jego usytuowanie wraz z lokalizacją otworów badawczych 

zaznaczono na załączonej mapie dokumentacyjnej – Zał. nr 2. 

 

1.5. Badania laboratoryjne 

W laboratorium na pobranych próbkach gruntu wykonano: 

 2 oznaczenia wilgotności naturalnej gruntu. 

 

2. Położenie i geomorfologia terenu badań 

 

Przedmiotowa inwestycja położona jest na terenie województwa 

wielkopolskiego, powiatu jarocińskiego, gminy Jaraczewo w miejscowości Brzostów. 

Pod względem fizjograficznym omawiany obszar, wg J. Kondrackiego 

„Geografia regionalna Polski”, położony jest w obrębie mezoregionu Wysoczyzna 

Kaliska.  
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Pod względem geomorfologicznym rozważany teren znajduje się w obrębie 

równiny denudacyjnej.  

Powierzchnia terenu rozważanego odcinka drogi jest wyrównana  

i w miejscach wykonanych otworów badawczych wyniesiona jest na rzędnych  

~106,6 – 108,2 m n.p.m.  

Lokalizację omawianego terenu przedstawiono na załączonej mapie 

orientacyjnej i dokumentacyjnej – Zał. nr 1 i 2. 

 

3. Budowa geologiczna 

 

Wierceniami wykonanymi do głębokości 3,0 m p.p.t. stwierdzono, że pod  

warstwą nasypów niekontrolowanych o miąższości ~0,2 – 0,5 m występują utwory 

neogeńskie mioceńsko-plioceńskie reprezentowane przez iły zamkniętego 

zbiornika morskiego wykształcone w postaci iłów i iłów pylastych lokalnie  

z przewarstwieniami piasków pylastych lub ze śladami humusu. 

Spągu ww. iłów zamkniętego zbiornika morskiego do maksymalnej głębokości 

badań nie osiągnięto. 

 

4. Warunki geotechniczne 

 

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wyników badań terenowych 

i laboratoryjnych, parametry geotechniczne warstw wydzielono zgodnie z normą    

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe, w oparciu o doświadczenie własne 

i zależności regionalne, a także normę PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: 

Projektowanie geotechniczne. Część 2: Badania podłoża gruntowego. 

 

Nasypy niekontrolowane – stwierdzone zostały we wszystkich otworach 

badawczych do głębokości ~0,2 – 0,5 m p.p.t. Nasypy zbudowane są 

głównie z piasków drobnych próchnicznych, iłów pylastych, kamieni, 

żwirów i gruzu ceglanego.  

 Zwraca się uwagę, że skład nasypów określono punktowo, nie można 

wykluczyć, że pomiędzy otworami miąższość i skład nasypów będą inne 
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niż to zaznaczono na kartach dokumentacyjnych otworów badawczych  

i przekroju geotechnicznym. 

 

Grunty rodzime występujące w podłożu ujęto w jednej grupie genetycznej 

o zbliżonych wartościach parametrów fizyczno-mechanicznych. 

 

Grupa I – obejmuje grunty bardzospoiste – neogeńskie iły zamkniętego zbiornika 

morskiego, wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 oznaczone symbolem 

„D” geologicznej konsolidacji. W zależności od stanu i stopnia 

plastyczności w grupie tej wydzielono trzy warstwy geotechniczne: 

warstwa IA – zaliczono do niej iły pylaste ze śladami humusu lub  

z przewarstwieniami piasków pylastych, to grunty w stanie 

twardoplastycznym o uogólnionym stopniu plastyczności IL
(n) = 0,15; 

warstwa IB – to iły oraz iły pylaste ze śladami humusu, to grunty również w stanie 

twardoplastycznym, ale o uogólnionym stopniu plastyczności  

IL
(n) = 0,05; 

warstwa IC – są to iły pylaste lokalnie ze śladami humusu oraz iły, to grunty w stanie 

półzwartym o uogólnionym stopniu plastyczności IL
(n) = 0,00. 

 

UWAGA: 

Zwraca się uwagę na ww. neogeńskie iły grupy I, są to grunty bardzo wrażliwe na 

wszelkie zmiany zawilgocenia, na przesuszenie, przemarzanie, ale przede wszystkim 

na dodatkowe nawodnienie, szczególnie przy odprężeniu w dnie wykopów.  

Grunty te w dnie wykopu bezwzględnie wymagać będą szczególnej ochrony, 

zgodnie z zaleceniami podanymi w p. 2.4 normy PN-81/B-03020. 

 Przestrzenne rozmieszczenie gruntów w podłożu przedstawiono graficznie na 

załączonym przekroju geotechnicznym natomiast parametry geotechniczne 

gruntów przedstawiono w zestawieniu wyników badań laboratoryjnych, a ich 

średnie wartości w poszczególnych wydzielonych warstwach – jako wartości 

charakterystyczne x(n), współczynniki materiałowe γm oraz wartości obliczeniowe x(r) 

− podano w tabeli w ramach „Tabeli z uogólnionymi parametrami 

geotechnicznymi”. 
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 Parametry fizyczno-mechaniczne gruntów wyznaczono jako wartości 

charakterystyczne, dla każdej wydzielonej warstwy geotechnicznej. Wartości IL 

obliczono poprzez uśrednienie wartości uzyskanych metodą A z sondowania SLVT 

natomiast parametry mechaniczne podłoża określono metodą „B” wg Polskiej 

normy PN-81/B-03020 na podstawie ustaleń zależności korelacyjnych.  

 

5. Warunki wodne 

 

W przebadanym podłożu stwierdzono występowanie gruntów 

przepuszczalnych i słaboprzepuszczalnych. 

 

Grunty przepuszczalne to: 

 nasypy niekontrolowane zbudowane w przewadze z gruntów niespoistych; 

 piaszczyste przewarstwienia występujące wśród iłów neogeńskich. 

 

Grunty słaboprzepuszczalne reprezentują: 

 nasypy niekontrolowane zbudowane w przewadze z gruntów spoistych; 

 neogeńskie iły tj. iły i iły pylaste. 

 

Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowej przeprowadzono  

w otworach wiertniczych, w trakcie ich wykonywania, tj. w dniu 19 maja 2023 r. 

Wody gruntowej do maksymalnej głębokości ~3,0 m p.p.t. nie stwierdzono  

w żadnym otworze badawczym. 

Na omawianym terenie oraz w jego najbliższym sąsiedztwie brak jest 

jakichkolwiek długotrwałych obserwacji i pomiarów wody gruntowej, nie można 

więc dokładnie określić stanów wody przy jakich wykonywano pomiary  

w maju 2023 r., ani określić wielkości pionowych wahań jej zwierciadła. 

Badania wykonano przy ogólnie średnich stanach wód w podłożu. Należy 

przewidzieć, że w okresach poroztopowych i po długotrwałych, intensywnych 

opadach atmosferycznych woda opadowa/roztopowa może pojawić się w nasypach 

niekontrolowanych w postaci zawieszonej na stropie słaboprzepuszczalnych iłów 

neogeńskich. 
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6. Wnioski  

 

Podane w niniejszym opracowaniu wyniki badań przedstawiają rozpoznanie 

podłoża gruntowego przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym przez 

Zleceniodawcę. 

A. Na podstawie wykonanych prac podłoże gruntowo-wodne można scharakteryzować  

w następujący sposób: 

1. Bezpośrednio pod warstwą nasypów niekontrolowanych o miąższości ~0,2 – 0,5 m 

rozważane podłoże budują iły zamkniętego zbiornika morskiego wykształcone  

w postaci iłów i iłów pylastych lokalnie z przewarstwieniami piasków pylastych lub ze 

śladami humusu w stanie twardoplastycznym – warstw IA, B i C odpowiednio  

o IL(n) = 0,15, 0,05 i 0,00. 

2. W maju 2023 r. wody gruntowej do maksymalnej głębokości wykonanych otworów 

badawczych, tj. do  ~3,0 m p.p.t. nie stwierdzono. Badania wykonano przy ogólnie 

średnich stanach wód w podłożu. Należy przewidzieć, że w okresach poroztopowych  

i po długotrwałych, intensywnych opadach atmosferycznych woda 

opadowa/roztopowa może pojawić się w nasypach niekontrolowanych w postaci 

zawieszonej na stropie słaboprzepuszczalnych iłów neogeńskich. 

3. Średnia głębokość przemarzania gruntów na rozpatrywanym terenie wg Polskiej 

Normy PN-81/B-03020 wynosi około 0,8 m p.p.t. 

 

B. Mając na uwadze powyższe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych  

i geotechnicznych podłoża można podać następujące uwagi i zalecenia dla realizacji 

inwestycji: 

1. Występująca od powierzchni terenu warstwa nasypów niekontrolowanych należą do 

gruntów słabonośnych, która nie może stanowić odpowiedzialnego bezpośredniego 

podłoża pod konstrukcją drogi. 

2. Pod warstwą nasypów niekontrolowanych występują bardzo wysadzinowe grunty 

spoiste wykształcone w postaci iłów i iłów pylastych zaliczone do grupy nośności G4  

w dobrych warunkach wodnych. 

3. Konstrukcje nawierzchni drogowych można posadawiać po doprowadzeniu podłoża 

nawierzchni do grupy nośności G1. 
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4. W obrębie iłów neogeńskich roboty wykonywane będą bez obecności wody 

w wykopach, należy jednak przewidzieć możliwość okresowego pojawienia się wody  

z roztopów lub opadów deszczu utrzymującej się na stropie gruntów 

słaboprzepuszczalnych. Wodę napływającą do wykopów będzie można usunąć  

z wykopów bezpośrednio albo – przy jej większym napływie – za pomocą drenażu 

roboczego ułożonego na dnie wykopów.  

5. Zwraca się uwagę na ww. iły neogeńskie grupy I, które będą występować w strefie 

robót ziemnych; są to grunty bardzo wysadzinowe, a ponadto bardzo wrażliwe na 

wzrost wilgotności, przemarzanie i przesuszenie, a przede wszystkim na dodatkowe 

nawodnienie. Pod wpływem wzrostu wilgotności, nawet tylko od niewielkich opadów 

deszczu grunty te bardzo łatwo mogą ulegać uplastycznieniu i pogarszać swe 

właściwości wytrzymałościowe, a przy drganiach wywołanych np. przez pracę maszyn 

budowlanych, dodatkowo ujawniać właściwości tiksotropowe. Grunty te w dnie 

wykopów będą wymagać bezwzględnej ochrony przed niekorzystnym wpływem 

warunków atmosferycznych i wody gruntowej zgodnie z zaleceniami podanymi w p. 

2.4 normy PN-81/B-03020. Ze względu na możliwość gromadzenia się wody  

i niebezpieczeństwo uplastycznienia się iłów należy rozważyć przykrycie dna 

wykopów warstwą wyrównawczą z chudego betonu.  

6. Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter punktowy. Szczegółowe 

określenie rodzaju i stanu gruntów oraz przelotu warstw dotyczy wyłącznie 

poszczególnych punktów badawczych. Przekrój geotechniczny to interpretacja 

wykonana na podstawie pomiarów punktowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„GEOLOGIA WIELKOPOLSKA” 

ul. F. Chopina 2B, 63-200 Jarocin 

10 

 

SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW 

 

1. Mapa orientacyjna 

2. Mapa dokumentacyjna 

3. Objaśnienia znaków i symboli 

4. Tabela z uogólnionymi parametrami geotechnicznymi 

5. Przekrój geotechniczny 

6. Karty dokumentacyjne otworów badawczych 

7. Wykres sondowania SLVT 

8. Wyniki badań laboratoryjnych 

 

 
 
 



Zał. nr 1

Opracował

Treść

Rodzaj

opracowania

Obiekt

Data Nr archiw.Skala

Mapa orientacyjna

mgr Sebastian Leszczyński

05.2023 r. - G-1607

źródło: www.maps.google.pl

Opinia geotechniczna
wraz z Dokumentacją badań podłoża gruntowego

BRZOSTÓW, gm. Jarocin, pow. jarociński - działka nr 221
Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej

teren badań



2/2,5

1/2,5

Rp.rob.

Zał. nr 2

Opracował

Treść

Rodzaj

opracowania

Obiekt

Data Nr archiw.Skala

Mapa dokumentacyjna

mgr Sebastian Leszczyński

05.2023 r. 1:500 G-1607

Opinia geotechniczna
wraz z Dokumentacją badań podłoża gruntowego

BRZOSTÓW, gm. Jarocin, pow. jarociński - działka nr 221
Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej

miejsce, numer i głębokość otworu badawczego
wykonanego w ramach niniejszego opracowania

linia oraz numer przekroju geotechnicznego

1/2,5

1/2,5

reper roboczy - miejsce nawiązania niwelacjiRp.rob.

LEGENDA



1,60

0,82

1,50

OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW

GRUNTY NASYPOWE

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

GRUNTY SKALISTE

GRUNTY NIETYPOWE

OPRÓBOWANIE WIERCENIA

WODA GRUNTOWA

OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAŃ

OZNACZENIE STANU GRUNTU

INNE OZNACZENIA UŻYTE NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN-86/B-02480

Iom 5% - 30%

Iom > 30%

KW
KWg
KR

Pr
Ps
Pd

Żg
Po
Pog

KRg
KO,K
Ż

Pπ
Pg
πp
π
Gp
G
Gπ
Gpz
Gz
Gπz
Jp
J
Jπ

- zwietrzelina

- zwietrzelina gliniasta

- rumosz

- piasek gruby

- piasek średni

- piasek drobny

- żwir gliniasty

- pospółka

- pospółka gliniasta

- rumosz gliniasty

- otoczaki, kamienie

- żwir

- piasek pylasty

- piasek gliniasty

- pył piaszczysty

- pył

- glina piaszczysta

- glina

- glina pylasta

- glina piaszczysta zwięzła

- glina zwięzła

- glina pylasta zwięzła

- ił piaszczysty

- ił

- ił pylasty

nB
nN
B
C
Żl

- nasyp budowlany

- nasyp niekontrolowany

- beton

- cegła

- żużel

H
Nm
T

- grunt próchniczny

- namuł

- torf

Iom 0% - 5%
zawartość części organicznych Iom

SM
ST

- skała miękka

- skała twarda

OZNACZENIA  DODATKOWE

+

//

/
(...)

- domieszki

- przewarstwienia

- na pograniczu

- określenia uzupełniające dotyczace składu nasypu

- nr otworu1
- rzędna otworu115,01

83,50

1

- próba o naturalnej strukturze (NNS)

- próba o naturalnej wilgotności (NW)

- próbka wody gruntowej

- ustabilizowany poziom wody gruntowej
  (głębokość w m p.p.t.)
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- numer warstwy geotechnicznejIIC

- granica pomiędzy warstwami geotechnicznymi
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Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN-EN ISO 14688-1 i 14688-2

Sa
clSa
siSa

sasiCl
saclSi
saSi

siCl
clSi
Si

saCl
Cl

- piasek

- piasek ilasty

- piasek pylasty

- glina ilasta

- glina pylasta

- pył piaszczysty

- ił pylasty

- pył ilasty

- pył

- ił piaszczysty

- ił

FRAKCJE GRUNTU
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1. Zagęszczenie gruntów niespoistych

1,00szg zg bzg
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bln - bardzo luźny

ln - luźny

szg - średniozagęszczony

zg - zagęszczony

bzg - bardzo zagęszczony

2. Konsystencja gruntów spoistych
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zw - zwarty

pzw - półzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - miękkoplastyczny

pł - płynny

Sr - stopień wilgotności

IC - wskaźnik konsystencji

ID - stopień zagęszczenia

IL - stopień plastyczności

ID

f - frakcja ilasta

- frakcja pylasta

- frakcja piaszczysta

- frakcja żwirowa

- frakcja kamienista

i

fπ

fp

fż

fk

bzw - bardzo zwarty

Ws - granica skurczu

WP - granica plastyczności

WL - granica płynności

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)
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Cb

CaCO3

Gb

- kreda jeziorna

- gytia

- węgiel brunatny

- węglan wapnia

- gleba
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jednostka projektowa :

-

Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej na dz. ewid.
nr 221 obręb Brzostów, gm. Jaraczewo

element :

nr archiwalny :

009-02/2023

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przemysław Gęściak
ul. Kurpiowska 2
63-200 Jarocin
Tel.        +48 664-727-685
e-mail:    p.gesciak@gmail.com
www:      projekty-nadzory.com.pl

imię i nazwisko : nr upr. budowlanych : specjalność : podpis :

WKP/0353/PWOD/17 inżynieryjna drogowa 26.05.2023 r.

drogowa

umowa nr 19/2023 z dn. 13.02.2023PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY

Projektant:
br. drogowa

imię i nazwisko : specjalność : podpis :nr upr. budowlanych :
Sprawdzający:

br. drogowa WKP/0348/POOD/17 inżynieryjna drogowa



PRZEKRÓJ NORMALNY

o
ś
 
d

r
o

g
i

400

jezdnia

50 50

pobocze pobocze

g
r
a

n
i
c
a

 
p

a
s
a

 
d

r
o

g
o

w
e

g
o

1

:

1

,

5

humusowanie,

gr. 10cm

g
r
a

n
i
c
a

 
p

a
s
a

 
d

r
o

g
o

w
e

g
o

1

:

1

,

5

pobocze gruntowe umocnione

kruszywem łamanym 0/31,5mm, gr. 8cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

 o uziarnieniu 0/63mm - 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤ 6,0 MPa - 30 cm

Podłoże zakwalifikowane do grupy nośności G4

2%

2%

8%

dostosować**

15zmienna

zjazd

Betonowa kostka brukowa koloru szarego - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

8

1
5

2
8

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - 10 cm

1

PRZEKRÓJ NORMALNY

przez zjazd z kostki

2

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

 o uziarnieniu 0/63mm - 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤ 6,0 MPa - 27 cm

Podłoże zakwalifikowane do grupy nośności G4

dostosować**

15zmienna

dojście

Betonowa kostka brukowa koloru szarego - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

8

1
5

2
8

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - 10 cm

1

PRZEKRÓJ NORMALNY

przez dojście z kostki

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - 15 cm

2

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

 o uziarnieniu 0/63mm - 15 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤ 6,0 MPa - 15 cm

Podłoże zakwalifikowane do grupy nośności G4

18

18

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - 15 cm

Gmina Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

nazwa obiektu :

stadium :

tytuł rysunku :

branża :

nr umowy :

nr tomu :nr rysunku :

skala : egzemplarz :

inwestor :

data sporządzenia :

jednostka projektowa :

-

Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej na dz. ewid.
nr 221 obręb Brzostów, gm. Jaraczewo

element :

nr archiwalny :

009-02/2023

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przemysław Gęściak
ul. Kurpiowska 2
63-200 Jarocin
Tel.        +48 664-727-685
e-mail:    p.gesciak@gmail.com
www:      projekty-nadzory.com.pl

imię i nazwisko : nr upr. budowlanych : specjalność : podpis :

WKP/0353/PWOD/17 inżynieryjna drogowa 26.05.2023 r.

drogowa

umowa nr 19/2023 z dn. 13.02.2023PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY

Projektant:
br. drogowa

imię i nazwisko : specjalność : podpis :nr upr. budowlanych :
Sprawdzający:

br. drogowa WKP/0348/POOD/17 inżynieryjna drogowa 1:25

4.1

Przekrój normalny





















 

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784  NIP  626-02-50-995 z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych 

 
 

Orange Polska        Pracownia Projektowa  

Hurt          Przemysław Gęściak 

Infrastruktura i Serwis Usług      ul. Kurpiowska 2 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta   63-200 Jarocin 

ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź        

tel.: 503 037 881 

      

      

         Łódź, 27 marzec 2023r. 

          

 

Numer pisma: TTISILU/JM.215-6533/23. 

Temat: Uzgodnienie projektu dotyczącego przebudowy zjazdu zwykłego w pasie drogowym DK12 do 

dz. nr 221 i budowy drogi na działce nr 221 obr. Brzostów gm. Jaraczewo. 

 

 

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że uzgadniamy projekt dotyczący przebudowy zjazdu zwykłego w pasie 

drogowym DK12 do dz. nr 221 i budowy drogi na działce nr 221 obr. Brzostów gm. 

Jaraczewo. 

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, 

które są integralną częścią uzgodnienia: 

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci 
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na 
numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o 
nadzór właścicielski dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. 
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru 
właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie 
zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można 
przesłać ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres: 

Orange Polska S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta Zachód 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

Al. Wolności 7, 62-800 Kalisz 

e-mail : DISU.RWWUUiIKalisz@orange.com 
Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon 
kontaktowy. 

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać 
zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i 
pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie 
i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Kaliszu; 

3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić 
za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót 
ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt 
inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i 
Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru.  

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:DISU.RWWUUiIKalisz@orange.com
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4. W strefie projektowanych wykopów infrastrukturę teletechniczną zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem. Zachować normatywne 
odległości w miejscach zbliżeń. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na 
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan 
istniejący. 

5. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed 
ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w 
imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami. 

6. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-
dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – 
wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami 
teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub 
notatki służbowej. 

7. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności 

w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, 

ORANGE POLSKA S.A.,  obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz 

odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami 

wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także 

innymi karami administracyjnymi. 

8. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania. 

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. 
Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie 
przesłana odrębną korespondencją. 

 

 

Z poważaniem 

 

Jacek Madajski 
 
Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury             

 
Załącznik:  1 egz. planu sytuacyjnego. 
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przebudowa zjazdu z DK12

wg odrębnego opracowania

proj. nawierzchnia z betonu asfaltowego

proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm obniżony na 2 cm

LEGENDA

proj. krawędź jezdni

granica inwestycji nie będąca granicą ewid. działki

proj. krawędź pobocza umocnionego KŁSM 0/31.5mm
proj. obrzeże betonowe 8x30 cm

numery działek objętych inwestycją
granica inwestycji będąca granicą ewid. działki

drzewa przeznaczone do wycinki

proj. oś drogi

proj. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

proj. skarpa o pochyleniu 1:1.5
proj. rura osłonowa dwudzielna HD-PE

1:500

2.1

Plan sytuacyjny

Gmina Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

nazwa obiektu :

stadium :

tytuł rysunku :

branża :

nr umowy :

nr tomu :nr rysunku :

skala : egzemplarz :

inwestor :

data sporządzenia :

jednostka projektowa :

-

Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej na dz. ewid.
nr 221 obręb Brzostów, gm. Jaraczewo

element :

nr archiwalny :

009-02/2023

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przemysław Gęściak
ul. Kurpiowska 2
63-200 Jarocin
Tel.        +48 664-727-685
e-mail:    p.gesciak@gmail.com
www:      projekty-nadzory.com.pl

imię i nazwisko : nr upr. budowlanych : specjalność : podpis :

WKP/0353/PWOD/17 inżynieryjna drogowa 15.03.2023 r.

drogowa

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant:
br. drogowa

imię i nazwisko : specjalność : podpis :nr upr. budowlanych :
Sprawdzający:

br. drogowa WKP/0348/POOD/17 inżynieryjna drogowa

umowa nr 19/2023 z dn. 13.02.2023

Za zgodność z oryginałem

mapy do celów projektowych

mgr inż. Przemysław Gęściak

Uprawnienia budowlane do

projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności inżynieryjnej drogowej

nr ewid. WKP/0353/PWOD/17








