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I. CZESC FORMALNO PRAWNA

1. Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz art. 34 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pozn. zm.), osSwiadczamy, ze projekt budowlany
sporzqdzony zostal zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Stanowisko, zakres .. . Nr uprawnien Data .
. . s Imig i nazwisko . Podpis
opracow. i specjalnosé budowlanych opracowania
Projektant
br. drogowa mgr inz. Przemystaw Geséciak | WKP/0353/PWOD/17 26.05.2023
spec. inzynieryjna drogowa
Sprawdzajacy
br. drogowa mgr inz. Wojciech Ekman WKP/0348/POOD/17 26.05.2023
spec. inzynieryjna drogowa
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Kopie uprawnien i zaswiadczen

| WIELKOPOLSKA
o | OKREGOWA
NS 1ZBA

“ = INZYNIEROW
[ | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIB-OKK-DP-DW0054-0055-25 172007 Poznan, dnia 19 grodnia 2007 .,

DECYZJA

Wa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdech zawodowych architekiow oraz
indynierdw budownictwa (tekst jednolity Dz U, 2 2006 v, poz. 1725) i art. 12 use. 1 pkt 1-5, art. 12 ust, 2, 30 4
oraz dc pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy = dnia 7 lipca 194 r. Prawo budowlane { tehst jednolity: De. L.
£ 2007 v, poz. 1332 z pdin, zm.) oraz § 13 ust, 4 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie { De. UL 2014 1. poz. 1278) po
ustalenin, e zostaly spelnione warunki w zakresie prevgotowania zawodowego oraz po 2lodenio egzaminu na
uprawnienia budowlane = wynikiem pozytywnym

Pan
Przemystaw Gesciak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 marca 1987 r. Jarocin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0353/PWOD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei ingynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uweglednieniem w catodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawy do wykonywania samedzicinych funkcji technicenych w budowniciwie slanowi wipis de centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Madzor Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wladciwej izhy samorzqde zawodowepo,

20 mindejsee) deeveil sludy odwolanie do Erajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Iniymierdw
Budownictwa w Warszawie, 2a podrednictwem Wielkopolskic] Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskie)
Okregowe) lzby Indynierdw Budownictwa w Poenanio w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia
Zendnie x trescig art 12 7a ustnwy Kodeks postepowania sdmimistrocyjnego | kst jednolity Dz, U, 2 2007 1, poe. 12570
& 1. W rrakeie hiegu terminue do wiiesienia odwolania strona mipite #rzec sig prawa do wnicsienia odwolania wobeo organu
administraci publicene], kiory wydal decysje.
§ 2, Z dniem dorgezenia organowi administraci publiczng) odwindezenia o #rzeczeniu sig prawa do waieskenia odwolania
preez ostninin 2o siron postepowania, decyin staje sig ostuteczni | prawsmaocna,
W preypadku 2lodenia preee strong edwiadezenin o zrasczeniu sig prawa do odwolania ed decyzji (okresloncga w § 2)
sironbe nbe preysiuguje prawo do odwaolania sig ani skargl do sadue administracyjnego.

Precwodnicegey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

j?-uci
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przemystaw Gesciak
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Ma podstawie art. 12 ust. ] pkt 1, 2, 3, 4 1 5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Przemystaw Geseiak jest upowazniony w specjalnosei inzynieryjnej drogowe] do:

- projeltowania, sprawdzania projektéw budowlanyeh w specjalnoser objete) niniejszym
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tvch elementdiw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] uirzymania obiekiow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenyeh w budownictwie,
ninicjsze uprawnicnia upowazniajg do projcktowania obicktu budowlancgo i kicrowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu preepisdw o drogach publicenych, = wylaczeniem drogowyeh
obiektow inkynierskich opricz preepustdw,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz praepust,

Ma podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury 1 Rozwoju 2z dnia
11 wrzednia 20014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznveh w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w  odpowiedniej specjalnosci  uprawniajg
do sporzgdzania projekin zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Pracwodniczacy — prof. dr hab. ik Wiestaw Huc?LmLi?"'L

Czbonek Komisji —dr hab int. Andrzej Barczyhskiz /...

Czbonek Komigji —dr inz, Daniel Pawlicki:.......... 5.

Otrzymuja;
1.Pan Przemystaw Gedciak

63-200 Jarocin, os. Rzeczypospolite] 2/11
2.0krggowa Rada [zby
3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacgjmym:
WEKP-AKI-L94-BLH *

Pan Przemystaw Gesciak o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0155/18

adres zamieszkania ul. Kurpiowska 2, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczmym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady wielkopolskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zzodmie z art. 78! K.

§ 1. Do zachowania elektroriczre] formy cynnoici prawnej wystarcas ziodz=nie oswisdczenia woli w postaci elektronicene] | costrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicnym.
§ 2. Diwindczenie wol ofone w formie elektroniczne] jest riwnowaine 2 ofwizdzeniem woli ziofonym w formis pisemnej.)

* Werylikacis poprawnoici danych w niniejszym zaswisdczeniu modna sprawdzic 2a pomecy numens wenyfikacyjnego Iaswiadczenia na
stromiz Polskiej kzhy Iniyrierow Budownictwa www piib.orz ol b Eontaktujac sic T biurem wiasciwe] Okregowej kby Inymizrow
Eudowmichwa.

VS
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s WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIEACYINA
sven, akt WOlIB-OKE-DP-0054-320:2017 Poznar, dnia 1% grudnia 2007 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz ingynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz z 2006 r. poe. 1725) dart, 12 ust | pkr |, art ]2 ust, 2, 3 1 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnig 7 lipce 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U, 2 2017 r. poz. 1332 z poin. zm.) oraz § 13 ust 4 rezporzydzenia Minisira
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie { Dz U 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione wirunki w zakresie preygoiowania
gawodowego oraz po Hozeniv egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Wojciech Ekman

magister inZymicr
kietunek: Budownictwo
wrodzony dnia 13 wrzesnia 1987 1. Pifa

olrEyvinuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0348/POOD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei indynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzky z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie ant, 107 § 4 K.p.a, odstepuje sig
wd uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

I. Podstawi do wykonywania samodzieinych funkeji technicenych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnege rejestru
Ciléwnego Inspekiosa Madzary Budowlanego oraz wpis no listg celonkiw whadcive] izhy samorzidu sawodowepn.

2,04 niniejsze] decvzii stury odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Pelskicj Izby Inzynierdw
Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskic] Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Wiclkopolskicj
Okrggowej Izhy Ingynierdw Budowniciwa w Foznaniu w terminic 14 dni od daty j¢j dorgozenia,

Zgodnie 2 tredeig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administiracyjnego ( tekst jednolity Dz, . 2 2017 r. poz. 1257)

§ 1. W trakeie hiegn terminu do wniesienia odwolania strona maze zraec sig prawa do weiesicnia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzjy. )
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicenej oiwindczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
proez ostainig e siron postgpawania. decy?ja slae 5i¢ 05LalccIng | Prawomaocna.

W przypadku Hlogenia przez strong ofwisdczenin o erzscreniu sig prawa do odwelania od decyzji (obksetlonego w § 2}
stromie nie preystugujs prawn do odwolania sig ani skargi do sadu adminisiracyjnego.

/f‘ TEA H'x. Przewodniczgey
Pl ertae e BN Okregowe| Komisji Kwalifikacyjneg WOIB
N prof. dr hab, inz. Wieslaw Buczkowski
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa wewnetrznej drogi dojazdowej na dz. ewid. nr 221 obreb Brzostow, gm. Jaraczewo

Na podstawie art,12 ust.] pkt 115 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Ekman jest

upowazniony w specjalnosei inzynieryjnej drogowe] do:

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawawania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie = § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktery | Rozwoju z dnia
11 wrzenia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ninicjsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

ohiektéw inzynierskich oprocz preepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budawnictwie,
wprawnienia budowlane do  projektowania  w odpowiedniej specjalnodci  uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjainosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewadniczaey — prof. dr hab. inz. Wiestaw Bu:czkuwskl;?_'ﬂ‘

Cztonek Komisji — dr hab. ink. Andrzej Elarr\cz.yﬁsk':)'..........f. RS O

Czlonek Komisji —dr inz. Daniel Pawlicki:.........%.)l ..

Otreymuja:
1.Pan Waojciech Ekman
77-400 Zlotdw, ul. Nowiny 11/1
2.0krepowa Rada Izby
1. Gréwny Inspektor Nadzoru
Budowlanega
4.a/a
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa wewnetrznej drogi dojazdowej na dz. ewid. nr 221 obreb Brzostow, gm. Jaraczewo

Zaswiadczenie
o numerze werylikacgjmym:
WEP-62X-DSB-IYV *

Pan Waojciech Ekman o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0003,/19

adres zamieszkania ul. leleniogorska 1/3C m.128, 60-179 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczmym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-23 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady wielkopolskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zzodmie z art. 78! K.

§ 1. Do zachowania elektroriczre] formy cynnoici prawnej wystarcas ziodz=nie oswisdczenia woli w postaci elektronicene] | costrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicnym.
§ 2. Diwindczenie wol ofone w formie elektroniczne] jest riwnowaine 2 ofwizdzeniem woli ziofonym w formis pisemnej.)

* Werylikacis poprawnoici danych w niniejszym zaswisdczeniu modna sprawdzic 2a pomecy numens wenyfikacyjnego Iaswiadczenia na
stromiz Polskiej kzhy Iniyrierow Budownictwa www piib.orz ol b Eontaktujac sic T biurem wiasciwe] Okregowej kby Inymizrow
Eudowmichwa.

VS
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa wewnetrznej drogi dojazdowej na dz. ewid. nr 221 obreb Brzostow, gm. Jaraczewo

II. CZESC OPISOWA

1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa wewnetrznej drogi dojazdowej na dz. ewid.
nr 221 obreb Brzostéw, gm. Jaraczewo o dlugosci 55m.

Inwestor
Inwestorem jest Gmina Jaraczewo, ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo.

Jednostka projektowa

Jednostka projektowa jest PRACOWNIA PROJEKTOWA Przemystaw Gesciak,
ul. Kurpiowska 2, 63-200 Jarocin.

Lokalizacja inwestycji
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa wielkopolskiego,
powiat jarocinski, gmina Jaraczewo, m. Brzostow.

Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja:
Jednostka ewidencyjna: Jaraczewo — obszar wiejski:
e Obreb: Brzostow, ark. 1, dz. nr: 221

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

Umowa z Inwestorem;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych;

mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

obowigzujace przepisy 1 normy;

wizja 1 pomiary uzupetniajace w terenie;

uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejagce zagospodarowanie: droga o nawierzchni gruntowej bez oznaczonych
krawedzi. W bezposrednim  sgsiedztwie przedmiotowej inwestycji w obszarze
zabudowanym wystepuja zabudowania mieszkalne oraz zagrodowe. W obszarze
niezabudowanym w bezposrednim sgsiedztwie wystepuja grunty rolne.

Na obszarze objetym inwestycja wystgpuje nastgpujaca infrastruktura techniczna:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ teletechniczna

Projektowane zagospodarowanie terenu

7.1. Podstawowy zaKkres opracowania

W ramach opracowania projektuje si¢ droge z jednig o szer. 4,0m o nawierzchni
bitumicznej wraz z umocnionymi poboczami, jak roéwniez zjazd zwykly oraz dojscie

PRACOWNIA PROJEKTOWA 11
Przemystaw Gesciak



PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa wewnetrznej drogi dojazdowej na dz. ewid. nr 221 obreb Brzostow, gm. Jaraczewo

do istniejacej bramy wjazdowej 1 furtki o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Na dhlugos$ci zjazdu oraz dojécia, projekt przewiduje zastosowanie obnizonych
kraweznikow oraz obrzezy betonowych na tawach betonowych z oporem.

7.2. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Przedmiotowa inwestycje zaprojektowano w sposdb zapewniajacy dostep do
drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd zwykly z drogi krajowej nr 12 zgodnie z
wydang opinig nr O.PO.Z-3.4342.18.2023.3.jk z dn. 26.04.2023.

7.3. Istniejaca zielen i roboty wykonczeniowe
Projekt przewiduje wycinke 1 drzewa, ktore koliduje z projektowang inwestycja
na podstawie odrgbnej zgody na wycinke:

Nr Obwdd pnia na

drzewa Nazwa polska Nazwa lacinska wysokosci 130cm Uwagi

1 Topola czarna Populus nigra L. 285 -

8. Zestawienie projektowanych powierzchni

e Powierzchnia proj. jezdni — 220,0 m>
e Powierzchnia proj. zjazdu — 7,4 m*
e Powierzchnia proj. dojscia — 1,0 m?

9. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéow wynikajacych z aktow prawa
miejscowego
Zgodnie z wydang decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr R.6733.04.2023
z dn. 17.05.2023, brak jest ograniczen i zakazéw w zabudowie 1 zagospodarowaniu tego
terenu.

10. Informacje dot. ochrony w odniesieniu do zabytkow
Dziatka oraz teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 gminnej
ewidencji zabytkow, a cale zamierzenie zlokalizowane jest poza obszarem objetym
ochrong konserwatorska.

11. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest poza terenami gorniczymi.

12. Wplyw przedsiewziecia na Srodowisko

Inwestycja ma charakter nieucigzliwy i nie ingeruje w srodowisko, nie zmienia tez
sposobu obecnego wykorzystania terenu. Niniejsza inwestycja nie zalicza si¢ do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska oraz zlokalizowana jest poza
obszarami NATURA 2000 i nie ma wplywu na te obszary.

W wyniku wizji lokalnej na catym terenie objetym planowang inwestycjg nie
stwierdzono wystepowania jakichkolwiek gatunkow ro$lin, grzybow czy zwierzat
podlegajacych  ochronie, okreslonych rozporzadzeniami Ministra Srodowiska.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja
wptyw inwestycji na sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

PRACOWNIA PROJEKTOWA 12
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa wewnetrznej drogi dojazdowej na dz. ewid. nr 221 obreb Brzostow, gm. Jaraczewo

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

14. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji zawiera si¢ w catosci w granicy dzialki, na ktorej
inwestycja zostala zaprojektowana, tj. na dziatlce ewid. nr 221, obreb Brzostow.
Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa
1nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dzialek sgsiednich oraz nie narusza
interesu osob trzecich.

Opracowat:

mgr inz. Przemyslaw Gesciak
Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
nr ewid. WKP/0353/PWOD/17

PRACOWNIA PROJEKTOWA 13
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
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Inwestor

Gmina Jaraczewo
ul. Jarocinska 1
63-233 Jaraczewo

Tel. +48 62 747 31 02
e-mail: ug@jaraczewo.eu

Jednostka projektowa

b

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

PRZEMYStAW GESCIAK

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Przemystaw Gesciak

ul. Kurpiowska 2, 63-200 Jarocin
tel. +48 664-727-685

e-mail: p.gesciak@gmail.com
http://projekty-nadzory.com.pl

Nazwa opracowania

Elementy projektu
budowlanego

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Adres obiektu
budowlanego

Kategoria obiektu
budowlanego

Identyfikator dzialek
ewidencyjnych

Autorzy opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Budowa wewnetrznej drogi dojazdowej na dz. ewid. nr 221 obreb

Brzostow, gm. Jaraczewo

wojewdodztwo: wielkopolskie, powiat: jarocinski,
gmina: Jaraczewo, m. Brzostow

v, XXV

300601 _5.0002.AR_1.221

Stanowisko, zakres
opracowania
i specjalnos¢

Imie i nazwisko

Data
opracowania

Nr uprawnien

budowlanych Podpis

Projektant

br. drogowa
spec. inzynieryjna drogowa

mgr inz. Przemystaw Ggsciak

WKP/0353/PWOD/17 | 26.05.2023

Sprawdzajacy

br. drogowa

spec. inzynieryjna drogowa

mgr inz. Wojciech Ekman

WKP/0348/POOD/17 | 26.05.2023

16
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Budowa wewnetrznej drogi dojazdowej na dz. ewid. nr 221 obreb Brzostow, gm. Jaraczewo

IV. CZESC FORMALNO PRAWNA

1. Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz art. 34 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pozn. zm.), osSwiadczamy, ze projekt budowlany
sporzqdzony zostal zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Stanowisko, zakres .. . Nr uprawnien Data .
. . s Imig i nazwisko . Podpis
opracow. i specjalnosé budowlanych opracowania
Projektant
br. drogowa mgr inz. Przemystaw Geséciak | WKP/0353/PWOD/17 26.05.2023
spec. inzynieryjna drogowa
Sprawdzajacy
br. drogowa mgr inz. Wojciech Ekman WKP/0348/POOD/17 26.05.2023
spec. inzynieryjna drogowa
PRACOWNIA PROJEKTOWA 17
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Budowa wewnetrznej drogi dojazdowej na dz. ewid. nr 221 obreb Brzostow, gm. Jaraczewo

V. CZESC OPISOWA

1. Opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan i analiz gruntow wystepujacych na terenie

inwestycji stwierdza sig, ze:

e zalegajace na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane nalezy wybra¢ z podtoza
gruntowego co najmniej do stropu gruntu no$nego

e ze wzgledu na stwierdzone w podtozu grunty spoiste, bardzo wysadzinowe, a ponadto
bardzo wrazliwe na wzrost wilgotnosci, przemarzanie i przesuszenie, a przede
wszystkim na dodatkowe nawodnienie, podczas realizacji robot nalezy bezwzglednie
chroni¢ wykonane koryto przed zawilgoceniem

¢ do gtebokosci 3m p.p.t, nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej

o gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m p.p.t.

UWAGA - badania geotechniczne przeprowadzono punktowo, dlatego nie mozna
wykluczy¢ wystepowania innych warunkéw gruntowych; w przypadku natrafienia
na inne rodzaje gruntéw, nalezy powiadomi¢ projektanta w celu przeprojektowania
zalozen i konstrukcji

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz majac na uwadze ich punktowy charakter,
podioze zakwalifikowano do grupy nosnosci G4.

Opinia geotechniczna stanowi zalacznik do projektu.

2. Parametry projektowanego obiektu

2.1. Podstawowe parametry techniczne
Przyjmuje si¢ nastgpujace podstawowe parametry techniczne projektowanych
elementow:
e kategoria ruchu: KR/
szeroko$¢ jezdni: 4.00m
promienie w planie: wg planu sytuacyjnego
pochylenia poprzeczne proj. jezdni: 2%
pochylenia podtuzne: wg przekroju podtuznego istniejqcych jezdni
szerokos$¢ poboczy: 0.50m
pochylenia poprzeczne proj. poboczy: 2% i 8%

2.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja proj. jezdni:
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 5 cm
2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cogg/3 0 uziarnieniu
0/63mm - 20 cm
3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Csy4 < 6,0 MPa —
30 cm

Konstrukcja proj. zjazdu:
1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego — 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3 cm
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog/3 0 uziarnieniu
0/63mm - 20 cm

4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cs4 < 6,0 MPa —
27 cm

Konstrukcja proj. zjazdu:

1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego — 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog/3 0 uziarnieniu
0/63mm - 15 cm

4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Csu < 6,0 MPa —
15 cm

Pod warstwa podbudowy zasadniczej na jezdni i zjezdzie, wymaga si¢ zapewnienia
warto$ci wtornego modutu odksztatcenia E, > 80 MPa.

Pod warstwa podbudowy zasadniczej na doj$ciu, wymaga si¢ zapewnienia wartosci
wtornego modutu odksztalcenia E; > 50 MPa.

UWAGA — przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
drenaze istniejace. W przypadku uszkodzenia istniejagcego drenazu nalezy
bezwzglednie go odtworzy¢, a kazdorazowe odkrycie istniejagcego drenazu nalezy
oczyscic 1 zglosi¢ do odpowiedniej instytucji. Zabrania si¢ zasypywania odkrytych i
uszkodzonych drenazy.

Przekroj normalny

Zaprojektowano jezdni o jednostronnym pochyleniu poprzecznym. Projekt na
zjezdzie 1 dojsciu przewiduje zastosowanie kraweznikéw betonowych najazdowych
15x22 cm oraz obrzezy betonowych 8x30 cm na tawach betonowych z oporem
z betonu min. C12/15.

Rozwigzania przekrojowe 1 konstrukcyjne przedstawiono na przekrojach
normalnych.

Przekroj podluzny

Niwelete zaprojektowano w taki sposéb by korpus drogi zlokalizowa¢ w catosci
w istniejacym pasie drogowym oraz by nawigzujac si¢ do terenu istniejacego po
stronie lewej 1 prawej uzyska¢ korzystny bilans mas ziemnych.

Odwodnienie i zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych

Odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych odbywa¢ si¢ bedzie
powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadkow  poprzecznych
1 podtuznych do projektowanych, umocnionych poboczy gruntowych.

Roboty uzupekiajace

Projekt przewiduje regulacje wysokosciowg istniejacego wilazu kanalizacji
sanitarnej oraz zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej dwudzielng rurg
ostonow3.

Kolizje
Projekt nie przewiduje wystapienia kolizji z infrastrukturg techniczna.
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2.8. Organizacja ruchu

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje konieczno$ci zmiany stalej organizacji
ruchu.

3. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego budynku

Nie dotyczy.

4. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepelnosprawnych w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Nie dotyczy

5. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéow uzytecznoSci
publicznej przez osoby niepelnosprawne

Nie dotyczy

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i sasiednie
obiekty

6.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosé¢ i sposéb odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych

Wg pkt. V. 2.5.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych

Nieznaczna, niemajaca wplywu na $rodowisko emisja mozliwa jedynie podczas
robot budowlanych.

6.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nieznaczne, niemajace wpltywu na s$rodowisko rodzaje 1 ilosci mozliwych
wytwarzanych odpadow dot. materiatdéw budowlanych oraz odpadéw komunalnych
jedynie podczas robdt budowlanych.

6.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnoSci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen

Nieznaczna, niemajaca wptywu na srodowisko emisja drgan sprzetu budowlanego
jedynie podczas robot budowlanych.

6.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
w tym glebe¢, wody powierzchniowe i podziemne:

Wg pkt. II. 7.3.

7. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku

Nie dotyczy
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8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature¢ w stosunku do budynku

Nie dotyczy

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Nie dotyczy

11. Uwagi koncowe

Wykonawca przed przystagpieniem do robdt jest zobowigzany do sporzadzenia
iuzgodnienia z  jednostkami  organizacyjnymi  Inwestora  szczegoétowego
harmonogramu prowadzenia i organizacji robo6t.

Wykonywanie prac przy udziale zurawi, koparek itp. w bezposrednim sasiedztwie
drog moze odbywac si¢ jedynie przy zachowaniu odpowiedniej skrajni.

W zwigzku z wystgpowaniem rodzajow robot budowlanych stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi Wykonawca robot jest zobowigzany do sporzadzenia
planu BIOZ.

Wszystkie roboty prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP, ppoz. jak réwniez uwag
zawartych w niniejszym opracowaniu. Dotyczy to zwlaszcza prac prowadzonych
w bezposrednim  sgsiedztwie czynnych ulic, wurzadzen -elektroenergetycznych
1 urzadzen dzwigowych.

Odwodnienie wykopu oraz zabezpieczenia na czas robot po stronie wykonawcy prac
budowlanych.

OPRACOWAL.:

mgr inZ. Przemyslaw Gesciak
Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr ewid. WKP/0353/PWOD/17
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1. Wstep

1.1. Zleceniodawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA Przemystaw Gesciak

ul. Kurpiowska 2

63-200 Jarocin

1.2. Podstawa prawna opracowania

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463)

norma PN-81/B—03020 ,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie
budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie”

norma PN—-B—02479 , Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne — zasady
ogolne”

norma PN—-86/B—02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow”

norma PN—B—04452:2002 ,,Geotechnika. Badania polowe”

norma PN—88/B—04481 ,Grunty budowlane. Badania préobek gruntu”

norma PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.”

norma PN—-EN ISO 14688-1:2006 ,Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikacje gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis”

norma PN—-EN ISO 14688-2:2006 ,Badania geotechniczne. Oznaczenie

i klasyfikacje gruntéw. Czesc¢ 2 : Zasady klasyfikowania”

10) norma PN-ES ISO 22475-1:2006 (U) ,Rozpoznanie i badania geotechniczne.

Pobieranie prébek metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wodd

gruntowych”

11) norma PN-ES ISO 22476-2:2006 (U) ,Rozpoznanie i badania geotechniczne.

Badania polowe. Cze$¢ 2. Sondowania dynamiczne”

12) Pazdro Z., Hydrogeologia ogdlna. Wyd. Geologiczne, Warszawa 1983 r.

13) Witun Z., Zarys geotechniki. WKit, Warszawa 2007 r.
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Uwaga:

— norma PN-6/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow”, ktdra zastgpita wczesniejsze normy o tym samym numerze i tytule
tj. PN—75/B—02480 oraz PN-54/B—02480, przedstawia podziat gruntow
budowlanych, stosowany w polskiej praktyce inzynierskiej i geotechnicznej
od ponad piecdziesieciu lat; ponadto podziat ten znajduje potwierdzenie
w klasyfikacjach przyjetych w najczesciej stosowanych normach projektowania
fundamentow;

— normy wymienione w p. ,,8” oraz ,,11” ustanowione w 2006 r. wprowadzajg
odmienny podziat niz w normie PN-6/B-02480 z tego powodu w zat. nr 3
zestawiono klasyfikacje gruntéw, zgodne z normami PN-6/B—2480 oraz PN-EN
ISO 14688-1:2006 i PN—EN ISO 14688-2:2006; jednak za wiodacg przyjeto

dotychczas stosowang terminologie i klasyfikacje.

Przy sporzadzaniu niniejszego opracowania wykorzystano tez informacje zawarte

W NW. opracowaniu:

a) ,Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50000, arkusz ,582 —

Jaraczewo”, MS i PIG, Warszawa 2002 r.

1.3. Rodzaj inwestycji i cel badan

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe wewnetrznej drogi dojazdowej
na dziatce o nr ewidencyjnym 221 w m. Brzostéw (gm. Jaraczewo, pow. jarocinski,
woj. wielkopolskie).

Rodzaj konstrukcji nawierzchni drogowych oraz gtebokosci ich posadowienia
ustalone zostang na podstawie warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych

stwierdzonych w ramach niniejszego opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest:
— rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w podtozu omawianego terenu;
— okreslenie parametrow geotechnicznych gruntéw;

— ocena istniejgcych warunkow geotechnicznych dla projektowanej inwestycji.
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1.4. Prace terenowe

Zakres prac, tj. ilos¢, gtebokosc¢ i lokalizacje otworéw badawczych wykonano
zgodnie z zakresem ustalonym przez Zleceniodawce. Dla ustalenia warunkéw
gruntowo-wodnych i geotechnicznych w podtozu projektowanej inwestycji w dniu
19 maja 2023 r. wykonano:

= 2 otwory badawcze wiertnica mechaniczng o srednicy swidra 100mm, do
gtebokosci 3,0 m p.p.t. kazdy - fgcznie 6,0 m.b.;
= 1 sondowanie sondg udarowg typu SLVT celem okreslenia wytrzymatosci na

$cinanie i stanu spoistych gruntéw rodzimych.

Miejsca wiercen badawczych wytyczono metodg domiaréw prostokatnych
w nawigzaniu do punktéw statych w terenie, w oparciu o plan sytuacyjno-
wysokosciowy w skali 1:1000, ktéry w postaci elektronicznej otrzymano od
Zleceniodawcy.

Niwelacje miejsc wykonanych otworéw nawigzano do reperu roboczego za
ktory przyjeto pikiete wysokosciowg o rzednej H = 109,70 m n.p.m.

Rzedng punktéw nawigzania niwelacji odczytano z mapy sytuacyjno-
wysokosciowej, a jego usytuowanie wraz z lokalizacjg otwordw badawczych

zaznaczono na zatgczonej mapie dokumentacyjnej — Zat. nr 2.

1.5. Badania laboratoryjne

W laboratorium na pobranych prébkach gruntu wykonano:

= 2 oznaczenia wilgotnosci naturalnej gruntu.

2. Potozenie i geomorfologia terenu badan

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na terenie wojewddztwa
wielkopolskiego, powiatu jarocinskiego, gminy Jaraczewo w miejscowosci Brzostow.
Pod wzgledem fizjograficznym omawiany obszar, wg J. Kondrackiego
,Geografia regionalna Polski”, potozony jest w obrebie mezoregionu Wysoczyzna

Kaliska.
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Pod wzgledem geomorfologicznym rozwazany teren znajduje sie w obrebie
rowniny denudacyjne;.

Powierzchnia terenu rozwazanego odcinka drogi jest wyrownana
i w miejscach wykonanych otworéw badawczych wyniesiona jest na rzednych
~106,6 —108,2 m n.p.m.

Lokalizacje omawianego terenu przedstawiono na zatgczonej mapie

orientacyjnej i dokumentacyjnej —Zat. nr 1i 2.

3. Budowa geologiczna

Wierceniami wykonanymi do gtebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono, ze pod
warstwg nasypow niekontrolowanych o migzszosci ~0,2 — 0,5 m wystepujg utwory

neogenskie miocensko-pliocenskie reprezentowane przez ity zamknietego

zbiornika _morskiego wyksztatcone w postaci itow i itéw pylastych lokalnie

z przewarstwieniami piaskdw pylastych lub ze sladami humusu.
Spagu ww. itdw zamknietego zbiornika morskiego do maksymalnej gtebokosci

badan nie osiggnieto.

4. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynikéw badan terenowych
i laboratoryjnych, parametry geotechniczne warstw wydzielono zgodnie z norma
PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe, w oparciu o doswiadczenie wfasne
i zaleznosci regionalne, a takze norme PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7:

Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Badania podtoza gruntowego.

Nasypy niekontrolowane - stwierdzone zostaty we wszystkich otworach
badawczych do gtebokosci ~0,2 — 0,5 m p.p.t. Nasypy zbudowane s3
gtéwnie z piaskdow drobnych prdéchnicznych, itéw pylastych, kamieni,
Zwirdw i gruzu ceglanego.

Zwraca sie uwage, ze sktad nasypow okreslono punktowo, nie mozina

wykluczyé, ze pomiedzy otworami miqgziszosc¢ i sktad nasypow bedq inne
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niz to zaznaczono na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych

i przekroju geotechnicznym.

Grunty rodzime wystepujace w podfozu ujeto w jednej grupie genetycznej

o zblizonych wartosciach parametréw fizyczno-mechanicznych.

Grupa | — obejmuje grunty bardzospoiste — neogenskie ity zamknietego zbiornika

morskiego, wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 oznaczone symbolem
»,D” geologicznej konsolidacji. W zaleznosci od stanu i stopnia
plastycznosci w grupie tej wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

warstwa Ia — zaliczono do niej ity pylaste ze sladami humusu lub
z przewarstwieniami piaskow pylastych, to grunty w stanie
twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci L") = 0,15;

warstwa Ig — to ity oraz ity pylaste ze sladami humusu, to grunty rowniez w stanie
twardoplastycznym, ale o uogdlnionym stopniu plastycznosci
IL" = 0,05;

warstwa Ic— s3 to ity pylaste lokalnie ze sladami humusu oraz ity, to grunty w stanie

pétzwartym o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1™ = 0,00.

UWAGA:

Zwraca sie uwage na ww. neogenskie ity grupy |, sg to grunty bardzo wrazliwe na
wszelkie zmiany zawilgocenia, na przesuszenie, przemarzanie, ale przede wszystkim
na dodatkowe nawodnienie, szczegdlnie przy odprezeniu w dnie wykopow.

Grunty te w dnie wykopu bezwzglednie wymagac¢ beda szczegdlnej ochrony,
zgodnie z zaleceniami podanymi w p. 2.4 normy PN-81/B-03020.

Przestrzenne rozmieszczenie gruntdow w podtozu przedstawiono graficznie na
zatgczonym przekroju geotechnicznym natomiast parametry geotechniczne
gruntéw przedstawiono w zestawieniu wynikow badan laboratoryjnych, a ich
$rednie wartosci w poszczegélnych wydzielonych warstwach — jako wartosci
charakterystyczne x", wspétczynniki materiatowe ym oraz wartosci obliczeniowe x
- podano w tabeli w ramach ,Tabeli z uogdlnionymi parametrami

geotechnicznymi”.
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Parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw wyznaczono jako wartosci
charakterystyczne, dla kazdej wydzielonej warstwy geotechnicznej. Wartosci I
obliczono poprzez usrednienie wartosci uzyskanych metodg A z sondowania SLVT
natomiast parametry mechaniczne podtoza okreslono metoda ,B” wg Polskiej

normy PN-81/B-03020 na podstawie ustalen zaleznosci korelacyjnych.

5. Warunki wodne

W  przebadanym podtozu  stwierdzono  wystepowanie  gruntow

przepuszczalnych i staboprzepuszczalnych.

Grunty przepuszczalne to:
= nasypy niekontrolowane zbudowane w przewadze z gruntéw niespoistych;

= piaszczyste przewarstwienia wystepujgce wsrod itdw neogenskich.

Grunty staboprzepuszczalne reprezentuja:
= nasypy niekontrolowane zbudowane w przewadze z gruntéw spoistych;

= neogenskie ity tj. ity i ity pylaste.

Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowej przeprowadzono
w otworach wiertniczych, w trakcie ich wykonywania, tj. w dniu 19 maja 2023 r.

Wody gruntowej do maksymalnej gtebokosci ~3,0 m p.p.t. nie stwierdzono
w zadnym otworze badawczym.

Na omawianym terenie oraz w jego najblizszym sasiedztwie brak jest
jakichkolwiek dfugotrwatych obserwacji i pomiaréow wody gruntowej, nie mozna
wiec doktadnie okresli¢é stanédw wody przy jakich wykonywano pomiary
w maju 2023 r., ani okresli¢ wielkosci pionowych wahan jej zwierciadta.

Badania wykonano przy ogodlnie srednich stanach wod w podfozu. Nalezy
przewidzie¢, ze w okresach poroztopowych i po dtugotrwatych, intensywnych
opadach atmosferycznych woda opadowa/roztopowa moze pojawic sie w nasypach
niekontrolowanych w postaci zawieszonej na stropie staboprzepuszczalnych itéw

neogenskich.
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6. Whnioski

Podane w niniejszym opracowaniu wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie
podtoza gruntowego przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym przez
Zleceniodawce.

A. Na podstawie wykonanych prac podfoze gruntowo-wodne mozna scharakteryzowacd
W nastepujgcy sposob:
1. Bezposrednio pod warstwg nasypow niekontrolowanych o migzszosci ~0,2 — 0,5 m

rozwazane podfoze budujg ity zamknietego zbiornika morskiego wyksztatcone

w postaci itéw i itéw pylastych lokalnie z przewarstwieniami piaskdw pylastych lub ze
$ladami humusu w stanie twardoplastycznym — warstw Ia, 8 i ¢ odpowiednio
o 1™ =0,15, 0,05 i 0,00.

2. W maju 2023 r. wody gruntowej do maksymalnej gtebokosci wykonanych otworéw
badawczych, tj. do ~3,0 m p.p.t. nie stwierdzono. Badania wykonano przy ogdlnie
Srednich stanach wéd w podtozu. Nalezy przewidzie¢, ze w okresach poroztopowych
i po dtugotrwatych, intensywnych  opadach  atmosferycznych  woda
opadowa/roztopowa moze pojawi¢ sie w nasypach niekontrolowanych w postaci
zawieszonej na stropie staboprzepuszczalnych itéw neogenskich.

3. Srednia gleboko$¢ przemarzania gruntdw na rozpatrywanym terenie wg Polskiej

Normy PN-81/B-03020 wynosi okoto 0,8 m p.p.t.

B. Majac na uwadze powyzsze rozpoznanie warunkdéw gruntowo-wodnych
i geotechnicznych podtoza mozna podac nastepujace uwagi i zalecenia dla realizacji
inwestycji:

1. Wystepujaca od powierzchni terenu warstwa nasypow niekontrolowanych nalezg do
gruntéw stabonosnych, ktéra nie moze stanowi¢ odpowiedzialnego bezposredniego
podtoza pod konstrukcjg drogi.

2. Pod warstwg nasypéw niekontrolowanych wystepuja bardzo wysadzinowe grunty
spoiste wyksztatcone w postaci itow i itow pylastych zaliczone do grupy nosnosci G4
w dobrych warunkach wodnych.

3. Konstrukcje nawierzchni drogowych mozna posadawia¢ po doprowadzeniu podfoza

nawierzchni do grupy nosnosci G1.
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4.

5.

W obrebie itéw neogenskich roboty wykonywane bedg bez obecnosci wody
w wykopach, nalezy jednak przewidzie¢ mozliwos¢ okresowego pojawienia sie wody
z roztopow lub opaddéw deszczu utrzymujgcej sie na stropie gruntow
staboprzepuszczalnych. Wode naptywajacg do wykopow bedzie mozna usungé
z wykopdéw bezposrednio albo — przy jej wiekszym naptywie — za pomocg drenazu
roboczego utozonego na dnie wykopow.

Zwraca sie uwage na ww. ity neogenskie grupy |, ktére bedg wystepowac w strefie
robét ziemnych; sg to grunty bardzo wysadzinowe, a ponadto bardzo wrazliwe na
wzrost wilgotnosci, przemarzanie i przesuszenie, a przede wszystkim na dodatkowe
nawodnienie. Pod wptywem wzrostu wilgotnosci, nawet tylko od niewielkich opadéw
deszczu grunty te bardzo tatwo mogg ulega¢ uplastycznieniu ipogarsza¢ swe
wiasciwosci wytrzymatosciowe, a przy drganiach wywotfanych np. przez prace maszyn
budowlanych, dodatkowo ujawnia¢ wtasciwosci tiksotropowe. Grunty te w dnie
wykopow bedg wymagaé bezwzglednej ochrony przed niekorzystnym wptywem
warunkéw atmosferycznych i wody gruntowej zgodnie z zaleceniami podanymi w p.
2.4 normy PN-81/B-03020. Ze wzgledu na mozliwo$¢ gromadzenia sie wody
i niebezpieczenstwo uplastycznienia sie itow nalezy rozwazyé przykrycie dna
wykopow warstwg wyréwnawczg z chudego betonu.

Rozpoznanie budowy podfoza gruntowego ma charakter punktowy. Szczegdtowe
okreslenie rodzaju i stanu gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie
poszczegdlnych punktéw badawczych. Przekréj geotechniczny to interpretacja

wykonana na podstawie pomiaréw punktowych.
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GRUNTY NASYPOWE

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

OZNACZENIA DODATKOWE

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
B - beton

C - cegta

VAl - 2uzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

zawartos¢ czesci organicznych lom

+ - domieszki

VA - przewarstwienia

/ - na pograniczu

() - okreslenia uzupetniajgce dotyczace sktadu nasypu

- nr otworu

- rzedna otworu

OPROBOWANIE WIERCENIA

. N - préba o naturalnej strukturze (NNS)
) - préba o naturalnej wilgotnosci (NW)
N - prébka wody gruntowej
WODA GRUNTOWA
0,82 - ustabilizowany poziom wody gruntowej
(gtebokos¢ w m p.p.t.)
1,60 - nawiercony poziom wody gruntowej
(gteboko$¢ w m p.p.t.)
H - grunt nawodniony
i
i - grunt wilgotny w przewarstwieniach nawodniony
[hl
1,50 - sgczenie wody (gteboko$é w m p.p.t.)
S - otwor suchy

OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

SLVT - rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
SLVT - sonda udarowo-obrotowa
SC - sonda ciezka wbijana
DPL - sonda dynamiczna lekka

L] - miejsce Sciecia gruntu w trakcie sondowania

OZNACZENIE STANU GRUNTU

ID=0,50 - stopieri zageszczenia

1L.=0,25

- stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

H - grunt prochniczny lom 0% - 5%
Nm - namut lom 5% - 30%
T - torf lom > 30%
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)
KW - zwietrzelina -
KWg  -zwietrzelina gliniasta g
KR - rumosz S
KRg - rumosz gliniasty E\s
KO,K - otoczaki, kamienie

Z - zwir ,‘E
g - 2wir gliniasty g
Po - pospétka g
Pog - pospétka gliniasta =y
Pr - piasek gruby _%
Ps - piasek $redni g %
Pd - piasek drobny g EJ'
PTt - piasek pylasty ° -
Pg - piasek gliniasty

TP - pyt piaszczysty

Tt - pyt

Gp - glina piaszczysta ©

G - glina % o
GTT - glina pylasta 'g %
Gpz - glina piaszczysta zwiezia % &
Gz - glina zwiezta °
GTIZ - glina pylasta zwiezta

Ip - it piaszczysty

J -it

JTT - it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST - skata twarda

SM - skata miekka

GRUNTY NIETYPOWE

Kr - kreda jeziorna
Gy - gytia

Cb - wegiel brunatny
Gb - gleba

CaCOs3 - weglan wapnia

llc - numer warstwy geotechnicznej
- — - granica pomiedzy warstwami geotechnicznymi
—_~———— - granica litologiczno-stratygraficzna
| obiekt | - rzut obiektu na przekrdj

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-EN 1SO 14688-1 i 14688-2

Sa
clSa
siSa

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

- piasek sasiC| -sglinailasta siCl - it pylasty saCl
- piasek ilasty saclSi -sglinapylasta clSi - pytilasty Cl -t
- piasek pylasty saSi - pyt piaszczysty Si - pyt

FRAKCJE GRUNTU

fi o,cioz fr 0,(;50 fo 2,|0 f; 4?,0 fi [mm]
l l | l =
fi 0,002 fn 0063 fp 20 fs 63,0 fk [mm]
(cn (Si) (Sa) (Cr) (Co-Bo)

STAN GRUNTU

1. Zageszczenie gruntow niespoistych

0 In 0,33 szg 067 28 0,80 bzg 1,00 [-]
b | | 5 r — |
o bln 15 In 35 szg 65 28 85 bzg 100 [%]
bln - bardzo luzny fi - frakcja ilasta
In - luzny frr - frakcja pylasta
Szg - Sredniozageszczony fp - frakcja piaszczysta
g - zageszczony f; - frakcja zwirowa
bzg - bardzo zageszczony fk - frakcja kamienista

2. Konsystencja gruntow spoistych

ZW|pZW| tpl | pl | mpl | pt
IL— | | | I =
0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 [mm]
bzw/zw | tpl | pl | mpl | pt
I . | | | | lc
Ws , 0,75 0,50 0,25 L
W
| I
[ | Sr
0,00 1,00
| ——w/(wn)
0,00
bzw - bardzo zwarty Sr - stopien wilgotnosci
ZW - zwarty Ic - wskaznik konsystencji
pzw - potzwarty Ip - stopien zageszczenia
tpl - twardoplastyczny IL - stopien plastycznosci
p| - plastyczny Ws - granica skurczu
mp| - miekkoplastyczny Wp - granica plastycznosci
p’f - ptynny WL - granica ptynnosci

Zat.nr 3
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Zat.nr4

e TABELA Z UOGOLNIONYMI
B A prARAMETRAMI GEOTECHNICZNYMI

. BRZOSTOW, gm. Jarocin, pow. jarocinski - dziatka nr 221
TEMAT: Budowa wewnetrznej drogi dojazdowej hrarch. G-1607

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020

i i wartos$¢ ustalona na podstawie norm
wartosé charakterystyczna X (™ grunt niespoisty | P Y
i . . N Y  warto$é ustalona laboratoryjnie
wspotezynnik materiatowy Ym A N
U ") & ¥ wartos¢ ustalona w terenie
warto$¢ obliczeniowa X S » o .
< | warto$¢ z materiatéw archiwalnych
= © o g . © gn edometryczny wytrzymatosé | 3 .
© 5 Q 2 42 stan gruntu - § 2 S5 modut dkm<t)diu’r ) na scinanie 52
o S £ § g, 2 2| g8 s | 2% Scidliwosci odisztaicenia SLVT % 8
8] T o © - T8 mg o T3 gt
2 f___: ?nﬂ % Sl <5 . g ° 2 | pierwotnej | wtdrnej |pierwotnego| wtérnego £
25 =< U © N g5 8
g2 3% wo | g8 | §8 (n) ()
3 é g < g © ° Y% %G Wh p Cu (PU Mo M Eo E Tfmax. -[fmin. lom
g > g2 g s
g =2 ID IL [%] |[[t*m3]| [kPa] | [] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] | [kPa] | [kPa] [ [%]
A
0,15(21,6|1,90|51,7({11,027200 15350
Jre$l.H
|A /e | D 1,111,1(09(09|0,9 113
1,71(46,5| 9,9
0,05|27,0(2,00({57,1|12,3|34600 19550
J
|a ywean | D 1,1111(09(09|0,9 142
1,80(51,4/11,1
0,00|28,2(2,05(60,0{13,0|39350 22200
n
o | JmsH | D 1,111,1{09|09]|0,9 >188
J
1,84/54,0(11,7
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WIELKOPOLSKA KARTY OTWOROW BADAWCZYCH Zat.nr6

v . BRZOSTOW, gm. Jarocin, pow. jarocinski - dziatka nr 221
Obiekt: . o )
Budowa wewnetrznej drogi dojazdowej

Nr Archiw. G-1607
Opracowat: mgr Sebastian Leszczynski
Data wykonania otworu: 19.05.2023 r. Podpis: ; 400%4{4'
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WIELKOPOLSKA =4 Y
ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
v OPRACOWAL: M. KASPRZAK
ZESTAWIL: M. KASPRZAK
TEMAT: BRZOSTOW, gm. Jarocin, pow. jarociriski - dziatka nr 221 — Budowa wewnetrznej drogi dojazdowej NR ARCH. G-1607
POBOR PROBKI BADANIA MAKROSKOPOWE ANALIZA UZIARNIENIA CECHY FIZYCZNE KONSYSTENCJA INNE
- < | Zawartos¢ frakeji % o N © e | X Granice = = _
5 0 . % 2 o % =] O ; g NS} g NS) ’f? NS) S ;C > GCJ
5| 823l 8 z| €| G Rodzaj| & 3 | ¢ £ 93| 8% | 8 s | Z25l<c| 28
OP‘CQ:¥§ Rodzai t c ® 9 S 0 J 0N c—°\°\8'a'g = = - 0 S = gl o3| 5=
5|85l ajgruntu | 51 88| £ 8| o | g S5 | 8cX| 88 E T | Te| Q| F| ;|5 a8lLs
52| €2 o - Z . o| O N an o] 2 2 g © N S 5 n O = E ¢ E c =t ] 2 | ¥ &5l oc| 5
o gl © = i barwa | 59 c £ 3 3 2 g | gruntu SY | 22 oe s S c 2 o % Nl 8 N| =
Li"‘g_ -EU‘) = Q © © = 2| 21| 3 23 T ® O Y o Eg N frar] e E;>~U‘)UL8
2| 0 2|l g 2 = 8| & g 2 8| =| = cZ |=2c< a 55 52 o £ ) Z 328
€ Z 2 = a & Q [¢) g Nt g 3 = e B © o oo
N S = a o -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
In
1 2,2 NW | . ., w | 0/0 |pzw | | 28,2 Ic
j.-z6ttoszary
IJn+$l.H
2 1,0 NW . o, w 3/3 tpl | 21,6 Ia
j.-szarozétty

Zat.nr 8



RV \ T .
/ Q Q Q Q \ \ Poéwiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
\ | i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie 7
a - a \ \ zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci ' MAP A 'DO CELQWPROJEK TOWYCH
Q Q os| \ karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia. Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GGN-ODGK.6640.280.2023
265/1 IEC \ 2 i 355 Nazwa miejscowosci Briostéw
O Q N I P 3 Identyfikator materiatu zasobu P.3006.2023. 35 4 : :
km=0+090 .00 % 3 P° o © — Jednostka ewidencyjna identyfikator 300601 5
1045 - - E=6 460293.82 © " ) \\ ](gtggan Stlquya;g eo?gszzyérrllieé, Starosta Jarocinski nazwa Jaraczewo-obszar wiejski
) =6 D - .
Q O Q {=5750813:09- ;- S P Iy OrzymeT e — e & 0 P I— Obreb ewidencyjny identyfikator 0002
Q “ - . \ & BB E S ALA nazwa Brzostow
H \ ; N Ui Lisia 8 Arkusz mapy ewidencyjnej 1
S = . Wykonawea peae geodezyjuych 63-200 Jarocin Sekcja 6.167.16.01.1.1; 6.167.16.01.1.3;
B 5 R v e e A Skala mapy 1:500
S ' Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich | 2000
Bp Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokot weryfikacji wspoirzednych uktadu wysokosci PL-EVRF2007-NH
zawierajacego wynik pozytywnej weryﬁkacji Nr A z dnia 0 g 0 3 2023 Oznaczenie granic obszaru, ktory by} przedmiotem
dmaliaci T
Informacje o s{uz'ebnoéciac_h grumquch maj_qcych . .
TO, Irpiq i nz?zwisko oraz nr uprawnien zawodowych mggiﬁf&«:xm?; 5::;;1;,:)lokahzowanych nie stwierdzono
e Data opracowania mapy 27.02.2023 r.
D7.27
p5.51
nazwa/ imi¢ i nazwisko wykonawcy nr uprawnien i podpis geodety
*) Nalezy podaé skrotowy opis stuzebnosci gr ] wraz ze sposobem jej ia na mapie )
a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami — zamiesci¢ stosowng informacje.
LEGENDA
1066 O numery dzialek objetych inwestycja

e em= e== oranica inwestycji bedaca granicg ewid. dziatki
== emm e== oranica inwestycji nie bedaca granica ewid. dziatki
1 )z( drzewa przeznaczone do wycinki

|:| proj. nawierzchnia z betonu asfaltowego
|:| proj. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
—— — —— proj. oé drogi

proj. krawedz jezdni

przebudowa gaz duzD proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm obnizony na 2 cm

wg odrebnef§o opr opraCUW'arna-

- 1077 proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

5200 e8| e e —-—— proj. krawedz pobocza umocnionego KESM 0/31.5mm

TTTTTTT proj. skarpa o pochyleniu 1:1.5
a—————o proj. rura ostonowa dwudzielna HD-PE

. SRR -'" U i L llllrlnn'ilﬂﬂl',m BN AT T e ——— st pofona
- i L el m _108.3 B 79 _ _ ' o PRACOWNIA PROJEKTOWA
& 109 | B ﬁ [ ‘ I \ I I Przemystaw GeSciak
. LT s <_Q9 LKIO&([ 2l I INREE gj EEENRREEEEN Gmina Jaraczewo ul. Kurypiowskz 2
! 0980 — — “09.7= e : —— ul. Jarocinska 1 ‘ FEOAJ%?(%';JI\IIII:\\ 63-200 Jarocin
111000 do Jaraczewa 109.72 Tress T T T T T T T T 63-233 Jaraczewo by Faoti cescimk 1€l +48664-727-685
1 -109.98 j.mb. 2 09.81 280/2 10980 . 100.75 e-mail: p.gesciak@gmail.com
11009 7 S POCZATEK : z Jarocina -1 www.  projekiy-nadzory.com.pl
1104 *‘*W——A‘)Q& — 4%1&9&1,( A OSI 109.77 109 69 =
. 58\ kKm=0+000.00 .- — — — — — — g ——— — — — stadium : nrumowy :
L 1215 iﬂm [T T [T : PROJEKT BUDOWLANY umowa nr 19/2023 z dn. 13.02.2023
| TR e e MTT ] E%ﬁcf%oamimﬂﬁ?@ﬁ( W =
' ' W | NFS %ﬁ nnnnn .- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY drogowa
o) "_,;M I‘;,:EE T Tl | T T —[ —I —] J I-I- nazwa obiektu : tytut rysunku :
\ = | | 110.40 N cp 1 0 R 9 b e -
\ h w ' Budowa wewnetrznej drogi dojazdowej na dz. ewid. .
< € 1 gl ¢o) J Plan sytuacyjn
1 \ , 5 | 11024 1 nr 221 obreb Brzostéw, gm. Jaraczewo ytuacyjny
110.6
345 ’ , R | | 110.35. ! R imig i nazwisko : : jalnosé dpis : data sporzadzenia :
\ RV 108.52 = 2 109.6 1092 Projektant: einenisio: . reer : podeis: poreatzen:

| | [ ° 2 : RV br. drogowa : mgr inz. Przemystaw Gesciak | wkp/0353/PWOD/17 |inzynieryjna drogowa 26.05.2023 .
R , ’ \ | | S d . . imig i nazwisko : nrupr. : ji : podpis : skala : egzemplarz :

RIVb | ,A\ || { . » pf):";'mzzfzcy' mgr inz. Wojciech Ekman | wkp/0348/POOD/17 |inzynieryjna drogowa 1:500

FL — , 1097 nrrysunku : nrtomu :
[ % 1 RV 21 -

. 1105 I ’j.gr. , \ Br l nr archiwalny :

IREX \ Ry “IT) 009-02/2023




w1

L: 11.33m
R: 300.00m
T:0.05m M2
o &7qm Li15.22m
' ‘'« R:300.00m
111.00 1 o L: 18.68m
oy ‘<_> R: 400.00m
900, T:0.11m
110.00 \g %, D: -9.40m
109.00 } \§ "
108.00 4 N30 |
] \%{ |
107.00 { ~_ |
] N L@
106.00 } \Yo(
105.00
104.00
103.00 1
POZIOM ODNIESIENIA  102.00 -
- RBMIISGINIES T 325333
Rzedne niwelety 3 0| B BB BB BB N G B 6 33
OO0 OCO OO0 O OOOOOOO0O0O
kel e e R e e | — Ad A A
ST REIONBo3IIIN ¥ BISRRIGES 5 SN
Rzedne istniejgce 3 03|03 BB BB BB = MG G GIBE B |
OO|OO0OOCO OO0 O OOOCOODOOO0O o [eole]
A AA T A AAA A A AATTAA A A A — |
Roznice rzednych 33|3B8HBIYE 8 838IREET
OO0|C0CCO00000 O CooooolD
Elementy niwelety
Elementy trasy R=100.00m
L=39.30m
Odlegtosci S[B32BLUSKS S 38383588 8 =8
g Soliccdd mo8s O Bec aomes S 8|S
O0|0OddHAAANANM T IO NOOON~ 0 0o
Kilometraz (P 0+000 (P 0+090

teren istniejgcy

proj. niweleta zjazdu z DK12

proj. niweleta wewn. drogi dojazdowej

proj. niweleta wewn. drogi dojazdowej
wg odrebnego opracowania

inwestor

Gmina Jaraczewo
ul. Jarocinska 1
63-233 Jaraczewo

jednostka projektowa

1 PRACOWNIA
)

PROJEKTOWA

PRZEMYSEAW GESCIAK
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e-mail:  p.gesciak@gmail.com
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stadium :

PROJEKT BUDOWLANY

nrumowy :

umowa nr 19/2023 z dn. 13.02.2023

element :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

branza

drogowa

nazwa obiektu :

Budowa wewnetrznej drogi dojazdowej na dz. ewid.
nr 221 obreb Brzostow, gm. Jaraczewo

tytut rysunku :

Przekrdj podtuzny

imig i nazwisko :

nr upr.

podpis :

data sporzadzenia :
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granica pasa drogowego

PRZEKROJ NORMALNY
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E,> 130 MPa

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 5 cm

E,> 80 MPa

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceoi3 0 uziarnieniu 0/63mm - 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 < 6,0 MPa - 30 cm

E,> 25 MPa

Podtoze zakwalifikowane do grupy nosnosci G4

granica pasa drogowego

PRZEKROJ NORMALNY
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm
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dojscie

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - 10 cm
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E,> 50 MPa

Betonowa kostka brukowa koloru szarego - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoi3 0 uziarnieniu 0/63mm - 15 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 < 6,0 MPa - 15 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - 15 cm

Podtoze zakwalifikowane do grupy nosnosci G4
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Betonowa kostka brukowa koloru szarego - 8 cm

inwestor

Gmina Jaraczewo
ul. Jarocinska 1
63-233 Jaraczewo

jednostka projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Przemystaw GeSciak

ul. Kurpiowska 2
1 FE&%&%WQ 63-200 Jarocin
) PRZEMYSEAW GESCIAK Tel. +48 664-727-685

e-mail: p.gesciak@gmail.com
www:  projekty-nadzory.com.pl

stadium :

PROJEKT BUDOWLANY

nrumowy :

umowa nr 19/2023 z dn. 13.02.2023

element :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

branza :

drogowa

nazwa obiektu :

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ce0i3 0 uziarnieniu 0/63mm - 20 cm

Budowa wewnetrznej drogi dojazdowej na dz. ewid.
nr 221 obreb Brzostéw, gm. Jaraczewo

tytut rysunku :

Przekrdj normalny

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 < 6,0 MPa - 27 cm

Podtoze zakwalifikowane do grupy nosnosci G4

P . k imig i nazwisko : nrupr. : podpis : data sporzadzenia :
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S d . imie i nazwisko : nrupr. : podpis : skala : egzemplarz :
Prawezajacy:|  porinj. Wojciech Ekman | wKp/0348/POOD/7 | inzynieryjna drogowa 1:25
br. drogowa
nrrysunku : nrtomu :
4.1 -

nrarchiwalny :

009-02/2023




Inwestor

Gmina Jaraczewo

ul. Jarocinska 1

63-233 Jaraczewo

Tel. +48 62 747 31 02
e-mail: ug@jaraczewo.cu

Jednostka projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA

1 P R Ac 0 W N I A Przemystaw Gesciak
)

ul. Kurpiowska 2, 63-200 Jarocin

PROJEKTOWA tel. +48 664-727-685
PRZEMYSELAW GESCIAK e-mail: p.gesciak@gmail.com
http://projekty-nadzory.com.pl

Nazwa opracowania

Elementy projektu
budowlanego

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Adres obiektu
budowlanego

Kategoria obiektu
budowlanego

Identyfikator dzialek
ewidencyjnych

Autorzy opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

ZALACZNIKI

Budowa wewnetrznej drogi dojazdowej na dz. ewid. nr 221 obreb
Brzostow, gm. Jaraczewo

wojewdodztwo: wielkopolskie, powiat: jarocinski,
gmina: Jaraczewo, m. Brzostow

v, XXV

300601 _5.0002.AR_1.221

43
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BURMISTRZ,
MIASTA 1 GMINY JAR ACZEWO
UL Jurocifska 1. 63-23
= o

Jaraczewo, dnia 17 maja 2023 r.

R.6733.04.2023
DECYZJA NR R.6733.04.2023
O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 .
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z pdézn. zm) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2023 1., poz. 775 z poéin. zm.), a takze przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588 z pozn. zm.) oraz w sprawie
oznaczen 1 nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589), po rozpatrzeniu
wniosku zlozonego do tut. urzgdu w dniu 21 marca 2023 r., przez Pana Przemystawa Gesciaka,
Pracownia Projektowa, ul. Kurpiowska 2, 63 — 200 Jarocin bgdacego petnomocnikiem Gminy

Jaraczewo, ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo

ustalam
na rzecz Gminy Jaraczewo
ul. Jarocinska 1, 63 — 233 Jaraczewo
lokalizacjg¢ iwestycji celu publicznego
polegajaca na budowie wewngtrznej drogi dojazdowej
na terenie dzialki o numerze ewidencyjnym 221,

polozonej w miejscowosci Brzostéw, obreb geodezyjny Brzostow.

1. Rodzaj inwestycji i lokalizacja:

1) rodzaj inwestycji: budowa wewnetrznej drogi dojazdowej;

2) lokalizacja inwestycji: budowe wewnetrznej drogi dojazdowej sytuowaé w obszarze
dzialki o numerze ewidencyjnym 221, polozonej w miejscowosci Brzostow, obreb
geodezyjny Brzostow, gmina Jaraczewo.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy oraz zagospodarowania terenu: dziatka
zurbanizowana, stanowigca droge.
3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) linia zabudowy — z uwagi na charakter inwestycji nie ustala sie;



2)

3)
4]
5)
6)
7)
8)

9)

budowe wewnetrznej drogi dojazdowej realizowa¢ w granicach terenu objetego decyzjg
— zgodnie z zalgcznikiem graficznym;

uzasadnienie celowosci inwestycji: poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego;
powierzchnia terenu inwestycji — max 375 m?;

powierzchnia zabudowy — max 240 m?;

dhugosc¢ drogi — max 60 m;

szeroko$¢ drogi — max 4 m;

szerokos¢ elewacji frontowej, wysokos¢ gorej krawedzi elewacji frontowej, wysokosc¢
do kalenicy lub najwyzszej krawedzi dachu, geometria dachu — nie dotyczy;

udzial powierzchni biologicznie czynnej w ogdlnej powierzchni terenu objgtego decyzja

— nie dotyczy.

. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1)

2)

3)

4)

5)

dziatlka o numerze ewidencyjnym 221, obreb Brzostéw stanowi drogg, oznaczong
symbolem dr — zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2409) wnioskowana nieruchomo$¢ nie wymaga
uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia na cele nierolnicze i nielesne;

przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r,, poz. 1839 z p6zn. zm.);
inwestycja zlokalizowana jest poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 r., poz. 916 z pdzn. zm.);
projektowana budowa wewnetrznej drogi dojazdowej spelnia  wymagania
obowigzujgcych przepisOw 1 nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz nie jest zrodtem
szkodliwego oddzialywania na organizm ludzki;

roboty ziemne wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy maksymalne zachowanie istniejacego

drzewostanu i zainwestowania, a takze uzbrojenia terenu oraz sieci drenarskiej.

. Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury

wspolczesnej — 7z uwagi na przebieg i charakter inwestycji nie ustala sie.

. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:

D
2)
3)
4)

zaopatrzenie w wode — z uwagi na charakter inwestycji nie ustala sig;

zaopatrzenie w energie elektryczng — z uwagi na charakter inwestycji nie ustala sig;
zaopatrzenie w energie cieplng — z uwagi na charakter inwestycji nie ustala sig;
zagospodarowanie wod opadowych 1 roztopowych — rozprowadzanie powierzchniowe
na tereny nieutwardzone wnioskowanej dzialki lub do rowu, badz odprowadzanie

do sieci kanalizacji deszczowej, zabronione jest dokonywanie zmiany naturalnego



splywu wod opadowych i roztopowych w celu kierowania ich na tereny sasiednich
dziatek;

5) zagospodarowanie Sciekéw socjalno-bytowych — z uwagi na charakter inwestycji nie
ustala sig;

6) zagospodarowanie odpadéw statych — z uwagi na charakter inwestycji nie ustala sie,

7)  zagospodarowanie pozostatych odpaddw — z uwagi na charakter inwestycji nie ustala sie.

7. Ustalenia w zakresie komunikacji:

1) inwestycj¢ realizowa¢ na warunkach uzgodnionych z zarzadcami drég (Decyzja
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad, Oddzial w Poznaniu z dnia
18 kwietnia 2023 r. o sygnaturze 0.PO.Z.-3.4342.18.2023.2 jk. Obstugg komunikacyjna
dziatki 221, obrgb Brzostéw stanowigca droge wewnetrzna nalezy zapewnié poprzez
istniejgcy zjazd zwykly z drogi krajowej nr 12 zlokalizowany w km 233 + 311 przy
zachowaniu warunkéw okreslonych w ww. decyzji. Projekt niniejszej decyzji zostat
uzgodniony postanowieniem Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad,
Oddziat w Poznaniu z dnia 08 maja 2023 r. (data wptywu do tut. urzedu 11.05.2023r.)
syg. 0.PO.Z.-3.4351.158.2023.jk.);

2) ilos¢ miejsc postojowych — z uwagi na charakter inwestycji nie ustala sie.

8. Ustalenia dotyczgce terenéw gérniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
i osuwania si¢ mas ziemnych — obszar przeznaczony pod budowe wewnetrznej drogi
dojazdowe]j potozony jest poza terenami gérniczymi, narazonymi na niebezpieczefistwo
powodzi i osuwania si¢ mas ziemnych.

9. Linie wyznaczajace teren inwestycji.

Granice terenu objetego decyzja okreslajace linie wyznaczajace teren inwestycji oraz teren

objety decyzjg — obszar przeznaczony pod budowg wewngtrznej drogi dojazdowej wskazano

na mapie do celow projektowych w skali 1:500, stanowigcej zatacznik graficzny do niniejszej
decyzji.

10. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

1) nalezy uzyska¢ stosowne uzgodnienia z poszczegélnymi wlascicielami i dysponentami
urzadzen infrastruktury oraz poszczegdlnymi wiascicielami dzialek;

2) po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ teren do stanu wyjsciowego, ewentualne szkody
powstate w trakcie realizacji inwestycji, na terenie nie nalezacym do Inwestora, obcigza
Inwestora;

3) realizacja inwestycji nie moze spowodowaé ograniczenia w uzytkowaniu terendw
sasiednich zgodnie z ich przeznaczeniem;

4) planowane przedsigwzigcie nie moze spowodowac ograniczen z korzystania z innych

sieci potozonych w granicy inwestycji, ani spowodowa¢ uszkodzen tych sieci;
3



5) likwidacja ewentualnych kolizji z istniejacym zagospodarowaniem 1 infrastrukturg
techniczng — na warunkach uzgodnionych z zainteresowanymi;

6) realizacja przedsigwzigcia nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sagsiednich
dziatkach osob trzecich;

7) wejscie na tereny sgsiadujace wymaga porozumicnia z ich dysponentami,
uporzadkowania i przywrdcenia poprzednich waloréw gruntu oraz wyptacenia

stosownych odszkodowan uregulowanych umownie.

UZASADNIENIE

W tut. Urzedzie zlozony zostal w imieniu Gminy Jaraczewo, przez pelnomocnika Pana
Przemystawa Gesciaka, wniosek dla realizacji inwestycji polegajacej na budowie wewnetrznej
drogi dojazdowej na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 221, potozonej w miejscowosci
Brzostow, obreb geodezyjny Brzostow, gmina Jaraczewo

W zwigzku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
ww. dzialek lokalizacja zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503
z pozn. zm.) wymaga decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

O wszczgeiu postgpowania w sprawie niniejszej decyzji zawiadomiono w formie
obwieszczenia, a takze w sposdb zwyczajowo przyjety.

W toku prowadzonego postgpowania tut. organ w oparciu o art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym zwrocit
si¢ do Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Poznaniu o uzgodnienie
lokalizacji planowanej inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszaréw przylegtych do
pasa drogowego. Organ uzgadniajgcy w ustawowym terminie postanowieniem z dnia 08 maja

2023r. (data wptywu do tut. urzedu 11.05.2022r.) uzgodnit przedtozony projekt decyzji.

Poniewaz decyzja w calosci uwzglgdnia zadania Wnioskodawcy odstapiono
od szczegdtowego uzasadnienia.
Stwierdzajgc zgodno$é planowanego przedsiewzigcia z przepisami szczegdlnymi

i odrebnymi, nalezato orzec jak w sentencji.

INFORMACJA
e Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza

prawa wlasnosci 1 uprawnien 0sob trzecich.



*  Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadow poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja ustalajaca warunki zabudowy
1 zagospodarowania terenu.

° Decyzja niniejsza nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jej rozpoczecia.
Do budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktére nalezy wystgpié
do Starostwa Powiatowego w Jarocinie.

e Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami
technicznymi.

® Zgodnie z art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja
wygasa jesli:

— inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
— dla terenu objetego decyzja uchwalono miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego, ktoérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

POUCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym; odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istote i zakres zadania
bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie.

Stosownie do art. 53 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym,; nie stwierdza sig niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, jezeli od dnia jej doreczenia lub ogloszenia uptyneto 12 miesiecy.
Art. 158 § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego stosuje si¢ odpowiednio.

Stosownie do art. 53 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym; nie uchyla si¢ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego w przypadku wznowienia postepowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego, jezeli uplynglo 12 miesigcy od dnia jej dorgczenia
lub ogtoszenia.

Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wywotuje skutki, o ktérych mowa w art. 36, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje
sie odpowiednio.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Kaliszu, ul. Czestochowska 12, za posrednictwem Burmistrza

Miasta i Gminy Jarczewo, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Kaliszu, ul. Czgstochowska 12, za posrednictwem Burmistrza
Miasta i Gminy Jarczewo, w terminie 14 dni od daty jej dor¢gczenia. W trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna.

Zalgczniki:
1. mapa w skali 1:500;

Otrzymuja:
1. Pan Przemysiaw Ge$ciak — pelnomocnik Gminy Jaraczewo z s. Jaraczewo;

2, Starosta Jarocinski, al. Niepodlegtosci 10/12, 63-200 Jarocin;
3. Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad, Oddzial w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan;
4. ala.

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Referat Budownictwa i Srodowiska
al. Niepodlegtosei 10/12
63-200 Jarocin;
2. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych 1 Autostrad
Oddziatl w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego Sa
60-763 Poznan,
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Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddzial w Poznaniu

0.P0.Z-3.4342.18.2023.3.jk Poznan Jg .04.2023 r.

Pracownia Projektowa
Przemystaw Gesciak
ul. Kurpiowska 2
63-200 Jarocin

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad - Oddziat w Poznaniu, odpowiadajac
na pismo z 30.03.2023 r. (data wplywu: 30.03.2023 r.) opiniuje pozytywnie inwestycje
pn. "Budowa wewnetrznej drogi dojazdowej na terenie dziatki ewid. nr 221, obreb
Brzostéw, gmina Jaraczewo”. Jednoczesnie tut. Oddziat informuje, Ze obstuge
komunikacyjna ww. dziatki nalezy zapewni¢ poprzez istniejacy zjazd zwykly z drogi

krajowej nr 12 zlokalizowany w km 233+311.

onLA \LU

pluhn VI
Srouany | Mostam

mgr inz. Maciej Kupka

Do wiadomosci:
1. GDDKiA-O/Poznan

Rejon w Srodzie Wielkopolskiej (skan)
2. aa.

Sprawe prowadzi:

Justyna Klimkowicz

tel. (61) 864-63-64

e-mail jklimkowicz@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja ul. Siemiradzkiego 5a www.gddkia.gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 60-763 Poznah e-mail: sekretanat poznan@gddkia.gov.pl
Oddzial w Poznaniu tel, 61 866 88 21

faks 61 864 63 69
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Orange Polska Pracownia Projektowa

Hurt Przemystaw Gesciak
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Kurpiowska 2
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 63-200 Jarocin

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz
tel.: 503 037 881

kédz, 27 marzec 2023r.

Numer pisma: TTISILU/JM.215-6533/23.

Temat: Uzgodnienie projektu dotyczgcego przebudowy zjazdu zwyktego w pasie drogowym DK12 do

dz. nr 221 i budowy drogi na dziatce nr 221 obr. Brzostéw gm. Jaraczewo.

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt dotyczacy przebudowy zjazdu zwyktego w pasie

drogowym DK12 do dz. nr 221 i budowy drogi na dziatce nr 221 obr. Brzostéw gm.
Jaraczewo.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow,

ktore sg integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na
numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o
nadzor wiascicielski dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru
wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér witascicielski mozna
przestac ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé
zgodnie z normami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie 1gcznosci recznie i
pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Kaliszu;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié
za pomocg przekopdéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdét
ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt
inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i
Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru.

Orange Polska Spdtka Akeyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w cafosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:DISU.RWWUUiIKalisz@orange.com

4. W strefie projektowanych wykopow infrastrukture teletechniczng zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem zgodnie z przedstawionym rozwigzaniem. Zachowac¢ normatywne
odlegtosci w miejscach zblizen. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustali¢ na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejacy.

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed
ich zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w
imieniu Orange Polska nadzér nad realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-
dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma -
wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami
teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowe;.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci
w wyniku niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie,
ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika.
Naleznosc¢ nalezy uregulowac w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie
przestana odrebng korespondencija.

Z powazaniem

ek Mad sk|

’| ()(;c‘l— \f"
G wny SpeCJahsta ds. Zasobdéw Infrastruktury

Zatgcznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.

Orange Polska Spdtka Akeyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w cafosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych
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KOMUNALNY ZAKLAD BUDZETOWY

W JARACZEWIE
Jaraczewo, dnia 03 kwietnia 2023 roku

KZB-Uz/7/2023

Pracownia Projektowa
Przemystaw Gesciak
ul. Kurpiowska 2
63-200 Jarocin

OPINIA

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 22 marca 2023 r. przez Wnioskodawce reprezentujgcego Inwestora, tj.
Gmine Jaraczewo w sprawie:
»Budowy drogi gminnej w miejscowosci Brzostéw dz. nr 221, obreb Brzostéw wraz ze zjazdem z drogi
krajowej nr 12*

KOMUNALNY ZAKtAD BUDZETOWY W JARACZEWIE

opiniuje pozytywnie
wymienione zadania przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych zwigzanych z budows drogi gminnej naleiy sporzadzi¢ protokdt
przekazania placu budowy okreslajgcy stan techniczny istniejgcej infrastruktury technicznej w zasiegu
projektowanego placu budowy,

2. podczas prowadzonych robét hudowlanych zwrdcié szczegdlng uwage na istniejace uzbrojenie podziemne
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, np. siecia kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami,
zlokalizowana w obrebie projektowanej budowy drogi gminnej,

3. w dokumentacji projektowej i kosztorysowej nalezy uwzgledni¢ wymiane istniejacych uszkodzonych
wtazéw rewizyjnych na nowe typu D400 zeliwno-betonowe oraz ich regulacje do poziomu projektowanej
nawierzchni drogi gminnej, zjazdéw lub innych elementéw drogi a takze umocnienie kazdego wiazu
rewizyjnego prefabrykowang ptyta betonows lub brukowaniem kostka granitowa, koszt wykonania tych
robdt ponosi Wykonawca robét,

4. w przypadku wystepowania uzbrojenia infrastruktury technicznej sieci wodociggowej kolidujacego z trasg
projektowanej budowy drogi gminnej, np. hydranty p.poz podziemne lub nadziemne, zdroje, punkty
czerpalne wody, nalezy bezwzglednie przewidzie¢ ich przesunigcie poza nawierzchnie projektowanej
budowy drogi gminnej z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od obiektéw budowlanych i budynkéw,
w przypadku ich uszkodzenia podczas prowadzonych robdt budowlanych naleiy te elementy sieci
wodociggowej wymieni¢ na nowe i sprawne — catkowity koszt wykonania tych robét ponosi Wykonawca
robot, natomiast w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego koszt dostarczenia wymienionego
elementu obcigza Wtadciciela lub Zarzadce sieci infrastruktury wodociggowej,

5. w przypadku wystepowania uzbrojenia infrastruktury technicznej sieci kanalizacji sanitarnej kolidujacego
z trasg projektowanej budowy drogi gminnej, np. skrzynek zasuw lub wtazy studni rewizyjnych, nalezy
bezwzglednie przewidzie¢ ich regulacje do poziomu projektowanej budowy drogi gminnej oraz
umachienie, np. obramowaniem ptyta betonows, badz kostka granitowg, w przypadku ich uszkodzenia
podczas prowadzonych robét budowlanych nalezy te elementy sieci kanalizacji sanitarnej wymienié na
nowe i sprawne — catkowity koszt wykonania tych robét ponosi Wykonawca robdt, natomiast
w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego koszt dostarczenia wymienionego elementu obcigza

Wiasciciela lub Zarzadce sieci infrastruktury kanalizacyjnej,
A
\

Stronalz2
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KOMUNALNY ZAKLAD BUDZETOWY
W JARACZEWIE

6. w przypadku koniecznosci wykonania gtebokich wykopdw, przed ich rozpoczeciem nalezy wykonac recznie
probne przekopy w celu ustalenia dokfadnej lokalizacji istniejacej sieci wodociggowej, sieci kanalizacji
sanitarnej, termin ich prowadzenia uzgodni¢ z Komunalnym Zaktadem Budietowym w Jaraczewie,
ul. Kolejowa 9, 63-233 Jaraczewo, o terminie ich rozpoczecia nalezy zawiadomié Zarzgdce sieci co najmniej
7 dni przed ich rozpoczeciem,

7. podczas usuwania karpiny istniejacych drzew zwréci¢ szczegélng uwage na istniejgce sieci infrastruktury
technicznej wraz z przytaczami, ewentualne uszkodzenia nalezy niezwtocznie zgtosié do Komunalnego
Zaktadu Budzetowego w Jaraczewie, ul. Kolejowa 9, 63-233 Jaraczewo, koszt wykonania tych robdt ponosi
Wykonawca robdt,

8. ewentualne uszkodzenia sieci wodociggowe] oraz sieci kanalizacji sanitarnej lub przytaczy do tych sieci
nalezy niezwlocznie zgfosic do Komunalnego Zakiadu Budietowego w Jaraczewie, ul. Kolejowa 9,
63-233 Jaraczewo, koszt wykonania tych robét ponosi Wykonawca robét,

9. prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegélnymi oraz przy zachowaniu
odpowiednich warunkdéw bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikéw ruchu drogowego,

10. w celu uzgodnienia projektowanej przebudowy drogi wzgledem istniejacej sieci gazowej nalezy zwrdcic sie

do wiasciwego Zarzadcy sieci gazowej.
}WEL\ (] '" na.
D,
“' F3-233 Jarlz

Mojciech | VlSZﬂlEWSkI NIP: 617-154ams 7
Woy

izetowy
'1_‘\

tel 62 7408003

250958809

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. afa.
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