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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa wewnetrznej drogi dojazdowej na dz. ewid. nr 221 obreb
Brzostow, gm. Jaraczewo

NAZWA INWESTORA: Gmina Jaraczewo
ADRES INWESTORA: ul. Jarocinska 1 63-233 Jaraczewo

BRANZE: drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Przemystaw Gesciak

DATA OPRACOWANIA: 26.05.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2392



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1| KNR 2-01 0119 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km
d.1 -03 terenie rowninnym
0,055 km 0,055
RAZEM 0,055
2|KNR 2-01 0103| Scinanie drzew pita mechaniczng z karczowaniem pni i wywozem szt.
d.1] -07 0105-071
0110-01 0110-
02 0110-03
1 szt. 1,0]
RAZEM 1,0
2 Roboty ziemne
3| KNR 2-01 0206 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 | m3
d.2| -050214-04 | m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglos¢ do 5 km
jezdnia poz.5 * 0,55 m3 144,7
zjazd 7,4 *0,58 m3 43
dojscie 1,0 0,41 m3 0,4
RAZEM 149.4
4] KNR-W 2-19 [ Rury ostonowe dwudzielne na istniejgcych sieciach podziemnych typu m
d.2 0306-05 HDPE 110
6,0 m 6,0
RAZEM 6,0
3 Jezdnia
5| KNR 2-31 0103| Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy m2
d.3 -04 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
poz.6 m2 263,1
RAZEM 263,1
6/ KNR 2-31 0109| Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 < 6,0 m2
d.3] -030109-04 | MPa - gr.po zageszczeniu 30 cm
poz.9+(2*55,0-9,5) * 0,4 m2 260,2]
9,5%0,3 m2 2,9
RAZEM 263,1
7)KNR 2-31 0114| Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o m2
d.3| -050114-06 [ uziarnieniu 0/63mm o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm
poz.9 + (2 *55,0-9,5) * 0,2 m2 240,1
RAZEM 240,1
8| KNR 2-31 1004| Skropienie nawierzchni asfaltem 0,5 kg/m2 m2
d.3 -07
poz.9 m2 220,0
RAZEM 220,0
9| KNR 2-31 0310| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S - warstwa m2
d.3] -050310-06 | Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
55,0 * 4,0 m2 220,0,
RAZEM 220,0
4 Zjazd i dojscie
10] KNR 2-31 0103| Mechaniczne profilowanie i zageszenie podloza pod warstwy m2
d4 -04 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
poz.11 + poz.12 m2 8,4
RAZEM 8,4
11JKNR 2-31 0109 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 < 6,0 m2
d.4] -030109-04 [ MPa - gr.po zageszczeniu 27 cm
zjazd 7.4 m?2 74
RAZEM 7.4
12| KNR 2-31 0109| Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 < 6,0 m2
d.4] -030109-04 | MPa - gr.po zageszczeniu 15 cm
dojscie 1,0 m2 1,0
RAZEM 1,0
13| KNR 2-31 0114| Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o m2
d.4] -050114-06 | uziarnieniu 0/63mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm
zjazd 7,4 m?2 74
RAZEM 7.4
14/ KNR 2-31 0114| Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o m2
d.4] -050114-06 | uziarnieniu 0/63mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
dojscie 1,0 m2 1,0
RAZEM 1,0
15| KNR 2-31 0511| Nawierzchnie z szarej betonowej kostki brukowej o grubo$ci 8 cm na m2
d.4 -03 podsypce cementowo-piaskowej
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zjazd 7,4 m2 7,4
dojscie 1,0 m2 1,0
RAZEM| 8,4
5 Pobocza
16| KNR 2-31 0102 Wykonanie koryta pod pobocza w gruncie kat. II-IV - 8 cm glgbokosci m2
d.5 -01 koryta
poz.18 m2 50,3
RAZEM 50,3
17{KNR 2-31 0103 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy m2
d.5 -04 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
poz.18 m2 50,3
RAZEM| 50,3
18[ KNR 2-31 0204 Pobocze gruntowe umocnione kruszywem famanym o uziarnieniu m2
d.5| -050204-06 | 0/31,5mm - grubo$¢ po zaggszczeniu 8 cm
(2*55,0-9,5)*0,5 m2 50,3
RAZEM| 50,3
6 Elementy ulic
19| KNR 2-31 0402| Lawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza m3
d.6 -04
poz.20 * 0,0650 + poz.21 * 0,036 m3 1,1
RAZEM 1,1
20l KNR 2-31 0403 | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce m
d.6 -03 cementowo-piaskowej
84+1,1 m 9,5
RAZEM 9,5
21| KNR 2-31 0407| Obrzeza betonowe o wym. 8x30 cm m
d.6 -05
93+29 m 12,2
RAZEM| 12,2
7 Roboty wykonczeniowe
22)KNR 2-01 0505 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-I11 m2
d.7 -01
(2*55,0-9,5 *1,0 m2 100,5
RAZEM| 100,5
23| KNR 2-31 1406 Regulacja pionowa wlazow kanatowych szt.
d.7 -03
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
24| KNR 2-31 0107 Dowiazanie jezdni na poczatku i koncu opracowania kruszywem m3
d.7 -02 tamanym o uziarnieniu 0/31,5mm z zaggszczeniem mechanicznym -
analogia Srednia grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu ponad 10 cm
0,5%4,0*0,3*4,0+0,5%2,0*0,1 *4,0 m3 2,8
RAZEM 2,8
25 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.7| kalk. whasna
1 kpl 1,0
RAZEM 1,0
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	0,055

	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną z karczowaniem pni i wywozem
	1


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km
	poz.5 * 0,55
	7,4 * 0,58
	1,0 * 0,41

	Pozycja: Rury osłonowe dwudzielne na istniejących sieciach podziemnych typu HDPE 110
	6,0


	Dział:Jezdnia
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
	poz.6

	Pozycja: Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤ 6,0 MPa - gr.po zagęszczeniu 30 cm
	poz.9 + (2 * 55,0 - 9,5) * 0,4
	9,5 * 0,3

	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	poz.9 + (2 * 55,0 - 9,5) * 0,2

	Pozycja: Skropienie nawierzchni asfaltem 0,5 kg/m2
	poz.9

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm
	55,0 * 4,0


	Dział:Zjazd i dojście
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
	poz.11 + poz.12

	Pozycja: Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤ 6,0 MPa - gr.po zagęszczeniu 27 cm
	7,4

	Pozycja: Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤ 6,0 MPa - gr.po zagęszczeniu 15 cm
	1,0

	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	7,4

	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	1,0

	Pozycja: Nawierzchnie z szarej betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	7,4
	1,0


	Dział:Pobocza
	Pozycja: Wykonanie koryta pod pobocza w gruncie kat. II-IV - 8 cm głębokości koryta
	poz.18

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
	poz.18

	Pozycja: Pobocze gruntowe umocnione kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 8 cm
	(2 * 55,0 - 9,5) * 0,5


	Dział:Elementy ulic
	Pozycja: Ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża
	poz.20 * 0,0650 + poz.21 * 0,036

	Pozycja: Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	8,4 + 1,1

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm
	9,3 + 2,9


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	(2 * 55,0 - 9,5) * 1,0

	Pozycja: Regulacja pionowa włazów kanałowych
	1

	Pozycja: Dowiązanie jezdni na początku i końcu opracowania kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm
	0,5 * 4,0 * 0,3 * 4,0 + 0,5 * 2,0 * 0,1 * 4,0

	Pozycja: Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
	1





