
HYDRANT 70x70X25 cm
WNĘKA NA H=100 cm

HYDRANT 70x70X25 cm
WNĘKA NA H=100 cm
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ZAWÓR HYDRANTOWY DN25
Q =1,00 l/s

ZAWÓR HYDRANTOWY DN25
Qn =1,00 l/s

dn 16x2,7 mm
dn 16x2,7 mm
ΣQn 0,07 l/s

dn 20x3,4 mm
ΣQn 0,22 l/s

dn 25x4,2 mm
ΣQn 0,29 l/s

dn 20x3,4 mm
ΣQn 0,14 l/s

dn 25x4,2 mm
ΣQn 0,29 l/s

dn 20x3,4 mm
ΣQn 0,14 l/s

dn 16x2,7 mm
ΣQn 0,07 l/s

dn 25x4,2 mm
ΣQn 0,40 l/s

dn 25x4,2 mm
ΣQn 0,42 l/s

dn 40x6,7 mm
ΣQn 0,98 l/s

dn 25x4,2 mm
ΣQn 0,28 l/s

dn 32x5,4 mm
ΣQn 0,58 l/s

dn 20x3,4 mm
ΣQn 0,14 l/s

dn 20x3,4 mm
ΣQn 0,14 l/s

dn 16x2,7 mm
ΣQn 0,07 l/s

dn 25x4,2 mm
ΣQn 0,33 l/s

dn 16x2,7 mm
ΣQn 0,07 l/s

dn 16x2,7 mm
ΣQn 0,07 l/s

dn 16x2,7 mm
ΣQn 0,13 l/s

dn 20x3,4 mm
ΣQn 0,20 l/s

dn 16x2,7 mm
ΣQn 0,07 l/s

dn 40x6,7 mm
ΣQn 1,38 l/s

dn 32x5,4 mm
ΣQn 0,56 l/s

dn 16x2,7 mm

dn 40x6,7 mm
ΣQn 1,58 l/s

dn 16x2,7 mm
ΣQn 0,07 l/s

dn 16x2,7 mm
ΣQn 0,07 l/s

dn 16x2,7 mm
ΣQn 0,13 l/s

dn 32 mm

dn 32 mm

dn 20x3,4 mm
ΣQn 0,15 l/s

dn 16x2,7 mm
ΣQn 0,07 l/s

ZAWÓR REGULACYJNY CYRKULACJI
dn 15

dn 16x2,7 mm
ΣQn 0,15 l/s

dn 16x2,7 mm
ΣQn 0,13 l/s

dn 16x2,7 mm
ΣQn 0,13 l/s

dn 16x2,7 mm
ΣQn 0,13 l/s

dn 16x2,7 mm
ΣQn 0,13 l/s

POZIOM POSADZKI/
FLOOR LEVEL

MIEJSCE NA GAŚNICĘ
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Detal podłączenia hydrantu
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PRZEWÓD WODY ZIMNEJ

OZNACZENIA:

PRZEWÓD WODY CIEPŁEJ

 ŚREDNICA NOMINALNA DN
PRZEPŁYW ODCINKOWY [L/S]

INSTALACJA  WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACYJNEJ

UWAGA
- DO INSTALACJI WODY ZIMNEJ, WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI STOSOWAĆ RURY PP-R
 JEDNORODNE, GRUBOŚCIENNE UNIWERSALNE KLASY PN 20 ( SDR6)
- PRZEWODY WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI PROWADZIĆ W IZOLACJI TERMICZNEJ
-  PODEJŚCIA DO PRZYBORÓW SANITARNYCH WYKONAĆ W BRUZDACH ŚCIENNYCH
-             PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZWERYFIKOWAĆ  ROZMIESZCZENIA PRZYBORÓW
              SANITARNYCH, EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI I ZAPROPONOWANE   ZMIANY UZGODNIĆ Z
               KIEROWNIKIEM  ROBÓT SANITARNYCH I INWESTOREM

PRZEWÓD WODY CYRKULACYJNEJ
PRZEWÓD WODY HYDRANTOWEJ

dn 20x3,4 mm
ΣQn 0,15 l/s
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