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Detektor gazu z sygnalizatorem
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Gazowy kocioł kondensacyjny  1.1

1.2
Zawór bezpieczeństwa1.3

1.4 Zabezpieczenie stanu wody 
1.5

Naczynie wzbiorcze
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1.15

Naczynie wzbiorcze

Filtroodmulnik magnetyczny
Złącze odcinające

Rozdzielacz instalacyjny

Zawór odcinający ze złączką do węża  
Zawór odcinający ze złączką do węża  

Złącze odcinające

1.16
Zawór odcinający 

1.18
1.17

Odpowietrznik automatyczny
1.19

Zawór bezpieczeństwa

Regulatory i czujniki dodatkowe

Zestaw zaworów odcinających: 1" zawór gazowy,
1 1/2" zawór c.o. zasilanie/powrót

Pompa kotłowa  

Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

E Regulator obiegu c.o. z mieszaczem. Zawiera 1 czujnik przylgowy.

Pompa obiegu grzewczego
Licznik ciepła

Zawór odcinający  
Zawór zwrotny  
Zawór równoważący z funkcją odcięcia  
Zawór odcinający ze złączką do węża  
Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza

3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Pompa obiegu grzewczego z zaworem mieszającym
Zawór  trójdrogowy mieszający z siłownikiem
Licznik ciepła

Zawór odcinający  
Zawór zwrotny  

Zawór odcinający ze złączką do węża  
Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

Pompa obiegu ładowania podgrzewacza c.w.u.
Licznik ciepła

Zawór odcinający  
Zawór zwrotny  

Podgrzewacz zasobnikowy
Naczynie wzbiorcze
Złącze odcinające
Zawór bezpieczeństwa
Pompa cyrkulacyjna
Zawór odcinający  

4.14 Zawór zwrotny  
Zawór odcinający  

4.15
4.16

Zawór odcinający  
Zawór odcinający ze złączką do węża  

4.17 Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza

Zawór równoważący z funkcją odcięcia  

Zawór równoważący z funkcją odcięcia  
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LEGENDA:
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skropliny
kable zasilania i sterowania
- automatyka
Manometr tarczowy Ø100mm
z kurkiem manometrycznym
Termometr tarczowy
bimetaliczny
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UWAGA: Wielkość zmiękczacza należy każdorazowo dobrać w zależności od przepływu

Uzdatniacz wody  
z zaworem napełniania instalacji

(z zaworem antyskażeniowym CA/BA)
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UWAGA:
Wielkość butli z granulatem demineralizującym należy określać indywidualnie dla każdej kotłowni, w zależności od pojemności
instalacji oraz jakości wody. Zmiękczanie dopuszcza się zgodnie z tabelą twardości zawartą w instrukcji urządzenia.

w w w w w w w w w w w w

Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym, termometr

Uzdatniacz wody  U1
Zawór napełniania instalacji  U2
Wodomierz skrzydełkowy JS do wody zimnejU3
Zawór odcinający  
Zawór odcinający ze złączką do węża  

U4
U5
U6 Zmiękczacz wody

Filtr mechaniczny z płukaniem zwrotnymU7
U8 Wodomierz skrzydełkowy JS do wody zimnej
U9
U10

Zawór antyskażeniowy

U11
Reduktor ciśnienia
Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym
Zawór odcinający  U12
Zawór odcinający  U13
Zawór zwrotny  
Zawór odcinający ze złączką do węża  

U14
U15

REG. POK.

UAF6 C

U

CCWU Czujnik ciepłej wody użytkowej 
U Uniwersalny przylgowy czujnik temperatury

REG. Regulator pokojowy  - wielofunkcyjny przewodowy regulator
pokojowy do zdalnych odczytów i zmiany parametrów urządzeń-opcja.POK.
przewodowy regulator pokojowy
do zdalnej regulacji kotła, z przyciskiem obecności i przełącznikiem
trybu pracy - opcja.

Neutralizator skroplin   dla kotłów do 300kW

Wymiennik ciepła (patrz UWAGA przy podgrzewaczu)

UWAGA:
Przy doborze wymiennika
ciepła (poz. 1.7) należy
uwzględnić dezynfekcję
termiczną podgrzewacza
związaną z Legionellą
(możliwość podłączenia
podgrzewacza przed
wymiennikiem) 

3.2

Zalecane zastosowanie: 

zbiornik CWU 

opcjonalnie do napełniania instalacji: 

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY  50 KW  Z DWOMA OBIEGAMI C.O. Z ZAWORAMI MIESZAJĄCYMI
ORAZ OBIEGIEM C.W.U. Z PODGRZEWACZEM ZASOBNIKOWYM
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