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od zespotu napedowego.

Sity Rk, Rp, Fz nie dziataja jednoczesnie

Nr
Wytyczne budowlane dzwigu bez projektu
maszynowni 630 kg - 1,0 m/s BO2

Szyk:
1. Szyb stuzy wylacznie do pracy dzwigu

2. W szykie nie dopuszcza sie prowadzenie obcych instalacji elektrycznych oraz hydraulicznych

oprocz tych zwiazanych z proca odzwigu

3. Wewnetrzne powierzchnie Scion z drzwiami powinny byc gltoadkie, nie powinny mie¢ zodnych uskokow i

wystepow
4, W szykie dzwigu nalezy zainstalowac instalacje osSwietleniowo zapewnio joca:
a. w kazdym mie jscu szybu noatezenie Swiatta min 20 lux
b, 50 Ix nad podtoga podszybia
c. 930 Ix w adlegtosci Im nad kabina (patrz wytyczne elektryczne).

Zaleca sie wyblatkowanie szyku ze wzgledu na koniecznosc zapewnienia
oswietlenia,
Natezenie Swiatta no dojscioch do szybu min, 30 lux na poziomie podtogi
Posadzka podszybkia powinna by& zakezpieczona przez przesiogkaniem wody
Occhytki na scianie z drzwiami +10 mm.
Odchytki na pozostatych sScianach +20mm

O OoNOU

nateznienia

éciony szybu powinny mie¢ tokoa wytrzymatosc mechaniczna, aby po przytozeniu w dowolnych

mie jscu prostopadle do Sciany sity 1000N, roztozonej rownomiernie na powierzchni kota lub

kwadroatu o wielkosci 30x30cm, nie wykazywaty:
a. odksztatcenio trwatego wiekszego niz Imm,
b, odksztatcenia sprezystego wiekszego niz 15 mm,

10. Ptaskie lub ksztatowoane ptyty szklane powinny by& wykonane ze szkta warstwowego; ptyty i ich

mocowanie powinny wytrzymywac nacisk sity 1000N przytozonej w dowolnym punkcie z jedne] lub z
drugie j strony no powierzchni kota lub kwoadratu o wielkosci 30x30cm bez odksztalcenia trwatego.

11. Temperatura w szybie +5°C do +40°C

12. Wentylac jo szybu powinna byc wyprowadzona na zewnatrz | zapewniac prawidtowe przewletrzanie
szybu z uwzglednieniem specyfiki budynku i dzwigu | powinnha byc zaprojektowana przez

projektanta bydunku. Przez szyb nie moga byc wentylowane pomieszczenio inne niz nalezace do

dzwigu,

13, W przypadku wybrania tacznosci gtosowej kabina-maszynownia opartej na systemie interkomowym
lub poprzez linie telefoniczna nalezy doprowadzic cdo szofy sterowej ocdpowiednia linie (patrz

wytyczne elektryczned
14, W nadszybiu nalezy zainstalowac hoki montozowe zgodnie z rysunkiem
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ADRES:

UL. WYSZYNSKIEGD 18/4, 21-560 MIEDZYRZEC PODL.
NIP: 537 203 46 53

REGON: 060111508

TEL: +48 516042484
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Wytyczne budowlane dzwigu bez
moszynowni 630 kg - 1,0 m/s

Ede

INWESTOR:

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI

ADRES INWESTORA:

UL, WARSZAWSKA 20, 21-560 MIEDZYRZEC PODL.

TYTUL PROJEKTU: JUTWORZENIE CENTRUM AKTYWNOSCI
SPOLECZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

ADRES INWESTYCJL:

HALASY, gm. MIEDZYRZEC PODLASKI, 21-560 MIEDZYRZEC PODL,
DZ, NR EWID: 214/1,

OBREB:0003 HALASY

JEDNOSTKA EWID.: 060110_2 m, MIEDZYRZEC PODLASKI - GMINA

TYTUL RYSUNKUIWINDA — WYTYCZNE WYKONAWCZE

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAL /SPRAWDZIY: PODPIS:

PROJ, W SPECJALNOSCI KONSTR.-BUD..
mgr inz. Maciej Bobruk
upr. nr LUB/0091/PBKk/19

PROJ, W SPECJALNOSCI KONSTR.-BUD..
mgr inz, GRZEGORZ PEKALA
upr. nr LUB/0099/PBKk/19

SKALA RYS.: 1:50 DATA. STYCZEN 2024

NR ARKUSZA: K-10 KOREKTA:




