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I. DOKUMENTY FORMALNE
1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Miedzyrzec Podlaski , 31.01.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pozniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze oswiadczam, ze dokumentacja projektowa branzy

sanitarnej:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

UTWORZENIE CENTRUM AKTYWNOSCI SPOLECZNEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

w miejscowosci HALASY, gm. MIEDZYRZEC PODLASKI, 21-560 MIEDZYRZEC

PODL. dz. 214/1. zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

podpis Sprawdzajgcego

MIEDZYRZEC PODLASKI MAJ 2018/AKTUALIZACJA: STYCZEN 2024



ARCHITEKT ANDRZEJ FILIPIUK
A UL. WYSZYNSKIEGO 18/4
21-560 MIEDZYRZEC PODLASKI
L NIP:537-203-46-53 REGON:060111508

2. Kopia uprawnien projektanta

*LUB ELSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW Lublin, dnia 15 czerwca 2022 .
BUDOWNICTWA

LUB/OKK/7131/149-7132/149/2022
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa

(. j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b oraz art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pozn. zm), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jaroslaw DOMANSKI

magister inzynier
ur. dnia 19 pazdziernika 1990 r. w Miedzyrzecu Podlaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0155/PWBS/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —-Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pozn. zm.), zwanej dalej K. p. a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE :

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a K. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zi ia przez strong o$wiadi ia o zr iu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie

przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr i sz SzynKaruk

Otrzymuja:

(1) Pan Jarostaw DOMANSKI
ul. Juliusza Slowackiego 14

21-560 Migdzyrzec Podlaski

e
2. Gléwny Inspektor 7 RS
Nadzoru Budowlanego If/é;(gs' N

: Vi

3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okrggowej 2 %”:;‘&5(’:'

Izby Inzynieréw Budownictwa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Jarostaw DOMANSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

- kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi;

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

- wykonywania nadzoru inwestorskiego;

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust 1 i 20 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja
do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skilad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

¢ 2 onek Przewo )
MariusZ Szynkaruk r hab. inz. Tomasz Cholewa drinz. Jetz)x\dz

meczyk
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3. Kopia zaswiadczenia przynaleznosci projektanta do Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA
| Z B A

\A\77/4

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-44G-6SD-2D3 *

Pan Jarostaw Domarnski o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0144/22

adres zamieszkania ul. Juliusza Stowackiego 14, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-21 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrgegowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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4. Kopia uprawnien sprawdzajgcego

LUB E LSKA
OKREGOWA
| 'Z B ) A Lublin, dnia 22 czerwca 2021r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LUB/OKK/7131/291/2020

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). art. 12 ust. 2 i ust. 3. ust. 4¢ pkt i, art. 14 ust. 1 pkt. 4b oraz art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Katarzyna MECZYNSKA

magister inzynier
urodzony dnia 15 wrzesnia 1991 r. w Miedzyrzecu Podlaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0091/PBS/21

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej K. p. a.” odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE :

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie.
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w  Lublinie. w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127aK. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje,

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie

przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czl}»nck,’\ Przewo /iczacy
Ve () s §) 4 /
Poys ! /
A Y a/ n
drinz. Jerzy Adamczyk inz. Andrzej~Adamczuk drinz/Andrzej Pichla
[
Otrzymuja: ¥

1. Pani Katarzyna MECZYNSKA
ul. Wysoka 1B
21-560 Miedzyrzec Podlaski

. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

o

3. Okregowa Rada Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakKresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Katarzyna MECZYNSKA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 3i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust 1 i 20 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja
do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

i /

Czionek . Cl,hjﬁck Przewod niczacy
" ) /)
o, s n
/(/b,c 6Ll 4 '\~ /
drinz. Jerzy .~\damu_\‘lﬁ inz. Andgzej Adamczuk drinz. Andrzej Pichla
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5. Kopia zaswiadczenia przynaleznosci sprawdzajagcego do Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-UJF-22J-48N *

Pani Katarzyna Meczyriska o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0278/21

adres zamieszkania ul. Lubelska 80 A, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby Inzynierdw
Budownictwa
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. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e projekt architektoniczno-konstrukcyjny
[ ]

[ ]

mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
aktualnie obowigzujgce normy i wytyczne projektowania
warunki techniczne gestorow sieci.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wody zimnej, hydrantowej,
cieptej cyrkulaciji, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji gazowej zewnetrznej i wewnetrznej, klimatyzacji oraz wentylacji
mechanicznej w projektowanym budynku uzytecznosci publicznej - Centrum
Aktywnosci Spotecznej na dziatce nr: dz. 214/1, obreb 0003 Halasy, gm. Miedzyrzec
Podlaski, 21-560 Miedzyrzec Podl.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
3.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

Budynek zaopatrzony w zimng wode z wodociggu gminnego za pomocg
przytgcza wodociggowego PE PN10 & 63x5,8 mm ( projekt wg oddzielnego
opracowania). Pomiar zuzycia wody za pomocg wodomierza gtéwnego
skrzydetkowego DN 32 zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym, za nim
zamontowac zawér antyskazeniowy typu EA DN40.

Woda ciepta na potrzeby budynku wytwarzana bedzie w zasobniku wielkosci
200 | w celu zapewnienia zapasu nierbwnomiernosci rozbioru z wezownicg
wspotpracujgcg z projektowanym kottem gazowymi umieszczony w pomieszczeniu
technicznym.

Instalacja wewnetrzna wodociggowa z rur wielowarstwowych PP — R
tgczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne przy uzyciu zgrzewarki elektrycznej.
Zgrzewanie nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych jak 0° C. Do instalacji
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy stosowac¢ rury jednorodne, gruboscienne
uniwersalne klasy nie nizszej niz PN20 (S 2,5/SDR 6).

Instalacje zaprojektowano jako podposadzkowg w warstwie styropianu

i podtynkowg. Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaizolowa¢ otulinami
termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej z wzdtuznym nacieciem o grubosciach
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami dla okreslonej srednicy przewodu. Przewody
na koncach zabezpieczyC tak, aby uniemozliwi¢ montaz rur na sztywno poprzez
zalanie betonem Ilub zarzucenie tynkiem. Przewody prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgcy samokompensacije cieplng wydtuzen przewodow. Przy przejsciach
przewodow przez przegrody budowlane (np. przewodem poziomym przez sciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne z rur PE lub
PVC. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Przestrzen
miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. Na
zakonczeniach podejs¢ do zlewozmywaka, umywalek, zmywarki i pralki stosowacé
zawory odcinajgce kulowe kgtowe do podtgczenia elastycznych przewoddw.

Instalacje wody zimniej, cieptej, cyrkulacyjnej zaprojektowano zgodnie z
normg PN-B-01706:92 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

11
MIEDZYRZEC PODLASKI MAJ 2018/AKTUALIZACJA: STYCZEN 2024



ARCHITEKT ANDRZEJ FILIPIUK
Aj UL. WYSZYNSKIEGO 18/4
21-560 MIEDZYRZEC PODLASKI
L NIP:537-203-46-53 REGON:060111508

Zapotrzebowanie wody obliczono w oparciu o norme PN-B-01706:1992 Instalacje
wodociggowe.

Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w instalacjach wody pitnej oraz dopuszczenia do
obrotu na rynku krajowym tj. aprobaty techniczne, znak B, atesty PZH itp. oraz Ocene
Higieniczng dopuszczajgcy ich stosowanie w kontakcie z wodg pitna.

Obliczenie docelowego zapotrzebowania wody dla calego obiektu

Obliczenia zapotrzebowania na wode wg zainstalowanych przyboréw sanitarnych

Rodzaj punktu nomapgvv\\/,ny wySpLIJyn\:\?éw
czerpalnego llogé n n
q q
- [szt.] [dm3/s] [dm3/s]
umywalka 18 0,14 2,52
zlewozmywak 1 0,14 0,14
WC 9 0,13 1,17
zmywarka 1 0,15 0,15
zawor ze ztgczka 4 0,15 0,6
pisuar 2 0,3 0,6
Razem 5,18

Obliczeniowy przeptyw wody:

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o podrecznik ”Instalacje wodociggowe
i kanalizacyjne w budynkach mieszkalnych” Sosnkowski, Tabernacki wyd. PW.
i PN —92/B-01706 korzystajgc ze wzoru q = 0,682 ( > qgn ) %4 - 0,14 dm?/s :

gn — normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych

gz = 0,682 (5,18) %45 — 0,14 = 1,29 [dm?¥s]= 4,64 [m3/h]

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej q dla celow bytowo-gospodarczych przyjeto jak
dla budynkow mieszkalnych, dla ktérych 0,07< >gn < 20 dm3/s oraz armatury
oqgn <0,5dm3/s.

W obiekcie na cele przeciwpozarowe przyjeto dziatajgce jednoczesnie dwa
hydranty DN 25 mm. Przeptyw obliczeniowy wody dla tego typu hydrantu wynosi

g=1,0dms/s, stad:

dla podanego zapotrzebowania przeptyw obliczeniowy wynosi:
Q=2*Qppoz=2*1,10 = 2,0 dm?/s = 7,2 mh

W celu poprawnego doboru wodomierza nalezy obliczy¢ przeptyw sekundowy
na sieci wodociggowej. Zapotrzebowanie wody zimnej i cieptej obliczono zgodnie z
normg PN-92/B-01706.

Do doboru wodomierza przyjeto przeptyw wiekszy tj. obliczeniowy wody zimnej na
cele pozarowe réwny q = 7,2 m3/h.
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Dobér zestawu wodomierzowego:
Sprawdzenie warunkéw prawidtowosci doboru wodomierza:

1. q < 0,6 @ppgyx [M3/N]

2.DN <d [mm]

gdzie :

DN - nominalna srednica dobranego wodomierza , DN 32 mm .

d - srednica przewodu na ktérym zamontowano wodomierz , DN 40 mm.

g max - maksymalny roboczy strumien objetosci dobranego wodomierza, dla
wodomierza JS 10, Qmax = 12,5 m¥h.

q - przeptyw obliczeniowy dla budynku , g = 7,2 m3h .

1.9 =7,2m%h , gpax = 12,5m3/h 7,2m3h < 7,5 m¥h
2. DN32 mm < DN40 mm

Warunki prawidtowosci doboru wodomierza zostaty spetnione.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej jednostrumieniowy typu JS 10
o srednicy nominalnej DN 32 mm o nominalnym strumieniu przeptywu gn= 10,0 m3/h

i maksymalnym strumieniu objeto$ci qmax = 12,5 m3/h, kroCce przytgczeniowe G 1 V5"

Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w budynku w pomieszczeniu technicznym
zgodnie z normg PN-91/M-54910 w miejscu tatwo dostepnym. Wodomierz nalezy
zamontowa¢ na konsoli wodomierzowej i wyposazy¢é w zawory odcinajgce
grzybkowe skosne o $rednicy DN 40 mm. Za wodomierzem na instalacji bytowej i
instalacji przeciwpozarowej zaprojektowano zawory zwrotne antyskazeniowe
typu EA o srednicy DN 40 mm.

3.2 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Dostawe wody do budynku rozwigzano w oparciu o sie¢ wodociggowg
PCV/PE 110 przebiegajagcg przez dziatke nr 418, do ktdérego nalezy wigczyé
projektowane przytgcze za pomocg trojnika siodtowego — nawiertki opaskowej NWZ
110/2” z zasuwg odcinajgcg do przytgczy. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w klucz w
obudowie teleskopowej z rury ochronnej z PE wyprowadzony do poziomu terenu,
skrzynke uliczng do zasuw oraz tabliczke orientacyjng w poblizu skrzynki. Skrzynke
uliczng nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem poprzez zatozenie obruku z
ptyty betonowej lub obetonowanie.

Projektowane przytgcze wodociggowe o dtugoséci L = 49,0 m nalezy wykonac
z rur cisnieniowych do wody PE100 o srednicy 63x3,8mm, PN10 SDR17, potgczenie
nawiertki z rurg PE wykonaé za pomocg ztgczki wciskanej z gwintem zewnetrznym
oraz przy wodomierzu z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych ze szwem tgczonych
na gwint z uszczelnieniem konopiami i pastg uszczelniajgcg. Przejscie przytgcza
przez Sciane— wypetnienie pomiedzy sciang a rurg PE materiatem plastycznym —
zastosowac elastyczne gumowe wypetnienie. 30 cm nad przytgczem nalezy utozyé
tasme ostrzegawcza.
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Projekt przytgcza wodociggowego poza terenem dziatki 214/1 wykonano wg
odrebnego opracowania.

Dobér srednicy przytagcza

Srednice przytgcza obliczono w nastepujgcy sposéb:
[ 4*2,0

Dw =, — =0,051m
IT*1*1000

gdzie:

Vmax. = 1,00 m/s

Wedtug powyzszych danych obliczeniowa sSrednica wewnetrzna przytgczy
wodociggowych przy zatozonej predkosci przeptywu vmax=1m/s wynosi:

Dw =51 mm

Dobrano rure z PE100 o srednicy 63x5,8 mm.

3.3 INSTALACJA HYDRANTOWA

W Centrum Aktywnosci Spotecznej projektuje sie 4 hydranty @25 z wezem
potsztywnym zlokalizowane w ciggach komunikacyjnych (na korytarzach)
projektowanego budynku. Przewidziano zastosowanie hydrantow w skrzynce
hydrantowej koloru czerwonego. Projektowana instalacja ppoz. bedzie wykonana z
rur stalowych ocynkowanych ze szwem, gwintowanych, Srednich, wg
PN-74/H-74200.

Przewody do hydrantow wewnetrznych nalezy doprowadzi¢ instalacjg prowadzong w
przestrzeni nadsufitowej, techniczne;.

Szafki hydrantowe wyposazy¢ w pradnice oraz wagz poétsztywny o dt. 30m. Zawor
hydrantowy nalezy zainstalowa¢ w szafce hydrantowej nasciennej, na wysokosci
1,35 £ 0,1 m od poziomu posadzki zgodnie z normg PN/B-10701.

Przed przystgpieniem do eksploatacji budynku na instalacji przeciwpozarowe;j
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0MPa w czasie 20 minut.
Nalezy rowniez sprawdzi¢ normatywny wyptyw z zaworéw hydrantowych, najbardziej
niekorzystnie umiejscowionych, dla hydrantu DN 25 — wynosi co najmniej 1,0 dm3/s
przy cisnieniu minimum 0,2MPa. Z przeprowadzonych préb w obecnosci Inspektora
nadzoru nalezy sporzadzi¢ protokét.

3.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacji wewnetrznej wykonac nalezy z rur i ksztattek srednicy
PVC 160x4,7mm; PVC 110x3,2mm; PVC 75x3,0mm; PVC 50x3,0mm o sztywnosci
obwodowej SN 8, tgczonych metodg potgczen kielichowych.

Instalacje prowadzi¢ w sciankach dziatowych, przed Sciankach, warstwach

posadzkowych lub w przypadku niemozliwosci uzyskania minimalnego spadku w
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warstwie posadzki - pod stropem kondygnaciji ponizej. Instalacje nalezy wykonac¢ z
tworzyw sztucznych, fgczenie na wcisk (z uszczelkg gumowg w kielichu), z
materiatbw o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej (niskoszumowe). Przewody
kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkami i w sposob pokazany na rysunkach
instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie urzgdzenia sanitarne nalezy zaopatrzy¢ w zamkniecia wodne. W
miejscu przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe
powinny by¢é osadzone tuleje (rury ochronne), w miejscach tych nie moze byc
potgczen rur.

Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac jg probie szczelnosci zgodnie z
normg PN-81 B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne,
Wymagania i badania przy odbiorze”.

W budynku zaprojektowano nastepujgce przybory sanitarne wymagajgce
odprowadzenia sciekow :

Przybory Jednostka Suma
sanitarne llosé odptywu wyptywow
Aws Aws
- [szt.] [dm3/s] [dm3/s]
umywalka 18 0,5 9
zlewozmywak 1 0,8 0,8
wC 9 2,0 18
zmywarka 1 0,8 1
wpust podtogowy | 11 0,8 8,8
pisuar 2 0,5 1
Razem 38,4

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o podrecznik "Instalacje wodociggowe
i kanalizacyjne w budynkach mieszkalnych ” Sosnkowski, Tabernacki wyd.PW.
i PN —92/B-01706 korzystajgc ze wzoru Q$ =( Yqn ) %5 x 0,5 ( dm3/s) :

Przeptyw obliczeniowy wynosi
Q$=(yqn)%5x 0,5=(338,4) %5 x 0,5 =3,10 dm?¥/s

Scieki bytowe odprowadzane bedg przez przykanalk @ 160mm do
przepompowni sciekéw sanitarnych na terenie inwestora ( zgodnie z rysunkiem PZT
), a dalej poprzez 2 pompy pracujgce sekwencyjnie przewodem ttocznym PE @ 90mm
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej (przytagcze kanalizacji sanitarnej wg
oddzielnego opracowania poza zakresem robét).

3.5 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
Przytgcze kanalizacji sanitarnej do budynku Centrum aktywnosci spotecznej
projektowanego na dziatce nr ewid. 214/1 bedzie miato za zadanie odprowadzanie
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Sciekdw bytowych z w/w budynku w systemie grawitacyjno - cisnieniowym do
pompowni sanitarnej usytuowanej na dziatce 214/1 w terenie zielonym.

Wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano metodg rozkopu
otwartego,
Zaprojektowano przytgcze kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno -
cisnieniowym w sktad ktorego wchodzi:
- rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U o
Srednicy 160 mm o tgcznej dtugosci L = 9,0 m,
- przepompownia $ciekdéw zelbetowa DN 1200 mm.

Projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej poza terenem dziatki 214/1 wykonano wg
odrebnego opracowania.

Przepompownia sciekow

Do przepompowywania Sciekdw zaprojektowano przepompowni sciekow na
bazie zbiornika z prefabrykowanych elementow zelbetowych o $rednicy DN
1200 mm dla przepompowni. Przepompownia wyposazona w dwie pompy zatapialne
z kompletnym orurowaniem wewnetrznym ze stali kwasoodpornej, pomost
technologiczny i drabinka wykonane rowniez ze stali kwasoodpornej, witaz,
wywietrzniki i szafka sterownicza

Przepompownia usytuowana przy budynku Centrum aktywnosci spotecznej w
terenie zielonym.

Komora przepompowni
Wymagania dotyczgce zbiornikow przepompowni:

- zbiornik przepompowni z prefabrykatow zZelbetowych spetniajgcych
wymogi wytrzymatosciowe jak dla zbiornikow catkowicie posadowionych w gruncie,
- uszczelnienia zamkow miedzy kregami przy uzyciu uszczelek gumowych
lub podobnych,

- grubosc¢ scianek zbiornika nie moze by¢ mniejsza jak 150 mm a dna 200
mm,

- betonowe elementy prefabrykowane powinny by¢ przystosowane do
montazu w $rodowisku stabo agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego, przejScia rurociggow przez sciany zbiornika przepompowni
wykonac jako szczelne,

- dno przepompowni powinno by¢ tak uksztaltowane by nie zalegaty na
nim osady i piasek, otwory technologiczne w ptaszczu zbiornika nie mogg by¢
lokalizowane na poziomie uszczelnien zamkow miedzy kregami,

- przykrycie przepompowni winno pozwalaé na dostep po otwarciu do
catego przekroju zbiornika.

- wentylacja komory przepompowni powinna by¢ wykonana jako
grawitacyjna. Konstrukcja  otworéw  wentylacyjnych  winna  uniemozliwia¢
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wrzucanie do wnetrza jakichkolwiek statych elementow,
- do mocowania wyposazenia w zbiornikach nalezy stosowac kotwy do
betonu ze stali kwasoodpornej,

- zawory zwrotne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego pokryte trwatg farbg
epoksydowg odporng na dziatanie sciekow,

- zasuwy odcinajgce kotnierzowe krétkie z zeliwa sferoidalnego pokryte
trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie $ciekow,

- rurociggi ttoczne wewnatrz pompowni ze stali kwasoodpornych tgczonych
przy wykorzystaniu kotnierzy ALU pokrytych trwatg farbg epoksydowg odporng na
dziatanie sciekow,

- samouszczelniajgce sie potagczenie pomiedzy pompg a podstawa;
uszczelka neoprenowa,

- otwor wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podigczenia
rurociggu grawitacyjnego wyposazony w deflektor na doptywie do pompowni,

- wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomocag
ksztattki kotnierzowej,

- drabina umozliwiajgca zejScie na dno zbiornika wykonana ze stali
kwasoodpornej wg PN-80 M-49060,

- prowadnice pomp i podest technologiczny ze stali kwasoodpornych,

- podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przenosny,

- Sruby i inne materiaty kotwigce i tgczgce wykonane ze stali
kwasoodpornych gatunku co najmniej AISI 304 znormalizowane wg DIN 931, 934,
125,

- uszczelki EPDM odporne na dziatanie sciekow,

- przelot z rur PVC dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki
sterowniczej,

- tancuchy ze stali kwasoodpornej AISI 316 dla montazu i demontazu
eksploatacyjnego pomp wg DIN 763, PN-75/M-84543,

Wszystkie elementy znajdujgce si w komorze pompowni wykonane ze stali
kwasoodpornych co najmniej gatunku AISI 304 wg PN-EN 10088:1998. Wszelkie
spawy wykonane przez os6b posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Spawy
wykonane w technologii TIG 2T sprzetem spetniajgcym wymogi EN 60 974-1.

Pompy w przepompowni sciekéw

Pompownia powinna by¢ wyposazona w dwie trojfazowe zatapialne pompy do
Sciekow o nastepujgcych parametrach:

- wirnik zeliwny z wolnym przelotem przez komore pompy minimum 80 mm,
- krociec ttoczny pompy minimum 80 mm,
- silnik cztero-biegunowy z rozruchem bezposrednim,
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silnik chtodzony cieczg z komory wirnika pompy,

wirnik przystosowany do tloczenia cieczy gestych, zawierajgcych frakcje

lotne,

potgczenie korpusu  silnika  z komorg wirnika za pomocy

podwdjne kasetonowe uszczelnienie mechaniczne waru,

pierscienia zaciskowego ze stali nierdzewnej zapewniajgce demontaz bez uzycia
narzedzi,

Sruby ze stali nierdzewnej,

mozliwos¢ ttoczenia cieczy o wartosciach pH od 4 do
maksymalna gestos¢ ttoczonej cieczy 1100 kg/ms,
wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy,

klasa szczelnosci IP 68 zgodna z normg IEC 60529.

Do przettaczania sciekow w przepompowni Sciekdw zaprojektowano dwie

10,

trojfazowe pompy do $ciekdw o wydajnosci Qmin = 4,4 I/s i wysokosci podnoszenia

Hmin = 3,50 m.
Schemat przepompowni z wyposazeniem
=
e ] ﬂ ,,,,,,,,
T R |22 d
R o R R R R R
Hzb=[200] i -;
i Ht4=220]
Hdop=["130]
Hf| = [0.00 ,
DN=[120"]
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Szafa zasilajgco- sterownicza przepompowni

Do sterowania pracg przepompowni $ciekdw przewidziano szafe sterowniczg w
stopniu ochrony nie gorszym jak IP66.

Szafka sterownicza winna realizowac nastepujgce funkcje:
- sterowanie sekwencyjne naprzemienne pomp sciekowych,

- tryb sterowania automatyczny podstawowy (zalezny od wysokosci lustra
Sciekdw zrealizowany poprzez dynamiczny odczyt wartosci), automatyczny awaryjny
(zalezny od wysokosci lustra Sciekow zrealizowany poprzez stan tgcznikow
ptywakowych), reczny,

- powiadomienie o podstawowych stanach pracy uktadu sterowania (stan
pracy pomp: praca/postéj/awaria, tryb pracy pomp, informacja o stanie 1gcznikow
ptywakowych, informacje o stanach alarmowych),

- zadanie poziomow zatgczenia i wytgczenia pomp Sciekowych,

Ukfad sterowania winien rejestrowaé nastepujgce wartosci analityczne:

- wysokosc lustra sciekow,
- czas pracy i ilos¢ zatgczen poszczegoinych pomp sciekowych,
- czas do serwisu poszczegoélnych pomp sciekowych,

- czas pracy i ilos¢ zatgczen poszczego1nych pomp sciekowych w biezgcym
dniu,

- czas pracy i ilos¢ zalgczeh poszczegdinych pomp Sciekowych w
poprzednim dniu,

- czas pracy i ilos¢ zatgczen poszczegdlinych pomp sciekowych za ostatnig
godzine ,
- czas pracy pompy z ostatniego cyklu,

sygnaty alarmowe (uszkodzenie czujnika poziomu, osiggniecie wysokiego poziomu,
osiggniecie niskiego poziomu, przekroczona ilos¢ zatgczeh pompy w ciggu godziny,
przekroczona ilo$¢ zatgczen w ciggu doby, przekroczony maksymalny czas pracy
pompy, osiggniety czas do serwisu pompy, btgd zasilania, awaria uktadu sterowania,
czujnik otwarcia szafy sterowniczej),

Uktad sterowania winien by¢é wyposazony w zintegrowany panel operatorski
wyswietlajgcy podstawowe parametry pracy pompowni (status pracy pomp
Sciekowych, tryb pracy pomp $ciekowych, aktualny poziom lustra sciekow w studni,
stany awaryjne pracy pompowni, stany awaryjne pracy uktadu sterowania) oraz dajgcy
mozliwos¢ wprowadzenia wartosci do zadania (poziom wytgczenia pomp sciekowych,
poziom wytgczenia pomp sciekowych, progi alarmowe), uktad sterowania pomp
Sciekowych wyposazony w modut komunikacyjny do transmisji danych pakietowych w
technologii bezprzewodowej do nadrzednego systemu.

Ukfad sterowania nalezy wyposazy¢ nastepujgce podzespoty:
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- sonda hydrostatyczna do wskazu dynamicznego potozenia lustra
Sciekoéw w studni,

- modut  do transmisji danych pakietowych w  technologii
bezprzewodowej przy predkosci transmisji rzedu 30 + 80 kb/s,

- modut do odczytu stan6w: pracy, trybu pracy, postoju, awarii,

- modut do odczytu danych analogowych: poziom lustra sciekow w studni.

Zaprojektowana przepompownia $ciekdw musi by¢ dotgczona do istniejgcego juz w
Gminie Miedzyrzec Podlaski systemu monitoringu gminnych przepompowni
sieciowych - kazda nowa przepompownia powinna posiada¢ modem z funkcjg
programowalnego sterownika logicznego z bezposrednig wymiang danych, nie mniej
niz 8 wejs¢ cyfrowych, minimum 6 wyjsc¢ cyfrowych lub wiecej, minimum 2 wejscia
analogowe.

Zasilenie energetyczne przepompowni

Przepompownia powinna posiada¢ zasilanie z budynku Centrum aktywnosci
spotecznej. Kable zasilajgce przepompowni wykona¢ kablem YKY o przekroju nie
mniejszym jak 4 x 10 mm2 z uziemieniem pionowym lub poziomym spetniajgcym
wymog R <10 Q.

3.6 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W dachu budynku wykonano 8 wpustéw deszczowych @160 mm, pionowych
z odptywem prostym i zabezpieczeniem koszowym, ochronnym przed zapychaniem
wewnatrz instalacji. Uktad przewodow kanalizacji deszczowej z potaci dachu
projektowanego budynku przedstawiono w czesci rysunkowe;.
Przewody odwodnieniowe potgczone do 4 piondw deszczowych, rynien PVC 160
mm, przejscie przez strop zgodnie nastepnie, prowadzenie przewodow w przestrzeni
sufitu podwieszanego, przejscie przez Sciane na zewnatrz i zaizolowanie przed
powstawaniem mostkow cieplnych. Odprowadzenie wody opadowej na teren
przylegty do budynku.

3.7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto zgodnie z zatgcznikiem
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie : pom. biurowe, sanitariaty, ustepy -
20°C; szatnie - 24°C.

Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny usytuowany bedzie w IV
strefie klimatycznej t.=-22 °C wg PN-82/B-02025.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe, z rozdziatem dolnym w
systemie zamknietym.

Obliczenia strat ciepta oraz obliczenia hydrauliczne instalacji wykonano przy
uzyciu programu komputerowego.
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Zapotrzebowanie na ciepto budynku: Q c.0.=47,4 kW . Instalacja zostata podzielona
na dwa poziomy zasilajgce grzejniki podtogowe.

Wyniki - Zestawienie poszczegolnych pomieszczen:

PARTER
Nazwa powierzchnia|kubatura Temperatura} Zapotr_zebowanle
nr pom. . . pomieszczenia cieplne
pomieszczenia
m2 m3 °C W
0.1 wiatrotap 8 24 8,0 0
0.2 komunikacja 76,9 230,7 20,0 2292
0.3 pom. biurowe 19,4 58,2 20,0 1024
0.4 pom. biurowe 19,4 58,2 20,0 878
Pom.
0.5 warsztatowe 43,3 129,9 20,0 2379
0.6 Pom. 23,8 71,4 20,0 1633
warsztatowe
0.7 komunikacja 6,5 19,5 8,0 0
sala
0.8 komputerowa 16,1 48,3 20,0 1004
0.8a pom. 2,3 5,75 8,0 58
gospodarcze
0.9 pom. techniczne 13,6 40,8 8,0 393
0.10 Biblioteka 140,3 420,9 20,0 5469
0.11 sala GOK 52,3 156,9 20,0 2 363
012 | . wc 75 225 20,0 371
niepetnosprawni
0.13 przedsionek 4.4 13,2
0.14 WC meski 7,1 21,3 20,0 531
0.15 przedsionek 4.4 13,2
0.16 WC damski 7 21 20,0 644
0.17 pom. Smietnika 4.8 14,4 8,0 0
0.18 komunikacja 7.4 22,2 8,0 0
0.19 pom. 2,3 5,75 16,0 430
gospodarcze
466,8 1398 19 468
PIETRO
1.2 komunikacja 48,7 146,1 20,0 1260
1.3 pom. socjalne 10,5 31,5 20,0 959
1.4 komunikacja 41,2 123,6 20,0 808
15 pom. biurowe 21,6 64,8 20,0 1372
1.6 pom. biurowe 41,3 123,9 20,0 2 640
1.7a komunikacja 21,4 64,2 8,0 326
1.7 komunikacja 22,4 67,2 8,0 368
1.8 sala spotkan 218,8 656,4 20,0 18 022
autorskich
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1.9 pom. 8,4 25,2 8,0 0
gospodarcze
1.10 przedsionek 3,2 9,6
1.11 WC 1,6 4.8 20,0 437
1.12 pom. 22.4 67,2 8,0 71
magazynowe
WC
1.13 niepetnosprawni 7.5 22,5 20,0 417
1.14 przedsionek 4,40 13,2
1.15 WC meski 7,1 21,3
1.16 przedsionek 4,40 13,2 20,0 610
1.17 WC damski 7 21 20,0 578
1.18 pom. $mietnika 5,2 15,6 16,0 23
497,1 1491 27 890
RAZEM
CALOSC: 963,9 2889,4 47 359

We wszystkich pomieszczeniach  zaprojektowano ogrzewanie podtogowe.
Wielkosc¢ petli oraz rozstaw rurek przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania

Zrédtem ciepta dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania bedzie kociot
gazowy kondensacyjny  zlokalizowany w  pomieszczeniu  technicznym
projektowanego budynku. Parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania
40/35°C.

Do instalacji centralnego ogrzewania od pomieszczenia kotta gazowego do

rozdzielaczy stosowa¢ rury PP-R zespolone, stabilizowane, zbrojone folig
aluminiowg klasy PN 20 - zakres $rednic 25-75 mm.

Do instalacji ogrzewania podtogowego od rozdzielacza stosowac rury
wielowarstwowe DN 16 x 2,0 mm

Poziome przewody instalacji zasilajgcej grzejniki prowadzi¢ w szlichcie w
warstwie styropianu w izolacji termicznej .

Instalacje od wyjscia z kotta gazowego do szafek rozdzielaczowych nalezy
zaizolowac otuling z pianki izolacyjnej — grubos¢ w zaleznosci od srednicy przewodu
zgodnie z aktualnymi wymaganiami.

Grubos¢ izolacji przestawiono w ponizszej tabeli :

. Srednica 2
Rodzaj o . . Grubosc¢
, . Lokalizacja Rodzaj izolacji wewnetrzna . .
instalacji izolacji

przewodu
do 22 mm 20 mm
od 22 do 35 30
Otulina z wetny|mm mm
e [Wewnarz  [Tieranel  2[> 55 o 40 mm 40
ogrzewangi}a budynku samopr:lylepnq A >40 do 50 mm |50 mm
>60 do 70 mm |70 mm
>70 do 80 mm |80 mm
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‘ ‘ >80 do 90 mm |90 mm

Instalacje rurowe nalezy podda¢ prébom cisnieniowym. Wykonawca
przeprowadzi proby szczelnosci i stabilnosci wszystkich rurociggoéw i instalacji
rurowych. Wszystkie préby powinny byC¢ przeprowadzone w obecnosci
przedstawiciela Inwestora.

3.8 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

llo§¢ swiezego powietrza nawiewanego i wywiewanego do/z pomieszczen
przyjeto na podstawie wytycznych Inwestora oraz na podstawie wskaznikow
kubaturowych (krotnosci wymian powietrza) ilosci osob przebywajgcych w
pomieszczeniach oraz wymagan higienicznych. Wskazniki te zapewnig wymagang
ilos¢ $wiezego powietrza ze wzgleddw higienicznych panujgcych w poszczegolnych
pomieszczeniach.

Instalacja wentylacji bedzie realizowana przy pomocy centrali wentylacyjne;j
dachowej z odzyskiem ciepta i uktadem filtracyjnym. Centrala wentylacyjna bedzie
wyposazona w chtodnice rewersyjne z funkcjg grzania oraz nagrzewnice elektryczna.

Parametry centrali:
* Vn= 8740 m3/h
* Vw= 8010 m3/h

Dodatkowo projektuje sie indywidualne systemy wyciggowe obstugujgce
pomieszczenia sanitarne- tazienki oraz pomieszczenia Smietnika.

Ww2 — wezly sanitarne na parterze i pietrze 2x Vw = 250 m3/h
Ww3 — wyciggi indywidualne w pomieszczeniu Smietnika oraz w WC na pietrze
Vw = 50 m3/h oraz pietrze Vw =75 m3/h
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PARTER
min.
strumien powietrza | krotno$¢ wymian ilosé | i imien
nr Nazwa A \ ilogé | POW.
pom. pomieszczenia Uklad |\ op| na pow:
nawiew wywiew | nawiew |wywiew osobe
m2 m3 m3/h m3/h - - m3/h | m3/h
01 | wiatrotap 8 24 20 NW1 20
02 | komunikacja 76,9 | 230,7 230 1,00 NW1 230
0.3 | pom. biurowe 19,4 | 582 150 150 | 2,58 2,58 NW1 30 150
0.4 | pom. biurowe 194 | 58,2 150 150 | 2,58 2,58 NW1 30 150
0.5 fvgg'z towe 433 | 1299 450 450 |3,46 3,46 NW1 [15 |30  |450
0.6 fvgg'z atowe 238 | 71,4 300 300 |4,20 4,20 NW1 [10 |30 300
0.7 | komunikacja 6,5 19,5 40 2,05 NW1 40
0.8 i?':]‘putemwa 16,1 | 483 210 210 |4,35 4,35 NW1 |7 30 210
0.8a Sﬁ?p'o darcre 2,3 5,75 20 3,48 NW1 20
0.9 | pom. techniczne 13,6 | 408 GRAWITACJA NW1
0.10 |Biblioteka 140,3 | 420,9 900 900 |2,14 2,14 NW1 [30 |30 900
011 |sala GOK 52,3 | 156,9 600 600 |3,82 3,82 NW1 [20 |30 600
0.12 x\i’;e,mosprawm 75 | 225 75 333 |NW2 75
0.13 | przedsionek 4,4 13,2 50 3,79 NW1 50
0.14 | WC meski 7.1 21,3 75 3,52 NW2 75
0.15 | przedsionek 4,4 13,2 50 3,79 NW1 50
0.16 | WC damski 7 21 100 4,76 NW2 100
017 | pom. $mietnika 4,8 14,4 50 3,47 W3 50
018 |komunikacja 7.4 22,2 40 1,80 NW1 40
0.19 g%?bo darcre 2,3 5,75 20 3,48 NW1 20
466,8 |1398,1| 3190 3100 |[2,28 2,22
PIETRO
1.2 | komunikacja 487 | 146,1 150 0 1,03 0,00 NW1 150
1.3 | pom. socjalne 10,5 | 31,5 120 120 |3,81 3,81 NW1 |4 30 120
14 | komunikacja 412 | 1236 150 0 1,21 0,00 NW1 150
15 | pom. biurowe 216 | 64,8 120 120 |1,85 1,85 NW1 |4 30 120
1.6 | pom. biurowe 413 | 1239 300 300 |2,42 2,42 NW1 [10 |30 300
1.7a | komunikacja 21,4 | 64,2 0 50 0,00 0,78 NW1 0
1.7 | komunikacja 224 | 67,2 0 50 0,00 0,74 NW1 0
1.8 Zﬁ'{g rssﬁ’(‘i’ctﬁah 2188 | 656,4 4500 4500 | 6,86 6,86 NW1 [150 |30 4500
1.9 Sﬁrsnp'o darcze 8,4 25,2 20 0,79 NW1 20
110 | przedsionek 3,2 9,6 50 5,21 NW1 50
111 |we 1,6 4,8 50 10,42 | w3 50
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1.12 Pnoargézynowe 224 | 67,2 50 50 [074 0,74 NW1 50
1.13 XY;Je{nosprawni 7,5 22,5 75 3,33 NW2 75
1.14 przedsionek 4,40 13,2 50 3,79 NW1 50
1.15 WC meski 7,1 21,3 75 3,52 NW2 75
1.16 przedsionek 4,40 13,2 50 3,79 NW1 50
1.17 WC damski 7 21 100 4,76 NW2 100
1.18 pom. $mietnika 52 15,6 50 3,21 W3 50
4971|1491 | 5540 | 5560 371|372
PARTER
NwW1 w2 W3
nr pom. Nazwa .
pomieszczenia
nawiew | wyciag | wyciag | wyciag

0.1 wiatrofap 20

0.2 komunikacja 240

0.3 pom. biurowe 150 150

0.4 pom. biurowe 150 150

0.5 Pom. warsztatowe 450 450

0.6 Pom. warsztatowe 300 300

0.7 komunikacja 40

0.8 sala komputerowa 210 210

0.8a pom. gospodarcze 20

0.9 pom. techniczne GRAWITACJA

0.10 Biblioteka 900 900

0.11 sala GOK 600 600

0.12 WC niepetnosprawni 75 WC + umywalka

0.13 przedsionek 50 2 x umywalka

0.14 WC meski 75 wc + pisuar

0.15 przedsionek 50 2 x umywalka

0.16 WC damski 100 2 x WC

0.17 pom. $mietnika 50 wyciag niezalezny

0.18 komunikacja 40

0.19 pom. gospodarcze 20

RAZEM 3200 2800 250 50

PIETRO

1.2 komunikacja 150 0

1.3 pom. socjalne 120 120

1.4 komunikacja 150 0

15 pom. biurowe 120 120

1.6 pom. biurowe 300 300

1.7a komunikacja 0 50

1.7 komunikacja 0 50
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sala spotkan

1.8 autorskich 4500 4500

1.9 pom. gospodarcze 0 20

1.10 przedsionek 50

111 wcC 75 wyciag niezalezny

1.12 pom. magazynowe 50 50

1.13 WC niepetnosprawni 75

1.14 przedsionek 50

1.15 WC meski 75

1.16 przedsionek 50

1.17 WC damski 100

1.18 pom. $mietnika 50 wyciag niezalezny
RAZEM 5540 5210 250 125
RAZEM CALOSC 8740 8010 [500 175

Uktad przewoddw wentylacyjnych, rozmieszczenie oraz ilo§¢ anemostatow
przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.
Podejscia do anemostatow wykonaC za pomocg przewodow elastycznych
izolowanych .

Automatyka central wentylacyjnych

Centrale klimatyzacyjne zostaty zaprojektowane z fabrycznym wyposazeniem
automatyki, ktéra zabezpiecza i reguluje prawidiowg prace urzadzen. Catg
automatyke dostarcza producent central. W ukfadach automatyki znajdujg sie
presostaty réznicowe filtrow i wentylatoréw, czujniki kanatowe temperatury, czujniki
przeciwzamrozeniowe, sitowniki przepustnic, sterowniki central, zestawy ptynnie
regulujgcy doptyw czynnika chtodniczego, ptynng regulacje mocy nagrzewnicy,
falowniki wentylatorow itp.

Nawiew i wywiew do pomieszczen realizowany przez nawiewniki ze skrzynkag
rozprezng oraz anemostaty, umieszczone w suficie podwieszanym. Anemostaty i
nawiewniki wyposazony w przepustnice regulacyjng. Kazdy element sufitowy
podtgczony do stalowych kanatéw wentylacyjnych prowadzonych w przestrzeni sufitu
podwieszanego i zabudowach. Na kanatach nawiewnych i wywiewnych na
poszczegolnych odejsciach zostang zamontowane przepustnice regulacyjne.

Powietrze do pomieszczen sanitarnych poprzez nawiew kompensacyjny przez
nieszczelnosci/kratki w drzwiach. Powietrze jest usuwane z pomieszczen za
posrednictwem zaworow wentylacyjnych umieszczonych w suficie podwieszanym.
Na kanatach wywiewnych na poszczegolnych odejsciach zostang zamontowane
przepustnice regulacyjne. Kazdy element sufitowy podtgczony do stalowych kanatéw
wentylacyjnych prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszanego. Powietrze jest
usuwane za posrednictwem wentylatora kanatowego; wentylator wyposazony w
ttumik akustyczny po stronie ssawnej;
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Materiaty i prowadzenie instalacji

Przewody wentylacyjne prostokgtne wykonane bedg z blachy stalowej
ocynkowanej. Wykonanie zgodne z PN-B-1507 w klasie B szczelnosci. Przewody
bedg zamocowane za pomocg stalowych systemowych zawiesi wyposazonych w
elementy ttumigce drgania. Przewody podwieszane na obejmach z przektadkami
gumowymi.

Przewody wentylacyjne okragte - zaprojektowano przewody spiralnie zwijane
z blachy stalowej cynkowanej. Wykonanie zgodne z PN-B-12237 w klasie B
szczelnosci. Przewody elastyczne typu ,flex” izolowane — maksymalna dtugosé
przewodow elastycznych 1,5m.Zawieszenia kanatdw wentylacyjnych nalezy
wykonac¢ w tej samej klasie odpornosci ogniowej jak przewody. Istniejgce wyciagi i
nawiewy w pomieszczeniach na czas remontu nalezy szczelnie zabezpieczyc¢, w celu
ochrony przed dostawaniem sie wewnatrz zanieczyszczen. Po zakonczeniu
modernizacji nalezy w obrebie opracowania nalezy wykonac¢ regulacje i badania
wydajnosci. Prace montazowe i odbiorowe powinny by¢ prowadzone wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — COBRI INSTAL Zeszyt
5. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac jej regulacje zgodnie z PN EN 12599.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone wewngtrz budynku
bedg izolowane cieplnie wetng mineralng laminowang folig aluminiowg o grubosci 30
mm. Kanaty wentylacyjne wyciggowe prowadzone wewngtrz budynku do systemow
wentylatorowych bez izolacji. Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne
prowadzone na zewnatrz budynku oraz czerpne prowadzone wewngtrz budynku
beda izolowane cieplnie wetng mineralng laminowang folig aluminiowg o grubosci
100 mm i. Czerpnia i wyrzutnia umieszczona w scianach budynku z zaluzjami. Kanaty
wywiewne systemdw wentylatorowych bez izolaciji.

Centrale wyposazone w kompletng instalacje automatycznej regulaciji.

Na wszystkich kanatach wentylacyjnych przechodzgcych przez sciany i stropy
oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie klapy ppoz. o odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci przegrody budowlanej wyposazone w sitowniki i czujniki potozenia
krancowego. Klapy wyposazone w sitowniki — napiecie 230V.

Po witgczeniu alarmu pozarowego nastepuje zamkniecie klap pozarowych instalaciji
bytowej, a takze wytgczenie wentylatora i centrali wentylacyjne;j.

Na potrzeby chtodnicy w centrali wentylacyjnej projektuje sie niezalezny uktad
skraplajgcy wyposazony w skraplacz umieszczony na dachu obok centrali
wentylacyjnej. Podtgczenie modutu skraplajgcego do centrali wentylacyjnej poprzez
systemowe zestawy producenta.

3.9 INSTALACJA KLIMATYZACJI

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach
objetych opracowaniem zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o systemy
VRF pracujgce na zasadzie rewersyjnej pompy ciepta. Urzgdzenia realizujg prace
poprzez ptynng regulacje przeptywu czynnika chtodniczego oraz automatyczng
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zmienng temperature odparowania czynnika w trybie chtodzenia oraz skraplania w
trybie grzania.

Jednostki zewnetrzne systemu VRF zostang potgczone z jednostkami wewnetrznymi
za pomocg instalacji chtodniczej. Agregaty skraplajgce zlokalizowane bedg zgodnie
z rzutami. Agregat nalezy posadowi¢ na stalowych konstrukcjach wsporczych o
wysokosci minimum 30 cm, umieszczonych na statym podtozu. Jako jednostki
wewnetrzne projektuje sie urzadzenia kasetonowe oraz Scienne. llos¢ i wielkosc
jednostek w czesci rysunkowej opracowania.

Charakterystyka jednostek :

JEDNOSTKI WEWNETRZNE
Opis

1 Jednostka nascienna

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 3,6 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 4,0 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwos¢): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny pobdr mocy elektrycznej: nie wigcej niz 60 W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 298x940x200 mm

Waga: nie wigksza niz 12,5 kg

llos¢ biegéw wentylatora nie mniej niz 3

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 630 m3/h
Przeplyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 480 m3/h
Poziom cisnienia akustycznego na najwyzszym biegu: nie wigksze niz 44 dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego na najnizszym biegu: nie wieksze niz 38 dB(A)
Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Pilot bezprzewodowy dostarczany wraz z urzgdzeniem: TAK

2 Jednostka kasetonowa z nawiewem obwodowym 360°

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 2,2 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 2,5 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwos¢): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny pobdr mocy elektrycznej: nie wigcej niz 30 W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 265x570x570 mm

Waga: nie wigksza niz 20,5 kg

llo$¢ biegéw wentylatora nie mniej niz 3

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 500 m3/h
Przeplyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 370 m3/h
Poziom cisnienia akustycznego na najwyzszym biegu: nie wigksze niz 36 dB(A)
Poziom ci$nienia akustycznego na najnizszym biegu: nie wieksze niz 25 dB(A)
Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Pilot bezprzewodowy dostarczany wraz z urzagdzeniem: TAK

3 Jednostka kasetonowa z nawiewem obwodowym 360°

Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza: 2,8 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 3,2 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwo$¢): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny pobdr mocy elektrycznej: nie wigcej niz 30 W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 265x570x570 mm

Waga: nie wigksza niz 20,5 kg

llo$¢ biegéw wentylatora nie mniej niz 3

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 570m3/h
Przeplyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 420 m3/h
Poziom cisnienia akustycznego na najwyzszym biegu: nie wigksze niz 36 dB(A)
Poziom ci$nienia akustycznego na najnizszym biegu: nie wieksze niz 28 dB(A)
Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Pilot bezprzewodowy dostarczany wraz z urzadzeniem: TAK

4 Jednostka kasetonowa z nawiewem obwodowym 360°

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 3,6 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 4,0 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwo$¢): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny pobdr mocy elektrycznej: nie wigcej niz 30 W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 265x570x570 mm

Waga: nie wigksza niz 20,5 kg

llos¢ biegéw wentylatora nie mniej niz 3

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 620 m3/h
Przeplyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 480 m3/h
Poziom cisnienia akustycznego na najwyzszym biegu: nie wigksze niz 39 dB(A)
Poziom ci$nienia akustycznego na najnizszym biegu: nie wieksze niz 35 dB(A)
Deklaracja zgodnosci CE: TAK
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Pilot bezprzewodowy dostarczany wraz z urzgdzeniem: TAK

Jednostka kasetonowa z nawiewem obwodowym 360°

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 4,5 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 5,0 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwos¢): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny pobdr mocy elektrycznej: nie wigcej niz 45 W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 265x570x570 mm

Waga: nie wieksza niz 20,5 kg

llos¢ biegéw wentylatora nie mniej niz 3

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 730m3/h
Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 560 m3/h
Poziom cisnienia akustycznego na najwyzszym biegu: nie wigksze niz 43 dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego na najnizszym biegu: nie wieksze niz 39 dB(A)
Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Pilot bezprzewodowy dostarczany wraz z urzgdzeniem: TAK

Jednostka kasetonowa z nawiewem obwodowym 360°

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 9,0 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 10,0 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwos¢): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny pobdr mocy elektrycznej: nie wigcej niz 80 W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 240x840x840 mm

Waga: nie wigksza niz 35,0 kg

llos¢ biegéw wentylatora nie mniej niz 3

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 1250 m3/h
Przeplyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 900 m3/h
Poziom cisnienia akustycznego na najwyzszym biegu: nie wigksze niz 39 dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego na najnizszym biegu: nie wieksze niz 34 dB(A)
Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Pilot bezprzewodowy dostarczany wraz z urzgdzeniem: TAK

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Opis

Jedn. zewnetrzna systemu VRF - Pompa ciepta

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 40,0 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 45,0 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwos$¢): 3N~/400 V/50 Hz
Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 1605x1340x765 mm
Waga: nie wieksza niz 360kg

Sprez wentylatora: nie mniejszy niz 82 Pa

Poziom cisnienia akustycznego: nie wigkszy niz 63 dB(A)

Zakres pracy w trybie chtodzenia: od -5*C do +52*C

Zakres pracy w trybie grzania: od -20*C do +24*C

Przeptyw powietrza: nie mniejszy niz 14 000 m3/h

Maksymalna ilo$¢ jednostek wewnetrznych: nie mniejsza niz 23 szt.
Czynnik chtodniczy: R410A

Gwarancja producenta 5 lat — TAK

Deklaracja zgodnosci CE — TAK

Moc pobierana w trybie chfodzenia: 10,65 kW

Moc pobierana w trybie grzania: 11,10 kW

EER = nie mniejszy niz 3,76

COP = nie mniejszy niz 4,05

Jedn. zewnetrzna systemu VRF - Pompa ciepta

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 50,4 kW

Nominalna wydajnos$¢ grzewcza: 56,5 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwosc): 3N~/400 V/50 Hz
Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 1740x1340x765 mm
Waga: nie wigksza niz 360 kg

Sprez wentylatora: nie mniejszy niz 82 Pa

Poziom ci$nienia akustycznego: nie wigkszy niz 63 dB(A)

Zakres pracy w trybie chtodzenia: od -5*C do +52*C

Zakres pracy w trybie grzania: od -20*C do +24*C

Przeptyw powietrza: nie mniejszy niz 16 000 m3/h

Maksymalna ilo$¢ jednostek wewnetrznych: nie mniejsza niz 29 szt.
Czynnik chtodniczy: R410A

Gwarancja producenta 5 lat — TAK

Deklaracja zgodnosci CE — TAK

Moc pobierana w trybie chtodzenia: 14,2 kW

Moc pobierana w trybie grzania: 14,1 kW

EER = nie mniejszy niz 3,55

COP = nie mniejszy niz 4,01

Materialy i prowadzenie instalacji
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Instalacje freonowg wykonac z rur miedzianych twardych i izolowa¢ matami z
kauczuku syntetycznego. Instalacje wykonac z rur miedzianych sztywnych fgczonych
lutem twardym (lutowanie pod azotem). Proba szczelnosci azotem na 1,5
maksymalnego cisnienia w instalacji. Nalezy stosowac osobne otuliny dla rurociggu
cieczowego i gazowego. Rurociggi prowadzone na zewnetrz nalezy zabezpieczy¢
przed szkodliwym dziataniem sSrodowiska zewnetrznego oraz uszkodzeniami
mechanicznymi np. ptaszczem z blachy ocynkowanej lub przewodami typu Arot.
Instalacje prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Sterowanie pracg klimatyzatorow bedzie odbywato sie dla takich funkcji jak: rodzaj
pracy, nastawa oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu oraz sita nawiewu.

Powstajgce podczas schtadzania powietrza w jednostkach wewnetrznych
skropliny bedg odprowadzane instalacjg odprowadzenia skroplin. Odprowadzenie
skroplin z klimatyzatorow odbywac sie bedzie grawitacyjnie lub przy pomocy
fabrycznie wmontowanych pompek skroplin. Instalacja odprowadzenia skroplin
prowadzona w przestrzeni sufitu podwieszanego lub scian dziatowych ze spadkiem
w kierunku punktu odprowadzenia skroplin. Podtgczenie do punktu odbioru lub
syfonu umywalki z zachowaniem przerwy powietrznej i blokadg antyzapachowa.
Instalacje odprowadzenia skroplin wykonac z rur PVC-U klejonych.

3.10 INSTALACJA GAZOWA ZBIORNIKOWA

Warunki lokalizacyjne

Zbiornik gazu ptynnego powinien by¢ lokalizowany w miejscu przewiewnym,
dobrze wentylowanym, przy zachowaniu odlegtosci bezpiecznych. Zbiorniki nie
moga by¢ umiejscawiane w zagtebieniach terenowych, na terenie podmokiym, w
poblizu rowéw oraz w odlegtosci mniejszej niz 5m od studzienek i wlotow
kanalizacyjnych.
Zbiorniki nie wymagajg zadnej specjalnej ochrony przed czynnikami
atmosferycznymi. Uktad komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz gazu bez
utrudnien i zagrozen.

Dopuszczalng odlegtos¢ zbiornikbw z gazem ptynnym od budynkow
mieszkalnych, budynkéw zamieszkania zbiorowego oraz budynkéw uzytecznos$ci
publicznej, a takze miedzy zbiornikami, okresla ponizsza tabela:

Nominalna Odlegtosé budynkéw |Odlegtosé od sasiedniego
pojemnosé zbiornika|mieszkalnych, budynkéw |zbiornika naziemnego lub
w m3 zamieszkania zbiorowego i|podziemnego w m
budynkéw uzytecznosci
publicznej od:
zbiornika zbiornika
naziemnego podziemnego
wm wm
do 3 3 1 1
powyzej 3 do 5 5 2,5 1
powyzej 5 do 7 7,5 3 1,5
powyzej 7 do 10 10 5 1,5
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powyzej 10 do 40 20 10 1/4sumy $rednic dwdch
powyzej 40 do 65 30 15 sgsiednich zbiornikow
powyzej 65 do 100 40 20

Dopuszczalna odlegtos¢ zbiornikdw z gazem ptynnym od budynkdéw produkcyjnych
i magazynowych powinna wynosi¢ dla zbiornikdw o pojemnosci:

1) do 10 m3 - nie mniej niz odlegtos¢ okreslona w tabeli dla budynkéw mieszkalnych,
2) powyzej 10 m3 - nie mniej niz potowa odlegtosci okreslonej w tabeli przy
zachowaniu wymaganej odlegtosci od budynku danego rodzaju.

Odlegtosc¢ zbiornika z gazem ptynnym od rzutu poziomego skrajnego przewodu
elektroenergetycznej linii napowietrznej, a takze od szyny zelektryfikowanej linii
kolejowej

lub tramwajowej powinna wynosi¢ co najmnie;j:

1) 3 m - przy napieciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV;

2) 15 m - przy napieciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej réwnym lub
wiekszym od 1 kV.

Warunki posadowienia zbiornikéw gazu ptynnego

Teren pod ptyte prefabrykowang musi by¢ starannie przygotowany. Nalezy zdjgc
warstwe hummusu, ok. 40cm i zastgpic jg warstwg piaskowo zwirowg oraz suchym
betonem. Ptyte utozy¢ na wypoziomowanej podsypce piaskowo cementowej o
grubosci 10cm i zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 30 cm.
Zbiornik nalezy montowac do ptyty za pomocg srub.

Uwagi eksploatacyjne zbiornika:

Zbiornik podlega kontroli i odbiorowi przed jego napetnieniem przez Urzagd Dozoru
Technicznego. W trakcie eksploatacji badania okresowe obejmujg rewizje
zewnetrzng co 2 lata oraz rewizje wewnetrzng i probe cisnieniowg co 10 lat dla
zbiornikdw naziemnych i co 5 lat dla zbiornikbw podziemnych.

Opis zbiornikéw i instalacji zbiornikowej

Instalacja zbiornikowa gazu ptynnego skfada sie ze zbiornika podziemnego gazu o
pojemnosci 6400 |, z zespotem zawordéw, manometrem, reduktorem pierwszego
stopnia, przewodow doprowadzajgcych gaz ze zbiornika do szafki gazowej na $cianie

budynku, kurka gtdéwnego i reduktora drugiego stopnia umieszczonego w szafce
gazowej na Scianie budynku.

Odbiornikiem gazu bedzie kociot gazowy o mocy 50 kW. Przyjeto zbiornik gazu po
pojemnosci 6400l o wymiarach: $rednica 1250 mm, dtugosci 5520 mm.

Standardowo zbiorniki podziemne LPG wyposazone sg w nastepujgcg armature:

o zawor napetnienia— przytgcze 1 % ACME do autocysterny,

. zawor poboru fazy gazowej z manometrem i rurkg przepetnienia — przytgcze
dla reduktora | stopnia, gwint wewnetrzny POL,
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o zawor serwisowy/awaryjne oproznienie zbiornika— przytgcze %" NPT do
autocysterny,

o wskaznik napetnienia,

o zawor (zawory) bezpieczenstwa z zaworem odcinajgcym.

Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walcem cisnieniowym wykonanym wedtug
projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie robocze wynosi 1,56
MPa, a temperatura obliczeniowa -20°C-+40°C. Zbiornik powinien byC¢ pokryty
powitokg antykorozyjng w kolorze zielonym, odbijajgcym promieniowanie stoneczne.
Armatura zamontowana na zbiornikach powinna posiadaC¢ atesty i aprobaty
wymagane dla instalacji gazu ptynnego.

Zbiornik powinien by¢ wyposazony w komplet zaworow odcinajgcych,
bezpieczenstwa, poziomowskazéw i manometrow oraz reduktora pierwszego
stopnia, umozliwiajgcych zachowanie bezpieczenstwa eksploataciji.

Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez
Inspektora Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poddawany
jest okresowej rewizji wewnetrznej, ogledzinom zewnetrznym, a takze
przeprowadzane sg badania zaworu bezpieczehstwa. Badania okresowe
przeprowadza sie: dla rewizji zewnetrznej — co 2 lata, dla rewizji wewnetrznej i proby
cisnieniowej — co 10 lat dla zbiornikdbw naziemnych i co 5 lat dla podziemnych.

Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Zbiorniki naziemne nalezy uziemiC przy uzyciu uziomu naturalnego i uziomu
otokowego. Jako materiat na uziomy zaleca sie stosowanie stalowych tasm
ocynkowanych o wymiarach 30x4. Uziomy otokowe nalezy uktada¢ na gtebokosci nie
mniejszej niz 0,60 m i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od zewnetrznej krawedzi
ptyty fundamentowe;.

Potgczenia uziomow otokowych z przewodami uziemiajgcymi oraz tgczenie
poszczegolnych czesci uktadu uziomowego nalezy wykonywaé przez spawanie lub
potgczenie zaciskami srubowymi. Wszelkie potgczenia powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.

W razie niemoznosci stworzenia ciggtego uziomu otokowego w miejscu jego
przerwania nalezy uziom otokowy potgczy¢ z uziomem pionowym o dtugosci nie
mniejszej niz 2,5 m.

Do potaczen przewodow odprowadzajgcych z uziomem otokowym nalezy stosowac
przewody z tasmy stalowej ocynkowanej 30x4 mm.

Liczba przewodow odprowadzajgcych powinna odpowiadac¢ wartosci wynikajgcej z
podzielenia dtugosci otoku (wyrazonej w metrach) przez 10, liczba stosowanych
przewodow nie moze by¢é mniejsza niz 2.

Przewody uziemiajgce nalezy tak rozmiesci¢, aby odlegtosci miedzy nimi mierzone
wzdtuz obwodu ptyty fundamentowej nie przekraczaty 10 m.
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Ztgcza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling
bezkwasowg. Sruby w zlgczach kontrolnych nalezy zabezpieczyé przed
samoodkrecaniem.

Wymagane wartosci rezystancji dla uziomu otokowego nie moze by¢ wieksza niz 10
Q. Jesli wymagana rezystancja nie zostanie uzyskana nalezy uziemienie uzupetni¢
dwoma uziomami pionowymi wykonanymi z preta stalowego ocynkowanego @
16mm, wyposazonymi w zaciski Srubowe umozliwiajgce podtgczenie do ptaskownika
taczgcego zbiornik z uziemieniem otokowym. Minimalna dtugos$¢ pojedynczego
uziomu pionowego powinna wynosi¢ 3 m.

Instalacje zbiornikowg nalezy wyposazy¢ w zacisk do uziemiania autocysterny
zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

W przypadku, gdy rezystancja uziemienia otokowego nie spetnia okreslonych
wymogow, uziom otokowy nalezy uzupetni¢ dodatkowymi uziomami poziomymi lub
pionowymi. Liczba dodatkowych uzioméw poziomych lub pionowych powinna byc¢
rowna liczbie przewoddéw odprowadzajgcych w zewnetrznym urzgdzeniu
piorunochronnym.

3.11 PRZYLACZE GAZOWE

Projektowang trase gazociggu przedstawia projekt zagospodarowania dziatki.
Srednice przewodéw gazowych i przebieg instalacji przedstawiono na rzutach i
aksonometrii instalacji. Instalacje projektuje sie z rur PE100RC SDR11 25mm x
3,0mm; polietylen o nominalnej gestosci 930 kg/m3, wskaznik ptyniecia MFI-010,PN-
10, posiadajgcych atest INiG w Krakowie.

Rury powinny posiadac trwale naniesione dane: nazwe producenta, date produkciji,
numer serii, $rednice zewnetrzng i grubosc¢ Scianki, nr normy, wg ktorej zostaty
wyprodukowane, rodzaj polietylenu, stowo GAZ, cisnienie PN i wskaznik MFI.

Rurociggi tgczyé metodg zgrzewania elektrooporowego, przy pomocy ksztattek i
ztgczek PE.

Podejscie do kurka gtéwnego wykonaé za pomocg typowego podejscia stalowego
preizolowanego z potgczeniem PE/stal do montazu przy Scianie budynku mocujac jg
w sposéb trwaty w szafce punktu redukcyjnego gazu.

Obudowa szafki wykonana z niepalnego tworzywa sztucznego. Rury i ksztattki uzyte
do budowy przytgcza muszg posiadacC atest dopuszczajgcy je do stosowania w
gazownictwie.

Odgatezienia wykonywacC za pomocg ksztattek, a zmiany kierunku poprzez giecie
rur, zachowujgc minimalny promien giecia zalezny od temperatury zewnetrznej, ktéry
WYnosi:
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-R =20xDz dla Tz =+ 20°C
-R=35xDz dla Tz =+10°C
-R=50xDz dla Tz=0°C

Dla instalacji przed urzadzeniem redukcyjnym |l stopnia nalezy zainstalowac¢ zawor
odcinajgcy bedacy kurkiem gtownym. Rura ostonowa zagtebiona min.0,2m ponizej
poziomu terenu oraz wprowadzona do wnetrza szafki na gtebokos¢ 0,1m.

Przed zasypaniem konieczne jest wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przytgcza.

Przygotowanie wykopu pod przytacze gazowe

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ trase przebiegu przytgcza.
Wykop pod rurociagg w poblizu budynku, przewodow elektrycznych,
telekomunikacyjnych oraz wodociggowych, wykonac¢ recznie. Rurocigg uktadac¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Po utozeniu przewodow wykop nalezy wykonac
nadsypke gr. 10 cm nad rurg. Nastepnie wykop mozna zasypaé¢ gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni i gruzu do wysokosci 40 cm zageszczajgc mechanicznie oraz
roztozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze zottym z napisem ,GAZ”. Po roztozeniu

tasmy wykop uzupetni¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni i gruzu. Zasyp
koniecznie zgescic.

4 INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA
Charakterystyka budynku

Gazyfikowany obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej, wyposazonym w
instalacje wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, wentylacyjna, kliatyzacyjng
i elektryczna.

Pomieszczenie z kottem ma kubature 40,8 m3 i wysoko$¢ 3,0 m. Nalezy w nim
wykonac¢ kanat wentylacji grawitacyjnej w Scianie zewnetrznej z kratkg pod stropem i
dodatkowo kanat nawiewno-wylewny @200 z wlotem na wysokosci posadzki
wyprowadzony przez sciane zewnetrzng ze spadkiem w kierunku zewnetrznym,
petnigcy réwniez funkcje awaryjnego wyptywu gaz.

Projektowany kociot z zamknietg komorg spalania wyposazony zostanie w przewod
spalinowo-powietrzny, wyprowadzony nad dach i ostoniety daszkiem przed opadami
atmosferycznymi.

Opis projektowanych przewodow wewnetrznej instalacji gazowej

Srednice przewodéw gazowych i przebieg instalacji przedstawiono na rzutach i
aksonometrii instalacji. Instalacje projektuje sie z rur stalowych bez szwu wg PN-
80/H-74219 tgczonych przez spawanie zgodnie z normami PN-69/M-59019 i BN-
71/8976/36.
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Dopuszcza sie stosowanie rur miedzianych wg EN1057 (DIN1786) tgczonych na lut
twardy zgodnie z §163 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.).

Potgczenia gwintowane uszczelniane tasmg teflonowg lub pastg stosuje sie w
ograniczonym zakresie do tgczenia przyborow gazowych, reduktora i gazomierza.

Przed kazdym odbiornikiem gazowym nalezy zastosowac zawor odcinajgcy kulowy
sferyczny.

Przewody wewnetrzne nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian w odlegtosci co najmniej
3 cm od tynku mocujgc je uchwytamico 2 — 3 m.

PrzejScia przez Sciany i stropy wykona¢ w rurach ochronnych o dwie srednice
wiekszych od rury przewodowej wystajacych po 3 cm z kazdej strony Sciany.
Przestrzen uszczelni¢ elastycznym nie powodujgcym korozji szczeliwem.

Redukcje srednic wykona¢ z zastosowaniem atestowanych ksztattek tj. kolan
hamburskich , trojnikdw. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow
innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej wodociggowe;,
kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢é w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych, natomiast
jezeli gestos¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza - ponizej przewoddow
elektrycznych i urzadzen iskrzgcych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. Po pozytywnym odebraniu préb
szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez doktadne
oczyszczenie i pomalowanie farbg podktadowg i nawierzchniowg w kolorze zottym.

Materiaty stosowane do budowy instalacji gazowej musza posiadac¢ certyfikat
zgodnosci z wymogami PN oraz znak bezpieczenhstwa i oznaczenie tym znakiem (Dz.
U. 2016 poz. 1966 z dnia 17.11.2016r.).

Catos¢ wykonanej instalacji powinna spetnia¢ warunki zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225 z pézn. zm.).
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Zaleca sie montaz detektorow gazu w pomieszczeniach z urzadzeniami
gazowymi.

Proby i odbiory instalacji gazowej

Przytacze gazowe poddac prébie szczelnosci przy temperaturze otoczenia 0-25°C .

Probe nalezy wykonywac dla przytgcza, po zasypaniu gazociggu (z wyjgtkiem miejsc
montazu armatury i zamknie¢ koncéw odcinkéw probnych). Przeprowadza sie
pneumatyczng probe szczelnosci dla gazociggu zgodnie z normg PN-EN 12327.
Ttoczenie czynnika prébnego powinno odbywa sie ptynnie bez przerwy, az do
uzyskania cisnienia badania szczelnosci tj. 0,4MPa dla czesci sredniociSnieniowej
instalacji zbiornikowej i przytgczy oraz 1,6 MPa dla czesci wysokocisnieniowej
instalacji zbiornikowej. Czas trwania préby cisnieniowej wynosi dla przylgcza 1
godzine.

Instalacje gazowg wewnetrzng nalezy poddaé prébie szczelnosci sprezonym
powietrzem pod cisnieniem 0,1MPa, utrzymujgc je przez 30 minut.

Instalacje uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia , jezeli w
wymienionym przedziale czasowym nie nastgpi spadek cisnienia na urzgdzeniu
pomiarowym. W przypadku gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie
szczelna nalezy usung¢ przyczyny i probe wykonac powtdrnie.

Badanie szczelnosci przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu temperatury
czynnika probnego. Czas stabilizacji okresla norma. Jako czynnika prébnego nalezy
uzy¢ powietrza lub gazu obojetnego (np. azotu). Protokét z prob szczelnosci stanowi
cze$¢ dokumentacji powykonawczej. Gazocigg nie przekazany do eksploatacji w
okresie 6-ciu miesiecy od zakonczenia prob cisnieniowych, nalezy ponownie poddac
probom szczelnosci przed oddaniem go do uzytkowania.

Do uzytkowania instalacji mozna przystgpi¢ po dokonaniu odbioru kohncowego. W
trakcie odbioru nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci instalacji z projektem
budowlanymi oraz zatwierdzonymi przez projektanta zmianami .

Nalezy przedstawic :

- protokoty préb i badan,

- atesty dot. wbudowanych materiatow,

- dokumentacje powykonawcza,
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- opinie kominiarska.

Uzytkowanie instalacji gazowej

W czasie uzytkowania instalacji gazowej na wtascicielu spoczywa obowigzek:

- przeprowadzenia kontroli co najmniej raz w roku polegajgcej na sprawdzeniu stanu
technicznego instalacji gazowej oraz dziatania wentylaciji,

- przeprowadzenie ogledzin instalacji gazowej co najmniej raz na 5 lat,

- dokonywanie okresowych kontroli nalezy zleci¢ osobie posiadajgcej kwalifikacje
wymagane przy wykonywaniu dozoru lub ustug w zakresie naprawy lub konserwacji
urzgdzen gazowych.

4. WYTYCZNE BRANZOWE

Budowlane:

- wykonanie otworowan i bruzdowac dla instalacji w przegrodach budowlanych
(poziomych i pionowych),

- obrobienie przepustéw po instalacyjnych,

- montaz wzmocnien pod elementy wyposazenia sanitarnego oraz urzgdzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- odkrycie istniejgcych instalacji w przegrodach budowlanych do demontazu lub
wymiany,

- wykonanie zabudow i obudowy odkrytych instalaciji,

- wykonanie rewizji do obstugi armatury sanitarne;.

Elektryczne/automatyczne

- doprowadzenie zasalania do urzgadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, klap
p.poz, agregatow chtodniczych i armatury sanitarne;.

- wykonanie automatyki sterowania pracg uktadéw wentylaciji i klimatyzacji

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

PrzejScia przewodow przez sSciany i stropy stanowigce oddzielanie
przeciwpozarowe lub o odpornosci ogniowej min. REI60 dla pomieszczen
zamknietych, nalezy wykonac w przepustach przeciwpozarowych o klasie odpornosci
ogniowej wymaganej dla danej sciany lub stropu.

Przepusty przeciwpozarowe dla przewodow stalowych wykonane zostang jako
wypetnienia otwordw przy przewodach masg ognioochronng posiadajgcg wymagang
klase odpornosci ogniowej zgodnie z atestem Producenta.

Przepusty przeciwpozarowe dla przewodow tworzywowych wykonane zostang
jako opaski przeciwpozarowe zgniatajgce zgodnie z atestem producenta.
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Opaski i masa ognioochronna powinna miec¢ klase réwng odpornosci ogniowe;j
wymaganej dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego stref pozarowych.

Dla przejs¢ instalacji wentylacji na przegrodach oddzielenia pozarowego
montowac klapy przeciwpozarowe.

6. UWAGI KONCOWE

e Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét instalaciji i sieci sanitarnych” — zeszyty 1 + 12 opracowanie
COBRTI INSTAL oraz ,Wytycznymi montazu” opracowanymi przez producentéw
systemow zastosowanych przewodow. Roboty wykonane powinny przez monterow
przeszkolonych w zakresie montazu rurociggbw w wybranych systemach.
Urzadzenia podstawowe powinny by¢é montowane przez firmy wykonawcze
posiadajgce autoryzacje producenta urzgdzen.

e \Wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny spetniaC wymagania
wynikajgce z ustawy o wyrobach budowlanych i ustawy o ochronie przeciwpozarowej
oraz z przepisdw wykonawczych do tych ustaw oraz posiada¢ wymagane, wynikajgce
z tych przepisow deklaracje zgodnosci i/lub $wiadectwa dopuszczenia.

o\Wszystkie instalowane urzgdzenia powinny posiada¢ Dokumentacje
Techniczno-Ruchowe w jezyku polskim oraz posiadac tabliczki znamionowe.

o \Wszystkie urzadzenia, armature i przewody nalezy instalowaé zgodnie z
instrukcjami wydanymi przez ich producentéw. Montaz instalacji i urzgdzen powinien
by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i zaleceniami
producentéw oraz wiedzg fachowa.

¢ Nalezy zapewnic otwory rewizyjne w sufitach umozliwiajgc odpowiedni dostep
do instalacji i urzadzen ponad sufitem. Otwory w przegrodach Zelbetowych,
murowanych i dachu nalezy wykonywac¢ tylko w miejscach potwierdzonych w
projekcie wykonawczym konstrukciji.

eMontaz wykona¢ wg instrukcji stosowania wydanych przez producenta z
uwzglednieniem wszystkich wytycznych zawartych w karcie produktu i aprobacie
technicznej. Dopuszcza sie przyjecie innego systemu przy zachowaniu warunku
wymaganej klasy odpornosci ogniowej przepustu instalacyjnego.

o Instalacje nalezy mocowac z zastosowaniem pkt statych i podpor przesuwnych
zgodnie z instrukcjg producenta rur np. oraz przy pomocy systemowych zgodnie z
ITB-KOT-1562, ITB-KOT-1561, ITB-KOT-0744 itp.

e Projekt instalacji sanitarnych stanowi cze$¢ kompletu dokumentacji i nalezy
rozpatrywa¢ go wspoélne z pozostatymi projektami branzowymi a wykonawca
oswiadcza ze zapoznat sie z kompletem dokumentacji i nie wnosi do niej zastrzezen.
W przypadku wykrycia niezgodnosci nalezy niezwtocznie poinformowac projektanta.

e Zabronione jest prowadzenie robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy
bez sprawdzenia ich odniesien do pozostatych projektow.

e\Wskazane materiaty sg materiatami przyktadowymi ktore stuzyty w celu
okreslenia parametréw urzadzen i dopuszczalne jest stosowanie materiatow i
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systeméw rownowaznych o nie gorszych wiasciwosciach i parametrach pod
warunkiem posiadania niezbednych aprobat, dopuszczen, certyfikatow i innych
dokumentow zgodnie z polskim prawem, oraz akceptacji przez autora projektu.
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