
TYTUŁ ARKUSZA:
PRZEKRÓJ A-A

SKALA RYS.: 1:50

FAZA:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NR ARKUSZA.: A9 KOREKTA: -------------------------

PROJEKTOWAŁ/SPRAWDZIŁ: PODPIS:

DATA.: STYCZEŃ 2024

INWESTOR:
GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI
ADRES INWESTORA:
UL. WARSZAWSKA 20, 21-560 MIĘDZYRZEC PODL.

TYTUŁ PROJEKTU: „UTWORZENIE CENTRUM AKTYWNOŚCI
SPOŁECZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”
ADRES INWESTYCJI:
HALASY, gm. MIĘDZYRZEC PODLASKI, 21-560 MIĘDZYRZEC PODL.
DZ. NR EWID.: 214/1.
OBRĘB:0003 HALASY
JEDNOSTKA EWID.: 060110_2 m. MIĘDZYRZEC PODLASKI - GMINA
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SC1 SC1

SF1

D1

P1

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA:2 x PAPA Ł1 ŁAWA FUNDAMENTOWA 80x40 cm

WIENIEC ŻELBETOWY
MONOLITYCZNY 24x24 cm

WIENIEC ŻELBETOWY
MONOLITYCZNY 24x24 cm

WIENIEC ŻELBETOWY
MONOLITYCZNY 24x26 cm

WIENIEC ŻELBETOWY
MONOLITYCZNY 24x26 cm

NADPROŻE ŻELBETOWE
MONOLITYCZNE 24x24 cm

WIENIEC ŻELBETOWY
MONOLITYCZNY 24x26 cm

WIENIEC ŻELBETOWY
MONOLITYCZNY 24x26 cm

PODCIĄG ŻELBETOWY
MONOLITYCZNY 24x45 cm

SP1

P3P2

SP2

SF1

WIENIEC ŻELBETOWY
MONOLITYCZNY 24x26 cm

NADPROŻE ŻELBETOWE
MONOLITYCZNE 24x24 cm

NADPROŻE ŻELBETOWE
MONOLITYCZNE 24x24 cm

NADPROŻE ŻELBETOWE
MONOLITYCZNE 24x24 cm

NADPROŻE ŻELBETOWE
MONOLITYCZNE 24x24 cm

NADPROŻE ŻELBETOWE
MONOLITYCZNE 24x24 cm

WIENIEC ŻELBETOWY
MONOLITYCZNY 24x26 cm

WIENIEC ŻELBETOWY
MONOLITYCZNY 24x26 cm

WIENIEC ŻELBETOWY
MONOLITYCZNY 24x24 cm

D1D1D1

Ł1 ŁAWA FUNDAMENTOWA 80x40 cmŁ1 ŁAWA FUNDAMENTOWA 80x40 cm IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA:2 x PAPA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA:2 x PAPA

P1

P2P2P2

P1P1P1

WIENIEC ŻELBETOWY
MONOLITYCZNY 24x26 cm

SP2

4,13°=7,22%

Ł1 Ł1Ł1

A B C D E F G HC' E' F'

SP1 (ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PARTERU I PIĘTRA)
-tynk mineralny malowany farbą silikonową gr. 1,0 cm,
-siatka zbrojąca z włókna szklanego zatopiona w zaprawie gr. 0,3cm,
-płyta z polistyrenu ekspandowanego EPS 80/036 o gr. 22,0cm,
-klej gr. 1,0cm,
-bloczki gazobetonowe lub wapienno-piaskowe gr. 24,0cm,
-tynk cem-wap.  gr. 1,5cm.

D1 (DACH)
-papa nawierzchniowa zgrzewalna gr. 0,52cm,
-papa podkładowa samoprzylepna gr. 0,50cm,
-wełna mineralna gr. 0,0-23,0cm,
-wełna mineralna gr. 25,0cm,
-papa paroizolacyjna zgrzewalna gr. 0,4cm,
-warstwa gruntująca,
-strop żelbetowy prefabrykowany kanałowy gr. 26,0cm,
-pustka powietrzna gr. 48,0cm,
-stelarz aluminiowy wieszak górny gr. 3,0cm,
-stelarz aluminiowy wieszak dolny gr. 3,0cm,
-płyta sufitowa GKB/GKBI gr. 1,25cm,
-masa szpachlowa.

SF1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA)
-folia kubełkowa gr. 0,1cm,
-płyta z polistyrenu eksp. EPS 100/038 o gr. 20,0cm,
-klej bitumiczny gr. 0,2cm,
-2xizolacja powłokowa bitumiczna przeciwwilgociowa gr. 0,6cm,
-bloczki betonowe gr. 24,0cm,
-2xizolacja powłokowa bitumiczna przeciwwilgociowa gr. 0,6cm.

SC1 (ŚCIANA COKOŁOWA)
-tynk mozaikowy gr. 0,3cm,
-siatka zbrojąca z włókna szklanego zatopiona w zaprawie gr. 0,3cm,
-płyta z polistyrenu ekspandowanego EPS 100/038 o gr. 20,0cm,
-klej bitumiczny gr. 0,2cm,
-2xizolacja powłokowa bitumiczna przeciwwilgociowa gr. 0,6cm,
-bloczki betonowe gr. 24,0cm,
-2xizolacja powłokowa bitumiczna przeciwwilgociowa gr. 0,6cm.

SP2 (ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PARTERU I PIĘTRA)
-blacha trapezowa elewacyjna T6, h=0,6cm, gr. 0,7mm,
-pustka powietrzna gr. 2,0cm,
-folia wiatrowa 0,04cm,
-płyta z polistyrenu ekspandowanego EPS 80/036 / wełny kamiennej o gr. 20,0cm,
-stelaż aluminiowy gr. 22,0cm,
-bloczki gazobetonowe lub wapienno-piaskowe gr. 24,0cm,
-tynk cem-wap.  gr. 1,5cm.

SP3 (ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PARTERU I PIĘTRA)
-deska szalunkowa, h=15,0cm, gr. 1,2cm,
-pustka powietrzna gr. 1,8cm,
-folia wiatrowa gr 0,04cm,
-płyta z polistyrenu ekspandowanego EPS 80/036 / wełny kamiennej o gr. 20,0cm,
-stelaż aluminiowy lub drewniany gr. 22,0cm,
-bloczki gazobetonowe lub wapienno-piaskowe gr. 24,0cm,
-tynk cem-wap.  gr. 1,5cm.

P1 (posadzka parteru na gruncie)
-płytki gresowe gr. 1,5cm,
-klej 0,5cm,
-szlichta betonowa zbrojona siatką 5,0cm,
-folia PE gr. 0,05cm,
-płyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100/038 gr. 20,0cm,
-2xpapa asfaltowa na lepiku lub folia hydroizolacyjna gr. 1,0cm,
-podkład betonowy gr. 15,0cm,
-piasek zagęszczony gr.  20,0cm,
-istniejący grunt.

P2 (posadzka na stropach między kondygnacjami)
-płytki gresowe gr. 1,5cm,
-klej gr. 0,5cm,
-szlichta betonowa zbrojona siatką 5,0cm,
-folia PE gr. 0,05cm,
-płyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100/038 gr. 10,0cm,
-folia PE gr. 0,05cm,
-strop żelbetowy prefabrykowany kanałowy gr. 26,0cm,
-pustka powietrzna gr. 48,0cm,
-stelarz aluminiowy wieszak górny gr. 3,0cm,
-stelarz aluminiowy wieszak dolny gr. 3,0cm,
-płyta sufitowa GKB/GKBI gr. 1,25cm,
-masa szpachlowa.

P3 (posadzka na klatkach schodowych)
-płytki gresowe gr. 1,5cm,
-klej gr. 0,5cm,
-szlichta betonowa zbrojona siatką 5,0cm,
-folia PE gr. 0,05cm,
-płyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100/038 gr. 10,0cm,
-folia PE gr. 0,05cm,
-strop żelbetowy prefabrykowany kanałowy gr. 26,0cm,
-pustka powietrzna gr. 48,0cm,
-stelarz aluminiowy wieszak górny gr. 3,0cm,
-stelarz aluminiowy wieszak dolny gr. 3,0cm,
-płyta sufitowa GKB/GKBI gr. 1,25cm,
-masa szpachlowa.

P4 (posadzka na spocznikach schodowych)
-płytki gresowe gr. 1,5cm,
-klej gr. 0,5cm,
-szlichta betonowa zbrojona siatką 5,0cm,
-folia PE gr. 0,05cm,
-spocznik żelbetowy monolityczny gr. 14,0cm,
-tynk cem.-wap. gr. 1,5cm.

4,13°=7,22% 3,70°=6,47% 3,70°=6,47% 3,70°=6,47% 3,70°=6,47% 3,70°=6,47%
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