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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST.B-00.00 ROBOTY BUDOWLANE
OGOLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZENSTWA , OCHRONY , KONTROLI | ODBIORU ROBOT
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej ogélne ( 0ST ) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa ,Budowa budynku kultury, nauki, oswiaty (budynek gminnego os$rodka
kultury z biblioteka)” w m. Halasy.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawa o
zamoéwieniach publicznych jak w pt.1.1

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspéine dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

-Nr B-00.00 - Roboty budowlane
-Nr 1S-00.00 - Instalacje sanitarne
-Nr 1E-00.00 - Instalacje elekiryczne

1.2. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
114 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
¢) obiekt matej architektury;

112, budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.1.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej

architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z
114 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.15. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powitoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.16. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

117, robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.18. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.19. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.1.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1141 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

1112 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.1.13. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu goérniczego.

1114 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego



przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.1.15. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.1.16. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1147, dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.1.18. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.1.19. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.1.20. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i

praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej

inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i

wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét

zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.2, Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2.1. _Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.2.2. Dokumentacija projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

dostarczona przez Zamawiajgcego i sporzadzona
przez Wykonawce. 1.5.3.Zgodnos$¢ robot z
dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych
dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w

,Ogéinych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczernn w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedag
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

155 _Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony




$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na
celu stosowanie sie do przepisé6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnoéci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca
bedzie miat szczegélny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopdéw i drég
dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

15.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

157. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

158. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposoéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

15.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1510.  Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty

rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

151 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr
47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty
bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty.

2, MATERIALY

2.1, Zrodia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu
rob6t. Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za




spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot,
chyba ze postanowienia ogéine lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukop6w i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane, z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

24. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

25. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegblnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi

Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltynag niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng
przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii

lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,



dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace
realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu  wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegéinych elementéw robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych

wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych

informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzenitp.)

- prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw roboét.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatébw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggnigcia
te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. _Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki

dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru




Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢é materiatéw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracie
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢é przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,

orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny

by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujace dokumenty: pozwolenie na budowe lub z zgtoszenie robét, protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, operaty
geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. _Ustalenia ogélne
Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi zmianami).



SST.B-01.00 DESKOWANIA | RUSZTOWANIA

1. WSTEP
11, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru deskowan i
rusztowan w ramach zadania ,Budowa budynku kultury, nauki, oswiaty (budynek gminnego osrodka kultury z bibliotekg)”
w m. Halasy.
12. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania rob6t dla wykonania deskowan i rusztowan.
1.3. Wymagania ogdine
1. Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymujacego je rusztowania powinny by¢ zgodne z projektem.
2. Deskowania w ktérych bedzie ukladana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed
wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.
3. Prawidtowo$é wykonania deskowan i rusztowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumentacjg techniczng oraz
potwierdzi¢ jego zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do uzytkowania powinno byé
potwierdzone zapisem Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.
4. Stojaki stanowigce podpory deskowania powinny by¢ z okraglakéw o $rednicy 8-15 cm. W uzasadnionych technicznie
przypadkach moga one by¢ z krawedziakéw o przekroju 10x10 do 16x16 cm i ustawione na podiozu na ciagtych
podktadkach drewnianych (podwalinach)
lub na podktadkach z kawatkéw desek grubosci 32-36 mm z podklinowaniem zapewniajgcym roztozenie obcigzenia
przenoszonego przez stojaki na wiekszg ptaszczyzne podioza. Zaleca sie zamiast stojakéw drewnianych stojaki
metalowe teleskopowe usztywnione za pomocg stezen poziomych z rur i ztgczy stalowych.
5. Stezenia stojakéw drewnianych przybite krzyzowo w dwoch wzajemnie prostopadtych kierunkach powinny by¢ z
desek grubosci co najmniej 25 mm.
6. Stezenia ukosne nalezy przybija¢ trzema gwozdziami do kazdego stojaka, jak najblizej gérnego i dolnego ich konca.
7. Leznie, stojaki, podwaliny ciagte oraz stezenia poziome i uko$ne powinny zapewnia¢ sztywny ukiad tréjkatny. W
przypadkach gdy w jednej ptaszczyznie nie ma ciggtych lezni, funkcje pretéw poziomych w uktadzie tréjkatnym powinno
spetnia¢ deskowanie.
8. Stojaki nalezy rozstawia¢ w odstepach 1-1,4 m. Przy obcigzeniu powyzej 500 daN/m2 stojaki powinny by¢ rozstawione co
0,8m.

9. Rozbiérke rusztowania nalezy rozpoczyna¢ od wybicia klinéw spod stojakéw i opuszczenia deskowania.
10. Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu:
Wyszczegolnienie Dopuszczalna odchytka

od projektowanych [mm]
W odlegtosci miedzy podporami zginanych
elementow deskowania i w odlegtosci miedzy
teznikami usztywniajgcymi stojaki rusztowan:

a) na 1 m. diugosci do +25
b) na cate przesto nie wiecej niz +75
Wychylenie od pionu lub od projektowanego
nachylenia ptaszczyzn  deskowania i linii
przeciecia
a) na 1 m. szerokosci, nie wiecej niz: +5
b) na catg wysokos¢ konstrukciji nie wigcej niz:

= w fundamentach +20

= w$cianach i stupach o wysokosci do 5 m podtrzymujacych
stropy monolityczne

= wscianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m +15
=  w stupach szkieletéw zelbetowych potgczonych belkami +10
= wbelkach itukach +5

Odchylenia w wymiarach ptyt deskowan przestawnych:
= wdtugosci i szerokosci piyt (tarcz):

<im +2

od1do3m 4

>5m +10
= grubosci dwoch sagsiednich desek niestruganych +2

11. Deskowania przestawne powinny w zasadzie by¢ stosowane do elementéw budynkéw powtarzajgcych sie, gtéwnie
$cian i stropow. Deskowanie powinno sktada¢ sie z tarcz tagczonych na ztacza tatwe do zatozenia i zdjecia. Tarcze mogag
by¢ drobno-, srednio i wielkowymiarowe.
12. Deskowania tradycyjne taw lub stop fundamentowych nalezy wykonywac z tarcz zbijanych z desek grubosci 25 mm.
Tarcze powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek grubosci 38 mm lub bali 50 mm.
Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami ustawionymi miedzy tarczami a $ciang wykopu w celu przyjecia parcia
Swiezo utozonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnetrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu
usztywnione kotkami wbitymi w grunt na gteboko$¢ okoto 0,6 m., a gérg kleszczami przybijanymi do naktadek oraz
zastrzatami podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

14. Zaleca sie dla oszczednosci drewna stabilizowa¢ tarcze za pomocg chomat stalowych przy jednoczesnym
wstawieniu pomiedzy tarcze tymczasowych rozpérek.



1. Deskowanie belek i podciggow

1. Deskowanie tradycyjne belek i podciggéw powinno by¢ wykonywane z inwentaryzowanych tarcz. Jezeli
przeznaczone jest ono do konstrukcji z betonu monolitycznego, nalezy zastosowac elementy stezajgce i
pomocnicze w postaci desek dociskowych, zastrzatéw, rozpérek itp.

2. Tarcze denne powinny by¢ o szerokosci rownej szerokosci belki. Wykonywac je nalezy z desek grubszych niz
tarcze boczne, ktére je obejmuja. Zbite z tarcz dennej i bocznych koryta deskowania belek powinny byé
ustawione na ryglach przybitych do stojakéw lub na poszerzonych gtowicach stojakéw.

3. Deskowanie stropéw wylewanych i wylewek stropowych

Deskowania nalezy wykonywa¢ za pomocg tarcz o dtugosciach modularnych od 3,0-6,0 m i szerokosciach 0,6-0,8
m, zbitych z desek. W przypadku deskowan w korytarzach wewnetrznych rygle podpierajgce tarcze deskowania
moga by¢ ustawione na krétkich deskach przybitych do $cian hakami. Dla rozpietosci 3,0-6,0 m rygle nalezy utozy¢
na rusztowaniu stojakowym lub z rur stalowych normalnych lub teleskopowych, dostosowanych do wysokosci
pomieszczenia.

4, Odbior rusztowan i deskowan

4.1. Ogdlne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-B/B 00.00.00

42. Warunki szczeqétowe odbioru Rusztowan

a) Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukgji z betonu nalezy sprawdzac:

= przekroje i rozstawy stojakéw (podpdr) oraz ich usztywnienie (niezmiennos¢ w trakcie betonowania),
szczelnos¢ deskowania,
wartos¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,
usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnos$¢ betonu,

= sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
b) Jezeli wszystkie sprawdzenia dadza pozytywny wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub w czesci za
wykonane niewtasciwie.
¢) W razie uznania cafosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw
deskowania i odnotowac to w protokole z oceny deskowan.
d) W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstata by mozliwos¢
jego deformaciji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢
rozebrane oraz wykonane ponownie.
e) Dopuszczenie deskowania do uktadania w nich zbrojenia i ukltadania mieszanki betonowej powinno by¢
potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.
27. Usuwanie rusztowan i deskowarn

1. Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang

projektem wytrzymatos$¢, stwierdzona na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw

dojrzewania betonu w konstrukgji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

2. Usuwanie deskowania powinno byé przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie powierzchni

rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

3. Usuwanie podpor, dzwigaréw i innych elementéw podtrzymujacych deskowanie konstrukcji nosnych moze by¢

dokonane po usunigciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych

fragmentow konstrukcji. Usuwanie podpdr rusztowan nalezy przeprowadzac¢ w takiej kolejnosci aby nie wywota¢

szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukgji.

4. Usuniecie bocznych elementéw deskowania przynoszacych obciazenia od ciezaru konstrukcji dopuszcza sie

po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw,

jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie.

5. Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sig po osiagnieciu przez beton:

a) dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim -15 MPa w stropach 2 MPa w $cianach,

b) dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonanych w okresie obnizonych temperatur -17,5 MPa w stropach i 10 MPa w
$cianach,

c) dla belek i podciggéw o rozpietosci do 6 m. - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla konstrukcji nosnych o
rozpietosci powyzej 6 m. -100% projektowanej wytrzymatosci betonu.

d) Rozbiérke deskowan tradycyjnych nalezy przeprowadza¢ ostroznie aby nie niszczy¢ materiatu; materiat

uzyskany z rozbiérki nalezy oczysci¢ z gwozdzi i zaprawy, posegregowaé i przygotowaé do ponownego

wykorzystania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, qrupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow zawartych w prawie polskim.




SST.B-02.00 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. i

Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty
ziemne 1.WSTEP
11 _Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych zwigzanych z zadaniem: ,Budowa budynku kultury, nauki, oswiaty (budynek gminnego osrodka kultury z
biblioteka)”
w m. Halasy.
Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
12. Zakres robét objetych Szczegétowg Specyfikacig Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét zwigzanych
z:

- wykonywaniem wykopdw szerokoprzestrzennych fundamentowych w gruncie,

- umocnieniem $cian wykopow,

- zasypaniem wykopow gruntem z odktadu i dowiezionym,

- uksztattowaniem terenu,

- odwodnieniem wykopéw

- oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepujg przy realizacji umowy.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 1.5. a takze podanymi
ponizej:

14.1. Wykopy fundamentowe
Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna zawiera¢: rzuty i przekroje obiektow, plan
sytuacyjno-wysokosciowy, wyniki techniczne badan podtoza gruntowego, szczegdétowe warunki techniczne
wykonania robét (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypuitp.)

14.2. Wykop ptytki
Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz1 m.

14.3. Wykop $redni
Wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gteboki
Wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3 m..

14.5. Ukop
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu.

14.6. Dokop
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu
fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone poza placem
budowy.

14.7. Odkfad
Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

15. _Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera lub/i Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 - ,Wymagania ogéine.”
2, MATERIALY

2.1. _Wymagania ogdlne
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg rob6t, na obsypanie fundamentéw i uksztattowanie terenu,
Materiaty powinny posiada¢ witasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inzyniera. Wszystkie ww. materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc beda wykorzystane
do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera lub/i Inzyniera.

22. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone w spos6b zapewniajacy zachowanie jakosci i wtasciwo$é do robét. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Nie dopuszcza sie sktadowania materiatéw w strefach SOD




(strefa ochrony drzew) wg projektu zieleni. Za zniszczenia drzew odpowiada Wykonawca.

32.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogag by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych z wiasnych zrédet, zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne”. Do wykonania rob6t
ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajagcego odspajanie i wydobywanie gruntéw, zageszczanie gruntow i
transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzet:

-koparka,

-tadowarka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentéw, a

takze do zatadunku na samochody; z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,

- zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypdw wykopow i nasypow,
- pompy elektryczne lub spalinowe.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00. ,Wymagania ogdine”. Do przewozu wszelkich materiatow
sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody samowytadowcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek
jak i wytadunek materiatéw musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi
pracujgcych przy robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00. Wykonywanie wykopdw moze nastgpi¢ zgodnie
ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

5.11. Przygotowanie do robét ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy:

1. zapewni€ ciagtos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

2. zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i

projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

3. wyznaczy¢ zarysy robo6t ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich

charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych wykopéw, potozenia ich osi

geometrycznych, gtebokosci wykopéw, punktéw ich przecigecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw

robét ziemnych postugiwa¢ sig instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi

przyrzagdami - poziomica, tatg mierniczg, tasmg itp.

4. przygotowaé i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewéw, osuszenie i odwodnienie pasa

terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zinwentaryzowanymi jak i

spodziewanymi,

6. usung¢ warstwe ziemi roslinnej,

7. odwodni¢ teren budowy.

5.1.2. Odwodnienia robét ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére Zapewnig odprowadzenie
wéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd
do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢é poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.



52. Wykopy

5.2.1. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania rob6t
ziemnych. W czasie rob6ét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w
rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

5.2.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
1. Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.
2. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdw
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
3. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

4. Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
moze przekroczyé+1 cmi-3 cm.
5. Szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+/-10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
6. Pochylenie skarp nie powinno réznic¢ sig od projektowanego o wigcej niz 10°od jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
7. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢10 cm przy pomiarze tatg 3 — metrowa
8. Wykopy pod obiekty wykonywaé metoda warstwowg (podtuzna) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni.
9. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac¢ od razu po przejéciach maszyn.
10. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykonaé¢ wykopy pod stopy i fawy
fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescic.
1. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy
wiasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.2.4. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporcza wykonywa¢ metoda warstwowg (podituzng) warstwami o
niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac¢ od
razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy
pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowaé¢ i zagesci¢. Po wykonaniu wykopu lub w
czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy charakter i wtasnosci gruntu odpowiadajg
przyjetym w projekcie przekazanym Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopéw 1:1. W strefie przydennej
skarpy zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp wykopéw fundamentowych 1:0,5.

5.3. Odspojenie i odktad urobku

QOdspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej
1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane nalezy wykonac
mechanicznie koparkami podsiebiernymi. Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na:

- bezpieczng odlegtosé(w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentaciji
projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje.
- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepujg lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzgdzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu.
- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu,
- nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza
klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,
- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,
- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania robdt ziemnych okreslone zostang w projekcie rob6t ziemnych opracowanym przez Wykonawce.

54. Podftoze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzgdne
wykopu o grubosci co najmniej - koparkami jednonaczyniowymi — 20 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w

odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN
84/B-02480 pochodzace z wykopéw na odktad lub dowiezione spoza strefy robét z wytgczeniem gruntéw pylastych,
lessowych. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutéw organicznych. Zasypke nalezy wykonac



warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest
zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i
zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw mozna uzyé maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w
zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.
Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddzialywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkow i
innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
5.6. Szczegotowe warunki realizacji robot
5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie
Roboty ziemne nalezy tak zorganizowac¢, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie rob6t budowlanych. Nalezy koniecznie
przestrzega¢ w tym zakresie nastepujacych zasad:
-w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopoéw, ile mozna na biezaco zabezpieczy¢,
-nie dopuszcza sie pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastepny.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00.00.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos$é wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacii
Technicznej i normach PN-B-06050, PNB- 10736.
Sprawdzeniu podlega:
-wykonanie wykopu
-zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
-stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,
- jakos¢ gruntu, uzytego do zasypki,
- wykonanie zasypu wraz z zaggszczeniem.
Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:
-taty 3 metrowej — pomiar réwnosci dna wykopu, réwnosci skarp,
-niwelatora — pomiar rzednych,
-tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci
wykopu ziemnego, szerokosci dna wykopu, rzednych powierzchni wykopu,
pochylenia skarp, rownosci powierzchni wykopu
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00
Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego
wykopu. Odbiorowi podlega jako$é zasypanego wykopu. Odbiér robét zanikajacych nalezy zgtaszaé Inspektorowi
nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac¢ przestoju w realizacji rob6t. Odbiér rob6t ziemnych i
przygotowawczych nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST 00. ,Wymagania ogélne”. Sposéb ptatnosci okresla
umowa o wykonanie rob6t budowlano — montazowych.
Uwaga: Przyjmuije sig, ze koszt odwadniania wykopéw jest uwzgledniony w cenie wykonania robé6t ziemnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym
przez polskie ustawodawstwo.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdélne
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
- PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Wykonanie robét ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. |
- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126
- Prawo geologiczne i gornicze - Dziennik Ustaw nr 27z dn.01 marca 1994 r.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
- Dz.U. Nr 126, p6z 839 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
- Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 p6z. 627.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami, a w tym -
Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.



SST.B-03.00 PODKLADY BETONOWE Z BETONU C8/10

Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzanych z wykonywaniem podktadow betonowych z
betonu klasy C8/10

1. WSTEP

11 _Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem podktadéw betonowych zwigzanych z zadaniem: ,Budowa budynku kultury, nauki, oswiaty
(budynek gminnego osrodka kultury z bibliotekg)” w m. Halasy.
Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. _Zakres robét objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie elementéw
betonowych w budynku:

W zakres robét wehodzi:

- wykonanie podktadéw betonowych pod fundamenty i posadzki

1.3. _Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymiw ST ,Wymagania ogélne".

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi
pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prgtami stalowymi wspotpracujgcymi z betonem w
ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa -
mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukcji montowanej z
gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

14. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. _Wymagania ogéine
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji

projektowej. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, p6z. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2, Wymagania szczegétowe

2.21. _Skiadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1.Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg normy PN-B-30000:1990 o
nastepujacych markach:

- marki 25" do betonu klasy B7,5-B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu - sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-30000:1990,
¢) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace




dane:

- 0znaczenie,
» nazwa wytworni i miejscowosci,
- masa worka z cementem,
« data wysyiki,
« termin trwato$ci cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

« dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach).

2.2.1.2.Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na
placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki sposéb aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie.

2.2.1.3 Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B- 32250. Zaleca sie stosowanie wody
wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.

222. Mieszanka betonowa
Do wykonywania elementéw zelbetowych mozna stosowaé¢ mieszanke betonowag wykonywang samodzielnie przez
Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwérni. Klasa betonu dla wszystkich wykonywanych elementéw
zelbetowych, z wyjagtkiem nadprozy,

nie moze by¢ nizsza niz C20/25. Klasa betonu dla nadprozy — nie nizsza niz C16/20.

223 Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: warunkéw technicznych, a ponadto norm: PN-ISO 6935-
1:1998, PN-ISO 6935- 1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN- ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H- 84023.06, PN-82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytwérce stali.
Treé¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Cechowanie wigzek i kregéw
powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dazyé, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do wszystkich elementéw zelbetowych nalezy zastosowac¢ stal A-O dla
elementow zbrojenia wykonywanych z pretéw gtadkich, oraz stal A-Ill dla elementéw z pretéw zebrowanych.

2.24. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub / oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg byé mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z
drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.25. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem i warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z
mieszanka betonowa.

22.6. Elementy zelbetowe
Zbrojenia oraz wymiary poszczegéinych elementéw zelbetowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem fundamentéw, wiencéw, nadprozy moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych rob6t.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacii,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

3) do ukfadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,



Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. _Transport sktadnikéw mieszanki betonowej
Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiescic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. _Zakres wykonania robét
Roboty zwigzane z wykonaniem fundamentéw, nadprozy i wiencéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-

EN 206-1:2003 i PN- 63/B-06251. Betonowanie mozna rozpoczgé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1 Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajgcych
uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Elementy dodatkowe mozna wykonaé¢ z drewna w postaci tarcicy lub
sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowg. Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego
listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwéch prostokgtnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych.
Mozna takie fazowania wykonywa¢ réwniez wtedy, gdy nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien
zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry,
wode, l6d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych
przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. _Wbudowanie mieszanki betonowej
5.2.2.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzic¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystosc
deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.3.1. Temperatura otoczenia.
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

5.2.3.2. Zabezpieczenie podczas opaddiw.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

5.2.3.3. _Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy
na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

5.2.4. Pielegnacja betonu
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz niniejszej SST. Ocena poszczegdinych etapdéw rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine".

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1 Deskowania
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.2.Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspekiora i potwierdzona wpisem do
Dziennika Budowy.

6.2.3.Kontrola sprzetu



Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca
przechowywania czynnikébw produkcji, sprawdzeniu urzadzern do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki,
sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki
betonu. Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robdt
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,.Zatozenia ogolne” (OST.00.00).

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby réwniez autor projektu przy
udziale przedstawiciela Wykonawcy robét. Po zakonczeniu wszystkich robét nalezy dokonaé komisyjnego odbioru
koncowego. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie
dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Zatozenia ogéine” (OST.00.00).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-06250 Beton zwykly

2. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.

4. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

5. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu

wigzania i statosci objetosci 6.PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne

do betonu

7. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skiadu ziarnowego. 9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do

zbrojenia betonu - Prety zebrowane

10. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

1. PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

13. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pbzniejszymi zmianami)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)



SST.B-04.00 ROBOTY BETONOWE | ZBROJENIOWE

Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane elementow zelbetowych.
1.WSTEP
11 _Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z wykonaniem elementéw zelbetowych zwigzanych z zadaniem : ,Budowa budynku kultury, nauki, o$wiaty
(budynek gminnego osrodka kultury z bibliotekg)” w m. Halasy.
Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
12. Zakres rob6t objetych Szczegdtowsg Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie elementéw
zelbetowych w budynku:
W zakres robét wchodzi:
- wykonanie elementéw zelbetowych i betonowych jak, fundamenty, stropy monolityczne, podciagi, wience, nadproza.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne".
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami
stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspétpracujgcymi z betonem w ilosci
nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa -
mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne
0 boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe - pomochicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji montowanej z gotowych
elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2, MATERIALY

2.1. _Wymagania ogéine
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji

projektowej. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, p6z. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. _Wymagania szczegdtowe
2.2.1. Skiadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1.Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie  jedynie cementu portlandzkiego czystego . bez
dodatkéw wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

» marki 25" do betonu klasy B7,5-B20
» marki ,35”- do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania  dotyczace  skiadu cementu -  skiad cementu  powinien odpowiada¢  wymaganiom norm PN-B-3
¢) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego ha opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace
dane:

« 0zhaczenie,

» nazwa wytworni i miejscowosci,
« masa worka z cementem,

« data wysyiki,

« termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu



Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu mogag by¢ nastepujace:

« dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokédw przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

2.2.1.2.Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sig¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na
placu budowy skiadane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki sposéb aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie.

2.2.1.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B- 32250. Zaleca si¢ stosowanie wody
wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika
posredniego.

222. Mieszanka betonowa
Do wykonywania elementéw zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowa wykonywang samodzielnie przez
Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwérni. Klasa betonu dla wszystkich wykonywanych
elementéw Zelbetowych, z wyjatkiem nadprozy, nie moze by¢ nizsza niz C20/25. Klasa betonu dla nadprozy — nie
nizsza niz C16/20.

223 Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: warunkéw technicznych, a ponadto norm: PN-ISO 6935-
1:1998, PN-ISO 6935- 1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN- ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H- 84023.06, PN-82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytwérce stali.
Treé¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Cechowanie wigzek i kregéw
powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do wszystkich elementéw Zelbetowych nalezy zastosowaé stal A-0 dla
element6w zbrojenia wykonywanych z pretéw gtadkich, oraz stal A-Ill dla elementéw z pretéw zebrowanych.

2.24. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkitadek dystansowych z betonu lub / oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg byé mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z
drewna, cegty lub pretéw stalowych.

225 Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy. Materiaty stosowane na
deskowania nie moga deformowac sie pod wptywem i warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z
mieszankg betonowa.

2.2.6. Elementy zelbetowe
Zbrojenia oraz wymiary poszczegéinych elementéw zelbetowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem fundamentéw, wiercéw, nadprozy moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych rob6t.

Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacii,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,
3) do przygotowania zbrojenia:
- gigtarkami,
- nozycami,
- prostowarkami,
- innym sprzegtem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
4) do ukfadania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- wibratorami wgtgbnymi o odpowiedniej Srednicy,
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia wymagania techniczne w zakresie BHP.



4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. _Transport sktadnikéw mieszanki betonowej
Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescic¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. _Zakres wykonania robdt
Roboty zwigzane z wykonaniem fundamentéw, nadprozy i wiencéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-
EN 206-1:2003 i PN- 63/B-06251. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1 Wykonanie deskowan

Deskowanie elementdw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajgcych
uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub
sklejki. Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowaé sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowg. Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego
listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwéch prostokgtnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych.
Mozna takie fazowania wykonywa¢ réwniez wtedy, gdy nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korektg rozmieszczenia zbrojenia. Zmiang rozmieszczenia zbrojenia powinien
zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry,
wode, l6d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych
przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami
nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢é 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal
zbrojeniowa nalezy prostowac. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w
deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegélnie podktadek z pretéw stalowych jest
niedopuszczalne. Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.

5.2.5. _Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: pofozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielkos¢ otuliny.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opaddiw.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

5.2.6.3. _Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy
na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

5.2.7. Pielegnacja betonu
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz niniejszej SST. Ocena poszczegdbinych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy. Ogoélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine".

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1 Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora i potwierdzona wpisem
do Dziennika Budowy.

6.2.1. Kontrola ZBROJENIA

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora i potwierdzona wpisem do
Dziennika Budowy.

6.2.2.Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca
przechowywania czynnikow produkcji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki,
sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki
betonu. Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegblnych etapéw robdt
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Zatozenia ogolne” (OST.00.00).

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby réwniez autor projektu przy
udziale przedstawiciela Wykonawcy robét. Po zakonczeniu wszystkich robét nalezy dokonaé komisyjnego odbioru
koncowego. Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie
dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Zatozenia ogdlne” (OST.00.00).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-06250 Beton zwykly

2. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

5. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu

wigzania i statosci objetosci 6.PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne

do betonu

7. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skiadu ziarnowego. 9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do

zbrojenia betonu - Prety zebrowane

10. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

1. PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

13. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 22018 r. poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
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SST.B-05.00 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

11. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy wznoszeniu
konstrukcji murowych w ramach zadania: ,Budowa budynku kultury, nauki, o$wiaty (budynek gminnego osrodka kultury z
bibliotekg)” w m. Halasy.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.
1.3. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja
Specyfikacja dotyczy wykonania elementéw murowych takich jak:
»  zamurowania otworéw bloczkami z betonu komorkowego,
=  murowania $cian konstrukcyjnych i dziatowych z silikatéw wapienno-piaskowych kl. 20,
*=  murowania $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr. 18cm lub 25cm,
= filarki migdzyokienne z cegty ceramicznej petne;.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do rob6t
murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
+,Wymagania ogéine", pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych zaprawg
murarska.
Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji
murowych.
Otwor - uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli
sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub
zalewowe.
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukcyjna cato$c¢ i
wyréwnywania naprezen wystepujacych w murach.
15. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowsa,
specyfikacjamitechnicznymii poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogélne.
2, WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podanow ST ,Wymagania ogélne"
2.2, Rodzaje materiatow
Bloczek betonu komorkowego, ptytki betonu komérkowego z autokalwizowanego betonu komérkowego
Wymiary 590x240x240 masa , odmiana min. 600, ptytki betonu komérkowego Zastosowania: Materiat przeznaczony
do budowy $cian konstrukcyjnych, ostonowych, dziatowych, w kolorze na elewacje, elementy matej architektury.
Srednia wytrzymato$é na $ciskanie min. 3,0N/mm2, kategoria elementu murowego — |, wspétczynnik przewodzenia
ciepta Aoy min. 0,16 W/mK, , gestos¢ brutto w stanie suchym ok. 575,0 kg/m3 (+25) ( Zuzycie na mur gr. 24cm= ok
8sz/m2.)

Materiaty murowe muszg posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2.3. Zaprawy murarskie

= zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104.

= zaprawa cementowo-wapienna do muréw z nowej cegty,

= wytrzymatos$ci na Sciskanie zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy
4Konsystencja i plastycznos¢ (rozplyw,

Konsystencje swiezej zaprawy okresla si¢ za pomoca stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku
zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej
metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajgcej na okresleniu gtebokosci zanurzania stozka pomiarowego w
zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

5Czas zachowania wiasciwosci roboczych
Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN
1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:

1) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,
2) dla zapraw wapiennych - 8 h.
6Zawartosé powietrza

Zawartos¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajgcych, wykonywanych na miejscu budowy, okreslana



wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wigksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dlaklas zapraw M 10 do M d.
7Zawartos¢ chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy

8Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej

Gestos¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-
10104 nie powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m3,
2) zaprawy wapiennej - 1700 kg/m3.
9Absorpcja wody (nasigkliwos¢)

Absorpcja wody (nasigkliwos¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana wedtug PN-
85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

a) zaprawa wapienna - 15%.
b) zaprawa cementowo-wapienna — nie wiecej niz 14%
10Materiaty do wykonania zapraw:

= cement spetiajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
= wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,
= piasekiinne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 13139,
ze skat twardych, bez itu, gliny i ziemi, granulacji 0,25-2,0 mm,
= wode do betonéw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008, moze by¢ to kazda woda zdatna
do picia, z rzek i jezior, bez zapachu gnilnego bez zawiesin i grudek.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢é wymagania odpowiednich norm polskich
lub aprobat technicznych.

112.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

= kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

= wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

= spelniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

=  producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

= spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t
murowych powinien sie korczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

122.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét murowych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyrdwnane i utwardzone z odpowiednimi
spadkami na odprowadzenie wdd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdéw niemrozoodpornych lub opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé¢ w partiach wedtug rodzajéw, typéw, odmian, klas i
gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposéb uporzagdkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz
nadmiernym zawilgoceniem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
2,1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne"
2,2, Sprzetinarzedzia do wykonywania robot murarskich

Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
- pion murarski,
=  late murarska,



= poziomnice uniwersalna,
= late kierunkowa,
= warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczeg6lnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania
kierunku,
- sznur murarski,
= katownik murarski,
B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
= kastre na zaprawe,
=  szafel do zaprawy,
= palety na elementy murowe,
= wiadra.
C. Do obrobki elementéw murowych:
=  miotek murarski,
- przecinak murarski,
=  packe murarska,
D. Do murowania:
= kielnie murarska,
= czerpak,
=  topate do zaprawy,
= rusztowania.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST . Wymagania ogdine"

3.2. Transport i sktadowanie materiatow
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi
wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Transport materiatéw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w spos6b wykluczajgcy ich zawilgocenie i
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloéci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu wyrobéw i materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochodéw zamknigtych. Do przewozu wyrobdéw i materiatbw w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”

4.2. Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych
Wymagania ogoine:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich diugosci.

¢) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

d) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjgciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

4.3. Ogolne zasady murowania $cianek dziatowych

Sciany dziatowe z ptytek bautokalwizowanego betonu komérkowego o wym. 120x240x590 mm na zaprawie cem.-wap. M-5 lub
zaprawie cienkowarstwowej. Nalezy przyjmowa¢ normowg grubosé spoiny:

= 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10
mm,
= 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Scianka powinna byé potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
5.. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne"



5.2, Szczegotowe zasady obmiaru robot murowych

52.1. llosci poszczegdinych konstrukcji murowych oblicza si¢ wg wymiaréw podanych w dokumentaciji

projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

52.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala si¢ wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z
tablica 8.

52.3. Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

5.2.4. Od powierzchni nalezy odejmowac:
= powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wigkszych od 0,5 m2,

Z powierzchni $cian nie potrgca sie:

wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,
opar¢ plyt, sklepien i belek stropowych,
czesci konstrukciji stalowych i drewnianych,
nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,
wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,
= przewodéw kominowych w $cianach
wznoszonych tacznie z przewodami. Przy potrgcaniu
otworéw i wnek z powierzchni muru uwzglednia sie
wymiary:
= dla otworéw bez oscieznic: w $wietle muru,
= dla otwordw, w ktérych oscieznice sa obmurowywane réwnoczes$nie ze wznoszeniem muru: w $wietle oscieznic.
6. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1 Podstawy odbioru robét murowych

Podstawg dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a/ zatwierdzona
dokumentacja
techniczna b/ dziennik
budowy

¢/ zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentéw

d/ protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét szczegdlnie zanikajacych, jezeli roboty te nie byty odnotowane w dzienniku
budowy e/protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw

f/ wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jezeli takie byly zalecane
g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

Odbidr rob6t murowych powinien sie odbywa¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych, ale po
osadzeniu stolarki (oscieznic).

6.2 Odbiér muréw z cegty, bloczkéw betonowych.

Mury z cegly i bloczkéw betonowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw wykonania robét.

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegty , bloczkéw betonowych powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w tablicy 6. Sprawdzenie jakosci cegiet i bloczkéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie wpiséw do
dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ cech uzytych materiatéw z wymogami dokumentacii
technicznej oraz z odno$nymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujacych norm

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz elementéw z betonu
komérkowego

Lp. Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]
z cegly i pustakéw ceramicznych z drobnowymiarowych
Spoinowane Niespoinowane | elem. z bet. komorkow.
1 Zwichrowania i skrzywienia pow. muréw:
na dtugosci 1m 3 4
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 -
2 Odchylenia od pionu pow. i krawedzi:
na wysokosci 1m 3 3
na wysokosci jednej kondygnaciji 6 6
na catej wysokosci sciany 10 15
3 Odchylenie od kierunku poziomego gérnej pow.
kazdej warstwy muru:
na dtugosci 1m 1 2
na catej dtugosci budynku 15 30




4 Odchylenie w kierunku poziomego goérnej pow.
ostatniej warstwy muru pod stropem

na dtugosci 1m 1 -
na catej dtugosci budynku 10 -

5 Odchylenia przenikajacych sie powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie (najczesciej
prostego)

na dtugosci 1m 3 10
na catej dtugosci sciany - 30

6 Odchylenia przenikajacych sie powierzchni muru od +10
kata przewidzianego w projekcie (najczesciej
prostego)

na dtugosci Tm

na catej dtugosci sciany

do 100 cm Szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
Wysokos$¢ +15,-10 +15,-10

Powyzej 100cm Szerokos$é +10, -5 +10, -5
Wysokos¢ +15,-10 +15,-10

Okfadziny powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczegdélnej starannosci. Wymagane jest doktadne dopasowanie oktadziny w
narozach i w miejscach styku z innymi elementami. Oktadzina nie moze mie¢ plam, peknig¢, zarysowan, i odstawaé od poditoza

6.3 Ocena wynikéw badan przy odbiorze

Jezeli badania wykazg zgodno$¢ wykonywanych robét z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy je uzna¢ za zgodne
Z wymogami norm.

W razie uznawania catosci lub czesci robét za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustali¢ ,czy w danym przypadku
stwierdzenie przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych ST zagrazajg bezpieczenstwu budowliinaile
obnizajg jako$¢ wykonywanych elementoéw i i konstrukcji murowych.. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone , rozebrane i wykonane w sposéb prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania $cian Jednostkg obmiaru jest 1 mb (metr
biezgcy) wykonanego nadproza

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych roboét.

8.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot murowych

Podstawy rozliczenia robot murowych stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny
jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajacego.
Ceny jednostkowe wykonania robét murowych uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
$cian, stupdw, kominéw i $cian nie wyzszych niz 4,5 m,
= zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczgciem wznoszenia konstrukcji murowych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,
przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,
wymurowanie $cianek dziatowych,

= zamurowanie bruzd i przebi¢ po
wykonaniu robét instalacyjnych, Ceny
jednostkowe nie obejmujg podatku AT.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002
Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.

2. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
3. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
4. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne..



5. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Czgs¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

6. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Cze$¢ 2: Nadproza.

7. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

8.PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

10. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw- Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

1. PN-EN 1996-2:2006(11) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czeé¢ 2: Uwarunkowania

projektowe, dobdr materiatow i wykonawstwo konstrukcji murowych.

12. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czeé¢ 3: Uproszczone metody

obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

13. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

14. PN-EN 13501-1:2007(11) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkéw - Czes$¢ 1:

Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

15. PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa - Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-
mechanicznych.

9.2, Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z. 2087 z pézn.
zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, p6z. 84 z p6zn.
zmianami).

9.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6éw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p6z. 2041 z
pbzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. NM95, p6z. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, p6z. 1171 z p6zn. zmianami).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania_wymogéw zawartych w prawie polskim.




SST.B-06.00 IZOLACJE Z PAP POZIOME | PIONOWE

1. WSTEP
11. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem izolacji
termozgrzewalnych, budowy obiektu pn. ,Budowa budynku kultury, nauki, oswiaty (budynek gminnego osrodka kultury z
biblioteka)” w m. Halasy.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem izolacji taw
fundamentowych, izolacji pionowej $cian, izolacji poziomej posadzek oraz dachu a zakresem swym obejmuje
wymagania stawiane materiatom i wykonywanej izolacji. Dotyczy to grubych izolacji arkuszowych lub rolowych
uktadanych na goraco, uktadanych na podktadzie betonowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomigdzy konstrukcjg obiektu, a gruntem dla niedopuszczenia wody do konstrukcii.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora. Izolacja pozioma wykonywana pomiedzy nawierzchnig a
konstrukcjg obiektu powinna: zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcji, zapobiega¢ tworzeniu
sie znacznych ci$nien pary wodnej pod nawierzchnig, wykazywac¢ przyczepnos¢ do podtoza i kolejnych warstw
przewidziang przez zastosowang technologie.

2, MATERIALY
2,1, Papy asfaltowe tradycyijne i termozgrzewalne.

Materiat samoprzylepny dostepny na rynku, posiadajgcy aktualne $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania, aprobate techniczna albo certyfikat zgodnosci z polskg normg wydany przez Instytut
badawczy Drog i Mostéw w Warszawie . Parametry techniczne:

Grubos$¢ —4.2/4.0 mm

Whktadka — siatka szklana — opcjonalnie
[+ folia aluminiowa ] Cigzar wktadki >
200 g/m2

Warstwy nosne- bitum
oksydowany
Powierzchnia géra —
lupek naturalny/talk

Zrywalnos¢ — wzdtuz ,w poprzek ,na
skos >1000 N Rozciaggliwos¢ — wzdtuz
,W poprzek ,na skos >2 % Odpornosé
na wysokie temperatury +700 oC

Zachowanie elastycznosci w niskich temperaturach
-/+ 0.0 oC Odpornos¢ na starzenie wg UEAtc

Odpornosc¢ na rozprzestrzeniajacy sie ogien i ciepto wg DIN 4102 i
PN —B-02872 Opakowanie —rolki po 5 m 2 —-30 rolek na palecie

Deklaracja Zgodnosci ITB —AT —15-4574/2000
Certyfikat PCBC Nr B/32/379/2000 - Uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,B”

Dopuszcza sie stosowanie innych pap posiadajacych wymagane certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie oraz zaakceptowane przez Inspektora .

Zgrzewana papa kauczukowo — zywiczno - asfaltowa typu T, na osnowie z widkniny poliestrowej o zwigkszonej
odpornosci na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami
przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona jest folig o wydtuzonym
do ponad 6 m-cy okresie odpornosci na promieniowanie UV, strona spodnia papy jest profilowana w technologii SBS
z pogrubiong do ponad 2.5 mm warstwg spodnig ochronnej mieszaniny asfaltu i dodatkéw uszlachetniajgcych.
Grubo$¢ 4,0mm , gwarancja 50 lat

Srodek gruntujgcy — asfaltowy $rodek gruntujgcy, modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu, stali i
drewna o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podtoza oraz krétkim czasie wysychania (ponizej 2,5 godziny).



132.2 Folia

Wysokogatunkowa folia z tworzyw sztucznych przeznaczona jest do wykonywania jednowarstwowej izolacji
przeciwwodnej i przy zastosowaniu wszystkich rodzajéw termoizolacji. Folie charakteryzuje tatwo$¢ taczenia
(zgrzewanie goragcym powietrzem — z zachowaniem trwatosci zgrzewu), wytrzymatos¢ w przypadku ekstremalnych
obciazen, odporno$é na promieniowanie ultrafioletowe i obecno$¢ ozonu, uniwersalno$¢ stosowania, wysoki stopien
paro przepuszczalnosci pary wodnej, nieograniczone mozliwosci nadawania ksztattu. Materiat mozna uktadac
niezaleznie od warunkéw pogodowych bez ryzyka zatrucia srodowiska naturalnego, istnieje mozliwos¢ utylizacji.
Strona wierzchnia i spodnia folii powinna by¢ gtadka, bez pecherzy, rys i kraterkdéw; na powierzchni folii powinien
by¢ widoczny zarys wktadki zbrojgcej.

Wiasciwosci fizykomechaniczne
i eksploatacyjne folii. grubos¢
1,2 mm

szerokos¢é 1500 mm

prostolinijnos¢ wstegi — dopuszczalne
odchylenie ok. 50 mm pofalowanie
krawedzi — dopuszczalne odchylenie
ok. 10 mm maksymalna sita przy
rozcigganiu paska o szerokosci 50 mm:

wzdtuz — 800 N/50 mm
w poprzek — 800 N/50 mm

odpornos¢ na rozdzielanie przez gwézdz
— 150 N przesigkliwo$¢ wody (0,2 Mpa, 24
godziny) — niedopuszczalna
wodochtonno$¢ — okoto 1 %

wytrzymatos¢ ztgcza zgrzewanego na oddzieranie 150 N

odpornos¢ na odrywanie przez wiatr — niedopuszczalne odrywanie i uszkodzenia przy
cisnieniu do 5 kPa klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dachy —
stabo rozprzestrzeniajgce ogien

3. SPRZET

watki zgbkowane, noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie, szczotki z migkkim wiosiem (jak do tapet) na dtugim
trzonku,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elekiryczne do ogrzewania, reczne elektryczne,
dmuchawy goracego powietrza, palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny. Folie powinny by¢ zwiniete w rolki i zabezpieczone przed odksztatcaniem i rozwijaniem sie.

5. WYKONANIE ROBOT
5., Ogodlne warunki prowadzenia robdt izolacyjnych

Izolacje mozna uktada¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podioza. Zaleca sig jednak aby
beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna byé > od 5
oC i < od 35 oC. W przypadku koniecznosci

wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak nieodpowiednia
temperatura lub wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujgc
elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukfadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni. Przy uktadaniu
izolacji w temperaturze 5,100C materiat izolacyjny nalezy przechowywac¢ przez 24 godziny w temperaturze 200C. Do
czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzi¢, sktadowac¢ narzedzi i materiatow. W
poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowac zadnych materiatéw sypkich i pylacych. Temperatura podioza
gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna byé wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie
mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%

Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego powinna byc¢
>0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza <90%.



2.1, Przygotowanie podtoza

Podtoze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w opracowaniu
"Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych" wydanym w 1991r. przez
IBDIM W-wa. Seria | - Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, a w szczegdlnosci: powinno mingé min. 21 dni od jego
zabetonowania wytrzymatosé betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa powinno by¢ suche oraz doktadnie
oczyszczone z: elementdw obcych, stabego, luzno zwigzanego z podtozem betonu, mleczka

cementowego, zattuszczen i pytdw oraz innych drobnych frakcji kruszywa; powinno by¢ réwne i szorstkie , a lokalne
nieréwnosci nie powinny przekracza¢ +3 mm, przy czym krawedzie tych nierbwnosci nie mogg by¢ ostre; wszelkie
krawedzie wystepujace na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokraglone tukiem o promieniu nie mniejszym niz
5cm.

Ewentualne wady wykonczenia ptyty pomostu nalezy usuwa¢ wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych z
Inspektorem. Naprawy powierzchni nalezy wykonaé przestrzegajac nastepujacych zasad: ubytki betonu
przekraczajgce na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypetni¢ betonem klasy B 30 lub specjalnymi zaprawami
bezskurczowymi do napraw betonu IBDIM Krawedzie uszkodzenia nalezy rozku¢ tak aby byty zblizone do
pionowych. ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masa wygtadzajgcg wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub
zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np. polimetakrylan metylu.
lokalne nieréwnosci podtoza powodujgce powstawanie zastoin wody nalezy wypehi¢ specjalng bezskurczowag
zaprawg lub masg PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktérej wystepuja nieréwnosci rozkuwajac jej krawedzie
do pionu. Naprawa powierzchni za pomocg mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za pomocg masy moze
by¢ wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu, wieksze powierzchnie nalezy
naprawia¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi. Powierzchnie z nieréwnosciami o ostrych krawedziach nalezy
przeszlifowac szlifierkg do lastriko lub zatrze¢ masg lub innym specjalnym materiatem posiadajgcym Aprobate
Techniczng wydang przez 1BDiM

2,2, Oczyszczenie podfoza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnig izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczen.
Luzne frakcje i pyty nalezy usunaé przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatecznosci przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zattuszczenia nalezy usungé
przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

2.3. Zagruntowanie podfoza

Podtoze betonowe nalezy gruntowaé firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego.

W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzyé roztworéw depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej
zgody Inspektora i autora projektu. Przy gruntowaniu podioza nalezy stosowaé nastgpujace zasady : nalezy
gruntowaé podtoze wytagcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspekiora, beton w gruntowanym podtozu
powinien mie¢ co najmniej 21 dni, powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie,
zuzywajac tyle srodka gruntujgcego, ile beton zdota catkowicie wchtongé tak, aby na powierzchni nie pozostata
powitoka z warstewki asfaltu, ilos¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 I/m2 nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko taka
powierzchnie, na jakiej zamierza sie w ciggu najblizszych 8 godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowaé
powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do podtoza. Nalezy przy tym
odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowang powierzchnie aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania
podtoza do rozpoczecia ukladania izolacji nie powinno uptyna¢ wiecej niz 24 godz. $rodek gruntujacy nalezy nanosi¢
watkami  malarskimi lub szczotkami do $rodkéw gruntujgcych (odpornych na dziatanie agresywnych
rozpuszczalnikéw, gtéwnie weglowodoréw aromatycznych) przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana
powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni suchg, czystg dtonig
(nie zattuszczona lub zakurzong) gdy dton nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwoér gruntujacy jest
juz dostatecznie suchy. Czas schniecia roztworédw gruntujgcych jest zréznicowany w zaleznosci od rodzaju
zastosowanych rozpuszczalnikow i warunkéw wysychania w wigkszosci przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut. w
pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowac powierzchnige przy narozach wklestych i wypukiych, przy wpustach
odwodnienia, saczkach, stupkach poreczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podtoza na dalszej powierzchni mozna
przystapi¢ po przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegélnych miejscach.

2.4. Przygotowanie i sprawdzenie materiatow i sprzetu oraz prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sie sprzet
pomochniczy i nastepujagce narzedzia :

noze tapeciarskie, watki malarskie
lub szczotki dekarskie, deska
gtadka szerokosci min. 20 cm i
dtugosci min 3,0 m , listwa
drewniana,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elekiryczne do ogrzewania.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne potaczenie.



Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegto$¢ ca 1,2 cm oraz na catej diugosci
podgrzewanej rolki. Po utozeniu izolacji powinno sie w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang warstwe
ochronng z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy doktadnie
skontrolowaé czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjac¢ co najmniej 15% wiecej izolacji niz istniejgca powierzchnia.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury
punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%

Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego powinna by¢ >
0°C ,a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza <90%.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Kontroli jakosci wykonania podlega :

- wzrokowe sprawdzenie potgczen na stykach
-sprawdzenie czy nie powstaty pecherze pod izolacja $wiadczace o zlym wykonaniu.

3.2, BHP i ochrona srodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP dotyczace robét z zastosowaniem maszyn
drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych, urzadzen strumieniowo-ciernych, sprezonego
powietrza, a ponadto : powierzchnia, na ktérej wykonuje sie gruntowanie podtoza powinna by¢ ogrodzona i zakazane
palenie papieroséw oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w srodkach gruntujgcych,
$rodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonietym od stonca. Pracownicy
zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystgpienia pozaru, poparzenia i
zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujgcy bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z materiatow
samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na
drewnianej podeszwie obitej gumg bez zadnych oku¢. Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu nalezy palec
zwilzy¢ wodg. Arkusze materiatu przylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym woda.

Na budowie powinny znajdowac¢ si¢ w tatwo dostgpnym miejscu:

- $rodki przeciwoparzeniowe,

- $rodki do zmywania asfaltu,

- krem nattuszczajacy do rak,

- w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe, posiadajgce atesty.
6. OBMIAR ROBOT

6.1, Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogéine”.
6.2, Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych:
- folii dachowej wiatroizolacyjnej i paroszczelnej na daszkach stalowych,

- folii paroszczelnej pod posadzkami.
7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogéine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robét obejmuje: dostarczenie i zakup niezbednych materiatbw na budowe
naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz wiasciwe
przygotowanie powierzchni betonowej zagruntowanie podtoza odpowiednim dla danego rodzaju izolacji utozenie
wiasciwej izolacji zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzadkowanie terenu rob6t wykonanie badan i testéw zgodnie ze
Specyfikacja.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i
powtok asfaltowych". PN-69/B-10260



"Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

9.2, Inne dokumenty

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatow zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych - IBDiM,
Warszawa - 1991 r. Zasady wymiany izolacji pomostéw drogowych obiektéw mostowych - IBDiM, Warszawa - 1990 r.

Instrukcja producenta izolacji.



SST.B-07.00 NADPROZA STRUNOBETONOWE

1. WSTEP
11. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

przy

montazu nadprozy strunobetonowych w ramach zadania pn. ,Budowa budynku kultury, nauki, oswiaty (budynek

gminnego osrodka kultury z biblioteka)” w m. Halasy.
Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.2, Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja
Specyfikacja dotyczy wykonania elementdw takich jak:

=  Wykonanie nadprozy stalowych
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
+~Wymagania ogélne", pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymii poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine powszechnie stosowane wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,Wymagania ogodlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne"
2.2, Rodzaje materiatow

= Nadproza prefabrykowane, strunobetonowe SNB 120 SBN (wykonywanie z betonu klasy C40/50 i
zbrojone sg splotami o $rednicy 6,85 mm ze stali sprezajgcej o wytrzymatosci na Sciskanie réwnej 2060
MPa.

= Siatka Rabitza

= Zaprawa cementowa CX5

Materiaty takie jak belki powinny: by¢ nowe i dostosowanie do celu, ktéremu majg stuzy¢, odpowiada¢ wymiarom i

wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub $wiadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine"
3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania robo6t murarskich
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine"

4.2. Transport i sktadowanie materiatow
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dobranymi przez Wykonawce nie wptywajacymi
niekorzystnie na wifasciwosci przewozonych materiatbw. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed
spadaniem, przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Belki
nadprozowe zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie.

50 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine"

52. Montaz nadprozy z belek stalowych.
Kolejnos¢ wykonywania robét przy nadprozu stalowym:

1. Wykucie otworéw w $cianie (w miejscu oparcia belek stalowych) w celu wykonania podlewek grubosci 10+15cm z betonu

B25.
2. Wykucie bruzdy (na gtebokos$¢ ok. 15cm) z jednej strony Sciany pod belke stalowa.
3. Montaz belki stalowej w wykutej bruzdzie.Belke nalezy wypoziomowac w kierunku podtuznym i poprzecznym.
5. Czynnosci opisane w p. 2-5 powtdrzy¢ przy osadzaniu belki po przeciwnej stronie $ciany.

6. Skrecenie dwuteownikéw $srubami M12 kl. 5.6 w rozstawie co 50cm.

8. Wykucie otworu pod nadprozem.




10. Obtozenie nadproza od spodu ptytg g-k gr. 12,5 mm. Boki nadproza nalezy otynkowac.

Nadproza stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne 2x farbg miniowg zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie
przeznaczone do zabezpieczenia (zgodnie z PN-EN ISO 12944- 4) - powinny by¢ suche i oczyszczone do Il stopnia
czystosci (zgodnie z PN-70/H-97050) odpowiadajace stopniu chropowatosci Rz=25-75um. W kazdym przypadku z
powierzchni stali nalezy usung¢ wszelkie oleje i pyty — przeprowadzi¢ odttuszczanie i odpylenie.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
6.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdine"
6.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot
Jednostka obmiaru robét montazu nadprozy jest 1 sztuka zamontowanego elementu.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1, Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ., Wymagania ogdine”

7.2, Odbior koncowy
Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia rob6t
montazu nadprozy i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie. Zakres czynnosci
odbioru koncowego okreslony jest specyfikacji Wymagania Ogéine oraz w Umowie.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”

8.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

PN-90/B06200:1997 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”.

PN-EN499:1997 ,Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali
niestopowych i drobnoziarnistych.”

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane
cementowo-wapienne. PN-65/B-
14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku. PN-EN 197-2 Cement. Cze$¢ 2 : Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonéw.

PN-B-10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zaprawy o okre$lonym sktadzie
materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych. PN-EN 45014 zastgpiona przez

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Cze$¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie.
Postanowienia ogodine.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow zawartych w prawie polskim.




SST.B-08.00 STROPY GESTOZEBROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach
zadania pn. ,Budowa budynku kultury, nauki, oswiaty (budynek gminnego osrodka kultury z bibliotekg)” w m. Halasy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu i realizacji robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét w czasie robét wymienionych
w punkcie 1.1. i obejmuja:

1.  Wykonanie stropu gestozebrowego .
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajacy wartosci $redniej na sciskanie, w MPa, wg
obowiazujgcych norm przedmiotowych,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Zatozeniach ogélnych.

2. MATERIALY

Konstrukcje stanowig belki stropowe z betonu sprezonego klasy C50/60, belki sg o dtugosciach od 2,4 do 9,0m
(modut 30cm). Pustaki do tych belek z wibroparsowanego betonu o réznej wysokosci

- wysokos¢ konstrukcyjna 0,26 m,

- rozstaw osiowy belek 0,6 m (rys.2),

- grubos$é nadbetonu 0,06 m, beton C30/37

- zuzycie betonu uktadanego na budowie od 56 do 76 I/m2

- odpornos¢ ogniowa stropu (z tynkiem cementowo-wapniowym grubosci 1,5 cm) 120 miny.

2.1. Ogéine wymagania
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST.00.00 ,Zatozenia ogdlne”
Stropy - monolityczno-prefabrykowanymi stropami gegstozebrowwymi,

14Zbrojenie podporowe

Zgodnie z normg PN-B-03264:2002, kazdy strop gestozebrowy na podporze powinien mie¢ zbrojenie gorne o polu
przekroju nie mniejszym niz 0,2 pola przekroju zbrojenia dolnego w przesle, zdolne do przeniesienia sity rozciggajace;j
nie mniejszej niz 40 kN/m szerokosci stropu.

Zaleca sie stosowanie zbrojenia podporowego w postaci siatek ptaskich oraz siatek zaginanych
2.2. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw

murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania normy PN- 88/B-30000.
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN- 88/6731-08 i sktadowany w



suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.3. Wapno suchogaszone

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spetniaé wymagania normy PN-69/B- 30302. W celu
dogaszania niezgaszonych czgstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed
jego uzyciem. Wapno nalezy przechowywaé w suchych, szczelnych magazynach.

2.4. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych
miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 1”7, zgodnie z wymaganiami PN-88/B- 32250. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.5. Piasek

Piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych, czysty bez itu,
gliny i ziemi roslinnej. Wielko$¢ ziaren powinna sie miesci¢ w granicach 0,25 — 2,0

mm. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z norma
PN-79/B-06711.

2.6. Zaprawa budowlana

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wiasciwosci wigzgce, dobra przyczepnos¢ do podtoza oraz
odpowiednie wtasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503,
zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504. Spos6b przygotowania zapraw uzywanych w robotach
tynkowych omoéwiono w pkt. 5.3.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak takze przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

3.2. Narzedzia i sprzet do robot

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych:

— kielnia, mtotek murarski, topata, paca, pedzel, sito

— czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,

— pion, poziomica, tata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,
— mieszarka do wytwarzania zapraw, , sprezarka, pompa,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Belki nalezy uktadaé¢ na podtozu wyréwnanym na dwéch podktadkach grubosci min. 8cm utozonych w

odlegtosci ok. 80 cm dtugosci o jej krancéw. Kolejne warstwy belek nalezy uktada¢ na przektadkach o grubosci min.
4cm. Pustaki do chwili montazu stropu powinny by¢ sktadowane na paletach drewnianych.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-O-01.01.00 ,Wymagania ogélne”

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg podpory stropu oraz wypoziomowac
go . Belki nalezy uktada¢ w rozstawie 60 lub 45 cm (w zaleznosci od typu pustaka). Uktadajgc belki nalezy sprawdzi¢
ich rozstaw poprzez utozenie miedzy nimi po jednym pustaku przy kazdym koncu belki. Przed potozeniem belek
na murze nalezy wykona¢ wczesniej polewke cementowg o grubosci 2cm .. Najmniejsza dtugosé oparcia belki
na murze lub innej podporze powinna wynosi¢ min. 5 cm Oprécz podpoér statych nalezy stosowaé takze podpory
montazowe, ktérych liczba zalezy od rozpietosci stropu - jedna podpora przy rozpietosci stropu do 3,80 m, dwie
podpory przy rozpietosci od 4,00 m do 6,00 m.

Podpory montazowe nalezy ustawia¢ w rownych odstepach pod weztami dolnego pasa kratownicy. Przed utozeniem
belek, podpory state i montazowe powinny by¢ wypoziomowane. W trakcie podpierania belek nalezy wykonaé
ujemna strzatke ugiecia o wartosci 1/300 rozpietosci belki !!!

Wience. Na obrzezach stropu, $cian nosnych i $cian réwnolegtych do belek konstruuje sie wience zelbetowe o
wysokosci nie mniejszej od wysokosci stropu stropu i szerokosci co najmniej 12cm. Elementy belek nalezy zakotwic
w tych wiencach. Zbrojenie wiencéw musi sktada¢ sig co najmniej z trzech pretéw o Srednicy nie mniejszej niz 10 mm.
Zalecane jest jednak stosowanie 4 pretéw o $rednicy min. 10 mm. Strzemiona z drutu o $rednicy 4,5 mm powinny
by¢ rozmieszczone co 25 cm. Prety zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢ w wiencach. Wience nalezy
betonowaé réwnoczesnie ze stropem.

15 Uktadanie pustakow

Po utozeniu belek przestrzenie miedzy nimi nalezy wypetni¢ pustakami stropowymi. Uktadanie pustakéw na stropie
nalezy prowadzi¢ w kierunku prostopadtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakéw przylegajgcych do wiencéw,
podciggéw i zeber rozdzielczych powinny by¢ przed ich utozeniem zadeklowane.

16Betonowanie_stropu

Do betonowania stropu mozna przystgpi¢ dopiero po utozeniu belek i pustakéw oraz po zmontowaniu zbrojenia
wiencéw, zeber rozdzielczych i pod $cianki. Przed betonowaniem stropu nalezy usung¢ bezposrednio z utozonych
pustakow zanieczyszczenia i wszystkie elementy pola¢ obficie wodg. W czasie betonowania (beton klasy nie
mniejszej niz B-15)nalezy zwréci¢ uwage na doktadne wypetnienie betonem wszystkich przestrzeni, odpowiednig
gestos¢ betonu i nalezyta jego pielegnacje w czasie wigzania.

Podczas wykonywania obiektéw budowlanych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na wykonanie elementéw
konstrukcji min. wiencéw obwodowych i wylewek, ktére stanowig dodatkowe usztywnienie petnej konstrukcji stropu.

6. kontrola jakosci robot

Badanie odbioru czgsciowego powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do betonowania stropu i powinny zawiera¢

- sprawdzenie zgodnosci przygotowanego do betonowania stropu z dokumentacjg i SST.

- kontrole prawidiowosci oparcia belek na podporach, wypoziomowanie stropu, rozstaw i
réwnolegtos¢ belek- sprawdzenie zbrojenia wiencéw i zeber

- kontrole dokumentéw jakosciowych elementéw prefabrykowanych

170dbior koricowy

Badanie koncowe nalezy przeprowadzi¢ po usunieciu podpér i rozdeskowaniu elementéw wylewanych,
powinno ono zawieragé :

- wyglad zewnetrzny zabetonowanego stropu
- poziomowos$¢ stropu
- zgodnos$¢ z dokumentacjg i SST

180bmiar robot

Jednostkg obmiarowi jest 1 m 2

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-O-01.01.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine B-0-01.01.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w B- O - 01.01.00

obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

Zamawiajgcy moze uznac¢ za wtasciwa, dogodng lub pokrewna forme rozliczen i ptatnosci wynagrodzenia

dla Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o~ wN -~

PN-85/B—-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-75/C—04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
PN-88/B—30000. Cement portlandzki.

PN-79/B—-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B—14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-65/B—14504. Zaprawy budowlane cementowe.



SST.B-09.00 STROPY PLYTOWE SPREZONE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem
prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych budynku. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét podczas montazu prefabrykowanych
elementow konstrukcyjnych.

Szczegotowy zakres robo6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowigcego integralny zatgcznik do
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas rob6t wedtug stownika CPV :

- kl.45.21. kod CPV 45223821-7 ,Elementy gotowe”.

2. MATERIALY

2.1. Plyty stropowe kanatowe.

Prefabrykowane ptyty stropowe sprezone .

Ptyty stropowe kanatowe grubosci 26,5 cm (maksymalne obcigzenie zewnetrzne

odpowiednio: 6,0; 7,5; 10,0 kN/m2), lub poréwnywalne.

Szerokosci ptyt dostosowane do wielkosci modularnych: 120 cm. Dlugos$¢ plyt jest zréznicowana, z

doktadnoscig do 5 cm.

Spojenie miedzy ptytami nalezy zazbroi¢ jednym pretem srednicy 16 mm w strefie przypodporowe;j i zala¢ betonem
B-20 C(16/20), tworzac jednolita monolitycznie konstrukcje stropu z wiehcem spinajacym.

2.2. Belki nadprozowe typu ,L-19” lub poréwnywalne

Belki nadprozowe o ksztatcie litery L (0 szerokosci 9 i wysokosci 19 cm) nalezy stosowac w zaleznosci od rodzaju
otworu i sposobu obcigzania nadproza stropami, przyjmujac jeden z nizej wymienionych typow:

a/ D- nadproza drzwiowe, o dtugosci — wg projektu

b/ N- nadproze okienne w $cianie zewnetrznej obcigzone stropami, o dtugosci — wedtug projektu

¢/ S- nadproze okienne w $cianie zewnetrznej nie obcigzonej stropami, o dtugosci — wg projektu

Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 (C16/20) zbrojonego stalg 34GS i St0S.

3. SPRZET

Montaz prefabrykatéw mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Brak szczegolnych wymagan odnos$nie sprzetu.

4. TRANSPORT

Prefabrykaty przy transporcie i montazu wolno podnosic¢ tylko za montazowe uchwyty wbetonowane w prefabrykaty
budowlane. Elementy prefabrykowane mozna uktada¢ na dwéch drewnianych przektadkach tak aby zwis koncow
byt nie wiekszy niz 60 cm. Dotyczy to rowniez sktadowania. llo$¢ w stosie — max 6 sztuk lub podpiera¢ w miejscach
wskazanych przez producenta. Nie wolno podnosi¢ i podpiera¢ ptyt w dowolnym miejscu oraz przewracac na bok
gdyz grozi to ich ztamaniem. Prefabrykaty moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przy montazu belek, podciggow, ptyt stropowych, dachowych itp. prefabrykatow, o ile w projekcie nie podano
inaczej, nalezy zachowa¢ minimalne oparcie na podporze zgodnie z wymogami podanymi w tabl. 1

Tablica 1. Minimalna gteboko$¢ oparcia prefabrykatéw na podporze wg wytycznych danego dostawcy

Prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno roztozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci na Sciskanie okreslonej w
projekcie . Jezeli w projekcie nie przewidziano inaczej, grubos¢ warstwy zaprawy powinna by¢ nie mniejsza niz 10
mm i nie wigksza niz 20 mm.

Przy montazu prefabrykatow nalezy zwraca¢ uwage na doktadne ich utozenie w poziomie. Szczegdlnie nalezy
zwr6ci¢ uwage na spoziomowane i usztywnione drewniane ,rygi, podpierajgce ptyty do chwili nalezytego
stwardnienia betonu wiencéw i nadprozy $cian no$nych oraz zaprawy w ,zamkach”. Przed betonowaniem wiencow
otwory ptyt zamkng¢ za pomocg betonowych lub gipsowych krazkow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Prefabrykaty

Dla kazdego prefabrykatu powinno by¢ wydane przez producenta $wiadectwo jakosci. Podstawg wydania $wiadectwa
jakosci sg bezposrednie ogledziny i pomiary belki/ptyty przy odbiorze oraz dokumenty $wiadczace o wykonaniu
elementu zgodnie z projektem technicznym oraz ,Wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru
prefabrykowanych elementéw zelbetowych”. Dokumentami tymi sg przede wszystkim:

a/ protokét badan jakosci kruszywa, cementu i wody

b/ receptury mieszanki betonowe;j

c/ atesty materiatéw (cement, stal) wystawione przez producentéw

d/ protokoty badan jakosci betonu — wytrzymatosé, mrozoodpornosé, nasigkliwosé, wodoszczelnosé

e/ zapisy w ,Dzienniku produkcji” o odbiorach czgstkowych i przebiegu procesu produkcyjnego

dokonanych przez nadzér techniczny

f/ protokoty ewentualnych badan jakosci betonu metodami nieniszczgcymi

6.2. Montaz prefabrykatéw

Przy montazu swobodnym prefabrykatéw nalezy sprawdzi¢ ustawienie podpdr konstrukcyjnych.

Przy montazu prefabrykatéw nalezy sprawdzi¢:

a/ osiowos¢ i pionowos¢ ich ustawienia

b/ wielko$¢ przesunie¢ w poziomie i pionie

¢/ szeroko$¢ spoin i doktadnos¢ wypetnienia spoin.

Przed zamocowaniem prefabrykatu podporami montazowymi i odczepieniem z haka zurawia nalezy sprawdzié¢
prawidtowos$¢ oparcie prefabrykatu na podporze.



Montaz elementéw prefabrykowanych powinien odbywac sie zgodnie z technologig montazu opracowang przez
producenta.
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6.3. Biezgca kontrola jakosci

Biezaca kontrole jakosci montazu i jako$ci wykonania robét zwigzanych z montazem konstrukcji z elementéw
prefabrykowanych powinien wykonywac¢ kierownik budowy poprzez odpowiednig odpowiednig stuzbe kontroli.
7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostkg obmiaru jest 1 sztuka lub 1 m zamontowanego prefabrykatu betonowego..

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapiséw w ksigzce obmiaréw i dzienniku budowy.

a). Przejecie Robo6t i Odcinkow,

b). Przejecie czesci Robot

¢). Swiadectwo Wykonania,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone .Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine.

BN-83/9014-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Plyty stropowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych



SST.B-10.00 ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich w ramach zadania
pn. . ,Budowa budynku kultury, nauki, oswiaty (budynek gminnego osrodka kultury z bibliotekg)” w m. Halasy.

1.2, Zakres stosowania
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt:
= tynki wewnetrznych cementowo - wapienne, klasy IV na nowo wybudowanych scianach w kondygnacji piwniczne;j,
= uzupetnienie tynkéw wewnetrznych cementowo - wapienne, klasy 1V po rozebraniu $cianek dziatowych,
= uzupetnienie tynkéw wewnetrznych cementowo - wapienne, klasy 1V po wykonaniu otworéw drzwiowych i okiennych oraz
osadzeniu nadprozy strunobetonowych,
= tynki gipsowe na kondygnacjach nadziemnych.
1.3. Okreslenia podstawowe, definicje
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podioza.
Warstwa gruntujaca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ dolnej warstwy tynku.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robat tynkarskich
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami
technicznymii poleceniami Inspektora nadzoru.
2, MATERIALY
2,1, Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatlow, ich pozyskiwania
i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélne"
2,2, Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).
2.21. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitna. Niedozwolone jest
uzycie woéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw", a w szczegoinosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany
2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych:
= marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub
aprobatom technicznym (w specyfikacji szczeg6towej nalezy uscislic wymagania).
= przygotowanie zapraw do robédt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3
godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 - Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Skiad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robat tynkarskich
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
= sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowe)),
= sgwlasciwie opakowane, firmowo zamknigete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
= speMiajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrob6w lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

=  spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t tynkarskich
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

192.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robot tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przémarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych



wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1, Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine"

3.2, Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych robo6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢
réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania rob6t tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego,
urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do
badania

wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne
zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

¢) do naktadania zaprawy - kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ., Wymagania ogdine”

4.2. Transport materiatow
= Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem;
=  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;
=  Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5., Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania ogdine"

5.2, Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw. ,stanu surowego" oraz
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystepowanie do wykonywania tynkéw po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu
$cian murowanych - okoto 4 do 6 miesiecy po wykonaniu robdt stanu surowego. Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé¢ w
temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich érodkéw zabezpieczajgcych. Swiezo wykonane
tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1, Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne"

6.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét tynkowych
Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
pozioma. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢
powierzchnig osciezy w stanie surowym.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1, 0Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine7

7.2, Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

7.3. Odbior ostateczny (korcowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci
z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw oraz dokonanej oceny wizualne;.

- Odbior podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

- Odbi6r tynkow .
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze
niz3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.



Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany,
belki Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania

ogolne”

8.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét tynkowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t tynkowych stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
rob6t zaakceptowanych przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania tynkéw uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,
ocene i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgdz zastosowaniem odpowiednich
Srodkéw zwiekszajacych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej,
=  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania tynkdw.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Normy
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez zastgpienia).
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastapienia).
3. PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
4. PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.
5. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow zawartych w prawie polskim.



§ST.B-11.00 MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru w zakresie montazu stolarki i $lusarki
drzwiowej w ramach zadania pn. .,Budowa budynku kultury, nauki, o$wiaty (budynek gminnego osrodka kultury z biblioteka)” w m.
Halasy.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét
zwigzanych z montazem okien i drzwi przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonaniem i wykonczeniem robét montazowych.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu nastepujacych prac:
= Montaz okien z tworzywa sztucznego PCV o wsp6tczynniku przenikania ciepta <0,9 W/m2K
=  Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych petnych i przeszklonych ze szktem bezpiecznym
=  Montaz drzwi wewnetrznych przeciwpozarowych wg dokumentacji
=  Montaz drzwi zewnetrznych ocieplonych aluminiowych
. Montaz drzwi wewnetrznych ptycinowych
1.4. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja
Specyfikacja dotyczy montazu drzwi petnych, przeszklonych.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do montazu drzwi i okien oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robét montazowych.
15. Okreslenia podstawowe
Skrzydto — ruchoma czes¢ drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w otworze budowlanym.
Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawias6w ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w oscieznicy (krosnie)
lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.
Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w oscieznicy (krosnie)
lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.
2, MATERIALY
2,1, Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 2
2,2, Rodzaje materiatow
= Okna z tworzywa sztucznego z profili co najmniej 88mm o wspotczynniku przenikania ciepta <0,90 W/m2K
=  Drzwi wewnetrzne petne ptycinowe z drewna iglastego oraz przeszkleniami ze szkta bezpiecznego,
= Drzwi wewnetrzne aluminiowe z samozamykaczami oraz zgodnie z zestawieniem stolarki ppoz.,
. Drzwi zewnetrzne aluminiowe o wsp6tczynniku przenikania ciepta <1,3 W/m2K
UWAGA: Na etapie realizacji inwestycji przed zamowieniem nalezy sporzadzi¢ zestawienie materiatow planowanych do zaméwienia oraz
zatwierdzi¢ z Inwestorem
3. SPRZET
Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogéine w punkcie 3

203.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz drzwi i okien nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu. Przy montazu drzwi nalezy wykorzystywac odpowiednie
narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania drzwi i okien w o$ciezach,
¢) transportu technologicznego wyrobdw,

d) wykonywanie montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 4.

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace Srodkow transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi.

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania i drzwi w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne
z wymogami podanymiw normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi(zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania drzwi na $rodki transportu

4.31. tadowanie drzwi w transporcie drogowym
Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do podtuznej osi
pojazdu, z tym ze, drzwi — na stojakach oscieznic.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportowvch
Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewniac¢ stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz
zabezpieczac go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow.




Wyroby nalezy zabezpieczac przez:

a) $ciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

¢) usztywnienie rzeddw za pomoca elementéw mocujgcych i rozpierajacych,

d) taczenie rzeddw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpér a w transporcie drogowym za pomocg
elementéw mocujgcych,

e) usztywnienie blokéw za pomoca progow,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogéine w punkcie 5.

5.2, Zasady ustawienia stolarki w otworze
Ustawienie drzwi powinno zapewniac:

= |uz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiane wymiaréw okna pod wptywem
temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajgca funkcjonalnosci drzwi,
=  miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

5.3. Zasady mocowania drzwi

Mocowanie powinno byé wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem
tacznikdéw na konstrukcje budynku,

a funkcjonalnos¢ drzwi byta zachowana, tzn. ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny. Zamocowania powinny by¢
rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy.

Do mocowania drzwi w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany
(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe
(dyble), kotwy i Sruby/wkrety.

21Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuzg do mocowania drzwi, a wyfacznie do uszczelnienia i ocieplenia
szczeliny miedzy drzwiami a $ciana.
W przypadku montazu drzwi przeciwpozarowych nalezy stosowac pianki ognioochronnej (czerwonej) o klasie reakcji na ogien
B1, d).
Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oécieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego,
drewna itp. Nalezy stosowac sruby dostosowane do materiatu osciezy.

W przypadku drzwi aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww. tgczniki mocowane sg do komory
wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie
obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

Kotwy budowlane powinny byé stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy
mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy drzwiami, a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatéw uszczelniajgcych, dotyczacych:

= zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatéw,
= oczyszczenia powierzchni przylegania,
= zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
=  wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

6. OBMIAR ROBOT

6.1, Wymagania ogdlne
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania og6lne w punkcie 6.

6.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi

Powierzchnie drzwi, okien oblicza sie w metrach kwadratowych.
7. ODBIOR ROBOT
7.1, Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 7.
7.2, Odbidr czesciowy

QOdbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie dla zakresu okreslonego
wumownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

7.3. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci
z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajaéego, na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz dokonane;j
oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢



umowa. Wykonawca robét zobowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace
dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

dziennik budowy,

dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
= karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych

materiatéw, Protokét powinien zawierac:

= ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
=  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1, Wymagania ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 8.

8.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie montazu drzwi, okien, Scianki moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

8.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu drzwi

Ceny jednostkowe wykonania demontazu i montazu drzwi, okien, montazu $ciany modutowej, naprawy okien lub kwoty
ryczattowe uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

montaz stolarki i slusarki,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w szczegdtowej specyfikaciji technicznej,

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Wymagania i
klasyfikacja. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza —
Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.
PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow zawartych w prawie polskim.




SST.B-12.00 ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru w zakresie robot elewacyjnych
w ramach zadania pn. .,Budowa budynku kultury, nauki, oswiaty (budynek gminnego osrodka kultury z bibliotekg)” w m. Halasy.

2, MATERIALY
zaprawa klejaca,
ptyty styropianowe min. A=0,031 W/mK, grubosci min. 20 cm,
siatka z widkna szklanego o gramaturze min. 150
dyble z trzpieniem stalowym,
podktad tynkarski,
tynk silikonowy barwiony w masie (kolor zgodny z kolorystyka zastosowang w projekcie ) o podwyzszonej
odpornosci mechanicznej
3. SPRZET
1. wiadra plastikowe

wiertarka

mieszadto do zapraw

poziomica 1m

pion

tata aluminiowa 2m

katownik metalowy

nozyk metalowy
10. nozyce do blachy
1. miarka
12. kielnia
13. kielnia katowa wewnetrzna
14. kielnia katowa zewnetrzna
15. szpachelka stalowa
16. pace stalowe gtadkie
17. pace stalowe zebate 10 -20 mm
18. paca duza z papierem sciernym
19. uchwyt z papierem Sciernym
20. paca ztworzywa sztucznego
21. tasma malarska samoprzylepna
22. pedzel tawkowiec
23. watek malarski z kratkg ociekowa
24. pistolet do silikonow
4. TRANSPORT

Srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilogci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

N

5. WYKONANIE ROBOT

=  Plyty styropianowe oraz wetna mineralna nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju .W przypadku podioza
niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metoda punktowo-
krawedziowa. llo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu pltyty do podtoza powinien on
pokryé min. 60% powierzchni, p

=  plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobic¢) do
podioza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylegaé, a masa klejgca nie powinna
miedzy nie wnikaé. Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.
Grubos$¢ warstwy klejowo - powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30 mm z
jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich
niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejscach styropianu o réznej grubosci,

= plyty styropianowe oraz wetne mineralng nalezy dodatkowo mocowaé przy pomocy przeznaczonych do tego celu
dybli z trzpieniem metalowym w iloci od 4 do 8 szt/m2. Nalezy osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie
ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie moga
wystawa¢ zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnig a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury wetny,

= wykonac¢ uszczelnienia stykdw wetny mineralnej ze stolarka, $lusarka i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale
elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wkiadki z siatki zbrojacej (min. 25x35 cm) w sgsiedztwie
wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji. Wykonaé ewentualne wzmocnienia
naroznikow budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajgc np. aluminiowy katownik ochronny,

= prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak do przyklejania styropianu.
Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na $ciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni pacg zebata
10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznosé przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i
silnym wietrze,

= podkiad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej smietany. Nalezy go stosowaé bez rozcienczania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas
wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin,

=  wyprawami w systemie docieplen sg cienko - warstwowe tynki strukturalne silikonowe. Poza indywidualnymi
witasciwosciami réznig sie one sposobem przygotowania materiatu do pracy,

= czynnosci nakfadania i fakturowania zaréwno tynkéw mineralnych, jak i polimerowych przebiegajg jednakowo.



Moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego
wiatru oraz deszczu,

=  material nalezy nacigga¢ na poditoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ réwniez paca stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany
materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia,

= wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie
lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub
podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka
wystarczy tylko zagtadzié¢ ruchami okreznymi,

= czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich
jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci,
nastonecznienia oraz wiatru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST- 00.00.00
6.2, Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Roboét i uzytych Materiatéw z Dokumentacjag Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogdlne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST- 00.00.00
7.2, Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru Robét jest 1 m2 powierzchni wykonanej izolacji, z doktadnoscig do 0,1m2. Ptaci sie za faktycznie wykonana
powierzchnie

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST- 00.00.00

8.2, Warunki szczegotowe odbioru Robot

sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z
wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatow i wyrobdw uzytych do Robét, wynikow
pomiaréw i badan,

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych Robot,

dokonac¢ szczeg6towych ogledzin robét,

w przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow zawartych w prawie polskim.



SST.B-13.00 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru w zakresie montazu parapetow
zewnetrznych z blachy stalowej w ramach zadania pn. .,Budowa budynku kultury, nauki, oswiaty (budynek gminnego osrodka kultury z
biblioteka)” w m. Halasy.

2, MATERIALY
2,1, Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg rob6t wykonawczych zwigzanych z wykonaniem pokrycia i obrébek blacharskich
- montaz obrébek blacharskich dachu (wiatrownica),
- montaz elementéw orynnowania,
- montaz podokiennikéw z blachy stalowej powlekane;,
- inne obrobki blacharskie.
2.2. Materiaty
1. blacha ptaska min. gr. 0,5 mm
2. pianka montazowa niskorozprezna
3. Sprzet
Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.
4. Transport
Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robét
1. Obrobki blacharskie powinny byé wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o grubosci 0,6 mm,
2. Parapet zewnetrzny — niezaleznie od materiatu z jakiego jest wykonany — powinien wystawaé okoto 40mm poza ptaszczyzne Sciany.
Nalezy go dostatecznie mocno przymocowac do oscieznic, a miejsca potgczenia uszczelni¢ silikonem.
Generalng zasada jest wprowadzenie kotnierza parapetu pod profil progowy oscieznicy w przypadku okien z ksztattownikéw PVC
czy aluminowych, a w przypadku okien drewnianych —wykonania tzw. wydry w ramiaku progowym.
Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:
= zmiane wymiaréw pod wptywem temperatury styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczane co 2500mm
= podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do goéry przez wiatr,
= wytlumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),
= potgczenie koncowe parapetdw z osciezem nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego rozwigzania elewaciji.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Wymagania ogodlne
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST- B/B 00.00.00.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$é wykonanych Robét i uzytych Materiatéw z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
7. Obmiar Robét
7.1, Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST- B/B 00.00.00.
7.2, Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiaru robét jest mb.
8. Odbior robot
8.1, Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST- B/B 00.00.00.
8.2, Warunki szczegotowe odbioru Robot
= sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym
wynikajagcym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci materiatow i wyrobdw uzytych
do Robét, wynikbw pomiaréw i badan,
sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych robot,
dokonac¢ szczeg6towych ogledzin robét,
w przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
9. Przepisy zwigzane
PN-68/B-06050 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow zawartych w prawie polskim.



SST.B-14.00 KLADZENIE PLYTEK NA PODLOGACH | $CIANACH

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w ramach zadania
pn. .,Budowa budynku kultury, nauki, oswiaty (budynek gminnego osrodka kultury z bibliotekg)” w m. Halasy.

1.2. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
= wykonanie oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych
= wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych,
= wykonanie fartuchéw z ptytek ceramicznych przy umywalkach w pomieszczeniach dydaktycznych
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie witasnosci materiatdw, wymagan i sposobow oceny podtozy,
wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z ptytek, oraz ich odbiory.
14. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
OST 00.00 ,Zatozenia ogdlne”, a takze podanymi ponizej:
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza. Warstwa
gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajgca podioze oraz zwigkszajaca przyczepnosé powtoki
ochronnej. Faseta —wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
15. _Ogélne wymagania dotyczgce robét posadzkowych i oktadzinowych
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami
technicznymii poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00.00
LZalozenia ogolne”
1.6. Dokumentacja robét posadzkowych i oktadzinowych
Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podanow OST 00.00 "Zatozenia ogolne”.
Przy wykonywaniu tych robét nalezy wykorzystac takze: Projekt wykonawczy architektury oraz konstrukcji Dokumentacja wykonania
rob6t posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje i rozwigzania dotyczace:
- materiatéw do wykonywania posadzek i oktadziny z ptytek,
- lokalizacji i warunkéw uzytkowania,
- rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i
oktadziny. W projekcie powinny by¢ zawarte:
- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczeg6lnieniem
materiatébw do napraw,
- specyfikacje materiatéw do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem sig na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy,
aprobaty techniczne),
- sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,
- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,
- wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,
- zasady konserwacji posadzek i oktadzin.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania
dotyczace whasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST 00.00 ,Zatozenia og6lne”
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych.
2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych z plytek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Ptytki podtogowe gresowe 60x60cm — klasa Scieralnosci Il lub wyzsza,
gatunek | Plytki podiogowe gresowe 45x45cm — klasa Scieralnosci Il lub
wyzsza, gatunek | Plytki scienne typu ,pastelowe” 45x30cm oraz matowe
60x30, gatunek |
2.2.1 Piyty i plytki
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie:
— PN-EN 14411:2005 — Plytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Rodzaj ptytekiich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegoélnie dotyczy
to ptytek dla ktorych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodpornosc
i twardos¢.
2.2.2. Kompozycje klejace i zaprawy
Kompozycje klejace do mocowania ptytek muszg spetia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych. :
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.3 Materiaty pomocnicze




Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- $rodki ochrony ptytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.3. Woda
Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw

do robdt posadzkowych i oktadzinowych z plytek Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczeg6towe),
- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniaja wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t pokrywczych powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobédw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia

materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyroboéw

Do rob6t posadzkowych i oktadzinowych Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia ti. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a
ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania

dotyczace sprzetu podano w
OST 00.00 ,Zatozenia
ogoine”
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i
oktadzinowych Do wykonywania rob6t posadzkowych i
oktadzinowych nalezy stosowac:
o  szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia plytek,
pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycii klejacych,
taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
poziomnice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,
wktadki (krzyzyki) dystansowe.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogblne wymagania

dotyczace transport podano w

OST 00.00 Zatozenia og6ine”

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace transport
materiatéw i wyrobdw do robét posadzkowych i oktadzinowych Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na
paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem
wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomochniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki. Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg
umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania roboét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozié¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody. Transport
materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanych posadzkach.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. _Ogdlne zasady

wykonania robét podano

w OST 00.00 Zatozenia

ogobine”

5.2. Warunki przystgpienia do robét

5.2.1.Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:

o wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,

o roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegoélnie dotyczy
to instalacji podpodtogowych),

o wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2.2.Przystgpienie do tych robét powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw

konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3.Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie

nizszych niz +5 st.C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5.2.4.Wykonane posadzki i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu

chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. _Wykonanie posadzek z plytek

5.3.1. Podfoza

Podtoza pod posadzki z plytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50
mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosé na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa. Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podkiady zwigzane z podtozem — 25 mm,

- podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

- podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji ciepinej lub akustycznej) — 40 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i
odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i S$rodkami antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢é 5 mm na catej diugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m. W
podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz
budynku powierzchnia dylatowanych pél nie powinna przekraczaé¢ 10 m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach
dylatacji budynku, wokét fundamentow pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajéow posadzek.
Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podiogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentaciji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione
materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknieé skurczowych zaleca sie
zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem
polipropylenowym. Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine
warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek Scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podiogi, powoduje jednak oszczednos¢
kleju.

5.3.2. Uktadanie posadzek z ptytek
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét posadzkowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania plytek. Potozenie ptytek
nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny byé rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybor kompozyciji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejaca
musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego
naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone;j linii. Kompozycje klejgca naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a
nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢é natozona
réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnig podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielko$¢ zebow i konsystencja kompozyciji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wykfadziny w
ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycii klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8
mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza
ptytke nalezy jg lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju
do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyé do sasiednich, docisng¢ i mikro ruchami odsuna¢ na szerokos¢ spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca sig dobijaé
miotkiem gumowym. W przypadku ptytek ukfadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywac catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych
ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujace

szerokosci spoin przy ptytkach o dugosci boku:

o do 100 mm — okoto 2 mm

o od 100 do 200 mm —okoto 3 mm

o  od 200 do 600 mm —okoto 4 mm

powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki
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dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu plytek na
podtodze wykonuije sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania pltytek mozna
przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
mokrym pedzlem (wodg). Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi
do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca
z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania
zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin
5.4.1. Podtoza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

o $ciany betonowe,

o otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

o plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystagpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.Podtoza betonowe
powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia nieréwnosci
nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z
elementow drobno wymiarowych tynk powinien byé dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podtozy
nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
o odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o diugosci 2
m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,
o odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,
o odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na podtozach pokrytych starymi
powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Uktadanie plytek (oktadzin)
Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,

narzedzia i sprzet, posegregowac¢ ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé¢ sposoéb uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjetg szerokosé spoin.

Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz
pofowa ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowaé prosta, gtadka tate
drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego
rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wyboér kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig
pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnige zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnig¢ poditoza. Wielo$¢ zgbdw pacy zalezy od wielkosci plytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢é zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielko$ci zgboéw pacy w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosié¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu
okoto 10- 15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6

mm. Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam
cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu. Ukltadanie ptytek polega na utozeniu plytki na Scianie, docisnieciu i ,mikro ruchami” ustawieniu na wtasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podiogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na
odpowiednig wysokos$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunag¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiadki dystansowe. W trakcie
uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak

np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier
przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska sie do $ciany
deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy
uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu
wodg. Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg). Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania



(zaprawe fugowa) po powierzchni okladziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed
przystgpieniem do spoinowania zaleca sig sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy
to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatow
powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sie oktadziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane
moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. _Ogdlne zasady kontroli

jakosci robét podano w

OST 00.00 Zatozenia

ogoine”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robot. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty
pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnosc
wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowacg:

o sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
o sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,
o sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw
nalezy wykonac¢ z dokfadnoscig do 1 mm,
o sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw
szerokosci i prostoliniowosci,
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyn|k| badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST
w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos$¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejacej oraz innych
robot ,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych posadzek
i oktadzin a w szczegolnosci:

o zgodnosci z dokumentacija projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

o jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

o prawidtowosci przygotowania podtozy,

o jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

o prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem rob6t i w trakcie
ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtog i oktadzin Scian z ptytek powinien obejmowac:

o sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac¢ wizualnie i
poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

o sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1
mm,

o sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla
spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

o sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

o sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokosc¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscia do 0,5 mm,

o grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubo$¢ okreslona na
podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

6.5._ Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek i oktadzin z ptytek

6.5.1. Prawidfowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktorych
ré6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

o cata powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepno$é) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

o grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

o dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno byé




wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,
o spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
o dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego
i trzeciego,
o szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
listwy dylatacyjne powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.
6 5.2. Prawidfowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
o cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla kt6rych
ré6znorodnos¢ barw jest zamierzona),
cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugosci 2 m,
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
dtugosci catej oktadziny,
o elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

[e]
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady

obmiaru robét podano w

OST 00.00 Zatozenia

ogéine”

7.2. Szczegbtowe zasady obmiarowania
Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w Swietle
Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastréw, fundamentéw i innych elementow
wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. _Ogolne zasady

odbioru robét podano w

OST 00.00 Zatozenia

ogoine”

8.2. _Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét posadzkowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
w pkt.

6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt.
5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okiadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robét posadzkowych i oktadzinowych. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno byé odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy
naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. _Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robé6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbioér czesciowy
robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawag
do dokonania czesciowego rozliczenia rob6t jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. _Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbi6r ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedfozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

o  projekt budowlany,
projekty wykonawcze,
dokumentacje powykonawcza,
szczegbtowe specyfikacje techniczne,
dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robo6t,
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,
protokoty odbioru podtoza,
protokoty odbioréw czesciowych,
instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

o wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny
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wizualnej. Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub oktadziny, zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
posadzek lub okfadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku nie kompletnosci dokumentow
odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy

rozliczenia robot podano w OST 00.00

Zatozenia ogélne”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét posadzkowych i oktadzinowych stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

o okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
ocene i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $rodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji technicznej,
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania posadzek i oktadzin,
osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t posadzkowych i oktadzinowych,
usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie oktadanych ptytkami,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposob podany w szczego6towej technicznej,
likwidacje stanowiska roboczego,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét
pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia. Ceny jednostkowe robét Obejmujg réwniez koszty montazu,
demontazu i pracy rusztowan oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajgcych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-EN 14411:2005
Plytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

2. PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiace;.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru wspétczynnika odbicia.
8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych.
10.PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie ciepinej rozszerzalnosci liniowe;j.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

12.PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

13.PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003jw.

14.PN-EN 1SO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.
15.PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

16.PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

17.PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003jw. .

18.PN-EN ISO 10545-14:1999Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19.PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.



21.PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
22, PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.
24. PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do spoinowania.
25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych,
wydanie ITB —2004 rok.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow zawartych w prawie polskim.



SST.B-15.00 OKLADZINY SCIAN | SUFITOW Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP

L1 _Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z montazem sufitdw podwieszanych i $cian dziatowych (obudowy $cian, pionéw szybowych, itp.) w ramach zadania pn. .,Budowa
budynku kultury, nauki, oswiaty (budynek gminnego osrodka kultury z bibliotekg)” w m. Halasy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robo6t
zwigzanych z montazem sufitbw podwieszanych i $cian dzialowych Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci majgcych na celu:
1.3.1. Montaz sufitéw podwieszanych.
Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
metalowym. W zakres tych robét wchodza:
- sprawdzenie poziomow, wysokosci, wytrasowanie przebiegu oktadzin i sufitow,
- montaz stalowej konstrukcji nosnej, rusztu stalowego
-wykonanie montazu w koordynacji z wykonawca branzy teletechnicznej i elektrycznej montowanych nad sufitami urzadzen,
wykonania przej$¢ przez sufity,
- montaz ptyt gipsowo - kartonowych (w tym oklejanie potaczen z przylegajgcymi elementami budowlanymi),
- montaz naroznikéw ochronnych,
- wykonanie dylatacji.
1.3.2. Montaz $cian dziatowych
Sciany dziatowe z plyt kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym, akustyczne z plytg wetny mineralnej na stelazu
metalowym. W zakres tych robét wchodza:
- sprawdzenie poziomow, wysokos$ci, wytrasowanie przebiegu $cian,
- montaz stalowej konstrukcji nosnej, rusztu stalowego,
- wykonanie montazu w koordynacji z wykonawca branzy teletechnicznej i elektrycznej montowanych w $Scianach urzadzen,
- montaz ptyt gipsowo - kartonowych (w tym oklejanie potaczen z przylegajgcymi elementami budowlanymi),
-montaz naroznikéw ochronnych,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng pkt.1.5.
1.5. _Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéow wymaga akceptacji zarzgdzajagcego realizacjg
umowy. Przed przystapieniem do wykonywania $cian dziatowych, sufitéw na ruszcie, montazu kabin wc, powinny zosta¢ zakonczone
wszelkie roboty stanu surowego wraz z montazem instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Pomieszczenia powinny by¢ suche i
przewietrzone.
2, MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.
2.2. Sciany dzialowe
2.2.1 Oplytowanie:
1x ptyty gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm,
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét sa: profile Scienne, profile sufitowe, profile przyoscieznicowe, stalowe elementy
mocujgce (kotki, dyble), ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne, ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ognioodporne,
ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm do izolacji akustycznej $cianek.
Sciana na konstrukcji CW50 z oktadzing z plyty GKB typ $cianki lub rownowazna:
*  Plyta GK12,5x1200x2600/3000mm,
Profil UW 50
Profil CW 50
Blachowkety do GK 3,5x35
Kotki rozporowe 6/40
Masa spoinowa Start
Masa spoinowa Finisch
Tasma zbrojgca z wiékna szklanego
Tasma akustyczna 70mm
Weina skalna akustyczna 50mm
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2.3. Sufity podwieszane
Sufit o konstrukcji jednopoziomowej krzyzowej z optytowaniem gr. 12,5 mm. W korytarzach i miejscach reprezentacyjnych istotne bedzie

obnizenie poziomu hatasu.

2.3.1. Oplytowanie:
1x ptyty gipsowo-kartonowe z czterema fazowanymi krawedziami gr.12,5 mm.

Tab nr 1: Piyty gispowe



Poz Wymagania GKB GKF ognioodporna GKBI wodoodporna
1 Powierzchnia Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi
> Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia Karton powinien by¢ ztagczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy
gipsowego odrywaniu rekg tamat sie nie powodujgc odklejania sie od rdzenia
Grubos¢ 9,5+0,5; 12,510,5; 1540,5; >1810,5,
3 Wymiary Szerokos¢ 1200(+0, -5,0)
tolerancje [mm] Diugos¢ [2000 - 3000] (+0, -6)
Prostopadtosé Réznica w dlugosci przekatnych < 5
9,5 <95
4 Masa 1 m plyty 12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5
o0 grubosci, kg 15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0
>18,0 <18,0 16,0- 19,0
5 Wilgtnos¢ [%] <10,0

2.3.2. Konstrukcja:
profile stalowe ocynkowane powlokg o min. grubosci 19 pym,
profil obwodowy UD,
profile gtéwne: CD, 60 co 100 cm,
profile nosne: CD, 60 co 40 cm,
wieszak obrotowy z pretem mocujacym w rozstawie, co 90 cm (do potaczen z profilem gtéwnym),
taczniki wzdtuzne do faczenia (przedtuzania) profili CD 60,
taczniki krzyzowe do taczenia profili CD60 - gtéwnych i nosnych.

blachowkrety 3,5x35, co 17 cm —mocowanie ptyty do profili nosnych,

wkrety 3,9x11 mm ( zabezp. przed korozjg ) - do faczenia profili,

kotki rozporowe- dyble metalowe ( 6x40).-do mocowania profili UD do $cian,

kotki rozporowe — dyble metalowe ( 6x60) —do mocowania pretdéw z wieszakiem obrotowym do stropu.
3.4. Szpachlowanie:

masa szpachlowa Start,

tasma spoinowa,

masa szpachlowa Finisz (szpachlowanie koncowe).

o)
(o)
(o)
(o)
o)
0]
0]
2.3.3.Mocowanie:
0]
0]
0]
0]
2.
o)
o)
o)

3. SPRZET

3... _Ogdle wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Rodzaje sprzetu uzywanego do
robét wykonczeniowych pozostawia sie w uznaniu wykonawcy.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét:
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4. TRANSPORT
4.1. _Ogole wymagania dotyczace transportu

rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,
pistolet do wyciskania mas uszczelniajgcych,
wiertarka, mieszadto ocynkowane,
naczynia do wody i zapraw,

walki, pedzle,
kielnia, paca,
taty, poziomice.

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

4.2. Transport materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktéry pozwoli unikngé uszkodzenia i odksztatcen
przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi gwarantowac ciggto$¢ prowadzenie prac budowlanych.
Wyroby wchodzace w sktad zestawu do wykonywania sufitbw podwieszanych nalezy przechowywac i przewozi¢ w sposéb
zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentéw.
Plyty gipsowo-kartonowe oraz ptyty z welny mineralnej powinny byé przechowywane w zamknietych pomieszczeniach, suchych i
wentylowanych. Plyty z wetny mineralnej (systemu OW) wyjmowac nalezy z paczki zawsze dwie na raz, licem do siebie. Wyroby
wchodzace w sktad zestawu do wykonywania sufitéw powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na
kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajaca, co najmniej nastepujgce dane:

o nazwe iadres producenta,

o oznaczenie ( hazwe handlowg),
o wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie, znak budowlany.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 _Zasady ogdine wykonywania robo6t
Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.1. Wykonawca prowadzacy roboty
montazowe podlega przepisom prawa budowlanego. Prace nalezy prowadzi¢ przy temperaturze +150C do +350C, przy
wilgotnosci wzglednej powietrza do 70% dla systemu Nida Sufit. Podczas montazu sufitu OWAcoustic temperatura wewnatrz
pomieszczenia nie powinna w zadnym razie byé nizsza niz 70C, aby umozliwi¢ prawidtowe warunki pracy specjalistow. Podczas
budowy jak tez przy pézniejszym uzytkowaniu budynku wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekraczaé granicy 90 %
ew. 95 % (w zalezno$ci od jakosci ptyty).




5.2. System sufit
Sufity podwieszane z okladzing z plyt gipsowo-kartonowych sktadajg sie z rusztu stalowego, zamocowanego do stropu przy
pomocy odpowiednich tacznikéw. Konstrukcja rusztu oraz jej zamocowanie muszg stanowi¢ sztywne, nieodksztatcalne podtoze
dla ptyt gipsowo- kartonowych. Sama konstrukcja rusztu nie jest przeznaczona do przenoszenia dodatkowych obcigzen za
wyjatkiem warstwy materiatu izolacyjnego (wetna mineralna). Wszelkiego typu oprawy oswietleniowe, instalacje elektryczne,
wentylacyjne powinny posiada¢ wtasny system podwieszania do stropéw.

Sufity podwieszane spetniajg nastepujace funkcje:

o ostaniajg elementy konstrukcyjne stropu lub stropodachu poprawiajac estetyke pomieszczenia,
o tworza przestrzen techniczng ukrywajaca prowadzone instalacje,

o poprawiajg parametry akustyczne pomieszczenia,

o poprawiajg izolacyjnos¢ termiczng elementdw konstrukcyjnych budowli.

Zalecana minimalna grubo$¢ ptyt g-k jako poszycie rusztu sufitowego wynosi 12,5 mm. Ruszt, stanowigcy konstrukcje dla ptyt
gipsowo- kartonowych, wykonywany jest z profili stalowych CD 60. Konstrukcje nosne w systemie suchej zabudowy wnetrz
nalezy wykonywaé¢ z ocynkowanych profili stalowych o minimalnej nominalnej grubosci blachy 0,55 mm a po uwzglednieniu
ujemne;j tolerancji 0,03 mm nie cienszych niz 0,52 mm. Zastosowanie profili wykonanych z cienszej blachy moze spowodowaé
negatywne skutki (pekanie spoin, wypaczanie plyt). Stosowanie oryginalnych profili zapewni odpowiednig grubo$¢ blachy oraz
bezusterkowe uzytkowanie konstrukcji z ptyt g-k. Ruszt dwupoziomowy krzyzowy zalecany jest do pomieszczen, ktérych
najmniejszy wymiar przekracza 4 m. Ruszt ten ma zastosowanie przy montazu sufitéw jako zabezpieczenie ogniowe stropu
oraz gdy chcemy uzyskaé¢ duzg przestrzen techniczng pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym do przeprowadzenia réznego
typu instalacji (np. wentylacja, klimatyzacja).

Jest to najczesciej stosowany typ konstrukgii sufitowej z uwagi na bardzo dobrg sztywno$¢ i fatwos¢ montazu.

5.2.1. Mocowanie plyt g-k do rusztu
Na oktadziny sufitowe najczesciej stosuje sie ptyty o grubosci 12,5 lub 15 mm., Jesli wymagajg tego warunki ogniowe lub
akustyczne grubos$¢ oktadziny sufitowej moze by¢ wigksza i wynosi 18, 20, 25 mm lub wigcej. Plyty moga by¢é mocowane do
oktadziny sufitowej w dwojaki sposob:

o poprzecznie do profili rusztu dolnego (krawedz wzdtuzna prostopadta do profili) — wéwczas maksymalny rozstaw profili wynosi 50 cm,
o wzdtuznie do profili rusztu dolnego (krawedz dtuzsza wzdtuzna réwnolegta do profili) — wéwczas maksymalny rozstaw profili
wynosi 40 cm. Mocowanie poprzeczne plyt jest korzystniejsze, gdyz w takim utozeniu ich wytrzymatosé na zginanie jest
wieksza w kierunku zgodnym z kierunkiem utozenia wiékien kartonu (réwnolegle wzdtuz ptyty). Efektem takiego utozenia
ptyt jest wigkszy dopuszczalny rozstaw rusztu miedzy elementami nosnymi. Taki sposéb mocowania przyczynia sie do
zmniejszenia zuzycia materiatbw oraz obniza pracochtonno$é montazu.
Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki podtuznych krawedzi ptyt opieraty sie i byty
przykrecone do profili CD). Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt do konstrukciji konieczne jest, aby styki poprzecznych
(cietych) krawedzi ptyt opieraly sie i byty przykrecone do profili CD 60. Kierunek montazu ptyt g-k w pomieszczeniu powinien byé
taki, aby krawedzie wzdtuzne ptyt (fabrycznie fazowane) byty rownolegte do kierunku padajacego $wiatta stonecznego.
Maksymalny rozstaw blachowkretéw mocujgcych ptyte do profili CD 60 wynosi 17 cm. Plyty mocujemy z wzajemnym
przesunigciem stykow poprzecznych o min. 400 mm (nie mozna wykonywaé spoin krzyzowych). W zaleznosci od konstrukciji
oraz rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, dobiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu montowanego sufitu. Do
kotwienia zawiesi sufitowych w stropach zelbetowych stosujemy kotki metalowe rozporowe typu 6/40 lub 6/60 pojedyncze lub z
oczkiem do mocowania zawiesi pretowych — pierscieniowe kotwy metalowe z gwintem M6 x 67 lub oczkiem M6 x 63, lub dybel
sufitowy metalowy 6 x 40 lub 6 x 70. Wszystkie w/w kotwy spetniajg warunki ochrony przeciwpozarowej. W przypadku dachéw z
blachy trapezowej stosujemy specjalne tgczniki “V” wspoétpracujgce z nagwintowanym pretem. W sufitach z odpornoscig ogniowa
stosujemy wytacznie wieszaki noniuszowe.

5.2.2.Ogdlne zasady wykonywania rusztu

Sposob konstruowania i doboru rusziu jest uzalezniony od ksztattu pomieszczenia i sposobu rozmieszczenia ptyt. Po
rozplanowaniu rozmieszczenia ptyt gipsowo-kartonowych przystepujemy do wytyczania siatki rusztu oraz rozmieszczenia
wieszakow. Na s$rodku stropu wyznaczamy linie dzielgcg ptaszczyzne sufitu symetrycznie na dwie czesci. W maksymalnej
odlegtosci 1000 mm od linii podziatu zaznaczamy kolejne linie wytyczajgce potozenie wieszakdw i profili gtéwnych. Ostatnia linia
przebiegajgca wzdtuz pomieszczenia musi by¢ oddalona od $ciany o maksymalnie 200 mm. Na liniach zaznaczamy miejsca
mocowania pretdbw mocujacych, wspodtpracujacych z wieszakami obrotowymi lub wieszakéw goérnych noniuszy. Za pomoca
odpowiednich kotew mocujemy prety i faczymy je z wieszakami obrotowymi (alternatywnie mocujemy wieszaki gérne noniuszy).
Po zamocowaniu zawiesi zaznaczamy na okalajgcych $cianach poziom przysztego sufitu. Na wyznaczonym poziomie za
pomoca kotkdéw szybkiego montazu mocujemy profil przyscienny UD27. Odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania nie moze
przekracza¢ 600 mm.

5.3. Montaz Scianek dziatowych g —k

Prace nalezy rozpocza¢ od prawidiowego wyznaczenia przebiegu $cian na posadzce i suficie. Zamocowanie do podtogi i stropu
elementow poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile "C"), rozpietych pomigdzy elementami poziomymi -
Rozstaw stupkéw (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaty
na stupkach. Profile C wstawia si¢ pionowo pomiedzy poétki profili U i nie stabilizuje sig ich potozenia; profil C jest przesuwany
dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu. Rozstaw profili musi
by¢ taki, aby byt spetiony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe catkowitg bedzie rowny szerokosci ptyty g-k. Dla
zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej $ciany pod skrajne profile, zarédwno poziome, jak i pionowe (przylegajace do
stropu, podtogi i $cian bocznych) nalezy podtozy¢ tasme izolacji akustyczne wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile
te przytwierdza sie srednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu.

Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng dzwigniowa. Dtugos¢ profili C
winna by¢é mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia. - W $cianach z ptyt gipsowokartonowych oscieznice nalezy
montowac na etapie wykonywania rusztu. Stosujemy oscieznice zaréwno stalowe.

Warunkiem jest dopasowanie szerokosci ramiaka oscieznicy do grubosci $ciany. Stupki przyoscieznicowe powinny byé
wykonane z profili "UA" z blachy o grubo$ci 2 mm. Wymagajg one pewnego utwierdzenia w stropie i podiodze. Stuzg do tego
specjalne katowniki przykrecane na koncach profili "UA"i zamocowane do stropu i podtogi. Bezposrednio nad oscieznicg musi by¢
wstawiony odcinek profilu "U" tgczacy stupki przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza. Miedzy ptytami nie powinna



pozostawac zbyt duza szczelina, ktérg trzeba by bylo wypetiaé masg szpachlowa. Plyty powinny byé ustawiane pionowo i
przykrecane do profili pionowych. Jesli istnieje koniecznos¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢é mocowany
raz na goérze, a raz na dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii. Nie mozna taczyé ptyt na krawedzi
otworu. Potgczenie takie powinno byé odsuniete od krawedzi otworu co najmniej o 15 cm. Po zamontowaniu ptyty g-k nie
powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty sie swobodnie odksztalca¢ pod wptywem obcigzen
zewnetrznych, ciezaru wtasnego i zmian wilgotnosci. Ptyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm,
regulujac ustawienie stupkéw. Utozy¢ plyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z
welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos$¢ profili rusztu). Po utozeniu wetny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony
rusztu w taki sposéb, aby potgczenia ptyt nie wypadty na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. _Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementdéw systemu jak i catego systemu powinna obejmowac:

o kontrola zastosowanych materiatéw (kompleksowe zastosowanie materiatéw budowlanych zalecanych przez dostawcow systemu),

o kontrole wtasciwego wytyczenia, uksztattowania i montazu rusztu,

o kontrole w zakresie ptyt (rownosci powierzchni, uszkodzen krawedzi i narozy, wymiaréw), prawidtowo$¢ zamocowania,
wykonczenia na stykach, obrzezach,

o kontrole poziomowosci wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od ptaszczyzny).

22Dopuszczalne odchytki podano w ponizszej tabeli:

Odchylenia przecinajacych sie

Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

suchego tynku od ptaszczyzny i
krawedzi od linii prostej

pionowego

poziomego

ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

Nie wieksze niz 2 mm i liczbie
nie wiekszej niz 2 na tacie
kontrolnej (2m)

Nie wieksze niz 1,5 mmna 1 m
i ogdtem nie wiecej niz 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5m
wysokosci oraz nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniach

Nie wieksz niz2 mmna 1 mi
og6tem nie wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni  miedzy
przegrodami pionowymi

Nie wigksze niz 2 mm

wyzszych

6.2. Badania materiatéw w czasie realizacji i odbioru robot
Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci
dokumentéw dopuszczajacych poszczegélne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna
podlega¢ prawidtowosé oznakowania poszczeg6lnych wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).

o aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

o europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodnosci z tg aprobatag oraz deklaracja
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej i posrednio
jakosciowe] w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. _Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.8.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdine zasady odbioru robét ]
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badanie przy odbiorze.

PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska.

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy.

PN-B-79405:1997 - Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-EN 10142+A1:1998 - Stal niskostopowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposéb cigglty do obrdbki

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania $cian

dziatowych i sufitéw podwieszonych z ptyt gipsowo kartonowych.

o Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych przegréd pionowych.

o PN-B-02851-1:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkéw.
Wymagania ogélne i klasyfikacja.

o PN-EN 20140-3:1999 - Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych elementéw budowlanych.

o PN-ENISO 717-1:1999 - Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwigkéw powietrznych.

o PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. I1zolacyjnos¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

o Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania $cian

dziatowych i sufitdw podwieszonych z plyt gipsowo kartonowych.

OO0 0 O O

o

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy ciy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow zawartych w prawie polskim.



SST.B-16.00 MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH SYSTEMOWYCH

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem sufitow
podwieszanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania w ramach zadania pn. .,Budowa budynku kultury, nauki, o$wiaty (budynek
gminnego osrodka kultury z bibliotekg)” w m. Halasy.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja obejmuje wykonanie robét zwigzanych z montazem sufitbw podwieszanych , zgodnie z dokumentacja projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST , sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w OST
00.00. Ogodlna Specyfikacja Techniczna.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w OST 00.00.0gdlna Specyfikacja Techniczna. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania , zgodno$¢ z dokumentacja projektows , specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
2, MATERIALY
Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetniaé¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych , w
przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania
rob6t budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowg , opisem technicznym i rysunkami.
Materiaty:
L] Ptyty sufitowe z wetny mineralnej

Kolory

biaty lub kolorowy do akceptacji Zamawiajgcego

Wymiary (dlugosc¢/szerokosé/grubosc)

600/600/25mm;

Masa 1m2

4,6 kg;

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A

0,052 - 0,057 W/m-K

Wspotczynnik pochtaniania dzwigku ow

0,65MH;

Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej wzdtuznej Dncw

41dB;

Wspotczynnik odbicia swiatta

90 %

Wspotczynnik redukcji szumu NRC

0,70;

Maksymalna wilgotnos¢ wzgledna

95 %

Klasa reakcji na ogien

B-s1, dO (zgodnie z DIN EN 13501

Odpornos¢ ogniowa

od F30 do F90 (wg PN-90/B-02851; PN-B-02851-4:1998)

L] Profile systemowe
3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitow podwieszanych, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST
00.00. Pakowanie i magazynowanie ptyt.
Ptyty sg pakowane w kartony i umieszczane na paletach.
Ptyty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rbwnym, mocnym a, zarazem ptaskim podktadzie.
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami).
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub
zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Wszystkie elementy sufitu moga by¢ przenoszone przez jedng osobe z zachowaniem
ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ elementéw sufitu lub wykonczonych powierzchni pomieszczen. Plyty sufitowe i konstrukcja powinny
by¢ sktadowane w suchym pomieszczeniu 24 godziny przed montazem.
5. OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT
5.1, Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 00.00.
5.2, Warunki przystapienia do robot:
Montaz sufitu powinien sie odbywac¢ po zakonczeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu. Nalezy zwréci¢ uwage na
utrzymanie wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 95% po montazu sufitu.
Po zamontowaniu sufitu nalezy unika¢ prac powodujgcych zapylenie, mogace doprowadzi¢ do osiadania pytu na ptytach sufitowych. W
ptytach
sufitowych mozna mocowa¢ oswietlenie punktowe lub inne urzadzenia o wadze nie przekraczajgcej 0,2kg. Lampy kierunkowe
i modutowe powinny by¢ niezaleznie podwieszone.

Alternatywnie ich ciezar moze by¢ przeniesiony na konstrukcje sufitu za pomoca dodatkowych Zzeber. Maksymalny ciezar
dodatkowy przenoszony przez konstrukcje sufitu nie moze przekroczy¢ 6kg/m2.

- Ruszt stalowy- standard



Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczeg6lne firmy zajmujace sie ich wytworzeniem i dostawa.
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili noénych CD 60x27x06 oraz profili przysciennych.

Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw, gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje
uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach diugich i réwnoczesnie
waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitbw bezposrednio
mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikéw krzyzowych (60/60)
W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie migdzy pétkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

We wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem piwnic, korytarzy i klatek schodowych przewidziano sufity zmywalne i odporne na
zawilgocenie

Profile widoczne szerokosci 15 lub 24 mm. Plyty z mozliwoscig wyjecia.

23Elementy taczace mocujace

Aby stworzy¢ odpowiednio mocne potgczenie pomigdzy stropem (dachem) a wieszakami systemu konstrukcji nosnej AMF nalezy stosowac
tylko dopuszczone przez nadzér budowlany kotki i zamocowania (patrz takze DIN 18168, Czgs$¢ 1)

- nalezy montowa¢ minimum 1 wieszak na 1.5 m( powierzchni sufitu

- maksymalny odstep miedzy wieszakami nie moze przekracza¢ 125cm, a
odstep od Scian zewnetrznych powinien zawierac sie w przedziale 70-90
cm

- w obszarze stykow profili gtéwnych wymagane sg dodatkowe wieszaki

- profile gléwne podwieszane sg za pomocg "szybkich" wieszakdw
24Strop masywny betonowy i zelbetowy.

Potaczenie pomigdzy wieszakami sufitu a stropem zelbetowym nalezy wykonaé za pomoca mocowan dopuszczonych przez nadzor
budowlany. Nalezy przy tym przestrzega¢ wskazan podanych przez producenta tacznikéw.

Kontrola: zamocowanie kotkdw powinno by¢ sprawdzone w 5 % zamocowanych kotkéw za pomocg odpowiedniego urzgdzenia do
prébnego obcigzania.

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kotki o gtebokosci zakotwienia 40 wzglednie 60 mm obcigzone za pomocg odpowiedniego urzgdzenia
sitg

0.75 kN nie wykazujg przesunigcia (poslizgu). Jezeli ktérykolwiek z kotkow nie spetni kryteridw kontroli, nalezy wéwczas sprawdzi¢
dodatkowe 20 % zamocowanych kotkdéw. W przypadku ponownego niespetnienia kryteriow kontroli przez kolejny kotek nalezy
sprawdzi¢ wszystkie kotki badanego sufitu lub sufitéw catej czesci budynku.

Kotki KKM i KDM przy dlugosci gwintu > 7 mm w przypadku montowania masywnych elementéw mozna zamiast urzadzenia do
prébnego obcigzania kontrolowac je takze za pomoca $rubokreta dynamometrycznego, ktéry wyklucza przecigzenia kotkow.

Kontrola jest zdana pozytywnie gdy kazdy kotek moze bez dostrzegalnego przesuniecia (poslizgu) przeja¢ obciazenie momentem
skrecajgcym o wartosci 3Nm.

Wykonawca lub jego przedstawiciel powinien sprawdzi¢ protokét z przeprowadzonej kontroli, zawierajgcy potozenie sprawdzonych
kotkéw i wartosci przytozonych pionowych obcigzen prébnych lub momentéw skrecajacych. Protokét powinien zosta¢ dotgczony do
dokumentacji budowy.

250bciazenia dodatkowe
Obciazenia dodatkowe takie jak o$wietlenie, warstwy materiatu ocieplajgcego itp. musza by¢ oddzielnie podwieszone.

260chrona przeciwogniowa

Jezeli sufit AMF ma odpowiadac takze wymaganiom ochrony przeciwogniowej wg. DIN 4102 powinien zosta¢ zmontowany zgodnie z
wszystkimi  szczegbtami rozwigzan obowigzujgcych Swiadectw Badan, przy czym nalezy réwniez przestrzega¢ szczegotéw normy
DIN 18168.

Odstepstwa od rozwigzan podanych w Swiadectwie Badan mogg zostaé uzgodnione tylko z producentem firmg AMF wzglednie za
aprobatg odpowiedniego urzedu kompetentnego w sprawach ochrony przeciwogniowej. Dokumenty te muszg do tego opiera¢ sie
na krajowym prawie budowlanym.

27Profil gldowny

Profile gtéwne dostosowane sg do modutu podstawowego 62.5x62.5 cm lub 60x60cm . Ostepy miedzy szczelinami do wstawiania
profili poprzecznych wynosza dla modutu 62.5x62.5 - 15.6 cm przy catkowitej dtugosci profila 375cm i dla modutu 60x60 - 15.0 cm
przy diugosci profila 360 cm. Oba konce kazdego profila wykonczone sg w postaci potgczen, ktére wstawione jedno w drugie
automatycznie zaskakujg lub sg zaginane tworzgc mocne potgczenie.

28Profil poprzeczny

Profile te tworzg podziat poprzeczny w stosunku do profila gtéwnego. Sg one wstawiane z obu stron w profil gtowny za pomoca
potagczenia w formie jezyczka. Nalezy przy tym uwazaé aby pofgczenia nie wysuwaly sig i nie byly potaczone nieodpowiednimi
stronami. Profile sg dostarczane dla nastepujgcych modutéw mierzonych w osiach: 62.5, 60, 120, 125, 30, 31.25, 40.

Dodatkowe obcigzenia mogg zostaé przeniesione tylko przez dodatkowe podwieszenia.

29Sprezyny dociskowe
W obszarze drzwi i bram w domach towarowych, halach magazynowych itp. , gdzie wystepuja silne podmuchy (strumienie)



powietrza, ptyty sufitowe nalezy zabezpieczy¢ za pomoca sprezyn dociskowych. Liczba sprezyn dociskowych ok. 6szt./m(.

30Przyiacza $cienne
Standardowe przylacze $cienne sktada sie z biatego katownika przysciennego 24x24x0.6 mm. Katowniki sg w narozach przycigte w
skos. Dla ptyt z krawedzig pogtebiong zastosowaé mozna katownik schodkowy 25x15x8x15 mm. Przy tym krawedzie docinane ptyt
skrajnych ciete sg prosto i ktadzione na profilu. Profil konstrukcji znajduje sie 8 mm wyzej i opiera sig¢ na gérnym o szerokosci 15 mm
ramieniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-00.00. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
6.2. Warunki badania ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3. Dopuszczalna odchytka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2mm na dtugosci 3,6m

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST 00.00
Jednostkg obmiaru jest :

m2 powierzchni wykonanych sufitow
Powierzchnig sufitow oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

8. 0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST -00.00.
Wymagania przy odbiorze:

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych Czesciowe odbiory robét polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegodlne etapy robét zostaty wykonane
wg projektu technicznego. Odbioru robét powinien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robét.

Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odlegtosci pomigdzy zamocowaniami profili przysciennych. Plyty
sufitowe powinny byé swobodnie potozone na konstrukcji tak, aby mozna je byto unie$¢. Plyty docinane przy $cianach powinny mie¢
uformowang recznie krawedz frezowana.

9. PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w OST -00.00.

Podstawa rozliczenia finansowego jest wykonana i odebrana ilo$¢ metrow kwadratowych powierzchni sufitu podwieszonego wedtug
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan

- przygotowanie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- wykonanie rusztu sufitu podwieszonego

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
10. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

3110.1 Normy budowlane:
PN-93/B-02862 Odpornosé¢ ogniowa

PN-EN 13964 Sufity podwieszane-Wymagania i metody badawcze

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow zawartych w prawie polskim.



SST.B-17.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach zadania pn.
.,Budowa budynku kultury, nauki, oswiaty (budynek gminnego osrodka kultury z bibliotekg)” w m. Halasy.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdét
malarskich przewidzianych w projekcie budowy budynkéw. Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdbw, wykonaniem i
wykonczeniem robot malarskich.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu nastepujacych prac:

= malowanie $cian i sufitdw farbami lateksowymi
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego obiekiéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i
obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
- przygotowanie podtoza
- wykonanie powtok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatbw wykorzystywanych do rob6t malarskich,
wymagan i sposobdw oceny poditozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych powierzchni obiektéw oraz
ich odbioréw.
1.5. Okreslenia podstawowe
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia na ktérej
bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i
walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba — ptynna lub péiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat stalych (np. pigmentu — barwnika i r6znych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

2, MATERIALY
Farba lateksowa kolorystyka wg ustalen z zamawiajgcym

- zmywalna, odporna na szorowanie
- lepkos¢ 9000-14000

- gestosé 1,3-1,6 kg/m3
2.1, Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogdine w punkcie 2
2.2, Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robdt malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

= s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdlowe)),

*  sa wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

= producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

= spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét malarskich powinien
sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

UWAGA: Na etapie realizacji inwestycji przed zamowieniem nalezy sporzadzi¢ zestawienie materiatow planowanych do
zamowienia oraz zatwierdzi¢ z Inwestorem



3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 3.

3.2, Sprzetinarzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

= szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
= pedzle i walki,
=  mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji sktadnikéw farb,
= drabiny.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodine
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 4.
4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatébw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan, a w
okresie zimowym zabezpieczy¢ przed zamrozeniem. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 5.

5.2, Warunki przystapienia do robdt malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robét budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli poditozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitw mozna wykonywac po:

=  calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych,
= catkowitym dopasowaniu i
wyregulowaniu stolarki. Drugie malowanie
mozna wykonywac po:
= utozeniu posadzek
5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegétowe] specyfikacji technicznej dla robot
tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkdéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).
Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4. Warunki prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
=  w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej
0°C,
= w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez
zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

= Réwnomiernie pokrywaé¢ poditoza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,
= nie Scierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniana,
= w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
= by¢ odporne na zmywanie wodg

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogolne w punkcie 7.

6.2, Szczegodtowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

7. ODBIOR ROBOT
7.1, Wymagania ogdlne
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 7.



7.2, Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

QOdbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci
z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz dokonanej
oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢
umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

= dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
= dziennik budowy,
=  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,
= instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Wymagania ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 8.

8.2, Zasady rozliczenia i pfatnosci
Rozliczenie rob6t malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

9.2, Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow zawartych w prawie polskim.




SST.B-18.00 IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem
izolacji termicznych i akustycznych w ramach zadania pn. .,Budowa budynku kultury, nauki, oswiaty (budynek gminnego osrodka
kultury z bibliotekg)” w m. Halasy.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych i
akustycznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Izolacja termiczna — warstwa materiatu 0 duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.
Izolacja akustyczna warstwa materiatu 0 duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu sie hatasu
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami,
Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.
2. MATERIALY
Phyty styropianowe, jako ocieplenia scian:

Gestos¢ pozorna ptyt nie mniej niz 15
kg/m3. Naprezenia Sciskajgce [10% odkszt
wzgl.] 154, 0 kPa Wytrzymatosé na
rozrywanie 214,9 kPa Wspdtczynnik
przenikania ciepta 0,037 W/mK

Chtonnos$¢ wody po 24 godz. 0,65 %

Format 1000x500 standard grubo$¢ od 10 do 500 mm co 10
mm Plyty z welny mineralnej, twarde , jako izolacja
akustyczna podtog Gestos¢ pozorna plyt nie mniej niz
20kg/m3

Naprezenia $ciskajgce [10 % odkszt wzgl.]
331,1 kPa Wytrzymatos¢ na rozrywanie
358,0 kPa Wspotczynnik przewodzenia
ciepta 0,031 W/mK Chtonno$¢ wody po
24 godz. 0,39 %

Format 1000x500 standard grubosé¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Plyty styropianowe elastyczne, lub poréwnywalne, do izolacji akustycznej podtdg ,ttumigcy kroki”, Plyty styropianowe , jako ocieplenie stropu
i dachu

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos$¢ na dziatanie obcigzenia
uzytkowego oraz wymagang odpornos¢ ogniowag

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz
zgodnie z zaleceniami producentéw poszczeg6inych materiatéw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny
oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Wykonywanie warstw izolacyjnych
Podtogi, stropodachy, sufit w gtéwnej sali gimnastycznej

Rodzaj i grubos$¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwiekowej wykonaé¢ zgodnie z projektem budowlanym konstrukcji
podiogi Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatéw w stanie
powietrznosuchym.

Izolacje z materiatow nasigkliwych powinny by¢ chronione przed zwigkszaniem stanu wilgotnosci w czasie wykonywania robét i
po ich zakonczeniu. Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki
sposéb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub dzwiekoszczelnych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny byé
uktadane na spoine mijang. Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych
robét przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatéw, nie odbywat sie
po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach. Materiaty uzyte do wykonania izolacji
cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinny odpowiada¢é wymaganiom norm panstwowych i posiada¢ $wiadectwa i atesty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu ktérego wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. Plyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatéw wydzielajgcych
substancje organiczne, rozpuszczajgce polistyren. W szczeg6lnosci ptyty styropianowe nie moga by¢ uktadane na powtokach



izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Plyty
styropianowe mogg by¢ natomiast uktadane na powtokach z lepikéw asfaltowych stosowanych na gorgco lub przyklejane tymi
lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych. Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwigkowg powinno by¢ réwne
i poziome. W przypadku nieréwnosci przekraczajgcych + 5 mm podtoze powinno by¢ wyréwnane. Jako warstwa wyréwnawcza
moze byé zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1+2 cm

Przed rozpoczeciem uktadania izolacji przeciwdzwigkowej na stropie nalezy umiesci¢ pasek materiatu izolacyjnego o szerokosci
rownej wysokosci konstrukcji podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo przymocowany do $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Odbiory materiatow
Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze rob6t
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) Z kontroli
producenta, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w
ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny byé przed uzyciem do robot
poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2, Odbiory miedzyfazowe

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét: a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

sprawdzenie wytrzymatosci, rbwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem d/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia
narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp. e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

3. Odbior koricowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej
podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji poditogi — na podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w
dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robo6t (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapis6w w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegéinych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokétéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy. Odbidr izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowg b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw
izolacyjnych

¢/ sprawdzenie potgczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow izolacyjnych; badania nalezy wykonaé przez ogledziny

4. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji

5. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

6. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 izolacji podtég i $cian fundamentowych i dachu wykonanych:

ze styropianu, z wetny mineralnej obejmuje:

roboty
przygotowawcze
zakup i dostawe
materiatéw

wykonanie izolacji termicznej i
akustycznej testy i pomiary
zgodnie z pkt. 6 ST



7. PRZEPISY ZWIAZANE
71, Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
Sposdb obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej”

PN-827B-02402 , Temperatury ogrzewanych pomieszczen”
PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekéw uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.
Wymagania ogélne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania” PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-231116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny
mineralnej. BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Plyty z wetny
mineralnej. PN-75/B-23100
Wyroby z wetny mineralnej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczen.

7.2, Inne dokumenty

.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz.
140 z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréd w budynkach”
Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobéw z wetny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejgcych budynkdéw mieszkalnych przed hatasem
zewnetrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegréd wewnetrznych w istniejgcych budynkach
mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu przedsigwzig¢ termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr 162,
poz. 1121 Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow zawartych w prawie polskim.




SST.B-19.00 POKRYCIA DACHOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
pokry¢é dachowych w ramach zadania pn. .,Budowa budynku kultury, nauki, oswiaty (budynek gminnego osrodka kultury z biblioteka)”
w m. Halasy.
12, Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu
papa termozgrzewalna,.
1.4. Okreslenia podstawowe
Pokrycie - warstwa izolacyjna z blachy powlekanej, chronigca obiekt przed opadami atmosferycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami,
Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora. Pokrycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukgiji,
2, MATERIALY
2.1 Papy polimerowo-bitumiczne podktadowe termozgrzewalne lub uszczelniajace na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze nie
mniej niz 200 g/m2.
Papy polimerowo-bitumiczne wierzchnie termozgrzewalne na osnowach:
- z welonu poliestrowego o gramaturze nie mniej niz 200 g/m2
- z tkaniny szklanej o gramaturze nie mniej niz 200 g/m2
- z welonu poliestrowego przeszywanego wtoknem szklanym o gramaturze nie mniej niz 200
g/m2 Zalecane w polskim klimacie papy modyfikowane SBS.
2.3. Parametry techniczne folii dachowej paroprzepuszczalnej, wiatroszczelnej:
Folia dachowa —parametry techniczne:
Materiat polipropylen
Masa g/m2 115
Wytrzymatos¢ na zerwanie N/5 cm wzdtuz 150 w poprzek 100
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz 40% w poprzek
60%
Odpornos¢ na rozdzieranie przez gwozdz fi 25 mm wzdtuz 60N w poprzek 50N
Zakres temperatur stosowania -40 do +80 C
Wysokos¢ stupa wody mmH20 2000
Paroprzepuszczalnosc g/m2/24 h 2000/4000
Stabilizacja UV 3 miesigce
wymiary szerokos¢ -1.5 m diugosé 50m
Konstrukcje nosng pokrycia stanowig ptyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym 160/205. Plyty w postaci pasm o szerokosci
modularnej 1,0 m pracujgce wieloprzestowo uktadane na ptatwiach. Mocowanie plyty nalezy wykonaé wedtug rysunku
szczego6towego oraz wytycznych Producenta.
3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBOT
5. Ogolne warunki dotyczace podktadu.
Do rob6t pokrywczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogoélnych podanych w p. 5.2 wykonania podtoza. Krycie ptytami
warstwowymi moze by¢ wykonane praktycznie w kazdej porze roku. Przed przystgpieniem do uktadania wtasciwego pokrycia powinny
by¢ wykonane obrébki blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach masztowych i podobnych
elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe z mozliwoscig zastosowania tzw. fartuchdéw blaszanych na pokrycie od strony
okapu.
5.2. Podktad pod pokrycie.
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogoélne: pochylenie ptaszczyzny potaci dachowej z tat, ptatwi
czy szlichty cementowej powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymogami normy przedmiotowej. Podktad
powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych. W podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania
rynny dachowej oraz usztywnione krawedzie wewnetrzne
5.3. Podktad pod pokrycie z papy.
Krycie papa powinny by¢ wykonane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5st.C. Robdt pokrywczych nie nalezy
wykonywaé w czasie wystgpowania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie. Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. W poszczegéinych warstwach pokrycia arkusze papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie:
- przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szeroko$ci arkusza
- przy kryciu trzywarstwowym o 1/3 szerokosci arkusza
5.4. Krycie dachow papa

Warstwa rozprezajgca dla cisnienia pary. W przypadku wystapienia niedostatecznej istniejacej przegrody paraizolacyjnej nalezy
luzno utozy¢ na przygotowanym podtozu z zaktadkg 2cm perforowang pape bitumiczng z wktadka z widkna szklanego o
gramaturze 60g/m2 (gérna powierzchnia talkowana, od dotu system wyréwnania ci$nienia pary z warstwg folii antyadhezyjnej).
Na przytaczeniach, zakonczeniach i otworach przelotowych pozostawi¢ 25cm wolnej powierzchni. Jezeli podtoze jest bardzo
mocno zawilgocone lub w wyniku niedostatecznej paraizolacji dochodzi do przedostawania sie duzej ilosci pary wodnej pod
pokrycie — nalezy zastosowac dodatkowo kominki wentylacyjne montowane w kalenicy dachu.

Warstwa wierzchnia

Wierzchnig warstwe wodoszczelng uktadamy metodg zgrzewania z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej z bitumem
modyfikowanym i z wkiadkg no$ng z wiékna poliestrowego. Od goéry papa zabezpieczona posypka mineralng zabezpieczajgca



przed cieptem powierzchniowym, ogniem przerzutowym i promieniowaniem UV. Wkiadka poliestrowa zapewnia wysoka
odporno$¢ na rozrywanie i przebicie, zachowujgc jednoczesnie petng elastycznos$¢ bitumu. Pape nalezy zgrzewaé na catej
powierzchni. Zaktady boczne zgrzewa¢ w pasie pozbawionym posypki, a zaktady czotowe na szerokosci 12cm w taki sposaéb,
aby na taczeniach nastgpit wlasciwy odptyw bitumu — okoto 1cm. W obrebie przytaczy (attyki, przejscia dachowe itp.) pape
uktada¢ wielowarstwowo — na zaktadke.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1, Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiér podktadu:

Badanie podktadéw nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do
krycia potaci dachowej Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty kontrolnej o diugosci
3 m. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg przytozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do pochylenia potaci i nie wiekszy niz 10 cm w kierunku réwnolegtym do pochylenia potaci. Jezeli w czasie
odbiorow czesciowych przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni, to wykonane podfoze lub podktady nalezy uzna¢ za
zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopusci¢ do wykonania na nich przykry¢ dachowych. W przypadku gdy choé
jedno z badan da wynik ujemny, woéwczas odbierany podktad nalezy uzna¢ za niezgodny z niniejszymi warunkami technicznymi.

W razie uznania podktadu w catosci lub cze$é za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych warunkéw technicznych nalezy
ustali¢ czy niezbedne jest catkowite lub czesciowe odrzucenie robot i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykona¢ poprawki,
ktére doprowadzg do zgodnosci rob6t z wymaganiami warunkéw technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Inspektor.
Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podktadu do wykonania robét poprawkowych powinny byé wpisane do
dziennika budowy, a wyniki badan odbioréow czesciowych powinny by¢ umieszczone w protokéle odbioru Odbiér kazdego etapu
powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgtoszenia kierownika
budowy.

Odbidr robét
pokrywczych
Wymagania ogolne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pézniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé
potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu.
Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawié:
a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczeg6lnych warstw lub fragmentéw
pokrycia c/ zapisy dotyczgce wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protoko6tow i zapisow w dzienniku
budowy: a/ czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robét pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaty spetnione warunki wykonania rob6t — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w
dzienniku budowy

6.2. Odbidr pokrycia.

Sprawdzenie prostoliniowosci rzedéw pokry¢ dachowych powinno by¢ przeprowadzone za pomoca miarki z podziatkg milimetrowg i
sznurka murarskiego lub zytki z tworzywa sztucznego @ 08+1,0 mm, lub drutu napietego wzdtuz wybranego boku. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ co najmniej w trzech rzedach na kazdej potaci dachu, jezeli wyniki badan bedg ujemne. Sprawdzenie stykéw i
wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadkach nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidiowego
ich wykonania. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapow, kalenic i grzbietow oraz koszy nalezy przeprowadza¢ wzrokowo, a
w przypadkach nasuwajgcych sie¢ watpliwosci co do prawidtowego wykonania — przez pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w w/w punktach.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia
- z ptyt warstwowych i papy .

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuije:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatéw
- wykonanie pokrycia



- testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN71/b-10241 Krycie gontami
bitumicznymi PN-69/B-10260 "lzolacje
bitumiczne"

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok
asfaltowych". PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta gontéw bitumicznych.

Nie _wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow zawartych w prawie polskim.




