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Oswiadczenie projektanta — instalacje elektryczne

Miedzyrzec Podlaski, dn. 30.01.2024 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt budowlany w branzy elektrycznej:

Inwestor: Adres inwestycji: Nazwa inwestycji:

GMINA MIEDZYRZEC PODLASK HALASY, gm. Inwestycja:

UL. WARSZAWSKA 20, 21-560 MIEDZYRZEC PODLASKI, |BUDYNEK KULTURY, NAUKI, OSWIATY

21-560 MIEDZYRZEC (BUDYNEK GMINNEGO OSRODKA

MIEDZYRZEC PODL.
g cPo PODLASKI, dz. nr 214/1 |KULTURY Z BIBLIOTEKA)

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Do projektowania bez ograniczen
w spec. instalacyjnej
nr upr. MAZ/0270/PWOE/09

mgr inz.
Robert KLECZKOWSKI




Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego — instalacje elektryczne

Miedzyrzec Podlaski, dn. 0.01.2024 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU

Jako projektant sprawdzajgcy, oswiadczam niniejszym, iz projekt projekt budowlany w branzy
elektrycznej:

Inwestor: Adres inwestycji: Nazwa inwestycji:

HALASY, gm. Inwestycja:

MIEDZYRZEC PODLASKI, |BUDYNEK KULTURY, NAUKI, OSWIATY
21-560 MIEDZYRZEC (BUDYNEK GMINNEGO OSRODKA
PODLASKI, dz. nr 214/1 |KULTURY Z BIBLIOTEKA)

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
UL. WARSZAWSKA 20, 21-560
MIEDZYRZEC PODL.

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Do projektowania bez ograniczen
w spec. instalacyjnej
nr upr. 829/BP/97

mgr inz.
Janusz DADUN
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Zadwiadczenie

o rmerse wergdikacyirym
MAZ-JIW-MLA-I5F *

Pan ROBERT ADAM KLECZKOWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0104/10

adres zamieszkania ul. BLISKA 21 m, 28, 03-804 WARSZAWA

jest cztonkiermn Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnodcl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29,

Zadwiadczenie rostalo wygencrowane elekironicinie | opatrzone berpiecanym podpisemn elektronicznym
werylikowanym priy pomocy wammege kwalificowanepo certyfikaty w dniu 2023-01-26 roku pries

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe| Izby Intynierdw Bud ownictwa,

2godnie 7 art. 78 Ko

% 1. Do mchowania elektronicine] formy ceynrecicl pravenej wystarcra fodenie ofwiadozenia woll w postach elektronicng] | opatroenie go
kwalifik ¥ pod n elel

§ 1, Ddwiadcrenie woli laione w formie elektranicane) jest rdwnowadne ; odwiadcreniem woll zlofonym w formie plsemne).

. poprawnoicl danych w ninkelarym radedadeseniu moina sprawdck ra pomocy numeny weryflacyinego raswiadorenia na
vronie Fohkle] Dy Imymierdw Hudownictwa wwwepitiorgpl lub komtaiotujge dy 1 blurom wiasohws| Okrggoas) irby Indynbor e
Budiymiitwd

afe——"
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sven, akt, MAZTIZI-TI3 303 /09 (E Woarszawa, difs 30 grednia 2000 ¢,

DECYZJA

Mo podstawie art. 11 st | dart, 24 wst | pki 2 ustawy £ doia 15 grodni 2000 r. o samorzadach zawedowych
architektdw, ingymierdw budownictwa oraz urbanistdw (DU, 2 2000 r. Nr 5 poz. 42 2 podn. zm.), ot 12 wsi. |
pkt =5 wst. 3, art. 13 ust. 1,3 14 art. [4 ust. | plt 5 ustawy zdnia 7 lipea 1994 1, — Prawo budowlane (tekst
Jedn: Dz UL 23006 ¢ Nr 156 poz | 118 z piin. zm.) oraz § |0 ust, | pkt 1, § 15, § 24 ust. | rozperzgdzenta
Ministra Transporte | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie simodeelnyeh funkeji technicenych w
budovwnicowiz {Dz,L). Nr 83 poe. 578 poin, zm.)

Olirggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Olregowej Izby Ingynierdw Budownictwa;
nadaje
Panu Robertowi Adamowi Kleczkowskiemu
magisirowi infynierowi
arodzonemn daia 17 kwietnia 1973 roku w Warszawie, synowi Jana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0270 [PWOE/QS

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W ozwigzku 2 uwegipdnieniem w cobosel fmgdenie stromy, na podstawie arc 107 § 4 Kodeksu postepowania
adminisiiacyfnsgo edstepuje sig od wmsadnieniz decyzji
Szezepdlowy zakves aadunyel oprawnien zostal opizany na odwrocie niniejszej decyzji

FOUCZENIE
| Egodnie = art, 12 wst. 7 ustuwy — Prowe budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnyeh funke)i
lechmicenych w budownictwic sinnowi wpis do centralnego rejesini, prowndzonego preez Glownegs Inspekiora
Madzory Budowlnnego ornz wpis mi lste czlonkdw wilasciwe] izby samorzgdu sawodowesa.
I Od niviejsrej decyzji sludy cdwolinie do Krajows] Komis)i Kwalifikecyjnef Polskiej lzhy Imsymierow
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikecying] Mazowieckie] Okrggowei
[zl Ingynierdw Budownictwa w Warsznwie, w terminic |4 dni od dnia jej doreczenia.

Shilad Orzekajacy
1¥ mgr imk. Krzysziofl Latoszek
) mgr ink Iréna Chirska

3 mgr in#. Kreysztof Booss



Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosei instalacyjnej w zakresic sicei, instalacji i nrzadzen
clektryeznych i elekiroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 vst. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresic objetym wyiej wymicniony specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projekiowania, sprawdzania projekidw architelionicenc-budowlanyeh 1 sprawowania
nadeoru autorskiego,

2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanyeh oraz nadzoru i
kontroli techniczne] wytwarzania tych elemenlow,

+ wykonywaria nadzore inwestorskicgo,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
arl: 62 ust. 3,

Il Na moey § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Badownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznveh w budownictwie,
niniejsze uprawnienin budowlane stanowiy podstawe do:
sporzadzania projekin zagospodarowania dzialki lub terenu w eakresie wyzej wymieniongj
specjalnosel,

111, Ma mocy § 24 vst. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicenych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowline stanowig podstawe do;
projektowania obickiu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obicktem budowlanym  fakim  jak: sieci, insialacie 1 urzqdzenia  elekirycene i
elekdroenergelyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz 2

wrzadzeniami do zasilania i sterowania. .
- E o Tt

Chrzyamja;
I, Pan Robert Adam Kleczkowski
ul. Bliska 21 m. 28
(3-EB0d Warazawa
. Gldwny Inspekior Nadeore Budowlanego
J.af
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Zaswiadczenle
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LUB-ZLX-LTS-¥23 *

Pan Janusz Krzysztof Dadun o numerze ewidencyjrym LUB/IE/0150/05

adras zamieszkania ul. Rynak 10, 21-300 Radeyr Podaski

jest calankiem Lubelskie] Okregowej lzby Indyniersw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpisczenie od odpowiedrialnoici cywilne].

Ninlejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-059-01 do 2024-08-31.

Zadwiadczenie rostalo wygenerowsne elektronicznie | opatrone bezpiecinym podpisem elkektronicznym
werglikowanym proy pomoacy wainego kwalifikowanego certylikatuy w dniu 2023-07-24 row preer

joanna Gleroba, Preewodniczacy Rady Lubelskie] Ocregowe) liby Inbynlents Budownictwa

Egocie 2 art TR ks
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T R T i Biata Podlasks, 1997.11,03,
GF.THEMTHT

DECYZJA Nr 829/BP/97

Na podstawie art. 12, ust. 3, art. 13, ust. 1, pkt. 1, ust. 2i 4, art. 14, ust. 1, pkt. 5, ust. 3,
plet. 1, ust. 4, ustawy z dnis 7 lipoa 1994 roku - Pmwo budowlane /Dz U.94. or 89, poz. 414/

omz§3,ust. 1,§4,ust. 2, rozpormdzenia Ministra Gospodarki Przestrmansj i Budownictwa z
30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielmych funkeji technicamych w budownictwie /Dz.U.95.
or 8, poz. 38/, w zwinzdu zarl. 104 § 11 2 KPA, po rozpatrzeniu wrniosku Pana mgr in?.
Jeusrm Krzysziofa Daduns z dnia 11.08.1997 r. wobec zodenia egmminu z wynikiem
pozytywnym

UDZIELAM
Panu Januszowi Krzysztofowi DADUNOWI

irelyraierowi
ur. dnia 14 marca 1963 roku

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

do projektowania bez ograniczest w specjainodci instalacyjnej
w zakresie siecl, instalacji | urzqdzedh
elekirycmych | elekiroemergetycmych.

Uzmsadnienio
WW&WM&MWMM

"'"'"“'MWM;,_ Bialskopodiaskiego, w terminie 14 dni od daty joj
: .. -f ny e 28 ¢
D oo (SR T _——%
mm. 21- smww. -95 2ot xS
ul. Rynek 10 &"L A o Tadeusz Keorszeh
Cibveny ‘"'F"“"HMM ZA ZGODNOSC:
y“’“’m 7 Z ORYGINALEM

3/ah. - L



l. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora

2. Projekt architektoniczny

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce instalacje:

1. Oswietlenie wnetrz i oswietlenie ewakuacyjne

2. Sity i gniazd wtyczkowych

3. Instalacje odgromowe i uziemiajgce

4. Schematy rozdzielnic.

1. MIEJSCE BUDOWY

Projektowane CENTRUM AKTYWNOSCI SPOLECZNEJ WRAZ V4
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU zlokalizowane bedzie w miejscowosci Halasy
na dziatce o nr ewidencyjnym 214/1.

IV.  ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie budynku wykonane bedzie kablem ziemnym YKY 4x(1x120mm2)+70mm?

prowadzonym, w ziemi, a przy zblizeniu do fundamentu w rurze ostonowej
karbowanej (zgodnie z zatgczonymi do projektu rysunkami) za ztgcza kablowego
zlokalizowanego w terenie, do projektowanej szafy zasilajgcej/rozdzielnicy RPWP
certyfikowanego przeciwpozarowego wytgcznika pradu zlokalizowanej na elewac;i
budynku (dostawa systemowa obca przez dostawce systemu. RPWP musi byc¢
odporna na zewnetrze warunki atmosferyczne. Dopuszcza sie rézne systemowe
certyfikowane rozwigzania przeciwpozarowego wytgcznika pradu), a nastepnie z
rozdzielnicy RPWP do rozdzielnicy RGNN zlokalizowanej w pomieszczaniu
elektrycznym projektowanego budynku stanowigcym przedmiot niniejszego
opracowania (szczegoty zasilania i wprowadzenia kabli do budynku pokazano na
rysunkach nr E7 i E10 / szczegot ,,C”). Z rozdzielnicy RGNN zostang wyprowadzone
kable dla zasilania rozdzielnic lokalnych budynku RG01, RG02 — parter oraz RG11,
RG22 - pietro. Z rozdzielnic lokalnych zostang wyprowadzone zasilania pod
oswietlenie, site i urzagdzania wynikajgce z projektdw branzowych. Pomiar energii
elektrycznej w ztgczu elektrycznym kablowym poza zakresem opracowania.

Przytagcza do budynku i terenowa sie¢ uzbrojenia nie sg przedmiotem niniejszego

projektu.



V. PRZESTRZENIE INSTALACYJNE

Jezeli na planach nie opisano inaczej to catos¢ instalacji zasilajgcej poszczegdine

odbiory prowadzi¢ w bruzdach sciennych, pod lub w tynku o grubosci pokrycia ich

warstwg tynku co najmniej Smm, w liniach prostych rownolegle i prostopadle do

krawedzi $cian i stropéw, z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od sufitu

I oscieznic drzwiowych zgodnie z obowigzujgcymi normami. W przypadku bardzo

cienkiej warstwy wykonczenia scian i sufitu przewody zasilajgce wypusty sufitowe

i Scienne prowadzi¢ w rurkach PVC @28 zatapianych w betonie w specjalnie

wykonanych bruzdach. W przypadku wiekszych przekroi bezposrednio w bruzdach

sciennych i sufitowych. W pomieszczeniach wilgotnych przewody zasilajgce

prowadzi¢ w rurkach ochronnych PVC @28.

VI. INSTALACJE TELETECHNICZNE

Przytgcza telefoniczne nie sg przedmiotem niniejszego projektu.

VIl.  WARUNKI TECHNICZNE

1. Wysokos¢ montazu wyposazenia elektrycznego

Przyjmuje sie nastepujgce wysokosci montazu:

- tgczniki oswietleniowe 1,20 m

- gniazdka wtyczkowe wg opisow rysunkowych

Wysokos¢ nalezy liczy¢ od poziomu wykohczonej podtogi.

Wysokosé montazu wyposazenia elektrycznego, ktérego nie wyszczegdlniono

w opisie podano na rysunkach.

2. Dostep do urzagdzen elektrycznych

a) drzwi i pokrywy urzgdzen elektrycznych, ktérych otwarcie umozliwia dotkniecie
czesci elektrycznych pod napieciem nalezy oznaczy¢ napisem ostrzegawczym —
tabliczki muszg mie¢ napisy grawerowane i by¢ trwale przymocowane do
podfoza, nie wolno stosowac tasm samoprzylepnych

b) czesci, ktére pozostajg pod napieciem pomimo otwarcia roztgcznika gtbwnego
nalezy ostoni¢ w sposéb wykluczajgcy przypadkowe dotkniecie

c) ostateczne ustawienie urzgdzen powinno byc takie, aby zapewni¢ odpowiednie
odstepy dla ich naprawy i obstugi

3. Segregacja obwoddéw

a) przewody roznych instalacji elektrycznych powinny byé od siebie oddzielone
przez utozenie w odpowiednich odstepach Ilub w oddzielnych systemach

(przedziatach) rurek i kanatéw instalacyjnych



b) przewody elektryczne prowadzone réwnolegle do rur wodnych nie powinny by¢
prowadzone blizej niz 150mm od rur wody gorgcej i 75mm od rur wody zimnej
4. Elementy mocujgce
a) wszystkie elementy mocujace, listwy, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe
b) nie dopuszcza sie elementéw wykonanych na budowie z przypadkowego
materiatu
Cc) mocowania i otwory w elementach konstrukcji muszg by¢ koordynowane z
architektem i / lub inspektorem nadzoru robét budowlanych
d) robocze, systemowe rozwigzania mocowan dla instalacji elektrycznych musze
by¢ opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespot
projektowy
5. Elementy przewodzgce konstrukcji i wyposazenia budynku
Elementy przewodzgce konstrukcji i wyposazenia budynku, jak na przyktad:
rurociggi chtodu i centralnego ogrzewania
kanaty wentylacyjne
muszg by¢ wigczone w system potgczen wyréwnawczych
VIIl. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Przejscia tras kablowych przez $ciany ogniowe nalezy wykonac¢ w sposob

zapewniajgcy odtworzenie odpornosci ogniowej Uwaga:

Do kabli, ktorych sprawno$¢ niezbedna jest w czasie zwalczania pozaru nalezy
zaliczy¢ kable sterownicze przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. W projekcie
przewidziano systemowy certyfikowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu
(dopuszcza sie rozne certyfikowane rozwigzania przeciwpozarowego wytgcznika
pradu). Szczegdty dotyczgce przeciwpozarowego wytgcznika pradu i rozdzielnicy
znajdujg sie na zatgczonych rysunkach.

Jakiekolwiek zmiany warunkow ukfadania kabli i przewoddw, ktére mogg prowadzic¢
do pogorszenia ciepta muszg by¢é poprzedzone wykonaniem obliczen
potwierdzajgcych prawidtowos¢ doboru przekrojow przewoddédw w zmienionych
warunkach.

IX. NATEZENIA OSWIETLENIA

W pomieszczeniach ogdlnodostepnych i technicznych zaprojektowano oswietlenie
spetniajgce wymagania PN jak i wytycznych europejskich CIBSE. Przyktadowe

natezenia oswietlenia dla wybranych pomieszczen wynosza:



- toalety 150-200 Ix

- czytelnie 500 Ix
- pom. socjalne 300 Ix
- komunikacja 100-200 Ix

Oswietlenie awaryjne / ewakuacyjne

Natezenie oswietlenia dla wybranych pomieszczen i wszystkie drogi ewakuacyjne

(ciggi komunikacyjne) wynoszg dla o$wietlenia awaryjnego min. 1h - 1,0 Ix

Obwody w sktad, ktérych wchodzg oprawy oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego
nalezy wykona¢ kablem YDYZo 4x1,5 mm2. Do opraw w wykonaniu awaryjnym
nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd bezposrednio z zabezpieczenia danego

obwodu w tablicy zasilajgce;j.

Zastosowano oswietlenie awaryjne / ewakuacyjne ciggéw komunikacyjnych
obliczone na dziatanie przez 1 godz. (zestawy zasilania awaryjnego
montowane indywidualnie w wybranych oprawach o$wietleniowych). Zrédto
Swiatta: LED

Czas podtrzymania: 1 godzina

Wydajnosc: 40%

Wykonanie: indywidualnie montowane zestawy bateria /przetwornica
przystosowane do wspotpracy z urzgdzeniem centralnego
monitorowania

lluminowane znaki ewakuacyjne / znaki kierunkowe

Zastosowano znaki podswietlane wyposazonych w zestawy
przetwornica / bateria, znaki rozmieszczone bedg tak, aby wskazywac
najkrotszg droge do wyjscia z budynku; czas swiecenia — 1 godzine.

Zrodto oéwietlenia:  LED
Czas podtrzymania: 1 godzina

Wykonanie: indywidualnie montowane zestawy bateria/przetwornica (opcja —
przystosowane do wspotpracy z urzgdzeniami monitorowania)

Wyposazenie: komplet piktograméw zgodny z PNE dla kazdej oprawy
Ukfad testowania i kontroli systemu lamp o$wietlenia awaryjnego (opcja)
Funkcjonalnosc:

(a) test sprawnosci lamp

(b) pomiar czasu swiecenia awaryjnego lamp

(c) testowanie automatyczne i reczne

(d) wyswietlanie i rejestracja wynikéw testow, ztgcza do drukarki



(e) zaprogramowanie procedur testowania automatycznego
(f) indywidualna adresacja lamp.

Napiecie zasilania: 230V
Podtrzymanie awaryjne: min. 1 godzina

X. ZABEZPIECZENIA

a) Zabezpieczenia nadprgdowe:

- 1 stopien rozdziatu:
linie zasilajgce gtowne tablice elektryczne: roztgczniki bezpiecznikowe a
wktadkami o charakterystyce petnozakresowej typu gG/GL

- 2 stopien rozdziatu:
obwody odbiorcze: wytgczniki instalacyjne miniaturowe o charakterystyce ,B” w
obwodach gniazdek uzytku ogodlnego, wytgczniki instalacyjne miniaturowe o
charakterystyce ,C” w obwodach oswietleniowych

b) Zdolnos¢ wytgczania:

- wszystkie zabezpieczenia muszg wytrzymywac prgd zwarciowy w miejscu
zainstalowania

c) Zabezpieczenia nadprgdowe i ochrona przeciwporazeniowa:

- zabezpieczenia nadprgdowe muszg spetnia¢ warunki automatycznego

odtgczenia uszkodzonego urzgdzenia od zrédta zasilania w okreslonym przepisami

czasie. Czas uptywajgcy od uszkodzenia do odigczenia zasilania nie powinien

przekroczy¢ 5s dla urzgdzen recznych

d) Zabezpieczenia roznicowo-pragdowe i ochrona przeciwporazeniowa:

- wytgczniki réznicowo-prgdowe o czutosci 30mA nalezy zastosowa¢ w obwodach

gniazd wtyczkowych i oswietleniowych.

Xl.  INSTALACJE PIORUNOCHRONNE | UZIEMIAJACE

Techniczng podstawg opracowania sg normy: PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-1-1 i

PN-IEC 61024-1-2.

Opracowanie zawiera wytyczne projektowe dla wykonania instalacji uziemiajgce;j i

instalacji odgromowej projektowanego budynku. Zwody poziome

Nalezy zastosowac sie¢ zwoddow poziomych niskich wykonanych drutem stalowym

ocynkowanym o $rednicy min. 8 mm.



Sie¢ zwoddéw powinna by¢é potgczona ze wszystkimi czesciami metalowymi
konstrukcji i wykonczenia budynku.

Wyposazenie technologiczne budynku takie jak: wentylatory, rynny itp., wigczy¢ w
system instalacji odgromowej.

Potgczenia pomiedzy czesciami metalowymi a instalacjg odgromowg powinny by¢
wykonane w  sposOb  zabezpieczajgcy przed  powstawaniem  korozji
elektrochemicznej i przy uzyciu uznanych technicznie metod.

Potgczenia z obrobkami blacharskimi wykonac¢ nalezy w uzgodnieniu z wykonawcg
robot blacharskich.

Uziom otokowy

W budynku wykonac¢ nalezy uziom z bednarki ocynkowanej FeZn40x5mm na

gtebokosci co najmniej 1,0m i odlegtosci 1m od budynku. Wypusty uziemiajgce

Z bednarki uziomu otokowego wyprowadzi¢ wypusty do:

- wszystkich pomieszczen sanitarnych, w miejsce lokalizacji rozdzielnic
elektrycznych — wypust z tasmy stalowej FeZn25x4, spawany do bednarki uziomu
potgczonego z konstrukcjg stalowa stupa, wyprowadzony przy Scianie na wysokos¢
0,5m i tam pozostawiony zapas 1,5m

Przy wywietrznikach, kominkach wykonaé miejscowe zwody pionowe (antenka)
wysokosci 0,7m z drutu ocynkowanego Fezn@8mm. Rezystancja uziemienia
Ra<10Q.

XIl. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Wszystkie metalowe piony nalezy przytgczy¢ do gtdbwnej szyny potgczen
wyrownawczych FeZn25x4mm (ptaskownik pomalowac¢ kolorem zielono-zéttym).
Potgczenia nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich obejmek metalowych. Gtéwng
szyne wyréwnawczg potgczy¢ do uziomu. Maksymalna rezystancja uziemienia
Ra<10Q.

XIlll.  BILANS MOCY

Suma mocy zainstalowanej Pz=157.00 kW

Suma mocy obliczeniowej Po=126 kW

Prad obliczeniowy 10=196 A

Prad bezpiecznika Ib=250 A

XIV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA



(wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r., zmieniajgce
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie, ust.10, §329, pkt.3.)

EPL — dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotng do oswietlenia wbudowanego w ciggu roku

EPL=2,7 - Pn - 1/1000 [kKWh/(m? - rok)]
gdzie:
PN - moc elektryczna referencyjna [W/MZ]

t0 - czas uzytkowania o$wietlenia  [HxRrox)]

EP1 (PoM. SOCJALNE, MAGAZYNY) 2,7X15x5000/1000=202,5 [kWh(m2 X rok)]

EP1 (czyTELNIE, BIURA) 2,7X25x5000/1000=337,5 [kWh(m2 X rok)]

XV. UWAGI OGOLNE | SZCZEGOLOWE

Wykonawca robét elektrycznych sporzgdzi nastepujgce projekty warsztatowe:
Detale instalacyjne podtgczenia i mocowania urzgdzen i przewoddw, rysunki
prefabrykacji urzgdzenh rozdzielczych i tras kablowych itp.

Dokumentacje realizowang wykonang przez firmy wykonujgce specjalistyczne
systemy automatyki w budynku.

Obliczenia obcigzen ciggtych oraz prgdéw zwarciowych wraz z doborem koordynacji
zwarciowej i selektywnosci dziatania zabezpieczen.

Schematy zamieszczone w niniejszej czesci opracowania projektowego nie
zawieraja:
Rozwigzania konstrukcyjnego rozdzielnic i tablic rozdzielczych (dobor liczby i

wielkosci szaf rozdzielczych, rozmieszczenie aparatury w obwodach itp.)
Schematéw montazowych obwodow sterowania i sygnalizacji.

Tekstéw tabliczek opisowych dla aparatéw montowanych wewnatrz i na drzwiach
urzgdzen rozdzielczych.

Opracowanie niniejsze zawiera petng informacje dotyczgcg doboru aparatury
elektronicznej oraz schematy ideowe dziatania instalacji, ktére sg podstawg do
sporzadzenia przez Wykonawce dokumentacji warsztatowej w okreslonym wyzej
zakresie. Opracowanie niniejsze zawiera rowniez wstepny dobdr nastaw dla
wylgcznikdw — dobdr wstepny bedzie weryfikowany przez Wykonawce na etapie
uruchomienia instalacji i pozniej sprawdzony przez projektanta instalacji. Projekty
warsztatowe Wykonawcy bedg podlegaé sprawdzeniu miedzy innymi na zgodnosci z

niniejszym opracowaniem przed skierowaniem do realizaciji.



Wykonawca zapewni prawidtowe utozenie przewoddw zarowno wewnatrz urzgdzen
rozdzielczych jak tez przewoddw tgczgcych rézne urzadzenia. W tym celu nalezy:
Stosowac listwy zaciskowe w kazdym polu urzgdzania rozdzielczego — dla ré6znych
napiec lub systemow technicznych powinny to by¢ oddzielne listwy.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonac ogledzin i sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem oraz wymaganiami norm i przepisow,
- zgodnosc kabli, przewodow, urzgdzen i osprzetu z wymaganiami norm lub
dokumentow szczegolnie pod wzgledem bezpieczenstwa

- czy nie wystepujg widoczne uszkodzenia wptywajgce na pogorszenie
bezpieczenstwa,

- obecnos$¢ przegrdd ogniowych i innych srodkow zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sie pozaru i ochrony przed skutkami dziatania ciepta

- dobdr i nastawienie urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych

- sprawdzi¢ ciggto$¢ przewodow ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych,

- wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji instalacji,

- sprawdzi¢ przed zalaniem betonem ciggtosc potgczen elektrycznych elementow
instalacji uziemiajgcej

Ze sprawdzenia, pomiarow i badan sporzgdzi¢ protokoty.

XVI. RYSUNKI

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robét montazowych sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania
instalacji w warunkach realizacji. W szczegdélnosci dotyczy to koordynaciji z
innymi instalacjami. Wszelkie niejasnosci konsultowa¢ z nadzorem autorskim.
Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwigzan projektowych (zaréwno w
zakresie instalacji sanitarnych jak i elektrycznych, czy konstrukcji i rozwigzan
budowlanych) nalezy uzgadnia¢ z nadzorem autorskim.

2. Informacje nie zawarte w niniejszym opracowaniu bedg uzupetniane na

pismie na etapie nadzoru autorskiego.

Opracowat:
Robert Kleczkowski

Projektowat: Sprawdzit:



