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WSZYSTKIE SKRZYZOWANIA BEDNARKI MUSZA BYC ZE SOBA SPAWANE
"NA ZAKLADKE" LUB SKRECANE (ZGODNIE Z UWAGA W SZCZEGOLE B),
A MIEJSCA SPAWOW NALEZY ZABEZPIECZYC LAKIEREM ASFALTOWYM PRZED KOROZJA.

PRZYKLADOWY SZCZEGOL "B POKAZUJACY IDEE

WYKONANIA WYPUSTOW UZIEMIAJACYCH
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" ZALECA SIE POLACZENIE SPAWANE WYPUSTU UZIEMIAJACEGO

(W PRZYPADKU GDY PRETY ZBROJENIOWE KONSTRUKCJI SA SPAWALNE).
SPAWY WEWNATRZ BETONU POWINNY MIEC CO NAJMNIES 50mm DLUGOSCI
ELEMENTY PRZEZNACZONE. DO SPAWANIA POWINNY BYC TAK WYGIETE

ABY ZBIEGALY SIE NA DLUGOSCI CO NAJMNIEJ 50mm PRZED ZESPAWANIEM.

W PRZYPADKU UZYCIA PRETOW ZBROJENIOWYCH ZE STAL|

TRUDNQSPAWALNES WYPUST UZIEMIAJACY POLACZYC DO CO NAJMNIE) DWU
ROZNYCH PRETGW ZBROJENIOWYCH ZA POMOCA ZACISKOW LACZENIOWYCH.

MATERIAL ZACISKU POWINIEN BYC WYKONANY Z TEGO SAMEGO

MATERIALU CO WYPUST UZIEMIAJACY. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA

ZACISKU 7 MATERIALU INNEGO NEZ MATERIAL WYPUSTU, NALEZY

CALA PRZESTRZER QTACZAJACA ZACISK ZALAC MASA UNIEMOZLIWIAJACA

DOSTEP WILGOCI.
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YKY 4x{1x120)+70mm2Cu DO RGNN W OSOBNNE RURZE

PRZYKLADOWY SZCZEGOL "C" POKAZUJACY IDEE

WPROWADZENIA KANALU KABLOWEGO Z ZIEMI DO BUDYNKU
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WSZYSTKIE WPROWADZENIA RUREX DG BUDYNKU NALEZY USZCZELNIC
GAZO- | WODOSZCZELNIE ZA POMOCA USZCZELNIEN SYSTEMOWYCH

PRZEJSCIA KABLI | PRZEWODOW PRZEZ SCIANY | STROPY
NALEZY WYKONYWAC W RURACH OCHRONNYGH PCW

| USZCZELNIAC PRZECIWPOZAROWD Z7A FOMOCA MASY
USZCZELNIAJACES PECZNIEJACES. WSZYSTKIE KABLE | PRZEWODY
WPROWADZONE_DO BUDYNKU Z ZEWNATRZ POWINNY BYC
W_OSLONACH 7 ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWYCH USZCZELNIEN

DEMONTOWALNYCH

A W RAZIE POTRZEBY NAWET GAZU ODPORNE NA DZIALANIE ZEWNETRZNYCH

WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH

PRZED WNIKANIEM WILGOCI, GRYZONI,
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UL, WYSZYNSKIEGD 1874, 21-560 MIEDZYRZEC PODL.
NIF: 537 203 46 53

REGON: 060111308

TEL: +48 516042484

INWESTOR:

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI

ADRES INWESTORA:

UL. WARSZAWSKA 20, 21-360 MIEDZYRZEC FOIL.

TYTUL PROJEKTU JTWORZENIE CENTRUM AKTYWNDSCI
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DZ. NR EWIDs 21471,
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