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DO ZEW. SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ
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OZNACZENIA:

PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ

PVC 110 mm, i = 2,0 % - materiał, średnica , spadek przewodu

 ODPŁYW SKROPLIN Z REKUPERATORA WPIĘTY W KANALIZACJĘ
SANITARNĄ, PVC 32 mm

UWAGA
-            PODEJŚCIA ODPŁYWOWE DO PRZYBORÓW WYKONAĆ W BRUZDACH ŚCIENNYCH
-            PIONY KANALIZACYJNE WYPROWADZIĆ PONAD DACH I ZAKOŃCZYĆ WYWIEWKĄ NA
             POZIOMIE MIN. 0,6 M POWYŻEJ POŁACI DACHOWEJ
- WPUSTY PODŁOGOWE STOSOWAĆ Z SUCHYM SYFONEM
             ZABEZPIECZAJĄCYM PRZED WYZIEWAMI Z KANALIZACJI
 -           PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZWERYFIKOWAĆ  ROZMIESZCZENIA PRZYBORÓW
              SANITARNYCH, EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI I ZAPROPONOWANE   ZMIANY
              UZGODNIĆ Z  KIEROWNIKIEM  ROBÓT SANITARNYCH I INWESTOREM

WPUST PODŁOGOWY Z SYFONEM

PVC110 mm,
 i = 2,0 %

PVC110 mm,
 i = 2,0 %
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