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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Kod CPV

45314200-3 - instalowanie infrastruktury kablowe]

45314300-4 - ktadzenie kabli

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311100-1 - roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;j

45311200-2 - roboty w zakresie opraw elektrycznych
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. Odbidr robét

. Podstawa ptatnosci
0. Przepisy zwigzane
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z instalacja elektryczng w projektowanym obeiekcie pod nazwa ,,Budowa budynku kultury,
nauki, o$wiaty (budynek gminnego o$rodka kultury z biblioteka)” w m. Halasy.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji elektrycznych w budynku. Zakres rob6t obejmuje:

a) instalacje elektryczne o$wietleniowe,

b) instalacje elektryczne gniazd wtykowych,

c). instalacje zasilania klimatyzatoréw i centrali wentylacyjne;j,

d) montaz tablic rozdzielczych,

e) o$wietlenia zewnetrznego,

f) inst. odgromowe;j,

g) wylaczenie pozarowe,

h) ochrona dodatkowa od porazen pradem

i) Instalacja komputerowa i telefoniczna,

j) instalacje zasilania urzadzen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych
zestawienie podano w pkt. 10 SST.

1.4.1. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci energetycznych i teletechnicznych:

1. Przylacze - linia odgatezna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do 1 kV, polgczona z wewnetrzng instalacj
g zasilajgcg, w miejscu stanowigcym granice wtasno$ci miedzy dostawcg i odbiorcg energii elektrycznej;

2. Instalacja elektryczna — zesp6t potgczonych ze sobg urzgdzeh elektrycznych o skoordynowanych parametrach
technicznych, przeznaczonych do okre$lonych funkcji;
3. Zkacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji elektrycznej;

4. Wewnetrzna instalacja zasilajgca — instalacja elektryczna od granicy wtasno$ci urzgdzen do zaciskéw wyjSciowych urzg
dzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przektadnik prgdowy)

5. Uklad elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — uktad zasilania przeznaczony do podtrzymania dziatania
instalacji i wyposaZenia niezbednego:

— do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa oséb i/lub
— do uniknigcia powaznych szk6d $rodowiska lub innego wyposazenia zgodnie z wymaganymi przepisami.
Uktad zasilania obejmuje Zrédto i obwody elektryczne dotgczone do zaciskéw urzgdzenia elektrycznego. W niekt6rych

przypadkach uktad moze obejmowac réwniez urzgdzenie;
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Zrédlo elektrycznego zasilania instalacji bezpieczefstwa — zrédio przeznaczone do podtrzymania ciggto$ci zasilania urzg
dzen stuzacych bezpieczefstwu;

Uklad rezerwowy zasilania elektrycznego — uktad zasilania zapewniajgcy funkcjonowanie instalacji elektrycznej lub jej cz
esci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczony do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania

podstawowego;

Zrédto rezerwowe energii elektrycznej — elektryczne Zrédto zapewniajgce zasilanie instalacji elektrycznej lub jej czeécei z
przyczyn innych niz bezpieczehstwo, przeznaczone do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;

Porazenie elektryczne; porazenie prgdem elektrycznym — skutki patofizjologiczne powodowane przeptywem pradu
elektrycznego przez ciato cztowieka lub zwierzecia;

Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — warto$¢ napiecia, na ktére instalacja elektryczna lub jej cze$¢ zostata
wykonana i oznaczona;

Napiecie przy uszkodzeniu — napi€cie miedzy punktem, w ktérym wystgpito uszkodzenie a ziemig odniesienia, powstate w
wyniku uszkodzenia izolacji;

Napiecie miedzyprzewodowe — napi€cie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie obwodu elektrycznego;

Napiegcie fazowe — napiecie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w danym punkcie obwodu
przemiennego;

Napiecie wzgledem ziemi — napiecie miedzy przewodem liniowym a ziemig odniesienia w danym punkcie obwodu
elektrycznego;

Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) — prad elektryczny réwny spodziewanemu prgdowi obcigzenia w normalnych
warunkach;

Prad uszkodzeniowy — prad, ktéry przeptywa w danym punkcie uszkodzenia, bedgcy wynikiem uszkodzenia izolacji;
Instalacja piorunochronna — zespét potgczonych ze sobg elementéw zewnetrznych w postaci zwodéw, przewodéw
odprowadzajgcych i uziemien oraz elementéw wewnetrznych, takich jak potgczenia wyréwnawcze i ograniczniki przepiec
oraz odstepy izolacyjne;

Ziemia odniesienia — cz€S$¢ Ziemi, rozpatrywana jako o$rodek przewodzgcy, ktérej potencjat elektryczny jest przyjmowany
umownie jako réwny zeru, pozostajgca poza strefg wptywu jakichkolwiek instalacji uziemiajgcych (uwaga: pojecie ,,Ziemia”

odnosi si€ do catej planety i jej materii fizycznej.);

Ziemia (lokalna) — cze$¢ Ziemi bedaca w kontakcie elektrycznym z uziomem, ktérej potencjat elektryczny moze by€ ré6zny
od zera;

Instalacja uziemiajgca — zesp6t wszystkich potgczen elektrycznych i elementéw stuzgcych do uziemienia sieci, instalacji
i/lub urzgdzenia;

Uziom — cze$¢ przewodzaca, ktérg mozna umieSci¢ w gruncie lub okre$lonym przewodzgcym osrodku, np. w betonie,
znajdujgca sie w kontakcie elektrycznym z Ziemig;

Uklad uziomowy — cze$¢ instalacji uziemiajgcej obejmujgca tylko uziomy i ich wzajemne potgczenia;

Obwad (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zespot elementéw instalacji elektrycznej chronionych przed skutkami przet
ezen wspdlnym zabezpieczeniem (wspSlnymi zabezpieczeniami);

Obwéd rozdzielczy — obwdd elektryczny zasilajgcy co najmniej jedng rozdzielnice;

Obwdad odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwdd elektryczny przeznaczony do bezpos$redniego zasilania urzgdzen
elektrycznych lub gniazd wtyczkowych;

Urzadzenie elektryczne — urzgdzenie przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesytu, magazynowania, rozdziatu
lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne, transformatory, aparatura rozdzielcza i sterownicza,
przyrzady pomiarowe, urzgdzenia zabezpieczajgce, oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej;

QOdbiornik energii elektrycznej — urzgdzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii, np.
Swiatlo, ciepto, energie mechaniczna;

Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzgdzenia przeznaczone do wigczania w obwody elektryczne, spetniajgce jedng lub
wiecej z nastepujgcych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odtgczanie, tgczenie;

Rozdzielnica — urzadzenie zawierajgce réznego typu aparature rozdzielczg i sterowniczg co najmniej z jednym odbiorczym
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obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego zasilajgcego obwodu elektrycznego, tgcznie z zaciskami do
przewoddéw ochronnych i neutralnych;

30. Instalacja telekomunikacyjna — uktad kabli i przewodéw wraz z osprzetem i urzgdzeniami telekomunikacyjnymi, stuzgcy
do przesytania sygnatu z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub urzgdzen systemu radiowego do gniazda abonenckiego,

31. DSL (Digital Subscriber Line) — cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii cyfrowego szerokopasmowego dost
epu do Internetu;

32. Kanalizacja pierwotna — zesp6t podziemnych rur i studni kablowych, do ktérych wcigga sie kable telekomunikacyjne lub
rury kanalizacji wtdrnej;

33. Kanalizacja wtérna — zesp6t rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwoSciach zacigganych do otworéw
kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych;

34. Rurociag kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwos$ciach oraz zasobnikéw ztgczowych
uktadanych bezpoSrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli $wiattowodowych;

35. Studnia kablowa — prefabrykowane Zelbetowe lub z tworzywa sztucznego pomieszczenie podziemne wbudowane w ciggi
kanalizacji kablowej, umozliwiajgce wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

36. Kabel $wiattowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w kanalizacji pierwotnej, wtérnej
lub w rurociggach kablowych stuzgcy do przesytu informacji stosowng metoda;

37. Kabel $wiattowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w obiektach i kanalizacji
pierwotnej, wtdrnej, rurociggach kablowych z powtokg bezhalogenowg nierozprzestrzeniajgcg ptomieni;

38. Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzgca do przesytania informacji, sygnatéw, a jednocze$nie
posiadajacy odpowiednig wytrwato$¢ mechaniczng, izolacyjnoS¢ wewnetrzng i zewnetrzng, moggcy wystepowaC w ré6z
nych $rodowiskach;

39. Przelacznica Swiatlowodowa (patchpanel) — urzgdzenie umozliwiajgce przetgczanie Swiattowodow oraz dotgczanie do
nich kabli $wiattowodowych, montowane na kazdym kohcu linii optotelekomunikacyjne;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji

powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow
(typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem zapewnienia
réwnowaznoSci rozwiazania.

z Inzynierem.

2. Materiaty.

2.1.Tablice rozdzielcze z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji
projektowe;.

2.2.Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napig¢cie znamionowe 450/750V z zytami miedzianymi
o przekroju do 35 mm?2 i ilo$ci zyt 3-5 wg PN-87/E90056.

2.3.Przewdd z zyla miedziang, jednodrutowa o przekroju do 10mm?2 na napigcie znamionowe 500V o izolacji
polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

2.4.0prawy fluorescencyjne ze §wietléwkami liniowymi 36W (do wng¢trz) - nasufitowe wyposazone lub nie, we
wlasny uktad zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h.

2.5.0prawy fluorescencyjne jw., ale bryzgoszczelne wyposazone lub nie we wiasny uktad zasilania awaryjnego jak w
p-2.4.

2.6.0prawy ,,plafoniery” do $wietléwek kompaktowych.

2.7.0budowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle, betonie lub ptycie warstwowe;j.

2.8.0dgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 4mm?2, 400V (do instalacji szczelnych).

2.9.Puszki instalacyjne z tworzywa - koficowe o $rednicy 60 mm i rozgal¢zne o $rednicy 80 mm.

2.10.Gniazda wtyczkowe podtynkowe i mocowane do plyty warstwowej dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A,
250V.

2.11.Eaczniki i przetaczniki jednobiegunowe 6/10A, 250V do mocowania w puszkach pod tynkiem i na ptytach
warstwowych.

2.12.Eaczniki i przetaczniki jednobiegunowe 6/10A, 250V bryzgoodporne, do mocowania na cegle, betonie lub
ptytach warstwowych.

2.13.Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 50 mm.

2.14.Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.

2.15 Z13cza kontrolne insatalcji uziomu mocowane na elewacji budynku.

2.16 Bednarka Fe/Zn 30x4 mm

1. Odbiér materialéw na budowie

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



» Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ nabudowe wraz ze
$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci

i zgodnosci z danymi wytworcy.

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania
robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

2. Sktadowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci
materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzgtu:
-samochdéd dostawczy do 0,9t,

-spawarka transformatorowa do 500A.

4. Transport.
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu zabezpieczone w sposéb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét.
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejécia przez $ciany i stropy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe,
rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o§wietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania sprzgtu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomoca
kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Przewody opraw o§wietleniowych nalezy taczy¢ z
przewodami wypustow za pomoca ztaczy §wiecznikowych.

5.6.Podejscia do odbiornikéw

Podej$cia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
w sposéb estetyczny. Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sa to
najczesciej oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach ich kablowych.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac¢ jako sztywne, lub elastyczne w zalezno$ci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub
konstrukcjach podejscia nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych §cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztaltowniki, korytka itp.
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5.7.Ukladanie przewodoéw

5.7.1.Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowane;j trasie na uchwytach osadzonych w podtozu lub bruzdach.
Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii
montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprz¢tem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkregcanie nagwintowanych koncéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznejrednicy.
Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddéw. Cata instalacja rurowa powinna by¢
wykonana ze spadkiem 0.1 % aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania
si¢ ukladania rur z wciggnigtymi w nie przewodami.

b) Wciaganie przewodéw

Przed przystapieniem do wciaggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanegorurowania, zamocowania
sprzetu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowosé. Wceiaganie przewoddw nalezy wykonac za pomoca
specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodéw, ktdre pdzniej zostang uzyte w
instalacji. L.aczenie przewodéw wykona¢ wg wcze$niej opisanych zasad.

5.7.2.Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach;

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

-w wykonaniu zwyktym,

-w wykonaniu szczelnym..

Stosuje si¢ nastgpujace rodzaje instalacji:

-pod tynkiem z osprze¢tem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

-w rurach PCV na uchwytach lub w korytkach kablowych

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica dlawicy i otworu
uszczelniajacego pier§cienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po
dokreceniu dtawic si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy. Ukladanie
przewodéw w rurach, na uchwytach Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego
tyczenia; odlegtosci od uchwytow nie powinny by¢ wigksze od 1,0 m. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie,
aby odleglosci migdzy nimi ze wzgledéw estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly si¢ w
poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy pomi¢dzy uchwytami nie
byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

ulozenia przewodéw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji
na istniejacych $cianach niezbgdne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet
oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w
osprzgcie oraz aparatach za pomoca dtawikéw; §rednica glowicy i otworu uszczelniajacego pier§cienia powinna
by¢ dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla; po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe
uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewod6éw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie
zostalo opracowane w projekcie, sposéb podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Zamawiajacego . Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie,
dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa
przylaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sig¢
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugo$é odizolowane;j
zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie
moze powodowac uszkodzen mechanicznych, W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych odbiornikéw zytami wielodrutowymi (linek)
powinny, lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).

5.9.Przylacznie odbiornikow

Miejsce polaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo polaczenie
musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sily docisku, korozja itp. Polaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci
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od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potaczenia
elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do
przesuni¢¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy wykonac:

-przewodami izolowanymi wielozylowymi,

-przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

-przewodami izolowanymi wielozylowymi w rurach sztywnych.

5.10.Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczonych oddzielnie
nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposéb podany w dokumentacji. Urzadzenia skrzynkowe
dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja wsporczg nalezy wstawi¢ w
przygotowane otwory i zala¢ betonem. Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykrecac do
kotew lub konstrukcji wspornych zamocowanych w podtozu. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

-zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach

-dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

-zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

-podtaczy¢ obwody zewnetrzne

-podtaczy¢ przewody ochronne

5.11. Préby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

- pomiary impedancji petli zwarciowych /skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej/,

- pomiary wylacznikéw réznicowopradowych,

6. Kontrola jakos$ci robét

I. Sprawdzenie i odbiér rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].

II Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

-zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

-wlasciwe podlaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

-zalaczanie punktéw $wietlnych zgodnie z zatozonym programem

-wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiar6éw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej z
przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar rob6t
Obmiar robdt obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8. Odbidr robot

8.1.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory cze$ciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa ptatno$ci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiar6w pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukltadania na state. Przewody o
izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
jednozylowe o izolacji polwinitowe;j.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O§wietlenie miejsc pracy.

Cze$¢ 1: miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN-IEC 61024-1, 2, 3. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut energetyki 1988r
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MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
(Kod CPV 45315700-5)

SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
4.  'WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
~Budowa budynku kultury, nauki, oswiaty (budynek gminnego osrodka kultury z bibliotekg)” w m. Halasy.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
prefabrykacjg i montazem rozdzielnic elektrycznych niskiego napi€cia, stosowanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inZynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegétowej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentaCJe prOJektowa i odpowiednie szczegoiowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardoweJ specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub u$ci$lenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbe
dne do uzyskania wymaganego standardu i jakoSci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$€, Ze podstawowe wymagania b edg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania robét zwigzanych z prefabrykacjg i
montazem rozdzielnic elektrycznych dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inZynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynno$ci majgcych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

— kompletacjg wszystkich materialéw i urzgdzen potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,
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— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w szczegdlno$ci roboty $
lusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montaZu wyposaZenia rozdzielnicy,

— zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatéw i urzgdzen rozdzielnicy w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczna,

— dokonaniem wszelkich potgczeh instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy uZyciu materiatéw oraz Srodkéw wg
dokumentacji technicznej,

— wykonaniem wewnetrznych potgczeh ochronnych oraz potgczen ochronnych konstrukcji pomiedzy poszczegélnymi
segmentami rozdzielnicy oraz z szyng uziemiajgcg obiektu,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw rozdzielnicy zawartych w
dokumentacji,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi prefabrykat do montazu, jako
element instalacji elektrycznej,

— opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,
— montazem rozdzielnicy w miejscu okreSlonym w dokumentacji technicznej,

— przeprowadzeniem wymaganych préb, badan i pomiaréw ze sporzgdzeniem protokotéw kwalifikujgcych rozdzielnice
(prefabrykat) do eksploatacji.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s g zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-07, a takZe podanymi poniZej:

Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zespdt aparatury odpowiednio dobranej i potgczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy
do zasilania, zabezpieczania urzgdzen elektrycznych przed skutkami zwarC i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego
pola oraz kontroli linii i obwodéw instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowg (obudowami) rozdzielnic €, w
zalezno$ci od potrzeb moze spetnia nastepujgce funkcje: zmiany napigcia instalacji, tgczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania,
pomiarowo -kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. Rozdzielnice SN posiadajg konstrukcje opartg na oddzielnych przedziatach
dla obwodéw gtéwnych (np. szyn zbiorczych, aparaturowy, przytgczeniowy) oraz pomocnicze dla obwodéw nn.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okre$lona w PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 wersja angielska, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw wyposazZenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem si€ ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i
gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zesp6t aparatury i systeméw potgczenn wewnetrznych potrzebnych do realizacji
wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwdd elektryczny (instalacji elektrycznej) — zesp6t elementéw potgczonych posrednio lub bezpo$rednio ze Zrédlem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed przeteZeniem wspdlnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sg), urzgdzenia ochronne i przylgczong
aparature tgczeniowa, sterowniczg i akcesoria. Przewdd ochronny moze by¢ wsp6lny dla ré6znych obwodéw.

Wyréb budowlany — naleZy przez to rozumie¢ wyréb, o ktérym mowa w art. 2 pkt 1 rozporzgdzenia Nr 305/2011.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych i prefabrykacyjnych
Dokumentacje rob6t montazowych i prefabrykacyjnych stanowig:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzgdzone zgodnie z
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rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczefnstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 1570), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesSciowych, kofcowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 290).

Prefabrykacje i montaz rozdzielnic nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych i prefabrykacji, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane do wykonywania prefabrykacji i montazu rozdzielnic elektrycznych, bedgce wyrobami budowlanymi w my$
1 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzg
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢é wprowadzone do
obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym ich wiasciwo$ ciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwo$ ci uzytkowe umo
Zliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb
trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materialty wykorzystywane przy robotach prefabrykacji i montazu rozdzielnic elektrycznych powinny by¢
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wi€c posiada¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie
okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodno$ci z Polska
Norma3 lub aprobatg techniczng (do kofca okresu wazno$ci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a p6Zniej krajowg
oceng techniczng), badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udost€pniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwoSci uzytkowe umoz
liwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udoste
pnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwoSciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyr6b stwarza podczas stosowania i uzytkowania),
albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

Wszelkie nazwy whasne produktéw i materialéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania
i okre$lenia wtadciwoSci i wymogéw technicznych zatoZonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
— spelniania tych samych wtasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie i uzyskanie akceptacji projektanta.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwos$ci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. »



Wszystkie materiaty do wykonania i montaZu instalacji i urzgdzen elektrycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia
2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci w krajowych ocenach technicznych).

2.2. Rodzaje materialow
Kablowe rozdzielnice szafowe i szafki pomiarowe niskiego napi€cia majg spetniaC wymagania nastepujgcych norm:

¢ PN-EN 50274:2004+AC:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed poraZeniem pradem elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpo$rednim cz€Sci niebezpiecznych czynnych,

* PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cz&$¢ 1: Postanowienia ogdlne,

* PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i sterownice niskonapi€ciowe — Cze$¢ 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach
publicznych.

Wszystkie materialy do prefabrykacji i monta Zzu rozdzielnic powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zako
Nczeniu okresu ich waznos$ci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Obudowy

Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sg elementem instalacji elektrycznej);
spelniajg role zabezpieczajgcg przed dotykiem elementéw pod napi€ciem, sg elementem tgczgcym podzespoly rozdzielnicy,
chronig przed przedostawaniem sie do wewngtrz ciat obcych (stopief ochrony obudowy IP), poprzez montaZ wyposaZenia
dodatkowego umozliwiajg prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajgcych si@ warunkach zewnetrznych i przy r6z
nym obcigZeniu, podnoszg estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiajg prawidlowy montaz.

Nalezy przestrzega€ stosowania tylko takich zamiennikéw obud6w, ktére wymieniane sg jako marka referencyjna.

Wykonujgcy prefabrykacje powinien sprawdzi€ czy poszczegdlne elementy obudowy (lub cata obudowa) posiadajg deklaracj
e wia Sciwosci uzytkowych lub aprobate techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakofAczeniu okresu jej wazno$ ci
krajowg ocene techniczng. Wymagania ogdlne dotyczgce pustych obudéw kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych zawiera norma PN-EN 62208:2011 ,,Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapi€ciowych”. Rozdzielnice SN
posiadajg wszystkie przedziaty obwodéw gtéwnych z otworami kanatléw wydmuchowych zamykane klapami dla roztadowania ci$
nienia powstalego wewngtrz przedzialu w przypadku zaistnienia zwarcia tukowego.

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzgdzenia lub prefabrykaty sktadowe,
muszg zosta€ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczgce metod tgczenia obudéw w zestawy, sposobu
montowania lub usuwania Scianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiatéw ztgcznych i uszczelniajgcych
obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowac zgodnie z instrukcjg producenta obudéw.
Nalezy stosowaC wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujgce porzgdek wewngtrz rozdzielnicy (uchwyty,
prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowa¢ odpowiednie zabezpieczanie elementéw po
obrébce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyréZnia€ si€ odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2008.
2.2.2. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okre$la projekt, jednocze$nie wykonujacy prefabrykacje powinien
sprawdzi€ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposaZenia wewnetrznego posiadajg deklaracje wtasSciwo$ci uzytkowych
lub aprobate techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu jej waznosSci krajowg ocene techniczng.

Nalezy przestrzegaC stosowania tylko takich zamiennikéw elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako
marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowaC do obudowy za pomocg: ptyty montazowej lub plyty zabudowy, szyn lub belek no$nych
zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad.

Polgczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywa€ za pomocg: szyn poprzez zaciski szynowe, szyny elastyczne, zaciski
przytaczeniowe, przewody elektryczne, kanaty grzebieniowe z PCV lub materiatéw bezhalogenowych.

Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm2 naleZy pocynowac, natomiast na przewody powyzej 4 mm?2 naleZy montowa¢ kon
céwki kablowe wg instrukcji producenta. Do potgczen przewodéw stosuje sie réwniez elementy specjalne np. szybkoztgczki, ko
Nncéwki tulejkowe lub tulejki tgczace.

Dla rozdzielnic teleinformatycznych nalezy uzywac element6w przytgczeniowych prefabrykowanych jak kable czteroparowe,
krosowe, $wiattowody krosowe, pigtaile i patchkordy o okre$lonych dtugoSciach, w zaleznos$ci od potrzeb wyposazone w rézne

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 19



koncéwki np. nasuwane, rozgat €zne, okragte, typu TWIN (dla par przewoddéw), z izolacjg termokurczliwg lub kotnierzem, cz
e8¢ w odmianach ,,zefiskie” lub ,,meskie”.

2.2.3. Elementy mocujgce rozdzielnice

Wykonujg cy montaZ rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi€ czy wszystkie zaprojektowane elementy
mocujgce posiadajg deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub aprobate techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 1., a po zakon
czeniu okresu jej wazno$ci krajowg ocene techniczng.

Podstawowe sposoby montaZu:
— zabetonowanie w podtoZu lub Scianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

— osadzenie w podtoZu przy uzyciu kotkéw kotwigcych lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane w obudowie),
2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét montazowych i prefabrykacji rozdzielnic

Wyroby do rob6t montazowych i prefabrykacji rozdzielnic mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j
(szczegbtowej) SST,

— sg wilaSciwie oznakowane i opakowane,
— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz
do jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montaZowych i prefabrykacji — wyrobéw i materialéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do montazu i prefabrykacji rozdzielnic

Wszystkie materialy i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by€ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Spawanie powinno odbywa¢ sie przy u zyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubo$ci materialéw uz
ytych na poszczegdlne elementy obudowy, dla tgczenia elementéw miedzianych nalezy stosowaC spawanie gazowe lub
tukowe w ostonie gazowe;.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialéw

Podczas transportu na budowe z miejsca sktadowania po prefabrykacji nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzié
zamontowanych elementéw wewnetrznych.

Duze rozdzielnice nalezy przygotowaC do transportu dziel gc na elementy o wadze umozliwiajgcej tatwe
dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosowac opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jako$€
zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje si€ w oparciu o projekt techniczny, uwzgleédniajgcy wymagania
stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogdéw nalezg: stopien ochrony, ilo$¢ wolnego miejsca do montazu,
lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczgce sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywdéw oraz
przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktéry

zwykle jest zalgcznikiem do dokumentacji.

Nast epnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazZenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru
lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna poming€.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania i potgczen
aparatéw i urzgdzen wg zalecen producentéw.

Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi€ karte technologiczng dla prefabrykacji, stanowi ona zatgcznik
do protokétu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia€ wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy,
a w szczeg6lnoSci:

— stopien ochronno$ci,

— wymiary zewnéetrzne kazdego elementu obudowy,

typ rozdzielnicy ze wzgledu na spos6b montazu: wolnostojgca, przy$cienna, nascienna, wnekowa

typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: Sredniego napi€cia, niskiego napi€cia, staboprgdowa,

sposob zasilania i odptywu: ,,od géry” lub ,,0d dotu”,

typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytgczenie bezpoSrednie,

— spos6b mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe, szyny no$ne zunifikowane
lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy PN-EN 61439-2:2011,

rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,
— sposob zabezpieczenia przed dostepem 0s6b nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy PN-EN 61439-3:2012,
— kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

— kompletnos$¢ i prawidtowo$€ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujgce si€ wewngtrz i na
zewnatrz rozdzielnicy,

— oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposéb czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i
nie powinno zakrywa¢ danych technicznych aparatéw i osprzetu,

— w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac¢ si€ kieszen przeznaczona na rysunek schematu
rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jakg spetniaj §, mozna wyr6zni€ rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mogg by¢ wykonane jako:
gléwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pietrowe lub wydzielone dla konkretnych
instalacji.

Ze wzgledu na sposéb montaZu rozréZnia si€ nastepujagce typy:
— wolnostojgce,

— przyScienne,

— wiszgce (nasScienne),
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— wnekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 61439-1:2011 (zgodnej z miedzynarodowg IEC-439-1).
Wymagane jest Swiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi spelniaé wymogi norm PN-EN
61439-4:2013-06.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogélnodostepnych musi spetniaé wymogi normy
PN-EN 61439-5:2015-02.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigcg przed skutkami napie
cia dotykowego, jeSli wystepuje mozliwo$¢ kontaktu bezpoS$redniego z elementami pod napi€ciem.

Wszystkie konstrukcje przyScienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniaC dostep do kompletu elementéw
wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajgce na ewentualng rozbudowe
uktadu, bez konieczno$ci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa
miejsca okaZe si€ niewystarczajgca).

Sposéb rozmieszczenia montowanego wewn gtrz wyposazenia powinien uwzglednia¢ zasade jednorodno$ ci w ramach
wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz réwnomierno$ci rozktadu w ramach dysponowanej powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by¢é wykonane minimum w 1T
klasie ochronno$ci.

Wpomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pietrowych nalezy przewidzie¢ dywaniki izolacyjne, stanowigce
standardowe ich wyposaZenie.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowa¢ sie szyld z nazwg rozdzielnicy zgodng z nazwg rozdzielnicy ze
schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposéb trwaty.

5.3. Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robdt obejmuje:

przemieszczenie w strefie montaZzowej,

rozpakowanie,
— ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania,

trasowanie,

wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikéw wraz z zabetonowaniem,

— montaZ wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

podtgczenie uziemienia,

— sprawdzenie prawidtowos$ci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlno$ci zachowania minimalnych szeroko$ci przejs¢ i
drég ewakuacyjnych,

sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

przeprowadzenie préb i badan.

Przy podtgczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nale Zy pamieta¢ aby wszystkie kable odptywowe wyposazy¢ w
szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny przy duzej iloSci kabli odptywowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 61439-1:2011 i
PN-E-04700:1998/A21:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin cze$ciowych i koncowych polegajacych na
kontroli:

— zgodnoSci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnoSci potaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

— napisow informacyjno-ostrzegawczych,

— dzialania przyrzgdéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (liczniki energii elektrycznej),
— dziatania sygnalizacji stanu potozZenia tgcznikow,

— stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedéw tgcznikéw,

— stanu zewneétrznego glowic kablowych,

— stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

— stanu ochrony przeciwporaZeniowej,

— stanu urzgdzen wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,

— schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

— stanu i kompletno$ci dokumentacji eksploatacyjnej,

— sprawdzenie ciggtosci przewodéw fazowych, neutralnych i ochronnych,

— poprawnos$ci wykonania potgczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu.

Dla uktadéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegajg na:

pomiarach rezystancji izolacji,

sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,
— zbadaniu przyrzgdéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (analizatory sieci),
— zbadaniu warto$ci nastawczych wytgcznikdw, przekaznikéw termicznych, przekaznikéw r6znicowo prgdowych, itp.

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczeg6lnych obwodéw wraz z
urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi€ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-IEC 60364.6:2008.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami
Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymaga n zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na whasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo Ze uznaC wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na jako$¢
funkcjonowania urzgdzenia (aparatu itp.) i ustali€ zakres i wielko$C potrgcen za obnizong jako$¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych i prefabrykacji
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Obmiaru rob6t dokonuje si€ z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i
tak:

— dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

dla aparatéw montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakohczeniu danego etapu rob6t majgcych wptyw na wykonanie dalszych
prac.

Odbiorowi takiemu podlegajg m.in.:
— wykonanie i montaz konstrukcji,

— ustawienie na stanowiskach aparatéw, urzgdzen, dtawikéw, baterii kondensator6w z przynalezng do stosowania aparaturg,

ustawienie tablic sterowniczych i przekaZnikowych w nastawni,

ustawienie rozdzielnicy,

obwody zewnetrzne gtéwne i pomocnicze,
— instalacje o$wietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.
8.2.2.  Odbidér czeSciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontaZzowe cze$ciowe robét zanikajgcych oraz elementéw urzgdzen, ktdre ulegajg zakryciu,
uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukohczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:
— instalacji wtynkowych i podtynkowych,
— sieci uziemiajgcej, kablowej i odwadniajgcej uktadanej bezpoSrednio w ziemi,
— fundamentéw, uzioméw fundamentowych i przepustéw umieszczonych w fundamentach.
8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakoS$ci wykonanych robét nalezy przeprowadzi€ po zakofczeniu rob6t
elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

izolacji toréw gtéwnych,

izolacji toréw pomocniczych,
— dzialania funkcjonalnego obwodéw pomocniczych,

— dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad itp.,

instalacji ochronne;j.

Parametry badar oraz sposob przeprowadzenia badan sg okre$lone w normach PN-IEC 60364.6:2008 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000.
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Badania napi€ciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. JeZeli producent dostarczyt protokét z tych badan, rozdzielnice
SN sprawdza si¢ napieciem obniZzonym do 75% napigcia probierczego, a rozdzielnice o napigciu do 1 kV — induktorem,
sprawdzajgc tylko rezystancje izolacji.

Badania dziatania obwodéw pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania uktadéw zabezpieczen,
sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zalgczania rezerwy. Badania naleZy przeprowadzi¢ wedtug
programu, ktéry powinien by¢ cze$cig dokumentacji eksploatacyjnej.

Badania dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad itp. wykonuje sie€ na nape dach tgcznikéw oraz zwig zanych z nimi
blokadach mechanicznych. Nalezy wykona€¢ 5 normalnych cykli roboczych (zamkniecie — otwarcie) kazdego tgcznika.

Wrozdzielnicach dwucztonowych naleZzy wykonaé 5 cykli przestawien kazdego cztonu ruchomego — od stanu pracy do stanu
spoczynku (préby) i od stanu spoczynku (préby) do stanu pracy.

1.3 czniki sterujgce wyposazeniem cztonu naleZy zamyka€ i otwieraC w stanie pracy i w stanie proby. W trakcie préby trzeba
takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru kon
cowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Wg zasad okreslonych w umowie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1.  PN-E-04700:1998/Az1:2000

2. PN-E-05163:2002

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana

Azl).

Rozdzielnice i sterownice niskonapi€ciowe ostoniete. Wytyczne badania w

warunkach ~ wyladowania  tukowego, powstatego ~w wyniku zwarcia
wewnetrznego.

3. PN-EN 50274:2004 + AC:2011Rozdzielnice i sterownice niskonapi€ciowe.
Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym
dotykiem bezpo$rednim czeSci niebezpiecznych czynnych.

4. PN-EN 62208:2011 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapi€ciowych. Wymagania
ogo6lne.

5. PN-EN 60439-5:2008 Rozdzielnice i1 sterownice niskonapi€ciowe — Wymagania szczegétowe
dotyczgce zestawdw do rozdzialu energii w sieciach publicznych.

6. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢: 1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

7. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢: 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

8. PN-HD 60364-4-442:2012Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢
4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego
napi€ecia przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napi€cia (wersja
angielska).

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa.
Stosowanie $Srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo — Postanowienia ogélne — Srodki ochrony przed prgdem

przetezeniowym.
10. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogdlne.
11. PN-IEC 60364-5-53:2016-02Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Dobér i montaZz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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12. PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczefstwa przy wspoéldziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskéw urzgdzen i
zakohczen przewod6w (wersja angielska).

13. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
14. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
15. PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 2: Rozdzielnice i

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW,
OSPRZETU, URZADZEN | ODBIORNIKOW
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

(Kod CPV 45310000-3)

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
4.  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. 'WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

,Budowa budynku kultury, nauki, oswiaty (budynek gminnego o$rodka kultury z biblioteka)” w m. Halasy.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczg ce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodéw, montaz osprzetu i opraw) w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inZynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robét elektrycznych niskoprgdowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegétowej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 20



Projektant sporzgdzajacy dokumentaCJe prOJektowa i odpowiednie szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robé6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardoweJ specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uSci$lenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbe
dne do uzyskania wymaganego standardu i jakoSci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnoS$€, ze podstawowe wymagania b €dg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru rob6t zwigzanych z:
¢ uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewodéw montowanych poza rozdzielnicami,

e montaZem opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podto Za i robotami towarzyszgcymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inZ
ynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majgcych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

«  kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

¢ wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczeg6lno$ci roboty murarskie, $
lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

¢ uloZeniem wszystkich materialéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,
¢ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacji,

¢ uloZeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych), utatwiajgcego docelowe wcig
ganie zaprojektowanych przewodéw (np. dla sieci teleinformatycznych),

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewodéw,

e przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element instalacji
elektrycznej,

¢ nie dotyczg:
— wysokonapieciowych reklam $wietlnych zasilanych niskim napi€ciem (nazywanych neonéwkami),

— urzgdzen z reklamami $wietlnymi i rurami jarzeniowymi, zasilanych napieciem znamionowym o warto$ci wiekszej niz 1
kV w stanie bez obcigZenia, lecz nieprzekraczajgcej 10 kV.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7. a takze podanymi poniZe;j:

Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzgcy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czg$cig czynng).

Polaczenia wyréwnawcze — elektryczne potgczenie cze$ci przewodzgcych dostgpnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.

Kable i przewody — materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatléw, impulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.

»Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 60445:2011 wersja angielska, réwniez jezeli niezbedna jest
identyfikacja zaciskow”.

,Jezeli instalacja jest wykonywana przy uZyciu nowych materialéw, wynalazkéw lub metod prowadzgcych do odstepstw od
zasad dokumentu wielocze$ciowego PN-HD 60364, to wynikowy stopien bezpieczehstwa instalacji nie powinien by¢ mniejszy ni
z uzyskany zgodnie z dokumentem wielocze$ciowym PN-HD 60364”.

Oprzewodowanie powinno kohczy¢ sie w:

— puszce, ktéra spelnia wymagania PN-EN 60670-24:2013-10; lub
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— urzgdzeniu do przytgczenia gniazdka oprawy o$wietleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1 umieszczonym w puszce; lub

— urzgdzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przylgczania bezpos$rednio do systemu oprzewodowania,
— w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przytgczeniowa moze byC uzyta dla kilku opraw o$wietleniowych.

Przewdéd neutralny — ,,W pewnych przypadkach i w okre$lonych warunkach funkcje przewodu neutralnego i ochronnego mogag
by€ zespolone w jednym przewodzie [patrz okreSlenie przewodu PEN 826-13-25]".

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zesp6t materialéow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodéw,
ulatwiajgcy ich montaZz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw
réwnolegtych przewodow itp.

Grupy materialéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewod6éw:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaly i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,
— kanatly podtogowe,

— systemy mocujgce,

puszki elektroinstalacyjne,

koncéwki kablowe, zaciski i konektory,
— pozostaty osprzet (oznaczniki przewod6w, linki no$ne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania,
przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii ($
wiatlo, ciepto, energi€ mechaniczng itp.).

Klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.

ZXacze instalacji oSwietlenia zewnetrznego — ,,Zlgczem instalacji o$wietlenia zewnetrznego jest punkt jej zasilania energig
elektryczng przez dostawce lub poczgtek obwodu zasilajgcego wytgcznie instalacje oSwietlenia zewnetrznego™.

Oprawa o Swietleniowa — urzgdzenie stuzgce do rozsytu, filtracji i przeksztalcania Swiatta emitowanego przez jedng lamp € lub
kilka lamp zawierajgce wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierajgce, w
razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podigczenia do sieci zasilajgcej, lecz nie zawierajgce
samych lamp”.

Stopien ochrony IP — okreSlony w PN-EN 60529:2003/A2: 2014-07 wersja angielska, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si€ ciat statych, wnikaniem cieczy (szczeg6lnie wody) i gazéw, a ktor
g zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwéd elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespét elementéw potgczonych posrednio lub bezpos$rednio ze Zrédiem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed przeteZeniem wspdlnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sg), urzgdzenia ochronne i przylgczong
aparature tgczeniowa, sterowniczg i akcesoria. Przewdd ochronny moze by¢ wsp6lny dla r6znych obwodéw.

Wyréb budowlany — naleZy przez to rozumie¢ wyrdb, o ktérym mowa w art. 2 pkt 1 rozporzgdzenia Nr 305/2011.

Przygotowanie podloza — zespét czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprz€tu instalacyjnego, urzgdzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacjg.

Do prac przygotowawczych zalicza si€ nastepujgce grupy czynnosci:
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— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd i wnek,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaZ uchwytéw do rur i przewodéw,

— montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,
— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— oczyszczenie podloza — przygotowanie do klejenia.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$€ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowig:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdéwieh publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczefstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotycz
gce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 290).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nale Zzy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegbtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych, b edgce wyrobami budowlanymi w mys$] Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, je Zeli nadajg sie do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwo$ciom uzytkowym i zamierzonemu
zastosowaniu co oznacza, ze ich wlasciwos$ci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposdb trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi
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przepisami, a wi€c posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie
okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodno$ci z Polskg
Norma3 lub aprobatg techniczng (do kofca okresu wazno$ci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a p6Zniej krajowg
oceng techniczng), badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udost€pniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwoSci uzytkowe umoz
liwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreSlony w
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udoste
pnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwoSciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyr6b stwarza podczas stosowania i uzytkowania),
albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

Wszelkie nazwy whasne produktéw i materialéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania
i okre$lenia wtadciwoSci i wymogéw technicznych zatoZonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
— spelniania tych samych wtasciwo$ci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie i uzyskanie akceptacji projektanta.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakofczeniu okresu ich waznos$ci w krajowych
ocenach technicznych).

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaC wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zako
Nczeniu okresu ich waznos$ci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla rodzaju pomieszczenia

i powloke ochronng.
Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaC miedz i aluminium, liczba 2yt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje
zyt: 16 do 1000 mm..

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state, w ostonach lub
bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem,; ilo
§¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napie cia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zalezno$ci od wymogéw, przekroje
uktadanych przewodéw mogg wynosi € (0,35) 0,4 do 240 mm, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania
przekroju minimalnego 1,5 mm..

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm:. nalezy stosowaé
obowigzkowo przewody miedziane.
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Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujgcych duze rozdzielnice
instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych w cig
gach np. zasilanie duzej ilo$ci silnikéw lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materialy przewodzg ce szynoprzewodéw mozna stosowa¢ miedZ i aluminium (aluminium pokryte niklem i
ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie o okreSlonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy poZarowe, w miejscach przej$cia kabli miedzy
strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw przy przejSciach przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaC przepusty
ochronne. Kable i przewody uktadane bezpoSrednio na podtodze nalezy chroni€ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taSm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samono$ne
stanowig osprzet réZznych element6éw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale
takZe innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych ta$m stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw
sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy
elementéw dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i
przewodoéw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg tgczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie
kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach Zyt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych (PCV lub materiatu bezhalogenowego), blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg byC $ cienne,
przypodlogowe, sufitowe, podlogowe; odporne na temperatur@ otoczenia w zakresie od —5 do +60°C. Kanaty bezhalogenowe
wykazujg sie trudnopalno$ci g i odporno$cig na ptomienie, ogief nie rozprzestrzenia sie, a podczas pozaru nie wytwarzajg sie
gazy korozyjne. Oferta rynkowa obejmuje kanaty o ognioodpornosci E 30/60/90 minut zgodnie z norma DIN 4102 cz. 12 i
izolacyjno$ci ogniowej I 30 minut zgodnie z DIN 4102 cz. 11. Dla kanaléw bezhalogenowych stosuje sie osprzet (tgczniki,
przegrody, maskownice tgczen cietych) réwniez z materiatu bezhalogenowego

Wymiary kanatéw i listew sg zr6znicowane w zalezno$ci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szeroko$ ci (10) 16
do 256 (300) mm, jednocze$nie kanaty o wigkszej szeroko$ ci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umoz
liwienia prowadzenia r6Znych rodzajéw instalacji w ciggach réwnolegtych we wspélnym kanale lub listwie. Zasady instalowania
réwnolegltego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych naleZy przyjgé wg zalece h producenta i zalecen
normy. Kanaly pionowe o wymiarach — wysoko $¢ 176 do 2800 mm wystepujg w odmianie podstawowej i o podwyzszonych
wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne o wys. do 3600 mm. Osprzet kanatéw i listew mo Zna podzielié
na dwie grupy: ulatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazZenie uzytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyjne silno- i staboprgdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe,
gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatéw o wytrzymato$ ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych, trudnozapalnych,
bezhalogenowych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla
cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od —5 do +60°C, a ze wzgle
du na wytrzymato $€, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i Srednich. Jednocze$nie podtg czenia silnikéw i
maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywaC przy uzyciu rur stalowych. Dobdr $rednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodéw wcigganych oraz ich ilo$ci wcigganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg byC gtadkie lub karbowane i jednocze$nie gietkie lub sztywne; Srednice
typowych rur gtadkich: od ¢ 16 do ¢ 63 mm (wi eksze dla kabli o duzych przekrojach Zyt wg potrzeb do 200 mm?2) natomiast $
rednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16 do ¢ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub
karbowane — $rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od ¢ 13 do ¢ 42 mm, Srednice typowych rur karbowanych gietkich: od
¢ 7 do ¢ 48

ami sztywnych od ¢ 16 do ¢ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewod6éw w instalacjach podtogowych stosuje sie
gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z taSmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaly podlogowe poziome o wymiarach — szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm naleZy wykonane z tworzyw sztucznych,
blach aluminiowych jako perforowane lub peilne. Osprzet kanatéw podlogowych stanowig elementy utatwiajgce prowadzenie
instalacji oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne (wWyposazenie u zZytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z
wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierScieniem ¢ 45 mm, ré6Znego typu i innego. Montaz kanatéw podtogowych
moze odbywac sie w podktadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z moz
liwoscig regulacji do 25 mm rzednej géry kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym stalym lub zaciskowym, wbijane
i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane giéwnie z tworzyw
sztucznych (niektdre elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).
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Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkoSciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury
poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $ cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych,
wystepujg jako laczace, przelotowe, odgal €Zne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatéw o wytrzymatoSci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg plomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednocze$Snie zapewniajg stopieft ochrony minimalny IP 2X.
Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki natynkowe,
podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podiogowe. W zaleznoSci od przeznaczenia puszki muszg spetniaé nastepuj gce
wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprze towa ¢ 60 mm, sufitowa lub kon cowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgate€Zna lub
przelotowa ¢ 70 mm lub 75x75 mm — dwu - trzy- lub czterowej$ciowa dla przewodéw o przekroju Zyty do 6 mm.. Puszki
elektroinstalacyjne do monta Zu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za
pomocg ,,pazurkéw” i/ lub wkretéw.

Koncowki kablowe (koncowe, kompaktowe i wewnetrzne), zaciski, konektory, bloki zasilajace i zaciskowe do
transformatorow, zlaczki do puszek instalacyjnych i bezpiecznikowe do transformatoréw wykonane z materialéw dobrze
przewodzg cych prad elektryczny jak aluminium, miedZ, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich

zastosowanie utatwia podigczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytaczanie przewodéw do instalacji bez konieczno$ci
kazdorazowego przygotowania koficéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup materialéw:
oznaczniki przewodéw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

1. Eaczniki ogdélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

» Egczniki podtynkowe powinny by€ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub
.pazurkow”.

» L3aczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezpoSrednio na podtozu ($cianie) za
pomocg wkretéw lub przyklejane.

* Laczniki do montaZzu w listwach i kanatach instalacyjnych
e Zaciski do tgczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.
* Obudowy tgcznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
* Podstawowe dane techniczne:
— napi€cie znamionowe: 250V; 50 Hz,
— prad znamionowy: do 10 A,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montaZu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaé wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub ,,pazurkéw”.

* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania bezpo$redniego na podtoZzu za pomocg wkretéw lub przyklejane.

* Gniazda do montazu w listwach i kanatach instalacyjnych.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodéw, w tym do podigczenia styku
ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 mm. w zalezno$ci od
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona€ z materialéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:
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napi€cie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopieh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.5. Sprzet oSwietleniowy

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu o$wietlenia, zawierajgcego co najmniej:

— dobdr opraw i zrédet Swiatta,

plan rozmieszczenia opraw,

rysunki sposobu mocowania opraw,

plan instalacji zasilajgcej oprawy,

obliczenie rozktadu nateZenia oSwietlenia oraz spadkéw napi€cia i obcigzen,

— zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o$wietleniowe;.

Oprawy o$wietleniowe nalezy dobieraC z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb o$wietleniowych

pomieszczenia i warunkéw $ rodowiskowych — wystepujg w czterech klasach ochronno$ci przed porazeniem
elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.

Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$ wietleniowych, przy czym

przekrdj przewodéw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm, a napi€cie izolacji nie moze by¢ mniejsze od
750 V je $li przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz
300 V w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta Swiatta:

do zarowek,

do lamp fluorescencyjnych (Swietléwek),
do lamp rteciowych wysokopreznych,
do lamp sodowych,

do lamp ksenonowych,

do lamp ledowych (mocowanych w oprawkach standardowych, wykorzystywanych do lamp wymienionych
poprzednio),

diody LED,
zaréwki LED,
na$wietlacze LED,
Swietlowki LED,
taSmy i paski LED.

Pod wzgle dem ochrony przed dotkni€ciem cze$ci opraw bedgcych pod napi€ciem oraz przedostawaniem si€ ciat

statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

zwykta 1P 20
zamkni€ta 1P 4X
pyloodporna 1P 5X
pytoszczelna IP 6X
kroploodporna IP X1
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. deszczodporna IP X3

. bryzgoodporna IP X4
. strugoodporna IP X5
. wodoodporna IP X7

e wodoszczelna IP X8
Wopraktyce zdarza sie, ze dobrana oprawa o$wietleniowa jednocze$nie spetnia wymagania dotyczgce ochrony

przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawg pytoszczelng i
bryzgoodporng w cze$ci, gdzie znajduje sie lampa oraz zwykla i deszczodporng w czesci, gdzie znajduje sie osprzet
stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymdég ochronny dla opraw drogowych).

2.2.6. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowaC nastepujgcy sprzet do instalacji:

— przyzywowej (dzwonki, gongi),

— telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

— antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).
2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw do rob6t montazowych

Wyroby do rob6t montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST,

— sg wilaSciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwnieZ karty katalogowe wyrobéw lub

firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by€ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Wszczegblnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub w krgzkach (oznaczenie ,,K”), ko
nce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewngtrz i wyprowadza poza opakowanie dla
utatwienia kontroli parametréw (ciggto$¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oSwietleniowe wraz z osprz€tem pomocniczym nalezy przechowywa€ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni€ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,

mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrob6w opakowanych powinno by€ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialéw
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Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw
do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: —15°C i -5°C dla krgzkéw,
ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowaC dodatkowe opakowania w przypadku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jako$SE
zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodéw instalacji elektrycznych

Zakres robdt obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montaZzowej,

— zloZenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montaZu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie
przepustéw, zdejmowanie przykry€ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo

kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, Scianach lub podtozach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z
zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtoZu elementéw osprzetu instalacyjnego do montaZu kabli i przewodéw (pkt 2.2.2.),

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy
ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podane sg w tablicy ponize;j.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

— tgczenie rur nalezy wykona€ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokoSci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta
zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigC wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,
— koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

— wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli
i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i
przewoddéw zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) SST. W przypadku tatwosSci weiggania kabli i przewod6w, weigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napreZzenia,

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montaZu kabli i przewod6w jak: zaprawianie bruzd, naprawa Scian i stropéw po
przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry€ kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-HD 60364 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.
5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu
montowaC wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na Scianach.
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Przed zamocowaniem opraw naleZy dokona¢ kompletacji oraz sprawdzi€ ich dziatanie i prawidtowo$¢ potgczen.
Zrédha $wiatha i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigZenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie
wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowaC w sposéb nie kolidujgcy z wyposaZeniem pomieszczenia.
Wsanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprz€tu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

PotozZenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda
wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych naleZy podtgczaC w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego
bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewd6d ochronny bedacy zylg przewodu wielozylowego powinien mie€ izolacje bedgcg kombinacjg barwy zielonej i z
ottej.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.
5.4. Instalacja polaczen wyréwnawczych
Zesp6t potg czen ochrony uzupetniajgcej dla cze$ci przewodzgcych, chronigcych przed niebezpiecznym napieciem dotykowym
(np. zwarcie L-PE, zwarcie L-PEN, przerwanie przewodu PE czy zamianie przewodéw L i PEN. Zesp6t polgczen

wyréwnawczych tworzg: instalacje potgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych; moze dodatkowo spetniac role ochrony:

— odgromowej i przeciwprzepi€ciowej,

przeciwzaktéceniowe;,

przeciwwybuchowej i przeciwpozarowe;j,

przeciwkorozyjnej (niweluje réZnice potencjatow styku ré6Znych metali)

przed elektryzacjg statyczng
Wytyczne projektowania instalacji potaczen wyréwnawczych zawiera obowigzujgca norma PN-HD 60364-5-54:2010
,Instalacje elektryczne niskiego napi€cia — Cz€$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazZenia elektrycznego — Uziemienia, przewody

ochronne i przewody potgczen ochronnych”.

Potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybra€ 1gczgc przewody ochronne z cz€$ciami przewodzgcymi innych
instalacji.

Potgczenia wyréwnawcze gtéwne naleZy wykona€ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajg cej podigczyC rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do
wspdlnego punktu — gléwnej szyny uziemiajgce;j.

Wprzypadku niemozno$ci dokonania potgczenia bezpoS$redniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowaC
iskierniki.

Dla instalacji polgczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody o$wietleniowe nalezy stosowaé
odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-EN
60446:2008 wersja angielska i PN-E-4700:1998/Az1:2000
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6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin cze$ciowych i koncowych polegajacych na
kontroli:

zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

zgodnoSci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
— sprawdzenie cigglto$ci wszelkich przewodéw wystepujgcych w danej instalacji,

— poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montaZu,

— poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikéw energii elektrycznej,
— poprawno$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
— pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczeg6lnych obwod6éw wraz z
urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi€ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-EN 60446:2008 wersja angielska

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzg dzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materiaty nie spelniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlaSciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na jako$¢
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakoS€.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robdt dokonuje si€ z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i
tak:

dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddéw: szt., kpl., m,

dla kabli i przewodéw: m,
— dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

dla urzgdzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegélowej dla rob6t montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

WszczegdlnoSci mozna przyjgé zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich
robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny
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Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakohczeniu danego etapu rob6t majgcych wptyw na wykonanie dalszych

prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewod6w, tacznikéw, gniazd, opraw o$wietleniowych, urzgdzen i odbiornikéw

energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktdrej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem rob6t przez inne branZe lub odwrotnie, gdy prace innych

branz wymagajg zakonczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeSciowe rob6t zanikaj gcych oraz elementéw urzgdzen, ktére ulegajg zakryciu

(np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocen€ prawidtowoSci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robét nalezy przeprowadzi€ po zakonczeniu rob6t

elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napiec¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— dla napie€ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i

— stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddéw, stanu i kompletno$ci

dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatéw,
zgodnoSci faz, préba napieciowa kabla. Badania napi€ciem probierczym wykonuje si€ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreSlone w normach PN-EN 60446:2008 wersja angielska i

PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Wg zasad okreslonych w umowie
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy
PN-E-04700:1998/Az1:2000

PN-EN 62275:2015-03

PN-EN 60445:2011

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-IEC 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-442:2012

PN-IEC 60364-4-473:1999

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Azl).

Systemy prowadzenia przewodéw — Opaski przewodéw do instalacji
elektrycznych (wersja angielska).

Zasady podstawowe i bezpieczefstwa przy wspéldziataniu cztowieka
Z maszyna, oznaczanie i identyfikacja — Identyfikacja
urzgdzen i zakonczen przewodow (wersja angielska).

Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona
oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — CzeS$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwarC
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napi€cia
(wersja angielska).

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow
zapewniajgcych bezpieczenstwo — Postanowienia ogélne — Srodki

ochrony przed prgdem przetezeniowym.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23

24.

25.

26.

27

28.

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-52:2011

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2016-02

PN-IEC 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-559:2012

PN-IEC 60364-5-56:2010

PN-HD 60364-7-701:2010

PN-IEC 60364-7-702:2010

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-HD 60364-7-704:2010

PN-HD 60364-7-714:2012

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07

. PN-EN 60664-1:2011

PN-EN 60670-24:2013-10

PN-EN 60799:2004

PN-EN 60898-1:2007/IS1:2008

. PN-EN 61008-1:2013-05

PN-EN 61009-1:2013-06

29. PN-E-93207:1998/Az1:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobér
i montaZ wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne (oryg.).
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata
przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposaZenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

wyposaZenia elektrycznego — Inne wyposaZenie — Oprawy
o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe (wersja angielska).
Instalacje elektryczne niskiego napi€cia- Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 7-701:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic.

Instalacje elektryczne niskiego napi€cia — Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Baseny ptywackie i fontanny
(wersja angielska).

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefstwa — Dobdr Srodkéw ochrony w zalezno$ci
od wpltywéw zewnetrznych — Ochrona przeciwpoZarowa (norma
wycofana).

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

PN-HD 60364-7-705:2007/A11:2013-03 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia — Cze$¢ 7-705: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (wersja angielska).

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje
oSwietlenia zewnetrznego (wersja angielska).

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) (wersja
angielska).

Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do stalych

instalacji elektrycznych domowych i podobnych — Cze$¢ 24:
Wymagania szczegétowe dotyczgce obudéw do domowych urzgdzen
zabezpieczajgcych i innego sprzetu elektrycznego z mocg
rozpraszang.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody
posredniczgce.

Sprzet elektroinstalacyjny — Wytgczniki do zabezpieczeh
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych — Czesc 1:
Wyltaczniki do obwoddéw prgdu przemiennego.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réZnicowoprgdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i
podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia  ogélne  (wersja
angielska).

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki réznicowoprgdowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i
podobnego (RCBO). Czg$¢ 1:  Postanowienia  ogllne  (wersja
angielska).

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm.. Wymagania i
badania (Zmiana Azl).
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ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ
(Kod CPV 45312310-3)

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
4.  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

,Budowa budynku kultury, nauki, oswiaty (budynek gminnego o$rodka kultury z biblioteka)” w m. Halasy.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwi gzanych z
uktadaniem i montaZem elementéw instalacji odgromowe;j i uziemienia w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inZynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegétowej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub u$cislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbe
dne do uzyskania wymaganego standardu i jakoSci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$€, Ze podstawowe wymagania b edg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:
*  wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien

* montaZem osprzetu i urzgdzen piorunochronnych,

wraz z przygotowaniem podloza i robotami towarzyszgcymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inz
ynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majgcych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
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¢ kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

e wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegélno$ci roboty murarskie, $
lusarsko-spawalnicze a takZe tzw. ,,polepszania gruntu” i pogrgZania elementéw uziemien itp.),

¢ uloZeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,
* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wskazanych w dokumentacji,

e przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element instalacji
odgromowej, uziemienia lub potgczen wyréwnawczych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, a takze podanymi ponizej:

Czes$¢ dostepna — przewodzgca cze$¢C urzgdzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedgca w zasiegu reki ze
stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze $
rodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze si€ pod
nim znalezé w momencie zakldcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw,
charakterystyk lub uktadu pracy urzgdzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone — zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzgdzen, do ktérego dostep posiadajg jedynie
osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (z rédlowe przy dotyku) — napi€cie pojawiajgce si€ przy zwarciu doziemnym pomi€ dzy przewodzacg
czescia, ktéra moze by€ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy.

Oslona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkni €cia elementéw w cze$ci dostepnej, na ktérych moze sie
pojawiC niebezpieczne napi€cie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia — miejsce w ktérym prgd uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjaléw pomi€dzy dwoma
dowolnymi punktami.

Przewod uziemiajacy — przewodnik 1gczg cy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub izolowany od ziemi i
wody, jesli sie w tym $rodowisku znajduje.

Czes$¢ przewodzaca obca — czeSciami prowadzgcymi obcymi mogg byC : czeSci metalowe konstrukcji budynku, uktad
metalowych rur gazowych, wodociggowych, grzewczych itp. nieizolacyjne podtogi i Sciany.

Sie¢ skompensowana — sieC elektroenergetyczna posiadajgca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany poprzez opdr
indukcyjny (reaktancje kompensujacg sktadowg pojemnosciowg jednofazowego prgdu zwarcia z ziemig).

Uziemienie — zesp6t Srodkéw i urzgdzen stuzgcych potgczeniu przewodzacej czgsci z ziemig poprzez odpowiednig instalacje.
Moze wystepowaé jako uziemienie:

— ochronne (nie nalezgce do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)
lub

— robocze (nalezgce do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng prace).

Uziemienie robocze mozna wykona ¢ jako bezpoSrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie
mozna jego stosowa¢ w obwodzie wtérnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napie
cia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duZej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego pot
gczenia elektrycznego. PN-EN 62305-3:2011 okre$lajgca zasady projektowania uzioméw instalacji odgromowej wyréznia dwa
uktady uzioméw:

Uktad typu A — ztoZony z uzioméw poziomych i pionowych instalowanych na zewngtrz obiektu budowlanego

Uktad typu B — w postaci uziomu fundamentowego, kratowego lub otokowego

Moze wystepowa¢ jako:

— naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
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— sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
— sterujgcy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatéw).

Jako podstawe przyjmuje si€ wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwo$ci lub nieoptacalno$
ci ich zastosowania, wykonuje si€ uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:
— Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
— Miedz gota a takZe pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody — gérna czeS$€ urzgdzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna, wystepuja jako
naturalne lub sztuczne.

Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢ metalowe lub Zelbetowe elementy
dachu (szczegdlnie te, ktére wystajg ponad dach).

Rodzaje zwod6w:

— Zwody naturalne — zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje no$ne dachéw, a ich zastosowanie dotyczy
wszystkich rodzajéw ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzone;j i specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako
zwody naturalne jest mozliwe je$li spetnione sg dodatkowe warunki:

1. grubo$¢ blachy elementu musi byC wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium,
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedostac sie do wnetrza budynku.

— Zwody sztuczne to utozone w odpowiedni sposéb na dachu przewody metalowe — ze stali nierdzewnej, miedzi lub stali
ocynkowanej grubo$ci minimum 8 mm, wykonywane w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania elementéw dachu jako
zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub konieczno$ci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowane
bezposrednio na obiekcie okre$la si€ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa sie
izolowanym. RozréZnia si€ zwody poziome (niskie, podwyZszone i wysokie) i pionowe. Ochrong odgromow3 z
zastosowaniem zwod6ow poziomych niskich lub podwyZszonych nazwano ochrong klatkowg, natomiast z zastosowaniem
zwodoéw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowg. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania
wysoko$ci montazu zwod6w, aby caty chroniony obiekt znalazt sie w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwéd i jego kat
ochronny).

Przygotowanie podloza — zesp6t czynno Sci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub elementéw instalacji uziemienia, maj
gcy na celu zapewnienie mozliwos$ci utoZenia instalacji zgodnie z dokumentacjg. Zalicza si€ tu nastepujgce grupy czynnoS$ci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd,

osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

osadzanie klockéw w podtoZu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

— montaZ uchwytéw i zaciskéw drutu, taSmy, bednarki a takZze elementéw, ktére majg by€ chronione np. cze$ci metalowe
instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.

Ochrona wewnetrzna — zespét dziatan i urzgdzeh zapewniajgcy bezpieczenstwo i ochrong przed skutkami wytadowan
piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzg
dzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepéw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych Srodkéw
ochrony.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie€ wyrdb, o ktérym mowa w art. 2 pkt 1 rozporzgdzenia Nr 305/2011.
1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnoS$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych
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Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowig:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwieh publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczefnstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 1570), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czeSciowych, kofcowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 290).

MontaZz elementéw instalacji elektrycznej nale Zy wykonywaC na podstawie dokumentacji projektowej i szczegélowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montaZowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAELOW

Materiaty stosowane do wykonania i montazu instalacji odgromowej i uziemienia, bed gce wyrobami budowlanymi w my$l
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzg
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrob6w budowlanych i uchylaj gcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do
obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg si € do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym ich wlasciwo$ciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, Ze ich wla Sciwos$ci uzytkowe umo
Zliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb
trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o

ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
290).

Wszystkie materialy wykorzystywane przy wykonywaniu i montaZzu instalacji odgromowej i uziemienia powinny by¢€
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtadciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktdrej zakofczyt sie
okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnoSci z Polskg
Normg3 lub aprobatg techniczng (do kofca okresu wazno$ci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a p6Zniej krajowg
oceng techniczng), bgdZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwoSci uzytkowe umoz
liwiajg spelnienie podstawowych wymagah przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreSlony w
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udoste
pnianym na rynku krajowym dostarcza si€ informacje o jego wtasciwo$ciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panhstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczgce zagroZenia dla zdrowia i bezpieczefAstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uZytkowania),
albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.
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Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materialéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania
i okre$lenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si€ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
— spetniania tych samych wtasciwoSci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie i uzyskanie akceptacji projektanta.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania i montazu instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia
2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Zwody

Zaleca sie , aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w zalezno$ci od rodzaju materiatu i
wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-EN 62305.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac stal ocynkowang, cynk, miedz i aluminium. Przy uktadaniu zwod6éw
nalezy zachowywaC minimalne odleglo$ci od powierzchni dachu; dla zwodéw poziomych niskich nie mniej niz 2 cm, dla
zwod6w poziomych podwyzszonych nie mniej niz 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spetniaC warunek, aby dtugo$¢ boku pe
tli nie przekraczata:

— 20 m dla ochrony podstawowej,

— 15 m dla obiektéw zagrozonych pozarem i

10 m dla obiektéw zagroZzonych wybuchem.

Katy ochronne nieizolowanych zwodéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczac:

zewnetrzne 45° i wewngtrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektéw zagroZonych poZarem, oraz

— zewnetrzne 30° i wewnetrzne 45° dla obiektéw zagrozonych wybuchem mieszanin par i/lub pytéw z powietrzem (wyjgtek
stanowig obiekty o wysokos$ci do 10 m posiadajgce niepalne dachy — wtedy stosujemy parametry podstawowe).

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwod6w, dla ochrony obiektéw zagrozonych pozarem lub
wybuchem zawieraly wycofane PN-89/E-05003.03 ,,Ochrona obostrzona” i PN-92/E-05003.04 ,,Ochrona specjalna”, obecnie
PN-EN 62305-3:2011.

2.2.2. Osprzet urzadzen piorunochronnych
Wsporniki do uchwytéow bez$rubowych
— do zatapiania w betonie,

— do mocowania na Zerdzi Zelbetowe;j,

do przykrecania (pionowy i poziomy),

do przyklejania.

Wsporniki do uchwytéow bez$rubowych

— do przyspawania do przewodu okrgglego,
— do mocowania na ggsiorze,

— do kotwienia (pionowy i poziomy).
Zaciski
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— do przykrecania przewod6éw naprezanych,

— dwuprzelotowe do przewodu okrgglego.

ZXaczki

Zaciski probiercze — 1gczg przewody odprowadzajgce z przewodami uziemiajgcymi oraz umo zliwiajg pomiar rezystancji
uziomu lub sprawdzenie cig gto$ ci galwanicznej czeS$ci nadziemnej. Nalezy je wykona€ dla instalacji z uziomem sztucznym jako
podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocowaé na takiej
wysokos$ci i w miejscu, aby posiadaty tatwy dostep z poziomu ziemi.

Zaciski do uziemienia ekranéw kabli

2.2.3. Uziomy

Naturalne - najczesciej wykorzystuje sie zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury utoZone pod ziemig. Optymalnym
rozwigzaniem jest ulozenie w dolnej cze$ci wykopu fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej taSmy
lub preta stalowego. Uziom otokowy tgczy sie ze zbrojeniem fundamentowym w odstepach do 20 m poprzez spawanie.
Dodatkowe — montowane, je Sli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odlegto$¢ do sgsiedniego uziomu naturalnego
przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by¢ mniejsza od dwukrotnej warto$ci rezystancji wymaganej dla danego
typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczeg6lnych arkuszach normy.

Sztuczne — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego uktadaniu nalezy uwzglednié nast
epujgce zasady:

1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

2. Uziomy poziome uktada¢ na gtebokos$ci nie mniejszej niz 0,6 m,

3. Unika¢ uktadania pod warstwg nie przepuszczajgcg wody np. asfalt, glina, beton,
4. Katy pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wigksze od 60°,

5. Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1,5 m od wej$cia do budynku, przej$¢ dla pieszych oraz metalowych
ogrodzen,

6. Najwyzsza cze$€ uziomu pionowego powinna znajdowac si€ co najmniej na gtebokosci 0,5 m przy dtugo$ci ponad 2,5 m,

7. Maksymalna dlugo$¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz 35 m dla gruntéw o rezystywno$ci < 500
Qm i 60 m dla gruntéw o rezystywnos$ci > 500 Qm.

2.2.4. Wewnetrzny osprzet ochronny
Potgczenia wyréwnawcze — najwazniejszym elementem jest szyna wyréwnawcza, do ktérej dotgczone sg wszelkie urzgdzenia i
instalacje metalowe. Elementy tgczgce urzgdzenia i instalacje z szyng przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robét budowlanych (standardowa) ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewnetrznych)” (Kod CPV 45311100-1)
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

Polgczenia wyrownawcze ochronnikowe

e odgromniki zaworowe — jeden lub kilka potgczonych szeregowo opornikéw zamknietych w szczelnej ceramicznej
obudowie z ostonami o wysokiej odpornosci izolacyjnej, wyposazone w ulegajgce rozerwaniu membrany i dysze wylotowe.

» iskierniki separacyjne — przeznaczone do wykonywania separacji galwanicznej elektrycznych czgsci instalacji, ktdre ze
wzgledow roboczych nie sg ze sobg potgczone. W przypadku uderzenia pioruna gwarantuje przewodzenie co zapewnia
wyréwnanie potencjatow.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych instalacji odgromowej

Wyroby do rob6t montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
(szczeg6towej) SST,

— sg whasciwie oznakowane i opakowane,
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— spelniajg wymagane wtasciwoSci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz
do jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobdw i materiatéw nieznanego

pochodzenia. Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji odgromowej

Wszystkie materialy pakowane powinny by€ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Wszczegblnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub w krgzkach (oznaczenie
,K”), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si€ wilgoci do wewngtrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggto$¢ zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprz€tem pomocniczym nalezy przechowywaC w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni€ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrob6w opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialéw

Podczas transportu na budowe nalezy zachowacC ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materialéw do monta Zu. Minimalne temperatury
wykonywania transportu wynoszg dla bebnow: —15°C i —5°C dla krgzkéw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i umowa oraz za jako$SE
zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5.2. Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien
Zakres robdt obejmuje:
— przemieszczenie w strefie montaZowej,
— zloZenie na miejscu montazu wg projektu,
— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montaZu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem, wyprawki
pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu, przekucia Scian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw
instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w Scianach, podtozach, lub sufitach,

— osadzenie kotk6éw plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikéw, zaciskéw, ztgczek wraz z zabetonowaniem,
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— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montazu instalacji odgromowej,

— oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST lub normami
(PN-EN 60446:2008 wersja angielska ,,Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi), w przypadku braku takich
wytycznych”,

— roboty o charakterze og6lnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie wykop6w,
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykryé kanatéw
instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-EN 60446:2008 wersja angielska oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.

5.3. Instalacja polgczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzgdzen i przewodéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elek-tryczny, wykona¢ instalacje potgczen
wyréwnawczych. Instalacja sklada si€ z potgczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gldwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednocze$nie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaty
jest przewdd wyréwnawcezy.

Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze giéwne i miejscowe taczgce przewody ochronne z cze$ciami przewodzgcymi innych
instalacji.

Potgczenia wyr6wnawcze gléwne wykona€ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podigczy€ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajgc je do
wspdlnego punktu.

Wprzypadku niemozno$ci dokonania potgczenia bezpoSredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac
iskierniki.

Dla instalacji polgczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody oSwietleniowe naleZy stosowac
odgromniki zaworowe pomi€dzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien zawarty
jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin cze$ciowych i koncowych polegajacych na
kontroli:

— zgodnoSci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnoSci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

— stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie ciggto$ci wszelkich przewodnikéw wystepujgcych w danej instalacji,

— poprawnoS$ci wykonania i zabezpieczenia potgczef Srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien,
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si€ przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy uZyciu woltomierza,
ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz Zrédlo prgdu powinno byé
izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-EN 60446:2008 wersja angielska.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materialami
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Wszystkie materiaty, urzg dzenia i aparaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materiaty nie spelniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtaSciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na jako$¢
funkcjonowania instalacji i ustali€ zakres i wielko$€ potrgcen za obniZong jakoS¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuje si€ z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i
tak:

— dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl., m,
— dla zwod6éw i uzioméw: m,
— dla element6éw instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegolowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zaméwienia, mozna ustali€ inne szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych roboét

Wszczegdlnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich
robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1.  Odbioér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakohczeniu danego etapu rob6t majgcych wptyw na wykonanie dalszych
prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu instalacji piorunochronnej i uzioméw,

— instalacja, ktdrej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem rob6t przez inne branZe lub odwrotnie, gdy prace innych
branz wymagajg zakonczenia robét instalacji piorunochronnej i uzioméw np. zasypanie fundamentéw wraz z uziomem
fundamentowym.

8.2.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeSciowe robét zanikajgcych oraz elementéw urzgdzen , ktére ulegajg zakryciu

(np. uziom otokowy, pogrgzanie uziomu pretowego), uniemozliwiajac oceng prawidtowos$ci ich wykonania lub utatwiajgc

przyszty odbiér koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo $¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:
wydzielonych petli lub elementéw instalacji piorunochronnej i uzioméw.

8.2.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych rob6t nale zy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t
instalacji piorunochronnej i uzioméw przed przekazaniem uzytkownikowi catoSci instalacji elektrycznej w uZytkowanie.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen€ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakoSci i
zgodnoS$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtoZonych dokumentéw, wynikéw bada
1 oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
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Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyC€ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobéw
budowlanych,

- protokoty odbioréw czeSciowych,
- karty techniczne wyrob6w lub instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow.

- karty techniczne wyrob6w lub instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow.

Wtoku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaC si€ przedtoZonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnaC je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;j.

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Je zeli chocia zby jeden wynik bada n byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny by€ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali€ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodno$ci instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawiC je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagraZajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoSci instalacji zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obniZeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuni€cia wadliwie
wykonanych robét, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by€ dokonany po ich uzupetnieniu.

Parametry badarn oraz sposob przeprowadzenia badah sg okre$lone w normach PN-EN 62305-3:2011 wersja angielska,
PN-EN 60446:2008 wersja angielska i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamieSci¢ w protokole odbioru koh cowego instalacji odgromowej, urzgdzenia piorunochronnego oraz
dotaczy€ metryke, zawierajacg dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Wg zasad okreslonych w umowie
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

2. PN-EN 62561-1:2012 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC) — Czg$¢ 1: Wymagania
dotyczgce elementéw potgczeniowych (wersja angielska).

3. PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC) — Czg$¢ 2: Wymagania
dotyczgce przewoddéw i uzioméw (wersja angielska).

4. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.
przepi€ciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po
stronie wysokiego i niskiego napi€cia (wersja angielska).

7. PN-EN 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cz
€8C: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaburzeniami
napi€ciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi (wersja angielska).

8. PN-HD 60364-5-54:201 1Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54:

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 3



10.

11. PN-EN 60445:2011

12. PN-EN 62305-4:2011

13. PN-E 05029:1990
14. PN-92/E-05003.04
15. PN-EN 60099-1:2002

16.

17. PN-EN 62305-1:2011
18. PN-EN 62305-2:2012
19. PN-EN 62305-3:2011

ochronne.

PN-HD 60364-5-56:2010Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56:
Dob6r i montaz wyposaZenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-7-706:2007Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-706:

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
przewodzgce i ograniczajgce swobode ruchu (wersja angielska).

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspéldziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskw urzgdzen i
zakoNczeh przewodow (wersja angielska).

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

Kod do oznaczania barw (norma wycofana).

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

Ograniczniki przepie¢ — Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do sieci
pradu przemiennego (wersja angielska) (norma wycofana).

PN-EN 60099-4:2015-010graniczniki przepie¢ — Cze$¢ 4: Beziskiernikowe
ograniczniki przepie¢ z tlenkéw metali do sieci prgdu przemiennego (wersja
angielska).

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem (wersja angielska).
Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagroZenie
Zycia.
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BUDOWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

~Budowa budynku kultury, nauki, oswiaty (budynek gminnego osrodka kultury z bibliotekg)” w m. Halasy.
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s§ wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg
oSwietlenia zewnetrznego (parkowego)

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegétowej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania
iodbioru robdt budowlanych /zwigzanych z przebudowg moze wprowadzaC do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupelnienia lub u$ci$lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jako$ci rob6t.
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:
e montazem stupéw o$wietleniowych, parkowych itp.
* ukladaniem przewoddw elektrycznych gotych lub izolowanych,
¢ ukladaniem kabli w ziemi, w kanatach i tunelach, na mostach i pomostach kablowych oraz w budynkach,
e montaZzem opraw o$wietleniowych na stupach,
¢ montazem muf i gtowic kablowych,
¢ montaZzem konstrukcji wsporczych do uktadania kabli,
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¢ montaZem szaf zasilajgcych i sterujgcych.
ST dotyczy wszystkich czynno$ci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
¢ kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

e wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegélno$ci roboty murarskie, $
lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzgtu instalacyjnego itp.),

¢ uloZeniem/montowaniem wszystkich materialéw zwigzanych z realizacjg rob6t w sposéb i w miejscu zgodnym z
dokumentacjg techniczng lub poleceniem inspektora nadzoru robot,

¢ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacji,

e przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowanych elementéw

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, a takze podanymi ponizej:

Kabel elektroenergetyczny — rodzaj przewodu do przesylania energii elektryczne;.

Kabel sygnalizacyjny — przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych, kontrolno-pomiarowych,
zabezpieczajgcych.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli potgczonych
réwnolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sg na wspdlnej trasie, tgczac zaciski dwéch urzgdzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktdrej osi symetrii utoZono jedng lub wiecej linii kablowych.

Czg$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzgcy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czeS$cig czynng).

Napigcie znamionowe linii Un — napi€cie mi€dzyprzewodowe, dobrane przy budowie linii. Nie sg brane pod uwage przepi€cia
przej$ciowe, wywolane na przyktad procesami lgczeniowymi i sporadyczne zmiany napiecia wskutek nienormalnych warunkéw,
takich jak zaklécenie uktadu zasilania.

Stosuje si€ nast@pujgce napi€cia znamionowe linii:

¢ Niskie napiecie ,.,nn”” —do 1 kV,

Przewody linii energetycznych — materiaty stuzgce do przesytania energii elektrycznej, w wybrane miejsce
Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 60445:2011.

,Je zeli instalacja jest wykonywana przy uzZyciu nowych materialéw, wynalazkéw lub metod prowadzacych do odstepstw od
zasad dokumentu wieloczg$ ciowego PN-HD 60364, to wynikowy stopien bezpieczenstwa instalacji nie powinien by¢ mniejszy
niz uzyskany zgodnie z dokumentem wielocze$ciowym PN-HD 60364”.

Konstrukcje wsporcze — zesp6t elementéw, pomi€dzy ktérymi rozwiesza si€ przewody linii energetycznych lub na

ktérych osadza si€ elementy wyposaZenia linii energetycznych, oprawy oSwietleniowe lub sygnalizatory Swietlne.

Przygotowanie podloz a — zesp6t czynno $ci wykonywanych przed uktadaniem przewodéw majgcych na celu zapewnienie moz
liwosci utoZenia przewodéw zgodnie z dokumentacjg; tu zalicza si€ nastepujgce grupy czynnoSci:

wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych;
— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie;

— montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub metalowych,

montazu uchwytéw do rur i przewodéw;

montaz konstrukcji wsporczych.

Stup oswietleniowy (maszt o$wietleniowy) — jest to podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub wi€cej opraw
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oSwietleniowych, ktéra sktada si€ z jednej lub wie cej czeSci: stupa (masztu), ktéry moze by€ stalowy, aluminiowy, betonowy, z
odlewu Zeliwnego lub innego materiatu, przedtuZenia (nasadki), wysiegnika.

Stup z wysi egnikiem — stuzy do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za po$rednictwem wysiegnikéw (ramion) potgczonych
na state lub roztgcznie ze stupem.

Osprzet shupéw — w szczeg6lnosci tabliczki bezpiecznikowe i stupowe.
Zrédia $wiatla — przedmioty emitujgce $wiatto. Najcze$ciej stosowane sg: lampy fluorescencyjne, lampy neonowe, lampy rte

ciowe, lampy sodowe, lampy halogenowe, lampy plazmowe, lampy metalohalogenkowe. Coraz czeSciej stosowane sg réwniez Z
rédta $wiatta wykorzystujgce diody elektroluminescencyjne (LED, a takze OLED oparte na zwigzkach organicznych).

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$€ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 1.5.
1.6.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, uwzgledniajac podziat na
dokumentacje projektowa:

* dostarczong przez Zamawiajgcego.
Podac szczegdtowy wykaz dokumentacji, ktérg dostarcza Zamawiajgcy:
— projekt zagospodarowania terenu
— projekty budowlane

* sporzgdzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;j.

Podac szczegdtowy wykaz dokumentacji, ktérg opracowat Wykonawca we witasnym zakresie i uzgodnit 7 inspektorem
nadzory oraz innymi odpowiedniki instytucjami np:

— powykonawczg dokumentacje odtworzeniowg (operat kolaudacyjny),

— projekty technologiczne i organizacji robot,

projekty organizacji ruchu na czas budowy,

recepty laboratoryjne itp.
1.6.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choCby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wymagania inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu
umowy wymagajg akceptacji zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

Whprzypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w
,-Ogblnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi€ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wprzypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

WielkoSci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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Wprzypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wplyw na niezadowalajgcg jako$C elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisy ochrony przeciwpozZarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpoZarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost €pem o0s6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.

1.6.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uZzytkownikéw oraz be dzie z nimi wspéipracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy.

WszczegblnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej konieczno$ci nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich
zabezpieczeh stanowiska roboczego i pracownikéw.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Wterminie wynikajgcym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacje dotyczgcg Bezpieczefstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s
g uwzglednione w cenie umowne;j.

1.7. Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowig:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzgdzone zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczefnstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 1570), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesSciowych, kofcowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
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— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 290).

Montaz elementéw oSwietlenia ulicznego i drogowego oraz sygnalizacji $wietlnej nalezy wykonywaC na podstawie
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych i instalacyjnych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materialéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i
okre$lenia wlasciwosSci i wymogdéw technicznych zatoZonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
— spelniania tych samych wtasciwo$ci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji
projektanta).

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montaZu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy
stosowaC przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP uznaje sie wyroby ktére posiadajq:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo oceny zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
(do koh ca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a p6Zniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwoSci uzytkowe umoz
liwiajg spelnienie podstawowych wymagah przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreSlony w
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udoste
pnianym na rynku krajowym dostarcza si€ informacje o jego wtasciwo$ciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panhstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczgce zagroZenia dla zdrowia i bezpieczefAstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uZytkowania),
albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Zastosowanie innych wyrobow, wyZej nie wymienionych, jest moZliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzgdzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materialéw

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, krajowych ocenach technicznych itp.).

Jednocze$nie praktyczne przyktady zastosowania elementéw linii kablowych, w tym urzgdzeh -elektroenergetycznych
zawierajg opracowania typizacyjne — szczegllnie albumy producentéw lub specjalizujgcych sie w tym zakresie biur
naukowobadawczych i projektowych, ktére mogg by¢ wykorzystane w praktyce.

2.2.1. Przewody i kable wykorzystywane do zasilania o$wietlenia ulicznego i drogowego

Kable elektroenergetyczne n.n. do zastosowan zewnetrznych (np. kabel ziemny, napowietrzny) sg najcz€Sciej budowane
jako 4- lub 5-Zzytowe z Zytami miedzianymi, aluminiowymi, o izolacji i powtoce polwinitowej (np. YKY). Drugim rodzajem
kabli niskiego napiecia sg kable o izolacji z polietylenu usieciowanego (np. YKSY), ktére mogg pracowaC w podwyZszonej
temperaturze do 90°C i charakteryzujg sie wiekszg odporno$cig na przecigzenia i zwarcia.

Wprzypadku, gdy wiasciwosci kabli ogdlnego przeznaczenia nie spelniajg stawianych im wymagan, stosuje si€ kable
elektroenergetyczne do zastosowan specjalnych, w$réd ktérych sg miedzy innymi kable o ograniczonej palno$ci (kable
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bezhalogenowe).

2.2.2. Zasilanie wlasne — opricz zasilania liniowego stosuje sie réwniez dla o$wietlenia ulicznego i drogowego, zasilanie wlasne
poprzez zamontowanie uktadéw fotowoltaicznych lub hybrydowych (polgczenie paneli fotowoltaicznych z turbinami
wiatrowymi).

2.2.3. Konstrukcje wsporcze dla o$wietlenia ulicznego i drogowego

Podstawowymi elementami napowietrznej linii energetycznej zasilajgcej oSwietlenie uliczne i drogowe sg stupy (konstrukcje
wsporcze osadzone bezpos$rednio w gruncie lub za pomoc g fundamentu), ktérych dobér uzalezniony jest od napiecia
znamionowego, liczby przewodéw i ich przekroju, ilo$ ci opraw 0o$ wietleniowych, odlegtoSci pomiedzy oprawami o0$
wietleniowymi, estetykg a takze od typu terenu. Jako material na stupy mozna stosowaC konstrukcje stalowe oraz Zerdzie z
elbetowe i strunobetonowe, odlewy Zeliwne. W niektérych przypadkach stosuje si€ takze stupy drewniane.

Wymiary wykopéw, gteboko$¢ posadowienia, iloS€ i warunki u Zycia odpowiednich fundamentéw, belek lub ptyt
ustojowych oraz zestawéw elementéw dodatkowych, potrzebnych do prawidlowego montazu, dla stupéw okre$lajg tabele
zamieszczone w albumach rozwigzan typowych.

Stup o$wietleniowy (maszt o$wietleniowy) jest to podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub wiecej opraw 0$
wietleniowych, ktdra sktada sie z jednej lub wiecej czeSci: stupa (masztu), ktéry mo Ze by€ stalowy, aluminiowy, betonowy, z
odlewu Zeliwnego lub innego materiatu, przedtuZenia (nasadki), wysiegnika. W zaleZno$ci od miejsca i przeznaczenia mozna

rozr6zni€ np. drogowe, parkowe, ozdobne itp.

Stup z wysiegnikiem stuzy do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za po$rednictwem wysi€gnikéw (ramion) potg
czonych na stale lub roztgcznie ze stupem.

2.2.3.1. Doboér stupéw oSwietleniowych
Wysoko$¢ stupéw wynika z zatozZen, by utrzymaC wymagane normg réwnomierne nat€Zenie i luminancj€. Rozmieszczenie
(liczba) punktéw $Swietlnych uwarunkowane jest uzyskaniem wymaganej Sredniej luminancji jezdni (min. 1,5 cd/mp).
Zaprojektowane oSwietlenie powinno spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 13201-2:2016-03.
Na podstawie parametréw i danych drogi (placu, parkéw itp.), dokonuje sie zatozen projektowych, czyli wybiera sie:
e sposoby rozmieszczenia opraw oSwietleniowych na planie drogi,
e typu i mocy oprawy o$wietleniowej, jej rozsytu $wiattoSci i strumienia Zrédta Swiatla,
¢ wspoélczynnika zapasu i systemu konserwacji,
*  wysuni€cia opraw w stosunku do blizszego kraweznika,
*  wysoko$ci zawieszenia opraw oSwietleniowych,

¢ kata pochylenia opraw w stosunku do poziomu.

W chwili obecnej jest wiele programéw komputerowych wspomagajgcych w/w obliczenia i ulatwiajgce prawidtowy
dobor.

Czesto stosuje si€ réwniez systemy do zwigkszenia jakoSci o$wietlenia przez mozliwo$¢ jego sterowania dostosowujgc
poziom o$wietlenia do aktualnych potrzeb uzytkownikéw drogi (uzaleZnienie poziomu luminancji od nateZenia ruchu, warunkéw
pogodowych, sytuacji szczegdlnych jak np. wypadek, czy roboty drogowe itp.), a takze do

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktdrej zakohczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano pory dnia.

2.2.4. Konstrukcje wsporcze dla sygnalizacji S$wietlnej

Konstrukcje muszg by¢ zlokalizowane w miejscu, ktére zapewni dla skrajnie zawieszanych sygnalizator6w wymogi zawarte w
punkcie 7.2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
sygnaléw i znakéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Materialy wielkogabarytowe — konstrukcje typowe:

a) Stup (konstrukcja wsporcze osadzone bezpoSrednio w gruncie lub za pomocg fundamentu) zgodny z PN, stalowy
ocynkowany,

Materialy malogabarytowe — konstrukcje typowe:
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a)

b)

Maszt wysoki — o wysokos$ci do 4,0 m ponad powierzchni€ chodnika to rura stalowa ok. ¢ 108 mm ocynkowana,

Maszt typu stupek — niski — o wysoko$ci 1,5 m ponad powierzchnie chodnika to rura stalowa ok. ¢ 108 mm ocynkowana.
Przeznaczenie — montaz detektor6w przyciskowych dla pieszych (rowerzystéw) oraz sygnalizacji niskiej o $rednicy soczewki
¢ 100 mm.

Konstrukcje nietypowe

a) W przypadkach, gdy nie mozZna zastosowac elementéw typowych nalezy zaprojektowaé rozwigzanie indywidualne,

b) Dopuszczalne obcigzenie zaprojektowanych konstrukcji wsporczych indywidualnych musi by¢ potwierdzona przez osobe z
uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej,

¢) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych konstrukcji wsporczych wraz z pojawianiem si€ nowych
zapotrzebowa i mozliwo$ci technicznych dla stosowania konstrukcji metalowych, malowanych bgdZz ocynkowanych,
rurowych, kratownicowych, z profili walcowanych lub zimno gietych,

d) W przypadkach wykorzystywania istniejgcych konstrukcji nalezy dokonaC ogledzin w zakresie stanu technicznego. Z
przeprowadzonych ogledzin nalezy spisaC stosowny protok6t. W przypadkach, gdy wymagane jest przeprowadzenie
renowacji, przed malowaniem niezbedne jest oczyszczenie mechaniczne konstrukcji i jej odttuszczenie. W takim przypadku
nie wymaga si€ pokrycia konstrukcji warstwg cynkowa.

Uwagi

a) Wszystkie maszty, maszty wysiegnikowe i stupy bedg mocowane w fundamentach zgodnie z wytycznymi producenta dla
tych konstrukcji,

b) Fundamenty nalezy zabezpieczy€ poprzez malowanie farbg bitumiczng,

¢) Malowanie konstrukcji stalowych ocynkowanych nalezy dokona¢ wytgcznie specjalng farbg (na ocynk) o kolorze RAL okre$
lonym przez Plastyka Miejskiego na etapie uzgadniania dokumentacji projektowe;j,

d) Konstrukcje malowane fabrycznie np. proszkowo. Zabrania sie€ malowania takich konstrukcji za pomocg pedzla lub watka na
terenie budowy.

e) Konstrukcje bramownicowe i masztéw wysiegnikowych mozna pokry¢ powtokg antyplakatowa/antygraffitti do wysokosci
np. 3 metré6w ponad powierzchnie chodnika. Maszty niskie nalezy pokry¢ takg warstwg na catej wysoko$ci.

f) Konstrukcje wsporcze w czgSci podziemnej muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg farbg bitumiczng do wysoko$ci min. 25
cm powyZej poziomu gruntu. Wykonawca ma obowigzek w formie fotograficznej w Dokumentacji Powykonawczej
potwierdzi¢ wykonane prace,

g) Konstrukcje stalowe muszg by¢ objete ochrong dodatkowg w zakresie ochrony przeciwporazeniowej dla urzgdzen
elektroenergetycznych do 1 kV. Elementy takie muszg by€ uziemione indywidualnym uziomem np. szpilkowym spetniajg
cym wymdég ponizej 30Q i potgczonym za pomocg bednarki ocynkowanej przy zastosowaniu potaczenia Srubowego,

h) Punkt probierczy musi znajdowac sie na wysokosci okoto 25 cm powyZej poziomu gruntu,

i) Konstrukcje majg spetnia¢ wymagania zawarte w:

— punktach 4.3. (Zamocowanie) i 4.4. (Strzatka ugi€cia) normy PN-EN 12368:2015-07 — wersja angielska Urzgdzenia do
sterowania ruchem drogowym. Sygnalizatory,

—normie PN-EN 12767:2008 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzgdzen drogowych. Wymagania i metody
badan,

j)  Wysiegnik (po obcigzeniu sygnalizatorami i znakami) powinien wznosi€ sie ku Srodkowi jezdni pod kgtem ok. 1°,

k) Odcinki $rodkowe bramek (po obcigZeniu sygnalizatorami i znakami) powinny by¢ réwnolegte do jezdni (niedopuszczalne
jest ugiecie do dotu — siodto) natomiast odcinki boczne bramki winne wznosi€ sie ku $rodkowi jezdni pod kgtem ok. 1°,m)
Projektujgc wysiegniki nalezy uwzgledni¢ dodatkowe obcigzenie wysiegnika, co w przysztoSci pozwoli na zawieszenie
dodatkowych detektoréw lub innych elementéw sygnalizacji $wietlnych,

1) Konstrukcje wsporcze nalezy umieszczaC w pasie drogi publicznej w taki sposdb, aby nie ogranicza¢ skrajni jezdni, skrajni

wydzielonego torowiska tramwajowego, skrajni pionowej i poziomej drogi dla roweréw oraz chodnika, a takze przejScia dla
pieszych.

2.2.5. Osprzet kablowy i stupéw — mufy, glowice oraz tabliczki bezpiecznikowe i stupowe

Stuzg do potgczen i zakonczenh kabli, zapewniaj gc zachowanie mozliwie niezmienionych wtasciwo Sci uzytkowych kabla oraz
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uniemoZliwiajgc przenikanie wilgoci do wnetrza kabla. Mufy kablowe wykonywane sg jako przelotowe lub odgateZne
(tr6jnikowe), glowice kablowe za $ jako wnetrzowe i napowietrzne. Dla prawidlowego ich montaZu opracowano ,.karty montaz
owe”, oddzielnie dla kazdego z rodzajéw osprzetu.

Zastosowane tabliczki bezpiecznikowo — zaciskowe powinny zapewnia¢ dobre potgczenie kabli o$wietleniowych o przekroju
do 50 mm:. we wnekach stupéw o$wietleniowych, posiada zabezpieczenie nadprgdowe opraw o$wietleniowych i mozliwo$¢
wyprowadzenia przewodéw do opraw o przekroju min. 2,5 mm..

2.2.6. Wsporniki i drabinki kablowe

Stuzg do uktadania kabli, mi€dzy innymi, w tunelach i kanatach i produkowane sg jako stalowe elementy z blachy o dtugo$ci
przewaznie 2 lub 3 m. Jako materiat na drabinki kablowe uzywa sie blach o zwi €kszonej odporno$ci korozyjnej na powietrzu np.
blachy stalowe ocynkowane o grubo $ci 0,5 do 1,0 mm. Dodatkowo produkuje si€ szereg tgcznikéw utatwiajgcych prowadzenie
linii kablowej wg PT. Drabinki uktada sie na wspornikach lub mocuje bezpos$rednio do podtoza, przy czym odlegto$¢ pomiedzy
punktami podparcia powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta. Kable uktadane poziomo nie wymagajg mocowania, z wyjg
tkiem kabli jednozytowych tworzgcych jedng linie. Kable uktadane pionowo nalezy mocowac do drabinki przy uzyciu uchwytéw
indywidualnych, systemowych lub taSm do mocowania kabli.

2.2.7. Sprzet instalacyjny
2.2.7.1. Wysiegniki do montazu opraw o$wietleniowych

Wysiegniki powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Ramiona lub ramie wysiegnika powinno
by€ nachylone pod odpowiednim kgtem od poziomu a ich wysieg powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowsq.
Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupéw stuzgcych do zamontowania lamp o$wietleniowych. Wysie
gniki winny umozliwia¢ montaz ich na wierzchotku stupa lub na Scianie bocznej stupa. Materiat stuzgcy do wykonania
wysi egnika nie powinien podlega€ korozji lub powinien by¢ zabezpieczony $rodkami antykorozyjnymi zapewniajgcymi
odpowiedni stopien zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.2.7.2. Oprawy oSwietleniowe

Oprawy oS$wietleniowe zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60598-1:2015-04 — wersja angielska i PN-EN
60598-2-3:2006/A1:2012. Oprawy powinny charakteryzowac sie szerokim rozsylem $wiatta. Nalezy stosowaC oprawy o
konstrukcji zapewniaj gcej odpowiedni stopien zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej nie
mniej niz IP54 i klase ochronnosci I1.

Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny i korpus powinny by¢ wykonane z materiatéw nie podlegajgcych korozji.

Oprawy dostosowane powinny byC do instalowania lamp np. rteciowych, sodowych, metalohalogenkowych,
xenonowych i LED.

2.2.7.2.1. Dobér opraw o$wietleniowych i Zrédel Swiatta
Dobér opraw i Zrédet Swiatta powinien przebiegaC w kilku ptaszczyznach i uwzgledniaC nastepujgce mozliwoSci:

Zastgpienie nieefektywnych Zzrédel Swiatla — przez zastgpienie starych opraw z lampami rt€ciowymi na nowe oprawy z
wysokopreznymi lampami sodowymi, $wietléwkami kompaktowymi lub LED. Wymienia€ nalezy oprawy ,,sztuka za
sztuk€” przy u Zyciu starych istniejgcych stupéw. Jednocze$nie dojdzie réwniez do podwyzZszenia parametréw o$
wietleniowych danej ulicy czy tez innej o$wietlanej powierzchni.

Instalacja opraw oSwietleniowych z wyzszg sprawnoscig i bardziej jako$ ciowym systemem optycznym — przy zast
gpieniu istniejgcych opraw o$wietleniowych oprécz zamiany Zrédta $wiatta w oprawie, mo Zna dokona¢ zainstalowania
nowych opraw z wyzszg sprawnoscig. Dalsze oszczedno$ci mozemy osiggngC poprzez zastosowanie w tych oprawach
statecznikéw  elektronicznych w miejsce konwencjonalnych statecznikow elektromagnetycznych. Stateczniki
elektroniczne dzieki oszczednemu sposobowi zaptonu lampy wytadowczej przynoszg juz znaczne oszczedno Sci.
Jednocze$nie niwelujg one krétkie przecigzenia w sieci wystepujgce przy jednoczesnym wigczeniu wszystkich opraw w
systemie.

Regulacja o$ wietlenia — w okresie, gdy mamy do czynienia ze znaczng obnizkg korzystania z drogi przez uz
ytkownikéw, mozna osiggngC€ wysokie oszcze€dno$ci obniZzeniem w tym czasie wymogéw oS$wietleniowych dla danej
drogi, a tym samym stworzenie mozliwo$ci obniZenia mocy zainstalowanych opraw o$wietleniowych. Mo zliwo$¢
takiego sterowania zaleZy przede wszystkim od technicznego sposobu zasilania opraw — czy kabel zasilajgcy oprawy o$
wietleniowe posiada przewdd, ktéry mozemy uzy€ do sterowania systemem o$wietleniowym oraz od rodzaju Zrédet $
wiatta.

Obnizenie kosztow utrzymania systemu oSwietleniowego — utrzymanie systemu o Swietleniowego jest $cisle powig
zane z intensywno$cig zabiegéw konserwacyjnych. UZzywanie nowych typéw opraw o$wietleniowych z wysokg szczelno
Scig IP oraz wyposa Zonych w zrédla Swiatlta o przedluZonej Zywotno$ci, wydtuza okres pomiedzy zabiegami
konserwacyjnymi tych opraw.
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Dobér opraw o$wietleniowych uwzgl edniaé powinien réwniez warunki terenowe i estetyczne np. tereny kolejowe
(oprawy tylko z kloszem ptaskim), tereny o podwyZszonym zanieczyszczeniu itp.

Wdoborze opraw oSwietleniowych ze Zrédtami $wiatta LED trzeba pamigta¢ o znacznej zaleZznoSci od temperatury
otoczenia (ré6znice 10-20lm/W), co moze tez mie€¢ wptyw na ostateczne pomiary o$wietleniowe w czasie odbioréw prac.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow do robét budowy/przebudowy oSwietlenia ulicznego i drogowego
Wyroby do rob6t montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j
(szczegdtowej) SST,

— sg wilaSciwie oznakowane i opakowane,
— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz
do jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

— dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac sie przy temperaturze wyzszej
niz —15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie mogg by€ zrzucane i przewracane na ich tarcze (na ptask).

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrob6éw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny byC przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywac na bebnach lub jesli ilo$¢ kabla jest niewielka zwiniete w tzw. ,,6semke . Konce kabli
producent zabezpiecza przed przedostawaniem si€ wilgoci do wewngtrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametréw (ciggtoS¢ zyt, przekrdj), w przypadku gdy dokonuje sie odciecia cze$ci kabla — nalezy zabezpieczy
¢ pozostajgcy w magazynie odcinek zalutowan g ostong otowiang lub kapturkiem, najlepiej termokurczliwym. W
magazynie o miekkim podtozu nalezy utozy¢ twarde podktady pod tarcze bebna i zabezpieczyC klinami przed
samoczynnym toczeniem.

Organizacja rob6t przewaznie przewiduje dostarczanie konstrukcji wsporczych w elementach (stupy Zelbetowe) na
sktadowisko dla danej budowy, a nastepnie przewdz na poszczeg6lne stanowiska — miejsca montazu stupéw i opraw o$
wietleniowych. Szczegdlnie naraZone na uszkodzenia sg Zerdzie, dlatego wszelkie roboty przetadunkowe naleZy
wykonywa¢ dzwigiem z nalezytg staranno$cig.

Miejsce sktadowania na budowie powinno by¢ suche, niezaro$nigte, posiada¢ dogodny dostep i dojazd. Dopuszcza

sie sktadowanie w stosach przy zachowaniu zasady stosowania podktadéw drewnianych na ziemi i miedzy kolejnymi
warstwami.

Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy naleZy przechowywa ¢ w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegllnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialéw

Podczas transportu na budowe, ze sktadu przyobiektowego na stanowisko robocze nale Zy zachowal ostrozno$¢ aby nie
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uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnéw (kabli): —15°C i —-5°C
dla krgzkéw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Elementy konstrukcji wsporczych przewozi€ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta — zar6wno elementy stalowe jak
i Zelbetowe.

Stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jako$S¢
zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przyst gpieniem do robét zasadniczych nalezy dokona¢ przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej,
z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktow.

5.2. Montaz konstrukcji wsporczych
Zakres robdt obejmuje:
e przemieszczenie prefabrykatow i materialéw z miejsca sktadowania na miejsce ustawiania,

¢ wykonanie rob6t ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu doléw oraz wymiane gruntu w przypadku
nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

¢ wykonanie fundamentéw pod stupy stalowe lub utoZenie prefabrykatéw dla stupéw Zelbetowych,
* montaz i ustawianie konstrukcji wsporczych, wysiegnikéw i opraw o$wietleniowych
Uwagi dodatkowe:

1. Przetadunek elementéw linii w poziomie powinien by¢ dokonywany przy uzyciu dzwigu lub recznie, z zastosowaniem
uchwytéw i/ lub zawiesi uniemozliwiajgcych wysuni€cie lub niekontrolowany przechyt elementu.

2. Roboty ziemne: wykopy pod posadowienie konstrukcji wsporczych wykonuje si€ mechanicznie (przy uzyciu $widréw
mechanicznych lub koparek) lub recznie. Koparkami wykonuje sie¢ wykopy do posadowienia stupéw; stosuje sie koparki
jednotyZkowe lub chwytakowe.

Reczne wykopy powinny by¢ wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wg zaleceri wynikajgcych ze ST ,,Roboty
w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” kod CPV 45111200. Dla utatwienia wykonywania prac w
gotowym wykopie stosuje si€ wykonanie jednej Sciany schodkowej — ilo$¢ schodkéw zalezy od spoistoSci gruntu i gleboko$
ci dna.

3. Fundamenty pod stupy: w zaleznoSci od typu stupa stosuje sie fundamenty blokowe lub prefabrykowane tzw. grzybkowe
(montowane z prefabrykatéw w wykopie).

5.3. Prace montazowe stupa obejmuja nastepujace czynnoSci:
¢ UtoZenie elementéw na stanowisku pracy (w pobliZzu miejsca ustawienia),

e Montaz osprzetu — dla linii do 1 kV montuje si€ poprzeczniki, wysiegniki, oprawy o$wietleniowe, bezpieczniki, tabliczki
bezpiecznikowo — zaciskowe (montaz przed postawieniem stupa jest prostszy),

e Montaz elementéw ustojowych i podpér do stupa. Dla stupéw kratowych moze sie odbywaC jako poziomy (najczeSciej
stosowany) lub pionowy — dla stupéw bardzo wysokich, poprzedzony kontrolnym montaZem poziomym dla utatwienia rob6t
zasadniczych,

* Stawianie stupa mozZe odbywac si€ za pomocg dzwigu, nozyc ruchomych oraz wciggarki lub ciggnika.
5.4. Montaz przewodow linii energetycznych
Zakres robdt obejmuje:

¢ dostarczenie przewod6ow do strefy montazowej, utozenie na ziemi lub sprzecie roztadunkowym w poblizu miejsca montazu
wg projektu — wzdhuz sekcji,
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roboty przygotowawcze o charakterze konstrukcyjnym takie jak: ustawienie bramek z poprzecznikami, roboty zabezpieczajg
ce przed uszkodzeniem przewodéw poprzez tarcie podczas ciggniecia lub wykonywania odciggéw stupéw odporowych itp.,

mocowanie przewodéw na izolatorach,
tgczenie przewodow i wykonanie przytgczy,
montaz instalacji uziemiajgcych,

prace wykohczeniowe i préby pomontaZzowe (wymagane badania i pomiary).

Uwagi dodatkowe:

1.

Zawieszanie przewodow: przewody mocuje si€ na izolatorach w sposéb zalezny od rodzaju stupa i stopnia obostrzenia.

Rodzaje zawieszen: przelotowe, odciggowe i bezpieczne (te mogg by€ przelotowe lub odciggowe), wszystkie rodzaje
zawieszen mogg by€ jednocze$nie stojgce lub wiszgce.

Montaz przylaczy — dokonuje si@ przewodami gotymi (AL), izolowanymi samono$nymi (AsXS lub AsXSn), wieloz
ytowymi z linkg no$ng i kablami ziemnymi. Dla przewodéw izolowanych rozpieto$€ moze by¢ wigksza o 20% poniewaz
warto$€¢ maksymalna zwisu przewodéw zalezy od odlegto$ci pionowych do ziemi lub obiektu krzyZzowanego. Przytgcza
napowietrzne dzielg si€ na Scienne lub stojakowe, przytgcza kablowe opisane zostaly w ST ,Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych” Kod CPV 45310000-3.

Montaz instalacji uziemiajgcych ma na celu odprowadzenie tadunku elektrycznego do ziemi, w celu ograniczenia
niebezpieczefstwa poraZenia prgdem elektrycznym oraz powstania przeskoku odwrotnego przy uderzeniu pioruna w stup.
Dla wiekszo$ci rodzajéw gruntéw stosuje si€ uziomy gtebinowe (pretowe), dla gruntéw powyzej III kategorii, szczegdlnie
dla skalistych, stosuje sie uziomy otokowe taSmowe. Ztgcza w uziomie nalezy wykonaC poprzez zaciski Srubowe (potg
czenie za pomocg minimalnie dwéch $rub M10) lub spawanie, zachowujgc minimalne dtugosci potgczen: dla taSmy jej
podwdjna szerokosS¢, dla preta jego szeSciokrotna Srednica. Potgczenia powinny by¢ chronione przed korozjg ($rodkiem
asfaltowym) i uszkodzeniami mechanicznymi. Potgczenie stupa z instalacjg nalezy wykonaC przy uzyciu zaciskéw
probierczych Srubowych, ktére umozliwiajg odtgczenie uziomu od stupa dla przeprowadzenia badan rezystancji. Po kazdym
odigczeniu wymagana jest konserwacja zaciskdw wazeling techniczng.

Przed przystgpieniem do wykonywania prob pomontazowych linii, pomiaréw o$wietleniowych i w konsekwencji do
przekazania do eksploatacji nalezy:

*  po robotach inwestycyjnych i remontowych uporzgdkowac teren i przywrGci€ stan pierwotny chyba, ze dokumentacja
stanowi inaczej,

» dokona¢ ostatecznego malowania konstrukcji stalowych, zgodnie z instrukcjg dotyczgcg ochrony antykorozyjnej i
wytycznych z zakresu p-pozZ.,

» umocowac wszelkie tabliczki ostrzegawcze i numeracyjne, wzglednie dokona¢ malowania oznaczen wg dokumentacji.

5.5. Ukladanie kabli

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres rob6t obejmuje:

wyznaczenie trasy linii kablowej,

— wykonanie rob6t ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz wymian€ gruntu w przypadku
nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

— nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

— uktadanie kabli w rowach i wykopach,

— ukladanie kabli w rurach i blokach, utoZonych w ziemi,

— ulozenie folii oznaczeniowej,

— zasypanie rowéw 1 wykop6éw kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:

1.

Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywa¢ uprawniony geodeta, lub za zgodg inwestora — wykonawca robét, na
podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane
lub prety metalowe. Nalezy jednocze$nie prowadzi€ trase kablowg w taki sposéb, aby zachowa¢ odpowiednie odlegto$ci od
innych elementéw znajdujgcych sie w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentéw budynkéw i granicy pasa
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12.

jezdni, 150 cm od rosngcych drzew, itp. Szczegétowe wartoSci odlegtoSci kabli od innych elementéw znajdujgcych sie w
ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

Dla rob6t ziemnych nalezy przyjac zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0 pt.: ,,Roboty ziemne przy wykonywaniu
wykop6w liniowych pod rurociggi w gruntach kat. I-IV”.

W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla rob6t prowadzonych w terenie zabudowanym Ilub dostatecznie
nierozpoznanym, naleZy zwréci€ szczeglng uwage aby nie uszkodzi€ istniejgcego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu
duzej ostrozno$ci, nalezy dokona¢ przekopéw prébnych na gtebokos$¢ wiekszg od projektowanego dna wykopu i o dtugo$ci
okoto 2 m przez linie trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczg wykopéw prowadzonych przy
istniejgcych budynkach i budowlach.

Reczne wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wg zalecen jak w ST ,,Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” kod CPV 45111200.

Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi naleZy prowadzi¢ w ostonach otaczajgcych (rury ochronne lub bloki
kablowe), uktadanych w wykopach. W niektérych przypadkach mozna dokona¢ utoZenia oston bez konieczno$ci rozbiérki
drogi, toru lub ulicy, stosujgc technologie podkopéw i przeciskow. Podkopy wykonuje sie specjalnymi topatami, ktére
posiadajg zmniejszong powierzchni€ roboczg oraz wydtuzone trzonki, w celu utatwienia kopania. Przeciski wykonuje sie
specjalnie do tego celu przystosowanymi urzgdzeniami.

Uktadanie kabli w rowach i wykopach:
— kabel nalezy utozy€ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubo$ci min. 10 cm

— dopuszcza sie pominigcie podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna by¢ falista, aby ilo$¢ utoz
onego kabla byta wieksza o 1-3% od dtugosci wykopu. Zasadg jest uktadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie,
przy czym odlegto$¢ minimalna od kabli sgsiednich zalezy od napigcia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1
kV i 25 cm dla kabla powyZej 1 kV. Dla kabli uktadanych na terenie zaktadu przemystowego dopuszcza sie warstwowe
uktadanie kabli, z zachowaniem odlegto$ci 15 cm pomiedzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np.
z cegiet lub bloczk6w betonowych. Dla utatwienia lub umozliwienia robét naprawczych nalezy przewidzie¢ uktadanie
kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastpuje potgczenie lub podigczenie kabla (mufy, ztgcza kablowego,
stacji transformatorowej itp.),

— zasypanie nastepng warstwg piaskowg grubos$ci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastépnie gruntem rodzimym
ubijanym warstwami grubosci do 15 cm (wiekszo$¢ inwestor6w wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek),

— uloZenie folii oznaczeniowej o grubo$ci powyzej 0,5 mm i o szerokoSci powyzej 20 cm, przykrywajgcej przysypany
warstwg piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczen wskazujg napiecie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i
czerwona powyzej 1 kV.

Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi. Kable uktadane w miejscach, gdzie sg szczegdlnie naraZone na
uszkodzenia, chroni si@ poprzez ostony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub gietkich,
stalowych oraz jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje ostonowe diuZzsze niz 60 m lub posiadajgce
rozgalezienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowej wyposaza si¢ w studnie kablowe. Studnie Zelbetowe sg
najpopularniejsze i posiadajg wymiary minimalne 800x800 mm, powinny posiada¢ odwodnienie (kanalik) i zamykany wiaz
Iub przykrycie z ptyty betonowej lub Zelbetowej, a takze odpowietrznik dla umozliwienia odptywu ewentualnych gazéw jakie
mogg sie zebraC w studzience. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba konce uszczelni€, szczegélnie kiedy
nastepuje przejScie pomi€dzy odrebnymi strefami wydzielenia poZarowego (stosuje sie€ wtedy przepusty ogniowe lub
specjalne materialy izolujgce, w zalezno$ci od wymaganego stopnia ochrony pozarowej). Wcigganie kabli do rur mozna
wykonywa¢ przy budowie nowych linii, niekiedy wystepuje konieczno$¢ wykonania oston kablowych na utoZonych wcze$
niej kablach lub ich odcinkach — wtedy stosuje si€ technologi€ z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.

Wcigganie kabli do stupéw, masztéw i wysiegnikéw z udzialem samochodu z balkonem i bez tego sprzetu.

Przy wcigganiu kabli do rur ochronnych, stupéw, wysiegnikéw nalezy zwréciC uwage, aby Srednica wewn€trzna tych
elementéw nie byta mniejsza niz 1,5 krotno$¢ S$rednicy kabla. Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur
ochronnych nie powinny opiera¢ si€ o krawedzie otworéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny byC uszczelnione.
Zaleca sie wykonanie uszczelnien z pianki uszczelniajgcej lub przy uzyciu termokurczliwych koszulek uszczelniajgcych. Nie
dopuszcza sie, aby elektryczne potgczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaly sie we wnetrzu takich elementow.

Monter pracujgcy na wysokoSci musi by¢ zabezpieczony odpowiednim osprzetem BHP.

5.6. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

— montaZ muf i glowic kablowych,

Uwagi dodatkowe:

1.

Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywac pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producenta lub organ
uprawniony, w czasie tego samego dnia.
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2. Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba Ze inwestor wyda pisemng zgode na ponowne zastosowanie osprzetu pochodz
gcego z demontazu.

3. Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utoZenia lub jesSli to jest niemozliwe w najblizszym sgsiedztwie
np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywac potgczenia glowic kablowych na poziomie terenu, a nastepnie umieszczac

je na wymaganej wysokoSci, na stupie.

4. Nie wolno stosowa¢ muf w miejscach zagrozonych wybuchem, natomiast w miejscach ogélnodostepnych powinny znajdowa
¢ sie w studzienkach kablowych np. na mostach.

5. Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzacych wigzke, nalezy kolejne mufy montowa¢ z przesuni€ciem
odpowiadajgcym dtugos$ci mufy + min. 1 m.

— oznaczanie linii kablowych.

Uwagi dodatkowe:

1. Oznaczniki kabli stosuje sie¢ w celu umozZliwienia identyfikacji utoZonych i bedgcych pod napieciem kabli. Rozmieszczenie
oznacznikéw powinno utatwiaC prace pracownikom dokonujgcym rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki montowa¢: na ko
ncach i tukach kabla, w sgsiedztwie osprzetu (mufy i gtowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak: skrzyz
owania, przepusty, zbliZenia, a takZe w prostych odcinkach linii kablowej utoZonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanatach,
tunelach, pomostach co 20 m.

2. Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawieraC nastepujgce dane:

— uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowe;j,
— rok ulozenia kabla,

— symbol typu i przekrdj kabla wg odpowiedniej normy,

— znak fazy (przy kablach jednozytowych),

3. Znakowanie trasy kablowej
W terenie nie zabudowanym oznacza si€ tras€ poprzez wkopanie wzdhuz trasy stupkéw betonowych z literg ,,K” oraz nazwg
uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec trasy, skrzyZowania, zbliZenia, zmiany
kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca si€ podobnie oznacza¢ miejsca montazu muf z tym, Ze stosuje si€

wtedy oznaczenie literowe ,M”. Miejsce zainstalowania muf mozna takZe oznaczaC na budynkach lub innych trwatych
elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysoko$ci 1,5 m nad poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7 pkt 6
6.2. Szczegolowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-HD

60364-6:2016-07 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin cze$ciowych i koncowych polegajacych na
kontroli:

— zgodnoSci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— jakosci i zgodno$ci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz bhp,

— poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montaZu,

— pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajgcych z dokumentacji technicznej, norm, przepiséw budowy i
eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-HD 60364-6:2016-07.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami
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Wszystkie materiaty, urzg dzenia i aparaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materiaty nie spelniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtaSciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na jako$¢
funkcjonowania instalacji i ustali€ zakres i wielko$€ potrgcen za obniZong jakoS¢.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych budowy/przebudowy

Obmiaru rob6t dokonuje si€ z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i
tak:

— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

dla przewod6éw: km, m lub kpl.,

dla osprzetu linii: szt., kpl.,

dla rob6t fundamentowych: szt., kpl., ms, m..

dla kabli: km, m lub kpl.,

— dla rob6t ziemnych: m lub ms.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robét montazowych budowy linii elektroenergetycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych

robot

Wszczegdlnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich
rob6t np. 1 km linii.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru o$wietlenia ulicznego i drogowego

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakohczeniu danego etapu rob6t majgcych wptyw na wykonanie dalszych
prac. Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

— kanatly kablowe, bloki, rury ostonowe,
— montaz koryt, drabinek, wspornikéw,
— podsypki i zasypki.

8.2.2. Odbior czeSciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeSciowe robét zanikaj gcych oraz elementéw urzgdzen, ktére ulegajg zakryciu
(np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:
— wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajgca,
— wykonanie wykopéw, jako$¢ i prawidlowoS¢ wykonania fundamentéw.
8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako $ci wykonanych robét nalezy przeprowadzi€ po zakonczeniu robot
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elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catoSci linii elektroenergetycznych (o$wietlenia ulicznego i drogowego).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Wg zasad okre$lonyuch w umowie
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1.

2.

3.

10.

1

1
1

1.

2.
3.

14.

21.

22.

23.

24.

25.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

PN-EN 50293:2013-05

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

. PN-IEC 60364-4-473:1999

. PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-6:2016-07

PN-EN 60445:2011

PN-IEC 60466:2000

PN-EN 61439-1:2011
PN-EN 61558-1:2009

PN-EN 62271-200:2012

. N SEP-E-0004

. N SEP-E-001

. PN-E 04070

. PN-E 05029:1990
. PN-90/E-06401.01

. PN-90/E-06401.02

PN-90/E-06401.03

PN-90/E-06401.04

PN-90/E-06401.05

PN-90/E-06401.06

PN-IEC 742+A1:1997

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okre$lone w normach PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzgdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych —
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Systemy sygnalizacji ruchu drogowego - Kompatybilno$¢
elektromagnetyczna (wersja angielska).

Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢€ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed poraZeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-442:2012Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢
4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego
napi€ecia przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napi€cia (wersja
angielska).

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia

bezpieczehstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo — Postanowienia ogdlne — Srodki ochrony przed prgdem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposaZenia elektrycznego — Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-53:2016-02Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie (wersja
angielska).

Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspoétdziataniu czlowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw urzadzen i
zakoNczen przewod6w (wersja angielska).

Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach izolacyjnych na napi€cia
znamionowe wyzsze niZ 1 kV do 38 kV wigcznie (norma wycofana).
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czg$¢ 1: Postanowienia ogélne.
Bezpieczenstwo uzytkowania transformatoréw, zasilaczy, dtawikéw i
podobnych urzgdzen — Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i badania.
Wysokonapi€ciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czgs¢ 200:
Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie
znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie (wersja angielska).
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporaZeniowa
Transformatory. Metody badan (norma wycofana).

Kod do oznaczania barw (norma wycofana).

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogélne
(norma wycofana).

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Polgczenia i
zakoNczenia zyt (norma wycofana).

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na
napié€cie nie przekraczajgce 0,6/1 kV (norma wycofana).
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na
napiecie powyzej 0,6/1 kV (norma wycofana).

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Glowice wnéetrzowe na
napiecie powyzej 0,6/1 kV (norma wycofana).

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napi€ciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Glowice napowietrzne
na napiecie powyzej 0,6/1 kV (norma wycofana).

Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczefstwa. Wymagania
(norma wycofana i zastgpiona przez PN-EN 61558-2-5:2001, PN-EN
61558-2-8:2001, PN-EN 61558-1:2000, PN-EN 61558-2-4:2000, PN-EN
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. PN-HD 605 S1:2007

. PN-HD 621 S1:2003

. PKN-CEN/TR 13201-1:2007
. PN-EN 13201-2:2016-03

. PN-EN 13201-3:2016-03

. PN-EN 13201-4:2016-03

. PN-EN 60598-1:2015-04
. PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012

. PN-EN 60529:2003
. PN-EN 50102:2001

. PN-ISO 5022:1996

. PN-EN 61284:2002

. PN-EN 12368:2015-07
. PN-EN 50556:2011

. PN-EN 12675:2002

. PN-EN 12767:2008

. PN-EN 60950-1:2007

61558-2-6:2000, PN-EN 61558-2-7:2000).

Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (norma wycofana i
zastgpiona przez PN-HD 605 S2:2008 — wersja angielska).

Kable elektroenergetyczne S$redniego napiecia o izolacji papierowej
przesyconej (wersja angielska).

Oswietlenie drog — Cze$¢ 1: Wybdr klas o$wietlenia (norma wycofana).
Oswietlenie drog — Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne (wersja angielska).
Os$wietlenie drég — Cze$€ 3: Obliczenia parametréw o$wietleniowych (
wersja angielska).

Oswietlenie drog — Cze$¢ 4: Metody pomiaru efektywnos$ci o$wietlenia (
wersja angielska).

Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogélne i badania (wersja angielska).
Oprawy oSwietleniowe. Wymagania szczeg6towe. Oprawy o$wietleniowe
drogowe i uliczne.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Stopnie ochrony przed zewné€trznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urzgdzen elektrycznych (Kod IK).

Materialy ogniotrwale — Formowane wyroby ogniotrwate — Pobieranie
probek i kontrola odbiorcza.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczgce
osprzetu.

Urzgdzenia do sterowania ruchem drogowym (wersja angielska).

Systemy sygnalizacji ruchu drogowego (wersja angielska).

Kontrolery sygnalizator6w — Funkcjonalne wymagania bezpieczefstwa (
wersja angielska).

Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych.
Wymagania i metody badan (wersja angielska).

Urzgdzenia techniki informatycznej. Bezpieczenstwo. Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe.
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