SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Standard wykonania centrali:

- stojgca, wykonanie zewnetrzne, sekcyjna

- obudowa - profile alu.,ptyta z rdzeniem poliuretanowym

- automatyka zintegorowana, okablowanie wewnetrzne centrali
- konfiguracja wg. rysunku, standard wykonania Bartosz

Parametry pracy:

Wydajnos¢ centrali:

zewnetrzne: t zew. WilE. Lew. wewnetrzne: t wew. Wilg. wew.
zima: -20,0 °C 100 % zima: 20,0 °C 40 %
lato: 32,0 °C 45 % lato: 22,0 °C 50 %
nawiew: 8 500 m3/h sprez dysp.: 350 Pa
wywiew: 8 500 m3/h sprez dysp.: 350 Pa
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- wykonanie lewe waga: 1340,0 kg (+/- 10%) - rysunek pogladowy
NAWIEW
Filtr nawiewny: kieszeniowy Ap op. = 182 Pa
- typ/klasa klasa: F7 V= 1,60756 m/s AP crysty = 64 Pa AP korcowy = 300 Pa
Wymiennik ciepta: obrotowy
- zima:
- spr. odz. suchego (EN 308) 80,1 % H1 - klasa energ. moc: 98,16 kW AP naw = 163 Pa
- spr. odz. wulgoci (EN 308) 54,5 %  — 15,2 °C Bomaw.= 391% AP oy = 165 Pa
- lato
- spr. odz. suchego (EN 308) 77,0 % H1 - klasa energ. moc: 22,2 kW AP paw = 174 p;
- spr. odz. wulgoci (EN 308) 0,0 % toaw. = 24,3 °C Dyoaw.= 70,4 % Ap oy = 165 Pa
Nagrzewnica elektryczna:
- moc optymalna: 14,7 kW i = 20,0 °C moc max: 18,0 kW APy = 32 Pa
- zasilanie 3x400 V prad: 26,10 A
Chtodnica freonowa: lamelowa
- moc optymalna: 42,8 kw thaw. = 20,0 °C Bonaw= 839% AP yym = 38 Pa
- czynnik chtodzacy: R410A przeptyw: 29,60 m*/h opodr przep. 26,60 kPa skr./odp. 50/5 °C
- krdcce przytaczeniowe 22 /35 mm moc jaw.: 34,7 kW moc utajona: 8,1 kw rez. mocy: 0,0 9%
Wentylator nawiewny: SR-A-450-5,4
- moc maksymalna: 54 kW prad: 7,70 A zasilanie: 400 V 3 ~ fazowy




- moc w punkcie pracy: 3,4 kw spr. stat.: 61,2 % tech. silnika EC iy J— 805 Pa
Tabela hatasu:
Czestotliwosc Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw dB(A)
wlot [dB] 35 47 61 62 61 62 61 69 72
wylot [dB] 36 51 62 66 68 66 65 69 74
otoczenie [dB] 26 49 59 62 59 57 47 58 66
WYCIAG
Filtr wywiewny: kieszeniowy Ap op. = 170 Pa
- typ/klasa klasa: M5 vi= 1,60756 m/s | BPt sty = 40 Pa AP oncowy = 300 Pa
Wentylator wywiewny:
- moc maksymalna: 5,4 kW prad: 7,7 A zasilanie: 400 V 3 ~ fazowy
- moc w punkcie pracy: 3,10 kw spr. stat.: 65,4 % tech. silnika  CE AD o star = 694 Pa
Tabela hatasu:
Czestotliwosé Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw dB(A)
wlot [dB] 34 46 60 61 61 61 61 68 71
wylot [dB] 34 50 61 65 67 66 65 69 74
otoczenie [dB] 24 48 58 61 58 57 47 58 66
Opcje dodatkowe: ax b
Przepustnica nawiewna wieloptaszczyznowa 1120 630 TR 4,2 m/s Ap,, = 9 Pa
Przepustnica wywiewna wieloptaszczyznowa 1120 630 Vi = 4,2 m/s Bpyyr: = 5 Pa
Krociec nawiewny elastyczny 1120 630 Vin = 3,3 m/s Apy, = 3 Pa
Krociec wywiewny elastyczny 1120 630 NS 3,3 m/s Apyy, = 3 Pa
Specyfikacja ErP
Sprawdzenie wg rozporzqgdzenia Komisji (UE) nr 1253/2014
Centrala przeznaczona do budynkéw: niemieszkalnych
System wentylacyjny: dwukierunkowy
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta wymiennik: obrotowy
Sprawnos¢ odzysku ciepta - warunki suche: 80,2 %
Efektywny pobdr mocy: 12,4 kW
Poziom mocy akustyczne;j: 66 dB(A)
Rodzaj regulacji wentylatoréw: bezstopniowa
Max. przecieki zewnetrzne przez obudowe: <05 %
Mechanizm wizualnego ostrzegania o wymianie filtrow automatyka
Nawiew Wyciag
- predkos¢ czotowa: 1,61 m/s 1,61 m/s
- klasa filtracji: F7 M5
- filtr wzorcowy F7/M5: 64 Pa 40 Pa
- odzysk ciepfa: 163 Pa 165 Pa
- opor wewn. czesci niepetniacych funkcji went. : 12 Pa 9 Pa
- sprawnosc statyczna wentylatora w punkcie pracy: 61,2 % 654 %
- klasa efektywnosci energetycznej filtrow: A A
Premia sprawnosci E 2016 396 W/(m*/s)
Premia sprawnosci E 2018 216 W/(m®/s)
Korekta dotyczaca filtrow F 2016 0 W/(m*/s)
Korekta dotyczaca filtrow F 2018 0 W/(m*/s)
Wewnetrzne moc wiasciwa wentylatorow JMW,,, 718 W/(m3/s)




Max. wewnetrzna moc wiasciwa wentylatorow 2016 IMW ., jimit 1296 W/(m3/5)

Max. wewnetrzna moc wtasciwa wentylatorow 2018 JIMW ¢ jimit 1016 W/(m?/s)

Opis central i szczegétowe dane techniczne.

OBUDOWA

- wykonana z profili aluminiowych i ptyt z rdzeniem poliuretanowym, grubosci 40 mm w obustronnej oktadzinie z blachy
stalowej malowanej proszkowo.

Klasyfikacja wg PN-EN 1886:2008 - Wykonanie standardowe:
Stabilnos¢ mechaniczna - D1

Szczelnosé obudowy:

(- 400 Pa) - L1

(+ 700 Pa) - L1

Szczelnosc filtréw - F9

Przewodnos¢ cieplna obudowy - T2

Wspodtczynnik mostkow termicznych - TB1

Charakterystyka obudowy:

Konstrukcja: Szkieletowa w oparciu o system profili aluminiowych z tworzywowymi / aluminiowymi naroznikami oraz
wypetnieniem w postaci bezzamkowych paneli z ptyty warstwowej.

Oktadzina (zew./wew.): Blacha stalowa 0,7/0,5 S280GD + CYNK (wg PN-EN 10346:2009) powlekana poliestrem 25um RAL
9006 (opcjonalnie bl. nierdzewne, kwasoodporne, epoksydowane); profilowanie: gtadkie, odpornos¢ korozyjna: C3 (wg. PN-
EN ISO 12944-2)

Wypetnienie: Pianka PUR (gestosé: 40 kg/m3, grubosc ptyty: 40 mm, izolacja cieplna U : 0,55 W/m?2K, izolacja akustyczna: R
=25dB, R =23dB, R =21dB, c w Al A2 odpornos$¢ ogniowa: NRO, reakcja na ogien: B-s3, d0)

Rama konstrukcyjna: Aluminiowa rama nosna typu BAS

Uszczelnienie: Elastyczne szczeliwo poliuretanowe, uszczelka petno profilowa EPDM (zaciskana)

- Dostep serwisowy poprzez panele inspekcyjne wyposazone w uchwyty oraz blokady dociskowe,
- Panele inspekcyjne wyposazone w krdéce pomiarowe (08);

- Potgczenia wzajemne poszczegdlnych sekcji za pomocg centrujgcych ztaczek;

- Wanny skroplin z blachy aluminiowej ze spadkiem i odptywem po stronie obstugi;

KROCCE PRZYLACZENIOWE [KP]:
Elastyczny kréciec eliminujgcy drgania i zwigzane z nimi efekty akustyczne. Wykonany z elastycznego tworzywa (poliester+ PVC

PRZEPUSTNICE [PW] POWIETRZA SWIEZEGO / WYRZUTOWEGO:

Wieloptaszczyznowe, przeciwbiezne przepustnice montowane na czotowej ptycie wewnatrz lub na zewnatrz (wykonanie
zewnetrzne lub wewnetrzne centrali), przystosowane do montazu napedu. Wykonywane jako jedno lub wielodzielne.

Klasa szczelnosci (wg. PN-EN 1751): klasa 3

Materiat wykonania: piéro oraz rama obudowy — aluminium, koto zebate — antystatyczne tworzywo PA6 umieszczone wewnatrz
ramy przepustnicy

Uszczelnienie: EPDM

SEKCIA FILTRACYINA:

Mocowanie filtréw doktadnych odbywa sie od strony ,brudnej” (od strony powietrza naptywowego), a jest realizowane poprzez
zamocowanie filtrow w montazowej ocynkowanej ramie stalowej lub nierdzewnej z jarzmowymi klamrami dociskowymi i
systemem uszczelnienia.

SEKCJA WENTYLATORA: EC

- Wirnik z topatami wygietymi do tytu wykonany jako kompozytowy monolit,

- Wysokosprawne silniki 70 - 90%,

- Zgodne z Dyrektywa ErP 2015,

- Sterowane sygnatem 0 - 10V lub PWM,

- od wielkoéci 250 mozliwosc sterowania poprzez interfejs RS-485 z wykorzystaniem protokotu MODBUS RTU,
- Silnik 230V/50Hz lub 400V/50Hz, jedno lub tréj fazowy,




- Zabezpieczenie silnika przezPTC, zabezpieczenie przed przecigzeniem,
- Wykonanie standardowe dla temperatur -25°C/+60°C,

SEKCIA NAGRZEWNICY ELEKRTYCZNEI:
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Elementy grzejne: rurkowe ze stali kwasoodpornej lub ozebrowane

Skrzynka przytaczeniowa: zawiera listwe zaciskowa do podtgczenia zasilania i sterowania, ogranicznik temperatury i wytacznik
termiczny,

styczniki odtaczajgce elementy grzejne

Zasilanie: 230V / 3 x 400V

W opcji: uktad sygnalizacji ,,L” i zdalnego resetu ,R”

SEKCJA CHLODNICY:
Lnfodnica powletrza z rury ozeprowanej miedziane) bezszwowe), Z mocno nNasadzonymi aluminiowymi lamelami 0 wysokie)

wydajnosci, rama z blachy

stalowej ocynkowanej (w opcji blacha 1.4301). Jako czynnik chtodzacy stosuje sie zimng wode i mieszanke wody z glikolem do
PN 16.

Czynnik chtodzacy: wymienniki wodne [CW]: woda, woda/glikol; wymienniki freonowe [CF]: R404A, R407C, R410A

Zalecane opory medium czynnika chtodniczego: do 40 kPa

Rozstaw lamel: wykonanie standardowe - 2,5 mm; warunki podwyzszonej czystosci (higieniczne) — > 2,5 mm

SEKCIA ODZYSKU CIEPEA:

Rotor o grubosci 200mm, zamontowany na fozyskowanym wale i zabudowany w konstrukcji szkieletowej (typu RRU, RRS, RRT) z
wypetnienie w postaci naprzemiennie zwinietej spirali z dwoch warstw tasmy aluminiowej ptaskiej i falistej o gr. 0,07 + 0,12
mm, tworzacych kanaliki o $rednicy hydraulicznej D=1,6mm (wyk. standard).

Klasa odzysku ciepfa [wg. EN 13053]: H1

Sprawnos¢ temperaturowa: <80%

Rozstaw lamel: wykonanie standardowe — 1,4; 1,6; 1,8 mm;

Szczelnosc: <95%

Maksymalna temperatura pracy: do +60°C

OKABLOWANIE CENTRALI:

Gtowna puszka przytacza zasilania umiejscowiona po stronie inspekcyjnej,

Roztacznik gtowny — serwisowy umiejscowiony po stronie inspekcyjne;j,

taczenie kabli zasilajgcych oraz sterujgcych z poszczegdlnych sekgji roztgczanych (do celéw transportowych) za pomoca
potaczen typu gniazdo — wtyk,

Przewody uziemiajace przy elastycznych krdccach przytagczeniowych — wyrdwnanie potencjatow.




