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Il.  ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

1.Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2. OkreSlanie obszaru oddziatywania obiektu.

Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego oraz analiza innych uwarunkowan formalno-
prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania.

Wyznacza sie obszar oddziatywania ktéry zamyka sie w obszarze budowy budynku Centrum AktywnoSci
Spotecznej (budynek Gminnego Osrodka Kultury z biblioteka) wraz z zagospodarowaniem dziatki o nr ewid.: 214/1
zaznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu (rys Z2) literami od A do D.

2.1.0ddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy: przestaniania.

Zjawisko przestaniania na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

- Analiza spetnienia minimalne wymagania w zakresie przestaniania — warunek spetniony,

Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

- Analiza spetnienia minimalne wymagania w zakresie zacieniania w odniesieniu do terenéw zabudowanych
oraz niezabudowanych - warunek spetniony.

Odlegtos¢ placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych od linii
rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia
odpadéw powinna wynosic co najmniej 10 m z zachowaniem§19, §40 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Analiza spetnienia minimalnych odlegtosci placu zabaw do linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od migjsc gromadzenia odpadéw - warunek spetniony. OdlegtosS¢ placu
zabaw od wjazdu do projektowanego garazu powyzej 10m, odlegtos¢ budynkéw garazowych do budynkow
wielorodzinnych powyzej 10m — nie dotyczy.

2.2.Zabudowa i zagospodarowanie dziatki.

- Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych §18, 19 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — warunek spetniony.

- Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Usytuowanie konteneréw na odpady zgodne z WT czyli 3 m od
granicy z sasiednia dziatka przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi moze powodowac ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej dziatki —
spetnione, pomieszczenie gromadzenia odpadow statych zaprojektowane w budynku,

- Studnie § 31 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie. Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy dziatki (co do zasady — z zastrzezeniem §
31 ust. 2) przy jednoczesnych warunkach odlegtosSci studni od: a) osi rowu przydroznego — 7.5 m, b) budynkow
inwentarskich, silosow, zbiornikdw szczelnych itd. - 15 m, ¢) do najblizszego przewodu kanalizacji rozsaczajace;
dla Sciekéw wstepnie oczyszczonych biologicznie — 30 m, d) do nieutwardzonych wybiegéw dla zwierzat
hodowlanych, do najblizszego przewodu kanalizacji rozsaczajacej dla Sciekéw bez biologicznego oczyszczania,
do granicy pola filtracyjnego — 70 m, powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej dziatki jak rowniez
sytuowanie na dziatce obiektow budowlanych jak budynki inwentarskie, silosy, zbiorniki szczelne, kanalizacja
rozsaczajaca itd. jak wyzej — limituje odlegtos € studni na sasiedniej dziatce - nie dotyczy,

- Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. OdlegtoS¢ pokryw i wylotéw wentylacji ze zbiornikéw
bezodptywowych na nieczystosSci ciekte, dotéw ustepéw nieskanalizowanych o liczbie migjsc nie wigkszej niz
4 i podobnych urzadzen sanitarno-gospodarczych o pojemnosci do 10 m® zgodnie z WT czyli 7,5 m od granicy
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dziatki sasiedniej przy jednoczesnym warunku odlegtosci od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynéw produktow spozywczych - 15 metrow , powoduje
ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej dziatki. Strefe oddziatywania w odlegtosci 15 metréw od
zbiornika - nie dotyczy,

- W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odlegtoS¢ pokryw i wylotéw wentylacji ze
zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte o pojemnoSci do 10 m3 od okien i drzwi zewnetrznych do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 5 metréw, przy jednoczesnym warunku odlegtosci takich
urzadzen sanitarno-gospodarczych 2 metry od granicy dziatki sasiedniej. Z analizy tego zapisu wynika, ze
usytuowanie zgodne z WT zbiornika bezodptywowego do 10 m?3 na nieczystoSci ciekte w zabudowie
jednorodzinnej nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatki sasiedniej. Ograniczenie takie wprowadzi¢ moze
okreslona w § 36.4. mozliwoS¢ zmniejszenia tych odlegtoSci w porozumieniu z panstwowym wojew6dzkim
inspektorem sanitarnym. Przy iloSci pokryw i wylotéw wiekszej niz 4 oraz zbiornikow bezodptywowych na
nieczystoSci ciekte i kompostownikéw o pojemnosci powyzej 10m3 do 50m? strefa oddziatywania wynosi 30
metrow - nie dotyczy,

- Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §38 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - nie dotyczy,

- Zielen i urzadzenie rekreacyjne, §40 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodne z WT czyli co najmniej 10
m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw przy braku
warunku odnosSnie odlegtoSci od granicy dziatki moze powodowac ograniczenia w zakresie zabudowy
sasiedniej dziatki — nie dotyczy,

- OSwietlenie i nastonecznienie §60 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - warunek spetniony.

2.3.Bezpieczenstwo pozarowe.

Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, §271 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Rodzaj projektowanego budynku oraz dla
budynku PM maksymalna gesto$ ¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM przy usytuowaniu w sasiedztwie
dziatek niezabudowanych moze powodowac ograniczenie zabudowy sasiedniej dziatki §271 rozporzadzenia
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz §272 i §273 -
warunek spetniony.

Planowana budowa budynku Centrum AktywnoSci Spotecznej (budynek Gminnego OSrodka Kultury z biblioteka) z
zagospodarowaniem terenu dziatki budowlanej nr ewid.: 214/1 w m. Halasy, 21-560 Miedzyrzec Podlaski. W obszarze
oddziatywania planowanej inwestycji znajdowac sie beda przede wszystkim obiekty zlokalizowane na przedmiotowej
dziatce. Po wykonaniu w/w analizy nie wystepuje oddziatywanie projektowanego obiektu zlokalizowanego na dziatce
o nr ewid.: 214/1 zaznaczonej w projekcie zagospodarowania terenu (rysunek Z2) literami od A do D na dziatki
sasiednie.

OPRACOWAL:

PROJEKTANT - N

: mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk
BRANZA r.nr: 52/LOIA/09
ARCHITEKTONICZNA: upr. Ar:
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[ILOPINIA GEOTECHNICZNA.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych /Dz. U. 22012 r. Nr 0 poz. 463/
Opinia geotechniczna i analiza badan podtoza gruntowego pod budowe budynku Centrum Aktywnosci Spotecznej
(budynek Gminnego Osrodka Kultury z biblioteka) z zagospodarowaniem terenu dziatki budowlanej nr ewid.: 214/1 w
m. Halasy, 21-560 Miedzyrzec Podlaski.

1.Budowa geologiczna, morfologia.

Wg mapy morfoilitogenetycznej teren badan lezy w obrebie wodnolodowcowych pozioméw akumulacyjnych. Sa to
piaski 0 zmiennej granulacji i zréznicowanej miazszosci ztozone przez wody wodnolodowcowe na réznych
poziomach akumulacyjnych. Wg arkusza mapy geologicznej teren badan lezy w obrebie gliny zwatowej (lub jej
rezyduum) stadiatu mazowiecko-podlaskiego zlodowacenia Srodkowopolskiego.

2.Warunki wodne.

Wody gruntowe o zwierciadle swobodnym na gtebokosci : 2,2 2,35m ppt., o zwierciadle piezometrycznym (PPW) na
gtebokosci 2,11j. narzednej ok. +148,8m n.p.m. Szacuje na podstawie aktualnych warunkéw pogodowych (niewielkie
opady deszczu lub Sniegu) i danych hydrogeologicznych, iz stwierdzony poziom wody gruntowej jest w dolnym
zakresie stanow Srednich swojej rocznej amplitudy wahan lustra. Prognozuje, iz w skrajnie niekorzystnych warunkach
pogodowych, jak: nagte roztopy Sniegu, czy deszcze nawalne, lustro wod gruntowych moze by¢ wyzej max o 1m w
odniesieniu do stanu obecnego, lub woda moze okresowo stagnowac na powierzchni terenu.

3.Charaktcrystyka geotechniczna terenu badan.

Pod 30cm warstwa gleby, wystepuja grunty rodzime mineralne, sa to: warstwa I -grunty niespoiste: piasek drobny,
piasek Sredni, piasek gruby. Piaski powyzsze sa Srednio zageszczone i zageszczone o - ID = 0,48 i 0,60. Z
zaleznosci korelacyjnych wynika, iz wystepujace piaski maja wysokie wartosci katéw tarcia wewnetrznego Ou, co
skutkuje duzymi wielkoSciami wspétczynnikow nosnosci: Nc, Nd, Nb. - warstwa Il -grunty spoiste: piasek gliniasty,
wystepuije Sladowo pod gleba, glina z przewarstwieniami piasku gliniastego, glina piaszczysta i glina o zréznicowanej
konsystencji -twardoplastycznej przy zaleganiu w strefie aeracji (nad woda) i plastycznej na styku z wodami
gruntowymi, glina zwiezta, konsystencji tpl.

Uwaga. Przy posadowieniu budynku i wykonywaniu nawierzchni utwardzonych - nalezy uwzgledni¢ wysadzinowos ¢
gruntéw gliniastych, ktére gdy ulegna zawilgoceniu i przemarznieciu moga spowodowac wysadziny.

4 Wnioski i zalecenia :

4.1.Gteboko$ ¢ przemarzania gruntéw wynosi 1 m (na podst. normy : PN-81/B-03020 Grunty budowlane).

4.2.W badanym podtozu pod gleba, wystepuja grunty rodzime mineralne, sa to :

-grunty niespoiste: piaski drobne, p. Srednie, p. grube, bedace w stanie co najmniej Srednio zageszczonym, sa to
grunty nosne,

-grunty spoiste: piasek gliniasty, glina piaszczysta, glina i glina zwiezta, konsystencji co najmniej plastycznej, sa to
grunty nosne.

4.3.W obszarze badan wystepuje woda gruntowa o zwierciadle swobodnym (lub piezometrycznym - PPW) na
gtebokosci 2,1-2,35, . na rzednej + 148,83(6)m n.p.m.

4.4 W obszarze badan wystepuja proste warunki gruntowe, gdyz pod gleba, wystepuja warstwy gruntu mineralnego,
ktore sa jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo, nieobejmujace mineralnych gruntow
stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody okresowo siegajacym
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

4.5 Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego poszczegolnych cze Sci okresla projektant obiektu
budowlanego - zgodnie z zapisem §4 ust.4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz.U.
22012, poz. 463).

5.Sugerowana kategoria geotechniczna : Il. 6.Podsumowanie:

6.1.Wiw podtoze jest korzystne do bezposredniego posadowienia w gruncie planowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.
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6.2.Wykonanie podpiwniczen wymaga stosowania specjalnych zabezpieczen pionowych i poziomych przed wodami
wsigkowymi i wodami gruntowymi.

6.3.Wykonywanie nawierzchni utwardzonych w obrebie gruntéw gliniastych wymaga doprowadzenia podtoza do
grupy nosnosci Gl.

Rzedna terenu : +150,93m n.p.m.

0,0 - 0,4 m gleba brgzowo-szara;

0,4 - 0,8 m piasek gliniasty, zotto-szary, tpl - IL =0,05 (wateczkuje sie Sladowo);

0,8 - 1,8 m glina piaszczysta z przewarstwieniami piasku gliniastego, j. szara,

tol - IL =0,2 (2x1x2 -wateczk);

1,8 - 3,5 m glina szaro-zielona, pl - IL =0,3 (3x2x3 -wateczk);

3,5-4,5m glina piaszczysta, szaro-zielona, pl - IL =0,4 (3x4x3 -wateczk);

4,5-55mglinaj. szara, tpl - IL =0,2 (2x1x2 -wateczk.);

5,5-6,0 m glina zwiezta szara, tpl - IL =0,1 (2 x 1 x 2 -wateczk).

Saczenie wody do otworu w interwale gliny piaszczystej, po 2 godzinach poziom wody w otworze ustabilizowat sie na
gtebokosci 2,1 m ppt,, tj. na rzednej +148,83m n.p.m.

Rzedna terenu : +151,06m n.p.m..

0,0 - 0,4 m gleba brgzowo-szara;

0,4 - 0,6 m piasek gliniasty, c. zotty, tpl - IL =0,05 (wateczkuje sie Sladowo); 0,6 - 2,5 m piasek drobny, zotty; 2,5 -
3,5 m piasek gruby, zoty;

3,5-4,5m glina szaro-zielona, -w stropie warstwy -pl : IL =0,4 (3x4x3 -wateczk),

W spagu warstwy - mniej plastyczna : IL =0,3 (3x2x3 -wateczk);

4,5-5,0mglinaj. szara, tpl - IL =0,2 (2x1x2 -wateczk);

5,0 - 6,0 m glina zwiezta szara, tpl - IL =0,1 (2x1x2 -wateczk).

Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym wystapit na gtebokosSci 2,2 m ppt., . na rzednej +148,86m n.p.m..

Rzedna terenu : +151,21 m n.p.m.

00-04m gleba brazowo-szara;

04-06m piasek gliniasty, c. zotty, tpl - IL =0,05 (wateczkuje sie Sladowo);
06-20m piasek drobny, zotty;

20-24m piasek Sredni, zotty;

24-28m glina szaro-piaszczysta, szaro-zielona, pl - IL =0,4 (3x4x3 -wateczk);
28-40m glina szaro-zielona, pl - Il =0,3 (3x2x3 -wateczk);

4,0-5,0in glina j. szara, tpl - IL =0,2 (2x1x2 -wateczk);

5,0-6,0m glina zwiezta szara, tpl - IL =0,1 (2 x 1 x 2 -wateczk).

Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym wystapit na gtebokosci 2,35 m ppt.,
tj. na rzednej +148,86m n.p.m.

OPRACOWAL:

PROJEKTANT " -
BRANZA mgr inz. Maciej Bobruk
KONSTRUKCYJNA: upr. nr LUB/0091/PWBS/22
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IV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | ANALIZA WYKORZYSTANIA
ALTERNATYWNYCH ZRODE+ ENERGII.
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: BUDYNEK KULTURY, NAUKI, OSWIATY (BUDYNEK GMINNEGO
OSRODKA KULTURY Z BIBLIOTEKA)

KATEGORIA OBIEKTU: IX

ADRES INWESTYCJI: HALASY, gm. MIEDZYRZEC PODLASKI, 21-560 MIEDZYRZEC PODLASKI

DZIAtKANR EWID. 2141

OBREB: 0003 HALASY

JEDNOSTKA EWID.: 060110_2 m. MIEDZYRZEC PODLSKI - GMINA

INWESTOR: GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI

ADRES: UL. WARSZAWSKA 20, 21-560 MIEDZYRZEC PODL.

EEX,‘\JIEZ};TANT mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk

ARCHITEKTONICZNA: upr. nr: 52/LOIA/09
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przedmiotem opracowania projektu architektoniczno-budowlanego jest budowa budynku Centrum Aktywnosci
Spotecznej (budynek Gminnego Osrodka Kultury z biblioteka) z zagospodarowaniem terenu dziatki budowlanej nr ewid.
214/1 w m. Halasy, 21-560 Migdzyrzec Podlaski.

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego projekiuje sie:

- budowe budynku Centrum Aktywnosci Spotecznej (budynek Gminnego O$rodka Kultury z biblioteka),
- wykonanie drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8cm,

- wykonanie chodnikow z kostki betonowej gr. 6em,

- wykonanie ogrodzenia dziatki,

- uporzadkowanie zieleni na terenie dziatki,

- aranzacja mafej architektury,

- budowa przytacza wodociagowego (w granicach dziatki),

- budowa przytacza kanalizacyjnego z przepompownig (w granicach dziatki),

- budowa przytacza energetycznego (odrebne opracowanie),

- montaz i budowa podziemnego zbiornika na gaz poj. V=6700 L na ptycie prefabrykowanej, (odrebne opracowanie),
- budowa przytacza gazowego, (odrebne opracowanie),

- budowa wjazdu na przedmiotowa dziatke z drogi gminnej - dostep do drogi publicznej,

- montaz paneli solarnych (odrebne opracowanie).

Bilans terenu:

budynek GOK z biblioteka - 571,6 m?,

ciagi piesze z kostki betonowej gr. 6 cm - 508,5 m?,

droga wewnetrza z kostki betonowej gr.8 cm - 493,7 m?,

miejsca postojowe z kostki betonowej gr.8 cm - 336,0 m?,

zielen - 589,2 m?,

suma powierzchni dziatki budowlanej o nr ewid.: 214/1 - 2499,0 m2,

Procentowy udziat terenu:

budynek GOK z biblioteka - 22,9%,

ciagi piesze z kostki betonowej gr. 6 cm - 20,3%,

droga wewnetrza z kostki betonowej gr.8 cm - 19,7%,

miejsca postojowe z kostki betonowej gr.8 cm - 13,4%,

zielen - 23,7%,

suma powierzchni dziatki budowlanej o nr ewid.: 214/1 - 100%.

ogrodzenie - 168 mb,

powierzchnia zabudowy - 22,9%,

powierzchnia biologicznie czynna - 23,7%,
wspotczynnik intensywnosci zabudowy netto - 0,2,
miejsca postojowe - 24 szt.,

miejsca postojowe dla N - 2 szt.

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Przedmiotowa dziatka nr ewid.: 214/1 stanowiaca przedmiot niniejszego opracowania jest nieutwardzona oraz
nie posiada zagospodarowania w postaci zabudowy obiektami kubaturowymi.

Dziatka usytuowana jest w m. Halasy w sasiedztwie dziatek przeznaczonych pod dziatalnos¢ rolnicza. Dziatka
posiada infrastrukture techniczng w postaci: napowietrznej sieci eN oraz sieci telekomunikacyjne;j.
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Droga gminna o nr ewid.: 412 posiada infrastrukture techniczng w postaci: napowietrznej sieci eN, gminne;j sieci
wodociagowej, sieci cieptowniczej, sieci telefonicznej, gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
LUDZI | ZDROWIA.
Na obszarze inwestycji nie wystepuijg elementy ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i zdrowia.

4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujacych robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a
ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z p6zn. zm.) oraz w par. 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia:

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) wykonywanie wykop6w o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopéw o
bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

5.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy realizujacy roboty budowlane musza posiadac¢ kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz
przeszkolenia w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

W razie koniecznosci pracodawca zobowigzany jest zapewni¢ przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

6.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE.

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisdw bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych
rozporzadzen w tym zakresie.

Wykonawca obowigzany jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych,
obejmujacego w szczegdlnosci:

-ogrodzenie terenu,

-urzadzenie i oznakowanie drdg i przejs¢ dla ruchu pieszego,

-oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

-umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia,

-zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

-zapewnienie oznakowanych wydzielonych sktadowisk materiatow budowlanych i terendw produkcji pomocnicze;
budowy,

-whasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy.

Ze wzgledu na prowadzenie robdt na uzytkowanym budynku nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na zapewnienie
bezpieczenistwa i ochrony uzytkownikéw podczas prowadzenia robot mogacych spowodowac ich bezpo$rednie
zagrozenie, a takze na zabezpieczenie lokali przed skutkami prowadzonych robot budowlanych.
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VI. OSWIADCZENIE, ZASWIADCZENIA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW.

Miedzyrzec Podlaski dn.31 stycznia 2024r.

OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t,. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
z pbzn. zm.) odwiadczam, iz:

Projekt zamienny architektoniczno-budowlany budowy budynku Centrum Aktywnosci Spotecznej (budynek Gminnego
Osrodka Kultury z biblioteka) wraz z zagospodarowaniem terenu dziatki budowlanej nr ewid.: 214/1 w m. Halasy, 21-
560 Miedzyrzec Podlaski dla Gminy Miedzyrzec Podlaski, 21-560 Miedzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 20, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
BRANZA mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk
ARCHITEKTONICZNA: upr. nr: 52/LOIA/09
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
BRANZA mgr inz. arch. Krzysztof Czarnomysy
ARCHITEKTONICZNA: upr. nr: Bt-PdOKK/18/2004
PROJEKTANT
BRANZA mgr inz. Maciej Bobruk
KONSTRUKCYJNA: '

upr. nr LUB/0091/PWBS/22
PROJEKTANT
BRANZA mgr inz. Jarostaw Domanski
WOD.-KAN.: upr. nr: LUB/0155/PBKb/19
PROJEKTANT
BRANZA mgr inz. Robert Kleczkowski
ELEKTRYCZNA: upr. nr: MAZ/0207/PWOE/09
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VIII.DANE OGOLNE.

1.CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OBJETEGO OPRACOWANIEM.

Powierzchnia zabudowy PZ: 571,60m?

Powierzchnia catkowita PC: 1143,20m?2

Powierzchnia uzytkowa PU: 963,50m?2

Kubatura: 4687,12m3

llo$¢ kondygnadii: 2 kondygnacje nadziemne
Wymiary zewngtrzne: 19,32m (21,10m) x 29,52m,
Wysoko$¢ budynkéw do ciany attykowe;j: 8,50m.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA.

-Zlecenie inwestora.

-Informacje okreslajace program i zakres zamiaru inwestycyjnego.
-Decyzja o warunkach zabudowy.

-Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

-Uzgodnienia z inwestorem.

3.PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA.

-Uzyskanie pozwolenia na budowe,

-Element ubiegania sie o finansowe $rodki zewnetrzne,

-Uzyskanie parametréw budynku pasywnego,

-Wykonanie prac polegajacych oraz budowie budynku Centrum Aktywnos$ci Spotecznej (budynek Gminnego Osrodka
Kultury z biblioteka) z zagospodarowaniem terenu dziatki budowlanej nr ewid.: 214/1 w m. Halasy, 21-560 Miedzyrzec
Podlaski.

4.ZAKRES OPRACOWANIA.

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego projekiuje sie:

- budowe budynku Centrum Aktywnosci Spotecznej (budynek Gminnego O$rodka Kultury z biblioteka),
- wykonanie drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8cm,

- wykonanie chodnikow z kostki betonowej gr. 6em,

- wykonanie ogrodzenia dziatki,

- uporzadkowanie zieleni na terenie dziatki,

- aranzacja mafej architektury,

- budowa przytacza wodociagowego (w granicach dziatki),

- budowa przytacza kanalizacyjnego z przepompownig (w granicach dziatki),

- budowa przytacza energetycznego (odrebne opracowanie),

- montaz i budowa podziemnego zbiornika na gaz poj. V=6700 L na ptycie prefabrykowanej, (odrebne opracowanie),
- budowa przytacza gazowego, (odrebne opracowanie),

- budowa wjazdu na przedmiotowg dziatke z drogi gminnej - dostep do drogi publicznej,

- montaz paneli solarnych (odrebne opracowanie).

5.ZAKRES ZMIAN W PROJEKCIE ZAMIENNYM.

Zgodnie z art. 36a. ust.5 pkt. od 1 do 7 Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) dokonano
nastepujacych zmian w projekcie zamiennym:

Zmieniono bilans terenu dziatki budowlanej o nr ewid.: 214/1 wraz z liczbg miejsc postojowych,

Zmieniono forme (ksztatt) budynku,

Zmieniono dtugos¢ i szerokos¢ budynku z 26,14m x 18,52m na 19,32m (21,10m) x 29,52m.
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Zmieniono:

Powierzchnie zabudowy Pz=389,44m? na 571,60m?,
Powierzchnie catkowita PC=960,80m? na 1143,20m?,
Powierzchnia uzytkowg PU=793,36m? na 963,5m?,
Kubature budynku z 3250,00 m3 na 4687,12m3

llo$¢ kondygnacii z 3 (1 podziemna + 2 nadziemne) na 2 kondygnacje nadziemne,

Wysoko$¢ budynkow do $ciany attykowej z 8,10m na 8,50m,

Zaprojektowano w budynku dzwig osobowy z mozliwoscig dostepu 0sob niepetnosprawnych ruchowo na pierwsze

pietro,
Zmieniono uktad i forme pomieszczen na parterze i pietrze budynku,
Zmieniono ustrdj konstrukcyjny budynku,

Zmieniono zrédto ciepta na kociot gazowy zasilany z podziemnego zbiornika na gaz poj. V=6700 L na ptycie

prefabrykowanej,

Wprowadzono instalacje wentylacji mechanicznej z centralg wentylacyjng dachowg oraz instalacje klimatyzacji z

jednostki zewnetrznej usytuowana na dachu dla catego budynku.
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IX.OPIS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1.PRZEDMIOT INWESTYCJI.

1.1.Nazwa inwestycji — projekt zamienny architektoniczno-budowlany budowy budynku Centrum Aktywnosci
Spotecznej (budynek Gminnego OSrodka Kultury z biblioteka) wraz z zagospodarowaniem dziatki o nr ewid.:
214/1 w m. Halasy, 21-560 Miedzyrzec Podlaski.

1.2.Lokalizacja — przedmiotowa inwestycja, budowa budynku Centrum AktywnoSci Spotecznej (budynek
Gminnego OSrodka Kultury z bibliotekg) wraz z zagospodarowaniem dziatki o nr ewid.: 214/1, znajduje sie w
miejscowosci Halasy, 21-560 Miedzyrzec Podlaski, gm. Miedzyrzec Podlaski.

Usytuowanie inwestycji — obszar bedacy przedmiotem opracowania tj. zagospodarowanie terenu dziatki
budowlanej nr ewid.: 214/1 oraz budowa budynku Centrum Aktywnosci Spotecznej (budynek Gminnego OSrodka
Kultury z biblioteka) w m. Halasy, 21-560 Miedzyrzec Podlaski.

1.3.Adres inwestycji:

gmina Miedzyrzec Podlaski,

miejscowo$ € Halasy, 21-560 Miedzyrzec Podlaski,

dziatka budowlana o nr ewid.: 214/1,

jednostka ewidencyjna: 060110_2 Miedzyrzec Podlaski — Gmina,

obreb: 0003 Halasy.

1.4.Inwestor: Gmina Miedzyrzec Podlaski.

1.5.Adres inwestora: 21-560 Miedzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 20.

1.5.Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane.

1.6.Wykonawca: wytoniony w drodze przetargu.

2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Przedmiotowa dziatka nr ewid.: 214/1 stanowiaca przedmiot niniejszego opracowania jest nieutwardzona oraz
nie posiada zagospodarowania w postaci zabudowy obiektami kubaturowymi.

Dziatka usytuowana jest w m. Halasy w sasiedztwie dziatek przeznaczonych pod dziatalnos ¢ rolnicza. Dziatka
posiada infrastrukture techniczng w postaci: napowietrznej sieci eN oraz sieci telekomunikacyjnej.

Droga gminna o nr ewid.: 412 posiada infrastrukture techniczng w postaci: napowietrznej sieci eN, gminnej sieci
wodociagowej, sieci cieptowniczej, sieci telefonicznej, gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Dostep do dziatki projektowanym wjazdem z od strony wschodnie;j.

Teren objety opracowaniem graniczy:

-od zachodu graniczy z terenami przeznaczonymi pod dziatalnoS¢ rolnicza,

-od wschodu graniczy z droga gminng o nr ewid.: 412,

-od pétnocy graniczy z rowem melioracyjnym,

-od potudnia graniczy z terenami przeznaczonymi pod dziatalnos¢ rolnicza.

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego projekiuje sie:

- budowe budynku Centrum Aktywnosci Spotecznej (budynek Gminnego O$rodka Kultury z biblioteka),
- wykonanie drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8cm,

- wykonanie chodnikéw z kostki betonowej gr. 6¢cm,

- wykonanie ogrodzenia dziatki,

- uporzadkowanie zieleni na terenie dziatki,

- aranzacja matej architektury,

- budowa przytacza wodociagowego (w granicach dziatki),

- budowa przytacza kanalizacyjnego z przepompownig (w granicach dziatki),

- budowa przytacza energetycznego (odrebne opracowanie),

- montaz i budowa podziemnego zbiomika na gaz poj. V=6700 L na ptycie prefabrykowanej, (odrebne opracowanie),
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- budowa przytacza gazowego, (odrebne opracowanie),
- budowa wjazdu na przedmiotowg dziatke z drogi gminnej - dostep do drogi publicznej,
- montaz paneli solarnych (odrebne opracowanie).

4. BILANS TERENU.

Bilans terenu:

budynek GOK z biblioteka - 571,6 m?,

ciagi piesze z kostki betonowej gr. 6 cm - 508,5 m?,

droga wewnetrza z kostki betonowej gr.8 cm - 493,7 m?,

miejsca postojowe z kostki betonowej gr.8 cm - 336,0 m?,

zielen - 589,2 m?,

suma powierzchni dziatki budowlanej o nr ewid.: 214/1 - 2499,0 m2.

Procentowy udziat terenu:

budynek GOK z biblioteka - 22,9%,

ciggi piesze z kostki betonowej gr. 6 cm - 20,3%,

droga wewnetrza z kostki betonowej gr.8 cm - 19,7%,

miejsca postojowe z kostki betonowej gr.8 cm - 13,4%,

zielen - 23,7%,

suma powierzchni dziatki budowlanej o nr ewid.: 214/1 - 100%.

ogrodzenie - 168 mb,

powierzchnia zabudowy - 22,9%,

powierzchnia biologicznie czynna - 23,7%,
wspotczynnik intensywnosci zabudowy netto - 0,2,
miejsca postojowe - 24 szt.,

miejsca postojowe dla N - 2 szt.

5.URZADZENIA TERENOWE | UZBROJENIE PODZIEMNE.

- wykonanie drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8cm,

- wykonanie chodnikéw z kostki betonowej gr. 6¢cm,

- wykonanie ogrodzenia dziatki,

- budowa przytacza wodociagowego (w granicach dziatki),

- budowa przytacza kanalizacyjnego z przepompownig (w granicach dziatki),

- budowa przytacza energetycznego (odrebne opracowanie),

- montaz i budowa podziemnego zbiomika na gaz poj. V=6700 L na ptycie prefabrykowanej (odrebne opracowanie),
- budowa przytacza gazowego (odrebne opracowanie),

- budowa wjazdu na przedmiotowg dziatke z drogi gminnej - dostep do drogi publicznej.

6.UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE.
Teren przeznaczony pod zainwestowanie nie znajduje sie na obszarze ochrony konserwatorskiej.
7.WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE.

Teren przeznaczony pod zainwestowanie nie jest zlokalizowany w granicach terenu gérniczego i nie podlega
wptywom eksploatacji gorniczej.

8.ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA.
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Obiekt w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U.
2004 nr 257 poz. 2573 z pdzn. zm.) nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko i nie kwalifikuje sie do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko.

9.0BSLUGA KOMUNIKACYJNA.

Wijazd na przedmiotowa dziatke projektowanym wjazdem od strony drogi gminne;.
10.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Opis do projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

a) informacje o powierzchni zabudowy, kubaturze, wysokosci i liczbie kondygnacii:

Powierzchnia zabudowy PZ: 571,60m?

Kubatura: 4687,12md

llo$¢ kondygnadii: 2 kondygnacje nadziemne
Wysoko$¢ budynkéw do ciany attykowe;: 8,50m.

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:

Budynek Gminnego Osrodka Kultury z bibliotekg (budynek kultury, nauki, o$wiaty) Obiekt kwalifikowany jest do
ZL | kategorii zagrozenia ludzi.

c) informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez
Sciany zewnetrzne i dachy:

Wymagana klasg odpornosci pozarowej dla budynku ZLI to ,B” klasa odpornosci pozarowej tym:

-Sciany zewnetrzne EIG0,

-dach: konstrukcja R30, przekrycie RE30.

Wszystkie elementy budynku wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej:

W budowanym budynku nie beda sktadowane materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych.

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegto$ciach od
sgsiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wplywajacych na odlegtosci
dopuszczalne:

Odlegto$¢ budynku od granicy sasiedniej niezabudowanej dziatki wynosi 4,44 m. Odlegtos¢ od najblizszego
budynku wynosi 42,00 m. Wszystkie dziatki otaczajgce obszar opracowania sg niezabudowane.

Projektowany budynek wykonany z elementdw nierozprzestrzeniajacych ognia, Sciany zewnetrzne obiektu
posiadajq klase odpornosci ogniowej EI60 (0<-->i), stropy REI 60, przykrycie dachu RE 30.

Projektowany podziemny zbiornik na gaz poj. V=6700 L na ptycie prefabrykowanej. Odlegtos¢ od granicy
niezabudowanych sasiednich dziatek 1,50 — 2,50 m, odlegtos¢ zbiornika od budynku wynosi 19,11 m oraz odo
najblizszej studzienki kanalizacyjnej 63,22 m.

Odlegtosci zapewniajg spetnienie przepisdw przeciwpozarowych.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych
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Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode dla powstajacej strefy pozarowej wynosi 20 I/s z sieci
wodociggowej jednostki osadniczej. Zaopatrzenie w wode realizowane jest z hydrantow zewnetrznych DN8O
projektowany w odlegtosci do 75 m, nastepny do 150 m.

Dla przedmiotowego budynku droga pozarowa jest wymagana. Stanowi jg istniejaca droga gminna oraz
projektowana droga pozarowa szeroko$ci min. 4,0 m, nosnosci 100kN/o$, usytuowana wzdtuz dtuzszego boku
budynku w odlegtosci 5-15m. Potaczenie drogi z budynkiem utwardzonym dojsciem o szeroko$ci 1,5m i dtugo$ci
30,0m.

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagarn ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych
na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

Nie dotyczy.
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X.OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNEGO.
1.DANE OGOLNE.

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego budowy budynku Centrum Aktywno$ci Spoteczne;
(budynek Gminnego O$rodka Kultury z biblioteka) w m. Halasy, 21-560 Migdzyrzec Podlaski. Dziatka nr ewid.
214/1.

Opracowanie obejmuje zagospodarowanie terenu dziatki budowlanej nr ewid. 214/1 oraz budowe budynku
Centrum Aktywnosci Spotecznej (budynek Gminnego Osrodka Kultury z biblioteka) w m. Halasy, 21-560
Miedzyrzec Podlaski.

Budynek usytuowany w centralnej czesci dziatki. Budynek na rzucie czterech potgczonych ze sobg prostokatéw
(segmentéw) nawigzujacych do wysunietych ksigzek ustawionych na pétce. Budynek dwukondygnacyiny.
Budynek zaprojektowany z dachem ptaskim pograzonym. Na parterze zlokalizowano: strefe wejciowg z holem
oraz klatkg schodowa, zesp6t pom. socjalno-sanitarnych. Pomieszczenia biblioteki potaczone z holem i zespét
pom. socjalno-sanitarnych komunikacjg w postaci obszernego korytarza. Przy pom. biblioteki znajduje sie druga
klatka schodowa. Na pietrze zlokalizowano pom. socjalno-sanitarne wraz z komunikacjg, pomieszczenia GOK
oraz sale spotkan autorskich.

2.PROGRAM UZYTKOWY.

Parter:

0.1. WIATROLAP 8,0 m2
0.2. KOMUNIKACJA 76,9 m2
0.3. POM. BIUROWE 19,4 m?
0.4. POM. BIUROWE 19,4 m?
0.5. POM. WARSZTATOWE 43,3 m?
0.6. POM. WARSZTATOWE 23,8 m2
0.7. KOMUNIKACJA 6,5 m2
0.8. POM. GOSP. 2,3 m2
0.9. SALA KOMPUTEROWA 16,1 m?
0.10. POM. TECH. 13,4 m?
0.11. BIBLIOTEKA 140,3 m?
0.12. SALA GOK 52,3 m2
0.13.WCN 7,5 m?2
0.14. PRZEDSIONEK 4,4 m2
0.15.WCM 7,0 m2
0.16. PRZEDSIONEK 4,4 m2
0.17.WCD 7,0 m2
0.18. POM. SMIETNIKA 4,8 m?
0.19. KOMUMOKACJA 7,4 m?
0.20. POM. TECH. 2,3 m?
SUMA PU PARTERU: 466,5 m?
Pietro:

1.1 KOMUNIKACJA 22,4 m?
1.2. KOMUNIKACJA 48,7 m?
1.3. POM. SOCJAL. 10,5 m?
1.4. KOMUNIKACJA 41,2 m2
1.5. POM. BIUROWE 21,6 m2
1.6. POM. BIUROWE 41,3 m?
1.7. KOMUNIKACJA 21,4 m?
1.8. SALA SPOTKAN AUTORSKICH. 218,8 m?
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1.9. POM. GOSP. 8,4 m?
1.10. PRZEDSIONEK 3,2 m?
1.11.WC 1,6 m?
1.12. POM. MAGAZYNOWE 22,4 m?
1.13.WCN 7,5m?
1.14. PRZEDSIONEK 4,4 m?
1.15.WC M 7,0 m2
1.16. PRZEDSIONEK 4,4 m?
1.17.WCD 7,0 m2
1.18. POM. GOSP. 5,2 m?
SUMA PU PIETRA: 497,0 m2
Pu parteru: 466,5 m?
Pu pietra: 497,0 m?
Powierzchnia uzytkowa Pu: 963,5 m?

3.DANE TECHNICZNO-MATERIALOWE BUDYNKU.

Opis ogolny

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego projektuje sie zagospodarowanie terenu czeSci dziatki budowlanej nr
ewid. 214/1 oraz projektu architektoniczno-budowlanego budowy budynku Centrum Aktywnosci Spotecznej
(budynek Gminnego OSrodka Kultury z bibliotekg) m. Halasy, 21-560 Miedzyrzec Podlaski.

3.1.Dane techniczno-materiatowe budynku:

Budynek w technologii tradycyjnej murowane;:

- fawy fundamentowe 60x40cm, 80x40cm, 100x40cm (fundamenty wykonac na podktadzie z chudego betonu
B10 MPa gr. min 10cm.),

- stopy fundamentowe 100x100cm,

- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24cm,

- Sciany zewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw betonu komérkowego lub wapienno-piaskowych gr. 24cm,
- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw betonu komérkowego lub wapienno-piaskowych gr. 24cm,
- Sciany wewnetrzne dziatowe z pustakow ceramicznych gr. 6,5cm oraz 12,5¢m,

- strop zelbetowy prefabrykowany gr. 26,0cm oparty na $cianach konstrukcyjnych,

- konstrukcja dachu, strop zelbetowy prefabrykowany gr. 26,0cm oparty na $cianach konstrukcyjnych,

- wience zelbetowe monolityczne,

- trzpienie zelbetowe monolityczne,

- stupy Zelbetowe monolityczne,

- nadproza zelbetowe monolityczne i prefabrykowane typu L,

- podciagi zelbetowe monolityczne,

- schody zelbetowe monolityczne,

- Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna aluminiowa,

- Slusarka i stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa i drewniana,

3.2.Dane techniczno — materiatowe projektowanego budynku.
3.2.1.Sciany projektowane:

Sciany zewnetrzne fundamentowe SF1:

-folia kubetkowa gr. 0,1cm,

-ptyta z polistyrenu ekspandowanego EPS 100/038 o gr. 20,0cm,

-klej bitumiczny gr. 0,2cm,
-2xizolacja powtokowa bitumiczna przeciwwilgociowa gr. 0,6¢cm,
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-bloczki betonowe gr. 24,0cm,
-2xizolacja powtokowa bitumiczna przeciwwilgociowa gr. 0,6cm.

Sciany zewnetrzne cokotowe SC1:

-tynk mozaikowy gr. 0,3cm,

-siatka zbrojaca z wtokna szklanego zatopiona w zaprawie gr. 0,3cm,
-ptyta z polistyrenu ekspandowanego EPS 100/038 o gr. 20,0cm,
-klej bitumiczny gr. 0,2cm,

-2xizolacja powtokowa bitumiczna przeciwwilgociowa gr. 0,6¢cm,
-bloczki betonowe gr. 24,0cm,

-2xizolacja powtokowa bitumiczna przeciwwilgociowa gr. 0,6cm.

Sciany zewnetrzne parteru i pietra SP1:

-tynk mineralny malowany farba silikonowa gr. 1,0cm,

-siatka zbrojaca z wtokna szklanego zatopiona w zaprawie gr. 0,3cm,
-ptyta z polistyrenu ekspandowanego EPS 80/036 o gr. 22,0cm,

klej gr. 1,0cm,

-bloczki gazobetonowe lub wapienno-piaskowe gr. 24,0cm,

-tynk cem-wap. gr. 1,5cm.

Sciany zewnetrzne parteru i pietra SP2:

-blacha trapezowa elewacyjna T6, h=0,6¢cm, gr. 0,7mm,

-pustka powietrzna gr. 2,0cm,

-folia wiatrowa gr. 0,04cm,

-ptyta z polistyrenu ekspandowanego EPS 80/036 / wetny kamiennej o gr. 20,0cm,
-stelaz aluminiowy gr. 22,0cm,

-bloczki gazobetonowe lub wapienno-piaskowe gr. 24,0cm,

-tynk cem-wap. gr. 1,5cm.

Sciany zewnetrzne parteru i pietra SP3:

-deska szalunkowa, h=15,0cm, gr. 1,2cm,

-pustka powietrzna gr. 1,8cm,

-folia wiatrowa gr. 0,04cm,

-ptyta z polistyrenu ekspandowanego EPS 80/036 / wetny kamiennej o gr. 20,0cm,
-stelaz aluminiowy lub drewniany gr. 22,0cm,

-bloczki gazobetonowe lub wapienno-piaskowe gr. 24,0cm,

-tynk cem-wap. gr. 1,5cm.

Sciany dziatowe wewnetrzne SD1:

-tynk cem-wap. gr. 1,5cm,

-bloczki gazobetonowe lub wapienno-piaskowe gr. 12,0cm,
-tynk cem-wap. gr. 1,5cm.

Sciany dziatowe wewnetrzne SD2 (pomieszczenia mokre):
-ptytki ceramiczne gr. 1,5¢cm,

-klej gr. 1,0cm,

-tynk cem-wap. gr. 1,5cm,

-bloczki gazobetonowe lub wapienno-piaskowe gr. 12,0cm,
-tynk cem-wap. gr. 1,5cm.

-klej gr. 1,0cm,

-ptytki ceramiczne gr. 1,5¢cm.

3.2.2.Posadzki projektowane.
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Posadzka parteru na gruncie P1:

-ptytki gresowe gr. 1,5¢cm,

klej gr. 0,5¢cm,

-szlichta betonowa zbrojona siatka 5,0cm,

-folia PE gr. 0,05¢cm,

-ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100/038 gr. 20,0cm,
-2xpapa asfaltowa na lepiku lub folia hydroizolacyjna gr. 1,0cm,
-podktad betonowy gr. 15,0cm,

-piasek zageszczony gr. 20,0cm,

-istniejacy grunt.

Posadzka na stropach miedzy kondygnacjami P2:
-ptytki gresowe gr. 1,5¢cm,

klej gr. 0,5¢cm,

-szlichta betonowa zbrojona siatkg 5,0cm,

-folia PE gr. 0,05¢m,

-ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100/038 gr. 10,0cm,
-folia PE gr. 0,05¢m,

-strop zelbetowy prefabrykowany kanatowy gr. 24,0cm,
-pustka powietrzna gr. 48,0cm,

-stelaz aluminiowy wieszak gérny gr. 3,0cm,

-stelaz aluminiowy wieszak dolny gr. 3,0cm,

-ptyta sufitowa GKB/GKBI gr. 2x12,5mm,

-masa szpachlowa.

Posadzka na klatkach schodowych P3:

-ptytki gresowe gr. 1,5¢cm,

klej,

-szlichta betonowa zbrojona siatka 5cm,

-folia PE gr. 0,05¢cm,

-ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100/038 gr. 5,0cm,
-folia PE gr. 0,05¢cm,

-strop zelbetowy prefabrykowany kanatowy gr. 24cm,

-tynk cem.-wap.

Posadzka na spocznikach schodowych P4:
-ptytki gresowe gr. 1,5¢cm,

klej gr. 0,5¢cm,

-szlichta betonowa zbrojona siatka gr. 5,0cm,
-folia PE gr. 0,05¢m,

-spocznik zelbetowy monolityczny gr. 14,0cm,
-tynk cem.-wap gr. 1,5cm.

3.2.3.Dachy
Projektowany dach w konstrukcji zelbetowej ze spadkami w warstwie wetny, dach ptaski pograzony.

Dach w konstrukcji zelbetowej D1:

-papa nawierzchniowa zgrzewalna gr. 0,52cm,

-papa podktadowa samoprzylepna gr. 0,5¢m,

-ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 80/036 gr. 0,0-23cm,
-ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 80/036 gr. 25,0cm,
-papa paroizolacyjna zgrzewalna gr. 0,4cm,
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-warstwa gruntujaca,

-strop zelbetowy prefabrykowany kanatowy gr. 26,0cm,
-pustka powietrzna gr. 48,0cm,

-stelaz aluminiowy wieszak gérny gr. 3,0cm,

-stelaz aluminiowy wieszak dolny gr. 3,0cm,

-ptyta sufitowa GKB/GKBI gr. 12,5mm,

-masa szpachlowa.

3.3.Roboty wykonczeniowe.

3.3.1.Tynki.

- zewnetrzne Scian: cienkowarstwowa wyprawa w technologii lekko-mokrej (tynk mineralny malowany farba
silikonowa),

- cokot: tynk mozaikowy,

- wewnetrzne: cem.-wap. kategorii Il oraz gipsowe.

3.3.2.Posadzki.

- gres antyposlizgowy,
- wyktadzina PCV,

- parkiet.

3.3.3.0ktadziny Scian.

W pom. mokrych tj: pomieszczeniach sanitarnych, tazienkach, pomieszczeniu gospodarczym-oktadzina na
Scianach z ptytek glazurowanych na wysokoS¢ 205 cm Sciany uktadanych na zaprawie klejowej. Cokoliki
przypodtogowe h=12 cm z ksztattek gresowych.

3.3.4.Parapety.

W pomieszczeniach z konglomeratu zywicznego,

Podokienniki zewnetrzne oraz obrébka blacharska murkow ogniowych i attyk z blachy stalowej powlekanej w
kolorze szaro-aluminiowym grubosci 0,6 mm, krawedz kapinosa oddalona 6 cm od zewnetrznego lica
budynku.

3.3.5.Malowanie.
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi w jasnym kolorze.

3.4.Dane techniczno-materiatowe zagospodarowania terenu:

3.4.1. Ogrodzenie dziatki wraz z brama wjazdowa.

ogrodzenie panelowe h=220 cm. Panele zgrzewane standardowe w wariancie grubosci drutéw: pojedyncze druty
pionowe @ 5 mm i podwdjne druty poziome @ 6+6 mm,

Rozstaw drutéw paneli wynosi — 50x200 mm (pionowe druty co 50 mm, poziome co 200 mm). Zastosowanie w
Panelach Prostych podwaojnych, grubych drutéw poziomych pozwala uzyskac niezwykle duza wytrzymatosc i
sztywnoSC ogrodzenia, niedostepna dla ogrodzen bazujacych na panelach wykonanych wytacznie z
pojedynczych drutéw. Panele zainstalowaC tak, aby ostre zakonczenie byto na dole ogrodzenia. Ochrona
antykorozyjna: cynkowanie ogniowe. Stupki ogrodzeniowe wykonywane sa z ksztattownikow prostokatnych
60x40x2,0 mm, zamykanych od gory daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wysokosci stupkow
dostosowano do wymiaréw poszczegdinych paneli. Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu panelowym wynosi
2590 mm. Stupki w standardowej wersji przeznaczone sa do zabetonowania w gruncie. Ochrona antykorozyjna:
cynkowanie ogniowe. Fundament betonowy pod stupki 30x30x80 cm, beton C20/25 (B25).

Obejmy montazowe systemu stuza do potaczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi w trzech rodzajach:
poczatkowe, przelotowe i narozne — odpowiednio zaktadane na stupki skrajne, posrednie i w naroznikach
ogrodzenia. Obejmy skrecane za pomoca ocynkowanych Srub i nakretek M8. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania
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do obejm nakretek samozrywalnych, ktére uniemozliwiajg zdemontowanie ogrodzenia bez uszkadzania jego
konstrukcji. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie. Brama wejsciowa h=220 cm wykonane wg w/w systemu.

3.4.2. Nawierzchnie z kostki betonowej 6 i 8 cm.

Warstwy ciagu jezdnego z kostki betonowej gr. 8 cm:

—nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm,

-warstwa podtoza kostki: podsypka cementowo-piaskowa (frakcja 0-4), grubo$¢ 10 cm,

—piasek stabilizowany cementem Rm =1,5MP gr. 15 cm,

—grunt rodzimy.

Warstwy z kostki betonowej gr. 6 cm:

—nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6 cm,

-warstwa podtoza kostki: podsypka cementowo-piaskowa (frakcja 0-4), grubos$¢ 5 cm,

—piasek stabilizowany cementem Rm =1,5MP gr. 10 cm,

—grunt rodzimy.

Obrzeza betonowe 6x20x100 cm, ustawione na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i tawie z betonu
C12/15 o wymiarach15x25x35.

Krawezniki betonowe 15x30x100 cm, ustawione na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z betonu
C12/15 o wymiarach15x50x35.

4. ELEWACJE.

Kolorystyka elewaci:

PALISANDER

(SCIANY ZEWNETRZNE W OKtADZINIE Z DREWNA)

ALUMINIOWY (WHITE ALUMINIUM) WG PALETY RAL 9006

(SCIANY ZEWNETRZNE W OKtADZINIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ T6,
OBROBKI BLACHARSKIE SCIAN ATTYKOWYCH, RYNNY, PODOKIENNIKI, BALUSTRADY ZEWNETRZNE,
KONSTRUKCJA DASZKOW)

JASNY SZARY WG PALETY NCS: S 1000-N

(SCIANY ZEWNETRZNE W OKtADZINIE

Z WYPRAWY TYNKARSKIEJ, KOMINY)

PIASKOWY WG PALETY NCS: S 0502-Y

(SCIANY ZEWNETRZNE W OKtADZINIE

Z WYPRAWY TYNKARSKIEJ)

GRAFITOWY WG PALETY NCS: S 4000-N

(COKOL-TYNK MOZAIKOWY)

CIEMNY SZARY WG PALETY RAL 9007

(SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA ALUMINIOWA)

5.INSTALACJE.

Instalacja elektryczna — z projektowanego ztacza,

Instalacja wodociggowa — projektowanym przytaczem z sieci gminne;j,

Instalacja kanalizacyjne — projektowanym przytaczem do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,

Instalacja wewnetrzna kanalizacji deszczowej — odprowadzenie wod opadowych z dachu na teren dziatki,
Instalacja centralnego ogrzewania — z projektowanego kotta gazowego,

Instalacja wentylacji mechanicznej - z centralg wentylacyjng dachowa,

Instalacja klimatyzaciji - z jednostki zewnetrznej usytuowana na dachu.

6.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

6.1.Dane ogoine
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Projektowany budynek posiada¢ bedzie odprowadzenie Sciekéw do gminnej sieci kanalizacyjnej, wode z sieci
gminnej, wobec tego jego uzytkowanie nie ma ujemnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze oraz nie bedzie
wykazywat szkodliwoSci dla zdrowia ludzkiego, jezeli przy budowie obiektéow zastosowane beda materiaty
atestowane z nadanym znakiem "B" lub ,,CE” dopuszczajacym do stosowania w budownictwie.

6.2.SzkodliwosS ¢ obiektu dla zdrowia ludzi i Srodowiska.

6.2.1.Budynek w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U.
2004 nr 257 poz. 2573 z pdzn. zm.) nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko i nie kwalifikuje sie do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko.

6.2.2.0biekt nie bedzie powodowat emisji zapylenia ani innych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia i Srodowiska.
6.2.3.Do gminnej sieci kanalizacyjnej beda odprowadzane Scieki bytowe.

6.2.4.Usuwanie odpadéw komunalnych statych odbywac sie bedzie do pojemnikéw ustawionych w
pomieszczeniu w projektowanym budynku. Wywozenie odpaddéw na wysypisko komunalne przez

wyspecjalizowana firme. W obiekcie nie beda wytwarzane odpady znajdujace sie na liscie odpadow
niebezpiecznych.
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7.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,
Powierzchnia wewnetrzna: 1047,80 m2,

Kubatura strefy pozarowej objetej opracowaniem: 4687,12 m?,

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2, nadziemne,

Liczba kondygnacji podziemnych: 0,

Wysokos¢: 8,50 m,

Grupa wysoko$ci budynkéw: niski (do12 m — N).

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego

W budynku przewiduje sie typowe wyposazenie sal konferencyjnych, biblioteka tj. stoliki, krzesta, regaty, ksigzki,
sprzet audiowizualny itp.

Kociot na paliwo gazowe o mocy 50 kW. Pomieszczenie kotta na paliwo gazowe posiada typowe dla tego rodzaju
obiektow wyposazenie.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,
Budynek Gminnego Osrodka Kultury z bibliotekg (budynek kultury, nauki, oswiaty). Obiekt kwalifikowany jest do
ZL| kategorii zagrozenia ludzi. Pomieszczenie kotta kwalifikowane jest do PM Q<500 MJ/m2.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywane;j liczbie 0oséb na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen,

Obiekt ZLI. Przewidywana liczba oséb na parterze 50 oraz pietrze 120 oséb. W budynku wystepujq
pomieszczenia, z ktérych nalezy zapewni¢ drzwi otwierane na zewnatrz. Pomieszczenie kotta na paliwo gazowe
posiada drzwi otwierane za zewnatrz budynku.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe,

Budynek Gminnego Osrodka Kultury z bibliotekg (budynek kultury, nauki, odwiaty) o powierzchni wewnetrzne;
1047,80 m2.

Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej wartosci, ktéra wynosi dla strefy pozarowe;
zaliczonej ZLI w budynku wielokondygnacyjnym niskim — 8000 m2.

f) maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegblnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okre$lenia,

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM wynosi do 500 MJ/m2,

Uwzgledniajac pozostate materiaty palne przyjeto do PM Q<500 MJ/m2.

g) informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz odporno$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane,

Wymagana klasg odpornosci pozarowej dla budynku ZLI to ,B” klasa odporno$ci pozarowej. Budynek niski o
dwaoch kondygnacjach naziemnych.

Wszystkie elementy budynku wykonane z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Poszczegoine elementy powinny posiadac nastepujaca klase odpornosci ogniowey:

KI . .|Klasa odporno$ci ogniowej elementdw budynku4)

asa odpornoscir—; —

pozarowej E:)Org?rikc'a konstrukcja strop1) $ciana \?vzsvnna trznat), 5) Przekrycie

budynku . 12 dachu P zewngtrzna1), 2) € * “"\dachu3)
no$na 6)

1 2 3 4 5 6 7

B R120  [R30 Rereo |50 EI30 RE30

(0<->i)
Oznaczenia w tabeli:
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R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow
budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czeScig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spefnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop
albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy przegrod wewnetrznych kottowni na paliwo gazowe o tacznej mocy ciepinej powyzej 30 kW powinny
posiada¢ nastepujaca klase odporno$ci ogniowej:

-Sciany wewnetrzne EI60,

-strop REIG0.

Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia.

Okfadziny sufitow, sufity z materiatéw co najmniej niezapalnych lub niepalnych, niekapigcych i nie odpadajacych
pod wptywem ognia.

h) informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem,

W projektowanym budynku nie beda skladowane materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb, uwzgledniajace liczbg i
stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie,

Ewakuacja 0s6b zapewniona z pomieszczen na pobyt ludzi przez wyjscia o szerokosci 0,9 m. Przejcie
ewakuacyjne prowadzone maksymalnie przez trzy pomieszczenia. Z sali ewakuacja powyzej 50 oséb drzwiami
otwieranymi na zewnatrz o szerokosci 0,9 m, przy czym pomieszczenie to posiada co najmniej 2 wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5,0 m. Poziome drogi ewakuacji (korytarze) o szeroko$ci min. 1,4
m. Pionowe drogi ewakuacji: klatki schodowe, biegi i spoczniki wykonane z materiatow niepalnych o klasie
odpornosci ogniowej, co najmniej R 60. Minimalna szeroko$¢ biegdw 1,2 m, minimalna szeroko$¢ spocznikdw
1,5 m. Maksymalna wysoko$¢ stopni 0,175 m przy zachowaniu wspdiczynnika 2h + s = 0,6 — 0,65 m. Minimalna
szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z klatki schodowej 1,2 m i na zewnatrz budynku (skrzydto 0,9m). Dlugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego przy jednym kierunku do 10 m, przy dwéch do 40 m.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania,

Budynek wyposazony:

-certyfikowany przeciwpozarowy wytacznik pradu usytuowany przy gtownym wejsciu do budynku, wytaczajacy
zasilanie wszystkich urzadzen z wyjatkiem urzadzen p.poz.,

-hydranty wewnetrzne @ 25 wydajnos¢ 11/s, cisnienie 0,2 MPa o zasiggu do 30 m,

-instalacja odgromowa,

-podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1 jednostki masy $rodka gasniczego 2kg/3dm3 na 100 m?2 chronionej
powierzchni.

-oSwietlenie awaryjne drog ewakuacji oswietlone tylko Swiattem sztucznym o natezeniu 1 lux w osi drogi i 5 lux
przy sprzecie p.poz.

Urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych.
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Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode dla powstajacej strefy pozarowej wynosi 20 I/s z sieci
wodociggowej jednostki osadniczej. Zaopatrzenie w wode realizowane jest z hydrantow zewnetrznych DN8O
projektowany w odlegtosci do 75 m, nastepny do 150 m.

Dla przedmiotowego budynku droga pozarowa jest wymagana. Stanowi jg istniejaca droga gminna oraz
projektowana droga pozarowa szeroko$ci min. 4,0 m, nosnosci 100kN/o$, usytuowana wzdtuz dtuzszego boku
budynku w odlegtosci 5,0-15,0 m. Potgczenie drogi z budynkiem utwardzonym dojéciem o szerokosci 1,5 m i
dtugosci 30,0 m.

) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,

Odlegtos¢ budynku od granicy sasiedniej niezabudowanej dziatki wynosi 4,44 m. Odlegto$¢ od najblizszego
budynku wynosi 42,0 m. Wszystkie dziatki otaczajace obszar opracowania sg hiezabudowane.

Projektowany budynek wykonany z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia, Sciany zewnetrzne obiektu
posiadajq klase odpornosci ogniowej EI60 (0<-->i), stropy REI 60, przykrycie dachu RE 30.

Projektowany podziemny zbiornik na gaz poj. V=6700 L na ptycie prefabrykowanej. Odlegtos¢ od granicy
niezabudowanych sasiednich dziatek 1,50 — 2,50 m, odlegtos¢ zbiornika od budynku wynosi 19,11 m oraz odo
najblizszej studzienki kanalizacyjnej 63,22 m.

Odlegtosci zapewniajg spetnienie przepisdw przeciwpozarowych.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych
na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy.
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