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EE PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA BUDYNKU

RPHP  CROJEKTOWANA ROZDZIELNICA WYLACZENIA POZAROWEGO
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INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU
CZUJKA RUCHU. MONTAZ SUFITOWY

DODATKOWE POLACZENIA WYROWNAWCZE
PRZEWODEM Cu 4mm2 7 TABLICA GLOWNA TG

GLOWNA SZYNA WYRGWNAWCZA

PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

OPRAWA PODSWIETLANY ZNAK KIERUNKOWY LED

1w Z PIKTOGRAMEM ZALEZNYM OD MIEJSCA
LOKALIZACJI OPRAWY | PODTRZYMANIEM

AKUMULATORA NA 1 GODZINE. PIKTOGRAM NA

OPRAWACH STOSOWAC ZGODNIE Z POLSKA NORMA
PN—-N-01256-5 ARKUSZ 2 | 5. W POMIESZCZENIACH
IBP%EEOWYCH ZASTOSOWAC OPRAWY P20 A W TECHNICZNYCH

OPIS WIDNIEJACY PRZY

GNIZADKU WTYCZKOWYM OZNACZA WYSOKOSC MONTAZU
LICZAC OD WYKONCZONEJ POSADZKI, JEZELI PRZY GNIAZDKU
WTYCZKOWYM NIE PODAND OPISU TO ZNACZY ZE NALEZY
%%SMAgy'II;(I)WAC NA WYSKOSCI 30cm LICZAC OD WYKONCZONEJ

LACZNIK SCHODOWY 16A 230V 1P44 WTYNKOWY/NATYNKOWY

LACZNIK 1—-BIEGUNOWY 16A 230V IP44 WTYNKOWY/NATYNKOWY

LACZNIK SWIECZNIKOWY 16A 230V IP44 WTYNKOWY/NATYNKOWY

PRZYCISK DZWONKOWY IP44 PODTYNK/NATYNK

LACZNIK 1-BIEGUNOWY 16A 230V IP20 WTYNKOWY/NATYNKOWY

LACZNIK SCHODOWY 16A 230V IP20 WTYNKOWY/NATYNKOWY
PRZYCISK DZWONKOWY (P20 PODTYNK/NATYNK

LACZNIK SWIECZNIKOWY 164 230V P20 WTYNKOWY/NATYNKOWY

LED 225 22W 3020im 840 QPAL Biaty

WYPUST POD OPRAWE ZEWNETRZNA NA ELEWACJE/NAD DRZWIAMI

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJINEGO . LED 100 4W
IP65 Z PODTRZYMANIEM 1H. MONTAZ SUFITOWY
LUB NASCIENNY NA ELEWACJI/NAD DRZWIAMI

. GNIAZDO PODWOJNE16A/230V IP44 OGOLNEGO PRZEZNACZENIA
¥ WIYNKOWE/NATYNKOWE
IF/ 164

s GNIAZDO 16A/400V IP44
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Ml FOTOKOMORKA MONTAZ NA DACHU

iED 600x600 36W 4320lm 840 MPRM Bioty STD

Zestaw montozowy do GK Bialy 600x600mm

LED 2x 600x600 30W 3860k 840 PAR Bialy STD

GK LED 621x621 30W 368CIm 840 MPRM Bioty STD

—— LED Line 918x91 24W 2640im 840 OPAL Szary STD
RD. CW NAZWA SZAFY STEROWNICZO-ZASILAJACES
! SZAFA AUTOMATYKI STEROWNICZO-ZASILAJACE)
LUB PANELE PRZYLACZENIOWE URZADZENIA
TECHNOLOGICZNEGO DOSTAWA OBCA

s WYPUST 230V DLA 7ASILANIA WPUSTOW DACHOWYCH
PO7OSTAWIC ZAPAS PRZEWODU
im {LOKALIZACJA WPUSTU NA DACHU)

OPRAWA

MM SURTOWY 16
7 MODULEM AWARYJNEGO
7ASILANIA TH

PRO LED P65 MONTAZ
C  bOwW

HE=

GNIAZDO PODWOJNE16A/230V IP20 OGOLNEGO PRZEZNACZENIA
WTYNKOWE /NATYNKOWE

ZESTAW GNIAZD WTYCZKOWYCH STANOWIACY
KOMPLET {1 PODWOJNE GNIAZDO SIECI OGOLNEY
+1 PODWOJNE GNIAZDO SIECI WYDZIELONEJ)

1 podwéjne gniazdke sieci
wydzielenej 16A/230V

1 podwaojne gniazdko siec
ogélnej 16A/230V

drabinki kablowe szerokosci 200mm i wysokosci 60mm

D200.50-3.15 o :
e SD-rzedna spodu drabinki no wysokosci np. 3,15m
liczac od wykoficzonej posadzki
CK100 picnowe korytka kablowe o szerokosci 100mm
UWAGA:

1

2

WSZYSTKIE PRZEJSCIA KABLI, DRABINEK | KORYTEK KABLOWYCH PRZEZ SCIANY
| STROPY W BUDYNKU NALEZY USZCZELNIC POZAROWO

=]

WYPUST UZIEMIAJACY

WYPROWADZONY Z KONSTRUKCJI

BUDYNKU POD LOKALNE

POLACZENIA WYRGWNAWCZE

TASMA STALOWA FeZn25x4m ZATAPIANA

W KONSTR. BUDYNKU

WYPROWADZIC NA WYSOKOSCH OKOLO 0,5m
POLACZYC 7 INSTALACJA UZIEMIAJACA

WYPUST DO ZASILANIA URZADZEN — WG OZNACZEN NA PLANIE

1F — WYPUST JEDNOFAZOWY 230V. POZOSTAWIC ZAPAS PRZEWODU OK. 2m
3F ~ WYPUST TRZYFAZOWY 400V, POSTAWIC ZAPAS PRZEWODU OK. 2m

DODATKOWE OZNACZENIA WYPUSTOW:

KLM — KLIMATYZATORY JEDNOSTKI ZEWNETRZNE
K — KUCHNI ELEKTRYCZNEY

KG — KOCIOt GAZOWY

UWAGA:

PRZED WYPROWADZENIEM PRZEWODOW ZASILAJACYCH POD
URZADZENIA SANITARNE WENTYLATORY, POMPY ITP.
OSTATECZNA ICH LOKALIZACJE NALEZY SKOORDYNOWAC 7 RYSUKAMI

ELEMENTY INSTALACJE UZIEMIAJACE:

MIEJSCA UDOSTEPNIENIA ZBROJENIA DLA
BUDYNKU (CRUT STALOWY

POLACZENIE SPAWANE; OCYNKOWANY a8mm, WYPROWADZONY

I DRUTEM FeZne8
miejsca spawu zobezpiecayd
przed korozja

UZIEMIEN

NA WYSOKOSC| 30cm NAD POWIERZCHNIA DACHU)
ZKQ 7t ACZE KONTROLNE SRUBOWE INSTALACJI UZIOMU OTOKOWEGO

UMIESZCZONE NA ELEWACJI BUDYNKU NA WYSOKOSCI 1,0m

e UZIOM  OTOKOWY BEDNARKA Fe/Zn 40x5mm ULOZENE W ZIEMI
NA GEEBCKOSCI OKCLO 1,0m | ODLEGLOSCI OKOLO 1,0m

0D SCIANY, BUDYNKU

PRZEWOD ODPROWADZAJACY DRUT STALOWY OCYNKOWANY a8mm
(PROWADZENIE NA ELEWACJ! W RURCE PVYCe20 Z DACHU

DO 7t ACZA KOMTROLNEGO)

Fe/Zn e8mm

PHONOWA ANTENKA
/1 DRUTU DFefne8, &.7m
NAD WYSOKOSC DACHU

—— WISOKOSC MASITU ODGROMOWEGO W METRACH
M=- LASIF ODGROMOWY OCHRONY
STREFOWEJ URZADZEN NA DACHU
UWAGI DO UZIEMIENIA:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE | PRZEWODZACE
ZNAJDUJACE SIE NA DACHU LACZYC Z INSTALACJA
ODGROMOWA

2. W LAZIENKACH ZASTOSOWAC MIEJSCOWE POLACZENIA
WYROWNAWCZE. WYPROWADZIC LINKE Bmm2 NA WYSOKOSCI

OKOLO 0,5m | POZOSTAWIC ZAPAS OKOLO 0,5m. DRUGI KONIEC

LINKI POLACZYC Z UZIOMEM LUB
GLOWNA SZYNA POLACZEN
WYROWNAWCZYCH PE W ROZDZIELNICY.
LINKA POWINNA BYC

W 1ZOLACHI KOLORU ZIELONO-ZOLTEGO

3. WSZYSTKIE URZADZENIA TYPU WENTYLATORY, AGREGATY
CHLODNICZE, KLAPY ODDYMIAJACE ITP. OBJAC STREFOWA

BRANZY SANITRANEJ

OCHRONA  ODGROMOWA

UWAGI:

1. PRZEWODY | KABLE ELEKTRYCZNE JEZELD NA RYSUNKACH
LUB W OPISIE NIE PODANOC INACZEJ PROWADZIC:
POZIOMO | PIONOWO:

— W DRABINKACH, KORYTKACH KABLOWYCH
- POD WYKONCZENIEM SCIAN

— W PRZYPADKY SCIAN POKRYTYCH TYNKIEM
PRZEWODY PROWADZIC W TYNKU O GRUBOSCI
POKRYCIA ICH WARSTWA TYNKU CO NAIMNIES Smm
W LINIACH PROSTYCH ROWNGLEGLE | PROSTOPADLE
O _KRAWEDZI SCIAN | STROPOW, 7 ZACHOWANIEM
ODPOWIEDNICH ODLEGLOSCI 0D ‘SUFITU

| OSCIEZNIC DRZWIOWYCH

ZGODNIE 2 OBUWIAZUJACYMI NORMAMI.

~ W PRZYPADKU BARDZO CIENKIES WARSTWY
WYKONCZENIA SCIAN PRZEWODY ZASILAJACE
PROWADZIC W BETONIE W SPECJALNIE
WYKONANYCH BRUZDACH

- W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH, TOALETACH,
SANITARIATACH [TP. PRZEWODY ELEKTRYCZNE
PROWADZIC W RURKACH PVCe28 JAK WYZEJ

- W PRZYPADKU KONSTRUKCJI DREWNIANYCH,

STALOWYCH LUB INNYCH W KTORYCH BRAK JEST
MOZLIWOSCI PROWADZENIA PRZEWODOW POD WYKONCZENIEM
WOWCZAS INSTALAGJE NALEZY PROWADZIC W RURKACH

PVC 228 MOCOWANYCH DQ XONSTRUKCJI W T¥M
PRZYPADKL NALEZY STOSOWAC OSPRZET ELEKTRYCZNY
NATYNKOWY

— PRZEJSCiA KABL | PRZEWODOW PRZEZ SCIANY | STROPY
NALEZY WYKONYWAC W RURACH CCHERONNYCH PCW
| USZCZELNIAC PRZECIWPQZAROIWO 7A POMOCA MASY

USZCZELNIAJACES PECZNZJACE,. WSZYSTKIE KABLE  PRZEWODY

WPROWADZONE DO BUDYNKU Z ZEWNATRZ POWINNY BYC

W OSLONACH 7 ZASTOSOWANIEN SYSTEMCWYCH USZCZELNEER

2. LOKALIZACJE OSPRZETU ELEKTYCZNEGQO
GNIAZD WIYCZKOWYCH | SItY OSTATECZNIE

PRZED MONTAZEM SKOORDYNOWAC 2 RYSUNKAMI
ARANZACYJINYMI

3. W PROJEKCIE NIE POKAZANO ZASILANIA KONKRETNYCH
URZADZEN SANITARNYCH | TECHNOLOGICZNYCH W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH, URZADZENIA TE NALEZY UWZGLEDNIC NA ETAPIC
WYKONAWSTWA ZCODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTOW BRANZOWYCH
POD NADZOREM AUTORSKIM

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT MONTAZOWYCH SPRAWDZIC
MOZLIWOSC WYKONANIA INSTALACJI W WARUNKACH REALIZACJI.
W SZCZEGOLNOSCH DOTYCZY TG KOORDYNACJL Z INNYMI
INSTALACJAMI (ISTNIEJACYMI | NOWOPROJEKTOWANYMI).
WSZELKIE NIEJASNOSCI KONSULTOWAC 7 NADZOREM AUTORSKIM.

2. WSZELKIE ODSTEPSTWA WYKONAWSTWA OD ROZWAZAN
PROJEKTOWYCH {ZARGWNO W ZAKRESIE INSTALACJ) SANITARNYCH
JAK | ELEKTRYCZNYCH CZY KONSTRUKCH | ROZWIAZAN
BUDOWLANYCHY NALEZY UZGADNIAC Z NADZOREM AUTORSKIM.

3. OSPRZET | URZADZENIA ELEKTRYCZNE NALEZY MONTOWAC
JCODNIE 7 WYMAGCANAMI PRODJCENTA | ATESTOW/DOPUSZCZEN,
ODSTEPSTWA UZGADNIAC 7 NADZORIM ALTORSKIM,

DEMONTOWALNYCH PRZED WNIKANIEM WILGOCI, GRYZONI, A W RAZIE

POTRZEBY NAWET GAZU, ODPORNE NA DZIALANIE ZEWNETRZNYCH

WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH

ARCHIY

EKT

ANDRZE S FILIPIUK

ALRES:

UL, WYSZYNSKIEGD 18/4, 21-S60 MIEDZYRZLC POD-

NIP: 5337 203 46 32
REGON: 060111508
TEL: +48 516042484

INWESTOR:
GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ADRES INWESTORA:

UL. WARSZAWSKA 20, 21-560 MIEDZYRZEC PODL.

TYTUL PROJEKTY: UTWDRZENIE CENTRUM AKTYWNOSCI
SPRLECZNE.) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU®

ADRES INWESTYCJI:

HALASY, gm MIEDZYRZEC PODLASKI, 21-560 MIEDZYRZEC PODL

DZ. NR EWID: 21471
OBREB:00U03 HALASY

JEDNOSTKA EW]D: 060110_¢ m. MIEDZYRZEC PCDLASKI - GMINA

TYTUL RYSUNKJY: LEGENDA

FaZfs
PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL /SPRAWDZ[L

POIPIS:

PR0J W SPECJALNGSCT INST -
wgr irz. ROBERT KLECZKOWSKE
LEr. rr MAZ Z0270/POWE /09

PROJ W SPECJALNDSCI INST.:
mgr inz. JANUSZ DADUN
upr. nr 829/BR /97

SKALA RYS.: 1:100 LATA: STYCZEN

204

NR AR<USZA: L-6

KORTKTA: =mmmmmmmmmmm o oL




