
PRZEWÓD WODY POWROTNEJ PE-RT/Al/PE 16 x 2,0 mm

 PRZEWÓD WODY POWROTNEJ PE-RT/Al/PE 16 x 2,0 mm

PE-RT/Al/PE 16 mm

OZNACZENIA:

            nazwa pomieszczenia

obciążenie cieplne [W]

STRYCH
10 ºC

ΦHL 0 W
 temp. wewnetrzna [°C]

PP-R 20 mm

RODZAJ RURY DLA OKREŚLONEJ ŚREDNICYPRZEWODU:

RURA PP-R PN 20 16 x 2,7 mm
RURA PP-R PN 20 20 x 3,4 mm
RURA PP-R PN 20 25 x 4,2 mm
RURA PP-R PN 20 32 x 5,4 mm
RURA PP-R PN 20 40 x 6,7 mm
RURA PP-R PN 20 50 x 8,3 mm
RURA PP-R PN 20 63 x 10,5 mm
RURA PP-R PN 20 75 x 12,5 mm
RURA PP-R PN 20 90 x 15 mm
RURA PE-RT/Al/PE 16 x 2,0 mm

PP-R 25 mm

PP-R 16 mm

PP-R 40 mm

PP-R 50 mm

PP-R 63 mm

PP-R 75 mm
PP-R 90 mm

PP-R 32 mm

UWAGA
-            DO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRZEWODÓW ROZPROWADZAJĄCYCH
             STOSOWAĆ RURY PP-R ZESPOLONE,  STABILIZOWANE, ZBROJONE FOLIĄ ALUMINIOWĄ
             KLASY PN 20  ,
-            DO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO W POMIESZCZENIACH
             STOSOWAĆ RURY  WIELOWARSTWOWE  DN 16 x 2,0 mm
-            POZIOME PRZEWODY INSTALACJI ZASILAJĄCEJ GRZEJNIKI PROWADZIĆ
             W SZLICHCIE W WARTSWIE STYROPIANU W IZOLACJI TERMICZNEJ
-           PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZWERYFIKOWAĆ  DOBÓR WIELKOŚCI I
            ROZMIESZCZENIA GRZEJNIKÓW , EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI I ZAPROPONOWANE
             ZMIANY UZGODNIĆ Z KIEROWNIKIEM  ROBÓT SANITARNYCH I INWESTOREM

ZASILENIE ROZDZIELACZY  

ZASILENIE GRZEJNIKÓW PODŁOGOWYCH   

RURA PE-RT/Al/PE 16 x 2,0 mm 

PP-R stabi

ZAWÓR KULOWY

SCHEMAT SZAFKI ROZDZIELACZOWEJ

ODPOWIETRZENIE  ROZDZIELACZY  

dn 16x2 mm
A=7,54 m² T=0,100 m

L=71,9 m

dn 16x2 mm
A=11,45 m² T=0,100 m

L=109,6 m

dn 16x2 mm
A=11,32 m² T=0,100 m

L=108,6 m

dn 16x2 mm
A=9,07 m² T=0,100 m

L=89,6 m

dn 16x2 mm
A=16,53 m² T=0,150 m

L=107,0 m

dn 16x2 mm
A=10,31 m² T=0,100 m

L=101,5 m

dn 16x2 mm
A=9,88 m² T=0,100 m

L=97,4 m

dn 16x2 mm
A=7,04 m² T=0,100 m

L=69,6 m

dn 16x2 mm
A=13,80 m² T=0,200 m

L=67,4 m

dn 16x2 mm
A=13,43 m² T=0,200 m

L=66,7 m

dn 16x2 mm
A=8,54 m² T=0,100 m

L=82,6 m

dn 16x2 mm
A=10,51 m² T=0,100 m

L=102,5 m

dn 16x2 mm
A=16,63 m² T=0,300 m

L=46,8 m

dn 16x2 mm
A=22,00 m² T=0,300 m

L=67,6 m

dn 16x2 mm
A=13,74 m² T=0,150 m

L=90,5 m

dn 16x2 mm
A=29,15 m² T=0,250 m

L=104,2 m

dn 16x2 mm
A=14,37 m² T=0,150 m

L=93,1 m

dn 16x2 mm
A=11,79 m² T=0,100 m

L=116,5 m

dn 16x2 mm
A=10,73 m² T=0,100 m

L=105,5 m

dn 16x2 mm
A=10,11 m² T=0,100 m

L=99,4 m

dn 16x2 mm
A=10,52 m² T=0,100 m

L=102,9 m

dn 16x2 mm
A=9,47 m² T=0,100 m

L=93,0 m

dn 16x2 mm
A=9,96 m² T=0,100 m

L=97,6 mdn 16x2 mm
A=10,16 m² T=0,100 m

L=100,1 m

dn 16x2 mm
A=9,96 m² T=0,100 m

L=98,1 m

dn 16x2 mm
A=14,35 m² T=0,200 m

L=69,4 m

dn 16x2 mm
A=14,30 m² T=0,200 m

L=69,6 m

dn 16x2 mm
A=6,96 m² T=0,100 m

L=68,1 m

dn 16x2 mm
A=9,96 m² T=0,200 m

L=48,4 m

dn 16x2 mm
A=13,90 m² T=0,150 m

L=90,5 m

dn 16x2 mm
A=13,23 m² T=0,200 m

L=65,0 m

dn 16x2 mm
A=10,69 m² T=0,200 m

L=51,9 m

dn 75x12,5 mm dn 63x10,5 mm dn 50x8,3 mm

dn 50x8,3 mm

dn 16x2 mm

dn 50x8,3 mm

dn 63x10,5 mm

dn 63x10,5 mm

dn 16x2 mm

dn 16x2 mm

dn 50x8,3 mm

dn 50x8,3 mm

sprzęgło hydrauliczne

STEROWNIK POKOJOWY REGULACJI TEMPERATURY

„
”

KOCIOŁ GAZOWY Z ZAMKNIĘTĄ
KOMORĄ SPALANIA 50 KW

PRZEWÓD WODY ZASILAJĄCEJ  ROZDZIELACZE PP-R PN 20

 PRZEWÓD WODY POWROTNEJ  ROZDZIELACZE PP-R PN 20

Klatka schodowa
8 °C

ΦHL 0 W

Korytarz
20 °C

ΦHL 2292 W

Biuro
20 °C

ΦHL 1024 WBiuro
20 °C

ΦHL 878 W
Sala lekcyjna

20 °C
ΦHL 2379 W

Sala lekcyjna
20 °C

ΦHL 1633 W

Klatka schodowa
8 °C

ΦHL 0 W

Pom. pomocnicze bez okna
8 °C

ΦHL 58 W

Sala lekcyjna
20 °C

ΦHL 1004 W

Sala konferencyjna
20 °C

ΦHL 5469 W

WC
20 °C

ΦHL 371 W

WC
20 °C

ΦHL 531 W

WC
20 °C

ΦHL 644 W

Pom. pomocnicze bez okna
8 °C

ΦHL 0 W

Klatka schodowa
8 °C

ΦHL 0 W

Pom. pomocnicze bez okna
16 °C

ΦHL 430 W

Sala lekcyjna
20 °C

ΦHL 2363 W

Pom. pomocnicze bez okna
8 °C

ΦHL 393 W
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