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Miedzyrzec Podlaski, 22.01.2024 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt budowlany w branzy konstrukcyjnej:

Inwestor: Adres inwestycji: Nazwa inwestycji:
HALASY, gm.
GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI | MIEDZYRZEC Inwestycja:
UL. WARSZAWSKA 20, 21-560 | PODLASKI, 21-560 BUDYNEK KULTURY, NAUKI, OSWIATY (BUDYNEK
MIEDZYRZEC PODL. MIEDZYRZEC GMINNEGO OSRODKA KULTURY Z BIBLIOTEKA)
PODLASKI, dz. nr 214/1

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Maciej BOBRUK w spec. konstrukcyjno — budowlanej
nr upr. LUB/0091/PBKb/19




2 Oswiadczenie projektanta sprawdzajgceqgo — konstrukcja

Miedzyrzec Podlaski, 22.01.2024 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt budowlany w branzy konstrukcyjnej:

Inwestor: Adres inwestycji: Nazwa inwestycji:
HALASY, gm.
GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI | MIEDZYRZEC Inwestycja:
UL. WARSZAWSKA 20, 21-560 | PODLASKI, 21-560 BUDYNEK KULTURY, NAUKI, OSWIATY (BUDYNEK
MIEDZYRZEC PODL. MIEDZYRZEC GMINNEGO OSRODKA KULTURY Z BIBLIOTEKA)
PODLASKI, dz. nr 214/1

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Do projektowania bez ograniczen
mgr inZ. Grzegorz PEKALA w spec. konstrukcyjno — budowlanej
nr upr. LUB/0099/PBKb/19




3 Uprawnienia budowlane - Projektant

v"” LUBE LSKA
\\OKREGOWA
-l Z B A
~~ INZYNIEROW Lublin, dnia 4 czerwca 2019r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/45/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(tj. Dz.U. 22016 r., poz.1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 . poz. 1202 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej BOBRUK

magister inzynier
ur. dnia 16 kwietnia 1975 r. w Miedzyrzecu Podlaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0091/PBKb/19

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a (t,j.: Dz.U. z 2018 . poz.2096 z p6zn. zm.) odstepuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dc ia organowi admini: ji publicznej o$wiad ia 0 zr
stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

iu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Cztonek Cztongk
v
( =z ;
\ “ —TH
- ¥ 3
prof. dr hab. inz. Anna Halicka dr inZ. Stanistaw Plechawski inz. Jarfusz Fronczyk

Otrzymuja:

Pan Maciej BOBRUK

ul. K. Krysifiskiego 7

21-560 Migdzyrzec Podlaski
2. Okregowa Rada Lubelskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego




Szczegoélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Maciej BOBRUK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstaweg
do:

— projektowania,  sprawdzania projektow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniaja do:

- projektowania konstrukcji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Czlong] Cztonek’
(fez i

- A

Moﬂ; Y o 4 <7 ‘C

W/
prof. dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Stanistaw Plechawski inz. Jam/sz Fronczyk




4Zaswiadczenie z Izby Inzynierow budownictwa — Projektant

POLSKHA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-587-2QT-F8A *

Pan Maciej Bobruk o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0181/03

adres zamieszkania ul. Karola Krysifskiego 7, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




sUprawnienia budowlane — Projektant Sprawdzajacy

*LUBELSKA
OKREGOWA
I £ B A
INZYNIEROW Lublin, dnia 4 czerwca 2019
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/46/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(tj. Dz.U. 22016 1., poz.1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz PEKALA

magister inzynier
ur. dnia 2 wrzesnia 1981 r. w Migdzyrzecu Podlaskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0099/PBKb/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz.2096 z pézn. zm.) odstepuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre§lonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca CztguSk Czlonek
/.
G (e
prof. dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Stanistaw Plechawski inz. Jartusz Fronczyk

Otrzymuja:

Pan Grzegorz PEKALA

ul. Balladyny 7B/73

21-560 Migdzyrzec Podlaski
2. Okrggowa Rada Lubelskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Grzegorz PEKALA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniaja do:

- projektowania konstrukeji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Czlonek Czionek

e,
e — -
WJ(MQ_ // 70
prof. dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Stanistaw Plechawski inz. Janusz Fronczyk
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-J1P-THL-5KT *

Pan Grzegorz Stefan Pekala o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0052/11

adres zamieszkania ul. Sosnowa 4, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

DO ZAMIENNEGO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
BUDYNEK KULTURY, NAUKI, OSWIATY (BUDYNEK GMINNEGO OSRODKA KULTURY
Z BIBLIOTEKA)

KAT. OBIEKTU IX

1. Dane ogodlne

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
Inwestor: UL. WARSZAWSKA 20
21-560 MIEDZYRZEC PODLASKI

Lokalizacja: m. Halasy, dz. nr geod. 416
21-560 Miedzyrzec Podlaski

Biuro oroiektow: Biuro Inzynierskie MBud Maciej Bobruk,
pro] ' ul. Partyzantéw 53, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
Zamienny Projekt Architektoniczno — Budowlany.

Faza opracowania: Zamienny Projekt Konstrukcji

1.1 Podstawa opracowania.

* Umowa z Inwestorem

» Zamienny Projekt w branzy architektoniczne;j

* Dokumentacja badan podtoza gruntowego.

* Przywotane w projekcie normy PN/B ... do projektowania konstrukcji
budowlanych

1.2 Merytoryczne podstawa opracowania.

- Ustawa “Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r wraz z p6zniejszymi zmianami,

oraz towarzyszace ustawie rozporzadzenia.

Polskie Normy Budowlane:
PN-82/B-02001 - Obcigzenia stafe.
PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-80/B-02010Az 2006 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-86/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-B-03264:2002-Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone
PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

1. 3 Przedmiot i zakres opracowania.
Zamienny projekt budowlany konstrukcji zostat wykonany w formie i zakresie
pozwalajgcym na uzyskanie pozwolenia na budowe.

Przedmiotem inwestycji jest: “Budynek kultury, nauki, oSwiaty (budynek Gminnego Osrodka
Kultury z biblioteka)” w m. Halasy, Inwestorem jest Gmina Miedzyrzec Podlaski.



Projektowany obiekt jest budynkiem  niepodpiwniczonym o dwéch kondygnacjach
nadziemnych. Podstawowe parametry obiektu:

dtugosciach w osiach:

-osie 1-12— 10,40 cm

osie A-H — 28,80 cm

wysokos¢ — 8,43 cm

1. 4 Warunki gruntowo wodne
1.4.1 Badanie podtoza gruntowego

W celu okreslenia nosnosci podioza gruntowego w listopadzie 2017 r. zostata
opracowana przez uprawnionego geologa p. mgr inz. Tadeusza Siluka opinia
geotechniczna dot. ustalenia warunkéw geotechnicznych do posadowienia obiektéw. Na
podstawie tych badan, okreslono parametry geotechniczne niezbedne do dalszych
obliczen zwigzanych z no$noscig podtoza gruntowego pod projektowany obiekt.

1.4.2 Warunki wodne

W obszarze badan wystgpity wody gruntowe powierzchniowe, pochodzace z opaddw
deszczu. Wody te nie utworzyty poziomu piezometrycznego wod gruntowych, gdyz woda
w otworach ustabilizowata sie na réznych gtebokosciach. Stan zawodnodnienia warstw
przypowierzchniowych jest sredni.

1.4.3 Charakterystyka geotechniczna obszaru badan.

Pod niewielkimi nasypami z gruntdéw naturalnych i gruzu budowlanego (nasypy
niebudowlane) i gleba, wystepujag grunty mineralne.

- gleba (warstwa ),

Warstwa Il grunty spoiste
- glina piaszczysta i glina o 1L=0,1-0,3
- piasek gliniasty o 1L=0,3
- glina zwiezta

1.4.3 Geotechniczne warunki posadowienia.
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdza sie:

1. Planowana budowa jest obiektem zaliczanym do Il kategorii geotechnicznej, a na
podstawie badan stwierdza sie proste warunki gruntowe.

2. Opis elementéw konstrukcyjnych budynku

2.1 Wykopy

Prace zwigzane z wykonywaniem fundamentdéw prowadzi¢ w porze suchej,

Pod tawy fundamentowe wykopy wykonac recznie. W przypadku natrafienia na grunty
nasypowe lub organiczne nalezy je wybra¢ do statego gruntu, a miejsca te wypemié, do
projektowanego poziomu posadowienia, ,chudym” betonem C8/10.

Zaleca sie dogeszczenie dna wykopu przy uzyciu zageszczarek mechanicznych, Wykop
wypetni¢ chudym betonem C8-10 z wyréwnaniem goérnej powierzchni, Beton bedzie
stanowi¢ warstwe podktadowg do wykonania taw fundamentowych,



Pod fawy fundamentowe posadowione na gtebokosci 1,52 m ponizej p.t. wykopac
mechanicznie, ostatni warstw recznie. W przypadku natrafienia na grunty nasypowe lub
organiczne nalezy je wybra¢ do statego gruntu, a miejsca te wypetni¢, do projektowanego
poziomu posadowienia, chudym betonem C8/10,

W przypadku natrafienia na grunty nasypowe lub organiczne nalezy je wybra¢, a miejsca
te wypetni¢ do projektowanego poziomu posadowienia piaskiem réznoziarnistym i
zageszczonym do min. 1s=0,97

2.2 Fundamenty i scianki fundamentowe
2.2.1 LAWY FUNDAMENTOWE t.1i t.2 i stopy fundammentowe S.1

- Lawy i stopy fundamentowe posadowi¢ na warstwie z betonu podktadowego gr. 10 cm,
beton klasy C8/10,

- Lawy wylewane z betonu towarowego klasy C20/25 zbrojone stalg zbrojone stalg A-Ill
(RB500). strzemiona ze stali A-O (StO) @ 6 co 20 cm

-stopy fundamentowe monolityczne wylewane z betonu towarowego klasy C20/25
zbrojone stalg zbrojone stalg A-lll (RB500). strzemiona ze stali A-O (StO) & 6 co 20 cm

Otulina zbrojenia dolna min. 5 cm, pozostate min. 3,5 cm

2.2.2 Scianki fundamentowe
- warstwa nosna 24 cm z pustakéw betonowych zasypowych, pustaki nalezy wypetnic¢
betonem towarowym C20/25,
- izolacja przeciwwilgociowa wg projektu architektura
- jako warstwe ocieplenia zaprojektowano warstwe izolacyjng gr. 20 cm ptyty styropianu
ekstrudowanego, utozone od strony zewnetrznej sciany.

2.3 Sciany murowane

Sciany zewnetrzne:

- projektowane warstwowe grubosci:

- projektowana warstwa nosna z pustakéw z betonu komérkowego odmiany min.600 gr.
24 cm na zaprawie cienkowarstwowej,

Sciany wewnetrzne:

- warstwa wewnetrzna tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm,

- projektowana warstwa nosna z pustakéw z betonu komorkowego gr. 24 cm na zaprawie
cienkowarstwowej,

- warstwa wewnetrzna tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm,

2.4 Stropy miedzykondygnacyjne i stropodach
Strop nad parterem gestozebrowy na belkach sprezonych, wysoko$¢ pustakéw 20 cm +
ptyta nadbetonu gr. 6 cm. Strop bedzie dozbrajany pretami ® 8,10 i 12 wg rysunku
konstrukcyjnego. W ptycie nadbetonu nalezy zatopi¢ siatke stalowg z pretow @ 3,5
ooczku 15 x 15 cm. Szczego6towy schemat rozmieszczenia belek oraz rozmieszczenie
dodatkowych pretow wg rys. Rzut stropu.
Szczegbdtowa konstrukcja stropu:

« Belka stropowa sprezona o wysokosci 115mm i 130mm i szerokosci stopki 105mm



wykonana z betonu klasy C50/60 oraz splotéw stalowych o wytrzymatosci na
rozcigganie f,=2060MPa,

« Pustak stropowy wykonany z betonu zwirowego o wytrzymatosci charakterystyczne;j
na przebicie Pr=2,0kN,

- Siatka stalowa zgrzewana o $r. preta min. 3,5mm, oczko 150x150mm,

« Zbrojenie przypodporowe w postaci pretow ze stali zbrojeniowej klasy AllIN
prostych lub odgietych nad zakonczeniem kazdej belki wg rysunku Rzut stropu,

« Monolityzujgca strop warstwa nadbetonu o grubosci 4cm, z betonu klasy nie nizej
niz C25/30.

Strop nad parterem w osiach: 6-11/A-E zaprojektowano jako strop z ptyt kanatowych
sprezonych o wysokosci 26,5 cm. Zbrojenie dodatkowe wg rysunkéw szczegotowych.

W polach oznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych jako stropy monolityczne nalezy
wykonac stropy zelbetowe monolityczne (ptyty PL.1, PL.2, PL.3), wg szczegbtowych
rysunkéw konstrukcyjnych.

2.5 Scianki dziatowe
-Scianki dziatowe ptytek betonu komorkowego gr. 12 cm na zaprawie cienkowarstwowe;.
Wykonczenie scianek wewnetrznych wg projektu architektonicznego.

2.6 Nadproza
— nadproza drzwiowe wewnetrzne z belek prefabrykowanych typu L19 (lub
rownowaznych)
- nad czescig otworow zaprojektowano monolityczne zelbetowe nadproza N1 i N.2,
zbrojnie nadprozwy wykonac¢ wg rysunkéw szeczegoblowych,

2.7 Podciagi

Podciggi wylewane z betonu towarowego klasy C25/30 zbrojone stalg zbrojone stalg A-lll
(RB500). strzemiona ze stali A-O (StO) & 6. Szczegdbtowe rozmieszczenie zbrojenia wg
rysunkéw konstrukcyjnych

2.8 Wience

Wience wylewane z betonu towarowego klasy:

WIENCE NA SCIANACH

- C16/20 zbrojone stalg zbrojone stalg A-Ill (RB500 — 4#12). strzemiona ze stali A-O (StO)
@ 6 co 25 cm. Szczegbtowe rozmieszczenie zbrojenia wg rysunkéw konstrukcyjnych.
WIENCE STROPOWE

- C20/25 zbrojone stalg zbrojone stalg A-111 (RB500 — 4#12). strzemiona ze stali A-O (StO)
@ 6 co 25 cm. Szczegbtowe rozmieszczenie zbrojenia wg rysunkdéw konstrukcyjnych.

2.9 Trzpienie

Trzpienie wylewane z betonu towarowego klasy C20/25 zbrojone stalg zbrojone stalg A-ll
(lub AIlIN RB500) (84GS ). strzemiona ze stali A-O (StO) @ 6. Szczegdtowe
rozmieszczenie zbrojenia wg rysunkoéw konstrukcyjnych

2.10 Biegi schodowe

Monolityczne, wylewane z betonu towarowego klasy C20/25 zbrojone stalg zbrojone stalg
A-ll (lub AIlIN RB500) (34GS ). Szczegb6towe rozmieszczenie zbrojenia wg rysunkow
konstrukcyjnych



2.11 Posadzki na parterze
Zaprojektowano nastepujgce warstwy posadzkowe:
Warstwy konstrukcyjne:
- podsypka piaskowa gr. 30 cm zageszczona min. 1s=0,97
- beton podktadowy C8/10 gr. 10 cm na zageszczonym istniejgcym poditozu
Warstwy izolacyjne i wykohczeniowe wg projektu architektura

3. Materiaty

- Sciany: bloczki z betonu komorkowego gr. 24 cm odmiany min. 600,
- beton podktadowy C8/10

- beton konstrukcyjny taw fundamentowych: C16/20

- beton konstrukcyjny trzpieni: C16/20

- nadbeton na stropie gestozebrowym: C25/30

- strop gestozebrowy na belkach strunobetonowych

- strop kanatowy sprezony

- zbrojenie: stal A-IlIN (RB500)

- nadproza prefabrykowane L19

4. Roboty ziemne

4.1 Wykopy
a) Wykopy starannie chronic¢ przed naptywem wod powierzchniowych.

b) Ostatnia 10-15 cm warstwa wykopu powinna by¢ wykonana recznie.

c) Wytyczenie fundamentow sposobem geodezyjnym. QOdbioru wykopu i zbrojenia
fundamentow dokonac z udziatem inspektora nadzoru i kierownika budowy. Fakt ten
nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy

d) Roboty ziemne fundamentowe wykonac zgodnie z PN-99/B-06050.
e) Roboty ziemne sieci wod-kan. wykonac¢ zgodnie z PN-83/8836/02.

f) W przypadku prowadzenia robot w okresie zimowym nalezy fundamenty obsypac
piaskiem do wys. min. 1,0m powyzej poziomu posadowienia.

g) wykopy prowadzone ponizej poziomu wody gruntowej muszg by¢ odwodnione w
sposéb  zabezpieczajgcy wymywanie gruntu z pod sasiednich fundamentow i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2 Zasypywanie fundamentéw, nasypy

* materiat uzyty do nasypow musi by¢ wolny od korzeni, gafezi, lisci i innych czesci
organicznych, duzych kamieni, gruzu, ito. i kazdorazowo zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawowym materiatem uzywanym do tego
rodzaju prac powinna byc pospdtka, lub piasek kopalniany.

» Bezposrednio po wykonaniu nasypu oraz wszystkich instalacji podposadzkowych
(do poziomu posadowienia) nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu gr. 10 cm, ktdra
bedzie chronic¢ podfoze przed szkodliwym dziataniem opadow atmosferycznych.

o w przypadku uzycia do wykonywania nasypow  gruntow spoistych muszg one
spetniac jednoczesnie nastepujgce warunki:
» granica ptynnosci WL < 45%
" granica plastycznosci Wp<18%
= maksymalny ciezar objeto$ciowy szkieletu gruntowego ds > 1,8 T/m3
» 0gdinie rzecz biorgc wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach wg normalnej



metody Proctor’a musi wynosi¢ co najmniej Js =0,97
» nasypy bedg zageszczone w warstwach nieprzekraczajgcych 20 cm, z kazdych
50,0 m3 gruntu uzytego do nasypu bedg pobrane 3 proby dla wykonania testu
Proctor'a Ilub Zzostanie przeprowadzone rownowazne badanie wskaznika
zageszczenia,
e zasypywanie fundamentow nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ zadnych
elementow konstrukcji i izolacji
e przy zasypywaniu rur nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby materiat ziemny nie
zawierat zadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cm ponad wierzchem rury.

5. Roboty betonowe
5.1 Materiaty
- Cement

Nalezy stosowac¢ cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktéry musi odpowiadac
PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705

* Kruszywo
Kruszywo uzyte do betonu nie  moze zawiera¢  wiecej niz:
(max % wagowo)
- cze$ci gliniastych , organicznych 0,30
- elementéw ktérych dtugos¢ jest
5 razy wieksza niz srednia grubos¢ 18
- Woda

Woda uzyta do betonu musi by¢ czysta , a w szczegolnosci wolna od olejéw , alkaloidéw |,
soli , organicznych czeéci itp.

- Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ PN-B-03264:2002 zgodnie z klasami podanymi w
projekcie . Wykonanie siatek zgrzewanych musi by¢ zgodne z odpowiednim $wiadectwem
stosowania tych siatek w budownictwie.

* Dodatki do betonu

Dodatki do betonu bedg stosowane zgodnie z instrukcjg ich uzycia i zaaprobowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakosé betonu

Klasy betonu

Stosuje sie nastepujgce betony:

C8/10 -jako beton podktadowy

C16/20, C25/30, -jako beton konstrukcyjny

Kontrola jakosci betonu musi by¢ wykonywana dla kazdych 50m3 wbudowanego betonu .
Probki  powinny by¢ pobierane w miejscu roztadunku betonu , a testy wykonywane
zgodnie z PN-EN-206-1.

- Uktadanie betonu

Beton bedzie uktadany warstwami poziomymi nie przekraczajgcymi 30 cm , w sposéb
zapobiegajacy rozwarstwieniu sie mieszanki betonowej i zabezpieczajgcy szalunki oraz
zbrojenie przed przesunieciem . Przerwa pomiedzy wytworzeniem betonu a jego
utozeniem nie powinna przekracza¢ 30 minut . Utozony beton nalezy wibrowaé
mechanicznie. Rodzaj wibratora , czas wibrowania itp. musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane , po




przystgpieniu do ponownego uktadania betonu , szalunki , zbrojenie oraz powierzchnia
betonu musi by¢ oczyszczona z mleka cementowego. Jesli przerwa jest diuzsza niz 3-4
godziny to powierzchnia utozonego betonu powinna by¢ dodatkowe zwilzona woda.
Planowane przerwy robocze (ich liczba , potozenie , ksztatt ) muszg by¢ uzgadniane z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego , lub projektantem. Przed ponownym przystgpieniem
do betonowania powierzchnia starego betonu musi by¢ przygotowana do potgczenia ze
swiezym betonem w sposob zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Pielegnacja betonu

Powierzchnia swiezo utozonego betonu musi by¢ chroniona przed stoncem i suchymi
wiatrami , a ponadto polewana woda. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wyrazic¢
zgode na stosowanie $rodkéw chemicznych zabezpieczajgcych mieszanke betonowa
przed utratg wody w czasie wigzania cementu . Czas i sposéb pielegnacji musi by¢
zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

- Warunki pogodowe

Roboty betonowe mozna prowadzi¢ w zakresie temperatury -5 C do 30 C.

W czasie niskich temperatur nalezy podgrzewac¢ wode i kruszywo tak aby temperatura
mieszanki betonowej w czasie uktadania nie byta nizsza niz 2+3 C. W zadnym przypadku
w betonie nie mogg znajdowaé sie kawatki lodu , czy tez zamarznietego kruszywa. Po
utozeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed utratg ciepta.

- Szalowanie

Lokalizacja osi konstrukcyjnych oraz gtéwnych elementdéw konstrukcji obiektu powinna by¢
wytyczona przez pracownikdéw obstugi geodezyjnej budowy.

Szalunki muszg by¢ wykonane tak , aby elementy betonowe miaty wymiary i potozenie
zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi.

- Jakos¢ powierzchni betonowej
Powierzchnia betonowa musi by¢ gtadka bez "rakéw". Szczego6lng uwage nalezy zwrdcic
na powierzchnie betondéw przewidziane do bezposredniego malowania.

- Rozdeskowanie

Terminy rozszalowania muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
lecz w zadnym wypadku nie mogg byc¢ krotsze niz:

- boczne szalunki belek scian i stupow itp. 2 dni

- stropy 14 dni

Terminy te moga ulec skroceniu , gdy stosowane sg metody umozliwiajgce szybsze
dojrzewanie betonu , np. naparzanie lub dodatki przyspieszajgce wigzanie . Musi to by¢
uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Prace wykonczeniowe

Wszystkie uszkodzenia powierzchni betonowej muszg by¢é naprawiane natychmiast po
rozszalowaniu w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

W elementach zelbetowych takich jak tarcze, belki, niedopuszczalne jest jakiekolwiek inne
niz oznaczone w projekcie bruzdowanie wiercenie lub inne naruszanie przekroju
konstrukcyjnego elementu bez zgody Konstruktora.

Roboty zbrojarskie

Wykonawca rob6t uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego swoje wykazy stali , ze
szczegdlnym uwzglednieniem gie¢ pretow spetniajgcych normowe promienie giecia stali i



otuliny zbrojenia podane w projekcie .

- Zabezpieczenie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem a w chwili
wktadania do szalunkéw oczyszczona z rdzy , farby , olejow i innych obcych materiatow.

- Ciecie i giecie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa bedzie cieta na diugosci zgodne z projektem , a gieta promieniami
zgodnie z PN-B-03264:2002.

- Ukladanie i wigzanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa musi by¢é uktadana w oczyszczonych szalunkach w sposob
zabezpieczajacy jg przed przesunieciem podczas betonowania ,oraz zapewnienia
projektowanych otulin. Dla zapewnienia otuliny mozna stosowac "dystanse" z betonu
odpowiedniej marki , lub dystanse z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie kamieni , cegiet , rur stalowych , a zwtaszcza kawatkéw drewna. Strzemiona
nalezy wigza¢ do pretéw podtuznych w kazdym narozniku. Prety krzyzujgce sie co
drugie skrzyzowanie. Przed betonowaniem zbrojenie musi by¢é odebrane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Inne ustalenia

Rysunki branzy konstrukcja nalezy rozpatrywac z rysunkami pozostatych branz.
Do realizacji inwestycji nalezy stosowaé wytgcznie materiaty i wyroby budowlane
posiadajgce certyfikaty jakosci i atesty zdrowotne PZH.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Projektowat:

Sprawdzit
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1.1. Zakres robot

wykonywanie wykopdw
wykonywanie fundamentéw i innych elementoéw zelbetowych
wykonywanie elementéw murowych

1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw

dziatka nie jest zabudowana

1.3. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie

1.4.

1.5.

praca w zasiegu dzwigu w czasie montazu konstrukgciji (stropy)
praca w zasiegu koparki, wykopy do gt. ok. 4,0m
praca na rusztowaniu przy wykonywaniu scian konstrukcyjnych

Przewidywane zagrozenie
transport samochodowy — caty proces budowy
praca sprzetu: wykopy, montaz konstrukcji

Instruktaz

wszystkim pracownikom udzieli¢ instruktazu BHP przed wszystkimi robotami
rozbiérkowymi, fundamentowymi i montazowymi, ze zwrdceniem uwagi na istnienie
wewnetrznej drogi transportowej

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego,

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

na budowie umiesci¢ podreczng apteczke

w widocznym miejscu umiescic¢ informacje z telefonami alarmowymi
oznaczy¢ miejsce z telefonem i apteczkg pierwszej pomocy

wydzieli¢ strefe 3 m od zewnetrznej krawedzi budynku tasmag ostrzegawczag
plac budowy oznaczy¢ "Teren budowy wstep wzbroniony"

drogi dojazdowe i place sktadowe wydzieli¢ na terenie budowy

prace prowadzi¢ stosujgc zabezpieczenia indywidualne i zbiorowe, zgodnie z
przepisami BHP

1.7 Zagrozenia mogace wystgpi¢ w trakcie budowy

1.7.1 Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

-zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu



urobkiem pochodzgcym z wykopu),

-potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalaciji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
-elektroenergetyczne,
-gazowe,
-telekomunikacyjne,
-cieptownicze,
-wodociggowe i kanalizacyjne,
-powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o scianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci
1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wéwczas, gdy:

-roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

-teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

-grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

-wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

-gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac

20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegoblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokos$ci wiekszej od 2,0
m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
-w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
-w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg



klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia
nawisow gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

1.7.2 Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlano - montazowych:

-upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych w  powierzchni  stropu; brak
zabezpieczenia otworéw prowadzgcych na ptyty balkonowe);

-przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowg podczas
wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rdwnym rzutowi przemieszczanego
elementu, powiekszonym z kazdej strony o0 6,0

m).

Roboty montazowe konstrukcji z prefabrykowanych elementéw drobnowymiarowych
mogg by¢é wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz" przez
pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie os6b na gérnych ptaszczyznach s$cian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz

na dwéch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na

kt6rej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

-przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

-przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi

czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniegj

0,75 m. Zabronione jest w szczegdélnosci:

-przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

-sktadowanie materiatbw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego Ilub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé¢ tak rozmieszczone, aby

zapewniaty réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu

w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych,odczepiania

elementoéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw

nalezy stosowac¢ wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie

montazu, w szczegoélnosci stupdw, belek i wigzardw, nalezy stosowa¢ podktadki pod liny

zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na

elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatbw Ilub wyrobdw jest



zabronione. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg
przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokos$ci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie
dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomoca urzgdzenia samohamujgcego.

Diugo$¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzgdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwtaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za
pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka
lub podestu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane, przez
co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie $rodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci.

Opracowat:



