MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Integralna czeScia mapy jest karta rejestracyjna

Obiekt:
Powiat: stargardzki - 3214
Miasto: Stargard - 321401 1
Obreb: 321401 1.0006, ul. Rzeznicza
Dziatka(i): 528

Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
Ewa Dolecka

Os. Zachoéd B13/B5 73-110 Stargard

Wykonano metoda wektoryzacji rastra

SKALA 1:500

Uklad wspdlrzednych: "2000"
Poziom odniesienia wysokosci: "Kr dt 86"

Kierownik roboty:

Ewa Dolecka, upr. nr 15507

Udostepnianie 1 rozpowszechnianie otrzymanych
materialow jest zabronione art.18 Ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Wtérnik niniejszy sporzadzono przy wykorzystaniu:

hybrydowej mapy zasadniczej sekcje: 5.198.21.12.2.3,2.4

Na niniejszym wtorniku wykazano nastepujace projekty obiektow budowlanych w tym uzbrojenia

podziemnego terenu
ZUDP nr: 265/2016 - proj. w; 209/2017 - proj. gs

\/

YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV + S/tZn 25x4mm
dt. trasy = 27m/ dt. kabla = 38m
proj. linia kablowa nn 0,4kV + bednarka

YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV + S/tZn 25x4mm
dt. trasy = 25m / dt. kabla = 36m
proj. linia kablowa nn 0,4kV + bednarka

proj. stup o$wietleniowy S2

istn. stup o$wietleniowy do rozbiérki

Informacje dodatkowe:
1. Zakres aktualizacji:

2. Mapa sporzqdzona zgodnie z rozporzqdzeniem MSWiA w sprawie
standardow...(Dz. U. 2011, Nr 263, poz. 1572)
oraz rozporzqdzeniem MAIC w sprawie bdot oraz mapy zasadniczej
(Dz. U. 2015, Nr 0, Poz. 2028)

3. W zakresie aktualizacji wtornik nadaje sig do celow projektowych.

4. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajq wytvczeniu przez
Jednostke wykonastwa geodezyjnego.

5. W zakresie opracowania wtornika nie wyklucza sie istnienia
uzbrojenia podziemnego nie zgltoszonego do inwentaryzacji
powykonawczej oraz uzbrojenia, o ktorym brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

6. W zakresie opracowania znajdujq si¢ pkt. osnowy geodezyjnej
podlegajgce ochronie: brak

7. Nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5 Rozporzqdzenia
MSWid z dn. 09.11.2011 (Dz. U. Nr 263 poz. 1572)

8. Mapa do celow projektowych wykonana bez badania i ustalenia
obciqgzen stuzebnosciami gruntowymi.

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej

NG.11.66401.2288.2018.JL
zgloszonej w WGKIiK SP w Stargardzie

YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV + S/tZn 25x4mm
dt. trasy = 24m / dt. kabla = 35m
proj. linia kablowa nn 0,4kV + bednarka

Stan wladania wg ewidencji na dzien: 24.12.2018
Aktualno$¢ wtornika na dzien: 11.01.2019

Kierownik jednostki wykonastwa geodezyjnego:

Ewa Dolecka

Stargard, dnia 16.01.2019

Uwaga:

Uzbrojenie podziemne jest wykazywane na podstawie:

1 danve b hyanzowveh - = litera B
1. Ganycn oranzowycin - z aterg o

2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturq elektroniczng - z literg A
3. bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery

Dla sieci podziemnych opracowanych na podstawie punktow 1. i 2. nie
gwarantuje sig kompletnosci a doktadnos¢ wykazanego ich przebiegu
Jjest nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy.

| proj. stup o$wietleniowy S1

AZ110PS dt.=8,0m gt. = 0,7m (wykop otwarty)

proj. rura ochronna dwudzielna d

AD110PS dt.=8,0m gt. = 0,7m (wykop otwarty)
proj. rura ochronna dwudzielna
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YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV + S/tZn 25x4mm
dt. trasy = 34m / dt. kabla = 46m
proj. linia kablowa nn 0,4kV + bednarka
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istn. stup o$wietleniowy do rozbiérki | l

proj. rura ochronna dwudzielna

AZ110PS dt.=17,0m gt. = 0,7m (wykop otwarty) ‘e

proj. stup o$wietleniowy S5
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| proj. stup o$wietleniowy S3

|istn. stup o$wietleniowy do rozbiorki
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proj. rura ochronna dwudzielna

AZ110PS dt.=7,0m gt. = 0,7m (wykop otwarty)
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7 YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV + S/tZn 25x4mm
dt. trasy = 14m / dt. kabla = 25m
proj. linia kablowa nn 0,4kV + bednarka
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LEGENDA:

X wpusty drogowe
O studnie kanalizacji deszczowej

sie¢ energetyczna

sie¢ kanalizacji deszczowej

= projektowane stupy oSwietleniowe
= rura ochronna dwudzielna

% lampy likwidowane
- = 7zakres wtdrnika
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Pr0]. separator koalescencyjny NR X Y
lzintegrowany z osadnikm Qrom - 1,5 I/s Quyer- 7,5 1/s Poj. osadnika 900 |
el 5912662.53 | 5502688.43
e2 | 5912662.38 | 5502690.23
e3 5912671.17 5502691.43
e4 5912672.58 5502694.06
e5 5912675.27 5502698.35
e6 5912677.98 5502702.77
e’ 5912681.69 5502708.92
e8 5912685.29 5502714.74
e9 5912687.75 5502719.62
el0 5912690.73 5502724.48
ell 5912692.83 5502727.20
el2 5912696.06 5502732.48
el3 5912698.25 5502735.97
el4 5912701.56 5502741.47
WSPOtRZEDNE GEODEZYJNE e15 5912705.56 5502747.83
X Y el 5912709.33 5502754.02
5912696.31 5502738.16 el7 5912712.59 5502759.25
5912698.92 5502739.61 el8 5912716.13 5502765.18
5912720.60 5502774.48 el9 5912719.63 5502770.90
5912717.51 5502772.53 o0 91277283 50277232
igii;iiig :5500227788;6757 e2l 5912725.71 5502771.68
5912720.03  5502790.69 2 | Rl | e
5912704.54  5502800.30 ° L7057 S
5912700.34 5502802.90 e24 5912726.59 5502782.12

INZYNIERIA DROGOWA BARTOSZ SOSIN
ul. Fryderyka Chopina 1
13-110 Stargard

e-mail : bartosz.sosin@wp.pl

INWESTOR:

tel. 697 140 211

Urzad Miasta Stargard
ul. Czarnieckiego 17
13-110 Stargard

tytut opracowania:

Wykonanie nawierzchni drogowej - siegacz ulicy Rzezniczej w Stargardzie.

tytut rysunku:

Plansza koordynacyjna

opracowat: uprawnienia: podpis: nrorys.
mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08
opracowat: i o uprawnienia: podpis: Z—1
mgr inz. Kamil Kucinski ZAP/0075/P00S/12
miejsce i data: faza: skala:
Stargard, maj 2019r. ZUDP 500




