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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Umowa na opracowanie projektu organizacji ruchu.

Projekt budowlany

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
z 2005 r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dn. 14.10.2003r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. W sprawie znakdw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. nr170, poz. 1393 z dn. 12.10.2002r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw | sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003r.) wraz z Zat. 1-4.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 06 lipca
2010r. W sprawie kierowania ruchem (Dz. U. Z 2010r. Nr 123, poz. 840).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. W prawie
wykonywania niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. nr 6,
poz. 33 2 01.03.1986r. z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca
2008r. W sprawie kierowania ruchem (Dz. U. Z 2008r. Nr 132, poz. 840).
Ustawa z dnia 19 wrzesnia 2005r. O zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 204, poz. 2086 z 2004r.).

Wizja w terenie.
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2. CHARAKTERYSTYKA DROGI
Siegacz ulicy Rzezniczej jest drogg gminng wewnetrzng, dziatka nr 528, obr. 6,
m. Stargard. Ulica na odcinku objetym opracowaniem posiada jezdnie nawierzchni
gruntowo — szutrowej miejscami przy zjazdach do posesji utwardzonej nawierzchnig
z kostki betonowej lub nawierzchnia betonowg. Szerokos$¢ jezdni 4,5m ze spadkiem
wklestym oraz spadkiem podtuznym okoto 0,5-1,5%. Jezdnia posiada obustronne

pobocza gruntowe porosniete trawa.. Na drodze odbywa sie maty ruch pojazdéw.

3. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji do konca 2019 roku.

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA | ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH ZNAKOW
Oznakowanie ustawi¢ zgodnie z rysunkiem nr 2 niniejszego opracowania.
Oznakowanie w pasie drogowym zapewni¢ powinno bezpieczenstwo zaréowno

kierowcom oraz pieszym.

Projektowana organizacja ruchu polega na ustawieniu znakéw A-7 — ustap
pierwszenstwa ruchu ze znakiem B-53 koniec strefy ruchu oraz znakiem D-4a droga bez
przejazdu ze znakiem B-52 strefa ruchu. Oznakowane znakami pionowymi o wielkosci

- mate.

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki
ich umieszczania na drogach zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach. Lokalizacja projektowanego oraz istniejgcego

oznakowania okreslona zostata na rysunku nr 2.
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4.1. Zestawienie projektowanych znakoéw.

4.1.1. Oznakowanie pionowe

Znak aA-7 1 szt.
Znak D-4a 1 szt.
Znak B-52 1 szt.
Znak B-53 1 szt.

4.1.2. Oznakowanie poziome

Nie wystepuje.

5. UWAGI

5.1.  Znaki pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy ustawi¢ zgodnie
z zasadami podanymi w zafaczniku nr 1 i nr 4, do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r, w sprawie szczegdotowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz.
2181).

5.2. Do oznakowania robdt nalezy zastosowac znaki grupy matej z folii odblaskowej
typu Il. Wymiary znakdéw zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

5.3. Przed przystgpieniem do robot naleizy zapoznaé¢ sie ze wszystkimi

uzgodnieniami.

Sporzadzit:

mgr inz. Bartosz Sosin
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