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krawężnik betonowy 15x22x100cm
podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm
ława betonowa z betonu C12/15
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nawierzchnia - kostka betnowa gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm
podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5mm gr.25cm
warstwa odsączająca gr.10cm
podłoże gruntowe E2>100MPa
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nawierzchnia - kostka betnowa gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm
podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5mm gr.25cm
warstwa odsączająca gr.10cm
podłoże gruntowe E2>100MPa
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nawierzchnia - kostka betnowa gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm
podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5mm gr.15cm
podłoże gruntowe E2>100MPa
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tytuł opracowania:
Przebudowie nawierzchni i oświetlenia sięgacza ul. Rzeźniczej (dz. nr 528) oraz budowa kanalizacji deszczowej na

działkach 528 i 624/3 (ul. Rzeźniczej oraz Bolesława Limanowskiego), obręb 6 w Stargardzie..
tytuł rysunku:

opracował: podpis: nr rys.

miejsce i data:
Stargard, maj 2019r.

uprawnienia:

INWESTOR:
INŻYNIERIA DROGOWA BARTOSZ SOSIN
ul. Fryderyka Chopina 1
73-110 Stargard
e-mail : bartosz.sosin@wp.pl        tel. 697 140 211

 skala:faza:
PB

D-2
Przekroje konstrukcyjne. Szczegóły.

1:50

Urząd Miasta Stargard
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

ZAP/0199/POOD/12mgr inż. Bartosz Sosin

Przekrój konstrukcyjny - jezdnia

Przekrój konstrukcyjny - zjazd

Przekrój konstrukcyjny - pobocze utwardzone
ETAP II

Szczegół wykonania i posadowienia wpustu


