'MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Karta rejestracyjna

informatycznej kopii mapy

Obiekt:
Powiat: stargardzki - 3214
Miasto: Stargard - 321401 1
Obreb: 321401 _1.0006, ul. RzeZnicza
Dziatka(i): 528

Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
Ewa Dolecka

Os. Zachéd B13/BS 73-110 Stargard

Wykonano metoda wektoryzacji rastra

SKALA 1:500
Uklad wspdlrzednych: "2000"
Poziom odniesienia wysokosci: "Kronsztadi 86"

Kierownik roboty:

Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych
aterialow jest zabronione art.18 Ustawy
rawo Geodezyjne i Kartograficzne

hybrydowej mapy zasadniczej sekcje: 5.198.21.12.2.3;2.4

Na niniejszym wtorniku wykazano nastgpujace projekty obiektéw budowlanych w tym uzbrojenia

podziemnego terenu
ZUDP nr: 265/2016 - proj. w; 209/2017 - proj. gs

Informacje dodatkowe:

1. Zakres aktualizacji:

2. Mapa sporzqdzona zgodnie z rozporzqdzeniem MSWid w sprawie
standardow...(Dz. U. 2011, Nrr 263, poz. 1572)
oraz rozporzqdzeniem MAiC w sprawie bdot oraz mapy zasadniczej
(Dz. U. 2015, Nr 0, Poz. 2028)

3. W zakresie aktualizacji wtdrnik nadaje sie do celow projektowych.

4. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegaja wylyczeniu przez
Jednostke wykonastwa geodezyjnego.

5. W zakresie opracowania wtdrnika nie wyklucza sie istnienia
uzbrojenia podziemnego nie zgloszonego do inwentaryzacji
powykonawczej oraz uzbrojenia, o kiorym brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

6. W zakresie opracowania znajdujq si¢ pkt. osnowy geodezyjnej
podlegajqce ochronie: brak

7. Nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5 Rozporzqdzenia
MSWid z dn. 09.11.2011 (Dz. U. Nr 263 poz. 1572)

8. Mapa do celéw projektowych wykonana bez badania i ustalenia
obciqzen stuzebnosciami gruntowymi.

9. Informacja o nosniku dla zamawiajqcego:

- numer wolumime: & C 6 = ~ R\ B
-plik:
HLL U

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej

NG.II.66401.2288.2018.JL
zgloszonej w WGKiK SP w Stargardzie

Stan wiadania wg ewidencji na dzien: 24.12.2018
Aktualno$¢ wtérnika na dzien: 11.01.2019

Kierownik jednostki wykonastwa geodezyjnego:

Stargard, dnia 16.01.2019

Uwaga:

Uzbrojenie podziemne jest wykazywane na podstawie:

2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturq elektroniczng - z literq A
3. bezposrednich pomiardw powykonawczych - bez litery

Dla sieci podziemnych opracowanych na podstawie punktéw 1. i 2. nie
gwarantuje si¢ kompletnosci a doktadnosc wykazanego ich przebiegu
Jjest nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy.
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