Przekroj konstrukcyjny - jezdnia
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kraweznik betonowy 15x22x100cm

tawa betonowa z betonu (C12/15

podsypka cemenfowo-piaskowa gr.5cm

Przekroj konstrukcyjny - zjazd
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nawierzchnia - kostka betnowa gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5mm gr.25cm
warstwa odsaczajaca gr.10cm

podtoze gruntowe E2>100MPa

Przekroj konstrukcyjny - pobocze utwardzone
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utwardzone pobocze

granica pasa drogowego
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35

L35

nawierzchnia - kostka beftnowa gr.8cm
podsypka cemenfowo-piaskowa gr.5cm

podbudowa z kruszywa tamanego #0/315mm gr.15cm

podtoze gruntowe E2>100MPa

granica pasa drogowego

nawierzchnia - kostka betnowa gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5mm gr.25cm
warstwa odsaczajaca gr.10cm

podtoze gruntowe E2>100MPa

Szczegot wykonania i posadowienia wpustu
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INZYNIERIA DROGOWA BARTOSZ SOSIN
ul. Fryderyka Chopina 1
7#3-110 Stargard

e-mail : bartosz.sosin@wp.pl

INWESTOR:

ul. Czarnieckiego 17
#3-110 Stargard

tel. 697 140 21

Urzad Miasta Stargard

tytut opracowania: L o L o .
Przebudowie nawierzchni i oSwieflenia siegacza ul. RzeZniczej (dz. nr 528) oraz budowa kanalizacji deszczowej na

dziatkach 528 i 624/3 (ul. RzeZniczej oraz Bolestawa Limanowskiego), obreb 6 w Stargardzie..

tytut rysunku:

Przekroje konstrukcyjne. Szczegoty.
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