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*/*
PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEDSIEWZIECIE: Przebudowa nawierzchni i oswietlenia siegacza ul. Rzezniczej (dz. nr
528) oraz budowa kanalizacji deszczowej na dziatkach 528 i 624/3 (ul.
Rzezniczej oraz Bolestawa Limanowskiego), obreb 6 w Stargardzie
ADRES: Siegacz ulicy Rzezniczej w Stargardzie
nr dz. geod. 528, 624/3, obreb 06, m. Stargard,
woj. zachodniopomorskie
INWESTOR: Urzad Miejski

ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

KATEGORIA OBIEKTU XXII

Oswiadczenie:
Zgodnie z art.20, pkt.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz. 2016)
o$wiadczam, ze projekt budowlany: "Przebudowa nawierzchni i o$wietlenia siegacza ul. Rzezniczej” sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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PROJEKT WYKONAWCZY: Przebudowa nawierzchni i o$wietlenia siegacza ul. Rzezniczej (dz. nr 528) oraz budowa kanalizacji deszczowej na dziatkach
528 624/3 (ul. Rzezniczej oraz Bolestawa Limanowskiego), obreb 6 w Stargardzie
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PROJEKT WYKONAWCZY: Przebudowa nawierzchni i o$wietlenia siegacza ul. Rzezniczej (dz. nr 528) oraz budowa kanalizacji deszczowej na dziatkach
528 624/3 (ul. Rzezniczej oraz Bolestawa Limanowskiego), obreb 6 w Stargardzie

Zataczniki:
1. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie ZOIIB projektanta.
2. Obliczenia fotometryczne DIALux 4.13 by DIALGmbH

BRANZA ELEKTRYCZNA 2









OSWIETLENIE ULICZNE

INWESTOR: GMINA MIASTO STARGARD

ADRES: 73-110 STARGARD UL. CZARNIECKIEGO 17
OPRACOWAL.: ZBIGNIEW KOZAK

TELEFON: 601 093 593

E-MAIL: z.kozak@elektro-projekt.stargard.pl

Data: 30.04.2019
Edytor: Zbigniew Kozak



OSWIETLENIE ULICZNE

OSWIETLENIE ULICZNE
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw

Karta danych oprawy
Krzywa rozsytu Swiatta (biegunowo)
Krzywa rozsytu Swiatta (liniowo)
Rzeznicza
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegbtowe
3D Rendering
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Klasa oswietleniowa
Izolinie (E)
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Stopnie szarosci (L)

Grafika wartosci (L)

Obserwator 2
Izolinie (L)

Stopnie szarosci (L)

Grafika wartosci (L)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

30.04.2019

Zbigniew Kozak

601093593

91578 06 74
z.kozak@elektro-projekt.stargard.pl
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OSWIETLENIE ULICZNE

5 llosé

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 7211 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 7218 Im

Moc opraw: 51.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 79 98 100 100
Wyposazenie: 1 x CQ_48L35RC4K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

30.04.2019

Zbigniew Kozak

601093593

91578 06 74
z.kozak@elektro-projekt.stargard.pl

OSWIETLENIE ULICZNE / Lista opraw

Y
Strona 3



OSWIETLENIE ULICZNE

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 42 79 98 100 100

Oprawa miejska LED (rozmiar duzy) do oswietlenia drég. Wyposazona w 48
diod LED zasilanych napieciem 350mA. Elektroniczny, ukfad zaptonowy.
Klasa bezpieczenstwa Il, stopien ochrony IP66, 1K08.

Uktad optyczny: ,.

Obudowa: odlewane cisnieniowo aluminium, malowane proszkowo na kolor
jasno szary (RAL 9006).

Klosz: ptaski, szkto.

Sruby : stal nierdzewna, z powlokg Ecolubric®.

wyposazone w LED 4000K.

Wymiary: 580 x 230 x 160 mm
Moc catkowita: 51 W

Strumien $wietlny oprawy: 7211 Im
Skutecznos¢ oprawy: 141 Im/W
Waga: 9.6 kg

Wspétczynnik oporu: 0.115 m?

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

30.04.2019

Edytor Zbigniew Kozak
Telefon 601093593
faks 91578 06 74
e-Mail z.kozak@elektro-projekt.stargard.pl

Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°

v

300

450 400 450
500
600
30° 152 02 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

Y
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OSWIETLENIE ULICZNE

30.04.2019

Edytor Zbigniew Kozak
Telefon 601093593
faks 91578 06 74
e-Mail z.kozak@elektro-projekt.stargard.pl

Krzywa rozsytu swiatta
(biegunowo)

Oprawa:
Lampy:
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 400 452
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=100%
—C0-C180 —(C90-C270

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Y
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OSWIETLENIE ULICZNE
30.04.2019

Edytor Zbigniew Kozak
Telefon 601093593
faks 91578 06 74
e-Mail z.kozak@elektro-projekt.stargard.pl

Krzywa rozsytu swiatta
(liniowo)

Oprawa:
Lampy:

400

320

240

160

80

90.0° B7.5° 45.0° 22.5% 0.0° 22,52 45.0° 67.5° 90.0°

cd/kim n=100%
— 0 -6180 — 80 - 270

Fs
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



OSWIETLENIE ULICZNE

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

30.04.2019

Zbigniew Kozak

601093593

91578 06 74
z.kozak@elektro-projekt.stargard.pl

Rzeznicza / Dane planowania

(Szerokosé: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

=
. -
L i i i -030 m H
0.00 26.00 m ()
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 7211 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 7218 Im przy ;8°1 421 Cg;t:m
. przy 80°: cd/klm
Moc opraw: SLOW przy 90°:  0.00 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnle na dole W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
Odstep s’rupa: 26.000 m z_ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos$¢ montazu (1): 6.000 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokosé punktu $wietlnego: ~ 6.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.010m oswietleniowej G4.
; N . Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie vyysggmka (3): 0.0 o$lepiania D.6.
Dlugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m Klasa ograniczenia olsnienia (DIN 5044): KB 2

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

e
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OSWIETLENIE ULICZNE

Strumien swietlny (Oprawa): 7211 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 7218 Im

Moc opraw: 51.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 79 98 100 100
Wyposazenie: 1 x CQ_48L35RC4K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

30.04.2019

Zbigniew Kozak

601093593

91578 06 74
z.kozak@elektro-projekt.stargard.pl

Rzeznicza/Lista opraw

Y
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OSWIETLENIE ULICZNE

30.04.2019

Edytor Zbigniew Kozak
Telefon 601093593
faks 91578 06 74
e-Mail z.kozak@elektro-projekt.stargard.pl

Rzeznicza / Wyniki szczegb6towe

450m
—
—>
0.00
0.00 26.00 m
Wsp6étczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:229
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 26.000 m, Szerokosc¢: 4.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070, Nawierzchnia (wilgotne): W3, g0 (wilgotne): 0.200
Wybrana klasa oswietleniowa: MEW4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR UO (wilgotne)
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.15 0.54 0.55 11 0.69 0.18
Wartosci zadane wedtug klasy: >20.75 2040 / <15 =20.50 >0.15
Spetnione/nie spetione: v v v

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



OSWIETLENIE ULICZNE

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

30.04.2019

Zbigniew Kozak

601093593

91 578 06 74
z.kozak@elektro-projekt.stargard.pl

Rzeznicza / 3D Rendering

Y
Strona 10



OSWIETLENIE ULICZNE

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

30.04.2019

Zbigniew Kozak

601093593

91578 06 74
z.kozak@elektro-projekt.stargard.pl

Rzeznicza / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

450m

—
—

Wsp6étczynnik konserwacji: 0.67

Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Skala 1:229

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070, Nawierzchnia (wilgotne): W3, q0 (wilgotne): 0.200

Wybrana klasa oswietleniowa: MEW4

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR UO (wilgotne)

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.15 0.54 0.55 11 0.69 0.18

Wartosci zadane wedtug klasy: >20.75 =20.40 / <15 =0.50 >0.15

Spetnione/nie spetnione: v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo U TI %] U0 (wilgotne)

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.125, 1.500) 1.15 054 0.55 11 0.18

2  Obserwator 2 (-60.000, 3.375, 1.500) 121 055 0.67 9 0.18

F

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 11



OSWIETLENIE ULICZNE

30.04.2019

Edytor Zbigniew Kozak
Telefon 601093593
faks 91578 06 74
e-Mail z.kozak@elektro-projekt.stargard.pl

Rzeznicza / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: MEW4

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujacej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Typowa predkosc gtéwnego uzytkownika
Giowny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy

Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Potgczenie do innej ulicy

Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km]
Strefa konfliktowa

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu
Natezenie strumienia pojazdow [liczba sztuk na dobe]
Trudnosé nawigaciji

Gtéwny typ pogody

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartosé

Srednia (miedzy 30 i 60 km/h)
Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sie pojazdy
Rowerzysci, Piesi

/

B1

Zwykte skrzyzowania

<3

Tak

Nie

<7000

Normalna

Mokra

e
Strona 12



OSWIETLENIE ULICZNE

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rzeznicza / Pole

30.04.2019

Zbigniew Kozak

601093593

91578 06 74
z.kozak@elektro-projekt.stargard.pl

oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

20 10 450m
™30 AN ! 1(0 20/ 30
~ 20 10 ( ~
30 : V4 N o= 30
1 20 10 20 {
30/ / \ N30
0.00
0.00 26.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 229
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
19 7.64 36 0.404 0.214
.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13



OSWIETLENIE ULICZNE
30.04.2019

Edytor Zbigniew Kozak
Telefon 601093593
faks 91578 06 74
e-Mail z.kozak@elektro-projekt.stargard.pl

Rzeznicza / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ 1zolinie (L)

0.81— 450m
0251 - 0 0g———1.08
/ 1.35 1.08 |

s 1 oy——— 1.62——_

e : / 162 135
1.08 T\ y \
0.00
0.00 26.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 229

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.125 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070, Nawierzchnia (wilgotne): W3, g0 (wilgotne): 0.200

[cd/ng]] uo ul [‘;E]I (wilgotrllJec))
warlosal rzeczywiste wediug 115 0.54 0.55 11 0.18
Wartosci zadane wedtug klasy MEW4: =0.75 0_43 / <15 =0.15
Spetnione/nie spetnione: v v

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14



OSWIETLENIE ULICZNE
30.04.2019

Edytor Zbigniew Kozak
Telefon 601093593
faks 91578 06 74
e-Mail z.kozak@elektro-projekt.stargard.pl

Rzeznicza / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Stopnie szarosci (L)

450 m
—
0.00
0.00 26.00 m
I I I I I |
0.81 1.08 1.35 1.62 1.89 cd/m2
Skala 1 : 229
Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.125 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070, Nawierzchnia (wilgotne): W3, g0 (wilgotne): 0.200
L T uo
m
fedim?] W J [%] (wilgotne)
Wartosci rzeczywiste wedtug 1.15 0.54 0.55 11 0.18
obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy MEW4: =0.75 0 43 / <15 =0.15
Spetnione/nie spetnione: v v

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15



OSWIETLENIE ULICZNE
30.04.2019

Edytor Zbigniew Kozak
Telefon 601093593
faks 91578 06 74
e-Mail z.kozak@elektro-projekt.stargard.pl

Rzeznicza / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1 / Grafika wartosci (L)

450m
095 087 083 084 09 118 134 130 129 1.06

— | 116 111 106 116 146 181 192 187 168 1.31

0.00

0.00 26.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 229
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zosta¢ przedstawione.

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.125 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070, Nawierzchnia (wilgotne): W3, g0 (wilgotne): 0.200

L TI uo
m

[cd/m?] WO Ul [%] (wilgotne)

Wartosci rzeczywiste wedtug
obliczenia: 1.15 0.54 0.55 11 0.18

L >

Wartosci zadane wedtug klasy MEW4: >0.75 0.40 / <15 >0.15
Spetnione/nie spetnione: v v

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16



OSWIETLENIE ULICZNE
30.04.2019
Edytor Zbigniew Kozak
Telefon 601093593

faks 91578 06 74
e-Mail z.kozak@elektro-projekt.stargard.pl

Rzeznicza / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / 1zolinie (L)

—_ [0 — 08 108—— 081 450 m
1.08 135 1.35—~__
\1.08/1//?39\ 1_35\\
1.08— 135 162 189 7> 162 135
0.00
0.00 26.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 229

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.375 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070, Nawierzchnia (wilgotne): W3, g0 (wilgotne): 0.200

[cd/ng]] uo ul [‘;E]I (wilgotrllJec))
gﬁg’;ﬁ: ;:ZeCZyWiSte wedtug 1.21 0.55 0.67 9 0.18
Wartosci zadane wedtug klasy MEW4: =0.75 0_43 / <15 =0.15
Spetnione/nie spetnione: v v

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 17



OSWIETLENIE ULICZNE
30.04.2019

Edytor Zbigniew Kozak
Telefon 601093593
faks 91578 06 74
e-Mail z.kozak@elektro-projekt.stargard.pl

Rzeznicza / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Stopnie szarosci (L)

450 m
—>
0.00
0.00 26.00 m
I I I I I |
0.81 1.08 1.35 1.62 1.89 cd/m2
Skala 1 : 229
Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.375 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070, Nawierzchnia (wilgotne): W3, g0 (wilgotne): 0.200
L T uo
m
fedim?] W J [%] (wilgotne)
Wartosci rzeczywiste wedtug 1.21 0.55 0.67 9 0.18
obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy MEW4: =0.75 0 43 / <15 =0.15
Spetnione/nie spetnione: v v

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 18



OSWIETLENIE ULICZNE

Edytor Zbigniew Kozak

Telefon 601093593

faks 91578 06 74

30.04.2019

e-Mail z.kozak@elektro-projekt.stargard.pl

Rzeznicza / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Grafika wartosci (L)

099 093 092 097 109 130 144 138 135 1.09
129 118 116 134 165 197 204 196 172 134
0.00 26.00 m

450m

0.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 229

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zosta¢ przedstawione.

Siatka: 10 x 6 Punkty

Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.375 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070, Nawierzchnia (wilgotne): W3, g0 (wilgotne): 0.200

Wartosci rzeczywiste wedtug

obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy MEW4:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

m
[cd/m?]

1.21

20.75

uo Ul
0.55 0.67
>
0.40 /
v

uo
(wilgotne)
0.18

20.15

v
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PROJEKT WYKONAWCZY: Przebudowa nawierzchni i o$wietlenia siegacza ul. Rzezniczej (dz. nr 528) oraz budowa kanalizacji deszczowej na dziatkach
528 624/3 (ul. Rzezniczej oraz Bolestawa Limanowskiego), obreb 6 w Stargardzie

1. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oswietlenia drogowego siegacza ulicy
Rzezniczej na dz. geod. nr 528 obr. 0006 w miejscowosci Stargard, Gmina Miasto Stargard,
powiat stargardzki. Niniejsze opracowanie jest czescig wielobranzowego projektu p/n
,Przebudowa nawierzchni i oswietlenia siegacza ul. Rzezniczej (dz. nr 528) oraz budowa
kanalizacji deszczowej na dziatkach 528 i 624/3 (ul. Rzezniczej oraz Bolestawa Limanowskiego),
obreb 6 w Stargardzie”, stanowi opis rozwigzan technicznych w branzy elekirycznej w zakresie
sieci:
> sie¢ oswietlenia drogowego — Gmina Miasto Stargard
» sie¢ oswietlenia drogowego — ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

» sie¢ energetyczna kablowa — ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Szczecin

Przedmiotem inwestycji jest rozbiorka istniejacego oswietlenia drogowego sodowego i budowa

nowego o$wietlania drogowego LED oraz zabezpieczenie kolidujgcych odcinkow kabli 0,4kV.

Dokumentacje wykonano na zlecenie:

Inzynieria Drogowa Bartosz Sosin
ul. Fryderyka Chopina 1

73-110 Stargard

Inwestor:

Gmina Miasto Stargard

ul. Stefana Czarneckiego 17
73-110 Stargard

2.  Podstawy opracowania

Podstawy opracowania stanowia;
» Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

https://www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/standardywsiecidystrybucyjnejeop

» Standardy w sieci o$wietleniowej ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0.,

» Norma N-SEP-E 004:2004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

» Informacje uzyskane u eksploatatoréw sieci.

» Mapa do celdw projektowych.

» Ustawa nr414 z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego
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zakresu i formy projektu budowlanego.

» Wizja lokalna w terenie.

» Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

3.  Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowo$ci Stargard, ulica Rzeznicza, powiat stargardzki.

Budowa o$wietlenia drogowego i zabezpieczenie ciagow kablowych 0,4kV w pasie drogowym dz.
nr 428, 528 obr. 0006.

4.  Opis stanu istniejacego

Istniejace oswietlenie drogowe nalezy rozebra¢. Zdemontowac stupy osSwietleniowe, oprawy

o$wietleniowe, kable ziemne 0,4kV. Materiat z rozbiorki przekaza¢ Inwestorowi. Istniejacq sie¢

kablowa ENEA Operator Sp. z 0.0. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.  Opis rozwiazan projektowych

5.1

Zakres projektu

» Rozbidrka stupow o$wietleniowych z oprawami sodowymi — 4 szt.
» Rozbiorka linii kablowej oSwietleniowej 0,4kV.

» Montaz stupow oswietleniowych h=6m z oprawami LED - 5 szt.

» Montaz kabla o$wietleniowego typu YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV.

» Montaz istniejacych opraw o$wietleniowych na stupach wirowanych.

» Zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi kolidujgcych odcinkdw kabli 0,4kV.

6.  Oswietlenie drogowe

6.1

6.2

Opis ogoiny
W ramach przebudowy drogi siegacza ulicy Rzezniczej przebudowaé istniejace;
oSwietlenie drogowe sodowe przez zastosowanie nowych opraw osSwietleniowych LED

na nowych stupach stalowych ocynkowanych ogniwo.

Zasilenie oswietlenia

Zasilanie o$wietlenia siegacza ulicy Rzezniczej na dz. nr 528dr obr. 0006 m. Stargard
z istniejacego stupa oswietleniowego sieci o$wietleniowej ulicy Rzezniczej na dz. nr 428dr
obreb 0006 m. Stargard ling kablowg nn 0,4kV typu YAKXS 4x25mm20,6/1kV.

Moc przytgczeniowa opraw o$wietleniowych 230V 50Hz: 5 x 51,0W =255W
Zabezpieczenie oprawy: D01 4A gL.
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6.3

6.4

Stupy oswietlenia

Do oswietlenia drogi siegacza ul. Rzezniczej zastosowac stupy stalowe o wysokosci
H4=6,0m, stozkowe o przekroju kotowym, ocynkowane przystosowane do zagtebienia
W gruncie — posadowienie o grubosci Scianki minimum 4mm i Srednicy wierzchotka 60mm,
do wkopania Ho=1,2m, czop o wymiarach d x Hz 60x100, wyposazone w izolacyjne ztacza
stupowe |1ZK-4 z bezpiecznikami 4A gL D01, Il klasa ochronnosci.

Stupy o$wietleniowe zasili¢ kablem ziemnym typu YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV z istniejacego
stupa oswietleniowego ulicy Rzezniczej w miejscowosci Stargard wg trasy na projekcie
zagospodarowania terenu. Kabel do stupa wprowadzi¢ w rurze ochronnej typu DVK50.
Koniec kabla w ziemi uszczelni¢ przed wnikaniem wilgoci i wodly.

W celu przytaczenia oprawy o$wietleniowej, wewnatrz stupa utozy¢ w rurze ochronne;
karbowanej RKGL@25/21 przewod YDYZo 2x2,5mm2 (450V/750V).

Koncowki przewodu w oprawie oswietleniowej i stupowych tabliczkach bezpiecznikowych
zabezpieczy¢ palczatkami termokurczliwymi AK4 6-35, AK2 1,5-25.

Na wnekach stupa oswietleniowego umiesci¢ tabliczki informacyjne energetyczne
z napisem: ,NIE DOTYKAC! URZADZENIE ELEKTRYCZNE’.

Stupy o$wietleniowe montowaC na zageszczonym suchym betonie/zwirze tak, aby
drzwiczki do wnek byty odwrécone od jezdni (zabezpieczenie przed ochlapywaniem wodg
przez poruszajace sie pojazdy).

Stup zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe zgodnie z normg
PN - EN ISO 1461. Ewentualnie w uzgodnieniu z Inwestorem zastosowa¢ dodatkowe
zabezpieczenie poprzez malowanie proszkowe lub malowanie na mokro w szerokiej gamie

koloréw wg palety RAL.

Oprawy oswietleniowe

Oswietlenie zaprojektowano biorgc pod uwage wymagania norm oswietleniowych:
PKN-CEN/TR 13201-1:2007 O$wietlenie drog - Cze$¢ 1. Wybor klas o$wietlenia,
PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog - Cze$¢ 2. Wymagania o$wietleniowe,
PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog - Cze$¢ 3. Obliczenia oswietleniowe,

PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drég - CzeS¢ 4.

PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 O$wietlenie drég — czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas oswietlenia
PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog — cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyijne,

PN-EN 13201-3:2016-03 Os$wietlenie drog — czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych,

PN-EN 13201-4:2016-03 Os$wietlenie drog — czes$¢ 4: Metody pomiaru efektywno$ci o$wietlenia,

PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog — cze$¢ 5: Wskazniki efektywno$ci energetyczne;.
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Wybrana klasa o$wietleniowa: MEW4

Ta klasa o$wietleniowa bazuje na nastepujacej sytuacji ruchu drogowego:
Parametry:

Typowa predko$¢ gtéwnego uzytkownika: $rednia (miedzy 30 i 60 km/h)
Gtéwny uzytkownik: ruch samochodowy, powoli poruszajace sie pojazdy
Inni dopuszczeni uzytkownicy: rowerzysci, piesi

Wykluczeni uzytkownicy: -

Sytuacja o$wietleniowa: B1

Potaczenie do innej ulicy: zwykte skrzyzowania

Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km]: <3

Strefa konfliktowa: tak

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu: nie

Natezenie strumienia pojazdow [liczba sztuk na dobe]: <7000

Trudnos¢ nawigaciji: normalna

Gtowny typ pogody: mokra

Parametry o$wietlenia:

Lm[cd/m?] 20,75

Uo 20,40

Ui/

Tl [%] <15

SR 20,50

Uo = 0,15 (wilgotne)

gdzie:

Lm — luminancja $rednia suchej nawierzchni drogi,

Uo — rownomierno$¢ luminancji ogélna,

Ui = rbwnomiernosci luminancji wzdtuzna,

Tl [%] — wskazniki ol$nienia przeszkadzajacego,

SR - wskaznik o$wietlenia poboczy.

Parametry zastosowanych opraw drogowych w technologii LED

» Oprawa miejska LED do o$wietlenia drdg
» Wyposazona w 48 diod LED zasilanych pradem 350mA.
» Klasa bezpieczenstwa II.
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6.5

» Stopien ochrony IP66, IK08.

» Obudowa: odlewane ci$nieniowo aluminium, malowane proszkowo na kolor jasno szary
(RAL 9006).

» Klosz: ptaski, szkio.

> Sruby: stal nierdzewna.

» Strumien Swietlny (Oprawa): 7211 Im

» Strumien Swietlny (Lampy): 7218 Im

» Moc opraw: 51.0 W

» Klasyfikacja oswietlenia CIE: 100

» Temperatura barwowa diod LED 4000K.

» Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt g60mm pozwalajacy na montaz zaréwno

na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata

nachylenia oprawy w zakresie 0-15° (montaz na wysiegniku).

» Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym

wykonac obliczenia parametrow o$wietleniowych.

» Zapewnienie producenta o dostepie do czesci zamiennych przez min 10 lat i gwarancja

producenta na oprawe min 5 lat.

» Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz.

» Ochrona przed przepieciami — 10kV.

» WartoSci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne

z Rozporzadzeniem WE nr 245/20009.

» W przypadku zastosowania rozwigza¢ zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki

obliczeniowe.

Linia kablowa nn 0,4kV

Stupy oSwietleniowe siggacza ulicy Rzezniczej zasili¢ z najblizszego stupa
oSwietleniowego w ulicy Rzezniczej kablem ziemnym typu YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV
w rurze ochronnej DVK@50 wg trasy na projekcie zagospodarowania terenu. Wytyczenie
trasy linii kablowej powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete na podstawie
naniesionych punktéw geodezyjnych. Kable na catej dtugosci nalezy uktada¢ w wykopie na
podsypce piaskowej o grubosci 10cm, na gtebokosci min. 0,5m. Analogiczng warstwa
piasku nalezy kable przykry¢. Kable na catej trasie nalezy prowadzic linig falistg z zapasem
4% w celu skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu, oraz ostoni¢ je tasma

foliowg koloru niebieskiego w odlegtosci 25cm od utozonego kabla. Przy wyprowadzeniu
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6.6

kabli do stupdw o$wietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas o dtugosci 2,5m. Promien giecia
kabla nie moze by¢ mniejszy jego 15 krotnej Srednicy. Kable przed ich zasypaniem nalezy
zgtosi¢ do odbioru przez Inwestora oraz dokona¢ obowigzujacych pomiaréw geodezyjnych.
Na kablach nalezy umie$ci¢ trwate oznaczniki kablowe (w odstepach max 10m
oraz przy wszystkich przepustach kablowych) z podaniem typu kabla, ilosci i przekrojow
zyt, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia. Nie dopuszcza sie uktadania kabli w izolacji
polwinitowej w temperaturach ujemnych.

Poprowadzi¢ we wspoélnym wykopie z kablem elektroenergetycznym nn 0,4kV na dnie
rowu kablowego na gteboko$ci minimum 0,6m tasme stalowg ocynkowang ogniowo
typu S/tZn 25x4mm. Potaczy¢ projektowang tasme stalowg ocynkowang ogniwo typu S/tZn
25x4mm z istniejacym uziemieniem poziomym istniejgcego o$wietlania.

Uziemi¢ w istniejacym stupie oS$wietleniowym i projektowany koricowym stupie
o$wietleniowy zacisk PEN przewodem typu HO7 V-K(LgY) 1x10mm?2 450/750V potaczonym
z tadmg stalowg ocynkowang ogniowo typu S/tZn 25x4mm i projektowanym uziomem
pionowym stalowym miedziowanym elektrolitycznie S/Cu GALMAR 5/8” dt. 9 m, ktdry
zagtebi¢ w poblizu stupa oswietleniowego 0,6 m pod ziemig. Liczbe pretéw ustali¢
doswiadczalnie podczas wykonywania uzioméw (metodg pomiarowa). Wypadkowa
rezystancjq uziemienia oswietlenia mniejsza niz 10Q. Specyfikacje materiatow na uziom

zamieszczono na planie i schemacie sieci strukturalnym oswietlenia drogowego.

Zblizenia kabli 0,4kV z uzbrojeniem podziemnym

Przy zblizeniu projektowanych kabli energetycznych nn 0,4kV z siecig wodociggowa,
kanalizacyjna, telekomunikacja, energetyczng, ogrodzeniem nalezy zachowa¢ odlegto$¢
nie mniejszg niz 50cm, przy braku spetnienia zachowania odlegtosci prowadzi¢ kable
0,4kV w rurze ochronnej DVK@50.

7.  Sie¢ kablowa 0,4kV

71

Linia kablowa 0,4kV

Istniejace kable nn 0,4V na catej dtugosci nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowe;

0 grubosci 20cm, na gtebokosci min. 0,7m. Analogiczng warstwg piasku nalezy kable przykryc.

Kable na calej trasie nalezy prowadzi¢ linig falistq z zapasem 4% w celu skompensowania

ewentualnych przesunie¢ gruntu, oraz ostonic¢ je taSma foliowg koloru niebieskiego w odlegto$ci

25cm od utozonego kabla. Promien giecia kabla nie moze by¢ mniejszy jego 15 krotnej Srednicy.
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Kable przed ich zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Stargard oraz dokona¢ obowigzujacych pomiaréw geodezyjnych. Na kablach nalezy
umiescic¢ trwate oznaczniki kablowe (w odstepach max 10m oraz przy wszystkich przepustach
kablowych) z podaniem typu kabla, iloSci i przekrojow zyt, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia.

Nie dopuszcza si¢ uktadania kabli w izolacji polwinitowej w temperaturach ujemnych.

7.2 Skrzyzowania i zblizenia kabli nn 0,4kV z uzbrojeniem podziemnym

Przy zblizeniu i skrzyzowaniu istniejace linie kablowe 0,4kV z instalacjami podziemnymi nalezy
zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne (wg normy N-SEP-E-004). Istniejace kable 0,4kV
przy skrzyzowania i zblizeniu z przebudowywang drogg zabezpieczy¢ za pomocg dwudzielnych
rur ochronnych koloru niebieskiego HDPE typu A 110 PS na gteboko$ci min. 0,7m. Konce rur
ochronnych nalezy uszczelnic odpowiednim uszczelniaczem w celu ochrony przed
przedostawaniem sie wilgoci i wody. Nie stosowac pianki poliuretanowej. Zastosowac dfawnice

czopowe/gniazdowy wktad uszczelniajacy typu EK 186/110.

8.  Przepusty kablowe

Rura ostonowa DVK - 50

Materiat: polietylen wysokiej gestosci PEHD

Budowa: karbowana, dwuscienna produkowana w odcinkach 6-cio metrowych rury dostarczane
ze ztaczka typu M

Przeznaczenie: stosuje sie je do ochrony kabli elektroenergetycznych, rury ostonowe typu DVK
dzieki duzej sztywnosci obwodowej mogg by¢ ukitadane w strefie obcigzen transportowych,
stosowane jako przepusty pod drogami, torami kolejowymi, tramwajowymi (metoda odkrywkowa
recznie)

Deklaracje, badania:

- Deklaracja Zgodno$ci WE Nr 2/2006

- ITB Raport z Badan Nr LE-001-1/05

Akcesoria: ztaczki M, ztaczki redukcyjne R, pokrywy E, kapturki do wciggania kabla ET, kolanka
DKF 45° i DKN 90°, odgatezniki Y, odgatezniki dzielone YPS

Kompatybilnos¢: mozliwos¢ taczenia z innymi typami rur: DVK-T, DVR, KR, SRS, A

Uktadanie w gruncie: w celu prawidtowego utozenia rury ostonowej typu DVK w gruncie nalezy
zastosowac sie do nastepujacych wskazowek:

- rure pograzy¢ na gteboko$ci minimum 0,5m,
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- podsypka pod rurg - posypka piaskowa moze by¢ wykonana z piaskow Srednio
lub drobnoziarnistych. Grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zageszczenie
podtoza i podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctora
lub zgodnie z wykonanymi obliczeniami,

- obsypka wokdt rury — obsypka wokdt rury powinna by¢ wykonana z gruntu takiego
jak podsypka, zageszczanie powinno odbywac sie warstwami, recznie lub lekkim sprzetem.

W zwigzku z tym Ze strefa wokdt rury ma najwieksze znaczenie dla wytrzymato$ci rury
(wspotpraca rury elastycznej z gruntem) dlatego nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage
na zageszczenie gruntu w strefie rury, zageszczenie obsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor’a lub zgodnie z wykonanymi obliczeniami,

- zasypka nad rurg — zasypka powyzej rury powinna by¢ wykonana z takiego samego gruntu jak
obsypka, grunt nalezy zageszczaC¢ warstwami, bezposrednio nad rurg zageszczanie nalezy

wykonywac lekkim sprzetem recznym.

Rura ostonowa A 110PS

Dzielone rury ostonowe do kabli

Do ochrony istniejgcych kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych.

Stosowane réwniez pod drogami, ulicami i torowiskami.

Dlugo$¢ 3mi5m

Dostepne kolory: niebieski

Materiat: HDPE

Uktadanie w gruncie: w celu prawidtowego utozenia rury ostonowej typu A 110PS w gruncie
nalezy zastosowac sie do nastepujacych wskazéwek:

- rure A110PS pograzy¢ na gtebokosci minimum 0,7m,

- podsypka pod rurg - posypka piaskowa moze byC wykonana z piaskow S$rednio
lub drobnoziarnistych. Grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zageszczenie
podioza i podsypki nie powinno byé mniejsze niz 85% zmodyfikowanej préby Proctora
lub zgodnie z wykonanymi obliczeniami,

- obsypka wokdt rury — obsypka wokdt rury powinna by¢é wykonana z gruntu takiego
jak podsypka, zageszczanie powinno odbywaé sie warstwami, recznie lub lekkim sprzetem.
W zwigzku z tym, ze strefa wokot rury ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci rury
(wspotpraca rury elastycznej z gruntem) dlatego nalezy zwrdciC szczegdlng uwage
na zageszczenie gruntu w strefie rury, zageszczenie obsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85%

zmodyfikowanej proby Proctor’a lub zgodnie z wykonanymi obliczeniami,
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- zasypka nad rurg - zasypka powyzej rury powinna by¢ wykonana z takiego samego gruntu
jak obsypka, grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, bezpo$rednio nad rurg zageszczanie nalezy
wykonywac lekkim sprzetem recznym.

Kolanka KF PS

Kolanka dzielone 45°

Stosowane do ochrony istniejgcych kabli

Produkowane na bazie dzielonych rur ostonowych typu A PS

Kat 45°

Kat 90° uzyskuje sie poprzez potaczenie 2 kolan ze sobg

Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ odpowiednim uszczelniaczem w celu
ochrony przed przedostawaniem sie wilgoci i wody. Nie stosowac pianki poliuretanowej.

Zastosowac dfawnice czopowe/gniazdowy wkiad uszczelniajacy typu EK 186/50(110).

9.  Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim (ochrona podstawowa):

- pokrycie izolacjg czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa, ochrona przy uszkodzeniu):

- Il klasa ochronno$ci,

- szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w okreslonym czasie.

Szybkie wytgczenie przy pomocy wkiadek topikowych. Przewody ochronne nie powinny posiadac¢

w swoich torach zadnych elementow taczeniowych, jak bezpieczniki czy taczniki.

10. Badania i pomiary

W trakcie wykonywania prac i po zakonczeniu prac drogowych wykonac:
» pomiary ciggtosci zyt kabla
» pomiary rezystancji izolacji kabla
» proba napieciowa izolacji zyt kabla
» sprawdzenie zgodno$ci faz kabla
» pomiary rezystancji uziemienia
» pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
» pomiary parametrow o$wietlenia drogowego:
luminancja minimalna na catym obszarze jezdni

luminancja maksymalna na catym obszarze jezdni

BRANZA ELEKTRYCZNA 11
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528 624/3 (ul. Rzezniczej oraz Bolestawa Limanowskiego), obreb 6 w Stargardzie

luminancja srednia na catym obszarze jezdni
catkowita rownomiernos¢ wzdtuzna luminancji jezdni
catkowita rownomiernos¢ poprzeczna luminancji jezdni
rownomierno$¢ ogoina w catym obszarze jezdni
pomiaru natezenia oswietlenia w siatce pomiarowe;

Protokoty pomiaréw zataczy¢ do protokotu odbioru robot.

11.  Ochrona przed korozja

Konstrukcje wsporcze stacyjne wykonane bedg blach i ksztattownikow stalowych ocynkowanych
w wykonaniu antykorozyjnym. Do wykonania instalacji uziemiajacej zastosowane beda elementy
stalowe ocynkowane i miedziowane. Miejsca spawdw instalacji uziemiajacej nalezy oczyscic,

pomalowac farbg rdzochronng oraz pokry¢ asfaltem.

12.  Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Projektowane o$wietlenie drogowe i zabezpieczenie linii kablowych 0,4kV nie bedzie miato

niekorzystnego wptywu na srodowisko. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow

zdn. 21.08.2007r. — Dz. U. Nr 158 w nawigzaniu do Dz. U. Nr 257 poz. 2573 oraz z 2005r. Nr 92,

poz. 769 inwestycja polegajaca na przebudowie drogi wraz z przebudowg infrastruktury

podziemnej wraz z budowg o$wietlenia drogowego stanowigcej przedmiot opracowania

nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywa¢ na Srodowisko.

Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych ma obowigzek zna¢ i stosowac sie

do wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci powinien

dopetni¢ nastepujace wymagania:

» materialy pochodzace z budowy gromadzic w wydzielonych do tego miejscach
i zagospodarowac w sposob bezpieczny dla $rodowiska,

» starannie sprawdza¢ stan techniczny pracujgcych maszyn budowlanych i transportowych, by
nie byto wyciekdw ropopochodnych do podtoza,

» podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepisow
i norm w zakresie ochrony Srodowiska,

» unika¢ ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innej a wynikajacej ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

» zastosowac sie do pozostatych zapiséw decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

BRANZA ELEKTRYCZNA 12
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13.

Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem rezimow
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatdw budowlanych. Wynika to

z obowigzujacych aktow normatywnych prawnych.

Uwagi koncowe

Na dzien rozpoczecia robot budowlanych, sprawdzi¢ przez uprawnionego geodete
aktualnos¢ mapy do celow projektowych w celu jej uzupetnienia i skoordynowania
0 pozniej zaprojektowane badz wykonane urzadzenia podziemna w rejonie prowadzonych

robot.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami, standardami w sieci

dystrybucyjnej w Enei Operator Sp. z 0.0. i Enea O$wietlenie sp. z 0.0.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi aktualnie normami, przepisami i sztuki

budowlanej. Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.

Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie ze "Specyfikacjg
techniczng Wykonania i Odbioru Robot”. Wszystkie urzadzenia oznaczy¢ tabliczkami

informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z przepisami.

Zaprojektowane materiaty i urzadzenia mozna zastgpi¢ produktami innych producentéw
o réwnowaznych parametrach technicznych, funkcjonalnych, uzytkowych i estetycznych

spetniajacych identyczne warunki rekojmi i gwarancji.

Projektant nie odpowiada za jakos¢ aparatow i urzadzen uzytych przez wykonawce. Zastrzega
sig obowigzek kazdorazowego uzyskania zgody projektanta na dokonanie zmian
w wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu. O terminie rozpoczecia prac przy budowie

nalezy powiadomi¢ wyprzedzajaco uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia terenu.

Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych 0,4kV wprowadzi¢ do operatu geodezyjnego

powykonawczego przed zasypaniem.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

a w szczegolno$ci z wymienionymi ponizej:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).
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2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz.
1650).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 492).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62
poz. 288) — uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2008r. nr 223 poz. 1460)

5. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac wymagajacych

szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 287).

6. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917).

7. Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. W sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
pracy (Dz. U. z 2002r. nr 191 poz. 1596) ze zmiang (Dz. U. z 2003r. nr 178 poz. 1745).

8. Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 180 poz. 1860).

9. Pracownicy zatrudniani przy budowie sieci, instalacji oraz urzadzen elektroenergetycznych
muszg posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003r, w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji
i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89 poz. 828).

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem oraz powszechnie przyjetymi zasadami, zgodnie

z aktualnymi normami, warunkami technicznymi i przepisami instalacji elektroenergetyczne.

Wyznaczenie trasy linii kablowej nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie o wykonaniu prac
ziemnych, a przed zasypaniem Kkabli, nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacie geodezyjna,

przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodnie
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z wymaganiami i standardami w sieci dystrybucyjnej Enei Operator Sp. z o.0.

https://www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/standardywsiecidystrybucyjnejeop

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Kozak
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14.  Rysunki

Rys E-1/8. Plan sieci oSwietlenia drogowego — skala 1:500

Rys E-2/8. Schemat strukturalny sieci oswietlenia drogowego

Rys E-3/8. Sylwetka stupa o$wietleniowego z oprawg o$wietleniowg LED
Rys E-4/8. Parametry i optyka oprawy o$wietleniowej LED

Rys E-5/8. Szczegdtowy schemat potgczen w stupie oswietleniowym

Rys E-6/8. Zabezpieczenie linii kablowej 0,4kV

Rys E-7/8. Pret uziomu Galmar

Rys E-8/8. Wymagania uktadania kabli wg normy N SEP-E-004
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YAKXS 4x25mm2 0,6/1kV + S/tZn 25x4mm
dt. trasy = 34m/ dt. kabla = 46m
proj. linia kablowa nn 0,4kV + bednarka

€23 istn. stup o$wietleniowy do rozbiorki 4

proj. stup o$wietleniowy S5 |

|istn. stup o$wietleniowy do rozbiorki 3

YAKXS 4x25mm2 0,6/1kV + S/tZn 25x4mm
dt. trasy = 25m/ dt. kabla = 36m
proj. linia kablowa nn 0,4kV + bednarka

istn. stup oswietleniowy do roz’bi()rki 2

proj. stup o$wietleniowy S2

istn. stup oswietleniowy do rozbiorki 1

YAKXS 4x25mm2 0,6/1kV + S/tZn 25x4mm
dt. trasy = 24m/ dt. kabla = 35m
proj. linia kablowa nn 0,4kV + bednarka

| proj. stup o$wietleniowy S1

A@Z110PS dt.=8,0m gt. = 0,7m (wykop otwarty)
proj. rura ochronna dwudzielna

e3

APZ110PS dt.=8,0m gt. = 0,7m (wykop otwarty)
proj. rura ochronna dwudzielna

el

istn. stup oswietleniowy

ed

proj. rura ochronna dwudzielna

YAKXS 4x25mm2 0,6/1kV + S/tZn 25x4mm
dt. trasy = 14m/ dt. kabla = 25m
proj. linia kablowa nn 0,4kV + bednarka

N\

istn. szafka o$wietleniowa
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
3214011-062

P
| proj. stup o$wietleniowy S4 el7 A@Z110PS dt.=17,0m gt. = 0,7m (wykop otwarty)
YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV + SHZn 25x4mm \ v proj. rura ochronna dwudzielna
dt. trasy =27m/ dt. kabla = 38m 2B
proj. linia kablowa nn 0,4kV + bednarka el6 v
proj. stup o$wietleniowy S3 el5

eld

=p\

lelnej rury ostonowej typu A@110 PS.

min. 50cm

4 Laczenie potéwek rur ostonowych typu A@110PS nastepuje przez ich ztozenie i zacisniecie,

az do momentu zakleszczenia sie zatrzaskdw znajdujacych sie po bokach rury.
Laczenie prefabrykacyjnych odcinkéw rur typu A@110PS polega na przesunigciu potdwek
rur o min. 0,5 m i wsunigcie potéwki jednej rury w potéwke drugiej.

YAKXS 4x25mm2 0,6/1kV + S/tZn 25x4mm

— dt. trasy = 14m / dt. kabla = 25m

proj. linia kablowa nn 0,4kV + bednarka

AZ110PS dt.=7,0m gt. = 0,7m (wykop otwarty)

proj. rura ochronna dwudzielna

Q O

- kabel ziemny niskiego napiecia typu YAKXS 4x25mmz2 0,6/1kV utozony
w rurze ochronnej DVK@50 na catej dtugosci w rowie kablowym na gtebokosci
minimum 0,5m + tadma stalowa ocynkowana ogniowo typu S/tZn25x4mm
utozona na dnie rowu kablowego na gtebokosci minimum 0,7m.

- rura ochronna dwudzielna koloru niebieskiego HDPE typu A@110PS pograzona
na gtebokosci 0,7m w wykopie otwartym, zabezpieczajaca kolidujace z budowang
droga istniejace ciggi kablowe niskiego napiecia 0,4kV.

—{Proj. stup oswietleniowy S3| - projektowany stup o$wietleniowy stozkowy o przekroju okraglym stalowy cynkowany

O

WSPOtRZEDNE GEODEZYINE
NR X Y
el | 5912662.53 | 5502688.43
e2 | 5912662.38 | 5502690.23
e3 | 5912671.17 | 5502691.43
ed | 5912672.58 | 5502694.06
e5 | 591267527 | 5502698.35
e6 | 5912677.98 | 5502702.77
e7 | 5912681.69 | 5502708.92
e8 | 5912685.29 | 5502714.74
e9 | 5912687.75 | 5502719.62
el0 | 5912690.73 | 5502724/48
ell | 5912692.83 | 5502727.20
el2 | 5912696.06 | 5502732.48
el3 | 5912698.25 | 5502735.97
el4 | 591270156 | 5502741.47
el5 | 5912705.56 | 5502747.83
el6 | 5912709.33 | 5502754.02
el7 | 5912712.59 | 5502759.25
el8 | 5912716.13 | 5502765.18
el9 | 5912719.63 | 5502770.90
e20 | 5912722.83 | 5502772.32
e21 | 5912725.71 | 5502771.68
e22 | 5912728.14 | 5502775.69
e23 | 5912730.57 | 5502779.71
e24 | 5912726.59 | 5502782.12

ogniowo o wysokosci hs = 6,0m. Posadowiony poprzez zagtebienie w gruncie

na wylewce betonowej posadowienie G. Grubos¢ Scianki stupa - 4mm.

Oprawa o$wietleniowa miejska LED, 48 LED, 350mA, 51W, 7211Im, IP66, IK08, klasa
ochronnosci elektrycznej 11, obudowa aluminiowa, kolor RAL 9006. Uktad optyczny
dla waskich drog.wyokosc¢ zawieszenia oprawy h,,=6,0m.

PRZEKROJ ROWU KABLOWEGO NN 0,4kV

OSWIETLENIE
— 0w 500 0 —
ziemia z wykopu Ziemia 7 wykopu
g SR SRR TR

| grunt rodzimy
PO s
. tasma do znakowania

500

2600 d

8 < % i‘ tras kablowych
DWK950 5 YAKXS 4x50mm” 0,6/1kV
rura ochroma  fgF kabel nn 0,4kV
S R piasek
0

0 S/tZn 25x4mm
tasma stalowa ocymkowana ogniowo |

UWAGI:

1. Budowe linii kablowych 0,4kV nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E 004:2004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Projektowane kable
0,4kV prowadzi¢ przy skrzyzowaniach, zblizeniach z istniejacymi sieciami w rurze ostonowej
dwusciennej karbowanej koloru czerwonego HDPE typu AROT DVK @50 na gtebokosci 0,5m.
Przejscia pod drogami i wjazadami wykona¢ przy uzyciu rura ochronnych typu AROT DVK @50
na gtebokosci min. 0,5m.

2. Istniejace linie kablowe 0,4kV kolidujace z budowang droga zabezpieczy¢ za pomocg niebieskiech
dzielonych oston rurowych do kabli typu AROT A@110PS.

3. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi prace ziemne prowad:
recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznoSci nie naruszajac i uszkadzajac urzadzen podziemny

4. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ odpowiednim uszczelniaczem w celu ochrony przed
przedostawaniem si¢ wilgoci i wody. Nie stosowac pianki poliuretanowej. Zastosowac dtawnice
czopowe/gniazdowy wktad uszczelniajacy typu EK 186/50(110).

6. Minimalny promien giecia kabla 15 x $rednica zewngtrzna kabla.

INWESTOR:
Urzad Miasta Stargard

ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

INZYNIERIA DROGOWA BARTOSZ SOSIN
ul. Fryderyka Chopina 1
73-110 Stargard

e-mail : bartosz.sosin@wp.pl

tel. 697 140 211
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istn. oprawa oswietleniowa sodowa
| klasa ochronnosci

ul. Rzeznicza m. Stargard &
LED
L1,N Dfawnica czopowa/Gniazdowy wkiad L1,N Dfawnica czopowa/Gniazdowy wkiad
1 uszczelniajacy typu EK 186/50 M uszczelniajacy typu EK 186/50

proj. ztacze IZK-4 16A - 4A/g|_ ‘\‘ “ 4A/g|_ ‘\‘ ‘\‘
ML2BNT g ura ochronna karbowana K‘V S1 - g ura ochronna karbowana 0

, e " (DVK@50-1x14m)-gt.=0,5m " (DVK@50-1x24m)-gt.=0,5m '
istn. kabel YAKY 4x25mm? 0,6/1kV = P == P

cigg kablowy o$wietleniowy

Ve

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

3214011-062
S/tZn 25x4mm

dt.trasy=14m/dt.kabla=(25)m
HO7 V-K(LgY) 1x10mm? 450/750V |

dt.trasy=24m/dt kabla=(35)m

21
SO

®

L1,N

S2)

HO7 V-K(LgY) 1x10mm? 450/750V

proj. bednarka uziemiajgca 1=2,0m proj. przewdd uziemiajgcy 1=2,0m

proj. tasma stalowa ocynkowana ogniowo S/tZn 25x4mm?

dt.trasy=14m/dt.tasmy=17m dt.trasy=24m/dt.tasmy=27m

proj. uziom
pionowy S/Cu
P-9/@14,2mm
R<10Q

Schemat ideowy stupa o$wietleniowego

Al
SO

®

oprawa LED48 51W 7211Im 350mA
stup stozkowy okragty ocynkowany ogniowo
wysoko$¢ H=6,0 do wkopania w ziemi

E

s /—— nrslupa

Z|& & __()oprawa obudowa 171 nr obwodu

ST 2 | klasa ochronnosci SO szafka o$wietlenia

g

EAW __— odlegto$¢ w linii migdzy lampami
007/%24/'/ LN, — zlacze 12K-4 16A 19/(30) —— dlugos¢ kabla pomiedzy lampani

AK4 6-35 - gtowica tremokurczliwa

— AK4 6-35 - gtowica tremokurczliwa

proj. przewdd uziemiajgcy 1=2,0m

proj. tasma stalowa ocynkowana ogniowo S/tZn 25x4mm?

LED

Dtawnica czopowa/Gniazdowy wkiad
uszczelniajacy typu EK 186/50

\ \
|
K‘V rura ochronna karbowana |

y

(DVK@50-1x25m)-gt.=0,5m
e

dt.trasy=25m/dt.kabla=(36)m

HO7 V-K(LgY) 1x10mm? 450/750V

proj. przewdd uziemiajgcy 1=2,0m

dt.trasy=25m/dt.tasmy=28m

UKLAD SIECI TN-C

Ochrona dodatkowa przez dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
PN-HD 60364-4-41:2009
PN-HD 60364-4-41:2017-09
NORMA SEP SEP-E-001

proj. tasma stalowa ocynkowana ogniowo S/tZn 25x4mm?

3 41 S
SO SO SO
LED LED LED
L1,N Dtawnica czopowa/Gniazdowy wkiad L1,N Dtawnica czopowa/Gniazdowy wkiad L1,N
M uszczelniajacy typu EK 186/50 M uszczelniajacy typu EK 186/50 M
| | | |
- | rura ochronna karbowana | - | rura ochronna karbowana l T
]
S3 V (DVK@50-1x27m)-gt.=0,5m I S4 V (DVK@50-1x34m)-gt.=0,5m ! S5
== = D
dt.trasy=27m/dt.kabla=(38)m dt.trasy=34m/dt.kabla=(46)m
HO7 V-K(LgY) 1x10mm? 450/750V HO7 V-K(LgY) 1x10mm? 450/750V
proj. przewdd uziemiajgcy 1=2,0m proj. przewdd uziemiajgcy 1=2,0m
proj. tasma stalowa ocynkowana ogniowo S/tZn 25x4mm? proj. tasma stalowa ocynkowana ogniowo S/tZn 25x4mm?
dt.trasy=27m/dt.tasmy=30m dt.trasy=34m/dt.tasmy=37m
proj. uziom
pionowy S/Cu
P-9/@14,2mm
R<10Q

Uwagi:
Numeracja stupéw docelowa

. Kable do stupéw wprowadza¢ w rurach ostonowych gietkich @=50mm (DVR@50)

. Stupy stozkowe o przekroju kotowym ocynkowane

ogniowo wysoko$¢ 6m grubo$¢ blachy 4mm

. W stupach montowac izolowane ztacze kablowe typu IZK-4

. Razem z linig kablowa nn 0,4kV na dnie wykopu prowadzi¢ bednarke S/tZn 25x4mm.
. Projektowane o$wietlenie nalezy powigzac z istniejgcym oswietleniem ulicznym

1.
2
3
4
5. Wszystkie stupy o$wietlenia ulicznego - Ruz<10Q
6
7
8. W stupach o$wietleniowych bezpieczniki typu D01
9

- 4AJgL.

Przewody w stupach o$wietleniowych typu YDY 2(3)x2,5mm?.

10. Ochrona od porazen przez samoczynne wytgczan

ie zasilania.

11. Do odbioru dostarczy¢ protokét rezystacii uziemienia i pomiaru parametréw o$wietlenia.

12. Uktad zasilania TNC-S.
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OPRAWA

OSWIETLENIOWA
d=60 / LED48 51W 7211Im

100

"
1

Hs

SLUP OSWIETLENIOWY OKRAGLY

STOZKOWY STALOWY ‘
OCYNKOWANY OGNIOWO \ ‘

6000

Hi=

Stupy stalowy stup o$wietleniowy, stozkowy o przekroju kotowym
‘ przystosowany do posadowienia poprzez zagtebienie

‘ w gruncie - posadowienie G

Mozliwe sg dwie wersje zabezpieczenia antykorozyjnego:

- ocynkowanie ogniowe zgodnie z normg PN-EN ISO 1461,

- ocynkowanie ogniowe i malowanie na dowolny kolor RAL.

o
&)

77777777

OTWOR WLOTOWY KABLI]

ZAPAS KABLA min. 2,5m\

GRUNT NIEWYSADZINOWY
WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 15=0,9-1,0

RURA OSLONOWA AROT DVR@50 - 1,5m

SUCHY BETON / ZWIR O
260 BLACHA OPOROWA
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WIDOK WYMIARY

' 580 '

KRZYWA FOTOMETRYCZNA

UWAGI:

Oprawa miejska LED (rozmiar duzy) do o$wietlenia drdg.
Wyposazona w 48 diod LED zasilanych pradem 350mA.
Elektroniczny, uktad zaptonowy. Klasa bezpieczenstwa Il,
1200 120° stopien ochrony IP66, IK08.

Uktad optyczny: dla waskich drég.

Obudowa: odlewane ci$nieniowo aluminium, malowane
proszkowo na kolor jasno szary (RAL 9006).

Klosz: ptaski, szkto.

Sruby : stal nierdzewna, z powtoka Ecolubric®.

1807
150 150"

B0° 300 —200—100.

wyposazone w LED 4000K.
e
Wymiary: 580 x 230 x 160 mm
Moc catkowita: 51 W
30 ape Strumien Swietiny oprawy: 7211 Im
g — 180 | €O s .
il iy i Skuteczno$¢ oprawy: 141 Im/W

Waga: 9.6 kg
Wspétczynnik oporu; 0.115 m?
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SZCZEGOL POLACZEN
SLUP OSWIETLENIOWY SKRAJNY
| KLASA OCHRONNOSCI

01
proj. oprawa o$wietleniowa
LED48, 51W, 350mA, 7211Im, IP66, 3x15-05
optyka dla WQSkah drég, ( proj. palczatka termokurczliva
klasa ochronnosci elektrycznej |, (

obudowa aluminiowa

YDYz0 3x2,5mm* 450V/750V-5...14m
proj. przewdd okrqgfy

i
‘ rura ostonowa karbowana
N (peszel) 825/21 - 6m

J x 1,6-25
proj. palczatka termokurczliwa

Uj DO1/E14 2(4)A gL/16A

proj. zfgcze sfupowe IZK—4

4x6-3
proj. palczatka termokurczliwa
HO7 V-K(LgY) 1x10mm* 450,750V
St proj. przewod uziemiajgcy 1=0,5m

4 zaciska uziemiajgcy stupa

H’=6m |

proj. stup stalowy ocynkowany

proj.

HO7 V-K(LgY) 1x10mm* 450,750V
proj. przewéd uziemiajgcy 1=2,0m

proj. kabel YAKXS 4x25mm’ 0,6/7m

proj. bednarka S/tZn  25x4mm’
pofgczenie przewdd—bednarka-uziom
uchwyt krzyzowy 3/4”
stal nierdzewna, 4 x M8

proj. uziom
pionowy S/Cu
P-9/@14,2mm
R<10Q

SZCZEGOL POLACZEN
SLUP OSWIETLENIOWY SKRAJNY
Il KLASA OCHRONNOSCI

oprawa oSwietleniowa

LED48, 51W, 350mA, 7211Im, IP66,
optyka dla wgskich drog,

klasa

obudowa aluminiowa

2 x 1,5-25
proj. palczatka termokurczliva

YDY 2x2,5mm’ 450V,/750V~6...14m
! proj. przewéd okrggly

| rura osfonowa karbowana

l (peszel) 925/21 = 6m

' 2 x 1,5-25

proj. palczatka termokurczliwa

s Iy g DI/ 2(4)A gL/16A
i %U proj. zfqcze sfupowe IZK-4
5, 8

ochronnosci elektrycznej I,

4 x6-35 —

5 (7]
A
H=6m |
proj. sfup stalowy ocynkowany
HO7 V-K(LgY) 1x10mm’ 450,/750V
proj. przewdd uziemiajgcy 1=3,0m

proj. kabel YAKXS 4x25mm’ 0,6/7m

proj. bednarka S/tZn 25x4mm’
potqczenie przewdd-bednarka—uziom
uchwyt krzyzowy 3/4”
stal nierdzewna, 4 x M8

proj. uziom
pionowy S/Cu
P-9/@14,2mm
R<10Q

SZCZEGOL POLACZEN
SLUP OSWIETLENIOWY PRZELOTOWY
| KLASA OCHRONNOSCI

02

proj. oprawa oSwietleniowa
LED4‘8, 5’W, 350mA, 7217/m, IP66, 3 x 1,5-25
optyka dla wgskich drdg, prof. palezatka termokurczliwa

klasa ochronnosci elektrycznej I, ( ) 5
obudowa aluminiowa 111 YDYz0 3x2,5mm 4§0V 750V=5...14m
f! ! proj. przewdd okrqgfy
d\ ‘ rura osfonowa karbowana
H (peszel) #25/21 - 6m

Jx 1,56-25
proj. palczatka termokurczliwa

S ICREREY: DO1/E14 2(4)A gL/16A
%,% I i .u proj. zfgcze sfupowe IZK—4

1x6-3 —
proj. palczatka termokurczliwa
S2 HO7 V-K(LgY) 1x10mm* 450,750V
proj. przewdd uziemiajgcy

#4~_ zaciska uziemiajqcy stupa

H’=6m
proj. stup stalowy ocynkowany

| | HO7 V-K(LgY) 1x10mm® 450/750V

proj. przewéd uziemiajgcy 1=2,0m

proj. kabel YAKXS 4x25mm? 0,6/71<d |_pro/. kabel YAKXS 4x25mm’ 0,6/1kV

proj. bednarka S/tZn 25x4mm’* proj. bednarka S/tZn 25x4mm’*

pofqczenie przewod — bednarka
uchwyt krzyzowy 3/4”
stal nierdzewna, 4 x M8

SZCZEGOL POLACZEN
SLUP OSWIETLENIOWY PRZELOTOWY
Il KLASA OCHRONNOSCI

02

proj. oprawa oSwietleniowa

LED48, 51W, 350mA, 7211Im, IP66,
optyka dla wgskich drog,

klasa ochronnogci elektrycznej Il,
obudowa aluminiowa

2 x 1,5-25
proj. palczatka termokurczliwa

YDY 2x2,5mm* 450V/750V-6...14m
proj. przewdd okrqgty

rura osfonowa karbowana
(peszel) #25/21 - 6m

2 x 1,5-25
proj. palczatka termokurczliwa

U‘ DO1/E14 2(4)A gL/16A

proj. zfqcze stupowe IZK—4
AK4 x 6-35 —
proj. palczatka termokurczlia

H=6m
proj. sfup stalowy ocynkowany

HO7 V-K(LgY) 1x10mm* 450/750V
proj. przewdd uziemiajgcy 1=3,0m

proj kabel YAKXS 4x25mm’ 0,6/71<1/J Lpro/. kabel YAKXS 4x25mm’* 0,6/1kV

proj. bednarka S/tZn  25x4mm’ proj bednarka S/tZn 25x4mm*

potqczenie przewsd — bednarka
uchwyt krzyzowy 3/4”
stal nierdzewna, 4 x M8

UWAGI:

Stupy stalowy stozkowy ocynkowany o przekroju kotowym przystosowany do posadowienia

w gruncie - posadowienie G.

Zabezpieczenie antykorozyjnego:

- ocynkowanie ogniowe zgodnie z normg PN-EN ISO 1461,

Srednica stupa do mocowania oprawy o$wietleniowej wynosi 60 mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

- ocynkowanie ogniowe zgodnie z normg PN-EN ISO 1461,

Potaczenia skrecane uziemienia zabezpieczy¢ za pomocg tasmy hydroizolacyjnej, antykorozyjnej i
antyelektrostatycznej do bezposredniego izolowania. TaSma wykonana z tkaniny nasyconej masg,
impregnacyjng i zawinieta w folie.

INWESTOR:
Urzad Miasta Stargard
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

INZYNIERIA DROGOWA BARTOSZ SOSIN
ul. Fryderyka Chopina 1
13-110 Stargard

e-mail : bartosz.sosin@wp.pl

tel. 697 140 21

tytut opracowania: | L o L o )
Przebudowie nawierzchni i oSwietlenia siegacza ul. Rzezniczej (dz. nr 528) oraz budowa kanalizacji deszczowej

na dziatkach 528 i 624/3 (ul. Rzezniczej oraz Bolestawa Limanowskiego), obreb 6 w Stargardzie..

it rysunkes Szczegdty schemat potaczef w stupie oSwigtleniowym

opracowa'f: A o uprawnienia: p@‘/ﬁ 7 '/', nrrys.
mar inz Zbigniew Kozak e || E-5/8

miejsce i data: fa’ia: skala:
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proj. dfawnica czopowa/gniazdowy
| wkfad uszczelniajgcy EK 186/110

; proj. rura dwudzielna A8110PS *;
istn. linia kablowa nn 0,4kV ufozona w wykopie otwartym na gf. 0,/m istn. linia kablowa nn 0,4kV

- Przekréj poprzeczny rowu h
) // kablowego nn 0, 4V (wymiary w [ cm]):\\

/ powierzchnia ziemi powierzchnia ziemi \
/ \

grunt rodzimy

| _tasma ostrzegawcza

/0

| piasek
\

AP110PS
rura dwudzielna

\ kable nn 0,4kV

Rys. tqczenie dwudzielnej rury osfonowej typu A110 PS.

v

. min. 50¢cm .

tqczenie potowek rur ostonowych typu A110 PS nastepuje przez ich zfoZenie i zacisnigcie,
az do momentu zakleszczenia si¢ zatrzaskéw znajdujgcych sie po bokach rury.

tgczenie prefabrykacyjnych odcinkéw rur typu A PS polega na przesunieciu poféwek

rur o min. 0,5 m i wsunigcie pofowki jednej rury w pofowke drugie).

UWAGA:

1. Istniefgce kolidujgce linie kablowej 0,4kV nalezqce do ENEA Operator Sp. z o.0. nalezy zabezpieczyc.
2. Rury ochronne nalezy zabudowa¢ w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania.

J. Kable ukfadac i zabezpieczy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

. Przepusty kablowe uszczelnic przed wnikaniem wilgoci | wody.

5. Typ materiaféw i urzgdzer zgodnie z wymogami ENEA Operator Sp. z o.o.

6. Minimalny promieri giecia kabla 15 x $rednica zewnetrzna kabla.

/. Wtascicielem sieci elektroenergetycznej nn 0,4V Enea Operator Sp. z o.0.

N
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UWAGA: 1. Istniejące kolidujące linie kablowej 0,4kV należące do ENEA Operator Sp. z o.o. należy zabezpieczyć. 2. Rury ochronne należy zabudować w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania. 3. Kable układać i zabezpieczyć zgodnie z normą N SEP-E-004. 4. Przepusty kablowe uszczelnić przed wnikaniem wilgoci i wody. 5. Typ materiałów i urządzeń zgodnie z wymogami ENEA Operator Sp. z o.o. 6. Minimalny promień gięcia kabla 15 x średnica zewnętrzna kabla. . Minimalny promień gięcia kabla 15 x średnica zewnętrzna kabla. 7. Właścicielem sieci elektroenergetycznej nn 0,4V Enea Operator Sp. z o.o.

AutoCAD SHX Text
istn. linia kablowa nn 0,4kV -

AutoCAD SHX Text
proj. rura dwudzielna A 110PSułożona w wykopie otwartym na gł. 0,7m

AutoCAD SHX Text
proj. dławnica czopowa/gniazdowy wkład uszczelniający EK 186/110

AutoCAD SHX Text
istn. linia kablowa nn 0,4kV -

AutoCAD SHX Text
Łączenie połówek rur osłonowych typu A110 PS następuje przez ich złożenie i zaciśnięcie, aż do momentu zakleszczenia się zatrzasków znajdujących się po bokach rury. Łączenie prefabrykacyjnych odcinków rur typu A PS polega na przesunięciu połówek rur o min. 0,5 m i wsunięcie połówki jednej rury w połówkę drugiej.
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Iyp preta Wymiar L[m]
P-3/014,2 31
P-6/014,2 6,1
P-9/014,2 9,1
P-12/014,2 12,1
Rodzo] pretu uziom Sfedmc?[mm] 914,2 (5/8")
Poz. diugos¢[m] | 3 ‘ 6 ‘ © ‘ 12
Element nroartykutu ilos¢ szt.
Pret pionowy stalowy G100 12
pomiedziowany z gwintem | dfugos¢ 1,5m 2 4 @ 8
/fgczka -
2, quintem | MoSiezN0 6104 02 ! 3 0® | 7
Glowica 5/8” G108 02 !
4 Grot 5/8” G106 02 D)
Uchwyt krzyzowy, stal nie -
g rdzewna z czlerema Srubami M8 G103 9N @
Uchwyt skosny, stal nie -
6 rdzewna z dwiema Srubami M8 G105 28N @
Bijok do uziomu stalowego
/ pomiedziowaneqo z qwintem 6109 01 @

UWAGI:

1. Konstrukcja preta umoZliwia pogrqzenie metodg udarowg,
2. Uchwyt poz. 6 i 7 ujeto wariantowo.
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GYEBOKOSC ULOZENIA KABLI W ZIEMI ORAZ ODLEGLOSCI

MIEDZY NIMI PRZY SKRZYZOWANIACH | ZBLIZENIACH
WG N SEP — £ - 004

ODLEGLOSCI MIEDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNIO W ZIEMI KABLAMI
NIE NALEZACYMI DO TEJ SAMEJ LINII KABLOWEJ
B ' NAMMNIEJSZA DOPUSZCZALNA
GLEBOKOSC ULOZENIA CHARAKTERYSTYKA KABLI ODLEGLOSE
KABLA W ZIEMI KR’ZYZUJACYCH SIE SONOWA A | POZiowA BRaY
a [em] | ZBLIZAJACYCH SIE SKRZYZOWANI BLIZENU
b [em] b [em]
Un > 30kV 100 | Kable Un < TkV Z’ka'b/am/'
o tym samym napieciu lub 15 51
Un < S0V 7 kablami sygnalizacyjnymi
NA UZYTKACH | 90 Kable sygnalizacyje )
ROLNYCH i oswietleniowe z kablami 5 mgtgiasc’/?
WY < Uy < 30kV tego samego przeznaczenia %
POZA UZYTKAMI | 80 Kable Un < 1kV 7 kablami 95
Kable 1kV < Up < 30kV
Un < TkV 7 kablami z tego samego 15 10
POZA UZYTKAMI | 70 przedziotu napigé
ROLNTMI Kable Un < 30kV 7 kablami 05
Up < TkV réznych uzytkownikéw
POD CHODNIKAMI . . nie jak w przy-
I DROGAMY DO | 50 | KOble 2 mufomi innyeh Kbl o0 5774 sie | ~padku kabli
OSHIETLENIA Kable Un > 30kV 7 kablami 0 0
ULICZNEGO tego samego przedziotu napie¢

1) DOPUSZCZA SIE STYKANIE NA CAtEJ DRUGOSCI KABLK

— SYGNALIZACYINYCH Z SYGNALIZACYINYMI,

— SYGNALIZACYINYCH Z KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI DO 1 kV PRZYLACZONYMI DO TEGO SAMEGO ODBIORNIKA,
— ELEKTROENERGETYCZNYCH JEDNOZYLOWYCH STANOWACYCH JEDNA LINIE,

~ ELEKTROENERGETYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZASILENIA URZADZEN OSWIETLENIOWYCH,

— O NAPIECIU ZNAMIONOWYM NIE WYZSZYM NIZ 1 kV JEZELI KABLE TE NIE REZERWUJA SIE WZAJEMNIE.

ODLEGLOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | SYGNALIZACYINYCH ULOZONYCH
BEZPOSREDNIO W ZIEMI 0D INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

Najmniejsza dopuszczalna odlegtasc [cm]

Rodzaj urzqdzenia kabli-o napigciu_znamionowym kabli o napigciu znamionowym
. podziemnego Un<=30kY 30kV<Un<=110kV
pionowa pozioma pionowa pozioma
na skrzyZowaniu przy zblizeniu na skrzyzowaniu przy zblizeniu
7 s’g;:gagg/c/Zojjmoemg;zvs;@ 25 + $rednica 25 + $rednica 50 + Srednica 50 + Srednica
B goz&m/ ﬁ /'epb /gym/ rurociqgu rurociqgu rurociqqu rurociqqu
YJ /;ug/%cc/jgr/ﬂfpgj;;g uzgodnic z wfascicielem rurocigqu, ale nie mniej niz Ip. 1
3 Zbiorniki z gazami nie mogq sig 200 nie mogq sie ng?;niﬂ/furZC/WJSEC/afe
i cieczami palnymi krzyzowac krzyzowaé nie mniej niz 250
Czgsci podziemne nie mogq si¢ nie mogq si¢
4 linii napowietrznych ot 40 S 100
(ust6], podpora, odcigZka) krzyzowac¢ krzyzowaé
Sciany budynkéw i inne
budowle, np. przyczofki, nie moaa si ; ;
o g 99 sie . nie mogq sig
5 7wy jgtk/ecn ’urzgdzen krzyzowac 50 krzyrowac ) 100
wyszczegolnionych
wlp. 1,2,5,4
100 — migdzy osfong 120 — migdzy osfong
kabla | stopq szyny; kabla i stopq szyny;
Skrajna szyna 50 — migdzy osfong 250* 80 — migdzy ostong 250
6 trakcji kabla a dnem rowu kabla a dnem rowu
odwadniajgcego odwadniajgcego

Odlegfos¢ kabli ufozonych
w ziemi pod drogami

Przekréj rowu kablowego

dla ukfadania kabla oswietleniowego nn 0,4kV

500

folia niebieska

min. 200

droga row
> 1000 - A L 00
= 1 — ]
h S
S
N
I~ A
7
- ~
osfona kabla (np rura)/ kabel do kv <

projektowany kabel nN

Promieri fuku rowu kablowego
w zaleznosci od rodzaju kabla

R > 20 x Srednica kabla~
R > 50 c¢m dla kabli do 1 kV
o izolacji i powfoce z tworzyw
sztucznych

Odlegtosc kabli utozonych w ziemi
pod torem kolejowym na nasypie

f/for (szyna)

\ }
B A
AT A / i

150

>

100

4
/

>

bednarka S/tZn 25x4mm

Odlegfos¢ miedzy kablami
do 1kV ufozony w ziemi

>500 >100 L >500

Ts =

Lo N

=A | A
A & /

%

=
osfona kabla (np. mrc)/ kabel do 1kV J

Odlegfos¢ kabli utozonych w ziemi

od rurocigqu i zbiornika

25040

> 20tR > 900

/os’fona kabla (np. rura)

rurociqq %’/kab el

Sciana budynku, kanatu,
tunelu kablowego, zbiornika

— L :—\

T e
> 1000 S
AN

N M

7
b ~
ostona kabla (np. ,'uro)/ kabel -/

Odlegfosé kabli utozonych w ziemi
od urzgdzen ochrony budowli od
wyfadowan atmosferycznych

instalacja ochrony od
wytadowari atmosferycznych

Sciana budynku, kanatu,
tunelu kablowego, zbiornika

fundament stupa
linii napowietrznej

Urzqdzenia do ochrony
7 budowli od wyfadowan
atmosferycznych

wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.
wg PN-EN 62305—1:2011. Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogdine.

* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegfosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania osfon otaczajgcych i uzgodnienia
odstepstwa z uzytkownikami obiektow.
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