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OPIS TECHNICZNY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa skladu drewna energetycznego w Nowym Drezdenku
LOKALIZACJA: Siegacz ulicy Rzezniczej w Stargardzie

nr dz. geod. 528, 624/3, obreb 06, m. Stargard,
woj. zachodniopomorskie

INWESTOR: Urzad Miejski
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard
OBIEKT: Siegacz ulicy Rzezniczej w Stargardzie
PROJEKTOWAL.:
Zagospodarowanie terenu:
mgr inz. Bartosz Sosin
PODSTAWA OPRACOWANIA
1/ mapa do celow projektowych
2/ o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia
3/ uprawnienia projektantow
4/ przynaleznos¢ do izb
6/ Decyzja o warunkach zabudowy

7/ instalacja elektryczna

8/ instalacje sanitarne
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DANE OGOLNE

Zagospodarowanie dzialki Inwestora z dostosowaniem istniejagcych warunkow i przystosowaniem
do ruchu pojazdéw. Dostosowanie istniejagcego oswietlenia poprzez przebudowe sieci i wymiang
stupow oswietleniowych z oprawami, budowa sieci kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia
wod opadowych z pasa drogowego siegacza ulicy Rzeznicze;j.

Na dziatce nr 528 w obrebie 6 projektuje przebudoweg nawierzchni jezdni siggacza ulicy Rzezniczej
wraz z przebudowa oswietlenia i budowa kanalizacji deszczowe;.

KOMUNIKACJA

Dojazd do siggacza od ulicy RzeZniczej poprzez istniejace skrzyzowanie. Nawierzchni¢ jezdni
zaprojektowano jako nawierzchni¢ rozbieralng z brukowej kostki betonowej o grubosci 8cm odcieta
od pobocza kraweznikiem najazdowym 15x22x100cm. Istniejace pobocza gruntowe przewidziano
do przebudowy w drugim etapie poprzez utwardzenie kostka betonowg od krawedzi jezdni do
granic przylegtych posesji.

Dojscia oraz wjazdy do posesji zaprojektowano z brukowej kostki betonowej dowigzujac do
istniejacych nawierzchni wg stanu istniejgcego.

BUDYNKI

Nie dotyczy.

OSWIETLENIE ULICY.

W ramach zadania zaprojektowano przebudowe¢ o$wietlenia ulicy poprzez wykonanie przebudowy
istniejacej sieci wraz ze stupami oswietleniowymi. W ramach przebudowy wykonane zostang nowe

stupy o$wietleniowe w miejsc starych wraz z nowymi oprawami.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki 528 642,00m?
Powierzchnia istniejacej jezdni gruntowo — szutrowe;j 320,42 m?
Powierzchnia nawierzchni do rozbiorki (zjazdy, chodniki) 38,40 m?

PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE

Nawierzchnia jezdni szerokosci 4,5m 1 zjazdow do posesji 573.60 m2

Nawierzchnia poboczy utwardzonych 94.30 m>
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CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dojscie i dojazd od drogi publicznej. Przebudowana zostanie nawierzchnia skrzyzowania na dzialce
nr 428 — ulica Rzeznicza.

Nawierzchni¢ jezdni zaprojektowano z brukowej kostki betonowej gr. 8cm odcigta od pobocza
kraweznikiem najazdowym. Pobocza w drugim etapie realizacji umocnione zostang poprzez
wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;.

W celu prawidtowego odwodnienia nawierzchni jezdni zaprojektowano odwodnienie poprzez
wykonanie kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa poprzez dziatkg nr 624/3 (pas drogowy
ulicy Limanowskiego) odprowadzata bedzie wody opadowe z dziatki nr 528 do kolektora w ulicy
Limanowskiego. Odprowadzenie wod opadowych zostalo uzgodnione z wtascicielem sieci i nie
wptywa ze szkodg dla gruntow sasiednich.

Zgodnie z zapisami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — cze$¢ dziatki
nr 624/3 zlokalizowana jest na obszarze na ktorym wystgpienie powodzi jest srednie 1 wynosi raz na
100 lat (Q1%). Obszar zagrozenia powodzig oznaczony jest na czesci dzialki nr 624/3 poza
planowang inwestycja w zwigzku z powyzszym nie wystepuje potrzeba uzyskania zgody
wodnoprawnej obowiazujacej na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig. W zwigzku
z powyzszym projekt nie zaklada wykonywania urzadzen dla ktorych wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego. Projektowana kanalizacja deszczowa wlaczona zostanie do
istniejacego kolektora na dzialce nr 624/3. Projektant uzyskat zgode¢ na wiaczenie oraz uzgodnit
projekt wlaczenia do kolektora 500 w ulicy Limanowskiego (dz. nr 624/3).

Istniejaca sie¢ gazowa zostata zaprojektowana wg oddzielnego opracowania do wykonania w 2019
roku. Projekt nie zaktada zmniejszenia warstw przykrycia sieci oraz obnizenia terenu w miejscach
przebiegu istniejacej sieci gazowej. Odleglosci wymagane rozporzadzeniem — odlegtosci poziome
mierzone od osi gazociggow do krawedzi jezdni (kraweznikow) wynosza wigcej niz 0,5m.

Prace w strefach kontrolowanych gazociagu o szeroko$ci 1,0m nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegollnej ostroznosci, a roboty ziemne nalezy wykonywacé rgcznie.

Minimum 7 dni przed rozpoczg¢ciem robot nalezy powiadomi¢ O/Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
— Gazowni¢ w Stargardzie o terminie ich rozpoczecia.

W punktach przecigcia z siecig o$wietlenia ulicznego z siecia wodociggowa 1 kanalizacyjng
zastosowano rury ostonowe. Sie¢ telekomunikacyjna przebiegajagca zostala zaprojektowana do
zabezpieczenia na catej dtugosci rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Istniejace studnie teletechniczne nalezy przebudowac w zakresie kotnierzy i pokryw — zastosowano
pokrywy typu cigzkiego D400 w celu przeniesienia ruchu pojazdéw dla studni pozostajacych
w jezdni.

Nie projektuje si¢ zmian trasy sieci telekomunikacyjnych, sieci zostang zabezpieczone rurami
ostonowymi.

Inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska w zwigzku z tym nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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PROJEKTOWANA ZABUDOWA
BUDYNKI: Nie dotyczy
GEOMETRIA DACHU: Nie dotyczy
LOKALIZACIJA:

Calos¢ inwestycji zlokalizowana na nr dz. geod. 528, obreb 6, m. Stargard, wiaczenie do
istniejacego kolektora kanalizacji na dziatce nr 624/3, obreb 6, m. Stargard.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Wijazd z drogi publicznej istniejacy. Nawierzchnie nowe projektowane.
WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych przyjeto do opracowania, ze w poditozu
pod projektowang nawierzchni¢ wystepuja grunty no$ne. Warunki gruntowe okresla si¢ jako, jako
proste.

INSTALACJE ZEWNETRZNE (istniejace)

e Kanalizacyjne
e Wodociggowe
e Energetyczna
e (Gazowa

e Teletechniczne

INSTALACJE ZEWNETRZNE (projektowane)

Przebudowa instalacji elektrycznej — zewnetrzna instalacja elektryczna obejmuje system
o$wietlenia.
Sie¢ kanalizacji deszczowe;.

ANEKS P.POZ:

Nie dotyczy

OCHRONA SRODOWISKA,PRZYRODY I KRAJOBRAZU

Konstrukcja nawierzchni nie spowoduje istotnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce gruntu

wod gruntowych 1 powierzchniowych. Wody deszczowe odprowadzane do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej. Inwestycja nie oddzialuje szkodliwie na srodowisko.
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ZAPOTRZEBOWANIE W WODE I ODPROWADZENIE SCIEKOW
Nie dotyczy

ODPADY
Nie dotyczy.

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

e inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.
e realizacj¢ 1 uzytkowanie nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochron¢ uzasadniong
0s0b trzecich,

OBSZAR ODDZIALYWANIA

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza si¢, ze obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢
w granicach dzialek na ktorych zostat zaprojektowany. Okreslenie oddziatywana obiektu okreslono
na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdzn. zmianami)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) Obszar
oddziatywania ustalono na podstawie warunkéw technicznych dla budynkow 1 ich
usytuowania wg rozporzadzenia ministra infrastruktury z dba 12 kwietnia 2002r
z pdzniejszymi zmianami.

PLAN BIOZ
Projekt wymaga sporzadzenia planu BIOZ.
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb z uprawieniami budowlanymi
oraz zgodnie z przepisami BHP 1 PIP.
Opracowal:

mgr inz. Bartosz Sosin
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BRANZA DROGOWA
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa na prace projektowe,
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz.).
¢ (Obowigzujace normy i wytyczne projektowania drog i ulic.

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt branzy drogowej dla przebudowy nawierzchni siegacza ulicy
Rzezniczej w miejscowosci Stargard na dziatce nr 528 w obrebie 6, m. Stargard. W zakres
opracowania wchodzi opracowanie projektu nowej nawierzchni jezdni, zjazdéw do posesji,
skrzyzowania z ulica Rzeznicza oraz poboczy. Regulacja urzadzen znajdujacych si¢ w jezdni —
studnie kanalizacji sanitarnej oraz teletechniczne;.

3. STAN ISTNIEJACY

Na projektowanym zakresie w chwili obecnej jezdnia o nawierzchni z destruktu asfaltowego,
gruntowo szutrowej, zjazdy do posesji o nawierzchni betonowej oraz z kostki brukowe;.
Nawierzchnia skrzyzowania o nawierzchni bitumicznej odcigta od istniejacej nawierzchni jezdni
ulicy Rzezniczej krawegznikiem kamiennym. Pobocza gruntowe porosnigte trawa.
Istniejaca nawierzchnia drogi w ztym stanie technicznym podlegajaca rozbiorce.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Projekt zagospodarowania terenu

Projektuje si¢ wykonanie nowej nawierzchni jezdni o nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j
gr. 8cm. Dojazd do projektowanego siegacza drogi wewnetrznej od drogi publicznej poprzez
istniejace skrzyzowanie — podlegajace przebudowie. Projektowana nawierzchnia o szerokosci 4,5m
odcieta od poboczy kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100cm.

Przy istniejagcych budynkach — w miejscu istniejacych zjazdéw zaprojektowano zjazdy do posesji
o nawierzchni z brukowej kostki betonowej odcigtej od posesji kraweznikami betonowymi.
Szczegdty rozwigzan przedstawiono na rysunkach nr D-1 i D-2 niniejszego opracowania.

UWAGA:

Prace ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ rgcznie.

Prace w strefach kontrolowanych gazociggu o szerokosci 1,0m nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci, a roboty ziemne nalezy wykonywac r¢cznie.

Podczas prowadzenia prac ziemnych, w przypadku odkrycia przedmiotu co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac¢ wszelkie prace mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot. Inwestor lub Wykonawca ma w takim przypadku obowiazek
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zabezpieczy¢ odkryty przedmiot oraz miejsce odkrycia domniemanego zabytku oraz niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

4.2. Przekroje konstrukcyjne.

4.2.1. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych przyjeto do opracowania, ze w podtozu
pod projektowang nawierzchni¢ wystepuja grunty nosne. Warunki gruntowe okresla si¢ jako, jako
proste. Grupa nosnosci podtoza z uwagi na wysadzinowos¢ okreslono jako G1.

W przypadku stwierdzeniu wystepowac lokalnie gruntow watpliwych nalezy podtoze doprowadzi¢
do grupy nosnosci G1 pod projektowang konstrukcje, w tym celu nalezy doprowadzi¢ podtoze do
wskaznika zageszczenia wynoszacego 1,00 oraz wtornego modutu odksztatcenia wynoszacego
100MPa. Zastosowa¢ nalezy wzmocnienie gruntdéw poprzez wykonanie stabilizacji spoiwami
chemicznymi o parametrze ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwami chemicznymi C o,4/0,5.
Wykonawca po wykonaniu przekopéw i wykonaniu badan moze zaproponowaé inna metode
wzmocnienia podtoza gruntowego, w przypadku przedstawienia propozycji — nalezy przedstawic
wyniki badan i zasadno$¢ wykonania zaproponowanego rozwigzania.

Z uwagi na lokalne rozpoznanie, migzszo$¢ gruntdow moze by¢ wicksza niz wynika to
z punktowego rozpoznania. We wszystkich watpliwych sytuacjach w zwiazku z rodzajem i stanem
gruntow w podtozu proponuje si¢ konsultacje (odbior podloza) przez laboratorium budowlane lub
geologa.

4.2.2. Warstwy konstrukcyjne
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdow i skrzyzowania:

Nawierzchnia kostka betonowa gr. 8§ cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Podbudowa — z kruszywa tamanego #0/31,5mm gr. 25 cm
Warstwa odsaczajaca gr. 10 cm

RAZEM gr. 48 cm

Projektowana konstrukcja poboczy — etap II:

Nawierzchnia kostka betonowa gr. 8§ cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Podbudowa — z kruszywa tamanego #0/31,5mm gr. 15 cm

RAZEM gr. 28 cm

Krawezniki betonowe najazdowe odcinajace kostk¢ od poboczy i1 zjazdow do posesji —
15x22x100cm wtopione na lawie betonowej. Lawa z betonu C12/15.

4.3. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni zapewniono przez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych
1 poprzecznych. Wody opadowe z powierzchni zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowej
poprzez wpusty drogowe.
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4.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane sg ze zdjeciem warstwy humusu, korytowaniem pod projektowane
nawierzchnie oraz wykonaniem ewentualnego wzmocnienia gruntow pod projektowane
konstrukcje.
W przypadku projektowania wzmocnienia podioza gruntowego mozliwe jest zastosowanie:

e materacy z kruszywa,

e geokraty wzmacniajace podtoze,

e stabilizacji gruntoéw spoiwami chemicznymi,

e lub innych technologii zaproponowanych przez Wykonawcg.
Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-S-02205.

4.5. Uzbrojenie podziemne.

Wszystkie roboty ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé ze szczegdlng
ostroznoscia. Przed przystapieniem do korytowania nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

Studnie teletechniczne oznaczone na dokumentacji do przebudowy nalezy wyregulowaé¢ do rzgdnej
projektowanej nawierzchni jezdni. Pokrywy istniejacych studni nalezy wymieni¢ na pokrywy typu
cigzkiego D400. Sie¢ teletechniczng usytuowana pod nawierzchnia jezdni nalezy zabezpieczy¢ rurg
dwudzielng typu AROT 110.

Studnie przewidziane do regulacji oraz wymiany ram z pokrywami a takze odcinki sieci
teletechnicznej do zabezpieczenia rurami ostonowymi oznaczono na rysunku D-3.

4.6. Roboty rozbiorkowe

Rozbiorka istniejagcych nawierzchni z destruktu asfaltowego, nawierzchni zjazdow z kostki
betonowej nawierzchni betonowej oraz skrzyzowania o nawierzchni bitumiczne;.

Rozbidrka reczna — kostka betonowa nadajaca si¢ do ponownego wykorzystania nalezy sktadowac
na placu wskazanym przez Inwestora z przeznaczeniem do pozniejszego wbudowania. Materiaty
nienadajace si¢ do wbudowania zniszczone nawierzchnie betowe oraz nawierzchnie bitumiczne
(smotowe) z rozbidorek wykonawca robdt ma obowigzek zutylizowa¢ na wlasny koszt zgodnie
z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska oraz Ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
5.1. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
5.1.1. Okreslenie oddzialywana obiektu okreslono na podstawie:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdzn. zmianami)
e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
z pdzn. zmianami)
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e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)
5.1.2 Zakres oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w caloSci na dzialce na ktorej zostat
zaprojektowany.

5.2. Faza budowy

W fazie budowy beda wykonywane prace, ktore nie powinny powodowaé nadmiernych
ucigzliwosci dla $rodowiska, pod warunkiem zastosowania nowoczesnego parku maszynowego
minimalizujgcego ucigzliwosci w zakresie wycieku paliwa, emisji spalin, hatasu i wibracji. Prace
hatasliwe powinny by¢ wykonywane tylko w porze dziennej. Przedsiewzigcie nie bedzie
negatywnie oddzialywa¢ na wody powierzchniowe i podziemne na etapie budowy. Wszystkie
odpady powinny by¢ prawidlowo zagospodarowane. Nalezy dba¢ o sprawno$¢ maszyn roOwniez ze
wzgledu na mozliwos$¢ zanieczyszczenia wod gruntowych.

5.3. Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji projektowanego siegacza ulicy Rzezniczej oraz w jego bezposrednim rejonie
nie beda wystgpowacé wigksze ucigzliwosci niz dotychczas. Po wykonaniu projektowanych
utwardzen poprawi si¢ komfort dojazdu do przylegltych posesji. Nowe nawierzchnie oraz
projektowana kanalizacja deszczowa pozwoli odprowadzi¢ wody opadowe nie powodujac zastoisk
wody w wybojach jak to ma miejsce w chwili obecne;.

6. ZESTAWIENIE OBMIAROW ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

Nawierzchnia — kostka betonowa 573,60 m>
Pobocza — kostka betonowa 94,30 m?
Kraweznik najazdowy 15x22x100cm 252,00 m?
Opornik betonowy 12,5x25x100cm 18,20 m?

7. UWAGI KONCOWE

e Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma Roboty ziemne PN-S-02205

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z przebiegiem uzbrojenia
podziemnego. Wszelkie roboty =ziemne prowadzone w poblizu istniejgcych
i projektowanych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.

e Przed przystagpieniem do robdt nalezy opracowa¢ i1 uzgodni¢ projekt tymczasowej
organizacji ruchu.

e Minimum 7 dni przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomi¢ O/Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie — Gazowni¢ w Stargardzie o terminie ich rozpoczgcia.

e Przed przystagpieniem do robot nalezy zapoznac si¢ ze wszystkimi uzgodnieniami.

Sporzadzit:

mgr inz. Bartosz Sosin
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BRANZA ELEKTRYCZNA
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BRANZA SANITARNA
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INFORMACJA BIOZ
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INFORMACJA DOTYCZACABEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU I ADRES: Przebudowa nawierzchni i oSwietlenia siegacza ul.
Rzezniczej (dz. nr 528) oraz budowa kanalizacji deszczowej
na dzialkach 528 i624/3 (ul. RzeZniczej oraz Bolestawa
Limanowskiego), obreb 6 w Stargardzie

INWESTOR: Urzad Miejski
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

AUTOR: mgr inz. Bartosz Sosin.
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1. Zakres robot

Wykonanie nowej nawierzchni na siggaczu ulicy RzeZniczej na dzialce nr 528, wykonanie
przebudowy os$wietlenia ulicznego — wymiana stupéw oswietleniowych z oprawami. Budowa
kanalizacji deszczowej na dziatce 528 z wiaczeniem do istniejacego kolektora na dziatce nr 624/3.

2. Stan istniejacy

Jezdnia siggacza w chwili obecnej posiada konstrukcje o nawierzchni gruntowo — szutrowej oraz
odcinki z destruktu bitumicznego. Dziatka jest niezabudowana. Na dziatce nr 528 znajdujag si¢
istniejace stupy o§wietleniowe w zlym stanie technicznym — do wymiany.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Sieci podziemne w trakcie wykonywania robdt ziemnych — sieci energetyczne, gazowe,
wodociggowe oraz kanalizacji sanitarne;j.

4. Wskazania przewidywanych zagrozen.
Strefa niebezpieczna

Za strefe/obszar/niebezpieczny uwaza si¢ miejsca zagrozone spadaniem przedmiotow lub
materiatow albo mozliwos$cig wpadniecia cztowieka do zaglebienia

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spada¢ materiaty
lub narzedzia jednak nie mniej niz 6m. W tej odleglo$ci powinny by¢ ustawione bariery ochronne
wyznaczajace granice obszardw niebezpiecznych oraz powinny by¢ umieszczone tablice
ostrzegawcze.

Na placu budowy nalezy umiescic tablice informacyjng budowy i tablice ostrzegawcze
5. Opis robot
Roboty ziemne

Prowadzenie robot w bezposrednim sasiedztwie sieci 1 uzbrojenia podziemnego wymaga
zachowania szczegdlnej ostrozno$ci oraz muszg by¢ pod catkowitym nadzorem. Kierownik robot
w porozumieniu z uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢ bezpieczng odleglos¢ w jakiej te
roboty moga by¢ prowadzone. W przypadku odkrycia nie umieszczonych w dokumentacji
geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty nalezy wstrzyma¢ do czasu ustalanie rodzaju,
pochodzenia oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robot. W poblizu instalacji w odleglosci 40
cm, roboty nalezy wykonywaé rgcznie przy pomocy lopat o drewnianych trzonkach. Przy
odspajaniu gruntu w poblizu instalacji podziemnych nie wolno uzywa¢ toméw stalowych, kilofow
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oraz sprzetu mechanicznego. W przypadku znalezienia niewypaldw ,przedmiotow zdajacych sie
wskazywa¢ na znalezisko archeologiczne lub inne trudne do zidentyfikowania przedmioty prace
nalezy bezwzglednie przerwaé, odgrodzié teren i powiadomi¢ wiasciwe stuzby. Sciany wykopu
nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ gruntu.

Obsluga maszyn i urzadzen

Obstuge maszyn zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom posiadajagcym stosowne
uprawnienia. Maszyny 1 urzadzenia podlegaja dozorowi technicznemu i1 muszg by¢ zaopatrzone
w aktualne dokumenty uprawniajace do ich uzytkowania. Pozostaly sprzet nie objety dozorem
technicznym musi by¢ kontrolowany przez osobe¢ majacg odpowiednie przygotowanie. Narzedzia
r¢czne o napedzie elektrycznym nalezy co 10 dni poddawaé kontroli w zakresie sprawnosci
technicznej 1 skutecznosci zabezpieczen przeciwporazeniowych. Na urzadzeniach transportowych
nalezy umiesci¢ napis okreslajacy dopuszczalng fadownos¢

Zgodnie z art.21 a ustawy Prawo Budowlane i na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27.08.2002 /DZ.U.Nr.151,p0z.1256 /kierownik budowy musi sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu BIOZ.

Opracowal:

mgr inz. Bartosz Sosin
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DOKUMENTY
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OPINIA GEOTECHNICZNA
Dotyczy ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia

Obiekt: Przebudowa nawierzchni i o$wietlenia siegacza ul. Rzezniczej
(dz. nr 528) oraz budowa kanalizacji deszczowej na dzialkach 528
i 624/3 (ul. Rzezniczej oraz Bolestawa Limanowskiego), obreb 6
w Stargardzie

Lokalizacja: Siegacz ulicy Rzezniczej w Stargardzie
nr dz. geod. 528, 624/3, obreb 06, m. Stargard,
woj. zachodniopomorskie

Inwestor: Urzad Miejski
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

I. OPIS

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.

Zgodnie z obowigzujacym od dnia 29 kwietnia 2012r. rozporzadzenia Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463),
zastgpujagcym obowigzujace do tej pory w tej materii rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 28 wrze$nia 1998r. (Dz.U. z 1998, nr 126, poz. §39),
kategori¢ geotechniczng ustala si¢ w opinii geotechnicznej w zalezno$ci m.in. od stopnia
skomplikowania warunkéw gruntowych.
Warunki gruntowe.
Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia rozroznia si¢ nastepujace rodzaje warunkoéw gruntowych:
a) proste warunki gruntowe
Wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednolitych genetycznie litologicznie, zalegajacych
poziomo (poprzednio réwnolegtych do powierzchni terenu), nie obejmujacych mineralnych
gruntéw stabono$nych, gruntoéw organicznych i nasypoéw niekontrolowanych, przy zwierciadle
wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych,
b) zlozone warunki gruntowe
Wystepujace w przypadku warstw gruntow niejednorodnych, nie cigglych, zmiennych
genetycznie 1 litologicznie, obejmujgcych mineralne grunty stabo no$ne, grunty organiczne i
nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wod gruntowych w poziomie projektowanego
posadowienia i powyzej tego poziomu oraz przy braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.




INZYNIERIA DROGOWA BARTOSZ SOSIN, UL. FRYDERYKA CHOPINA 1, 73-110 STRAGRD, tel. 697-140-211

II.

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

L.5.

2.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Zlecenie zamawiajgcego

Mapa sytuacyjna — wysokosciowa

Wyniki badan polowych (wiercenie kontrolne, badanie makroskopowe)

Instrukcja nr 233 Instytut Techniki Budowlanej — ,,Wytyczne wykonania technicznych
badan podtoza gruntowego oraz sporzadzenia dokumentacji i opinii geotechnicznych*
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia nawierzchni
drogowej siggacza ulicy Rzezniczej w Stargardzie.

Za

3.

4.

kres opracowania obejmuje:

- wykonanie odkrywki/otworu sondazowego na glebokosci ponizej posadowienia

konstrukcji drogowe;j,
- wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym dla okre$lenia parametréw
geotechnicznych, umozliwiajacy ekonomiczne zaprojektowanie konstrukeji,

- analiza charakterystyki hydrogeologiczne;j

- analiza wytrzymato$ciowa podtoza gruntowego

- analiza warunkéw hydrologicznych

Charakterystyka geotechniczna

Teren przeznaczony pod budowe jest wlasnoscig inwestora. Usytuowanie obiektu na dzialce
wg planu realizacyjnego.
Nawierzchnia drogi zostala utwardzona kruszywem oraz destruktem asfaltowym na
glebokosci 0,1-0,3m. W podtozu gruntowym zalegaja do glebokosci 2,0m piaski drobne
(Pd). Miejscowo na glebokosci 1,3m odwiercono przewarstwienia piaskow gliniastych (Pg).
W trakcie wykonywania wiercen (marzec 2019) nie nawiercano wody gruntowej. W
zwigzku z powyzszym warunki wodne nalezy uznac jako dobre. Grunty rodzime to grunty
zageszezone. Usredniona warto$¢ stopnia zageszczenia na giebokosci 0,2m do 2,0m wynosi
1d=0,80.

W czasie wykonywania wykopoéw nalezy przewidzie¢ S$rodki zabezpieczajace przed
przemoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podtoza, zalaniem wykopu przez wody
gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

Charakterystyka hydrogeologiczna

Poziom wod gruntowych zlokalizowany ponizej konstrukcji drogowej, podczas badania
(marzec 2019) nie zlokalizowani wody gruntowej w badanym otworze.

5.

Ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia

Projektowana lokalizacja nawierzchni drogowej posadowiona bedzie w prostych warunkach
gruntowych. Zaleca si¢ grunt rodzimy na poziomie posadowienia zaggsci¢ ubijarka
mechaniczng.
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III.  WNIOSKI I UWAGI

1. Z przeprowadzonych pomiarow - stwierdza si¢ na dzialce o nr geod. 528, obreb 06,
m. Stargard
PROSTE WARUNKI GRUNTOWE
oraz
I KATEGORIE GEOTECHNICZA

2. Podczas wykonywania wykopu pod projektowang konstrukcje drogowa nalezy zabezpieczy¢
wykopy przed uwodnieniem — rozmywaniem (wody opadowe)

3. W czasie wykonywania wykopow pod konstrukcje w przypadku stwierdzenie odmiennych
warunkow gruntowych od otworu kontrolnego wezwac autora opracowania na plac budowy.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Sosin
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UZGODNIENIA
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