PRZEDMIARY

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i ko-
lei; wyrébwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni i oswietlenia siegacza ul. Rzezniczej (dz. nr 528) oraz budowa kanalizacji deszczowe;j
na dziatkach 528 i 624/3 (ul. Rzezniczej oraz Bolestawa Limanowskiego), obreb 6 w Stargardzie

ADRES INWESTYCJI  : ul. Rzeznicza Stargard

INWESTOR : GMINA MIASTO STARGARD

ADRES INWESTORA  :  Czarnieckiego 17, Stargard

BRANZA : Drogowa, Sanitarna, Elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Bartosz Sosin (Drogowa)

Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT  : 0,00 zt
Stownie: zero i 00/100 z}

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 BRANZA SANITARNA
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- (km (poz.14+poz. 0,00 0,00
d.1/0113-03 sa drog w terenie rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTA- 15)/1000 =
RYZACJA GEODEZYJNA 0,090
Krotnosé = 2
2|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie |m3 poz.2A*90% 0,00 0,00
d.1/0104-01 kat. I-Il w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka = 248,845
0,60 m3 - PRZYJETO 90% WYKOPOW
3|KNR-W 2-01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 |m3 poz.2A*10% 0,00 0,00
d.1{0310-0201 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- = 27,649
chych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym kat. llI-1V; gteboko$¢ do 1.5 m - PRZYJETO 10%
WYKOPOW
4/ KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o |m?2 383,700 0,00 0,00
d.1(0314-02 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. IlI-1V wraz z rozbiorkg (szerokosé
do 1m)
5|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- |kpl. 2 0,00 0,00
d.1/0901-01 lekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.
Om
6/KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. poz.5 = 0,00 0,00
d.1/0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 2,000
4.0m
7|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o kpl. 6 0,00 0,00
d.1/0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
8|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o |kpl. poz.7 = 0,00 0,00
d.1/0903-06 rozpietosci elementu 4.0 m 6,000
9|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.  |m3 poz.9A*0,1 = 0,00 0,00
d.1]0511-01 10 cm - PODSYPKA 12,525
10/KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30  |m3 31,044 0,00 0,00
d.1/0511-04/03 cm - ekstrapolacja - OBSYPKA | ZASYPKA
11|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 [m3 poz.11A* 0,00 0,00
d.1{0109-01 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "POD- 90% =
LASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zageszczeniem - PRZY- 196,066
JETO 90% ZASYPANIA
12|KNR AT-11 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu " |m3 poz.11A* 0,00 0,00
d.1/0112-01 PODLASIE" w gruncie kat. I-ll, szeroko$¢ wykopu do 1,0 10% =
m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zageszczeniem - PRZYJE- 21,785
TO 10% ZASYPANIA
13|KNR AT-11 Nakfady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu trans- |m3 80,246 0,00 0,00
d.1/0108-01 + KNR |portu urobku - przew6z na odl. 5 km po terenie lub dro-
AT-11 0108-04 |gach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat |-l
14|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm |m <PVC dz250 0,00 0,00
d.1|0408-04 z.sz.3. |- wykopy umocnione Wp3-S6-S1>
4. 9908 84,5 =
analogia 84,500
15/KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm |m <PVC dz200 0,00 0,00
d.1]0408-03 z.sz.3. |- wykopy umochione S4-Wp1, S5-
4. 9908 Wp2> 2,0+
analogia 3,5 =5,500
16|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wyko- |m3 <S1> (3,14* 0,00 0,00
d.1|0513-07 pie - podstawa studni murowana - studnia S1 do wbudo- 0,6"2-3,14*
wania na istniejgcym kolektorze dn500 0,35%2)*1,0 =
0,746
17| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w |stud. <81, S3, S4, 0,00 0,00
d.1/0513-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m S5, S6> 5 =
5,000
18/ KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w ([0.5 m] stud. | <S1, S3, S4, 0,00 0,00
d.1/0513-02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci S5, S6> -1-
2-2-2-2=-
9,000
19|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w |stud. <separator 0,00 0,00
d.1/0513-03 gotowym wykopie o gtebokosci 3m - separator koalescen- S2>1=
cyjny z bypassem 1,5/7,5/900 1,000
20|KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt. <Wp1, 0,00 0,00
d.1]/0524-01 osadnikiem i syfonem Wp2,Wp3> 3
= 3,000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc¢
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21|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) AROT o $r. 110 mm m 3,02 = 0,00 0,00
d.1/0306-08 6,000
analogia
22|KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominal- |odc. -1 préb. | (poz.14)/200 0,00 0,00
d.1/0706-03 nej 250 mm =0,423
23|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominal- |odc. -1 préb. | (poz.15)/200 0,00 0,00
d.1]0706-02 nej 200 mm =0,028
24|KNR 2-31 0808- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - m 2,4*3,0 = 0,00 0,00
d.1/03 80% kostki do odzysku 7,200
25|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowa- |m?2 poz.24 = 0,00 0,00
d.1/03 nego o grubosci 10 cm 7,200
26|KNR 2-31 0111- |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykony- |m?2 poz.25 = 0,00 0,00
d.1/01 + KNR 2-31 |wana sprzetem rolniczym - grubos¢ podbudowy po za- 7,200
0111-02 geszczeniu 10 cm
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 m2 poz.24 = 0,00 0,00
d.1/23102-03 cm, na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm - 20% nowe;j 7,200
kostki

281 Koszty inspekcji wizyjnej wykonanych kanatéw kanalizacji |m poz.14+poz. 0,00 0,00
d.1]kalk. wtasna 15 = 90,000

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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