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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa na prace projektowe,
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz.).
e Obowigzujace normy i wytyczne projektowania drog i ulic.

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej dla przebudowy nawierzchni
siegacza ulicy Rzezniczej w miejscowosci Stargard na dziatce nr 528 w obrgbie 6, m. Stargard.
W zakres opracowania wchodzi opracowanie projektu nowej nawierzchni jezdni, zjazdow do
posesji, skrzyzowania z ulica Rzezniczg oraz poboczy. Regulacja urzadzen znajdujacych si¢
w jezdni — studnie kanalizacji sanitarnej oraz teletechniczne;.

3. STAN ISTNIEJACY

Na projektowanym zakresie w chwili obecnej jezdnia o nawierzchni z destruktu asfaltowego,
gruntowo szutrowej, zjazdy do posesji o nawierzchni betonowej oraz z kostki brukowe;.
Nawierzchnia skrzyzowania o nawierzchni bitumicznej odcigta od istniejacej nawierzchni jezdni
ulicy Rzezniczej krawegznikiem kamiennym. Pobocza gruntowe porosnigte trawa.
Istniejgca nawierzchnia drogi w ztym stanie technicznym podlegajaca rozbidrce.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Projekt zagospodarowania terenu

Projektuje si¢ wykonanie nowej nawierzchni jezdni o nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j
gr. 8cm. Dojazd do projektowanego siegacza drogi wewnetrznej od drogi publicznej poprzez
istniejace skrzyzowanie — podlegajace przebudowie. Projektowana nawierzchnia o szerokosci 4,5m
odcigta od poboczy kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100cm.

Przy istniejacych budynkach — w miejscu istniejacych zjazdéw zaprojektowano zjazdy do posesji
o nawierzchni z brukowej kostki betonowej odcigtej od posesji kraweznikami betonowymi.
Szczegbdly rozwigzan przedstawiono na rysunkach nr D-1 1 D-2 niniejszego opracowania.

UWAGA:

Prace ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ rgcznie.

Prace w strefach kontrolowanych gazociagu o szeroko$ci 1,0m nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci, a roboty ziemne nalezy wykonywac r¢cznie.

Podczas prowadzenia prac ziemnych, w przypadku odkrycia przedmiotu co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie prace mogace uszkodzi¢ lub




INZYNIERIA DROGOWA BARTOSZ SOSIN, UL. FRYDERYKA CHOPINA 1, 73-110 STRAGRD, tel. 697-140-211

zniszczy¢ odkryty przedmiot. Inwestor lub Wykonawca ma w takim przypadku obowigzek
zabezpieczy¢ odkryty przedmiot oraz miejsce odkrycia domniemanego zabytku oraz niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

4.2. Przekroje konstrukcyjne.

4.2.1. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych przyjeto do opracowania, ze w poditozu
pod projektowang nawierzchni¢ wystepuja grunty nosne. Warunki gruntowe okresla si¢ jako, jako
proste. Grupa nosnosci podtoza z uwagi na wysadzinowos¢ okreslono jako G1.

W przypadku stwierdzeniu wystepowac lokalnie gruntow watpliwych nalezy podtoze doprowadzi¢
do grupy nosnosci G1 pod projektowang konstrukcje, w tym celu nalezy doprowadzi¢ podtoze do
wskaznika zageszczenia wynoszacego 1,00 oraz wtornego modutu odksztatcenia wynoszacego
100MPa. Zastosowa¢ nalezy wzmocnienie gruntdéw poprzez wykonanie stabilizacji spoiwami
chemicznymi o parametrze ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwami chemicznymi C 0,4/0,5.
Wykonawca po wykonaniu przekopoéw i1 wykonaniu badan moze zaproponowaé inna metode
wzmocnienia podtoza gruntowego, w przypadku przedstawienia propozycji — nalezy przedstawic
wyniki badan i zasadno$¢ wykonania zaproponowanego rozwigzania.

Z uwagi na lokalne rozpoznanie, migzszo$¢ gruntdw moze by¢ wigksza niz wynika to
z punktowego rozpoznania. We wszystkich watpliwych sytuacjach w zwiazku z rodzajem i stanem
gruntow w podtozu proponuje si¢ konsultacje (odbior podloza) przez laboratorium budowlane lub
geologa.

4.2.2. Warstwy konstrukcyjne
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdow i skrzyzowania:

Nawierzchnia kostka betonowa gr. 8§ cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Podbudowa — z kruszywa tfamanego #0/31,5mm gr. 25 cm
Warstwa odsaczajaca gr. 10 cm

RAZEM gr. 48 cm

Projektowana konstrukcja poboczy — etap II:

Nawierzchnia kostka betonowa gr. 8§ cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Podbudowa — z kruszywa tamanego #0/31,5mm gr. 15 cm

RAZEM gr. 28 cm

Krawezniki betonowe najazdowe odcinajace kostk¢ od poboczy i1 zjazdow do posesji —
15x22x100cm wtopione na lawie betonowej. Lawa z betonu C12/15.

4.3. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni zapewniono przez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych
1 poprzecznych. Wody opadowe z powierzchni zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowej
poprzez wpusty drogowe.
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4.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane sg ze zdjeciem warstwy humusu, korytowaniem pod projektowane
nawierzchnie oraz wykonaniem ewentualnego wzmocnienia gruntéw pod projektowane
konstrukcje.
W przypadku projektowania wzmocnienia podioza gruntowego mozliwe jest zastosowanie:

e materacy z kruszywa,

e geokraty wzmacniajace podtoze,

e stabilizacji gruntoéw spoiwami chemicznymi,

e lub innych technologii zaproponowanych przez Wykonawce.
Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma PN-S-02205.

4.5. Uzbrojenie podziemne.
Wszystkie roboty ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé ze szczegdlng
ostroznoscia. Przed przystapieniem do korytowania nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.
Studnie teletechniczne oznaczone na dokumentacji do przebudowy nalezy wyregulowaé¢ do rzgdnej
projektowanej nawierzchni jezdni. Pokrywy istniejgcych studni nalezy wymieni¢ na pokrywy typu
cigzkiego D400. Sie¢ teletechniczng usytuowana pod nawierzchnia jezdni nalezy zabezpieczy¢ rura
dwudzielng typu AROT 110.
Studnie przewidziane do regulacji oraz wymiany ram z pokrywami a takze odcinki sieci
teletechnicznej do zabezpieczenia rurami ostonowymi oznaczono na rysunku D-4.
4.6. Roboty rozbiorkowe
Rozbiorka istniejacych nawierzchni z destruktu asfaltowego, nawierzchni zjazdow z kostki
betonowej nawierzchni betonowej oraz skrzyzowania o nawierzchni bitumiczne;.
Rozbiorka reczna — kostka betonowa nadajgca si¢ do ponownego wykorzystania nalezy sktadowac
na placu wskazanym przez Inwestora z przeznaczeniem do pdzniejszego wbudowania. Materiaty
nienadajace si¢ do wbudowania zniszczone nawierzchnie betowe oraz nawierzchnie bitumiczne
(smotowe) z rozbidrek wykonawca robdt ma obowigzek zutylizowa¢ na wlasny koszt zgodnie
z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz Ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.
5. UWAGI KONCOWE
e Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma Roboty ziemne PN-S-02205
e Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac si¢ z przebiegiem uzbrojenia
podziemnego. Wszelkie roboty =ziemne prowadzone w  poblizu istniejagcych
i projektowanych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.
e Przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowa¢ 1 uzgodni¢ projekt tymczasowej
organizacji ruchu.
e Minimum 7 dni przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomi¢ O/Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie — Gazowni¢ w Stargardzie o terminie ich rozpoczgcia.
e Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac si¢ ze wszystkimi uzgodnieniami.
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