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I.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZASWIADCZENIE Z PIIB

Uprawnienia budowlane

ZACHODNIOPOMORSK
OKREGOW

I z B
INZYNIERO
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0005/12 Szczecin, dnia /|| czerwca 2012r.

>

S>>

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Kamil Kucinski
urodzony dnia 02 kwietnia 1984 r. w Stargardzie Szczecifiskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0075/POOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budéwlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstaweg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
\

mgr inz. Mleczyslaw
Przewodniczacy OKK

/ mgr i Andrzej Gatkiewicz

Z-ca Przewodniczacego OKK
Y,

prof. dr hab. u{z Wla\dy w Szaflik
Czlonek OKK

Otrzymujsg:
1. Pan Kamil Kucinski
Os. Zachdéd B19/d1
73-110 Stargard Szczecinski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

w
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Zaswiadczenie z PIIB

— @® POLSKA
| 2 B A
INZYHIERDW

._ﬂ"_-__ ,.-"
_;e,:f’fﬂlf_ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numeerze wergikacyjnym:

ZAP-UPI-5ZH-D5) *

Pan Kamil KUCINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0100/12

adres zamieszkania os. Zachdd B 19/ D 1, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej 1zby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-26 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa,

|2godnis art. 3 ust 2 ustawy 2 dris 15 wrzesnis 2004 r. o podpisie slektronicznym (Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
eleiironicznej opatrzone bezpiecenym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego bsalifiiosansgo certyfikabu s
rawnowaire pod wrghdem skutbdw prawnych dokumentom opatrzomgm podpisami wiasnonscnymi ]

* Weryfikacjs poprawnosc canych w ninksjszym miwiacoeniy modna sprawdss I POMOm Rumeny wenfikacyrego zaswisdczenia na
stronie Podskie] lzoy Indyniercw Eudownictws wans.piib.ong.pl lub Eontaktujac sie @ biurem wiasciwej Okragowej oy Indynierow
Bud oamichaa.
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Il.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor projektu (Projektant) Sprawdzajgcy
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I11.  OPIS DO PROJEKTU INSTALACYJINEGO | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w branzy instalacyjnej spetniajacy
wymogi projektu wykonawczego budowy sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby
inwestycji pn. ,,Przebudowie nawierzchni i oSwietlenia siegacza ul. Rzezniczej (dz. nr
528) oraz budowa kanalizacji deszczowej na dzialkach 528 i 624/3 (ul. RzeZniczej oraz
Bolestawa Limanowskiego), obreb 6 w Stargardzie”.

Zakres inwestycji obejmuje budowg:

e Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ¥200 - 250mm PVC

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. 528 i 624/3 w obr. 6 Stargard przy
ul. Rzezniczej i Limanowskiego w Stargardzie.

Celem opracowania jest umozliwienie inwestorowi przeprowadzenia inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zwigzana jest z przebudowa drogi wobec powyzszego nie
dotycza nas plany zagrozenia powodziowego i zwigzane z tym pozyskanie pozwolenia
wodnoprawnego. Przedmiotowa inwestycja nie posiada rowniez w swoich rozwigzaniach
budowy urzadzen wodnych.

2. Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem

e Wizja lokalna w terenie

e Karty katalogowe 1 informacje techniczne producentéw

e Obowigzujace ustawy, rozporzadzenia i warunki techniczne
e Wtdrnik mapy

3. Obszar oddzialywania inwestycji.

Po przeanalizowaniu Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
0 drogach publicznych, stwierdzono ze inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 528 i 624/3
w obr. 6 m. Stargard i swoim zakresem nie oddziatuje na inne sgsiednie dziatki ani nie
powoduje ograniczen w ich uzytkowaniu oraz przysztej rozbudowy.

4. Odtworzenia nawierzchni

Na terenie obj¢tym planowang inwestycja wystepuje nawierzchnia utwardzona z kostki
bet w dzialce 624/3— w miejscu wigczenia do istn. sieci. Nawierzchnie nalezy odtworzy¢
zgodnie z DECYZJA Miasta Stargard. W pozostalej cze$ci inwestycji wystepuje
nawierzchnia gruntowa na ktorej projektowane sa liczne utwardzenia kostka betonowa.
Roboty budowlane nalezy zrealizowa¢ przed ulozeniem projektowanych nawierzchni
utwardzonych. Podczas trwania prac budowlanych nalezy zapewni¢ ciaglos¢
dojscia/dojazdu do posesji.
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5. Roboty odwodnieniowe

Zaleca si¢ aby roboty budowlane byly prowadzone w porze bezdeszczowej.
W przypadku natrafienia na wody gruntowe, wykopy pod sieci nalezy odwodni¢ za pomoca
iglofiltréw @ 32 mm wptukiwanych do glebokosci ok 1,0 m. ponizej planowanego dna
wykopu. Igtofiltry nalezy wptuka¢ do planowanej glgbokos$ci przy pomocy rury wptukujace;j
@ 133 mm. Igtofiltry nalezy wptukac po obu stronach wykopu w rozstawie co 1,0 m Wokot
igtofiltrow nalezy zastosowa obsypke zwirowa o granulacji @ 0,8 — 1,2 mm. na calej
dlugosci zawodnionej warstwy wodono$nej. Dhugo$¢ czesci filtrujacej igtofiltru winna
wynosi¢ 0,30 m

6. Opis projektowanych rozwiazan.

6.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowe] odprowadzajacej wody deszczowe
z ulicy. Wody opadowe i deszczowe sptywaty bedg grawitacyjnie kanatami o $r. od 200mm
- 250mm poprzez separator koalescencyjny do istniejacej sieci deszczowej zlokalizowanej w
ul. Limanowskiego (pkt. S1). Kanaty wykona¢ z rur:
e (3200 x 5,9 mm PCV litych SDR 34 kl. SN8
e (9250 x 7,3 mm PCV litych SDR 34 kl. SN8

Rzedne posadowienia studni 1 kanatéw oraz spadki wykona¢ zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania. Dla kanalow i rurociggu nalezy zastosowa¢ min 0,1m podsypki i 0,3m zasypki
z piasku zageszczajac ja warstwami. Dno wykopu powinno by¢ wyroéwnane i pozbawione
czesci statych.

Na trasie sieci 1 przylaczy kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie kanalizacyjne
o $r. ¥1,0m. Szczegoty rozmieszczenia studni ich $rednicy 1 materialu opisano na profilu
rys. 2.

Na studzienkach nalezy zastosowaé wilazy 40T/D400 na zakonczeniach zwienczenia
studni kanalizacyjnych. Zwienczenia studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124 w szczegolnosci
zachowujac:

Material - zeliwo szare zwykle ptatkowe,

przeswit korpusu min 600 mm,

glebokos¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm,

powierzchnia przylgni a= min 35 mm [ a=dn pokrywy/2 — dn wew. obudowy/2 |

zabezpieczenie pokrywy / gwarantujace jej stabilno$¢ / powinno by¢ realizowane

przez jej wystarczajacg mase jednostkowa

w ciggach komunikacyjnych stosowa¢ wlazy o lacznym cigzarze min 130 kg

e pokrywy wzmocnione zebrowaniem,

e otwory montazowe pokrywy umozliwiajace ich unoszenie i wyjmowanie -
przelotowe

e w pokrywie zatopiona wktadka thumigca / amortyzujaca / wpuszczana na ,,jaskotczy
ogon” o przekroju poprzecznym trapezowym- nie dopuszcza si¢ wykonanie wktadki
wykonanej z materialu posiadajacego wigzania polimeryczne,

e powierzchnie przylegania — obrabiane mechanicznie,

catkowita wysoko$¢ korpusu min 140 mm.

Przed wykonaniem drog dojazdowych i utwardzen terenu zgodnie z wytycznymi
ZWiK utwardzi¢ teren wokol wlazow (2m x 2m) — obrukowagé, wyla¢ beton o gr. min.
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30cm.
Wszystkie podejscia pod wpustu uliczne wykona¢ z rur @200mm PCV. Wpusty uliczne

w klasie D400.

Srednice kanatéw kanalizacji deszczowej dobrano dla najniekorzystniejszej sytuacji
czyli opadu atmesforycznego trwajacego 15 min — Q=5,1 I/s z wypehieniem kanatow nie
przekraczajacych 50%.

Studnie kanalizacyjne betonowe

Na kanatach grawitacyjnych kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie
kanalizacyjne o $rednicy nominalnej 1000mm z prefabrykowanych elementow betonowych
zgodnie z normg PN-B-10729 i PN-EN476:2001.

Kazda studnia musi sktada¢ si¢ z elementow takich jak:
- kregi betonowe,

- stopnie ztazowe,

- ptyta nastudzienna,

- fundament z wykonanymi fabrycznie kinetami

- przejscia szczelne dla rur kanalizacyjnych,

- pier§cienie dystansowe pod zwienczenie studni

Studnie wykonane beda z elementéw prefabrykowanych betonowych z betonu
mrozoodpornego F-50 klasy B45, o nasigkliwos$ci max 4%. Elementy studni betonowych
taczone za pomocg uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. W studniach nalezy wykonac
izolacje przeciwwilgociowe, $rodkiem trwale zwigzanym z betonem. Studnie wyposazone w
stopnie ztazowe wedlug PN-64/H-74086. Stosowane bedg elementy fundamentowe studni z
fabrycznie wykonanymi kinetami i1 szczelnymi przejsciami dla rur kanalizacyjnych 0
srednicy odpowiedniej dla $rednicy wprowadzanej rury kanalizacyjnej. Elementy denne beda
dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o parametrach nie gorszych jak podane
powyzej. Promienie tukow kinety nie mniejsze jak 2D (D-$rednica kanatu). Nie dopuszcza si¢
wykonywania kinet na placu budowy. Stosowane bgdg przykrycia studni za pomocg betonowych
ptyt nastudziennych. Wszystkie przykrycia z otworem wlazowym i pier§cieniami dystansowymi.

Zwienczenia studni zostang wykonane fabrycznie z wyprowadzeniem pod wtaz zgodnie z PN-EN
124.

Whpusty uliczne

Elementy studzienek sciekowych DN=450mm do wpustow ulicznych, wykonane
beda z tego samego betonu co studzienki kanalizacyjne.

Podstawa wykonania jest norma DIN 4052 i Aprobata Techniczna wydana przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Studzienki przeznaczone s3 do odprowadzania wod powierzchniowych
z powierzchni jezdni, parkingow, placow itp. w systemach kanalizacji deszczowey.
Elementy sktadowe studzienki sciekowe;j

— dno osadnikowe

— dno odptywowe

— krazki posrednie

— element przytaczeniowy
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Przebudowie nawierzchni i oswietlenia siegacza ul. Rzezniczej (dz. nr 528) oraz budowa kanalizacji deszczowej na
dziatkach 528 i 624/3 (ul. Rzezniczej oraz Bolestawa Limanowskiego), obreb 6 w Stargardzie

— pier§cien wyrownawczy [redukcyjny]

—zwezka redukcyjna

Doboru elementéw nalezy dokona¢ w sposéb zapewniajgcy uzyskanie odpowiedniej
wysokosci studzienki, a w przypadku studzienek osadnikowych, odpowiedniego, conajmnie;j
0,5m osadnika [przestrzen migdzy $lizgiem rury, a dnem studzienki].

Wysokos$¢ studzienki regulowana jest kragzkami posrednimi, ktére produkowane sg
w trzech wysoko$ciach: h=195mm, 295mm, 570mm.

W elemencie przylagczeniowym lub dnie odptywowym zamontowane jest fabrycznie
przejscie szczelne dla rury ©9200.

Zwienczeniem studzienki jest pierScien redukcyjny lub zwezka redukcyjna, na
ktorych montuje si¢ kratke $ciekows. Zwienczenie studni wpustem ulicznym kl. D400.

Separator koalescencyjny

W wezle S2 zaprojektowano separator koalescencyjny z by-pass’em, zintegrowany z
osadnikiem — do zabudowy podziemnej . W wyposazeniu standardowym uktadu znajduje
si¢;

Zbiornik zelbetowy (na bazie betonu C 35/45) — @1,3m

Krécéce wlot / wylot

Wewnetrzne obejscie burzowe

Wydzielony przedziat osadnika i separacji substancji ropopochodnych
Filtr koalescencyjny

Automatyczne zamknigcie odptywu

Otwor rewizyjny, zamknigty wlazem.

Przeptyw nominalny 1,5 /s

Przeptyw hydrauliczny 7,5 1/s

Pojemnos$¢ osadnika 900 1.

7. Uwagi koncowe

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem 1 zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,,W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z p6zniejszymi zmianami.

Cato$¢ robodt nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i
zaleceniami producentow rur 1 armatury.

Nalezy przestrzega¢ ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych tom II - instalacje sanitarne 1 przemystowe” oraz ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.

Przebieg instalacji w budynku dopasowa¢ nalezy do aranzacji wnetrz celem ukrycia ich
we wnekach, obudowanych szachtach, §cianach i innych elementach wykonczeniowych
projektowanego budynku

Trasy robot zanikowych instalacji (przewoddéw) muszg by¢ zinwentaryzowane w
dokumentacji powykonawczej 1 przekazane uzytkownikowi obiektu.

Mozliwe sg do zastosowania zamienniki materialow 1 urzadzen innych firm niz
zaproponowane w projekcie (po konsultacji z projektantem) o ile odpowiadaja przyjetym w
projekcie parametrom.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
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Przebudowie nawierzchni i oswietlenia siegacza ul. Rzezniczej (dz. nr 528) oraz budowa kanalizacji deszczowej na
dziatkach 528 i 624/3 (ul. Rzezniczej oraz Bolestawa Limanowskiego), obreb 6 w Stargardzie

zastosowania w budownictwie.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie s3:
1) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych:
a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
b) dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z PN
lub aprobatg techniczng
2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.
Wszelkie odstgpstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem.

8. Wytyczne wykonania i odbioru robét.

Wytyczenie trasy sieci wykona¢ na podstawie zestawienia wspoOtrzednych
charakterystycznych punktow geodezyjnych.

Wykopy pod sieci nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i r¢gcznym na catej
dlugosci jako waskoprzestrzenne umocnione za pomocag szalunkow przestawnych lub
szerokoprzestrzenne nieumocnione.

Odktad gruntu z wykopow - na pobocze drog.

W obrebie istniejagcego uzbrojenia nie stosowaé¢ wykopoéw mechanicznych. W
przypadku wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspolnie z
Projektantem ustali¢ dalszy tok postepowania.

Szczegolng uwage zachowaé przy wykonywaniu wykopow w miejscach skrzyzowan
i wzdhuz istniejacego uzbrojenia. W tych miejscach nalezy dokona¢ prébnego wykopu w
celu ustalenia doktadnych rzednych posadowienia. Zblizenia nalezy zabezpieczy¢ 1 wykonac
zgodnie z obowigzujagcymi normami PN-76/E05125 1 PN-E-E05100-1/98.

W miejscach, gdzie moga wystapi¢ grunty stabono$ne na wysoko$ci posadowienia
rurociggu nalezy je wybraé, a wyrobisko zasypa¢ pospotka lub zwirem odpowiednio
zageszczajac.

Obsypka rurociagu musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Do
obsypywania nalezy stosowac¢ grunt niespoisty dajacy si¢ zageszczac, pozbawiony grudek
ziemi, kamieni, lodu, zamarznigtych bryl itp. Maksymalna wielko$¢ ziaren materialu
znajdujacego si¢ w bezposrednim sgsiedztwie z rurg nie powinna przekracza¢ 10% Srednicy
rury. Powyzej obsypki wykop zasypywaé nalezy gruntem rodzimym. Grunt zageszczad
warstwami 20-30 cm do wskaznika zageszczenia 95% wg standardowej skali Proctora.

9. Sposob wytyczenia w terenie i zestawienie wspolrzednych geograficznych X, Y
punktow charakterystycznych.

Pkt X Y Kod
s1 5912700,34 | 5502802,91| Kan. deszcz.
S2 5912704,55 | 5502800,30 | Kan. deszcz.

Projekt chroniony wszelkimi i@ Strona | 10
I NS TAL

prawami wynikajacymi z ustawy PROJEKT
|’&i1 o prawach autorskich.




Przebudowie nawierzchni i oswietlenia siegacza ul. Rzezniczej (dz. nr 528) oraz budowa kanalizacji deszczowej na dziatkach 528 i
624/3 (ul. Rzezniczej oraz Bolestawa Limanowskiego), obreb 6 w Stargardzie

B

Pkt X Y Kod
S3 5912720,04 | 5502790,70 | Kan. deszcz.
sS4 5912723,36 | 5502784,65 | Kan. deszcz.
S5 5912720,61 | 5502774,48 | Kan. deszcz.
S6 5912698,93 | 5502739,61| Kan. deszcz.
Wp3 [5912696,32 |5502738,16 | Kan. deszcz.
Wpl [5912723,81|5502782,78| Kan. deszcz.
Wp2 5912717,51|5502772,54 | Kan. deszcz.
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Przebudowie nawierzchni i oswietlenia siegacza ul. Rzezniczej (dz. nr 528) oraz budowa kanalizacji deszczowej na dziatkach
528 i 624/3 (ul. Rzezniczej oraz Bolestawa Limanowskiego), obreb 6 w Stargardzie

V. INFORMACJA BiOZ

INFORMACJA BiOZ

Przebudowie nawierzchni i oswietlenia siegacza ul. Rzezniczej
Nazwa inwestycji: (dz. nr 528) oraz budowa kanalizacji deszczowej na dziatkach
5281 624/3 (ul. Rzezniczej oraz Bolestawa Limanowskiego),
obreb 6 w Stargardzie

Adres Inwestycji:
dz. nr 528, 624/3 w obr. 6 przy ul. Rzezniczej

w Stargardzie

Inwestor:
Urzad Miejski
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard
Specjalizacja: Opracowat:

_ _ mgr inz. Kamil Kucinski
I e Os. Zachéd B19/d1
73-110 Stargard Szczecinski
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Przebudowie nawierzchni i oswietlenia siegacza ul. Rzezniczej (dz. nr 528) oraz budowa kanalizacji deszczowej na dziatkach
528 i 624/3 (ul. Rzezniczej oraz Bolestawa Limanowskiego), obreb 6 w Stargardzie

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Lp. | Zakres robot / obiekt Elementy robét

Wykonanie kanalizacji Roboty ziemne — wytyczenie trasy rurociggdw i kanatdw,
wykonanie wykopdw

1. Montaz rurociggu, armatury, kanatéw, studni, roboty
instalacyjne, roboty ogélnobudowlane

Zasypanie wykopu,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie przewidywanych robot wystepuja obiekty zwigzane z infrastrukturg
podziemng tzn. instalacje: wodociggowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne ziemne,

gazowe, telekomunikacyjne Teren posiada nawierzchni¢ utwardzong i gruntowa.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu , ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych przewodow,
wodociggowych (podtopieniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem,

porazeniem), gazowych (zagrozenie wybuchem, zatruciem).

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych

Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skale 3 — stopniowg przewidywanych
obrazen: zagrozenie duze ( np. $mier¢, cigzkie obrazenia ciata), zagrozenie $rednie (np.

ztamania, zwichnigcia, oparzenia nie rozlegte), zagrozenie mate (np. sthuczenia,

skaleczenia).
Rodzaj przewidywanych Poziom zagrozenia Przewidywane miejsce i czas wystgpienia
zagrozen 7 zagrozenia
& Duzy | Sredni | Maty &
1. 2. 3. 4, 5.
Porazenie pragdem elektrycznym X Podczas prac instalacyjnych i robét ziemnych
Upadek z wysokosci X Podczas prac roztadunkowych, prac
montazowych i instalacyjnych
Uderzenie przez spadajace Prace podczas uktadania rurociggdéw w
elementy, przedmioty X wykopach, prace podczas pracy na drabinie
lub rusztowanich
Hatas X Zageszczanie gruntu, wiercenie otworow.
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Przebudowie nawierzchni i oswietlenia siegacza ul. Rzezniczej (dz. nr 528) oraz budowa kanalizacji deszczowej na dziatkach
528 i 624/3 (ul. Rzezniczej oraz Bolestawa Limanowskiego), obreb 6 w Stargardzie

Drgania ( wibracja) X

Pozar/wybuch Podczas prac pracy maszyn, prace przy
sprzecie i urzgdzeniach elektrycznych

Poslizgniecia , upadki na tym X

samym poziomie
Przez caty czas trwania budowy

Upadek do zagtebien , kanatdw, X

wykopow, z drabin i rusztowan

Termiczne X Procesy spawalnicze. Dotkniecie rozgrzanych
maszyn i urzadzen budowlanych.

Osuniecie terenu -przysypanie X Prace wykonywane w wykopach na drabinach

gruntem lub gruzem i rysztowanich

Zatrucia chemiczne Spaliny ze sprzetu i urzagdzen budowlanych.

X Chemia do rozrabiania materiatéw

budowlanych, farby, rozpuszczalmniki.

Przecigzenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie tadunkdéw, przez caty
czas trwania budowy

Potracenie przez poruszajgce X Prace wykonywane w poblizu ulic i drég. Prace

sie pojazdy na placu budowy.

Uderzenie przez przenoszony X Mechaniczny transport ciezkich elementéw,

tadunek za pomocg dzwigu przez caty czas trwania budowy

Przektucia, przeciecia X Prace demontazowe /montazowe. Przez caty
czas trwania budowy

Pochwycenie przez obracajgce

. . . X Przez caty czas trwania budowy
sie elementy maszyn i urzadzen
technicznych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy, Wykonawca robdt
zobowigzany jest do zorganizowania instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych. Dla zakresu robdt objetych niniejszym projektem robotami szczegdlnie
niebezpiecznymi s3:
- prace wykonywane w gtebokich wykopach,
- prace wykonywane na drabinach i rusztowanich,
- prace wykonywane urzadzeniami elektrycznymi
W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekazac¢ informacje zwigzane z:
- mogacymi wystapicé zagrozeniami,

- zastosowanymi srodkami ochronnymi przed zagrozeniami,
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Przebudowie nawierzchni i oswietlenia siegacza ul. Rzezniczej (dz. nr 528) oraz budowa kanalizacji deszczowej na dziatkach
528 i 624/3 (ul. Rzezniczej oraz Bolestawa Limanowskiego), obreb 6 w Stargardzie

- metodami prowadzenia robdt/ prac szczegdlnie niebezpiecznych, w tym miedzy innymi
kolejnos¢ ich wykonywania, imienny podziat pracy, szczegétowe wymagania przy
wykonywaniu  poszczegdlnych  czynnosci, imienne  wskazanie  wyznaczonego,

bezposredniego nadzoru nad tymi pracami.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych prowadzonych
w strefach szczegolnego zagrozenia

Prace wykonywane w strefach szczegdlnego zagrozenia to:

- prace wykonywane na wysokosci. Wskazane srodki techniczne to zastosowanie szelek
bezpieczerstwa. Srodki organizacyjne: przed przystapieniem do robét opracowaé
instrukcje bezpiecznego wykonywania robét na wysokosci w tym wykonywania prac przy
uzyciu drabin przestawnych i rusztowan

- roboty ziemne. Wskazane srodki techniczne: $ciany wykopéw o gtebokosci wiekszej jak
1,00 m zabezpieczy¢ obudowg petng prefabrykowang. Szeroko$é dna wykopdéw w ktérych
bedg ukfadane rurociggi wykonac¢ z uwzglednieniem przestrzeni roboczej. Do wykopdéw
wykonaé bezpieczne zej$cia/wyjscia. Teren prowadzonych robdt ziemnych wygrodzic i
oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Srodki organizacyjne: uzgodni¢ z uzytkownikami
podziemnych sieci sposdb prowadzenia robdt ziemnych. Przed przystgpieniem do robdt
opracowaé instrukcje bezpiecznego wykonywania robét ziemnych z uwzglednieniem
miejsc i sposobdw sktadowania ukopanego gruntu. Na terenie objetym robotami ziemnymi
nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen podziemnych, niz wskazanych w projekcie.

- hatas, drgania : pracownikdéw wyposazy¢ w odpowiednio dobrane ochrony indywidualne,

- strefy niebezpieczne; wygradzac i oznacza¢ tablicami ostrzegawczymi, a w szczegdlnosci:
obszary pracy maszyn do robdt ziemnych, dzwigdéw, obszary robét wykonywanych na
wysokosci, roboty wykonywane w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych,
prace wykonywane w poblizu urzgdzen i instalacji podziemnych,

Szczegdétowe wymogi BHP dla robdét zwigzanych z sieciami gazowymi zawarte s3 w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego
(Dz. U. z dnia 8 stycznia 2010 r.)

Szczegdétowe wymogi BHP dla robét budowlanych zawarte s w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych /Dz.U. Nr 47/2003 poz.401/.

Opracowal

mgr inz. Kamil Kucinski
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Przebudowie nawierzchni i oswietlenia siegacza ul. Rzezniczej (dz. nr 528) oraz budowa kanalizacji deszczowej na dziatkach
528 i 624/3 (ul. Rzezniczej oraz Bolestawa Limanowskiego), obreb 6 w Stargardzie

V. ZALACZNIKI

e Warunki techniczne wlaczenia do sieci wodociggowo — kanalizacyjnej

— S ol

Miejskie Przedsighlorstwo Gospodarkl Kamunalne) Spélka z 0.0, §

ul. Ohrzed 8, 73-110 Stargard
%ol 91 5771274 tax 01 577 21 28
e-mail mpgk@mpgkstargaed pl STARGARD

Stargard, dnia 31.12.2018 .

Urzad Miejski

Nasz znak: TW-KL-50/507/1046/2018

MLIL.7011.22.2018.4

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne] Spolka z o.0. w Stargardzie
w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.12,2018 r. dotyczacy odwodnienia dziatki drogowe)
nr 528 w ulicy RzeZniczej do kolektora deszczowego DN 500 w ulicy Limanowskiego
informuje, ze wyraza zgode ra wiaczenie sie zgodnie z przedstawionym zatgcznikiem.

W miejscu wigczenia do sieci kanalizacyjnej w ulicy Limanowskiego nalezy wybudowaé
studnie.

Przed zlozeniem wniosku o objecie naradg koordynacyjna sieci nalezy uzgodni¢ projekt
sieci w Zaktadzie Wodociagbw | Kanalizacji, ul. Bogustawa IV 15 w Stargardzie.

Otrzymuija:

Bartosz Sosin
ul. Czamieckiego 2e/9
73-110 Stargard

NIP: 854-001-15-20, Regon: 811115758, KRE: 0000033245
Kapital zakfadowy: 56.825.500 2|
Sed Rejonowy Seceecin-Centrum XII'WG w Seczndinie

www mpgkstargard. pl
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Przebudowie nawierzchni i oswietlenia siegacza ul. Rzezniczej (dz. nr 528) oraz budowa kanalizacji deszczowej na dziatkach

528 i 624/3 (ul. Rzezniczej oraz Bolestawa Limanowskiego), obreb 6 w Stargardzie

e Uzgodnienie projektu z MPGK.

OBJASNIENIA:

= proj. sie kanalzacj deszczowej
o) proj. studnia kanalizacyjna
&} proj. wpust ulicany

e imeee PO} TUr3 OChrONNa

K&K Instal Projekt Kamil Kucifisk

I NS T AL
@PROJEKT ul. PodleénaidR T73.110 Stargard Szczec,

1ol S04 177 073 e-mail: k-kucinski@wp.p!
www.kkinstalprojakt.pl NIP: 854.217-92-06 REGON: 321426696

Urzad Wieh¥) i

ul. Hetmans Stetana C. oo
] 73-110 Starpard | 2 i
Praebudown SSwISrZEn | obaebiria sigacza U Raebczs (dz o | | ¥ S0edse
528) oraz budowa kanakzacy deszczows) ra deialach 528 1 543
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20 projekt Nr ’/b IEM Projekt zagospodarowania terenu. ]
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Proj. separator koalescencyjny
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