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WSTEP.
Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
realizacjg projektu: "Projekt wykonawczy nasadzen drzew w ciggu al. Armii Krajowej na odcinku od ul.
Sleznej do ul. Bogdeina - zieleri kompensujgca wycinki w ul. Bardzkiej i Buforowe;j".

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z ww. zadaniem. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét
przewidzianych w projekcie. Obejmuja one prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem,
wykonczeniem robdt, odbiorem i 3 letnia pielegnacja w okresie gwarancyjnym.

Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia gtéwnych robét zwigzanych z:

- usuniecie drzew martwych i zamierajacych kolidujacych z projektem (wraz z pozyskaniem decyzji na ich
usuniecie)

- przyciecie pielegnacyjne koron klonéw posp. 'Globosum' w pasie rozdzialu przed sadzeniem

- przygotowanie terenu (odchwaszczenie, usuniecie ewentualnych zageszczen, gruzu w miejscach
wytyczonych pod projektowane rosliny, wymiana gruntu,)

- montaz ekranéw przeciwkorzeniowych

- sadzenie drzew (wybdr jako$ciowy materiatu roslinnego, bezpieczny transport wybranych roslin,
wytyczenie miejsc nasadzen, wykopanie dotéw pod nasadzenia, palikowanie, mikoryzacja, formowanie i
Sciotkowanie mis, bielenie pni, montaz workéw rozsgczajacych i etykiet arbotag)

- pielegnacja roslin bezposrednio po posadzeniu oraz w kolejnych latach ich wzrostu, rekomendowany
czas uwzgledniajacy gwarancje (wymiane wypadajacych roslin) to minimum 3 lata.

- odtworzenie zniszczonych podczas sadzenia drzew trawnikéw

Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami i
nomenklaturg wg. W. Senety, ]. Dolatowskiego, W. Bugaty, Zwigzku Szkétkarzy Polskich oraz innymi
opracowaniami branzowymi.

- bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami
rosliny, powinna nosi¢ znamiona szkétkowania (w przypadku drzew piennych - alejowych zalecane min.
3-4 krotne szk6tkowanie);

- @ bryly Kkorzeniowej - parametr drzewa alejowego (materialu szkétkarskiego), drzewo
wyprodukowane w szkélce winno mieé¢ proporcjonalng do obwodu pnia oraz wysokoSci @ bryly
korzeniowej n-krotnie szkétkowanej;

- kora (przekompostowana) - wyréb pozyskuje sie przez kompostowanie najlepiej kory gatunkéw
iglastych (sosna, swierk). W specyfikacjach kore (jej jakos¢) nalezy precyzyjnie opisag, tj. frakcje, czas
kompostowania, ktéry zwykle wynosi ok. 6-9 miesiecy (eliminuje to fenole, garbniki i zywice, ktére moga
wptywac negatywnie na rozwdj roslin). Kora uzyta pod drzewami powinna by¢ sortowana, wolna od
zanieczyszczen, bez drewna, gruzu i chwastéw, nie wolno stosowac¢ kory surowej;

- material roslinny - sadzonki drzew: formy naturalne, pienne, w tym drzewa alejowe, krzewy, byliny,
rosliny okrywowe, cebulowe, obwddkowe, zywoptotowe wyprodukowane i opisane zgodnie z zasadami
standaryzacji ZSP;

- korona uksztaltowana na (podana wysokos$¢) np. 2,0 - 2,2 m - wysoko$¢ pnia mierzona jest od szyi
korzeniowej do podstawy korony (wybér takiego drzewa pozwala przewidzie¢ pod korong drzewa
komunikacje piesza, rowerowa);



1.5.

2.1.

- obwdd pnia drzewa alejowego - parametr drzewa alejowego (materiatu szkotkarskiego), zawsze
mierzony i podawany na wysoko$ci 100 cm od poziomu gruntu;

- Pa - forma pienna, drzewo prowadzone jako materiatl alejowy, pien prosty, pozbawiony pozostatosci po
usunietych konarach, wyraznie uksztattowana, wyprowadzona korona;

- podpory drewniane (tzw. paliki) - to elementy niezbedne do stabilizowania bryt korzeniowych drzew.
Srednica palika, jego wysoko$¢, sposéb zastosowania (stabilizacja niska lub wysoka) winny by¢ doktadnie
okreslone w projekcie i specyfikacji.

- soliter - roslina prowadzona w szkotce jako egzemplarz swobodnie rosngcy, o pokroju wtasciwym dla
gatunku i odmiany, korona musi by¢ symetryczna i r6wnomiernie zageszczona przez wlasciwe ciecie.
Drzewo, w zalezno$ci od wielko$ci (wysokos¢, obwod pnia), winno by¢ n-krotnie szk6tkowane;

- szkotkowanie - kilkukrotne przesadzanie w czasie procesu produkcji roslin w celu uzyskania jak
najlepszego jakosciowo materiatu roslinnego (celem bezposrednim w procesie szkétkowania jest
dostarczanie roslinom korzystniejszych warunkdw zrostu, tzw. luzniejszego rozstawu);

- wysokos$¢ catkowita drzewa - parametr drzewa alejowego (materialu szkétkarskiego), wysokosé
drzewa mierzona jest od szyi korzeniowej (podstawy pnia) do ostatnich pedéw korony;

- ziemia urodzajna - ziemia urodzajna (humus) zapewniajaca roslinom prawidlowy rozwdj, majaca
naturalng Zyznos¢ dodatkowo poprawiong =zabiegami agrotechnicznymi (,ulepszona”), bez
zanieczyszczen: Korzeni, kamieni, chwastéw, niezbrylona, mokra, §wieza o optymalnej strukturze,
okreslonym sktadzie, pH, zasoleniu.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest zobowiazany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych, przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych skladajgcych sie na kompletno$¢ robét wynikajacych z norm, przepiséw
technicznych (pkt. 10), Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki
ogrodniczej. Wykonawca musi posiada¢ doswiadczenie w wykonywaniu podobnych prac.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projekto-
wa, niniejszg STWIOR, poleceniami inspektora nadzoru dendrologicznego, Inwestora.

MATERIALY.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robdt objetych niniejsza specyfikacja musza speinia¢ wymogi
odnosnych przepiséw, norm i zalecen zawartych w opracowaniu.

Szczegoélowe wymagania jakoSciowe dotyczace zamawianych drzew

Szczegélowy wykaz warunkéw jakosciowych:

- drzewa musza posiadac¢ cechy charakterystyczne dla odmiany oraz speinia¢ bez zastrzezen wymagania
dotyczace wielko$ci. Rosliny musza by¢ w dobrym stanie;

- drzewa musza by¢ oznaczone etykieta zawierajaca peing nazwe rosliny, w tym nazwe tacinska;

- wybrane w projekcie drzewa musza by¢ zdrowe, posiada¢ prawidlowo wyksztatcone korony
(charakterystyczne dla odmiany i gatunku), wolne od choréb i szkodnikéw;

- drzewa wskazane w projekcie (parametry) winny by¢ minimum 3x szkétkowane, dopuszcza sg drzewa
z bryla korzeniowa ujeta w szytej donicy z juty lub w koszach z drutu niepowlekanego, ciasno
Sciagnietego. Niedopuszczalne s3 powazne deformacje bryly korzeniowej, jak réwniez rosliny
przesadzane mniej razy, niz przewiduje punkt niniejsze zalecenie (minimum 3x). Niedopuszczalne s3
rozpadajace sie bryty korzeniowe.

- wielko$¢ bryty korzeniowej musi by¢ proporcjonalna do catkowitej wysokosci drzewa, obwodu pnia na
wysokos$ci 1m [cm] nad szyja korzeniowa. Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przero$nieta korzeniami.
Niedopuszczalne sa drzewa z obcietymi podczas wykopywania korzeniami o $rednicy wiekszej niz 3 cm.
Materiat szkétkarski musi by¢ objety gwarancja producenta i/lub dostawcy.



- jesli wykonawca zapewni rosliny w kontenerach - to wielkos¢ kontenera musi by¢ proporcjonalna do
wielkosci i gatunku rosliny. Kontener musi by¢ dobrze przeros$niety korzeniami. Niedopuszczalne jest
dostarczanie drzew sadzonych bezposrednio przed wysytka lub w takim okresie, ze rosliny nie miaty
przed wysytka mozliwosci rozwiniecia wystarczajacej ilosci korzeni w kontenerze.

- pnie drzew nie moga mie¢ widocznych niezabliZnionych uszkodzen zwigzanych ze zwykla interwencja
ogrodnicza lub pogoda. Rdwnie niedopuszczalne sg rany na jakimkolwiek etapie gojenia spowodowane
zta lub p6Zna interwencjg (na przyktad péznym usunieciem bocznych pedéw, zbyt silnych gatezi lub
bocznych pedéw przy pniu). Niedopuszczalne s3 rowniez jakiekolwiek inne Swieze uszkodzenia gatezi i
pnia.

- pnie drzew musza mie¢ 220cm wysokosci, musza by¢ proste i nie odbiega¢ w zadnym miejscu o wiecej
niz 5 cm od osi taczacej szyje korzeniowa z korong. Kora drzewa nie moze byé zwiotczata lub
zmarznieta.

- ksztatt i charakter gatezi korony musi by¢ odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i wielkosci
drzewa.

- korona nie moze mie¢ wiecej niz jednego pedu gtéwnego; ped gtéwny nie moze by¢ uszkodzony. Ped
gléwny musi tworzy¢ bezposrednig kontynuacje pnia.

- korona nie moze mie¢ widlastych rozgatezien (tzw. widty, ,forki”), grozacych roztamaniem korony w
pozZniejszym wieku drzewa.

- jezeli ro$liny beda dostarczane z liS¢mi, niedopuszczalne jest, aby wykazywaty one objawy
przeschniecia (np. suche krawedzie blaszki liSciowej, utrata turgoru)

- kupujacy (jego przedstawicie, inspektor, autor projektu) zastrzega sobie prawo do obejrzenia lub nawet
rezerwacji drzew u wykonawcy przed wykonaniem dostawy lub moze zada¢ szczegoétowych fotografii
ro$lin od podwykonawcy.

- w przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego w chwili odbioru dostawy
moze podda¢ losowo 1% drzew (co najmniej jedno) kontroli jakosci systemu korzeniowego, nawet jesli
bedzie to oznacza¢ zniszczenie rosliny (np. celowe usuniecie gleby z korzeni drzewa z brytg korzeniowg
lub w kontenerze).

- w przypadku niespetnienia warunkéw zawartych w specyfikacji przetargu oraz opisie projektu
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy.

Jesli material roslinny bedzie niezgodny z dokumentacja, specyfikacja oraz zawartymi w nich
wymaganiami zostanie odrzucony (niedopuszczony do realizacji).

2.2, Szczego6lowy wykaz zamawianych roslin
tab.1. Wykaz projektowanych roslin.
Lp. nazwa gatunkowa parametry materiatu szkétkarskiego
1.1- klon polny odm. 'Elsrijk' @ bryty korzeniowej 55-65cm, obw. pnia 16-18cm na h=100cm,
1.84 (Acer campestre 'Elsrijk’') Pa220cm, wys. catkowita nie mniej niz 3,5m, 3x szkdtkowane
(soliter), materiat wyréwnany pod wzgledem wielkosci;
parametry jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu
2.1- klon czerwony @ bryty korzeniowej 55-65cm, obw. pnia 16-18cm na h=100cm,
2.33 'Red sunset' Pa220cm, wys. catkowita nie mniej niz 3,5m, 3x szkétkowane
(Acer rubrum 'Red sunset’) (soliter), materiat wyréwnany pod wzgledem wielkosci;
parametry jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu;
3.1- lipa drobnolistna @ bryty korzeniowej 55-65cm, obw. pnia 16-18cm na h=100cm,
3.18 'Greenspire’ Pa220cm, wys. catkowita nie mniej niz 3,5m, 3x szkétkowane
(Tilia cordata 'Greenspire’) (soliter), materiat wyréwnany pod wzgledem wielkosci;
parametry jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu;
4.1- lipa drobnolistna @ bryty korzeniowej 55-65cm, obw. pnia 16-18cm na h=100cm,
4.36 (Tilia cordata) Pa220cm, wys. catkowita nie mniej niz 3,5m, 3x szkétkowane

(soliter), materiat wyréwnany pod wzgledem wielkosci;
parametry jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu




Lp. nazwa gatunkowa parametry materiatu szkotkarskiego

5.1- lipa srebrzysta @ bryty korzeniowej 55-65cm, obw. pnia 16-18cm na h=100cm,

5.153 (Tilia tomentosa) Pa220cm, wys. catkowita nie mniej niz 3,5m, 3x szkétkowane
(soliter), materiat wyréwnany pod wzgledem wielkosci;
parametry jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu;

6.1- platan klonolistny @ bryly korzeniowej 50-60cm, obw. pnia 16-18cm na h=100cm,

6.5 (Platanus acerifolia) Pa220cm, wys. catkowita nie mniej niz 3,5m, 3x szkétkowane
(soliter), materiat wyréwnany pod wzgledem wielkosci;
parametry jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu

7.1- platan klonolistny 'Pyramidalis’ @ bryty korzeniowej 55-65cm, obw. pnia 16-18cm na h=100cm,

7.55 (Platanus acerifolia 'Pyramidalis’) Pa220cm, wys. catkowita nie mniej niz 3,5m, 3x szkétkowane
(soliter), materiat wyréwnany pod wzgledem wielkosci;
parametry jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu

8.1- klon jawor @ bryty korzeniowej 55-65cm, obw. pnia 16-18cm na h=100cm,

8.328 (Acer pseudoplatanus) Pa220cm, wys. catkowita nie mniej niz 3,5m, 3x szkotkowane
(soliter), materiat wyréwnany pod wzgledem wielkosci;
parametry jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu

9.1- peretkowiec japonski @ bryty korzeniowej 55-65cm, obw. pnia 16-18cm na h=100cm,

9.20 (Sophora japonica) Pa220cm, wys. catkowita nie mniej niz 3,5m, 3x szkétkowane
(soliter), materiat wyréwnany pod wzgledem wielkosci;
parametry jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu

10.1- kasztanowiec czerwony @ bryty korzeniowej 55-65cm, obw. pnia 16-18cm na h=100cm,

10.3 (Aesculus x carnea) Pa220cm, wys. catkowita nie mniej niz 3,5m, 3x szkotkowane
(soliter), materiat wyrownany pod wzgledem wielkosci;
parametry jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu

11.1- daglezja zielona @ bryty korzeniowej min. 50cm, wysoko$¢ minimum 2m, 3x

11.21 (Pseudotsuga menziesii) szkdtkowane (soliter), materiat wyréownany pod wzgledem

wielkosci; parametry jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu

ODTWORZENIE TRAWNIKOW

nasiona traw

Wysiew 2,5kg nasion/ar ;

Skiad mieszanki trawnikowej zblizony do:

- kostrzewa czerwona Adio 10%,

- kostrzewa czerwona Rapsodia 5%,

- kostrzewa czerwona Jasperina 12%,

- kostrzewa trzcinowa Sorenta 10%,

- kostrzewa trzcinowa Manitou 15%,

- kostrzewa szczeciniasta Bornito 10%,

- zycica trwata Nira 5%,

- zycica trwata Naki 23%,

- zycica trwata Bokser 10%.

Dopuszcza sie modyfikacje sktadu gatunkowego lub procentowe-
go mieszanki po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestor-

skiego
2.3. Inne materialy niezbedne do realizacji projektu
Do prawidtowego zrealizowania projektu niezbedne sg inne tzw. poza roslinne materiaty.
tab. 2. Wykaz materialéw niezbednych do realizacji projektu szaty roslinnej.
Lp. materiat parametry
1. podpory (paliki) do stabilizacji | paliki di. ok. 3m (toczone @ 8cm)
drzew + 3 szt. na drzewo;
1goérny i 4dolne rzedy pétwatkow pétwalki 15 szt. na drzewo;
utozonych poprzecznie paliki do montazu workdow rozsaczajacych 1szt. dt. 120cm na
+ dodatkowy palik 120cm na drzewo ;
montaz worka rozsaczajacego do palikowania stosowac paliki impregnowane cisnieniowo, w kolorze
naturalnym,
2. tasma do wiazan elastycznych | czarna, szer. min. 4-6cm, iloé¢ 1,5mb na 1 drzewo
3. kora przekompostowana kora ogrodowa, sortowana, frakcja 2-5cm,
stosowaé warstwe 5cm
4. wapno do bielenia drzew zaczyn wapienny stosowany w sadownictwie
5. szczepionki mikoryzowe szczepionka zawierajaca w skiadzie:

- grzyby mikoryzowe (odpowiednie do siedlisk lisciastych/iglastych)
- bakterie asocjacyjne

- grzyby entomopatogeniczne

- grzyby nematopatogeniczne

- bakterie azotowe




Lp.

materiat parametry

worki kroplujace/rozsaczajace | do dodatkowego nawadniania kropelkowego posadzonych
drzew. pojemnosc¢ 58L

ekrany/bariery wysokos$¢ 30 i 100cm,

przeciwkorzeniowe grubos$¢ min. 1mm; zintegrowane pionowe zebra, kierunkujace
korzenie ku dotowi; materiat HDPE

(zgodnie z rys. w tab. 4 pkt 7)

humus ziemia urodzajna (humus)

a) skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002-0,05mm) 20-30%
- frakcja piaszczysta (0,05-2,0mm) 45-70%
- frakcji zwirowej i kamienistej <5%
minimalna zawartos¢ czesci organicznych 2-10%
b) zawartosc¢ fosforu (P205) >10mg/I

c) zawartos¢ potasu (K20) >40mg/I

d) odczyn pH 5,7-6,8

e) zasolenie: ponizej 1,5g NaCl/dm3

tasmy informacyjne wg szarfy kompensacyjne - zgodnie z wymogami ZZM
standardéw zZzM

10.

opaski zaciskowe do arbotag opaska dt. 30-37cm, kolor czarny, odporna na UV

2.4.

Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego

DRZEWA:

uszkodzenia mechaniczne roslin,
slady zerowania szkodnikéw

oznaki chorobowe, niedobory pokarmowe (wzery, nienaturalne przebarwienia),

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach nadziemnych,

martwice i pekniecia kory (odwarstwienia),

nienaturalne deformacje, zrakowacenia'

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia

niezabliznione rany

jednostronnie wyprowadzona korona lub dwa konkurencyjne przewodniki korony formy piennej,

pnie drzew nie moga mie¢ widocznych, niezabliZnionych uszkodzen zwigzanych ze zwykta interwencja
ogrodnicza lub pogoda,

krzywe pnie, odbiegajace o wiecej niz 5 cm od osi taczacej szyje korzeniowa z korona,

niedopuszczalne sg niezabliZnione rany na jakimkolwiek etapie gojenia spowodowane ztg lub p6zng in-
terwencja (na przyktad péZnym usunieciem bocznych peddéw, zbyt silnych gatezi lub bocznych pedéw
przy pniu). Niedopuszczalne sg rowniez jakiekolwiek inne $wieze uszkodzenia gatezi i pnia (np. z etapu
transportu) - do oceny przez Inspektora Nadzoru Dendrologicznego

niedopuszczalne sg powazne deformacje bryty korzeniowej, jak rowniez rosliny przesadzane (szkotko-
wane) mniej razy, niz przewiduje niniejsza specyfikacja,

niedopuszczalne s3 rozpadajace sie bryly korzeniowe drzew,

niedopuszczalne s3g drzewa z obcietymi podczas wykopywania korzeniami o srednicy wiekszej niz 3 cm.

SPRZET.




3.1.

5.1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy witasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet winien
uwzgledniaé normami ochrony $rodowiska a jego uzytkowanie powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta.

Sprzet stosowany do wykonania nasadzen szaty roslinnej

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarki

- drobny sprzet ogrodniczy

- minikoparki, koparko-tadowarki, wywrotki

- sprzet do pielegnacji roslin na terenach zieleni:
(pity mechaniczne, reczne, sekatory, topaty, szpadle, grabie, taczki, drabiny, kosiarki spalinowe)

TRANSPORT.

Transport roslin moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy ich jako$ci.
W czasie transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej, pni i
pedoéw. Pnie drzew winny by¢ otulone (zabezpieczone) przed otarciami mechanicznymi.

Rosliny mogg by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem (pod plandeks). Po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ sadzone bez zbednej zwloki. Przy roztadunku nie nalezy rzuca¢ brytami
korzeniowymi, rozpadajaca sie bryta korzeniowa jest podstawa do odrzucenia materiatu szkétkarskiego.
WYKONANIE ROBOT.

Prace przygotowawcze terenu

- Nalezy usuna¢ drzewa i krzewy martwe i zamierajace kolidujace z projektem, wskazane w projekcie na
podstawie inwentaryzacji, w celu zwiekszenia przestrzeni dostepnej do nasadzen

- Nalezy wykonac ciecia pielegnacyjne wskazanych w projekcie klonéw 'Globosum' rosnacych w pasie
rozdziatu z uwagi na kolizje koron z nowo projektowanymi drzewami

- Dla wszystkich nasadzen drzew wykona¢ wymiane gruntu na humus; wymiane gruntu realizowac:

a. punktowo w kwadracie o boku 2x2m na gteboko$¢ 1m (objeto$¢ 4m?)
b. w waskich pasach szer. <2m pomiedzy drogg rowerowa a chodnikiem wymiane gruntu realizowa¢ w pasie

5.2.

szeroko$ci adekwatnej do szerokoéci pasa zieleni (min. 2,6m?) na dtugosci 2m
- Zastosowac ekrany przeciwkorzeniowe w miejscach wskazanych w projekcie.
- Lokalizacje nasadzen tyczy¢ geodezyjnie

Wymagania dot. sadzenia drzew

Drzewa nalezy sadzi¢ we wskazanej rozstawie i we wskazanych w projekcie miejscach. Wszelkie
odstepstwa nalezy uzasadni¢ (uzgodni¢) z projektantem autorem projektu wykonawczego szaty
roslinne;j.

- porasadzenia: jesien lub wiosna [gdy sadzimy rosliny z pojemnikéw, (air-poty, bagi w przypad-
ku drzew) mozna sadzi¢ caty rok z wyjatkiem petni zimy],

- miejsce sadzenia: musi by¢ wytyczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa, w rozsta-
wie wskazanej w projekcie,

- przed posadowieniem drzew nalezy zamuli¢ doty przygotowane pod drzewa i sprawdzi¢ prze-
sigkanie gleby chodzi o wykluczenie istnienia zageszczonej warstwy gleby np. skorupy hydrofo-
bowej ktéra w konsekwencji moze przyczynic sie do obumarcia drzew lub duzych trudnosci w
procesie aklimatyzacji,

- przy sadzeniu w uprzednio wymienionym gruncie usypac¢ na dnie dotu tzw. siodetko (usypane z
gleby niewielkie wzniesienie)

- do stabilizacji bryly korzeniowej stosowac¢ podpory(paliki) i wigzania elastyczne (tasme)



- sadzac drzewa zwr6ci¢ uwage by posadowi¢ je na tym samym poziomie na jakim rosty w szkot-
ce. Zbyt ptytkie lub zbyt glebokie posadzenie roslin utrudnia prawidtowy wzrost i rozwdj rosli-
nom (w skrajnych przypadkach drzewa moga zamierac),

- siatke w ktora ujeta moze by¢ bryta korzeniowa nalezy maksymalnie rozluzni¢ (poprzecinad),
tak by w przyszto$ci nie utrudniata wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego drzewa (szczegdl-
nie obrecz opinajaca siatke u nasady szyi korzeniowej),

- po posadzeniu nalezy wykona¢ mise Srednicy 1m i ostoni¢ ja przekompostowang korg w celu
utrzymywania wilgoci, warstwg 5cm,

- drzewa nalezy obficie podla¢ natychmiast po posadzeniu (zamuli¢)

- wykonaé¢ montaz etykiet arbotag, workdw rozsaczajacych, bielenie pni

- wykonaé mikoryzacje (w stanie ulistnionym drzew)

5.3. Wymagania dotyczace wykonania trawnika z siewu

Wysiew nasion w miejscu wymiany gruntu realizowa¢ bez specjalnego przygotowania - poza wyréwna-
niem i lekkim zageszczeniem gruntu.

W miejscach ewentualnego uszkodzenia trawnikéw podczas realizacji nasadzen trawnik odtworzy¢ w
pelnej technologii. Wysiew nasion nalezy wykonac na uprzednio przygotowany grunt. Przez przygotowa-

nie gruntu trzeba rozumiec:

- usuniecie resztek gruzu pobudowlanego, zanieczyszczen, starej darni -
w miejscach gdzie nastapito zageszczenie gruntu oraz pojawity sie zastoiny wody, nalezy rozluzni¢ glebe
celem przywrocenia wtasciwej struktury
- nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - min. 20cm

- wyréwnanie powierzchni terenu
- lekkie zageszczenie gleby

Po wysiewie mieszanki (25g/m?) na prawidtowo przygotowany grunt, nasiona przykry¢ warstwa humu-
su ok. 1cm. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wy-
réwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Zatozony trawnik obficie podlac.

5.4. Pielegnacja po posadzeniu

tab. 3. Tabelaryczne ujecie dziatan zwigzanych z prawidtowa pielegnacja roslin - min. 3 lata.

rodzaj czynnosci

krotnos$¢ wykona-
nia w ciagu roku

orientacyjny okres wykonania czynno-
$ci (w zaleznosci od terminu realizacji
zadania).

PIELEGNACJA DRZEW

1. odchwaszczaniu mis pod drzewami, formo-
wanie i poprawianie mis, odcinanie od trawni-
ka;

minimum 4x

kwiecien -listopad

2. usuwanie odrostéw korzeniowych u podsta-
WY pnia i na pniu;

2X

kwiecien - listopad

3. podlewanie drzew w okresie wegetacji
(okresy bezdeszczowe 2-3 razy w tygodniu;
oceni¢ indywidualnie w okresie wegetacji za-
leznie od warunkéw pogodowych); uzupetnia-
nie workdw nawadniajacych + kontrola droz-
nosci kapilar oraz oczyszczanie i zdejmowanie
workdw na okres zimowy;

minimum 25 x w
sezonie;
jednorazowo mini-
mum 70L
drzewo+uzupetnie-
nie worka kropluja-
cego

kwiecien - listopad
wg potrzeb wynikajacych z warunkéw pogo-
dowych;

4. wykonanie cie¢ (sanitarnych, przeswietlaja- | wg potrzeb, wg potrzeb, w okresie dostosowanym do
cych, formujacych  korone-  utrzymanie gatunku

skrajni!); ciecia w koronie wykonywac¢ po ak-

ceptacji nadzoru dendrologicznego i ZZM

5. nawozenie drzew (nawozy mineralne wielo- | 1x maj / wg potrzeb
sktadnikowe dlugodziatajace, oceni¢ w trakcie

procesu aklimatyzacji);

6. ochrona przed szkodnikami i chorobami | wg potrzeb kwiecien - listopad
metodami dedykowanymi danej jednostce

chorobowej/szkodnikowi oraz staty monitoring

7. uzupetnianie kory w misach pod drzewami; 1x kwiecien - listopad
8. grabienie opadtych lisci jesieniq; 1x listopad

9. uzupetnienie brakujacych i wymiana zitych, | wg. liczby szt. caty rok

uszkodzonych, zniszczonych podpor i wigzan
(natychmiastowo, bez zwioki !); regulacja wig-
zan




rodzaj czynnosci

krotnos¢ wykona-
nia w ciagu roku

orientacyjny okres wykonania czynno-
$ci (w zaleznosci od terminu realizacji
zadania).

10. wymiana obumartych roélin; z powiado-
mieniem ZZM). Wymiana drzew powinna
uwzglednia¢ drzewa: obumarte, o obnizonej
kondycji zdrowotnej i nie rokujace na dalszy

wg. liczby szt.

drzewa martwe i zakwalifikowane ze wzgle-
du na stan do wymiany nalezy usuna¢ bez-
posrednio po stwierdzeniu powyzszego i wy-
mieni¢ w najblizszym sezonie wegetacyjnym

prawidtowy rozwaj; na nowe, z przediuzeniem okresu pielegna-
cji i gwarancji na kolejne 3lata.

11. monitorowanie nasadzen, 8x kwiecien - listopad

12. zapobieganie negatywnym skutkom wa- | min. 2x zima/wiosna oraz ponownie po zmyciu 1

runkéw atmosferycznych (zgorzele, listwy warstwy

mrozowe) oraz skutkom oddawania ciepfa
przez nawierzchnie utwardzone - bielenie pni

Doktadnie taki sam zakres dziatan nalezy wykonywac w okresie pogwarancyjnym by prawidtowo piele-

- przygotowania terenu do wykonania nasadzen i zatozenia trawnikéw, wymiana gruntu*,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg odmian, rozstawu sadzenia roslin,

- materiatu w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, zgodnosci z zalece-

- prawidtowego wykonania stabilizacji sadzonego drzewa tj. mocowania podpor (palikow) *,

5.5. Pielegnacja w kolejnych latach wzrostu roslin
gnowac zaprojektowang zielen.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Drzewa, trawniki
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji roslin polega m.in. na sprawdzeniu:
- zatwierdzenie materiatéw niezbednych do realizacji robét
niami (standaryzacjg ) ZSP,
- oznaczenia, transportu, przechowywania materiatu roslinnego,
- prawidtowego posadzenia drzew, zatozenia trawnikow
- prawidtowego wykonania mis (formowanie, Scidtkowanie)
- wymiany martwych roslin w najblizszym sezonie,
- zasilania nawozami roslin (kolejne lata wg. potrzeb),
- stosowania srodkéw ochrony roslin (kolejne lata wg. potrzeb),
- reszty dziatan zwigzanych z prawidtowg pielegnacjg roslin i trawnikow .
* prace zanikajace podlegaja ocenie w trakcie ich trwania - WARUNEK ODBIORU
6.2. Kontrola roboét przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows i niniejszg STWIOR,
- jakosci materiatu szkotkarskiego,
- wykonania kolejnych prac,
- prawidtowosci wykonania nasadzen
7. OBMIAR ROBOT.
7.1, Jednostka obmiarowa

- szt. - wykonania nasadzen rodlin, paliki, tyczenie geodezyjne

- mb - tasmy do wigzan, ekranéw korzeniowych

- m?® - ciétkowanie mis korg , wymiana gruntu

- m’ - odtworzenie trawnikéw

- kpl. - szczepionki mikoryzowe, worki rozsgczajgce, wykonanie dokumentacji powykonawczej

- km - transport wymienianej gleby i humusu




10.

ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacja, wymaganiami
inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny wg. punktu 6.0.
Roboty zanikajgce sg oceniane i kontrolowane w trakcie ich trwania. Niedopuszczalnym jest zaoczne
akceptowanie ww. roboét.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze (przygotowanie i wymiana gruntu, wyznaczenie miejsc nasadzen, przygoto-
wanie dotéw nasadzeniowych, montaz ekranéw przeciwkorzeniowych)

- ciecie koron drzew istniejgcych wg dokumentacji, wycinka drzew martwych i zamierajgcych

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- sadzenie roslin wg. dokumentacji,

- pielegnacja posadzonych roslin zgodna ze STWIOR oraz projektem wykonawczym.
NORMY | PRZEPISY

- Norma Zwiqzku Szkétkarzy Polskich —Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego.

- Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004r. (DZ.U. nr 113 z 2010r., poz. 759 —z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdz. zm.).

Opracowanie:

mgr inz. arch. kraj. Agata Watek
Wroctaw, styczen 2024 r.
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