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1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

W dokumentacji przedstawiono "Projekt wykonawczy nasadzen drzew w ciggu al.
Armii Krajowej na odcinku od ul. Sleznej do ul. Bogdeina - zielen kompensujgca wycinki
w ul. Bardzkiej i Buforowej".

Celem opracowania jest przedstawienie rzetelnego i funkcjonalnego planu
zagospodarowania terenu szatg roslinng m.in. zgodnego z =zaleceniami jednostek
miejskich, wytycznymi zawartymi w MPZP oraz ogdlnie przyjetymi normami i zasadami
projektowania zieleni miejskiej.

Projektowana zielen stanowi rekompensate za wycinki zwigzane z
"Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegajaca
na budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wroctawiu".

2. OPIS TERENU

Teren opracowania to siedlisko przestrzeni zurbanizowanej, panujace warunki do
rozwoju zieleni sg trudne, to m.in. mato miejsca do rozwoju systemu korzeniowego,
pogorszone warunki powietrzno-wodne w glebie, duze zanieczyszczenie powietrza oraz
zasolenie gleby po zimie (ryzyko suszy fizjologicznej i niekorzystnych skutkéw dziatania
aerozolu solnego na rosliny). Warunki te sg typowe dla terendéw zieleni w miastach.
Pomimo trudnych warunkéw nalezy dazy¢ do zwiekszania liczby drzew w miastach gdyz
to one sg podstawowym zZrédiem tlenu, zmniejszajq zanieczyszczenie powietrza, dajq
cien latem oraz petnig wiele funkcji: m.in. zdrowotnych, rekreacyjnych, izolacyjnych,
estetycznych czy edukacyjnych.

Jako teren pod wykonanie nasadzen przeznaczono pasy zieleni nalezace do Gminy
Wroctaw, zlokalizowane wzdtuz al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Sleznej do ul.
Bogdeina. Gtdwnym elementem projektowanej przestrzeni jest pas rozdziatu, ktory
bedzie stanowit szkielet catej kompozycji.

Al. Armii Krajowej - klasyfikowana jest jako droga klasy gtdwnej ruchu przyspieszonego
(droga krajowa nr 94). Wystepujg po dwa pasy jezdni w obu kierunkach z pasem
rozdziatu zagospodarowanym zieleniq.

3. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SZATY ROSLINNEJ
3.1. Zatozenia i wytyczne projektowe

Teren objety opracowaniem to obszar trudny projektowo ze wzgledu na:

- ograniczong ilos¢ powierzchni biologicznie czynnej pod nasadzenia wolnej od
infrastruktury - poza pasem rozdziatu stosunkowo wolnym od gestego uktadu sieci

- istniejacy uktad zieleni w pasie rozdziatu o niekorzystnym doborze gatunkowym,
niedostosowany skalg do istniejacego ukfadu urbanistycznego, gubiacy sie w duzej
przestrzeni,

- konieczno$¢ zachowania rozsadnego kompromisu pomiedzy ciqgiem pieszym,
rowerowym a pasem zieleni.

PAS ROZDZIAtU (giowny obszar prac projektowych) - STAN OBECNY I
ROZWIAZANA PROJEKTOWE:

Wystepujace w pasie rozdziatu drzewa z gatunku klon pospolity 'Globosum' sg w
$redniej kondycji zdrowotnej, posiadajg liczne listwy mrozowe na pniach w postaci
pionowych peknie¢ kory, odstaniajacych drewno z widocznymi $ladami préchnicy i
zerowania owaddw, w koronach wystepuje posusz. Cze$¢ z nich jest martwa Iub



zamierajaca - w inwentaryzacji wskazano 37szt. kwalifikujacych sie do wycinki
sanitarnej. Liczba ta bedzie rosta w kolejnych latach.

fot. 1-3 przyktadowe klony Globosum przeznaczone do wycinki sanitarnej zgodnie z operatem dendrologicznym

Istniejacy uktad kompozycyjny z klonow formy kulistej powstat po roku 2000 i
obecnie ogranicza sie tego typu nasadzenia w zieleni przyulicznej duzych arterii. Gatunek
ten jest bardziej odpowiedni na parkingi, ulice o niskiej zabudowie, waskie przestrzenie.
W odniesieniu do catosci ulicy skala tych drzew jest nieproporcjonalnie mata wzgledem
pobliskiej zabudowy czy szerokosci pasa zieleni i drogi a ich korony nigdy nie osiagng
duzych rozmiaréw. Mate, kompaktowe, kuliste korony (ktore sg cechg charakterystyczna
tego gatunku) gubig sie w szerokiej przestrzeni ulicy, pomiedzy mocno oddalong od
siebie zabudowa. Dostepnos$¢ miejsca jest idealna dla wprowadzenia drzew osiggajacych
wieksze rozmiary, ktdre wypelnig przestrzen, dadza cien na ciggach komunikacyjnych
obnizajac temperature otoczenia, a duza masa liSciowa bedzie miata korzystny wptyw na
redukcje zanieczyszczen.
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fot. 4-5 widok na pas rozdziatu Al. Armii Krajowej -stan istniejgcy

Zatozeniem projektowym dla tego obszaru jest :

- zastosowanie innych gatunkoéw, bardziej odpowiednich dla tej przestrzeni, osigqgajacych
docelowo wieksze rozmiary

- wieksza réznorodnos$¢ gatunkowa w doborze drzew

- przebudowa drzewostanu polegajagca na wprowadzeniu nowych drzew pomiedzy
istniejgce osobniki, ktére z uwagi na swojg krotkowiecznos¢ i stan sanitarny, beda



stopniowo ustepowaty miejsca nowym, co spowoduje powolny zanik istniejgcego uktadu a
dominacje nowego, bardziej odpowiedniego dla omawianej i analizowanej przestrzeni.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Istniejgca rozstawa klondw Globosum (zwykle 5,5-6m) podyktowata rozstawe dla
nowych nasadzen, ktore rozmieszczono pomiedzy drzewami istniejgcymi, zwykle w
wiekszej niz obecnie odlegtosci od jezdni. W niektorych przypadkach koniecznym jest
(przed wykonaniem nasadzen) przyciecie koron istniejacych klonéw w celu zapewnienia
dostepu do $wiatta dla nowo sadzonych drzew. Wskazane do tego typu zabiegow
jednostki oznaczono graficznie na mapach oraz wypisano w pkt. 3.4. Gatunek klon
pospolity 'Globosum' dobrze znosi ciecie obwodowe i tego typu redukcja jest typowym
zabiegiem ksztaftujacym korone. Nalezy pamietaé o zachowaniu zakresu cie¢ ponizej
30% rozwinietej korony.

Plan nasadzen powstawat w etapach drogg doktadnych analiz i uzgodnien.
Poczatkowo przygotowano wstepny zarys projektowy uwzgledniajacy pojemnos¢ terenu
pod nasadzenia oraz wytyczne Jednostek Miejskich zarzadzajacych wskazanymi
gruntami. Kolejnym krokiem byt dobdr gatunkowy dostosowany do zieleni istniejacej,
przeznaczenia miejsc pod nasadzenia oraz charakteru pobliskiej zabudowy. Nastepnie w
toku uzgodnien i weryfikacji proponowanych rozwigzan projektowych, liczbe i lokalizacje
drzew skorygowano. Na arkuszach map wrysowano docelowg szerokos$¢ korony drzew
projektowanych w zwigzku z powyzszym nachodzenie koron na rzucie na elementy
zagospodarowania terenu np. torowisko tramwajowe - nie bedzie stanowito
natychmiastowej kolizji - korona drzewa dorostego bedzie ulokowana ponad torowiskiem.
Ewentualne, powstajace w okresie wzrostu, kolizje korony bedg usuwane na etapie
biezacej pielegnacji koron (utrzymanie skrajni, odstoniecie latarni ect.).

WYKAZ ANALIZ POPRZEDZAJACYCH ROZPOCZECIE PRAC PROJEKTOWYCH:

a. Inwentaryzacja dendrologiczna - przed rozpoczeciem prac projektowych wykonano
inwentaryzacje istniejacej zieleni, aby poznac¢ skifad szaty roslinnej tj. jakie gatunki
wystepujg na danym terenie, ktére z nich dobrze sobie radza w zastanych warunkach,
ktore sprawdzajg sie w tej przestrzeni pod wzgledem kompozycyjnym, jakie rozstawy
sadzenia nalezy powieli¢. Inwentaryzacja (Operat) stanowi odrebng dokumentacje aut.
DRZEWOSTAN Agata Watek (wrzesien 2023).

b. Analiza Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

MPZP nr 331 (UCHWALA NR XLVI/1404/10) dla czesci zespotu urbanistycznego
Slezna we Wroctawiu
- brak zapiséw odnosnie zieleni na obszarze objetym projektem szaty roslinnej.

MPZP nr 332 (UCHWALA NR XXXV/1170/09) obszaru w rejonie ulic Sleznej i
Spiskiej we Wroctawiu
- ochronie podlega szpaler platanéw po potudniowej stronie drogi.

MPZP nr 439 (UCHWALA NR VIII/141/11) obszaru potozonego w rejonie ulic
Borowskiej i Kamiennej we Wroctawiu
- brak zapiséw odnosnie zieleni na obszarze objetym projektem szaty roslinnej.

MPZP nr 337 (UCHWALA NR XXIX/1006/08) w rejonie ulicy Nyskiej we
Wroctawiu

- obowigzuje zielen przyuliczna.

MPZP nr 382 - uniewazniony



c. Analiza wytycznych Zamawiajacego i Jednostek Miejskich (WI, MPK, ZZM,
BZM, MPWiK)

wytyczne i uwagi zawieraly:

- wskazanie zakresu terenowego dla projektu zieleni

- wskazanie rezerw pod projektowane przejscia dla pieszych, przejazdy rowerowe,
przystanki

- wskazanie innych planowanych inwestycji zwigzanych z ukladem komunikacyjnym w
obrebie terenu opracowania

- propozycje gatunkéw zgodnie z OPZ

- wytyczne MPK o sytuowaniu drzew wzdtuz torowiska

- wytyczne MPWiK o sytuowaniu drzew w zblizeniu do sieci wodociggowej

- wskazanie uwag Biura Zréwnowazonej Mobilnosci

+ inne uwagi przekazane podczas rozmow i konsultacji (notatki ze spotkan 24.11.2023 i
01.12.2023)

d. Szczegotowa analiza przebiegu sieci infrastruktury podziemnej i
napowietrznej

- podziemny uktad sieci infrastruktury determinowat w wielu przypadkach lokalizacje
projektowanego drzewostanu

- do zachowania normatywnych odlegtosci od sieci gazowej (wielkosci stref
kontrolowanych) uwzgledniono Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie,

- w przypadku nasadzen w poblizu sieci wodociggowej z uwagi na wystepowanie
gtéwnych magistrali wodnych, uwzgledniono ekrany przeciwkorzeniowe zgodnie z
ustaleniami ze spotkania z MPWiK w dniu 01.12.2023

- w przypadku nasadzen w poblizu sieci cieptowniczej rowniez uwzgledniono ekrany
przeciwkorzeniowe

- przez teren opracowania przebiega sie¢ wysokiego napiecia, nalezy mie¢ na uwadze, ze
wiasciciel sieci moze dokonywac w przysztosci korekt koron drzew w przypadku ich
nachodzenia na pas technologiczny

e. Ocena pojemnosci terenu pod nasadzenia

f. Rozeznanie terenowe, funkcjonalne, przestrzenne na potrzeby ustalenia
kompozycji projektowanej zieleni

Przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu prac projektowych wykonywano w
terenie analizy przestrzenne i funkcjonalne majace na celu najbardziej trafny dobdr
lokalizacji drzew i konkretnych gatunkow/odmian, ktére beda wspodtgraé z pobliskg
zabudowg, sposobem uzytkowania i zagospodarowania terenu oraz wraz z istniejaca
zielenig utworzg spdjng catosc.

g. Tréjkaty widocznosci

Przy projektowaniu nasadzen drzew uwzgledniono zachowanie tréjkatéw widocznosci.
Przyjeto dla Al. Armii Krajowej:

klase drogi G

Vp = 50km/h

Vm = Vo+10= 60km/h



Na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE] z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Majac na uwadze powyzsze analizy przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

- zielen spdjna z brytami otaczajacych jg budynkéw, nie dominujgca nad nimi,
podkreslajgca charakter zabudowy, zielen dopetniajaca istniejacy uktad urbanistyczny
(harmonijna, spdjna kompozycyjnie, porzadkujaca rozbitg przestrzen);

- projektowany uktad roslin tworzony z uwzglednieniem realnych perspektyw odbioru tzn.
perspektywa przechodnia (pieszego) oraz perspektywa odbioru z pozycji kierowcy
samochodu czy pasazera tramwaju;

- przebudowa istniejgcego w pasie rozdziatu drzewostanu, polegajgaca na stopniowym
"przejeciu" kompozycji przez nowo wprowadzone gatunki

- ukfad roslin oparty na gatunkach roslin nieinwazyjnych, ,miejskich” (nie wymagajacych
ponadprzecietnych zabiegdw pielegnacyjnych), o naturalnym pokroju, walorach
biocenotycznych i estetycznych

- projektowana zielen dajaca cien latem na rdznych trasach komunikacyjnych (na
trasach tramwajowych, rowerowych, pieszych, na jezdni)

- stosowanie rozwigzan przestrzennych i technologicznych zapewniajacych drzewom
wiasciwe warunki siedliskowe

- projekt zieleni zgodny z zatozeniami MPZP i wytycznymi jednostek zarzadzajacych
terenem

- projekt zieleni zgodny z:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2013 r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r.w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ] z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie

4. ZARZADZENIE 1217/19 PREZYDENTA WROCLAWIA Z DNIA 28.06.2019 R. w sprawie
ochrony drzew irozwoju terendw zieleni Wroctawia ze szczeg6lnym zastosowaniem
wytycznych okreslonych w ,Kartach informacyjnych do standardéw ochrony drzew
w Inwestycjach Wroctawia” oraz Standarddéw utrzymania terenéw zieleni w miastach

3.2. Zastosowanie rozwiazan wspierajacych rozwdj drzew w
trudnych warunkach miejskich

a. ekrany korzeniowe

Ekrany korzeniowe sa to bariery wykonane z tworzywa sztucznego w formie maty lub
paneli, stosowane w celu ograniczenia wzrostu korzeni w niepozadanym kierunku. W
projekcie przewidziano bariery tzw. blokujace (maty przeciwkorzenne) wykonane z
tworzyw sztucznych. Wskazano lokalizacje barier wzdiuz torowiska tramwajowego oraz w
miejscu nienormatywnego zblizenia do sieci m.in wodociggowej i cieptowniczej.

Poza ochrong izolowanych obiektéw, chroniony bedzie system korzeniowy drzewa w razie
napraw i remontow pobliskich obiektéw.

b. wymiana gleby



Przewidziano wymiane 2,6 do 4m3 gleby na humus pod kazde nowo sadzone drzewo.
Wymiana gleby na bardziej urodzajna, pozbawiong zanieczyszczen, gruzu i resztek
pobudowlanych utatwi drzewom proces aklimatyzacji, zapewni korzystne warunki do
rozwoju systemu korzeniowego.

c. mikoryzacja

Dla nowo sadzonych drzew zaleca sie zastosowa¢ mikoryzacje tj. zabieg poprawiajacy
stan zdrowotny, warunki bytowania, mozliwosci regeneracji drzew oraz zdolnosci
adaptacji nowo posadzonych drzew w ramach mikrobiologicznej rewitalizacji gleby i
systemu korzeniowego. Szczepionki zawierajg w sktadzie: - grzyby mikoryzowe - bakterie
asocjacyjne ograniczajgce choroby grzybowe - grzyby entomopatogeniczne ograniczajace
szkodniki korzeni poprzez zasiedlenie larw znajdujacych sie w glebie - grzyby
nematopatogeniczne ograniczajgce populacje nicieni chorobotwdrczych. - bakterie
azotowe (Paenibacillus azotofixans durum) dostarczajgce roslinom 30 - 50 kg azotu w
czystym sktadniku/hektar/rok. Szczepionka jest podawana w formie zywych strzepek
grzybni w zawiesinie wodnej z dodatkiem zmielonego hydrozelu. Rola hydrozelu jest
zapewnienie ,wody startowej” oraz zapewnienie 8 rownomiernego rozmieszczenia
strzepek grzybni w catej objetosci roztworu. Szczepionke aplikuje sie w miejsca
wystepowania drobnych korzeni chionnych. Jedna aplikacja zawiera 20 mililitréw
szczepionki. Jeden mililitr szczepionki zawiera minimum 100 jednostek propagacyjnych -
zespotow (agregatdéw) strzepek zdolnych samodzielnie wejs¢ w mikoryze.

d. worki rozsaczajace

Worki kroplujace/ rozsaczajace wykonane z polichlorku winylu, stuzg do dodatkowego
nawadniania kropelkowego posadzonych drzew. Worek posiada otwory o niewielkiej
srednicy, przez ktére woda uwalniania jest do gleby przez ok. 5 - 9 godzin.

e. bielenie pni drzew

Rozwigzanie stosowane po posadzeniu drzew oraz w okresie adaptacji w celu ochrony pni
przed negatywnymi skutkami warunkéw atmosferycznych (zgorzele, listwy mrozowe),
szkodnikami (trociniarka) oraz przed skutkami oddawania ciepta przez nawierzchnie
utwardzone.

3.3. Zakres prac zwigzanych z realizacja projektu

Na czas trwania inwestycji nalezy prawidlowo zabezpieczy¢ istniejaca zielen. Przez
prawidtiowe zabezpieczenie nalezy rozumieé, wygrodzenie obryséw koron trwatym
ogrodzeniem, zabezpieczenie pni drzew. Nalezy maksymalnie ograniczy¢ ruch pojazdéw
kotowych i prace maszyn (wibrujacych) pod koronami drzew. Sktadowanie materiatow
budowlanych (kazdych) sypkich czy tez stalych, lokalizacja budowli tymczasowych
(rébwniez WC) pod koronami drzew jest niedopuszczalna (w/w czynnosci czesto
przyczyniajg sie do zageszczenia gruntu, zmiany chemizmu gleby, jej zatrucia, wyparcia
tlenu z powietrza glebowego a w konsekwencji do usmiercenia roslin — drzew i krzewdw).

Dla przedmiotowego projektu dokonano podziatu prac na zakres podstawowy 95szt.
nasadzen i zakres podobny 625szt. (uwzgledniajacy ETAP 2 (warunkowy) tj. nasadzenie
36szt. drzew po realizacji projektu przebudowy ciggu pieszo-rowerowego na odcinku od
ul. Nyskiej do ul. Pieknej)



Tab.la Wykaz czynnosci zwigzanych z realizacjq projektu nasadzen dla ZARKESU

PODSTAWOWEGO 95 SZT. DRZEW

Lp. zakres czynnosci - ZAKRES PODSTAWOWY jednostka

1. przygotowanie gleby pod nasadzenia (usuniecie darni, 380 m®
wymiana gruntu na humus, réwnanie)

2. ciecia pielegnacyjne koron klondw 'Globosum' w pasie 8 szt.
rozdziatu przed sadzeniem

3. usuniecie drzew martwych, zamierajacych na potrzeby nd.
zapewnienia miejsc howym nasadzeniom

4, usuniecie pojedynczych, zamierajacych krzewéw nd.
zywoptotowych kolidujacych z nasadzeniami

5. sadzenie drzew (wymiana gleby, palikowanie, formowanie 95 szt.
mis, sciotkowanie, mikoryzacja, bielenie pni)

6. zastosowanie ekranéw przeciwkorzeniowych nd.

7. zawieszenie etykiet arbotag 95 szt.

8. pielegnacja drzew w okresie 3 lat po posadzeniu dla 95 szt.

9. odtworzenie trawnikéw zniszczonych podczas realizacji 380 m2
projektu (zatozenie od podstaw w peinej technologii) +wg zniszczen - do oceny na etapie

realizacji

Tab.1b Wykaz czynnos$ci zwigzanych z realizacjg projektu nasadzen dla ZARKESU

PODOBNEGO 625 SZT. DRZEW + 36SZT. DRZEW ETAP 2

Lp. zakres czynnosci - ZAKRES PODOBNY jednostka

1. przygotowanie gleby pod nasadzenia (usuniecie darni, 2433 m?
wymiana gruntu na humus, réwnanie) + 93,6m*ETAP2

2. ciecia pielegnacyjne koron klondw 'Globosum' w pasie 28-42 szt.
rozdziatu przed sadzeniem

3. usuniecie drzew martwych, zamierajacych na potrzeby 38 szt.

zapewhienia miejsc nowym nasadzeniom

4, usuniecie pojedynczych, zamierajacych krzewéw
zywoptotowych kolidujgcych z nasadzeniami

facznie do 24 m2

5. sadzenie drzew (wymiana gleby, palikowanie, formowanie 625 szt.
mis, $cidtkowanie, mikoryzacja, bielenie pni) +36 szt. ETAP2
6. zastosowanie ekranéw przeciwkorzeniowych ok. 1105 mb
7. zawieszenie etykiet arbotag 625 szt.
+36 szt. ETAP2
8. pielegnacja drzew w okresie 3 lat po posadzeniu dla 625 szt.
+36 szt. ETAP2
9. odtworzenie trawnikéw zniszczonych podczas realizacji min. 2433 m?2
projektu (zatozenie od podstaw w petnej technologii) +wg zniszczen - do oceny na etapie
realizacji

+ 93,6m?ETAP2

3.4. Przygotowanie terenu

Przed wykonaniem nasadzen teren nalezy starannie przygotowac poprzez:

- dla wszystkich nasadzen drzew wykonaé¢ wymiane gruntu na humus, o sktadzie

podanym w tab. 4a-b,

Wymiane gruntu realizowac:

e punktowo w kwadracie o boku 2x2m na gtebokos$¢ 1m (objetos¢ 4m3) dla drzew

wg tab. 4a-b (dot. OBU ZAKRESOW),

e w waskich pasach szer. <2m pomiedzy drogg rowerowg a chodnikiem wymiane
gruntu realizowac¢ w pasie szerokosci adekwatnej do szerokosci pasa zieleni (min.
2,6m3) na dtugosci 2m, dla drzew wg tab. 4b (dot. ZAKRESU PODOBNEGO).




Odpowiednia objeto$¢ niezageszczonego podfoza urodzajnego, zasobnego w sktadniki
pokarmowe, pomoze drzewom rozwing¢ system korzeniowy i sprawnie przejs¢ proces
aklimatyzacji.

- wymieniajac grunt nalezy uwzgledni¢ obecnos¢ drzew istniejgcych aby nie uszkodzi¢ ich
systemu korzeniowego.

Ponadto wymagane jest przed posadzeniem drzew:

- na etapie wymiany gruntu zastosowaé ekrany przeciwkorzeniowe w miejscach
oznaczonych na mapie i parametrach ujetych w tab. 4b (dot. ZAKRESU PODOBNEGO)

- usuniecie sanitarne 38szt. drzew martwych i zamierajacych kolidujacych z projektem w
celu zwiekszenia przestrzeni dostepnej do nasadzen . Numery inwentaryzacyjne: 4, 11-
15, 17, 33, 35, 59, 60, 91, 106, 114-118, 128, 129, 130, 132, 167, 171, 173, 183, 184,
197, 198, 205, 208, 209, 212, 261, 371, 387, 535, 647 (dot. ZAKRESU PODOBNEGO),

- usuniecie sanitarne do 24m2 zamierajacych fragmentow zywoptotow, kolidujacych z
projektem w celu zwiekszenia przestrzeni dostepnej do nasadzen. Do weryfikacji na
etapie tyczenia i sadzenia, poniewaz inwentaryzacja nie wskazuje graficznie
wystepujacych w ciggtosci zywoptotow ubytkéw, spowodowanych wypadaniem
zamierajacych krzewow, mozliwe sg drobne kolizje wymagajace usuniecia pojedynczych
sztuk (dot. ZAKRESU PODOBNEGO),

- wykonanie cie¢ pielegnacyjnych wskazanych minimum 36szt. klonéw 'Globosum'
rosngcych w pasie rozdziatu o nr inwent.: 44, 47, 48, 53, 121, 126, 135, 144, 149, 191,
194, 195, 196, 199, 200, 207, 208, 211, 215, 217, 263, 273, 286, 287, 298, 299, 304,
315, 341, 347, 351, 353, 355, 356, 357, 358. Doktadng liczbe nalezy zweryfikowac na
etapie realizacji po wytyczeniu geodezyjnym miejsc nasadzen drzew (dot. OBU
ZAKRESOW).

W obliczeniach liczby koron do przyciecia w tab. 1b przyjeto zapas 14szt. w razie
koniecznosci wykonania cie¢ na dodatkowych drzewach, ktérych korony uznano by za
kolidujace w trakcie wykonywania nasadzen (np. z uwagi na rozrost w kolejnych
sezonach lub wystgpienie kolizji po wytyczeniu np z uwagi na jej asymetrie
nieuwzgledniong na rysunku operatu). Dodatkowe ciecia koron klonédw Globosum mogq
by¢ wymagane rowniez w okresie 3lat pielegnacji nasadzen jesli ich rozrost spowoduje
zagtuszanie nowo posadzonych drzew.

3.5. Zakup materiatu roslinnego. Wymagania dotyczace jakosci.

danymi przez Zwigzek Szkoétkarzy Polskich

- drzewa muszg posiada¢ cechy charakterystyczne dla odmiany oraz spetnia¢ bez
zastrzezen wymagania dotyczace wielkosci. Rosliny muszg by¢ w dobrym stanie;

- drzewa muszg by¢ oznaczone etykietg zawierajaca petng nazwe rosliny, w tym nazwe
facinska;

- wybrane w projekcie drzewa muszg by¢ zdrowe, posiada¢ prawidlowo wyksztatcone
korony (charakterystyczne dla odmiany i gatunku), wolne od choréb i szkodnikdw;

- drzewa do nasadzen powinny by¢: 1 wyboru, z brytg korzeniowg (zwarta, o Srednicy
nie mniejszej niz wskazana w tabeli, zabezpieczong juta i siatka z drutu
nieocynkowanego) lub w kontenerze i spetnia¢ bez zastrzezen wymagania dotyczace nie
tylko wielkosci, ale réwniez jakosci;

- drzewa wskazane w projekcie (parametry) winny by¢ minimum 3x szkétkowane, z brytg
korzeniowg ujetg w szytej donicy z juty lub w koszach z drutu niepowlekanego, ciasno
Sciggnietego;

- wielko$¢ bryty korzeniowej musi by¢ proporcjonalna do obwodu pnia na wysokosci 1 m
[cm] nad szyjq korzeniowa. Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnieta korzeniami;
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- pnie drzew muszg by¢ proste i nie odbiega¢ w zadnym miejscu o wiecej niz 5 cm od osi
taczacej szyje korzeniowg z korona. Ped gtdowny musi tworzy¢ bezposrednig kontynuacje
pnia zakonczong pakiem;

- paczek szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, przyrost ostatniego
roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik, przewodnik powinien by¢ prosty,
pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwno rozmieszczone, korona prawidtowo
uformowana poprzez ciecie w szkétce odpowiednie dla gatunku i odmiany, blizny na pniu
i przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete;

- ksztatt i charakter gatezi korony musi by¢ odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku
i wielkosci drzewa;

- kupujacy (jego przedstawicie, inspektor, autor projektu) zastrzega sobie prawo do
obejrzenia lub nawet rezerwacji drzew u wykonawcy przed wykonaniem dostawy lub
moze zgdac szczegdtowych fotografii roslin od podwykonawcy;

- przedstawiciel zamawiajgcego zastrzega sobie prawo, w chwili odbioru dostawy, poddac¢
kontroli 1% drzew (co najmniej jedno) w celu oceny jakosci systemu korzeniowego, ilosci
szkétkowan ect., nawet jesli bedzie to oznaczaé zniszczenie rosliny (np. celowe usuniecie
gleby z korzeni drzewa z brylg korzeniowg Ilub w kontenerze). Zamawiajacy nie ma
obowigzku zaptaci¢ wykonawcy za drzewo zniszczone w ten sposdb;

Wady niedopuszczalne:

uszkodzenia mechaniczne roslin,

objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,

odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,

Slady zerowania owadoéw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie czesci nadziemnych i podziemnych, pomarszczenie kory,

martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwa przewodniki korony (lub wiecej) formy piennej lub brak prawidtowo wyksztatcone-
go przewodnika;

- brak wymaganej liczby szkétkowan;

- uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta powstata w skutek niepra-
widlowego transportu, przenoszenia, roztadunku);

- w przypadku roslin prowadzonych w kontenerach niedopuszczalne sg korzenie skrecone
spiralnie ;

- powazne deformacje bryty korzeniowej;

- niedopuszczalne sg drzewa z obcietymi podczas wykopywania korzeniami o sSrednicy
wiekszej niz 3cm;

- drzewa nie mogg miec¢ widocznych uszkodzen zwigzanych z nieprawidtowo wykonanymi
pracami ogrodniczymi lub pogods;

- niedopuszczalne sg rany na kazdym etapie gojenia spowodowane ztg lub pézng inter-
wencjg ogrodniczg (na przyktad péznym usunieciem bocznych pedéw, zbyt silnych gatezi
lub bocznych pedow przy pniu);

- korona nie moze posiada¢ widlastych rozgatezien (tzw. widly, ,forki”), grozacych
roztamaniem korony w pozniejszym wieku drzewa.
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PRZYKLADOWE WADY NIEDOPUSZCZALNE - FOTOGRAFIE

ox | < ;
b /s VPN e s e M i i (4 2 { Frie A
fot. nia mechaniczne pnia/ fot. 7 rozpadajgca sie bryta ko z obcietymi korzeniami
srednicy >3cm

fot. 12 obciety przewodnik/ fot. 13 jednostronna na z brakiem Wyksztafconeg przewodnika / fot. 14
rozwidlenie V - konkurencyjne przewodniki/ fot. 15 krzywizna pnia

Na terenie budowy lub szkétki drzew i krzewow nalezy wykonaé
kwalifikacje materiatu szkétkarskiego przed posadzeniem.

Material do nasadzen podlega weryfikacji i akceptacji nadzoru dendrologicznego
przy udziale ZZM przed posadzeniem.

3.6. Wykonanie nasadzen

Drzewa nalezy sadzi¢ we wskazanych w projekcie miejscach wytyczonych
geodezyjnie. Rozstawa dla projektowanych drzew jest rézna, podyktowana dostepnym
pod nasadzenia miejscem wynikajacym z obecnosci podziemnych sieci infrastruktury,
zachowaniem odpowiednich odlegtosci od jezdni, chodnikéw, drég rowerowych oraz
wystepowaniem zieleni istniejacej. W przypadku pasu rozdziatu rozstawa podyktowana
jest istniejgcym podwdjnym szpalerem klonu pospolitego 'Gloobosum' pomiedzy ktorym
planowane sa nasadzenia majace na celu wymiane drzewostanu i zastgpienie uktadu
nowym, bardziej odpowiednim do tego miejsca.
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Wszelkie odstepstwa zwigzane z sadzeniem drzew nalezy uzasadni¢ i uzgodnic¢ z
projektantem - autorem projektu wykonawczego szaty roslinnej oraz inspektorem
nadzoru dendrologicznego.

Weryfikacja i akceptacja materiatu roslinnego przez nadzér dendrologiczny ze
strony Inwestora przy udziale ZZM bedzie odbywata sie na terenie budowy

Najlepszym czasem do wykonania nasadzen jest wiosna i jesien.

- nasadzenia nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka ogrodniczg
- prace w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
dendrologa

e TRANSPORT MATERIALU SZKOLKARSKIEGO
- na czas transportu rosliny powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a bryty korzeniowe ostoniete przed wysychaniem;
- podczas transportu i sadzenia nie mozna dopusci¢c do rozpadniecia sie bryty
korzeniowej, nie nalezy zrzuca¢ sadzonek z samochodu/przyczepy bezposrednio na
twarde podtoze;

fot. 16 amortyzowanie upanku Scigganego z auta drzewa przy u%yciu opon?/ fot. 17 ochrona pre
uszkodzeniami mechanicznymi przy transporcie/ fot. 18 ochrona bryt korzeniowych przed wysychaniem poprzez

okrycie ich workami z grubej juty/ fot. aut. Agata Watek

e PRZYGOTOWANIE DOLOW NASADZENIOWYCH

- po uprzednim przygotowaniu miejsca sadzenia - wymianie gruntu wg pkt. 3.4 i
wytyczeniu geodezyjnym lokalizacji drzew nalezy przygotowac¢ doty nasadzeniowe na
krétko przed posadzeniem drzew aby gleba nie zdazyta przeschnag;

- w miejscach zblizenia do sieci elektroenergetycznej ograniczy¢ prace mechaniczne do
minimum

- podczas sadzenia usypywac stabilne, zwarte siodetko na dnie dotu aby drzewo nie
opadto po posadzeniu

A % 4 W
fot. 17, 18 kontrola wielkosci dotéw nasadzeniowych przez nadzér dendrologiczny / fot. 19 wykonywanie doféw
nasadzeniowych przy uzyciu wiertnicy/ fot. aut. Agata Watek

- przed posadzeniem drzewa nalezy wykonaé test przesigkania gruntu w celu
wyeliminowania miejsc z zageszczonym gruntem; test przesigkania polega na zalaniu
dotu nasadzeniowego woda (w catej objetosci) oraz dokonaniu obserwacji tempa
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przesigkania; w razie trudnosci z przesigkaniem wody nalezy przebi¢ w kilku miejscach
zbity ptaszcz gleby i zastosowac drenaz ;
- zaprawa dotdw powinna zosta¢ wykonana uwzgledniajac warunki siedliskowe
wystepujace w danej lokalizacji:

e petna zaprawa dotdw humusem

e zastosowanie drenazu (warstwy zwiru 10-15cm + ewentualne 10cm warstwy
humusu zmieszanego z piaskiem) w przypadku wystepowania zastoisk wody

e PROCES SADZENIA DRZEW
- przyciecie koron drzew (pedy krzyzujace, ztamane, uszkodzone w trakcie transportu)
nalezy wykonac¢ przed sadzeniem, zgodnie ze sztukg ogrodniczg (po odbiorze materiatu
przez ZZM);
- drzewa przed sadzeniem oznaczy¢ etykietami arbotag poprzez przymocowanie etykiety
do bocznej galezi opaska zaciskowa z zachowaniem odpowiedniego luzu
uwzgledniajgcego przyrost. Nalezy montowac je tak aby po posadzeniu znajdowaty sie na
wys. 2,5-2,8m (nie nizej niz 2,2m). Etykiety nalezy umies$ci¢ prostopadle do ciagéw
komunikacyjnych (jezdni chodnikow i $ciezek rowerowych). Dla catego zakresu nalezy
wybrac jedng strone tj. wschodnig lub zachodnig;
- po ustawieniu drzewa w dole na usypanym z gleby siodetku, nalezy rozwingé¢ wezet z
juty/rozwing¢ siatke przy szyi korzeniowej i wbi¢ pionowe elementy palikowania. Drzewo
sadzi¢ na takiej samej glebokosci na jakiej rosto w szkotce. Nie dopuszcza sie
zasypywania szyi korzeniowej;
- stabilizacje bryty korzeniowej wykonac¢ poprzez palikowanie drzew 3 palikami o Srednicy
min 8cm i wys. min. 250cm w rozstawie 60-70cm z wigzaniem gornym miekkim oraz
gornym sztywnym (z jednej warstwy potowic) i dolnym sztywnym (z 4 warstw potowic
toczonych montowanych od pow. terenu do wys. 40cm, stosujac 1-2cm przerwy miedzy
potowicami). Wigzania miekkie nalezy wykonac¢ z tkaniny/tasmy czarnej, elastycznej,
min. szer. 4-6cm w ilosci 1,5mb na 1 drzewo. Paliki i wigzania sztywne powinny tworzy¢
trojkat rownoboczny. Nalezy uwzgledni¢ zamontowanie dodatkowego palika wys. 120 cm
w celu zatozenia worka do podlewania, palik lokalizowac jak najblizej bryty korzeniowej a
jego potozenie zmienia¢ w trakcie sezonu wegetacyjnego;

fot. 20 dodatkowy palik do montazu workéw nawadniajgcych/ fot. aut. Agata Watek

- doktadnie ucisng¢ ziemie na granicy bryty korzeniowej nasadzonych roslin;

- mise wokot drzewa utworzyé poprzez obnizenie sadzenia (do 5cm ponizej pow. gruntu
macierzystego). Wymagana srednica misy 1m;

- wykona¢ mulczowanie mis warstwg grubosci 5cm z kory - przekompostowanej,
sosnowej, sortowanej, frakcja 2-5cm. Mulcz nie moze przylega¢ do nasady pni drzew,
nalezy go rozgarna¢, odstaniajac nasade pnia;

- zamontowaé na dodatkowym paliku (dt. 120cm) worki kroplujace w ilosci 1szt. na
drzewo; palik mocowac jak najblizej bryly korzeniowej;
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- po posadzeniu drzew zastosowac bielenie pni (dotyczy drzew lisciastych) w celu ochrony
pni przed negatywnymi skutkami warunkdw atmosferycznych (zgorzele, listwy mrozowe),
szkodnikami (trociniarka) oraz przed oddawaniem ciepta przez nawierzchnie utwardzone;
- po zakonczeniu sadzenia, drzewa nalezy obficie podla¢ woda w ilosci nie mniejszej niz
70L wody pod kazde drzewo. Rosliny nalezy podlewac stopniowo przez dtuzszy czas w
celu unikniecia sptywu powierzchniowego i strat wody. Po podlaniu nalezy uzupetnic¢
ewentualne braki ziemi, wyprofilowa¢ mise i wykona¢ mulczowanie;

fot. 21-27 roces azenia drzew fot. aut. Agata Watek

- posadzone drzewa nalezy oznaczy¢ tasmami informacyjnymi zgodnie ze wzorem
dostepnym na stronie http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html; tasmy dt.
2,25m, szer. 50mm powinny by¢ wykonane metodg nadruku sublimacyjnego po obu
stronach (po jednej nadruk z biatym polem do wypetnienia danymi) z materiatu
odpornego na warunki zewnetrzne; tasme zamocowac na opalikowaniu drzewa (po jednej
na kazde drzewo) z informacjami dotyczacymi nasadzen umieszczonymi od strony
uczeszczanej przez ludzi, np. od strony chodnika lub $ciezki;

- po posadzeniu w okresie rozwinietego ulistnienia wykona¢ mikoryzacje

- drzewa nr 1.49-1.84 nalezy sadzi¢ w 2 ETAPIE po zrealizowanym projekcie przebudowy
ciggu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Nyskiej do ul. Pieknej. Aktualnie w miejscu,
ktore bedzie dostepne dla zieleni, znajduje sie $ciezka rowerowa dlatego wymagane jest
etapowanie nasadzen. Dokfadng lokalizacje posadowienia drzew w miejscu docelowym
nalezy zweryfikowa¢ z przysztym projektem przebudowy oraz pod katem zachowania
normatywnych odlegtosci od jezdni, infrastruktury podziemnej i przysztego ciggu
rowerowego/pieszego.

3.7. Pielegnacja roslin po posadzeniu

3.7.1. Pielegnacja w pierwszych 3 latach po posadzeniu

Bardzo waznym elementem realizacji projektu jest pielegnacja roslin po
posadzeniu oraz systematyczna troska o zielen w nastepnych latach eksploatacji terenu.
Zatozona zielen powinna zosta¢ objeta minimum 3 letnim okresem gwarancji i

pielegnacji.
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Tab. 2. Tabelaryczne ujecie dziatah zwigzanych z prawidtowg pielegnacjq roslin - 3 lata.

rodzaj czynnosci

krotnos¢ wyko-
nania w ciagu
roku

orientacyjny okres wykonania
czynnosci (w zaleznosci od termi-
nu realizacji zadania).

PIELEGNACJA DRZEW

1. odchwaszczaniu mis pod drzewami, formowa-
nie i poprawianie mis, odcinanie od trawnika;

minimum 4x

kwiecien -listopad

2. usuwanie odrostéw korzeniowych u podstawy
pnia i na pniu;

2X

kwiecien - listopad

3. podlewanie drzew w okresie wegetacji (okresy
bezdeszczowe 2-3 razy w tygodniu; oceni¢ indy-
widualnie w okresie wegetacji zaleznie od warun-
kéw pogodowych); uzupetnianie workéw nawad-
niajacych + kontrola droznosci kapilar oraz
oczyszczanie i zdejmowanie workdéw na okres zi-
mowy;

minimum 25 x w
sezonie;
jednorazowo mi-
nimum 70L drze-
wo+uzupetnienie
worka kroplujace-
go

kwiecien - listopad
wg potrzeb wynikajacych z warunkow
pogodowych;

4. wykonanie cie¢ (sanitarnych, przeswietlajg- | wg potrzeb, wg potrzeb, w okresie dostosowanym
cych, formujacych korone- utrzymanie skrajni!); do gatunku

ciecia w koronie wykonywac¢ po akceptacji nad-

zoru dendrologicznego i ZZM

5. nawozenie drzew (nawozy mineralne wielo- | 1x maj / wg potrzeb
sktadnikowe dtugodziatajace, oceni¢ w trakcie

procesu aklimatyzacji);

6. ochrona przed szkodnikami i chorobami me- | wg potrzeb kwiecien - listopad
todami dedykowanymi danej jednostce chorobo-

wej/szkodnikowi oraz staty monitoring

7. uzupetnianie kory w misach pod drzewami; 1x kwiecien - listopad
8. grabienie opadtych lisci jesienig; 1x listopad

9. uzupetnienie brakujacych i wymiana ztych, | wg. liczby szt. caty rok

uszkodzonych, zniszczonych podpdr i wigzan
(natychmiastowo, bez zwtoki !); regulacja wia-
zan

10. wymiana obumartych roslin na koszt Wyko-
nawcy;(z powiadomieniem ZZM). Wymiana
drzew powinna uwzgledniaé drzewa: obumarte, o
obnizonej kondycji zdrowotnej i nie rokujace na
dalszy prawidtowy rozwdj;

wg. liczby szt.

drzewa martwe i zakwalifikowane ze
wzgledu na stan do wymiany nalezy
usung¢ bezposrednio po stwierdzeniu
powyzszego i wymieni¢ w najblizszym
sezonie wegetacyjnym na nowe, z
przedtuzeniem okresu pielegnacji i
gwarancji na kolejne 3lata.

11. monitorowanie nasadzen,

8x

kwiecien - listopad

12. zapobieganie negatywnym skutkom warun-
kédw atmosferycznych (zgorzele, listwy mrozowe)
oraz skutkom oddawania ciepfa przez nawierzch-
nie utwardzone - bielenie pni

min. 2x

zima/wiosna oraz ponownie po zmy-
ciu 1 warstwy

Wszystkie prace pielegnacyjne drzew powinny by¢é wykonywane na biezgco , wg
potrzeb w okresie catego roku (z wyjatkiem tych, ktérym zgodnie ze sztuka ogrodniczg
dedykowany jest konkretny termin agrotechniczny jak np. nawozenie).

Wymiana drzew martwych i zakwalifikowanych ze wzgledu na stan do wymiany,
skutkuje przedtuzeniem okresu pielegnacji i gwarancji na kolejne 3lata.

Z prowadzonej pielegnacji nalezy prowadzi¢ Dziennik Pielegnacji Zieleni z kazdorazowym
odnotowywaniem daty i zakresu wszystkich zabiegéw (w tym podlewanie) wykonywanych
przez Wykonawce na posadzonych drzewach.

3.7.2. Pielegnacja w p6zniejszych latach

Doktadnie taki sam zakres dziatan nalezy wykonywac¢ w okresie pogwarancyjnym
by prawidtowo pielegnowac zaprojektowang zielen. Stabilizacje drzew (podpory) mozna
zdemontowac najwczesniej z koncem 3-ciego roku. Konieczno$¢ catkowitego demontazu

palikowania uzgodnic¢ z ZZM.
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4. SPIS PROJEKTOWANYCH ROSLIN

Projekt przewiduje nasadzenie 756 szt. drzew "Nasadzenia w al. Armii Krajowej -

zielen kompensujaca wycinki w ul.

Bardzkiej i Buforowej"

W zwigzku z inwestycija:

"Prze-

budowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegajaca na budowie
trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wroctawiu.".

Zakres wynikajacy z zakresu podstawowego zadania — to 95szt. nasadzen na odcinku Al.

Armii Krajowej miedzy ul.

Spiska a ul.

Slezna. (zatacznik 2)

Zakres przedmiotowy dodatkowych nasadzen (wynikajgcych z zamoéwienia podobnego)-

to 625szt. projektowanych drzew.+ 36szt. drzew w etapie 2 -warunkowym, zaleznym od
wykonania ciggu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Nyskiej do ul. Pieknej.
Warunek nasadzen w liczbie min. 750szt drzew zostat spetniony.

DOBOR GATUNKOWY (LACZNIE 756 szt.)

1.1-
2.1-
3.1-
4.1-
5.1-
6.1-
7.1-
8.1-
9.1
10.

11.

1-1
1-

Tab. 3a. Doboér projektowanej szaty roslinnej ZAKRES PODSTAWOWY (95SZT. DRZEW)

1.84 klon polny 'Elsrijk' (84 szt.)
2.33 klon czerwony 'Red sunset' (33 szt.)
3.18 lipa drobnolistna 'Greenspire' (18 szt.)
4.36 lipa drobnolistna (36 szt.)
5.153 lipa srebrzysta (153 szt.)
6.5 platan klonolistny (5 szt.)
7.55 platan klonolistny 'Pyramidalis' (55 szt.)
8.328 klon jawor (328 szt.)
9.20 peretkowiec japonski (20 szt.)

0.3 kasztanowiec czerwony (3 szt.)
11.21 daglezja zielona (21 szt.)

Lp. nazwa wskazanie parametrow materiatu rozstawa i ilosci
gatunkowa szkotkarskiego lokalizacja
ZAKRES klon czerwony @ bryly korzeniowej 55-65cm, obw. pnia 16-18cm | wg projektu, ZAKRES
PODSTAWOWY 'Red sunset’ na h=100cm, Pa220cm, wys. catkowita nie mniej Zafacznik 2 PODSTAWOWY
2.1-2.6 (Acer rubrum niz 3,5m, 3x szkoétkowane (soliter), materiat 6 szt.
'Red sunset') wyrownany pod wzgledem wielkosci; parametry

jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu;
ZAKRES lipa srebrzysta @ bryly korzeniowej 55-65cm, obw. pnia 16-18cm | wg projektu, ZAKRES
PODSTAWOWY (Tilia na h=100cm, Pa220cm, wys. catkowita nie mniej Zatacznik 2 PODSTAWOWY
5.1-5.14 tomentosa) niz 3,5m, 3x szkoétkowane (soliter), materiat 25 szt.
5.26-5.36 wyréwnany pod wzgledem wielkosci; parametry

jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu;
ZAKRES platan @ bryly korzeniowej 50-60cm, obw. pnia 16-18cm | wg projektu, ZAKRES
PODSTAWOWY klonolistny na h=100cm, Pa220cm, wys. catkowita nie mniej Zalacznik 2 PODSTAWOWY
6.1, 6.2 (Platanus niz 3,5m, 3x szkotkowane (soliter), materiat 2 szt.

acerifolia) wyréwnany pod wzgledem wielkosci; parametry

jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu
ZAKRES klon jawor @ bryly korzeniowej 55-65cm, obw. pnia 16-18cm | wg projektu, ZAKRES
PODSTAWOWY (Acer na h=100cm, Pa220cm, wys. catkowita nie mniej Zafacznik 2 PODSTAWOWY
8.1-8.27 pseudoplatanus) | niz 3,5m, 3x szkdtkowane (soliter), materiat 62 szt.
8.50-8.84 wyréwnany pod wzgledem wielkosci; parametry

jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu
ODTWORZENIE TRAWNIKOW
- nasiona traw Wysiew 2,5kg nasion/ar ; do ZAKRES

Sktad mieszanki trawnikowej: odtworzenia PODSTAWOWY

- kostrzewa czerwona Adio 10%, trawnikow min. 380m2

- kostrzewa czerwona Rapsodia 5%, zniszczonych | min. 9,5kg

- kostrzewa czerwona Jasperina 12%, podczas nasion

- kostrzewa trzcinowa Sorenta 10%, sadzenia

- kostrzewa trzcinowa Manitou 15%, drzew (wg

- kostrzewa szczeciniasta Bornito 10%, pkt 6) ,

- zycica trwata Nira 5%, minimum w

- zycica trwata Naki 23%, obszarze

- zycica trwata Bokser 10%. wymiany

gruntu
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Tab. 3b. Dobor projektowanej szaty roslinnej ZAKRES PODOBNY (661SZT. DRZEW)

Lp. nazwa wskazanie parametréw materiatu rozstawa i ilos¢ sztuk w
gatunkowa szkotkarskiego lokalizacja sumie
ZAKRES
PODOBNY
1.1-1.48 klon polny odm. @ bryly korzeniowej 55-65cm, obw. pnia 16-18cm | wg projektu, 48 szt.
+ETAP 2 'Elsrijk' na h=100cm, Pa220cm, wys. catkowita nie mniej Arkusz 1, +ETAP 2
(po realizacji | (Acer campestre niz 3,5m, 3x szkoétkowane (soliter), materiat Arkusz 3 36 szt.
ciagu pieszo | ‘Elsrijk") wyrownany pod wzgledem wielkosci; parametry
rowerowego) jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu
1.49-1.84
2.7-2.33 klon czerwony @ bryly korzeniowej 55-65cm, obw. pnia 16-18cm | wg projektu, 27 szt.
'Red sunset' na h=100cm, Pa220cm, wys. catkowita nie mniej Arkusz 1-3
(Acer rubrum niz 3,5m, 3x szkotkowane (soliter), materiat
'Red sunset') wyrownany pod wzgledem wielkosci; parametry
jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu;
3.1-3.18 lipa drobnolistna @ bryly korzeniowej 55-65cm, obw. pnia 16-18cm | wg projektu, 18 szt.
'Greenspire' na h=100cm, Pa220cm, wys. catkowita nie mniej Arkusz 3
(Tilia cordata niz 3,5m, 3x szkotkowane (soliter), materiat
'Greenspire') wyrownany pod wzgledem wielkosci; parametry
jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu;
4.1-4.36 lipa drobnolistna @ bryly korzeniowej 55-65cm, obw. pnia 16-18cm | wg projektu, 36 szt.
(Tilia cordata) na h=100cm, Pa220cm, wys. catkowita nie mniej Arkusz 1-3
niz 3,5m, 3x szkotkowane (soliter), materiat
wyréwnany pod wzgledem wielkosci; parametry
jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu
5.15-5.25 lipa srebrzysta @ bryty korzeniowej 55-65cm, obw. pnia 16-18cm | wg projektu, 128 szt.
5.37-5.153 (Tilia tomentosa) na h=100cm, Pa220cm, wys. catkowita nie mniej Arkusz 1-3
niz 3,5m, 3x szkotkowane (soliter), materiat
wyréwnany pod wzgledem wielkosci; parametry
jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu;
6.3-6.5 platan klonolistny | @ bryly korzeniowej 50-60cm, obw. pnia 16-18cm | wg projektu, 3 szt.
(Platanus na h=100cm, Pa220cm, wys. catkowita nie mniej Arkusz 1
acerifolia) niz 3,5m, 3x szkotkowane (soliter), materiat
wyréwnany pod wzgledem wielkosci; parametry
jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu
7.1-7.55 platan klonolistny | @ bryly korzeniowej 55-65cm, obw. pnia 16-18cm | wg projektu, 55 szt.
'Pyramidalis’ na h=100cm, Pa220cm, wys. catkowita nie mniej Arkusz 1-2
(Platanus niz 3,5m, 3x szkotkowane (soliter), materiat
acerifolia wyréwnany pod wzgledem wielkosci; parametry
'Pyramidalis’) jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu
8.28-8.49 klon jawor @ bryty korzeniowej 55-65cm, obw. pnia 16-18cm | wg projektu, 266 szt.
8.85-8.328 (Acer na h=100cm, Pa220cm, wys. catkowita nie mniej Arkusz 1-3
pseudoplatanus) niz 3,5m, 3x szkotkowane (soliter), materiat
wyréwnany pod wzgledem wielkosci; parametry
jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu
9.1-9.20 peretkowiec @ bryty korzeniowej 55-65cm, obw. pnia 16-18cm | wg projektu, 20 szt.
japonski na h=100cm, Pa220cm, wys. catkowita nie mniej Arkusz 2-3
(Sophora niz 3,5m, 3x szkotkowane (soliter), materiat
Jjaponica) wyréwnany pod wzgledem wielkosci; parametry
jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu
10.1-10.3 kasztanowiec @ bryty korzeniowej 55-65cm, obw. pnia 16-18cm | wg projektu, 3 szt.
czerwony na h=100cm, Pa220cm, wys. catkowita nie mniej Arkusz 1
(Aesculus x niz 3,5m, 3x szkotkowane (soliter), materiat
carnea) wyrownany pod wzgledem wielkosci; parametry
jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu
11.1-11.21 daglezja zielona @ bryty korzeniowej min. 50cm, wysokos$¢ wg projektu, 21 szt.

(Pseudotsuga
menziesii)

minimum 2m, 3x szkdétkowane (soliter), materiat
wyréwnany pod wzgledem wielkosci; parametry
jakosciowe zgodnie z pkt. 3.5 projektu

Arkusz 1,
Arkusz 3

ODTWORZENIE TRAWNIKOW

nasiona traw

Wysiew 2,5kg nasion/ar ;

Sktad mieszanki trawnikowej:

- kostrzewa czerwona Adio 10%,

- kostrzewa czerwona Rapsodia 5%,

- kostrzewa czerwona Jasperina 12%,
- kostrzewa trzcinowa Sorenta 10%,

- kostrzewa trzcinowa Manitou 15%,

- kostrzewa szczeciniasta Bornito 10%,
- zycica trwata Nira 5%,

- zycica trwata Naki 23%,

- zycica trwata Bokser 10%.

do odtworzenia
trawnikéw
zniszczonych
podczas
sadzenia drzew
(wg pkt 6) ,
minimum w
obszarze
wymiany
gruntu

min. 2433m?2
ok. 61kg
nasion

ETAP 2

min. 93,6m?2
ok. 2,5kg
nasion
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5.

REALIZACII PROJEKTU

SPIS WYBRANYCH MATERIALOW NIEZBEDNYCH DO

Tab.4a. Materiaty nieroslinne potrzebne do realizacji nasadzen 95SZT. DRZEW Z ZAKRESU

arbotag

odporna na UV

nowo sadzonych drzewach

PODSTAWOWEGO
Lp. materiat parametry lokalizacja /zastosowanie ilo$¢ sztuk w
sumie
ZAKRES
PODSTAWOWY
1. podpory (paliki) do paliki dt. ok. 3m (toczone @ 8cm) stabilizacja nowo sadzonych 285 szt.
stabilizacji drzew + 3 szt. na drzewo; drzew palikéw dt. 3m;
1gorny i 4dolne potwalki 15 szt. na drzewo; 4275 szt.
rzedy potwatkow paliki do montazu workdw potwatkow;
utozonych rozsgaczajacych 1szt. df. 120cm na 95 szt. palikow
poprzecznie drzewo ; di. 120cm
+ dodatkowy palik do palikowania stosowac paliki
120cm na montaz impregnowane ciénieniowo, w kolorze
worka naturalnym,
rozsaczajacego
2. tasma do wigzan czarna, szer. min. 4-6¢cm, ilo$¢ 1,5mb mocowanie pni drzew do 95x1,5=
elastycznych na 1 drzewo palikdw 142,5 mb
3. kora przekompostowana kora ogrodowa, misy drzew 95x0,05=
sortowana, frakcja 2-4cm, stosowac 4,75 m3
warstwe 5cm
4. wapno do bielenia zaczyn wapienny stosowany w ochrona przed réznicami 95 drzew do
drzew sadownictwie temperatur i przed bielenia
szkodnikami np trociniarkg
5. szczepionki szczepionka zawierajaca w skiadzie: dla wszystkich 95 dawek
mikoryzowe - grzyby mikoryzowe projektowanych drzew po
- bakterie asocjacyjne posadzeniu
- grzyby entomopatogeniczne
- grzyby nematopatogeniczne
- bakterie azotowe
6. worki do dodatkowego nawadniania dla wszystkich 95 kpl.
kroplujace/rozsaczaj | kropelkowego posadzonych drzew. projektowanych drzew
ace pojemnos¢ 58L
7. humus ziemia urodzajna wymiana gleby pod wg potrzeb,
a) skfad granulometryczny: nasadzenia drzew min. 380m3
- frakcja ilasta (d<0,002mm) 12-18% - punktowo 4m3 (doty 2x2m o
- frakcja pylasta (0,002-0,05mm) 20- | gtebokosci 1m)
30%
- frakcja piaszczysta (0,05-2,0mm) 45-
70%
- frakcji zwirowej i kamienistej <5%
minimalna zawartosc czesci
organicznych 2-10%
b) zawartosc¢ fosforu (P205) >10mg/I
c) zawartos¢ potasu (K20) >40mg/I
d) odczyn pH 5,7-6,8
e) zasolenie: ponizej 1,5g NaCl/dm3
8. tasmy informacyjne | szarfy kompensacyjne - zgodnie z dla wszystkich sadzonych 95 kpl.
wg standardéow ZZM | wymogami ZZM drzew
9. opaski zaciskowe do | opaska dt. 30-37cm, kolor czarny, mocowanie etykiet arbotag na | 95 szt.

Tab.4b. Materiaty nieroslinne potrzebne do realizacji nasadzen 661SZT. DRZEW Z ZAKRESU PO-

stabilizacji drzew +
1go6rny i 4dolne
rzedy potwatkdw
utozonych
poprzecznie

+ dodatkowy palik
120cm na montaz

3 szt. na drzewo;

pétwatki 15 szt. na drzewo;

paliki do montazu workdw
rozsaczajacych 1szt. dt. 120cm na
drzewo; do palikowania stosowac
paliki impregnowane ci$nieniowo, w
kolorze naturalnym,

drzew

DOBNEGO
Lp. materiat parametry lokalizacja iloé¢ sztuk w sumie
/zastosowanie ZAKRES PODOBNY
1. podpory (paliki) do paliki dt. ok. 3m (toczone @ 8cm) stabilizacja nowo sadzonych | 1875 szt. palikéw dt.

3m;

6525 szt. potwatkdw;
625 szt. palikdw dt.
120cm

+ETAP 2
108 szt. palikow dt.
3m;
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Lp. materiat parametry lokalizacja ilo$¢ sztuk w sumie
/zastosowanie ZAKRES PODOBNY
worka 540 szt. potwatkéw;
rozsaczajacego 36 szt. palikow dt.
120cm
2. tasma do wigzan czarna, szer. min. 4-6¢cm, ilos¢ mocowanie pni drzew do 625x1,5=
elastycznych 1,5mb na 1 drzewo palikéw 937,5 mb
+ETAP 2
36x1,5=
54 mb
3. kora przekompostowana kora ogrodowa, misy drzew 625x0,05=
sortowana, frakcja 2-5cm, stosowac ok. 31 m3
warstwe 5cm +ETAP 2
36x0,05=
ok. 2m3
4, wapno do bielenia zaczyn wapienny stosowany w ochrona przed réznicami 625 drzew do
drzew sadownictwie temperatur i przed bielenia
szkodnikami np trociniarkg +ETAP 2
- dla wszystkich drzew 36 drzew do bielenia
liSciastych
5. szczepionki szczepionka zawierajaca w skfadzie: | dla wszystkich 625 dawek
mikoryzowe - grzyby mikoryzowe (odpowiednie projektowanych drzew po +ETAP 2
do siedlisk lisciastych/iglastych) posadzeniu 36 dawek
- bakterie asocjacyjne
- grzyby entomopatogeniczne
- grzyby nematopatogeniczne
- bakterie azotowe
6. worki do dodatkowego nawadniania dla wszystkich 625 kpl.
kroplujace/rozsaczaj | kropelkowego posadzonych drzew. projektowanych drzew
ace pojemnos¢ 58L
+ETAP 2
36 kpl.
7. ekrany/bariery wysokos¢ 30 i 100cm, - na gtebokos¢ 1m - wzdiuz | na giebokos$é 1m
przeciwkorzeniowe grubos$¢ 1mm; zintegrowane torowiska oraz w miejscach (dtugosé wg mapy)
pionowe zebra, kierunkujace nienormatywnego zblizenia - torowisko: 724mb
korzenie ku dotowi; materiat HDPE do sieci infrastruktury - ochrona sieci:
(wodociagi i sieci 89mb
cieptownicze) na giebokos$¢ 0,3m
(dtugosci 2m)
- na gtebokos$¢ 0,3m (o - wzdtuz chodnikdw i
dtugosci 2m) - w zblizeniach | Sciezek rowerowych:
do wskazanych drég 220mb
rowerowych i chodnikow razem: 1033mb
+ETAP 2
-w trakcie realizacji mozliwa | na gteboko$é 0,3m
jest drobna modyfikacja z (dtugosci 2m)- wzdtuz
uwagi na istniejacg zielen, chodnikéw i $ciezek
przebieg infrastruktury rowerowych: 72mb
podziemnej oraz rézne
warunki techniczne (w
porozumieniu z inspektorem
nadzoru dendrologicznego)
8. humus ziemia urodzajna (humus) wymiana gleby pod w pasach zieleni szer.

a) sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002mm) 12-
18%

- frakcja pylasta (0,002-0,05mm)
20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05-2,0mm)
45-70%

- frakcji zwirowej i kamienistej <5%

minimalna zawartosc czesci
organicznych 2-10%
b) zawarto$¢ fosforu  (P205)

>10mg/I

nasadzenia drzew

- punktowo 4m3 (doty
2x2m o gtebokosci 1m)

- w waskich pasach szer.
<2m pomiedzy drogg
rowerowg a chodnikiem
wymiane gruntu realizowac
w pasie szerokosci
adekwatnej do szerokosci
pasa zieleni na odcinkach
dt. 2m (min. 2,6m3 na
drzewo) - dotyczy drzew nr

<2m:

125m3 humusu;
w pozostatych
przypadkach:
2308m3 ;
razem: 2433m3

+ETAP 2

w pasach zieleni szer.
<2m: 93,6m3
humusu
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Lp. materiat parametry lokalizacja ilo$¢ sztuk w sumie
/zastosowanie ZAKRES PODOBNY
c) zawartos¢ potasu (K20) >40mg/! | 1.1-1.28, 4.17-4.23, 3.1-
d) odczyn pH 5,7-6,8 3.13, 1.49-1.84
e) zasolenie: ponizej 1,5g NaCl/dm3
9. tasmy informacyjne | szarfy kompensacyjne - zgodnie z dla wszystkich sadzonych 625 kpl.
wg standardéow ZZM | wymogami ZZM drzew +ETAP 2
36 kpl.
10. opaski zaciskowe do | opaska dt. 30-37cm, kolor czarny, mocowanie etykiet arbotag 625 szt.
arbotag odporna na UV na nowo sadzonych +ETAP 2
drzewach 36 szt.

6. ODTWORZENIE ZNISZCZONYCH TRAWNIKOW

Zniszczone wymiang gruntu trawniki oraz trawniki zniszczone podczas realizacji
robot (powstate koleiny i ubytki w trawniku ect.) nalezy odtworzy¢, przywracajac stan
sprzed inwestycji. Nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami.

Po zakonczeniu robdt nalezy zatozy¢ trawnik od podstaw w petnej technologii. Na-
lezy zastosowac mieszanke trawnikowg odpowiednig na tereny miejskie, dostosowang do
warunkow siedliskowych. Siew mieszanki powinien by¢ wykonywany w dni bezwietrzne,
bezdeszczowe, wskazane jest tworzenie trawnika w etapach. Wysiew nasion nalezy wy-
konac na uprzednio przygotowany grunt. Wymagane jest:

- usuniecie resztek gruzu pobudowlanego, zanieczyszczen, starej darni;

- w miejscach gdzie nastgpito zageszczenie gruntu oraz pojawity sie zastoiny wody,
nalezy rozluzni¢ glebe celem przywrocenia wlasciwej struktury;

- hawiezienie/wymiana warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - min. 20cm (nie z odktadu z
uwagi na zanieczyszczenia pochodzace z budowy);

- wyréwnanie powierzchni terenu, lekkie zageszczenie gleby poprzez watowanie;

- kraweznik powinien znajdowac¢ sie 2-3cm nad terenem na ktdérym zaktadany jest
trawnik ;

- stosowac wysiew mieszanki w ilosci 2,5kg nasion/ar (o sktadzie wg tab. 4a-b);

- nasiona przykry¢ warstwg humusu grubosci 1cm, wykonaé lekkie watowanie w celu
ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody;

- zatozony trawnik podlewac¢ wg potrzeb do momentu uzyskania pozadanego efektu;

- zabezpieczy¢ teren przed zadeptaniem do czasu uzyskania petnego porostu trawy;

- trawniki uznaje sie za odtworzone/zatozone po petnym poroscie trawy (nie dopuszcza
sie udziatu powierzchni pokrywanej przez chwasty w ilosci powyzej 2% catosci terenu) ;

- wykona¢ pierwsze koszenie przed odbiorem prac.

7. OPRACOWANIE GRAFICZNE

Arkusz 1-3 - projekt szaty roslinnej (skala 1:500)
Zat. 1 - przekrdj przez torowisko dla projektowanych zadrzewien

Zal. 2 - rysunek wskazujacy wybrane 95szt. drzew stanowigcych nasadzenia z zakresu
podstawowego zamdwienia

opracowala: mgr inz. arch. kraj. Agata Watek, 08.2023-01.2024
biuro@drzewostan.pl, tel. 669-829-159
DRZEWOSTAN - Specjalistyczna Pracownia Architektury Krajobrazu

ul. Goszczynskiego 6; 51-138 Wroctaw
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana mgr inz architektury krajobrazu Agata Watek

oswiadczam, ze posiadam kwalifikacje do wykonania operatu dendrologicznego/projektu
zieleni/nadzoru dendrologicznego o ktérych mowa w zataczniku nr 2 do zarzadzenia nr 1217/19
Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 r.

Niniejsze os$wiadczenie sktadam pod rygorem odpowiedzialnosci na zasadzie ryzyka za wszelkie
szkody powstate lub mogace powstaé¢ w zwigzku z nieprawdziwoscig lub nierzetelnosciq
przedmiotowego oswiadczenia. Przyjmuje do wiadomosci pouczenie o tresci zawartych w
przepisach zawartych w art. 233 Kodeksu karnego oraz art. 297 Kodeksu karnego.

Ponadto przyjmuje do wiadomosci, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych, jest Zarzad Zieleni Miejskiej we Wroctawiu, ul. Trzebnicka
33, Wroctaw,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarzadzie Zieleni Miejskiej we Wroctawiu jest Pan
Piotr Schmidt, kontakt: sekretariat@zzm.wroc.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
obstugi umowy w zwigzku z wykonywaniem operatu dendrologicznego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogg by¢ wtasciwi Naczelnicy Urzedéw Skarbowych,
Dyrektorzy oddziatéw Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych, inne organy publiczne na podstawie
stosownych przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego oraz podmioty ktére beda przetwarzac
Pana/Pani dane osobowe na zlecenie ZZM;

5) Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres trwania umowy, a takze przez okres
okreslony w ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2018 r., poz. 217 t.j.), a takze przez czas przedawnienia roszczen;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest niezbedne do zawarcia umowy oraz jej realizacji;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

C) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO; e) prawo do
przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO
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