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1. Wymagania dot. opasek zaciskowych

e kolor: czarny, o ile nie wystepujg okoliczno$ci powodujace koniecznos¢ zastosowania innego
koloru opaski w danym miejscu instalacji (do uzgodnienia z CT PG),
e odporno$¢ na dziatanie czynnikow zewnetrznych m.in.
a. promieni UV,
warunkow pogodowych,
ptynow hamulcowych,
olejow,
smarow,
farb,
lakierow,
detergentow,
ttuszczow zwierzecych i roslinnych,
benzyn,
alkaliéw do 40%.
e niezawierajace halogenu
e materiat: nylon 6.6 zgodny z normg MIL M20693B oraz UL94V-2

AT T oD@ o ao0o

2. Wymagania dot. materiatu do drukowania etykiet

o materiat etykiety: taSma poliestrowa,
e 0odporno$¢ na dziatanie czynnikdw zewnetrznych m.in.
a. promienie UV,
b. wilgoc,
c. starcie mechaniczne,
d. temperature,
e sposob wykonania nadruku: termo-transfer,
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3. Oznacznik na urzadzeniu (E1)

MIEJSCE ZASILANIA ODBIOR

MIEJSCE ZASILANIA

Wymagania:

Kolor etykiety: srebrny,

Materiat etykiety: piankowo-poliestrowa samoprzylepna etykieta,

Kolor tekstu etykiety: czarny, druk termotransferowy,

Rozmiar etykiety (szerokos¢ x wysoko$¢): 100x50mm,

Sposob montazu: poprzez klejenie (etykiete nalezy nanies¢ na réwng, oczyszczong i odttuszczong uprzednio powierzchnie w miejscu, ktore znajduje sie
w zasiegu wzroku obstugi),

oo~
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4. Oznacznik na okablowaniu (E2)

RKLIM2e ODBIOR
MIEJSCE ZASILANIA
- eRG1.1/F02
N2XH 5x25mm?Ze—— | TYP | PRZEKROJ
"""" OKABLOWANIA
g RKLIM2 o
B —
1 RG1.1/F02 B
o N2XH 5x25mm?* e

_—' :

Wymagania:

No gk owd =

Materiat etykiety: miekkie PVC, odpowiadajace wymogom RoHS oraz REACH,

Kolor etykiety: biaty,

Kolor nadruku na etykiecie: czarny, druk termotransferowy,

Rozmiar etykiety (wysoko$¢ x dtugos¢): 19x60mm,

Grubos¢ etykiety: 1mm,

Analogiczne oznaczniki nalezy umiesci¢ na obu koricach okablowania,

Sposdb montazu: przy pomocy 2 szt. opasek zaciskowych spetniajgcych wymagania zawarte w pkt.1,
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5. Etykieta na osprzecie/urzadzeniu (E3)

MIEJSCE ZASILANIA
NR ZABEZPIECZENIA

—_———————— —— — —

—— — —— — — — — —

MIEJSCE ZASILANIA
NAZWA ROZDZIELNICY

Wymagania:

1RKLIM2/Q41+¢

1. Materiat wykonania etykiety: tworzywo sztuczne spetniajgce wymagania zawarte w pkt. 2,

Kolor etykiety: biaty, o ile nie wystepujg okolicznosci powodujgce konieczno$¢ zastosowania innego koloru w danym miejscu instalacji

(do uzgodnienia z CT PG),
3. Kolor tekstu: czarny,
Szeroko$¢ tasmy: min. 9 mm,

e

5. Sposdb montazu: poprzez klejenie (etykiete nalezy nanies¢ na réwng, oczyszczong i odttuszczong uprzednio powierzchnie w miejscu, ktére znajduje sie

w zasiegu wzroku obstugi),
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6. Oznacznik na elewaciji rozdzielnicy (E4)

___________ NAZWA
T ROZDZIELNICY
r— -
TYPIPRZEKROS | ' RKLIM2 ¢ J— MIEJSCE ZASILANIA
OKABLOWANIA [ N e
“._ L ZASILANIE ZRGnN/Q15 8
"""""" @ YKXS 5x35mm?
E4.B E4.N E4.C
biaty niebieski czerwony
RKLIM2 RUPS RPPOZ
ZASILANIE Z RGnn/Q15 ZASILANIE Z RGnn/Q15 ZASILANIE Z RGnn/Q15
YKXS 5x35mm? YKXS 5x35mm? YKXS 5x35mm?
rozdzielnica rozdzielnica rozdzielnica
podstawowego zasilania przeciwpozarowa
zasilania gwarantowanego

Wymagania:
Materiat etykiety: etykieta piankowo-poliestrowa, samoprzylepna,
Kolor tekstu oraz tta etykiety: wg powyzszego rysunku, druk termotransferowy,

Rozmiar etykiety (szerokos¢ x wysoko$¢): 60x30mm,
Sposdb montazu: poprzez klejenie (etykiete nalezy nanies¢ na réwng, oczyszczong i odttuszczong uprzednio powierzchnie w miejscu, ktdre znajduje sie

w zasiegu wzroku obstugi),

il
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7. Oznaczniki na kable ziemne (E5)

Wymagania:
AR NN AVH S : 1. Etykiety powinny by¢ nowe
1 kV YAKXS 4x120 | 2. Etykiety powinny by¢ wykonane z miekkiego PVC, odpowiadajacego
| wymogom RoHS oraz REACH,

3. Rozmiar etykiety (szeroko$¢ x wysoko$¢): 80 x 50mm,

4. PVC niepalne samogasngce zgodnie z UL94-V0,

5. Etykiety powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i chemikalia,

6. Napisy na etykietach powinny by¢ wykonane w sposaéb trwaty,

7. Kolor tekstu etykiety: czarny, druk termotransferowy,

8. Grubo$¢ etykiety powinna wynosi¢ 1 mm,

9. Etykiety powinny by¢ przystosowane do mocowania na kablu za
pomocg opasek $ciggajacych,

10. Mocowanie etykiet przy pomocy dwoch opasek, wedtug wymagan
pkt. 1,

11. Oznaczniki na kablach umieszcza¢ na poczatku i koncu trasy oraz na
catej dtugosci trasy w odstepach nie wiekszych niz 10 m. Dodatkowe
oznaczniki zamontowac przy mufach, miejscach zmiany kierunku
kabla, skrzyzowan oraz innych miejscach charakterystycznych.
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