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1. Lokalizacja opiséw

e instalacje nalezy oznakowac symbolami odpowiednimi dla danej instalacji:
o instalacja zimnej wody uzytkowej - ZWU
o instalacja cieptej wody uzytkowej - CWU
o instalacja cyrkulacji cieptej wody uzytkowej -CCWU
o instalacja centralnego ogrzewania — CO
o instalacja ciepta technologicznego oraz ciepta wentylacyjnego — CT
o instalacja wentylacji nawiewno — wywiewnej — Ww, Wn
o instalacja klimatyzacji — K
e opisy nalezy umiesci¢ na rurociggach i kanatach, oraz w weztach instalacyjnych (rozdzielacze,
bloki zaworowe, wezty kompaktowe) na urzadzeniach i armaturze.
e opisy nalezy umieszczac bezposrednio rurociggach lub na izolacji przewodéw oraz
obudowach urzadzen i armatury
e odlegtos¢ miedzy opisami nie wieksza niz 5 m
e Opisy na rurociggach powinny znajdowac sie po kazdym zatamaniu instalacji o kgt wiekszy niz
45 st.
e po przejsciu instalacji przez przegrode budowlana nalezy nanies¢ opis instalacji
e opisy nalezy umieszcza¢ w miejscach wtérych bedg widoczne dla obstugi

2. Wymagania dot. formy i wykonania opisow

e opisy nalezy wykona¢ w sposoéb trwaty uniemozliwiajgcy przypadkowe ich usunigcie
o Opisy umieszczane na zewngtrz muszg by¢ odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych
i promieniowania UV
e zaleca sie stosowanie
o wydrukéw na taS§mach samoprzylepnych,
o malowanie za pomocg szablonow,
o tabliczki lub zawieszki z opisami
o innymi trwatymi elementami uzgodnionymi z Centrum Technicznym
e Zaleca sie stosowanie odpowiednich kolorow oznakowania dla poszczegdlnych instalaciji
o ZWU - niebieski
CWU - czerwony
CCWU -pomaranczowy,
CO zasilenie - czerwony
CO powrdt - niebieski
CT zasilanie - fiolet , czerwony
CT powr6t - niebieski
W nawiew — czerwony
o W wycigg - niebieski
o Wielkos¢ opisow nalezy dostosowac od opisywanej instalacji
e Przykiady opiséw instalacji umieszczanych na rurociggach i kanatach

O O O O 0 O O

>

Przyktad 1 Zasilenie Przyktad 2 Powrdt ciepla Przyktad 3 Kanat Przyktad 4 Cyrkulacja
instalacji CO Technologicznego z centrali wentylacyjny nawiewny do  cieptej wody uzytkowej
wentylacyjne CNWS pomieszczenia 451

3. Tres$¢ oznakowania

o Trescig oznakowania musi by¢ co najmniej skrotowa nazwa instalacji, oraz strzatka
kierunkiem przeptywu medium.
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o W przypadku instalacji prowadzonych bezposrednio do charakterystycznego odbiornika (np.
centrala wentylacyjna, urzgdzenie , charakterystyczne pomieszczenie) dodatkowo zaleca sie
umiesci¢ projektowg nazwe odbiornika

4. Oznakowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

e W porozumieniu z Centrum Technicznym urzadzenia wentylacyjne nalezy oznaczy¢ nazwg
projektowg lub skodyfikowanymi symbolami wg. wzoru ponizej.

nr kolejny numer urzgdzenie nizszego rzedu
typ urzadzenia urzadzenia w powigzane
budynku grupie
X LITERA z a
Przykfad:

7.K.1:1 — jednostka wewnetrzna nr 1 powigzana z jednostkg zewnetrzng nr 7.K.1
Litery:

K — klimatyzacja, jednostki zewnetrzne/wewnetrzne klimatyzaciji,

A — agregat chtodniczy, wspodtpracujgcy np. z centralg klimatyzacyjng

KP — klimatyzacja precyzyjna,

W — wentylacja, wentylatory,

CW — centrale wentylacyjne,

o Nazwe urzadzania nalezy u mieszczgc na obudowie urzadzenia, przy panelach sterujgcych
lub w widocznych charakterystycznych miejscach.

¢ Urzadzenia montowane wewnatrz nalezy oznaczaé tabliczkami odpornymi na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

5. Oznakowanie instalacji w weztach cieplnych.

o Wszystkie urzgdzenia, armatura i rurociggi bedgce na wyposazeniu wezta cieplnego powinny
by¢ oznakowane w sposéb wyrazny i trwaty. Rurociggi i armature nalezy oznakowac podajgc:
o rodzaj czynnika,
o kierunek przeptywu czynnika.
e Urzadzenia nalezy oznakowac¢ podajac nazwe lub symbol zgodny z oznaczeniem
wystepujacym na schemacie technologicznym w instrukcji eksploatacji wezta cieplnego
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