KARTA PRODUKTU GRILL BETONOWY
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- Urzadzenie przeznaczone do zastosowania na wolnym powietrzu.
- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z betonu klasy B30, malowanego farbami do podtozy betonowych.

- Palenisko wykonane jest z betonu odpornego na temperatury do 1350 C.

- Grill 6700 ze wzgledu na swoja wage, jest stabilny i nie wymaga kotwienia w gruncie.

- Dla komfortu pracy ruszt posiada dwie raczki do swobodnego wyciggania go z nad paleniska .
- Obrzeze blatu wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczajacej przed uderzeniami i obiciem.
- Ruszt wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na wilgo¢ i wysokie temperatury.

WAGA: 490 kg
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KARTA PRODUKTU

ZESTAW PIKNIKOWY
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Stal cynkowana ogniowo i lokierowana proszkowo (certyfikat Qualisteelcoat) wo palety RAL
lub

Stal kwasoodporna 304 szlifowana Lub lakierowana proszkowo wg palety RAL
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Drewno egzotyczne IROKO
grubos¢ 43mm
olejowane lub nie

monataz:

- wolno stojgcy

- do podioza

- przykrecanie do fundamentu 15cm ponizej nawierzchni
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KARTA PRODUKTU LEZAK

OGOLNE DANE TECHNICZNE

wymiary:

- wysokosc¢: 98,6 cm

- szerokos$¢ catkowita: 167,9 cm

- gtebokosé¢ catkowita: 60,2 cm

waga

- 46 kg

materiaty:

- stal weglowa lub stal nierdzewna

- drewno krajowe iglaste lub egzotyczne

OPIS:

Konstrukcja gieta i spawana potaczona z drewnianymi
deskami. Spaw konstrukgji blach stalowych o grubosci
4|8 mm, ze stali weglowej s235Jr ocynkowanej

i malowanej proszkowo wg palety RAL lub w catosci ze
stali nierdzewnej 1.4301 szlifowanej. Lezak

z zastosowaniem 37 desek o wymiarach 45x53x600mm
oraz 2 desek o wymiarach 145x53x600 mm. Drewno
europejskie iglaste impregnowane i lakierowane
dwukrotnie lub drewno egzotyczne impregnowane

i olejowane dwukrotnie.

ROZSTAW OTWOROW MONTAZOWYCH

WIDOK Z GORY 360

————————————————————
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WIDOK Z BOKU

4 x Nakretka M10 RZUT IZOMETRYCZNY

_ DIN1587

4 x Podktadka
M10 DIN 125

. 4 x Pret gwintowany
. M10x125 DIN 976-1

Warianty stali:
- Stal konstrukeyjna (S235JR, DCO1) ocynkowana
i malowana proszkowo wg palety RAL
- Stal nierdzewna (1.4301) szlifowana

Warianty drewna:
- Europejskie iglaste impregnowane
i lakierowane

- Egzotyczne olejowane

< Montaz:
LT przykrecanie do fundamentu
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WIDOK Z FRONTU
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KARTA PRODUKTU

DLAZBA / PAVEMENT / PFLASTERUNG

POJEMNIK NA ODPADY
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CHEMICKA KOTVA 4x M10x 200

CHEMICAL ANCHOR
CHEMISCHER ANKER

BETON / CONCREIE C12/15
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MI10
DIN 127 B

M10 (11-30)
DIN 2021

GRAVEL SUB-BASE
KIES UNTERGRUND
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CHEMICKA KOTVA 4x M10x 200
CHEMICAL ANCHOR
CHEMISCHER ANKER
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KARTA PRODUKTU TABLICA INFORMACYJNA

OGOLNE DANE TECHNICZNE

wymiary: - wysokosc: 270 cm
- wysokos$¢ z odcinkiem
do zabetonowania: 324 cm
- szerokos$é: 116 cm
- gtebokosé: 12 cm S
- powierzchnia tablicy: 7000 mm x 1900 mm

116 cm

waga: -155 kg

materiaty: - stal weglowa lub nierdzewna

OPIS

270cm

Konstrukcja spawana z profili stalowych o wymiarach 80 x
40 x 2 mm. Pfaszczyzna tablicy wykonana z blachy o
grubosci 2 mm.

Produkt wykonywany jest w stali weglowej (s235jr),
ocynkowanej i malowanej proszkowo wg palety RAL lub
w catosci ze stali nierdzewnej (1.4301) szlifowanej.
Tablica przeznaczona do naklejania grafiki z folii
samoprzylepnej z nadrukiem solwentowym
zabezpieczonym laminowaniem. Tablica moze by¢
wykorzystana jednostronnie lub dwustronnie

Wszystkie elementy matlej architektury musza by¢ G .
odpowiednio zakotwiczone zgodnie z instrukcjami

technicznymi producenta. Producent nie ponosi

odpowiedzialnosci za szkody spowodowane niedbatym

uzytkowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukgji.

WIDOK Z BOKU

WIDOK Z FRONTU

“—— Warianty stali:
- Stal konstrukcyjna (S235JR, DCO01)
ocynkowana i malowana proszkowo
wg palety RAL
- Stal nierdzewna (1.4301) szlifowana
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Poziom terenu

Montaz:
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‘Przyktadowy fundament

do wbetonowania
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