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I. INFORMACJE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa zawarta z Zamawiajgcym: Gming Miasto Szczecin- Zaktadem Ustug Komunalnych z siedzibg
w Szczecinie przy ul. Ku Storicu 125 A, reprezentowanym przez Dyrektora ZUK- Tomasza Wawrzyriczaka.
2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym do celdw projektowych wykonana w
skali 1:500 przez firme Ustugi Geodezyjne ,Geoplan” Mariusz Grzelak w dniu 25.04.2023 r.,
MODGiIK.354.805.2023 r.

3. Uzgodnienia z Zamawiajacym

4, Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr WAIB-
VI.6727.3.34.2023.P1 z dnia 06.03.2023 r.

5. Uzgodnienie dokumentacji z Biurem Ogrodnika Miasta

6. Wypisy z rejestréw gruntéw

7. Wizja lokalna i pomiary terenowe, inwentaryzacja dendrologiczna

OBOWIAZUJACE AKTY PRAWNE

8. Zarzadzenie nr 140/21 w sprawie Standarddw utrzymania, ochrony i rozwoju terendw zieleni
Miasta Szczecin

9. Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 Ustawa z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody z pdzniejszymi zmianami.
10. Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

11. Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994- prawo budowlane

12. Dz. U. 2004 nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

13. Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.

14. Art. 47 ustawy z dnia 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z dnia 18.09.2001 r.)

NORMY

15. PN-G-98011 Torf rolniczy

16. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

17. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

18. PN-EN 1176:2009 Grupa norm

19. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu: ,Zagospodarowanie terenu wraz z
budowa obiektéw matej architektury- rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorostych na Stonecznym i Majowym SBO
2023- Polana grillowa na osiedlu Majowym.



Wykaz dziatek objetych inwestycja:

Dz. ewid. Obreb Wiasciciel Zarzadzanie

14/20 4083 Gmina Miasto Szczecin Zaktad Ustug Komunalnych
155/2 4083 Gmina Miasto Szczecin Zaktad Ustug Komunalnych
3. INWESTOR

Gmina Miasto Szczecin
Zakfad Ustug Komunalnych
ul. Ku Storicu 125A

71-080 Szczecin

4. WYKONAWCA

5. AUTORZY PROJEKTU

LandscapeDesign.pl tukasz Frackowiak

Fioletowa 57/4, 70-781 Szczecin

NIP 955-20-80-378 REGON 320522653
T: +48 660 492 919, E: landscapedesign@wp.pl

Imie i Nazwisko

Uprawnienia budowlane

Zakres oprac.

Podpis

Autor projektu

INTZ OSTO nr 188/2021
Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni

Architektura

mgr inz. tukasz Frackowiak Krajobrazu

Autor projektu Architektura

mgr inz. Piotr Urzykowski Krajobrazu

Projektant Upr. bud nr 10/ZPOIA/2006

mgr inz. arch. Magdalena Agnieszka do proj. bez ograniczen w specjalnosci Architekt

Stoka - Optotny architektonicznej

Projektant Upr_. bud nr _ZAP/(I)1.38/POOK/OS.3 .
do proj. w specjalnosci konstrukcyjno - Konstrukcja

mgr inz. Mariusz Boderek

budowlanej

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO TERENU OPRACOWANIA

6.1 UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren w zakresie opracowania o zréznicowanym uksztattowaniu o rzednych wysokosciowych wahajgcych sie w
przedziale 7,8-14,8 m. Znaczna cze$¢ obszaru potozona jest w obnizeniu terenu, otoczona stromymi i niestabilnymi
skarpami. Uksztattowanie terenu powstato poprzez nawiezienie i sktadowanie materiatéw pobudowanych z terenu

budowy osiedli Majowego i Sfonecznego.

6.2 FUNKCJE TERENU

Teren obecnie niezagospodarowany.

6.3 SASIEDZTWO TERENU Z ZABUDOWANIAMI

Teren sasiaduje od strony potnocnej z halami magazynowymi, oddzielonymi od terenu opracowania nawierzchnig

przepuszczalng gruntowg oraz ogrodzeniem.

6.4 OBIEKTY KUBATUROWE

Na terenie nie wystepujg obiekty kubaturowe




6.5 WYPOSAZENIE | NAWIERZCHNIE
Teren inwestycji nie jest zagospodarowany.

6.6 UZBROJENIE TERENU
Brak.

6.7 ZIELEN

Obecnie teren porosniety spontanicznie wystepujgcymi niskimi drzewami i krzewami oraz roslinnoscig tgkowa..
Zadrzewienia i zakrzewienia sktadajg sie gtéwnie z gatunkdéw tj. klon jawor, klon pospolity, dab szyputkowy, Sliwa
domowa, wierzba iwa, czeremcha zwyczajna, sosna pospolita, brzoza brodawkowata, sliwa tarnina, topola osika,
robinia akacjowa, topola czarna odm. wtoska.

6.8. WARUNKI GRUNTOWE

Grunty w obszarze inwestycji s to nasypy niekontrolowane (Mg) o zréznicowanej przepuszczalnosci zbudowane
przede wszystkim z piaskéw drobnych (FSa), sSrednich (MSa) oraz piaskéw drobnych humusowych (FSaOr), a takze
piaskdw gliniastych (clSa). Wszystkie nasypy zawierajg bardzo licznie domieszki betonu, kamieni, cegiet, gruzu oraz
pretéw zbrojeniowych. Grunty rodzime sg to piaski srednie, piaski drobne, i piaski srednie.

7. PROJEKOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W ramach projektu budowlanego planuje sie:

— prace zwigzane z wykonaniem gospodarki drzewostanem oraz ochrony drzewostanu w procesie
inwestycyjnym

— prace zwigzane z uksztattowaniem terenu

— budowe ciggdw pieszych z kruszywa naturalnego wraz z uksztattowaniem terenu, wykonaniem
skarpowania

— budowe dwdéch altan piknikowych wraz z grillami i stotami

— montaz elementéw wyposazenia tj. pojemniki na $mieci, lezaki

— nasadzenia drzew i krzewéw

— wykonanie faki kwietnej

— wykonanie nowych trawnikéw

7.1 BILANS POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ

Nawierzchnie przepuszczalne 325,54 m’
Trawniki 706,62 m’
taki kwietne 836,80 m’
Skarpy —-mata mulczowa 91,73 m’

7.2 INFORMACIJE | DANE

7.2.1. Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacy z aktéw prawa
miejscowego

Dla obszaru opracowania obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zawarty w uchwale:

1. UCHWALA NR X11/254/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 pazdziernika 2015 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Majowe — Maciejowicka” w Szczecinie

§ 14. Teren elementarny D.M.3008.ZP

1. Ustalenia funkcjonalne:
przeznaczenie terenu: zielen urzgdzona o charakterze parkowym.
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2. Ustalenia ekologiczne:

1) maksymalny udziat nawierzchni nieprzepuszczalnych: 20%;

2) minimalny udziat powierzchni terenu biologicznie czynnego: 80%;

3) nakazuje sie uzupetniajgce nasadzenia drzew i krzewow;

4) czes¢ terenu narazona na osuwanie sie mas ziemnych.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza sie lokalizacje obiektdw matej architektury, plac zabaw dla dzieci wraz

z urzadzeniami, polane rekreacyjng z miejscem do grillowania, wybieg dla pséw;

2) dopuszcza sie grodzenie terenu od strony drég publicznych wytgcznie w formie
zywoptotu lub azurowych elementéw ogrodzeniowych, w ktérych udziat powierzchni
petnej wynosi nie wiecej niz 30 %, o wysokosci do 1,70 m, nie stanowigcych przegrody
wizualnej;

3) zakazuje sie lokalizacji reklam wolno stojgcych;

4) zakazuje sie lokalizacji tymczasowych obiektéw budowlanych oraz nowego
zagospodarowania tymczasowego.

4. Ustalenia zasad i warunkoéw scalania i podziatu nieruchomosci:

granice scalenia i podziatu nalezy dostosowac do ustalonych na rysunku planu linii
rozgraniczajacych teren elementarny.

5. Ustalenia komunikacyjne:

1) obstuga terenu z ulic: potozonej poza obszarem planu ul. Botanicznej, D.M.3007.KD.D
lub D.M.3025.KD.L (ul. Wistawy Szymborskiej);

2) zakazuje sie lokalizacji miejsc postojowych.

6. Ustalenia inzynieryjne:

1) zaopatrzenie w wode i energie elektryczng realizuje sie w oparciu o sieci uzbrojenia
w terenach: D.M.3007.KD.D, D.M.3025.KD.L, D.M.3031.KDW.R oraz spoza obszaru
planu;

2) dopuszcza sie remont i likwidacje sieci elektroenergetycznej SN.

7.2.2. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw oraz podleganiu ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obszar polany nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie jest objety ochrong konserwatorska wynikajgcy z
planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

7.2.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Obiekt nie znajduje sie w strefie oddziatywania eksploatacji gornicze;j.

7.2.4. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidzianych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Planowane przedsiewziecie budowlane zostanie zrealizowane w sposdb zgodny z obowigzujgcymi wymaganiami w
zakresie ochrony srodowiska, bezpieczenstwa i higieny.

Podczas budowy parku moga wystgpi¢ negatywne oddziatywania na srodowisko oraz ucigzliwosci dla mieszkancow
sgsiednich terendw tj.

- modelowanie terenu, wykonywanie wykopdw, modelowanie skarp i przemieszczaniem mas ziemnych

- zwiekszona emisja pytéw, spalin, emisja hatasu oraz wibracji powodowane przez pojazdy, maszyny i urzgdzenia
pracujace na terenie budowy.

- usuniecie drzew



Wszelkie prace budowlane majg charakter przejsciowy, beda one realizowane w porze dziennej, natomiast ich
negatywny wptyw bedzie miescit sie w obrebie dziatki objetej opracowaniem.

Wszelkie materiaty wykorzystane do realizacji muszg posiadacd certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, atesty oraz
aprobaty techniczne zgodne z PN oraz prawem budowlanym, natomiast poziom hatasu prac budowlanych nie moze
przekracza¢ norm generowanego hatasu w srodowisku. Inwestor zobowigzany jest do ochrony zieleni zgodnie ze
Standardami utrzymania, ochrony i rozwoju terendw zieleni miasta Szczecin.

Osoby uczestniczgce w pracach powinny posiada¢ odpowiednie do wykonywanych czynnosci kursy i certyfikacje
branzowe, szkolenia z zakresu BHP, pierwszej pomocy, badania lekarskie dopuszczajace do wykonywania pracy oraz
inne niezbedne do wykonywania danej czynnosci. Uzywane maszyny, narzedzia oraz ekwipunek powinny by¢
sprawne technicznie, stosowane zgodnie z przeznaczeniem i posiadac¢ wtasciwe atesty. Strefe prac nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawnionych.

7.2.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy. Droga pozarowa dla planowanej inwestycji nie jest wymagana. Teren o charakterze parkowym.

7.2.6 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robét budowlanych

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego nie
wystepuja.

7.2.7 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przyjete rozwigzania projektowe nie ograniczajg mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich
nieruchomosci.

Rozwigzania techniczne oraz zagospodarowanie terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleb.

8. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dojazd gospodarczy zapewniony jest dla pojazdéw obstugi i utrzymania do 3,5 t od strony pétnocno- zachodniej
Teren jest ogdélnodostepny dla pieszych.

9.0dprowadzanie $ciekdw, odpadow i wéd deszczowych

Obiekt nie generuje sciekéw socjalno-bytowych i technologicznych. Wody opadowe z dachéw altan
wypoczynkowych rozprowadzane zostajg w gtab gruntu.

Wywdz odpaddw z pojemnikdw przez firme zajmujgcy sie zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadéw
bytowych. (rodzaje odpaddw: pojemniki po napojach, opakowanie jednorazowe, worki foliowe, resztki zywnosci)

10. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Teren parku jest w petni dostepny dla osdb niepetnosprawnych, obiekt nie stanowi barier w dostepie do
swobodnego korzystania.



11. Ochrona srodowiska

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie w obszarze specjalnej ochrony Natura 2000.

Teren potozony jest w granicach Szczecinskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa- otulina.

Il. INWENTARYZACJA ZIELENI

8. METODYKA

Inwentaryzacje zieleni wykonano w maju 2023 r. W miesigcach letnich dokonano obserwacji zmian fenologicznych
roslin na terenie objetym opracowaniem, zaleznosci oraz lokalizacji poszczegdlnych zbiorowisk roslinnosci tgkowe;j.
Zinwentaryzowano wszystkie drzewa i krzewy lezgce w zakresie opracowania.

Drzewa i skupiny krzewéw ponumerowano i naniesiono na plan sytuacyjny w skali 1:500.

Wynik szczegdtowych ogledzin sporzadzono w postaci tabeli inwentaryzacyjne;.

Podano nastepujace dane:

1. Liczba porzgdkowa drzewa

2. Nazwa polska gatunku i odmiany drzewa/krzewu

3. Nazwa faciriska gatunku drzewa/krzewu

4. Obwdd pnia mierzony na wys. 130 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych, kolejne obwody oddzielone
znakiem: ,+” przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd najgrubszego pnia.

5. Obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm n.p.g. [cm] w przypadku drzew wielopniowych, kolejne obwody oddzielone
znakiem: ,+” przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd najgrubszego pnia.

6. Srednica korony drzewa [m]

7. Wysokos$é drzewa/krzewu [m]

8. Powierzchnia zajmowana przez krzew/grupe krzewdw/ grupe porostu drzew [m2]

9. Ogdlny opis stanu zdrowotnego okreslony metodg wizualng, inne uwagi

10. Ocena witalnosci drzewa w skali Roloffa

11. Wskazania do gospodarki drzewostanem

12. Waloryzacja drzewa/krzewu

13. Nr dziatki

Ocena zdrowotnosci zostata dokonana w oparciu o metode oceny VTA okiem nieuzbrojonym
z uwzglednieniem cech fizjologicznych wtasciwych dla danego gatunku.

Narzedzia do badan:

e Pomiar obwoddéw pni zostat dokonany tasma mierniczg stalowg o dtugosci 3,0 m na wysokosci 130 cm nad
poziomem gruntu oraz na wysokosci 5 cm nad poziomem gruntu.

e Okreslenie przynaleznosci gatunkowej drzew dokonano w oparciu o posiadang wiedze, a takie na
podstawie fachowej literatury dendrologicznej (w ,Dendrologii” W. Seneta i J. Dolatowski wyd. Warszawa
2021, ,Kluczu do oznaczania roslin naczyniowych Polski nizowej” L. Rutkowski wyd. Warszawa 2004 i
»Katalogu roslin” Zwigzku Szkétkarzy Polskich wyd. 2020. Taksonomia zastosowana w opracowaniu jest
zgodna z www.theplantlist.org.)

¢ Pomiary wysokosci wykonano wysokosciomierzem Nikon Forestry Pro oraz Dalmierzem Leica D8.

e  Dokumentacja fotograficzna zostata wykonana telefonem Doogee S58Pro.

e W opracowaniu w odniesieniu do lokalizacji i stron zastosowano miedzynarodowe symbole rézy wiatréw z
podziatem na osiem kierunkéw (np. N — pétnoc).



Obowigzujace akty prawne:

1. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku z pdZniejszymi zmianami (Dz. Ustaw 2018, poz.
142, 10), (Dz. U. 22009 r. Nr 151, poz. 1220, z pdzn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw
(Dz. U. 2014, poz. 1408).

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 w sprawie ochrony gatunkowej roélin
(Dz. U. 2014, poz. 1409).

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.
U. 2016, poz. 2183).

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2011 r. w sprawie listy roélin i zwierzat gatunkéw
obcych, ktére w przypadku uwolnienia do $rodowiska przyrodniczego mogg zagrozi¢ gatunkom rodzimym
lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. Nr 210, poz. 1260) - wejécie w Sycie w dniu 5 kwietnia 2012 r.

Dokonano oceny witalnosci drzew w skali Roloffa oraz waloryzacji drzew na podstawie ponizszych skal:

Tab. 1. Ocena witalnosci drzewa w skali Roloffa

1 Faza eksploracji — intensywnego rozwoju korony
2 Faza degeneracji - ostabionego rozwoju korony
3 Faza stagnacji - brak rozwoju korony

4 Faza rezygnacji - zamieranie korony

5 Faza drzewa martwego

Tab. 2. Waloryzacja drzewostanu wg kategorii

A Drzewa szczegdlnie cenne, o obwodach pomnikowych, w dobrym stanie zdrowotnym, cenne przyrodniczo, okazate

B Drzewa mtode pochodzace z nasadzen lub/i drzewa o dobrej zdrowotnosci lub drzewa o ostabionej zywotnosci:
stanowigce cze$¢ komponowanego uktadu zieleni / o obwodach pomnikowych/ szczegdlnie cenne

C Drzewa o ostabionej zdrowotnosci

D Drzewa martwe, zamierajgce, gatunki inwazyjne, samosiew o piersnicy <15 cm rosnacy w zageszczeniu

9. WYNIKI I WNIOSKI
Tab. 3. Spis ilosciowy botanicznych nazw zinwentaryzowanych gatunkéw

Lp. Nazwa polska Nazwa tacinska llosé
1. Brzoza brodawkowata Betula pendula Roth. 3
2. |Czeremcha zwyczajna Prunus padus L. 3
3. Dab czerwony Quercus rubra L. 1
4. Dab szyputkowy Quercus robur L. 13
5. |labton dzika Malus sylvestris (L.) Mill. 2
6. |Klon jawor lAcer pseudoplatanus L. 2
7. |Klon jesionolistny lAcer negundo L. 17
8. |Klon pospolity \Acer platanoides L. 5
9. Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 35
10. |Sosna pospolita Pinus sylvestris L. 3
11. [Sliwa domowa Prunus domestica L. 4
12. |[Sliwa tarnina Prunus spinosa L. 3
13. (Topola czarna ‘Italica’ Populus nigra L. var. ‘Italica’ Munch. 4
14. (Topola kanadyjska Populus x canadensis 1
15. ([Topola osika Populus tremula L. 6
16. ([Topola szara Populus x canescens 1
17. |Wiaz szyputkowy Ulmus laevis Pall 1
18. ([Wierzba biata Salix alba L. 1
19. |Wierzbaiwa Salix caprea L. 15




| 20. |Wierzba krucha |Salix x fragilis L. | 2 |

Teren zagospodarowania jest nieuzytkiem o porosniety roslinnoscig tgkowa, drzewami oraz podrostem
drzew.

Obecnie teren porosniety spontanicznie wystepujgcymi niskimi drzewami i krzewami oraz roslinnoscia
takowg. Przewazajgcym gatunkiem wystepujacym na terenie jest klon jesionolistny Acer negundo L. (17 szt.), robinia
akacjowa Robinia pseudoacacia (35 szt.), dab szyputkowy Quercus robur (13 szt.), wierzba iwa Salix caprea (15 szt.).

Zbiorowiska tgkowe sktadajg sie z traw wieloletnich oraz bylin tj. wyka ptasia, wrotycz pospolity, nawtoc
pospolita, komonica waskolistna, koniczyna czerwona, cykoria podrdznik, pepawa szczeciniasta, konopodium
wieksze, nostrzyk biaty.

W trakcie przeprowadzania badan terenowych stwierdzono wystepowanie mrowisk oraz siedlisk zerowania
Formica rufa (gatunek objety ochrong czesciowg) oraz gniazd Pica pica.

W takcie prac terenowych wykonano inspekcje czterech okazéw drzew o numerach: 49, 56, 70, 123 gatunkoéw:
wierzba iwa oraz topola czarna. Doktadne wyniki przedstawiono na kartach inspekcji drzew.

Okaz nr 49 jest drzewem zamierajgcym, kondycje drzewa oraz ocene stabilnosci okreslono jako mocno ostabiona.
Kategoria waloryzacji tego okazu to ,,D” wskazujgc drzewo zamierajgce. Okaz ten jest w fazie rezygnacji (4)-
zamieranie korony wedtug skali witalnosci Roloffa.

Okaz nr 56 jest drzewem wieloprzewodnikowym- zamierajgcym, kondycje drzewa oraz ocene stabilnosci okreslono
jako mocno ostabiong. Kategoria waloryzacji tego okazu to ,,D” wskazujac drzewo zamierajgce. Okaz ten jest w fazie
rezygnacji (4)- zamieranie korony wedtug skali witalnosci Roloffa.

Okaz nr 70 jest drzewem zamierajgcym. W podstawie pnia stwierdzono rozlegty ubytek wgtebny ze znacznym
rozktadem. Kondycje drzewa oraz ocene stabilnosci okreslono jako mocno ostabiong. Kategoria waloryzacji tego
okazu to ,,D” wskazujgc drzewo zamierajgce. Okaz ten jest w fazie rezygnacji (4)- zamieranie korony wedtug skali
witalnosci Roloffa.

Okaz nr 123 jest drzewem zniszczonym, pien zostat wytamany na wysokosci 2,5 m. Korona regeneruje sie pedow
odros$lowych. W podstawie pnia stwierdzono rozlegty ubytek wgtebny ze znacznym rozktadem. Kondycje drzewa
oceniono jako mocno ostabiong, natomiast ocene stabilnosci jako dobrg. Kategoria waloryzacji tego okazu to ,,D”
wskazujgc drzewo zamierajgce. Okaz ten jest w fazie rezygnacji (4)- zamieranie korony wedtug skali witalnosci
Roloffa.



Tab.4. Inwentaryzacja dendrologiczna
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Klon jawor Acer 41+59+ 154 8,0 8,5 a Okaz wieloprzewodnikowy, 14/20
pseudoplatanus L. 25,5+ siedlisko zerowania Formica rufa 1 0 B
73+41 (gatunek objety ochrong
czesciowq)
2 Dab szyputkowy Quercus robur L. 47+62+ 97 9,0 8,5 O Korona roztozysta, wystepujace 14/20
51+39 owocniki grzybdw na pniu i
1 a B
konarach.
3 Sliwa domowa Prunus domestica L. max. max. 38 6,0 2,5 O Okaz wieloprzewodnikowy, forma 14/20
subsp. syriaca (Bork 24 krzewiasta, uszkodzenia podstawy
s ) 1 a B
h.) Janch. var. cerea niektorych przewodnikéw (rozlegte
pekniecia i ubytki powierzchniowe)
4 Klon pospolity Acer platanoides L. | 20+16+ 62 4,0 3,8 a Przewodniki wypionowane. 14/20
18 1 a B
5. | Klon jawor Acer 39421+ | 65431+ 6,5 9,0 a Okaz wieloprzewodnikowy
pseudoplatanus L. 19+18+ | 27+35+ 14/20
29+ 39+41+
24,5+ 40 1 . B
15+25+
24,5
6 Wierzba iwa Salix caprea L. 25432+ | 36+39+ 6,0 6,5 O Okaz wieloprzewodnikowy, forma 14/20
16+29+ | 58+37 krzewiasta 1 0 B
28
7 Dab szyputkowy Quercus robur L. 17 56 4,5 2,5 O Forma krzewiasta, okaz nisko 1 0 B 14/20

rozgateziony.




8 Dab szyputkowy Quercus robur L. 12 31 3,0 2,0 O 14/20
a

9 Czeremcha Padus avium Mill. 16+15+ | 20+16+ 3,0 3,0 O 14/20

wyczajna 13 19

zwycza) 0

10 | Klon jesionolistny Acer negundo L. max. max. 48 7,0 8,0 Okaz wieloprzewodnikowy (ok. 16 14/20
25,5 przewodnikow) 0

11 | Dab szyputkowy Quercus robur L. 17 33 2,0 2,2 Mtody okaz, w sgsiedztwie pnia 14/20
mrowisko Formica rufa (gatunek 0

objety ochrong czesciowg)

12 | Sosna pospolita Pinus sylvestris L. 90 104 7,5 10,5 O 14/20
a

13 | Dgb czerwony Quercus rubra L. 71 100 8,5 11 O 14/20
a

14 | Sosna pospolita Pinus sylvestris L. 13 24 2,5 2,0 Mtody okaz, samosiew 14/20
a

15 | Czeremcha Padus avium Mill. 18+17+ | 23+21+ 5,0 9,5 Okaz wieloprzewodnikowy 14/20
zwyczajna 17+25+ | 24+31+ O

23+25+ | 35430
14
14/20
Okaz rosnacy w kolizji z okazem nr A2- ciecia strukturalne drzew
16 Dab szyputkowy Quercus robur L. 22 44 4,0 4,0 17. Okaz podokapowy. dojrzewajacych
17 | Sliwa domowa Prunus domestica L. | 63+83+ 130 13,0 12,0 Rysa na pniu na wysokosci 0,2-0,7 A2- ciecia strukturalne drzew 14/20
subsp. Syriach 71 m. Korona roztozysta. dojrzewajacych

(Borkh.) Janch.

Ciecia sanitarne- usuniecie posuszu




var. cerea

18 | Dab szyputkowy Quercus robur L. 14 35 2,0 2,5 14/20
O a
19 | Brzoza Betula pendula 30+72 140 6,0 10,5 14/20
brodawkowata Roth.
O a
20 | Brzoza Betula pendula 46+48+ | 68+68+ 7,0 11,0 14/20
brodawkowata Roth. 26 40
O a
21 | Sliwa tarnina Prunus spinosa L. 42431 75 5,0 8,0 14/20
O a
22 | Topola osika Populus tremula L. 40+46 88 7,5 11,5 14/20
Okaz 2-przewodnikowy. O
Przewodniki pochylone.
23 | Topola osika Populus tremula L. 40 52 4,0 11,0 Wyptycone korzenie, korona 14/20
asymetryczna. Drzewo bedace 0
odrostem korzeniowym z okazu nr
22,
24 | Topola osika Populus tremula L. 64 103 8,0 12,0 Okaz 2-przewodnikowy. W koronie 14/20
gniazdo Pica pica. 0
25 | Wierzba iwa Salix caprea L. A47+44+ 140 10,0 8,5 Okaz wieloprzewodnikowy, nisko L 14/20
. NN A2- ciecia strukturalne drzew
44+35+ rozgateziony. Duza ilo$¢ posuszu w doirzewaiacvch
28+28 koronie. - . J 13 y .
Ciecia sanitarne- usuniecie posuszu
26 | Czeremcha Padus avium Mill. 26,5 39 4,0 6,0 Korona pochylona w kolizji z 14/20
zwyczajna okazem nr 25, asymetryczna. Al- Ciecia strukturalne mtodych
drzew
27 | Jabton dzika Malus sylvestris 17+18+ 70 3,0 3,0 Okaz wieloprzewodnikowy, nisko 14/20
Mill. 13+12 rozgateziony. Forma krzewiasta U

13




28 | Sosna pospolita Pinus sylvestris L. 15+13 33 2,0 2,0 O 14/20
a
29 | Topola osika Populus tremula L. | 64+70+ 205 8,0 15,0 Korona roztozysta, jeden z L 14/20
s . A2- ciecia strukturalne drzew
117 przewodnikow wytamany — kikut . .
. L dojrzewajacych
na wysokosci 2,2 m, owocniki Ciecia sanitarne- usuniecie posuszu
grzybow na wysokosci 1,5 m. ¢ &elep
30 | Topola osika Populus tremula L. 31 44 4,0 9,0 O 14/20
a
31 | Topola osika Populus tremula L. 69 90 5,0 15,0 Ubytek wgtebny w podstawie pnia. 14/20
a
32 | Topola osika Populus tremula L. 39 48 6,0 15,0 O 14/20
a
33 | Topola osika Populus tremula L. 37 50 4,0 14,0 O 14/20
a
34 | Topola osika Populus tremula L. 44 63 4,0 16,0 O
14/20
a
35 | Klon pospolity Acer platanoides L. | 28+22+ | 29+34+4 | 10,0 11,0 O 14/20
23+32+ | 2+41+59 0
42+29+ +50
46+50
36 | Topola osika Populus tremula L. 62 88 7,0 15,0 Pekniecie mrozowe na pniu na 14/20
wysokosci 0,0-1,6 m 0O




37 | Wierzba iwa Salix caprea L. 51+32+ | 95+45+3 7,5 9,0 O 155/2
21 6 0

38 | Topola osika Populus tremula L. 53 70 7,0 16,0 O 155/2
g

39 |Sliwa ’tarn_ma Prunus spmosq L. 46427+ 73 7,0 7,0 Dwa gatunki rosr?ace w zwarciu, A1- Ciecia strukturalne miodych 155/2

Jabton dzika Malus sylvestris 20+28+ przerastajgce sie.
. drzew
Mill. 29

40 | Topola osika Populus tremula L. 37 51 5,0 13,0 0 155/2
a

41 | Topola osika Populus tremula L. 35 41 6,0 14,0 0 155/2
a

42 | Topola osika Populus tremula L. 42 58 6,0 10,0 0 155/2
g

43 | Topola osika Populus tremula L. 49+53 106 7,0 15,0 Okaz dwuprzewodnikowy. 155/2
g

44 | Topola osika Populus tremula L. 43 60 5,0 15,0 Korona asymetryczna, 155/2
rozbudowana jednostronnie. a

45 | Topola osika Populus tremula L. 43 53 4,0 14,0 Korona asymetryczna, 155/2
rozbudowana jednostronnie. U

46 | Topola osika Populus tremula L. 69 97 6,0 16,0 O 155/2
g

47 | Wierzba iwa Salix caprea L. 44451+ 150 10,0 12,0 O 155/2
49+36+ a

30

48 | Topola osika Populus tremula L. 70 82 6,0 18,0 Korona asymetryczna, 155/2
rozbudowana jednostronnie. O

49 | Wierzba iwa Salix caprea L. 79 97 7,0 12,0 Okaz zamierajacy 155/2

Usuniecie
50 | Wierzbaiwa Salix caprea L. 72+41+ 180 10,0 9,5 Okaz wieloprzewodnikowy, nisko A2- ciecia strukturalne drzew 155/2
45+53 rozgatezione, niektore z dojrzewajacych

przewodnikdw martwe

Ciecia sanitarne- usuniecie posuszu




51 | Robinia akacjowa Robinia 40+42+ | 57+96 8,0 13,5 Okaz martwy 155/2
pseudoacacia L. 25+30 Usunigcie
52 | Klon jesionolistny Acer negundo L. 36+36 100 7,0 10,0 a 155/2
g
53 | Wierzba iwa Salix caprea L. 59+43+ | 91+64+ 8,0 10,0 Ubytek wgtebny w podstawie pnia 155/2
32437+ 72 w jednym z przewodnikéw, okaz a
51 wieloprzewodnikowy i roztozysty
54 | Wierzba iwa Salix caprea L. 60+51+ 200 8,0 10,0 Rozlegty ubytek wgtebny w czesci A2- ciecia strukturalne drzew 155/2
100+42 odziomkowej, wytamany jeden z dojrzewajacych
przewodnikéw, owocniki grzybéw Ciecia sanitarne- usuniecie posuszu
55 | Topola kanadyjska Populus x 175 270 12,0 15,0 Posusz w koronie A3- ciecia strukturalne dojrzatych 155/2
canadensis drzew
Ciecia sanitarne- usuniecie posuszu
56 | Wierzbaiwa Salix caprea L. 35,543 | 58+54+4 6,0 8,0 Okaz wieloprzewodnikowy, 155/2
0,5+41 2+44 zamierajacy Usuniecie
+41
57. | Robinia akacjowa Robinia 133 170 9,0 21,0 Jemiota w koronie drzewa, posusz A3- ciecia strukturalne dojrzatych 155/2
pseudoacacia L. 30%, drzew
Ciecia sanitarne- usuniecie posuszu
58. | Robinia akacjowa Robinia 131493 219 13,0 19,0 Rozwidlenie na wysokosci 0,6 m,
pseudoacacia L. ponlzej'uby.tek_wgfe;bpy z rozlegtym A3- ciecia strukturalne dojrzatych
wyprochnieniem pnia, korona 2- 155/2
. . drzew
przewodnikowa. W koronie - . -
. Ciecia sanitarne- usunigcie posuszu
wystepuje znaczny posusz oraz
stanowiska jemioty.
59. | Klon pospolity Acer platanoides L. 51+33 85 7,0 11,0 Rozlegte uszkodzenia przewodnika
w obwodzie 33 cm, wyprdchnienia, 0 155/2
szczelina na gtéwnym przewodniku
na 0,4-0,6 m.
60. | Robinia akacjowa Robinia ' 42+22 70 5,0 11,0 Usuniety ijr_ost b.oczny na wy§. 1,3 Oczyszczenie terenu z resztek 155/2
pseudoacacia L. m. Kolizja pnia z resztkami
. budowlanych
pobudowlanymi.
61. | Wierzba iwa Salix caprea L. 97+85 198 10,0 10,0 Konary rosngce poziomo, w .
. . . o . A2- ciecia strukturalne drzew
rozwidleniu zmiany préchniczne i . . 155/2
o dojrzewajacych
chorobowe, niektére konary L . o
. Ciecia sanitarne usuniecie posuszu
ztamane i lezace
62 | Dab szyputkowy Quercus robur L. 26 38 4,0 5,0 Pien wyrastajacy pomiedzy ptyty Oczyszczenie terenu z resztek 155/2

betonowe, kolizja

budowlanych




63. | Dab szyputkowy Quercus robur L. 23 52 4,0 3,5 Piert w dolnej czesci kolankowo Oczyszczenie terenu z resztek 155/2
wygiety. budowlanych
64 | Klon jesionolistny Acer negundo L. 26+15+ | 38+35+3 5,0 8,5 Okaz wieloprzewodnikowy, Oczvszczenie terenu z resztek 155/2
12,5+1 2+17 rosnacy pomiedzy resztkami ¥ budowlanvch 155/2
8+24 pobudowlanymi v
65. | Klon jesionolistny Acer negundo L. 18+21+ 58 4,5 8,0 Rozwidlenie na dwa przewodniki w 155/2
27 podstawie pnia O
66 | Klon jesionolistny Acer negundo L. 28429+ | 41+39+5 6,0 8,0 Okaz wieloprzewodnikowy 155/2
24+27 8 a
67 | Klon jesionolistny Acer negundo L. 32 45 5,0 10,0 a 155/2
a
68 | Klon jesionolistny Acer negundo L. 22427+ Brak 4,5 5,5 Kolizja z ptytg betonowa w Oczvszezenie terenu z resztek 155/2
15 dostepu podstawie pnia, rosngcy pomiedzy ¥ budowlanvch
ok. 70 resztkami pobudowlanymi v
69 | Dab szyputkowy Quercus robur L. 43 Brak 6,0 7,0 O 155/2
dostepu a
ok. 60
70 | Topola czarna Populus nigra L. 40 52 1,0 7,0 Ubytek wgtebny w podstawie pnia, 155/2
okaz zamierajacy Usunigcie
71 | Topolaczarna Populus nigra L. 107 156 5,0 18,0 Gniazdo i posusz w koronie A2- ciecia strukturalne drzew 155/2
dojrzewajgcych
Ciecia sanitarne- usuniecie posuszu
72 | Dab szyputkowy Quercus robur L. 60 77 6,0 10,0 Kolizja pnia z resztkami Oczyszczenie terenu z resztek 155/2
pobudowanymi. budowlanych
73. | Dab szyputkowy Quercus robur L. 37439 87 6,0 9,0 Okaz 2-przewodnikowy 155/2
g
74 | Sliwa tarnina Prunus spinosa L. 47+35+ 95 8,0 8,5 Okaz wieloprzewodnikowy i 155/2
31+5+2 roztozysty a
5
75 | Robinia akacjowa Robinia 41420+ 93 8,0 7,0 Wypréchnienie pnia na wysokosci 155/2
pseudoacacia L. 40 0,2-0,5 a
76 | Robinia akacjowa Robinia 33+22 62 5,0 4,0 Spalona korowina w podstawie 155/2
pseudoacacia L. pnia U




77 | Robinia akacjowa Robinia 30 57 5,0 4,0 Spalona korowina w podstawie 155/2
pseudoacacia L. pnia

78 | Robinia akacjowa Robinia 25+29 63 5,0 7,0 155/2
pseudoacacia L.

79 | Robinia akacjowa Robinia 42 70 5,0 10,0 155/2
pseudoacacia L.

80. | Robinia akacjowa Robinia 40+37+ | 114+54 8,0 11,0 155/2
pseudoacacia L. 50

81. | Robinia akacjowa Robinia 38+33 57+53 8,0 10,0 Gniazdo w koronie 155/2
pseudoacacia L.

82. | Robinia akacjowa Robinia 25 37 3,0 7,5 Korona zdeformowana 155/2
pseudoacacia L.

83. | Robinia akacjowa Robinia 26+29 61 7,0 10,0 155/2
pseudoacacia L.

84. | Robinia akacjowa Robinia 40 52 5,0 10,0 Pien tukowato wygiety w dolnej 155/2
pseudoacacia L. czesci

85 | Robinia akacjowa Robinia 18+26 47 5,0 9,0 155/2
pseudoacacia L.

86. | Robinia akacjowa Robinia 37 55 6,0 10,0 155/2
pseudoacacia L.

87. | Sliwa domowa Prunus domestica Max 20 57 7,0 4,0 Okaz nisko rozgateziony i 155/2
subsp. syriaca roztozysty, wieloprzewodnikowy

88 | Dab szyputkowy Quercus robur L. 33 45 5,0 7,0 155/2

89 | Robinia akacjowa Robinia 32+37+ 78 8,0 13,0 155/2
pseudoacacia L. 39

90 | Robinia akacjowa Robinia 41+72+ | 60+79+9 | 10,0 13,0 Ubytek wgtebny przykorzeniowy 155/2
pseudoacacia L. 47+59 5 pomiedzy przewodnikami

91. | Wierzba krucha Salix x fragilis L. 131+15 | 180+ok.2 | 12,0 14,0 Pnie rozdzielone i pochylone, 155/2

5 20 wzrost poziomy, odros$la pedowe

pionowe tworzace korone drzewa,

18




ubytek wgtebny préchniejacy w
pniu, slady zerowania szkodnika

92

Robinia akacjowa

Robinia

37

56

6,0

155/2

pseudoacacia L.

93 | Robinia akacjowa Robinia 62+49 109 8,0 11,0 Korona asymetryczna 155/2
pseudoacacia L.

94 | Robinia akacjowa Robinia 128 149 10,0 13,0 Posusz 20% 155/2
pseudoacacia L.

95 | Robinia akacjowa Robinia 43453 92 7,0 11,0 Niskie rozwidlenie na dwa 155/2
pseudoacacia L. przewodniki

96 | Robinia akacjowa Robinia 38+50+ | 90+50 10,0 13,0 155/2
pseudoacacia L. 47+30

97 | Robinia akacjowa Robinia 68+51 86+59 8,0 15,0 155/2
pseudoacacia L.

98 | Robinia akacjowa Robinia 90+63 130 8,0 15,0 155/2
pseudoacacia L.

99 | Klon jesionolistny Acer negundo L. 56+33+ 88 9,0 11,0 155/2

36

100 | Klon jesionolistny Acer negundo L. 34 58 5,0 9,0 155/2

101 | Klon jesionolistny Acer negundo L. 47 64 7,5 11,0 Pien pochylony 155/2

102 | Klon jesionolistny Acer negundo L. 38+45+ 107 6,0 13,0 155/2

25
103 | Klon pospolity Acer platanoides L. 41 56 7,0 10,0 Kolizja pnia z resztkami 155/2
pobudowanymi.
104 | Wiaz szyputkowy Ulmus laevis Pall 44 70 10,0 12,0 Kolizja pnia z resztkami 155/2
pobudowanymi.
105 | Robinia akacjowa Robinia 40 40 2,5 10,0 Korona rachityczna, kulista 155/2

pseudoacacia L.




106 | Brzoza Betula pendula 34 57 3,0 11,0 155/2
brodawkowata Roth.
107 | Robinia akacjowa Robinia 54+44+ 128 10,0 12,0 Posusz 35% 155/2
pseudoacacia L. 32
108 | Robinia akacjowa Robinia 33+43 83 8,0 12,0 155/2
pseudoacacia L.
109 | Wierzba iwa Salix caprea L. 39 50 5,0 7,0 Posusz 35% 155/2
110 | Wierzba biata Salix alba L. 30 50 5,0 9,0 Owocniki grzybow na pniu i 155/2
konarach, okaz pochylony
111 | Wierzba iwa Salix caprea L. 21+25 47 6,0 7,0 155/2
112 | Robinia akacjowa Robinia 31 48 6,0 9,0 155/2
pseudoacacia L.
113 | Wierzba iwa Salix caprea L. 23425+ 133 8,0 7,0 Okaz wieloprzewodnikowy
20+21+ 155/2
18427+
23
114 | Wierzba iwa Salix caprea L. 42 50 8,0 9,0 155/2
115 | Wierzba iwa Salix caprea L. 41 60 8,0 8,0 155/2
116 | Wierzba krucha Salix x fragilis L. 41 57 7,0 11,0 155/2
117 | Klon jesionolistny Acer negundo L. 25 39 4,0 8,0 Pien pochylony, wygiety 155/2
118 | Klon jesionolistny Acer negundo L. 104+58 150 14,0 15,0 155/2
119 | Klon jesionolistny Acer negundo L. 54454+ | 83+80+6 | 14,0 14,0 155/2
63 5
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120 | Klon jesionolistny Acer negundo L. 93475+ | 105+105 | 13,0 13,0 155/2
43 U
121 | Klon jesionolistny Acer negundo L. 67 76 8,0 10,0 Pochylenie 20° 155/2
g
122 | Sliwa domowa Prunus domestica L. | 41+37 85 8,0 8,0
subsp. syriaca 0 155/2
(Borkh.) Janch. Var.
cerea
123 | Topola czarna Populus nigra L. 147 194 2,5 8,0 Pien wytamany na wysokosci 2,5 155/2
m, korona sie regeneruje z odrosli Usuniecie
phiowych
124 | Topola czarna Populus nigra L. 64 76 2,0 16,0 Korona waska, wyniesiona, zagiel 155/2
g
125 | Dab szyputkowy Quercus robur L. 148+10| 170+140 | 16,0 16,0 Ablaktacja dwdch pni od wysokosci 155/2
1 150 cm U
126 | Klon jesionolistny Acer negundo L. 32+26 | 46436 4,0 7,0 155/2
g
127 | Topola szara Populus x canescens 72 100 7,0 16,0 14/20
g
128 | Robinia akacjowa Robinia 95+34+ 228 12,0 17,0 Jemiota w koronie drzewa - . 14/20
. A3- ciecia strukturalne dojrzatych
pseudoacacia L. 72+75+
50 drzew
Ciecia sanitarne- usuniecie posuszu
129 | Klon pospolity Acer platanoides L. | 72+48+ 168 14,0 16,0 14/20
105
a
130 | Robinia akacjowa Robinia 62 88 6,0 16,0 Jemiota w koronie drzewa - . 14/20
. A3- ciecia strukturalne dojrzatych
pseudoacacia L.
drzew
Ciecia sanitarne- usuniecie posuszu
131 | Robinia akacjowa Robinia 60+60 156 9,0 16,0 14/20

pseudoacacia L.
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132 | Robinia akacjowa Robinia 68 95 7,5 16,0 O 14/20
pseudoacacia L. 1

133 | Robinia akacjowa Robinia 40+46 95 8,0 16,0 O 14/20
pseudoacacia L. 1

134 | Robinia akacjowa Robinia 62 106 9,0 8,0 O Posusz w koronie 20% 14/20
pseudoacacia L. 1

KWALIFIKACJA DRZEW | KRZEWOW:

U — Drzewa i krzewy do usuniecia

P - Drzewa i krzewy do pielegnacii

Ocena witalnosci drzewa w skali Roloffa

1 - Faza eksploracii — infensywnego rozwoju korony
2 - Faza degeneraciji - ostabionego rozwoju korony
3 - Faza stagnaciji - brak rozwoju korony

4 - Faza rezygnacji - zamieranie korony

5 - Faza drzewa martwego

Waloryzacja drzew kategorie:

A Drzewa szczegdlnie cenne, o obwodach pomnikowych, w dobrym stanie zdrowotnym, cenne
przyrodniczo, okazate,
B Drzewa mtode pochodzqgce z nasadzen lub/i drzewa o dobrej zdrowotnosci lub drzewa o ostabionej

zywotnosci: stanowigce cze$¢ komponowanego uktadu zieleni / o obwodach pomnikowych/
szczegdblnie cenne

C Drzewa o ostabionej zdrowotnosci

D Drzewa martwe, zamierajgce, gatunki inwazyjne, samosiew o piersnicy <15 cm rosngcy w
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zageszczeniu
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lll. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Projekt gospodarki drzewostanem obejmuje ocene zinwentaryzowanych drzew i krzewdw, wskazanie
okazow szczegdlnie cennych oraz wyznaczenie dalszego postepowania z zielenig oraz zaplanowaniu prac
zachowawczo-pielegnacyjnych. Opracowanie obejmuje réwniez waloryzacje drzewostanu. Gospodarka
drzewostanem wykonywana jest na potrzeby inwestycji, ktére wymagajg wycinki lub przesadzenia oraz
pielegnacji drzew i krzewow.

10. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

UWAGA: Wykonawca przed przystgpieniem do wycinki drzew i krzewdéw musi posiadac zgode (decyzje) wtasciwego
organu administracji panstwowej na wycinke drzew podlegajacych ochronie prawnej.

Drzewa przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy Scig¢ i wykarczowac przed rozpoczeciem
robot z doktadnym usunieciem korzeni. Doty po wykarczowanych pniach w miejscach gdzie zaktadane bedg trawniki,
taki kwietne lub sadzone rosliny powinny by¢ wypetnione zyzng ziemia.

Zniszczenie pozostatosci po usunieciu roslinnosci

Sposéb utylizacji pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien byé zgodny ze wskazaniami Inspektora nadzoru.
Jezeli Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, to drobne gatezie drzew, liscie i krzewy powinny by¢ zmielone na
miejscu w przystosowanych do tego urzadzeniach, a w przypadku zrebkowania fragmentéw usuwanych roslin
Wykonawca powinien dokonac selekcji i kwalifikujgc do zrebkowania tylko fragmenty drzew zdrowych. Materiat
pozyskany z wycinki powinien podlega¢ utylizacji na koszt Wykonawcy.

Wywoz Scietych pni, karpiny i gatezi

Pnie $cietych drzew, karpiny i gatezie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W czasie trwania
transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig przesuwania sie. Sciete drzewa, karpiny i
grube gatezie bedg wywiezione przez Wykonawce z Terenu Budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Prace zwigzane z cieciem i pielegnacjg drzew mogg stwarzac zagrozenie dla oséb i mienia, a tym samym wymagaja
stosowania odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych oraz nadzoru. Przed przystgpieniem do prac wszelkie
zagrozenia zwigzane z pracami przy/na drzewach powinny by¢ zidentyfikowane i ograniczane poprzez adekwatne
procedury prac. Osoby uczestniczgce w pracach powinny posiada¢ odpowiednie do wykonywanych czynnosci kursy i
certyfikacje branzowe, szkolenia z zakresu BHP, pierwszej pomocy, badania lekarskie dopuszczajgce do wykonywania
pracy oraz inne niezbedne do wykonywania danej czynnosci. Uzywane maszyny, narzedzia oraz ekwipunek powinny
by¢ sprawne technicznie, stosowane zgodnie z przeznaczeniem i posiada¢ wtasciwe atesty. Strefe prac nalezy
skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawnionych.

W terminie od 1 marca do 15 pazdziernika obowigzuje okres legowy ptakéw, w ktérym zakazane jest:
niszczenie siedlisk lub ostoi bedacych obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji lub
zerowania; niszczenie, usuwanie lub uszkodzenie gniazd, umysine ptoszenie lub niepokojenie w miejscach
rozrodu lub wychowu mtodych. Wyjatek stanowi konieczno$¢ przeprowadzania wycinki z powodu
bezpieczenstwa lub wéweczas, gdy drzewo jest chore lub martwe. Wykonywanie w tym czasie cie¢ w koronach
drzew wymaga przeprowadzenia wczesniejszych obserwacji ornitologicznych.

Standard jakosciowy wykonania prac:

1. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg ogrodniczg, obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Teren pracy nalezy zabezpieczy¢ tasma o ostrzegawczych barwach oraz tablicami informujgcymi.

3. Nalezy dotozy¢ wszelki staran, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia drzew oraz elementéw architektury
znajdujacych sie w obrebie prac.
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4. W razie koniecznosci nalezy wykona¢ scinke sekcyjng z ukierunkowanym opuszczaniem obcinanych gatezi,
konaréw i czesci pnia.

5. Roslinnos¢ nieprzeznaczona do usuniecia powinna byé zabezpieczona przed uszkodzeniami. Jesli roslinnos¢
podczas prac zostanie uszkodzona, ma by¢ odtworzona na koszt wykonawcy.

6. Nalezy stosowac oleje biodegradowalne, karnistry z bezpiecznymi konncéwkami zabezpieczajgcymi przed rozlaniem
oraz wyposazenie maszyn w srodki zabezpieczajgce przed niepozgdanym wyciekiem paliwa lub oleju (np. maty).

7. Powstate odpady gatezi i zrebek muszg by¢ usuwane na biezgco.

Kontrola jakosci robét przy wycince drzew polega na sprawdzeniu:

a) zgodnosci usunietych drzew z wykazem i wydanymi decyzjami administracyjnymi,

b) poprawnosci usuniecia korzeni drzew i krzewdw, wyfrezowania pni po wycince i uzupetnieniu powstatych dotéw
2yzng glebg oraz usuniecia zrebkéw po frezowaniu,

c) terenu w miejscach wycinki, czy nie powstaty uszkodzenia w istniejgcych elementach zagospodarowania terenu
lub uszkodzenia drzew i krzewdw przeznaczonych do zachowania, d) terenu w miejscach wycinki czy nie powstaty
uszkodzenia w istniejgcych elementach zagospodarowania terenu lub drzew i krzewdw przeznaczonych do
zachowania

d) poprawnosci wykonania podcinki i cie¢ pielegnacyjnych oraz porzadku na terenie po wykonanych pracach

Wskazane w tabeli oznaczenia A1, A2, A3 (ciecia strukturalne dojrzatych drzew i dojrzewajgcych) i ich definicje
znajduja sie w publikacji ,Standard ciecia i pielegnacji drzew” Drzewa dla Zielonej Infrastruktury Europy SCIPD
001:2021.
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Tabela 5. Wykaz drzew do usuniecia

é P : 3 K3
ZE| % | & = 2 S 2
25| 5% | 5 E ] 3 £ g £
. € o © O > © £ . . £ 0 T g ®
Nazwa. polslfa Nazwa tacinska =2 z ry £ _ 5 = Ogo!ny opis stanu zt;lrowotn.ego g5 Wskazania do gospodarki ': 3 k]
Nr | gatunkuiodmiany gatunku c c ‘€ a 5 E N c okreslony metoda wizualng, inne | '3 & .- G 9 =
a £ oS- 5 < R S5 drzewostanem c © [
drzewa/krzewu drzewa/krzewu - g < S p y S uwagi g3 § o g
52| 88 |2 £ | g § s | °
K] o ©
s | 8 |3 g 3
)
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
18 Dab szyputkowy Quercus robur L. 14 35 2,0 2,5 O 14/20
O 1 a B
i i i i j 155/2
49 Wierzba iwa Salix caprea L. 79 97 7,0 12,0 O Okaz zamierajacy 4 Usuniecie D /
51 Robinia akacjowa Robinia 40+42+ | 57+96 8,0 13,5 O Okaz martwy . 155/2
. 5 Usuniecie D
pseudoacacia L. 25+30
56 Wierzba iwa Salix caprea L. 35,5+3 | 58+54+4 6,0 8,0 0 Okaz wieloprzewodnikowy, 155/2
0,5+41 2+44 zamierajacy 4 Usuniecie C
+41
j . i i 155/2
70 Topola czarna Populus nigra L 40 52 1,0 7,0 a Ubytek wgtebny w. pocflstaW|e pnia, 4 Usuniecie D /
okaz zamierajacy
123 Topola czarna Populus nigra L. 147 194 2,5 8,0 a Pier wytamany na wysokosci 2,5 155/2
m, korona sie regeneruje z odrosli 2 Usuniecie C

phiowych
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Tabela 6. Wykaz drzew wskazanych do usuniecia- drzewa wymagajgce zgody na usuniecie

é P : 3 K3
> — w [ — o—
sE| g7 | & E 3 g s H -
e~ | 38 |3 ‘s § g % 5 5
Nazwa. polslfa Nazwa tacinska ; 2 z ‘:2: g‘ _ E —E Ogé!ny opis stanu zt;lrowotn.ego ,—g ‘gﬂ E Wskazania do gospodarki ': ; l§
Nr | gatunkuiodmiany gatunku c c ‘€ a 5 E N c okreslony metoda wizualng, inne | '3 & .- ol =
a £ oS- 5 < R S5 drzewostanem c © [
drzewa/krzewu drzewa/krzewu - g < S p y S uwagi g3 § o g
52| 88 |2 £ | g § s | °
K] o ©
s | 8 |3 g 3
)
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
i i i i j 155/2
49 Wierzba iwa Salix caprea L. 79 97 7,0 12,0 O Okaz zamierajacy 4 Usuniecie D /
51 Robinia akacjowa Robinia 40+42+ | 57+96 8,0 13,5 O Okaz martwy L 155/2
. 5 Usunigcie D
pseudoacacia L. 25+30
56 Wierzba iwa Salix caprea L. 35,5+3 | 58+54+4 6,0 8,0 O Okaz wieloprzewodnikowy, 155/2
0,5+41 2+44 zamierajacy 4 Usunigcie C
+41
123 Topola czarna Populus nigra L. 147 194 2,5 8,0 a Pierh wytamany na wysokosci 2,5 155/2
m, korona sie regeneruje z odrosli 2 Usuniecie C

pniowych
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Tabela 7. Wykaz drzew wskazanych do pielegnacji

@ ©n 2 3 =
ZE| % | & = 2 S 2
22| FE|E | 5 | B £ i, %
. € o © O > © £ . . £ 0 T g ®
Nazwa. polslfa Nazwa tacinska =2 i ry £ _ 5 - Ogo!ny opis stanu zt;lrowotn.ego g5 Wskazania do gospodarki ': 3 k]
Nr | gatunkuiodmiany gatunku c c ‘€ a 5 E N 'c okreslony metoda wizualng, inne | '3 & .- G 9 et
a £ oS- 5 < R S5 drzewostanem c © [
drzewa/krzewu drzewa/krzewu - g < S p y S uwagi gs 2 § = g
$e| 28 |2 z g S = S 2
] - ey k<] ©
o o 2 S 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14/20
16 Dab szyputkowy Quercus robur L. 2 a4 4,0 40 O Okaz rosnacy w kolizji z okazem nr ) Al- Ciecia strukturalne mtodych D
17. Okaz podokapowy. drzew
17 | Sliwa domowa Prunus domestica L. | 63+83+ 130 13,0 12,0 0 Rysa na pniu na wysokosci 0,2-0,7 14/20
subsp. Syriach 71 m. Korona roztozysta. 1 A2- ciecia strukturalne drzew B
(Borkh.) Janch. dojrzewajacych
var. cerea
25 | Wierzbaiwa Salix caprea L. A47+44+ 140 10,0 8,5 O Okaz wieloprzewodnikowy, nisko L 14/20
. NN A2- ciecia strukturalne drzew
44+35+ rozgateziony. Duza ilo$¢ posuszu w . .
. 2 dojrzewajacych C
28+28 koronie. o . Lo
Ciecia sanitarne- usuniecie posuszu
26 | Czeremcha Padus avium Mill. 26,5 39 4,0 6,0 O Korona pochylona w kolizji z 14/20
zwyczajna okazem nr 25, asymetryczna. ) A1l- Ciecia strukturalne mtodych D
drzew
29 | Topola osika Populus tremula L. 64+70+ 205 8,0 15,0 a Korona roztozysta, jeden z . 14/20
iy . A2- ciecia strukturalne drzew
117 przewodnikéw wytamany — kikut . .
o . 2 dojrzewajacych B
na wysokosci 2,2 m, owocniki Ciecia sanitarne- usuniecie posuszu
grzybdw na wysokosci 1,5 m. ¢ &elep
- . . . + + . .
39 |Sliwa :carrTlna Prunus splnosc{ L 46+27 73 7,0 7,0 0 Dwa gatunki rosr?ace w zwarciu, Al- Ciecia strukturalne miodych 155/2
Jabton dzika Malus sylvestris 20428+ przerastajgce sie. 1 B
. drzew
Mill. 29
50 | Wierzbaiwa Salix caprea L. 72+41+ 180 10,0 9,5 a Okaz wieloprzewodnikowy, nisko A2- ciecia strukturalne drzew 155/2
45+53 rozgatezione, niektore z 3 dojrzewajacych C

przewodnikdw martwe

Ciecia sanitarne- usuniecie posuszu
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54 | Wierzba iwa Salix caprea L. 60+51+ 200 8,0 10,0 Rozlegty ubytek wgtebny w czesci A2- ciecia strukturalne drzew 155/2
100+42 odziomkowej, wytamany jeden z dojrzewajacych
przewodnikéw, owocniki grzybéw Ciecia sanitarne- usuniecie posuszu
55 | Topola kanadyjska Populus x 175 270 12,0 15,0 Posusz w koronie A3- ciecia strukturalne dojrzatych 155/2
canadensis drzew
Ciecia sanitarne- usuniecie posuszu
57. | Robinia akacjowa Robinia 133 170 9,0 21,0 Jemiota w koronie drzewa, posusz A3- ciecia strukturalne dojrzatych 155/2
pseudoacacia L. 30%, drzew
Ciecia sanitarne- usuniecie posuszu
58. | Robinia akacjowa Robinia 131493 219 13,0 19,0 Rozwidlenie na wysokosci 0,6 m,
pseudoacacia L. ponlzej'uby.tek_wgfe;bpy z rozlegtym A3- ciecia strukturalne dojrzatych
wyprochnieniem pnia, korona 2- 155/2
. . drzew
przewodnikowa. W koronie - . -
. Ciecia sanitarne- usuniecie posuszu
wystepuje znaczny posusz oraz
stanowiska jemioty.
61. | Wierzbaiwa Salix caprea L. 97+85 198 10,0 10,0 Konary rosngce poziomo, w Lo
. . : L . A2- ciecia strukturalne drzew
rozwidleniu zmiany prochniczne i . . 155/2
L dojrzewajacych
chorobowe, niektére konary L . S
L Ciecia sanitarne usuniecie posuszu
ztamane i lezagce
71 | Topola czarna Populus nigra L. 107 156 5,0 18,0 Gniazdo i posusz w koronie A2- ciecia strukturalne drzew 155/2
dojrzewajacych
Ciecia sanitarne- usuniecie posuszu
128 | Robinia akacjowa Robinia 95+34+ 228 12,0 17,0 Jemiota w koronie drzewa - . 14/20
. A3- ciecia strukturalne dojrzatych
pseudoacacia L. 72+75+
50 drzew
Ciecia sanitarne- usuniecie posuszu
130 | Robinia akacjowa Robinia 62 88 6,0 16,0 Jemiota w koronie drzewa 14/20

pseudoacacia L.

A3- ciecia strukturalne dojrzatych
drzew
Ciecia sanitarne- usuniecie posuszu
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11. PIELEGNACJA DRZEW

Ciecia sanitarne- ciecia sanitarne polegaja na usuwaniu peddw, gatezi i konaréw chorych, martwych lub
nadfamanych. W zasadzie nie ma ograniczen w zakresie szerokosci cietej gatezi. Ciecie powinno by¢ tak
poprowadzone, zeby nie narusza¢ zywej tanki przyrannej (kalus) pojawiajgcej sie u nasady suchego pedu. Ciecie
martwych grubszych gatezi u gatunkow iglastych wykonuje sie za obraczka, prostopadle do osi gatezi, natomiast u
gatunkow lisciastych zabieg wykonywany jest na granicy martwej i zywej tkanki, bez naruszenia kalusa. W przypadku
cienszych peddw ptaszczyzna ciecia powinna by¢ zblizona do przebiegu pobocznicy pnia.

Ciecia techniczne- ciecie techniczne korony, bedace cieciami nie przyrodniczymi, majg na celu redukcje korony w
przypadku kolizji z obiektami infrastruktury miejskiej, budynkami lub skrajnig jezdni, $ciezki rowerowej lub chodnika.
Nie nalezy usuwac¢ wiecej niz 30% powierzchni asymilacyjnej drzewa zachowujgc przy tym regularny pokrdj drzewa.

Urzadzenia i sprzet:

* Pity i sekatory uzywane do ciecia muszg byé ostre, aby nie powodowaty szarpania i uszkodzen zdrowych
tkanek konaréw. W celu usuniecia zagrozenia ewentualnego rozprzestrzeniania sie choréb wsrdod drzew,
narzedzia nalezy dezynfekowac po przycince kazdego drzewa.

¢  Pity tafncuchowe, ze wzgledu na ograniczone mozliwosci wykonania precyzyjnych cie¢ oraz brak praktycznej
mozliwosci dezynfekcji, powinny by¢ wykorzystywane gtéwnie do s$cinki drzew oraz mogg by¢ uzywane do
usuwania suszu.

¢ Do pracy w wierzchotkowych i peryferyjnych czesciach koron, gdzie nie mozna dosta¢ sie bezposrednio,
mozna korzystac z sekatorow i pit recznych na wysiegniku.

e Pilarki na wysiegnikach nie powinny by¢ wykorzystywane do ciecia zywych gatezi i konaréow drzew.

Zasady wykonywania ciec:

¢ Miejsca ciec - Gatunki lisciaste. Gatezie martwe odcina sie u podstawy, tuz przed granicg zywych tkanek, z
zasadg nienaruszania kalusa, bez wzgledu na jego wielkos¢ (rys.1)

e Gafaz zywg wyrastajgcg pod katem ostrym, odcina sie u podstawy usuwanej gatezi, bez uszkadzania
zgrubienia brewki lub obraczki (rys.2.).

e  Gatgz zywa wyrastajgcg pod katem zblizonym do kata prostego odcina sie przed zgrubieniem nasady, nie
uszkadzajgc obraczki (rys. 3) lub brewki (rys. 4).

e Likwidacje rozwidlenia réwnorzednego wykonuje sie w miejscu rozwidlenia tuz przed zgrubieniem lub
obraczka, tngc réwnolegle do linii ktérg wyznacza o$ gatezi do pozostawienia (rys. 5)

e W przypadku skracania gatezi zywej nalezy pozostawi¢ na jej korcu gataz umozliwiajacg zabliznianie
powstatej rany. Srednica pozostawione]j gatezi, mierzona prostopadle do jej osi, tuz ponad powstatg rang,
nie powinna by¢é mniejsza niz 1/3 $rednicy tej rany.

e Jako$¢ cie¢ - Powierzchnia ciecia musi by¢ gtadka, wykonana pod odpowiednim katem, w jednej
ptaszczyinie, ostrym narzedziem (pilarka, pita reczna, sekator).

e Gatezie o Srednicy do 5 cm, nalezy usuwac pitkg reczna.

e W przypadku koniecznosci usuniecia gatezi grubych, bardzo grubych ikonardéw, ciecie powinno by¢
wykonane z zachowaniem zasady ,,na 3 razy” (rys. 6).

e W celu unikniecia uszkodzen drzewa przy usuwaniu gatezi grubych, bardzo grubych i konaréw, zaleca sie
opuszczanie odcietych elementéw w sposdb kontrolowany np. przy wykorzystaniu liny hamujacej.
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gatezi é
oo
obraczki
Rys.1. Sposdb odciecia martwej gatezi Rys. 2. Miejsce odciecia gatezi zywej Rys. 3. Miejsce odciecia gatezi zywej
w zaleznosci od wielkosci pod katem ostrym. wyrastajacej pod katem zblizonym do
pozostawionego zdrowego tylca. prostego, u gatunkdéw tworzacych obraczke

przy nasadzie gatezi

poprawnie 1
1
niepopr‘awnie

Rys. 4. Miejsce odciecia zywej gatezi u Rys. 5. Likwidacja rozwidlenia Rys. 6. Poprawny sposéb usuwania gatezi
gatunkéw wyksztatcajacych brewke. rownorzednego. (zasada ciecia na 3 razy).

Gatezie zywe odcina sie przed
zgrubieniem, nie uszkadzajgc brewki lub
obraczki.

Termin wykonywania ciec:

Ze wzgledu na specyfike fizjologii drzew najlepszym okresem na wykonywanie cie¢ jest druga potowa lata.
Optymalnym czasem jest sezon wegetacyjny. Dopuszczalnym okresem, jednak nie optymalnym jest sezon spoczynku
roslin. Na optymalng pore wykonywania cie¢ moze mie¢ wptyw specyfika gatunkowa, witalno$¢ drzewa, warunki
siedliskowe i kazdorazowo nalezy je ocenic¢. Nalezy unika¢ cie¢ w okresach suszy (tab. 1). Cie¢ zywych gatezi na
gatunkach lisciastych nie powinno sie wykonywac:

Po okresie spoczynku — od czasu rozpoczecia rozwoju pgkéw do petnego rozwoju lisci Przed okresem spoczynku — od
czasu rozpoczecia przebarwiania lisci do czasu petnego zatrzymania ich funkcjonowania

Optymalnym terminem przycinania roslin iglastych jest wiosna (zabieg mozna przeprowadzi¢ juz w drugiej potowie
marca). Dobrym terminem jest réwniez lato, zwykle do korica sierpnia (to ciecie jest z reguty mniej intensywne).
Podobnie jak w przypadku lisciastych nalezy unikaé cie¢ w czasie mocnego dziatania promieni stonecznych i upatéw.
Cig¢ w dni pogodne, bez przymrozkéw i opadow.

Zabezpieczenie miejsca cigcia. Gatunki liSciaste i iglaste
a) po usunieciu gatezi (konara) martwego, nie zaleca sie zabezpieczania brzegu rany
b) po usunieciu gatezi zywych nie zaleca sie zabezpieczenia powierzchni preparatem

Kontrola jakosci - Kontroli podlegaja wszystkie miejsca cie¢ na drzewie.

a) Dopuszcza sie zmiane pory cie¢ gatunkow ,ptaczacych” uzalezniajac jg od spetnienia warunku petnego
rozwoju lisci.
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b) Doktadnosé usuniecia gatezi i konaréw martwych, chorych i uszkodzonych. Decyzje o wykonaniu cie¢
gatezi zywych w jednym nawrocie w rozmiarze powyzej 30% u gatunkow dobrze znoszacych ciecia i powyzej
20% u gatunkdw Zle znoszacych ciecia, podejmuje inspektor nadzoru.

d) Dopuszcza sie pozostawienie na drzewie pojedynczych pedéw martwych (do s$rednicy 1 cm) i
sporadycznie gatezi cienkich (do Srednicy 1-3 cm), szczegdlnie w peryferyjnych czesciach korony, gdzie
poprawne wykonanie zabiegu zwigzane jest z niewspdtmiernym ryzykiem zagrozenia bezpieczenstwa
wykonujacego prace lub obiektywnym brakiem mozliwosci technicznych.

Najczesciej spotykane btedy
a) Ciecia pozostawiajace odarcia, wytamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa oraz tylca wystajgcego
ponad zgrubienie nasady;
b) Trudnosci w dotarciu przez pracownika do wtasciwego miejsca ciecia sktaniajg go czesto do utatwiania
sobie pracy. W konsekwencji zamiast usung¢ trudno osiggalng martwa czes¢ konara na jego koricu usuwa
caty konar wraz z jego czescig zdrowa. Czesto $wiadczg o tym duze rany po odcieciu zywych gatezi oraz
lezgce na ziemi usuniete czes$ci konardow.
c) Nieprawidtowo uformowana powierzchnia rany po odcieciu gatezi cienkich i grubych.
d) Pracochtonno$¢ usuwania wiekszych, zwykle ciezkich czesci korony metodg sekcyjng (odcinkami), przy
zastosowaniu liny hamujacej, sktania pracownikéw do usuwania ich w catosci, co powoduje uszkadzanie
pnia ikonaréw, zlokalizowanych ponizej ciecia. Swiadcza o tym éwieze obicia pnia oraz podobne
uszkodzenia gornych i bocznych powierzchni konardéw.
e) Bardzo czestym btedem cie¢ sanitarnych jest usuwanie tylcow zarosnietych kalusem.
f) Zastepowanie wtasciwych preparatéw do zabezpieczania ran innymi materiatami (np.: farba emulsyjna,
preparaty solne lub smotopochodne).
g) Niezgodnie z zaleceniem producenta rozciericzanie preparatow,
h) Ciecia wykonywane przy pomocy siekier, maczet i tym podobnych narzedzi.

Dopuszcza sie:
a) ciecie w wiecej niz jednej ptaszczyznie w przypadku usuwania gatezi martwej, na ktdrej nieregularnie
narastajgcy kalus uniemozliwia wykonanie zabiegu jednym cieciem;
b) za zgodg inspektora nadzoru lub zleceniodawcy, pozostawienie bez zabezpieczenia powierzchni cie¢ po
usunieciu gatezi martwych oraz zywych;
c) pozostawienie miejsc cie¢ bez zabezpieczenia, jezeli zabieg ten zwigzany jest ze zbyt duzym zagrozeniem
bezpieczenstwa pracownika;
d) $rodek do zabezpieczania powierzchni cie¢ powinien spetnia¢ warunki okreslone w zarzgdzeniu
Prezydenta Szczecina.

Postepowanie w przypadku wyrzadzenia szkody w trakcie pielegnacji istniejgcej zieleni:

W przypadku wyrzadzenia szkody w trakcie pielegnacji istniejgcej zieleni nalezy niezwtocznie poinformowaé o
zaistniatej sytuacji Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni.

Prace wykonane wadliwie, w wyniku ktérych drzewo zostato uszkodzone, nie moga by¢ odebrane, a
wykonawca i nadzér ponoszg odpowiedzialnos¢, w zaleznosci od kwalifikacji prawnej czynu.
Jesli roslinnos¢ podczas prac zostanie zniszczona, ma by¢ odtworzona na koszt wykonawcy.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robét budowlanych
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom pielegnacyjnym.

Postepowanie z drzewami przy uszkodzeniu korzeni:
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— zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;

— wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie zaczyna sie korzen
zdrowy (zywy);

— zabezpieczy¢ powierzchnie ran srodkiem impregnujgcym i powierzchniowo czynnym;

— zabezpieczone korzenie niezwtocznie przykry¢ warstwg ziemi urodzajnej,

—  zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie glebe bardziej
zasobna.

Postepowanie z drzewami przy uszkodzeniu gatezi

— wykonywa¢ ciecia gatezi o srednicy powyzej 3 cm zawsze metodg ,na trzy razy” (ciecie podcinajace gataz,
ciecie docinajace, ciecie wyréwnujace);

— nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ uszkodzana gataz, wedtug wytycznych:

— Ran o $rednicy do 1 cm nie zabezpiecza sie. Gatunki lisciaste i iglaste bezzywiczne:
a) po usunieciu gatezi zywych = nie zaleca sie zabezpieczenia powierzchni preparatem ochronnym

Gatunki iglaste zywicujgce: rany pozostawié bez zabezpieczenia.
b) dla egzemplarzy ostabionych zaleca sie stosowanie zasad jak przy gatunkach bezzywicznych.

Postepowanie z drzewami przy uszkodzeniach mechanicznych

— wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany;
— uformowac krawedz rany (ubytku);

Zestawienie niektorych gatunkow drzew wedtug ich reakcji na ciecia gatezi zywych

a) Drzewa zwykle dobrze znoszgce ciecia: cis, jesion, lipa, topola, wierzba, klon jesionolistny.

b) Drzewa zle znoszgce ciecia: morwa, leszczyna turecka, buk, klon, iglicznia, grochodrzew, orzechy,
orzeszniki, skrzydtorzechy, brzozy.

c) Drzewa nie odbudowujace koron po ich ponadnormatywnej redukcji: brzoza, jarzgb, orzechy, drzewa
iglaste.

d) Drzewa czesciowo odbudowujgce korony po jej ponadnormatywnej redukcji: lipa, platan, klon jawor,
topola, olsza, jesion, grab, dab, wiaz.

Kontrola inspektora nadzoru ds. terendw zieleni w zakresie nadzoru nad wykonaniem pielegnacji zieleni na terenie
inwestycji powinna by¢ przeprowadzana w trakcie prowadzenia prac pielegnacyjnych. Natomiast kontrola w trakcie
prowadzenia prac budowlanych powinna by¢ przeprowadzana nie rzadziej niz raz w tygoniu i/lub niezwtocznie na
wezwanie Wykonawcy.

IV. PROJEKT OCHRONY ZIELENI

12. DANE OGOLNE

Drzewa do zabezpieczenia wskazane zostaty na projekcie ochrony zieleni. W przypadku gdy na
uszkodzenia/zniszczenia narazone bedg inne drzewa poza wymienionymi, Wykonawca samodzielnie lub na
wezwanie Inspektora Nadzoru zabezpieczy drzewa.

Obowigzek zabezpieczenia roslinnosci na okres prowadzenia prac budowlanych okreslajg nastepujace polskie
przepisy oraz rozporzadzenia:
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art. 82 Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. — ,Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych prowadzone w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewdw na terenie zieleni lub w zadrzewieniu powinny byé wykonane w sposdb
najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom”;

rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, ze obowigzek zabezpieczenia Srodowiska
przyrodniczego na czas realizacji robét spoczywa na wykonawcy. Jednakze inwestor winien sprawowac
kontrole nad sposobem realizacji ww. prac. Niedopatrzenie skutkujgce zniszczeniem lub wyraznym
pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew moze prowadzi¢ do natozenia na wykonawce przez Wydziat
Ochrony Srodowiska kary pienieznej liczonej zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody (Art. 88 ust. 1 i

ust. 3 oraz Art. 89 ust. 1 ww. ustawy).
e  Standardy Utrzymania, Ochrony i Rozwoju Terendéw Zieleni Miasta
Zatacznik Nr 1 do zarzadzenia 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r.

Zakres projektu ochrony drzew:
1) okreslenie zakresu SOD i NSOD
2) okreslenie lokalizacji i sposobu zabezpieczen zieleni na terenie budowy

3) opis organizacji ruchu pojazddw ciezkich (wskazanie miejsc postojowych, tras przemieszczania), okreslenie
lokalizacji i sposobu sktadowania materiatow i konstrukcji budowlanych

13. WYZNACZANIE STREF OCHRONNYCH WOKOt DRZEW

13.1. Nienaruszalna Strefa Ochrony Drzewa (NSOD)

Obszar w ktérym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa.

Szczecin

Przyjmuje sie, ze jest to obszar wokot drzewa (liczac od osi jego pnia)o promieniu rdwnym 3-krotnosci

obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci 130cm nad gruntem. W przypadku drzew wielopniowych zasieg NSOD

wyznacza sie na podstawie obwodu najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130cm nad

gruntem to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.

Rys. 7. Standard zabezpieczenia drzewa na
placu budowy- wygrodzenie strefy ochrony
drzewa.

(Oprac. A. Kwasniewska)

1. Strefa ochrony drzewa(SOD) wraz z
lokalizacjg wygrodzenia

2. Zasieg rzutu korony
3. Nienaruszalna strefa ochrony drzewa —np.

dla drzewa o obwodzie 80cm, NSOD wynosi
240cm.




Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie (co grozi jego wywrotem pod
ciezarem wtasnym lub wptywem parcia wiatru) i bytoby réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

Brak zachowania NSOD moze skutkowa¢ koniecznoscig usuniecia drzewa ze wzgledu na brak mozliwosci utrzymania
drzewa w odpowiedniej kondycji zdrowotnej oraz zapewnienia bezpieczenstwa.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujgcych, niedopuszczalna jest ingerencja w system korzeniowy w
obrebie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa (NSOD).

Zakaz ten nie dotyczy:

- remontdéw zastanych nawierzchni lub innych prac wykonywanych bez naruszenia systemu korzeniowego;
- wprowadzania nawierzchni przepuszczalnych bez obrzezy, ktére nie ingerujg w system korzeniowy;

- posadowienia obiektéw matej architektury, w przypadkach gdy nie mozna ich zlokalizowa¢ w wiekszej odlegtosci od
drzewa z wytaczeniem stupow oswietlenia, ktére wchodzity by w kolizje z korong drzewa;

- posadowienia obiektow matej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim ograniczeniu kolizji z
systemem korzeniowym;

13.2. Strefa Ochrony Drzewa (SOD)

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokét drzewa w obrebie ktérego ochronie podlega cata roslina oraz jej
warunki siedliskowe.

Zasieg SOD obejmuje:

- strefe rzutu korony plus 1,0 m - w przypadku drzew o naturalnym pokroju;

- strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku drzew cennych i wartosciowych;

- strefe wyznaczong indywidualnie- w przypadku drzew o nieregularnej koronie lub pochylonych

14. PRZEKAZANIE TERENU NA POTRZEBY ROBOT

Przekazanie terenu zieleni na potrzeby robét nastepuje po uzyskaniu zgody osoby realizujgcej nadzér dendrologiczny
na terenie inwestycji, w wyniku przeprowadzenia kontroli oraz realizacji:

1. Szkolenia pracownikéw firmy wykonawczej (oséb nadzorujgcych, operatoréow sprzetu, oséb wykonujgcych
wykopy) na temat zasad ochrony drzew na placu budowy przed przystgpieniem do robdt budowlanych

2. Kontroli prawidtowosci wykonanych zabezpieczen drzew i krzewéw przed rozpoczeciem robét budowlanych w
celu wydania zgody na rozpoczecie robét

3. Kontroli prawidtowosci wykonania drég technologicznych

4. Kontroli placu budowy pod katem przestrzegania katalogu dziatan zakazanych w strefach SOD i NSOD

Nalezy sporzadzi¢ karte raportu w zakresie oceny prawidtowosci przebiegu ochrony zieleni w procesie
inwestycyjnym oraz plan organizacji placu budowy na podstawie wykonanego Projektu Ochrony Zieleni.
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15. WYKAZ DZIAtAN ZABRONIONYCH W STREFACH SOD i NSOD

Rys. 8. Przyktady ztych dziatarn w sgsiedztwie drzewa (Oprac. A. Kwasniewska).

Na placu budowy w strefach SOD i NSOD nie wolno:

e uszkadzac¢ korzeni (miazdzy¢, odcinac zbyt blisko pnia, odkrywaé bez odpowiedniego zabezpieczenia, i
uzgodnienia z inspektorem nadzoru)

J uszkadzac gatezi, pnia, korowiny

e zmieniac¢ rzednych terenu

e zageszczac gruntu

e zmieniac struktury i wilgotnosci gleby

¢ sktadowac materiatow budowlany

e poruszad sie pojazdami

e stawia¢ budynkéw tymczasowych

e sktadowac mas ziemnych

e sktadowac odpadow budowlanych

16. ZABEZPIECZENIE NA CZAS PRAC BUDOWLANYCH

16.1 ZABEZPIECZENIE STREFY KORZENIOWE)J

W wiekszosci drzew strefe ochronng systemu korzeniowego wyznaczamy na podstawie obrysu korony, powiekszajgc
go 0 1-2 m; inny sposéb wyznaczenia tej strefy to doliczenie do wielkosci $rednicy korony ok. 20%.

W wypadku, gdy na budowie mato jest miejsca pozwalajgcego na planowanie rozkfadu robdét nalezy wykonad
konstrukcje drogi technologiczne;j.
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Konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewnia¢ réwnomierny rozktad punktowo przytozonych sit
nacisku kot pojazdéw na wiekszg powierzchnie, zmniejszajgc jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni;

Planujac prace w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamietaé, iz ilos¢ cie¢ wieksza niz 20% ich objetosci stanowi
zagrozenie dla drzewa, skutkujace w skrajnych wypadkach jego obumarciem.

Uszkodzenia korzeni drzew sg najczesciej wystepujacymi przyczynami zamierania lub pogorszenia kondycji drzew w
kilka lat po budowie. Przyczyniajg sie do tego warunki panujgce w podfozu. Rana stanowi miejsce wnikania
patogendw, a warunki panujgce w Srodowisku glebowym przyczyniajg sie do przyspieszenia proceséw rozktadu
drewna, miedzy innymi przez wystepujace w nim rézne mikroorganizmy.

Zapobieganie powstaniu urazéw mechanicznych oraz ubytkéw wody na skutek prowadzenia wykopow

¢ Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew najlepiej jest zaplanowac na okres spoczynku
zimowego, czyli od pazdziernika do kwietnia. Nalezy natomiast unika¢ prowadzenia tego typu prac latem,
szczegOlnie w okresie upatow.

e Roboty ziemne zwigzane z prowadzeniem instalacji w otwartym wykopie powodujg duze straty wody oraz
urazy mechaniczne. Dlatego prace te powinny by¢ wykonywane recznie, z pozostawieniem korzeni o
Srednicy wiekszej niz 3 cm. Jesli konieczne jest obcinanie korzeni, powinno zosta¢ ono wykonane w sposéb
fachowy, prostopadle do osi korzenia. Niezbedne jest usuniecie catej czesci chorej, az do miejsca zdrowego.
Powstatg rane nalezy zabezpieczy¢ preparatami powierzchniowymi, zeby uniemozliwi¢ wnikanie w nig
patogendw. Na rany o Srednicy do 5 cm wystarczg preparaty emulsyjne, imitujgce sztuczng kore. Korzenie
przykrywamy ziemig dopiero po stwardnieniu preparatu.

e Rany w korzeniach nalezy zabezpieczy¢, jak najszybciej. Prac tych nie wolno prowadzi¢ w temperaturach
ujemnych ze wzgledu na ryzyko przemrozenia korzeni.

e Jedli jest to mozliwe przed realizacjg prac ziemnych nalezy wykonac ostone korzeniowg, w postaci szczeliny
wydzielonej szalunkiem, wypetnionej kompostem oraz torfem przebiegajgcej za wykopem, o szerokosci
0,3-0,5 m i gtebokosci 1 m. Najkorzystniej jest wykonac jg na rok przed realizacjg planowanej inwestycji.

e Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwac dtuzej niz 2 tygodnie (przy pochmurnej i deszczowe;j
pogodzie dopuszczalne jest wydtuzenie ich okresu do 3 tygodni).

e W przypadku przerw w pracy wykopy nalezy zasypac¢ lub przykry¢ korzenie matami stomianymi, aby
przeciwdziataé ich wysychaniu.

e Gdy prace prowadzone sg zimg korzenie nalezy zabezpiecza¢ przed mrozem przykrywajac je na matami
stomianymi lub owijajgc jutg, a wykopy wypetnié.

e Korzeni nie wolno zasypywa¢é ziemig z dna wykopu, gdyz nie ma ona wartosci odzywczych, ze wzgledu na
brak substancji organicznych. Do zasypania dotéw mozna wykorzystac tylko wierzchnig warstwe podtoza
(do 20 cm). Jest to mozliwe tylko w przypadku gdy byta ona w prawidtowy sposéb sktadowana (w pryzmach
o wys. do 2,5 m). Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetniamy ziemig urodzajng lub kompostem. Mozemy
wzbogacic jg o preparaty wspomagajgce regeneracje korzeni.

e Zraszanie wodg ziemi, ktérg zasypywane sg wykopy przyczynia sie do poprawienia przylegania gruntu do
powierzchni korzeni.

Ekran korzeniowy
e izolujg system korzeniowy od niekorzystnego wptywu robét ziemnych jego wykonanie jest niezbedne w
przypadku kolizji systemu korzeniowego z projektowanym obiektem budowlanym

e zabezpiecza Sciane wykopu z korzeniami przed stratami wilgoci
e stwarza warunki do lepszej regeneracji uszkodzonych korzeni
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¢ nalezy wykonaé z materiatéw, ktdre po spetnieniu swojej funkcji szybko ulegajg rozktadowi w gruncie (deski,
stupki drewniane)
¢ Powinien zosta¢ wykonany przez firme specjalistyczng

Zapobieganie zanieczyszczeniu podtoza przez odpady z budowy

e Materiaty wykorzystywane w trakcie budowy, takie jak: cement, kruszywa, paliwa, lepiszcze itp. nalezy
sktadowac co najmniej 10 m od pni drzew. Szczegdlnie niebezpieczne sg materiaty sypkie, wyptukiwane
przez deszcze w gtgb podtoza.

¢ Nie nalezy dopusci¢ do sktadowania stali i ciezkich elementdw konstrukcyjnych w strefie korzeniowej, gdyz
niekiedy moze to prowadzi¢ do zniszczenia korzeni znajdujgcych sie w przy powierzchni.

¢ Nalezy unika¢ wlewania wody z oczyszczania terenu prac w obrebie strefy korzeniowej drzew.

Zapobieganie zmianom aeracji systemu korzeniowego wywotanym nadmiernym ubiciem podtoza
e Jesli obstuga komunikacyjna prac wypada w strefie korzeniowej drzew nalezy obszar przeznaczony na ten
cel przykry¢ ptytami stalowymi lub zbrojonymi betonowymi, aby unikng¢ ubicia podtoza. Ich grubosé musi
by¢ dostosowana do spodziewanych obcigzen. Obszar ruchu pojazdu nie powinien jednak podchodzi¢ zbyt
blisko pni drzew. Nie powinien wchodzi¢ w strefe ryzyka korzeni, zalezng od wielkosci i gatunku drzewa.
e Jezeli ze wzgledu na matg powierzchnie terenu kontenery zaplecza budowy muszg by¢ ustawione pod

koronami drzew nalezy przed ich ustawieniem podtoze przykry¢ 20 cm warstwa pospotki piaskowo-
zwirowe;j.

OSLONA

KRAWEZNIK

Rys. 9. Zabezpieczenie korzeni przy uktadaniu kraweznika

Drogi tymczasowe
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Prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu, np. koparek; powinny by¢ prowadzone zdala od koron drzew, tak by pojazdy i
ich wysiegniki nie uszkadzaty gatezi.

Podczas catego okresu trwania inwestycji nalezy ograniczy¢ do absolutnego minimum poruszanie sie sprzetem
powodujgcym nacisk na grunt wiekszy niz 0,4 kg/cm2 w obrebie stref korzeniowych drzew (pod okapem korony)

Prowadzenie pod koronami drzew drég technologicznych stuzgcych obstudze placu budowlanego dopuszcza sie
wyfacznie po wykonaniu nadbudowy amortyzujacej z nowa tymczasowa nawierzchnia "rozbieralng".

Drogi technologiczne (tymczasowe) w SOD nalezy prowadzi¢ w jak najwiekszej odlegtosci od istniejgcej zieleni. Teren
pod drogi w zaleznosci od intensywnosci ruchu i masy pojazdéw powinny by¢ wytozone 15-30 cm warstwa kory, 10-
15 cm warstwg zwiru na geowtdkninie (dla ruchu pieszego i lekkiego do 3,5 t), lub z warstwg kory, a na niej
nawierzchnig drewniang lub z ptyt drogowych. Do dtugotrwatego ruchu pojazdéw o masie do 30 t stosuje sie
specjalistyczne maty geotekstylne i geokraty lub utozone na zwirze ptyty betonowe.

15-30 cm kory

Rys. 10. Droga tymczasowa dla pieszych i okazjonalnego ruchu pojazdéw o masie do 3,5 t
(Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terendw zieleni miasta Szczecin)

geowtdknina

10-15 cm zwiru

Rys. 11. Droga tymczasowa dla pieszych i okazjonalnego ruchu pojazdéw o masie do 3,5 t
(Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terendw zieleni miasta Szczecin)
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sklejka gr. 2 cm
lub drewno 12x12 cm

$ min. 10 cm kory

Rys. 12. Droga tymczasowa (do 3 miesiecy) dla pieszych i krétkotrwatego ruchu pojazdéw o masie do 3,5t
(Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terendw zieleni miasta Szczecin)

10-15 cm kory

konstrukcja drewniana
lub plyty drogowe

Rys. 13. Droga tymczasowa dla pieszych i pojazdéw o masie do 3,5 t (wariant z konstrukcjg drewniang - rusztem) lub
droga tymczasowa (do 6 miesiecy) dla sprzetu o masie do 15 t (wariantz ptytami drogowymi) — (Standardy
utrzymania, ochrony i rozwoju terendw zieleni miasta Szczecin)

CORErootprotector
<«—— CG1000Geotex

Optional CTG160
Triaxial Geogrid

luzne podtoze

Rys. 14. Droga tymczasowa z nawierzchnig (geokraty lub ptyty betonowe) dla krétkotrwatego i dtugotrwatego
ruchu ciezkiego sprzetu o masie do 30 t (Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terendw zieleni miasta
Szczecin)

Postepowanie z zebrang ziemig urodzajng

Zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych i obejmujg mechaniczne lub reczne zebranie warstwy ziemi urodzajnej srednio 10 cm z
odwiezieniem i hatdowaniem w pryzmy oraz odwiezieniem nadmiaru poza teren budowy.

SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie do powtérnego uzycia nalezy
stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,
- przystosowane do tego celu koparki,
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- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajgca zastosowania takiego
sprzetu.

TRANSPORT HUMUSU

Humus nalezy przewozié transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy humusowaniu, umacnianiu
skarp i rowéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami z inspektorem.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie lub recznie z zastosowaniem przystosowanych do tego celu koparek,
réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowic zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosc
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowacd reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu — srednio 10 cm.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢

przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢
zanieczyszczenia glina lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem nadmiaru ziemi urodzajnej:
tj. znalezienie miejsca sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie.
Nadmiar humusu jest wtasnoscig Wykonawcy

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.
Zdjety humus powinien zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych.

17. ALTERNATYWNE SPOSOBY PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH W SOD

Zastosowanie elementdw konstrukcyjnych przyjaznych drzewom pozwala na ochrone systemu
korzeniowego, zapewnia dostep wody i powietrza lub ochrone gleby przed zageszczeniem. W przypadku wystgpienia
kolizji z systemem korzeniowym drzew w trakcie realizacji inwestycji nalezy skorzystaé z rozwigzan alternatywnych
prowadzenia robot budowlanych w Stefie Ochrony Drzewa tj:

1. Modyfikacja przebiegu chodnika- nieregularny ksztatt chodnika jest jednym ze sposobdw zwiekszenia otwartej
przestrzeni w sgsiedztwie drzewa
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Rys. 15. Przyktad modyfikacji przebiegu chodnika
2. Chodnik rampowy (pomost chodnikowy)- pozwala na ochrone czesci systemu korzeniowego. Takie rozwigzanie
eliminuje konieczno$¢ przycinania nabiegéw korzeniowych i/lub korzeni, dzieki zastosowaniu nawierzchni

wspartej punktowo.

8

E)

Isossonlreres]

Rys. 3. Schemat budowy pomostu chodnikowego

3. Krawezniki alternatywne- w razie kolizji z korzeniami drzewa zamiast wkopywac¢ kraweznik, nalezy utozy¢ go na
podbudowie. Innym rozwigzaniem jest zastosowanie obrzeza kotwionego punktowo (metalowa, drewniana lub
plastikowa listwa z odpowiednimi kotwami) lub kraweznika mostowego. Takie rowigzanie pozwala na
zachowanie korzeni i dzieki wycietej czesci kraweznika umozliwia bezkolizyjne posadowienie go w sgsiedztwie
drzewa.
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Podbudowa 2 knssPywa

ettrav b b

Eodrima gleba

Mata przeciw osuwaniu sie gleby

Kynienka odplywowa

Rys. 16. Przyktady montazu kraweznikéw alternatywnych

0 Eakelpoeod dizews mad .
) Preested olwarts

Stalowy kytownik

luby abrreds typu ko -boed”

Min.25¢cm 1m

Kramgdnik o wytokole

ribmalng] £5 cm

Kotwii

Rys. 17. Obrzeze stalowe lub kraweznik typu mostowego

18. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od rodzaju uszkodzen nalezy wykonac¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

18.1. USZKODZENIE KORZENI
nie dopuszcza sie cie¢ w koronie drzewa w celu jej zmniejszenia;
nie dopuszcza sie zabezpieczenia przycietych korzeni Srodkami impregnujacymi i powierzchniowo-

czynnymi;
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¢ wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni wykonywaé pod kagtem prostym do osi w celu uzyskania najmniejszej
ptaszczyzny powstatej w wyniku ciecia rany;

e przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz dokonaé go
tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy);

e korzenie nalezy przysypac urodzajng ziemig w calu przyspieszenia regeneracji i zabliznienia ran oraz rozwoju
nowych korzeni.

e stosowaé mikoryzacje korzeni szczepionka mikoryzowa

e oprysk powierzchni pod korong drzewa roztworem cukrow i mineratéw (pozywka dla zaaplikowanej
szczepionki)

18.2. USZKODZENIE GALEZI
Rany powstate wskutek ciecia uszkodzonych gatezi i konaréw nalezy wtasciwie
zabezpieczy¢. Czynnos¢ ta musi by¢ wykonywana jednoczesnie w trakcie ciecia czyli bezposrednio po zadaniu ran.
e  ciecia uszkodzonych gatezi o srednicy powyzej 5cm wykonywac metodg na trzy razy (ciecie podcinajgce
gatgz, ciecie docinajace, ciecie wyréwnujace)
e o $rednicy do 10 cm nie zaleca sie zabezpieczenia powierzchni preparatem
e o0 $rednicy powyzej 10 cm- zaleca sie zabezpieczenie brzegdw rany po obwodzie preparatem ochronnym -
mas¢ ogrodnicza

18.3. USZKODZENIE KORY (UBYTKI POWIERZCHNIOWE)

Zabezpieczenie ubytku powierzchniowego kory obejmuje:
— zabezpieczenie ran powinno odbywac sie bezposrednio po ich powstaniu;
— wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany;
— uformowac krawedz rany (ubytku);

19. DEMONTAZ ZABEZPIECZEN

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu robdt obejmuje:
e rozebranie obudowy zabezpieczajacych pnie drzew;
* usuniecie rur PCV;
¢ delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew;
¢ nawodnienie przesuszonej gleby w strefie zasiegu korony.

20. KONTROLA PRAWIDLOWOSCI PRZEBIEGU OCHRONY ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYIJNYM

Przewiduje sie prowadzenie kontroli w zakresie adekwatnym do przedmiotu inwestycji:

e kontroli prawidtowosci wykonanych zabezpieczen drzew przed rozpoczeciem robét budowlanych w celu
wydania zgody na rozpoczecie robot oraz ich integralnosci w trakcie trwania robaét.

¢ kontroli placu budowy pod katem przestrzegania katalogu dziatan zakazanych w strefach SOD i NSOD z
okreslong w dokumentacji czestotliwoscia.

J kontroli zgodnosci pomiedzy planowang a rzeczywistg metodg prowadzenia wykopéw w SOD z okreslong w
dokumentacji czestotliwoscig

e ocenie zgodnosci realizowanych robét z projektem rozwigzan technicznych ograniczajgcych ingerencje w
system korzeniowy drzew i krzewdw

e kontroli placu budowy pod katem wystgpienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji projektowej

e stwierdzeniu pogorszenia siedliska drzew, uszkodzenia lub zniszczenia zieleni i gleby oraz naruszenia
zakazow obowigzujacych w strefach ochrony drzew i na terenach przeznaczonych do zagospodarowania w
formie zieleni, okreslonych w dokumentacji projektowej, ktére mogg by¢ podstawg natozenia kary
umownej.
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ocenie szkdd w siedlisku drzew i krzewow pod katem wystgpienia koniecznosci wykonania badan stuzgcych
okresleniu ich rozmiaru (badanie poziomu zageszczenia gruntu, badanie chemiczne gleby itp.)

identyfikacji koniecznosci sporzadzenia przez Wykonawce plandw naprawczych stuzgcych zabezpieczeniu
uszkodzonych drzew i krzewdw lub naprawieniu szkody

Kontrola zabezpieczenia drzew na terenie budowy:

21.

sprawdzeniu, czy obudowa spetnia warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi;
stopnia zaopatrzenia drzew w wode i powietrze;
sprawdzeniu, czy podczas montazu zabezpieczenia nie doszto do uszkodzenia roslin.

W czasie robdét prowadzonych w zasiegu koron drzew i 1m od obrysu koron nalezy sprawdza¢ na biezgco, czy w
wyniku prowadzonych robét nie zostaty uszkodzone korzenie, pien lub konary drzew.

Kontrola inspektora nadzoru ds. terenéw zieleni w zakresie nadzoru nad ochrong zieleni w trakcie
prowadzenia prac budowlanych na terenie inwestycji powinna by¢ przeprowadzana nie rzadziej niz raz w
tygodniu i/lub niezwtocznie na wezwanie Wykonawcy.

PIELEGNACIA

Standardowa gwarancja posadzonych drzew i krzewéw w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz w

okresie trzech lat po obiorze prac. Pielegnacji podlegajg wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu

wykonawczego rosliny.

Wszelkie nieprawidtowosci, niepozgdane zmiany w materiale lub jakoci wykonania ktére wystgpig w tym okresie

zostang naprawione na koszt wykonawcy.

Wymagania zwigzane z pielegnacja drzew w okresie do trzech lat od wykonania nasadzen:

podlewanie drzew poprzez zastosowanie workdéw zapewniajgcych podaz wody do systemu korzeniowego
przez okoto 5-9 dni. W ramach pielegnacji nalezy kontrolowac¢ i uzupetnia¢ ilos¢ wody, nie dopuszczajgc do
przesuszenia sie bryty korzeniowe;j.

odchwaszczanie mis pod drzewami wraz z utrzymaniem ksztattu mis

wymagane kompleksowe, sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie nawozami wielosktadnikowymi drzew
do wymaganej wartosci NPK. Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnej oceny skutecznosci nawozenia.
prewencyjna oraz interwencyjna ochrona roslin przed szkodnikami i chorobami

ciecia formujgce, sanitarne i techniczne- usuwanie pedéw obumartych, ztamanych, chorych oraz
wrastajgcych w korone lub skrajnie drogowg

usuwanie z pni drzew odrostow, resztek juty, taSm, wymiana zniszczonych palikdow, poprawa wigzan, rygli
oraz pionowanie palikéw lub demontaz opalikowania.

uzupetnianie ubytkow scidtki

wymiana uszkodzonych lub martwych roslin

wygrabianie i usuwanie lisci z mis drzew

inne okazjonalne zabiegi pielegnacyjne

Wymagania zwigzane z pielegnacja drzew po okresie trzech lat od wykonania nasadzen:

prewencyjna oraz interwencyjna ochrona roslin przed szkodnikami i chorobami
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ciecia formujace, sanitarne i techniczne- usuwanie peddéw obumartych, ztamanych, chorych oraz
wrastajgcych w korone lub skrajnie drogowg

usuwanie z pni drzew odrostow

uzupetnianie ubytkow scidtki

inne okazjonalne zabiegi pielegnacyjne

Wymagania zwigzane z pielegnacja krzewow w okresie do trzech lat od wykonania nasadzen oraz po tym okresie:

odchwaszczanie rabat

utrzymywanie odpowiedniej wielkosci i ksztattu krzewéw oraz wykonywanie cie¢ formujacych, sanitarnych i
technicznych tj. pedéw obumartych, ztamanych, chorych

nawadnianie- wymagane jest dostosowanie czestotliwosci i dawkowania wody, aby pobudzi¢ rozwdj
systemu korzeniowego

nawozenie- wymagane kompleksowe, sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie nawozami
wielosktadnikowymi drzew do wymaganej wartosci NPK. Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnej
oceny skutecznosci nawozenia.

biezgcy monitoring- prewencyjna oraz interwencyjna ochrona roslin przed szkodnikami i chorobami
usuwanie odrostow

uzupetnianie ubytkow scidtki

wymiana uszkodzonych i martwych roslin

wygrabianie i usuwanie lisci z mis krzewow

inne okazjonalne zabiegi pielegnacyjne

Kontrola inspektora nadzoru ds. terenéw zieleni w zakresie nadzoru nad realizacjg i pielegnacjg zieleni w
okresie 3 lat od jej wykonania powinna by¢ przeprowadzana nie rzadziej niz co 6 miesiecy (wiosng i jesienig).

Zakres kontroli:

zgodnos¢ nasadzen z projektem
ocena kondycji drzew i krzewow
ocena zdrowotnosci i stanu fizjologicznego drzew i krzewow
ocena poprawnosci wykonywania zabiegdéw pielegnacyjnych

A.

Prace porzagdkowe po zakornczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby

Po zakonczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu

oraz rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od potrzeb):

>
>

usuniecie wszelkich odpadow i zanieczyszczen;

zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem, a w przypadku
zageszczenia giebszych warstw poprzez orke i bronowanie; w obszarze strefy ochrony drzewa rozluznienie
gleby musi by¢ wykonywane w sposéb bezpieczny dla korzeni drzew - przy uzyciu sprezonego powietrza lub
poprzez naktuwanie gleby;

w razie koniecznos$ci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiane gleby wykonac¢ w
sposob bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza;
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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

22. OCZYSZCZENIE | PRZYGOTOWANIE TERENU

Ze wzgledu na wysoki stopied zanieczyszczenia gruntu odpadami pobudowlanymi nalezy wykona¢ prace
przygotowawcze polegajgce na usunieciu elementow betonowych, bitumiéw, pap i elementéw niebezpiecznych np.
prety zbrojeniowe w ilosci szacunkowo- 50 m”.

23. NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE

Dane ogdlne

e dtugosé obrzezy 8x30x100cm- 263,88 mb
«  powierzchnia ciaggdw dla ruchu kotowego- nawierzchnia mineralna- 325,54 m?

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni mineralne;j:

Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne podbudowy;

R/
0.0

warstwa odsaczajaca z piasku zageszczona mechanicznie o grubosci 10 cm.

podbudowa C 3/4 MPa o grubosci 15 cm

podbudowa, warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa kamiennego sortowanego tamanego frakc;ji
0/31,5 o grubosci 12 cm

warstwa dynamiczna mineralna kruszywo frakcji 0-16 mm o grubosci 5 cm

X3

8

R/
0.0

R/
0.0

7
0.0

nawierzchnia mineralna kruszywo frakcja 0-8 mm o grubosci 3 cm

Podfoze pod warstwy konstrukcyjne podbudowy powinno by¢ ustabilizowane, suche, wyréwnane, bez
zanieczyszczen. Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza do wspodtczynnika zageszczenia 1s=0,98.

Konstrukcja podbudowy — na zageszczonym gruncie rodzimym nalezy wykonac¢ warstwe odsgczajgca z piasku lub
pospdtki gr. 10 cm zageszczanego mechanicznie. Na warstwie tej nalezy utozyé warstwe z podbudowy C3/4 MPa o
grubosci 15 cm, a nastepnie warstwe kruszywa kamiennego mineralnego sortowanego frakcji 0-31,5 mm grubosci 12
cm. Warstwa dynamiczna mineralna kruszywo frakcji 0-11 mm warstwa o grubosci 5 cm. Pochylenie powinno
miescic¢ sie w granicach 2 % z mozliwoscig odptywu wéd opadowych w kierunku pasa zieleni.

Nie dopuszcza sie zamiany warstwy z kruszywa kamiennego sortowanego frakcji 0-31,5 na recykling betonowy

Obramowanie ciggéw pieszych

Obrzeze betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) z wypetnieniem
spoin piaskiem;

Podbudowe i nawierzchnie sSciezek nalezy zamknagé obramowaniem z obrzeza betonowego osadzonym na fawie
betonowe] z oporem szer. 35 cm na podsypce z piasku.

WYKONANIE WARSTWY MINERALNEJ

Nawierzchnia wg technologii - warstwa dynamiczna 0/11 mm gr. 5 cm
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MATERIALY

Tab. 1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Witasciwosci/parametr Jedn. miary Wartos¢ faktyczna WartoS¢ wymagana wg
DIN 18 035-5

Rozktad wielkosci ziaren M-% - -

Rodzaj kamienia kamien naturalny

Kolor bezowy

Postac ziaren tamane

Powierzchnia szorstka

Gestos$¢ wg metody Proctora (Ppg) g/cm3 2,014

Optymalna zawartos$¢ wody (wPg) |% 11,5

Przepuszczalnosé¢ wody ,,k” cm/s 5,5 x 10" 1,0 x 10*

\,N.ytrzYmafos'c' powierzchni na kN/m? 514 50,0

Scinanie

Tab. 2. Okreslenie przepuszczalnosci wody

Wyniki doswiadczen (cm/s)

Srednia z 9 pomiaréw K" =14,0x 10®

Wymog KY>1,0x10"

Tab. 3. Okreslenie wytrzymatosci powierzchni na $cinanie

Wartoéci zmierzone (kN/m?)

Srednia z 3 pomiaréw tg=51,4

Wymodg ts 2 50,0
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Uwaga:

Aby uzyskaé wysoka jakos¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze zostac
odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzgsa¢, tylko odwalcowywaé. W zwigzku z tym
zageszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢
ubijaka recznego.

Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotnosc¢ zblizona jest do
wilgotnos$ci ziemi, i charakteryzujg sie wysoka jakoscia.

- Nawierzchnie mozna wykonac przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz recznie.

- Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnos¢ pochylenia
poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne 5%.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.
- Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajaca nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi bgdz miotty. Dzieki temu
nawierzchnia bedzie chtongé wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.
- Po wykoniczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.
- Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (storice
—deszcz — stonce itd.)

- Nawierzchni nie wykonywac podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

Materiaty do wykonania warstwy:
Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla $ciezek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placéw zabaw, pdl golfowych i
innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.

Sktadniki:

Nawierzchnia sktada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcdéw, takich jak; tupki
wysokogérskie, specjalny wigzgcy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla
srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.

WHtasciwosci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporna na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz tatwa
w obrébce. Posiada wysokg odpornos$é na ciezar, scieranie i jest nie brudzaca.

Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wézkow inwalidzkich.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubos¢ ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/ma.

Wskazdéwki eksploatacyjne:

Nawierzchnia jest osadzany na gtebokos$¢ 6cm Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2 % (zgodnie z rysunkami
zawartymi w dokumentacji technicznej).

Wskazowki dotyczace pielegnacji

W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:
- poluzowac powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos¢ ok. 2 cm,

- nanies¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowad.

Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacje, a w przypadku intensywniejszego uzytkowania dwa
razy w roku:

- lekkie poluzowanie za pomoca grabi,
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- w razie potrzeby nanies¢ nowa warstwe Nawierzchni; materiat powinien mie¢ niewielkg wilgotnosé,
- powierzchnie przewalcowaé,

- na koniec Sciggnac lub wyréwnac urzgdzeniem do pielegnacji o szerokosci minimum 2 m.

24. MAtA ARCHITEKTURA

Lokalizacja elementéw zostata wskazana na rysunku zagospodarowania terenu.

1. Wiata wypoczynkowa wykonana wg. rysunkéw technicznych — Zatacznik 1.
Elementy drewniane z drewna klasy C24

Elementy nalezy zamdwi¢ z min. 30 cm naddatkami. Wymiary sprawdzic¢ na budowie.

Elementy drewniane impregnowac, zabezpieczy¢ bio i ogniochronnie srodkami typu Fobos- M2F lub przez 4-stronne
heblowanie.

Potaczenia elementéw drewnianych wykonac za pomoca tacznikéw systemowych typu BMF oraz $rub kl. 5.8
Dach pokryty gontem bitumicznym na petnym deskowaniu z desek grubosci 28 mm

Prace nalezy wykonywacé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuka
budowlang.

ZESTAWIENIE DREWNA*

NAZWA  |PRZEKRO DLUGOSC |Dhgesé 2z |ILOSC [OBJETOSC

ELEMENTU [b h netio naddatkiem |z naddatkiem

. Im m m_ 0.3]szt Im3

BELKIZ KLASY DREWMNA C24

5.1 0,14 0.14 504 1.81 4 0142

52 0,14 014 4 54 1,95 2 0,076

53 0,14 0,14 236 0.85 2 £.033

BA 0,14 0,14 408 5,00 2 0186

B2 0,14 0.14 4,07 5,00 2 0,185

B.3 0,14 0,14 3,70 5,00 1 0,088

M1 0,14 0.14 4.29 0.85 g 0133

h2 0,14 014 334 0,85 2 | 0,033

K.1 0,08 018 213 iy 20 | 0,636

RAZEM m3 1.5
Kazdy element dostarczyeé na budowe wraz 2 naddatkiem

*Zestawienie rozpatrywad wraz z rysunkami projekiu, Obowiazuiace sa wymiary | llosci na rysunkach.
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2. Komplet piknikowy

llos¢: 3

Dtugos¢: 2030 mm

Szerokosé/gtebokosé: 1795 mm

Wysokos¢: 850 mm

Stal: Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo (certyfikat Qualisteelcoat) wg palety
RAL

Drewno: Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez

Montaz: Przykrecane do fundamentu 15 cm ponizej nawierzchni
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3. Betonowy grill rekreacyjny

llos¢: 3

Dtugosé: 85cm

Szerokos¢: 83 cm

Wysokosé: 90 cm

Waga: 650 kg

Konstrukcja: beton klasy B30, malowana farba akrylowa do podtozy betonowych.

Obrzeze blatu wykonane z listwy aluminiowe;j

Palenisko wykonane jest z betonu odpornego na wysokie temperatury do 13500C.

Ruszt wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na wilgo¢ i wysokie temperatury

Dla komfortu uzytkowania rusztu posiada dwie raczki do regulowania jego wysokosci
nad paleniskiem.
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4. Pojemnik na odpady

llos¢: 3

Dtugos¢: 385 mm

Szerokosé/gtebokosé: 785 mm

Wysokos¢: 750 mm

Konstrukcja: Stal pofaczona z drewnianymi deskami za pomocg potaczen srubowych ze stali
nierdzewnej. Profil prostokatny oraz blacha stalowa wycinana laserowo i tgczona gietymi
profilami.

Drewno: Drewno egzotyczne

Pojemnosc: 50|

785

[317]

385
[157]
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5. Tablica informacyjna

llos¢: 1
Wysokos¢: 270 cm
Wysokos¢ z odcinkiem do 324 cm
zabetonowania:

Szerokos¢: 116 cm
Gtebokos¢: 12cm

Powierzchnia tablicy

1000 x 1900 mm

Waga:

155 kg

Konstrukcja:

Konstrukcja spawana z profili stalowych o wymiarach 80 x 40 x 2 mm. Ptaszczyzna tablicy
wykonana z blachy o grubosci 2 mm. Produkt wykonany w stali weglowej (s235jr)
ocynkowanej i malowanej proszkowo wg. palety RAL 7024. Tablica przeznaczona do
naklejania grafiki z folii samoprzylepnej z nadrukiem solwentowym zabezpieczonym
laminowaniem.

Standardem jest klasa korozyjnosci C4.

Konstrukcja boczna jest pokryta ochronng warstwa cynku o grubosci 40-60 um i piecowym lakierem
proszkowym o grubosci 60 -80 um.

Montaz:

Posadowienie tablicy informacyjnej zaprojektowano na zelbetowych fundamentach
stupowych o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci 70 cm. Fundamenty wykona¢ z betonu
C20/25 z dodatkiem W8 i stali klasy C (np. B500SP). Otulina zbrojenia 5cm. Fundament
nalezy posadowi¢ na podbudowie z poduszki piaskowej o grubosci min. 5cm i zageszczeniu
1s=0,96 oraz na betonie podktadowym gr.10cm klasy C8/10. Rozstaw otwordw
montazowych wg. karty produktu.
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6. Stupki drewniane

llosé: 18
Dtugos¢ 100 cm
Wymiary 10x10cm
Daszek 100 x 100, h30, T1,2 mm, ocynkowany
Daszek:
zolacia: Zabezpieczenie czesci stupka zakopanej w gruncie za pomocg masy gruntujgcej asfaltowo-
a kauczukowej/asfaltowego roztworu gruntujacego.
Impregnacja: Impregnacja drewna dwuetapowa:

1. Impregnat ochronny do drewna gruntujacy — to gteboko penetrujacy preparat zawierajgcy ochrone
biologiczng drewna- skuteczna ochrona przed sinizna, grzybami powodujacymi gteboki rozktad drewna oraz
owadami, technicznymi szkodnikami drewna. Polecany jest jako warstwa gruntujaca pod impregnaty
ochronno-dekoracyjne, lakiery, lakierobejce, emalie ogdlnego zastosowania.

Zgadnie z Zalgcznikiemn I do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (punkt 3), Produkt zawiera:

CAG:  Mie dotyrey ‘Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykficzne, < 2% zwigzkiw Klas. dost.
EC: Gia-481-9 aromatycznych T2
I Nie dotyiry 70 - <100 %
REACH: 11-2119457273-39- X Ty
rirls |Pourgor s dranis 1772/ 2008) fen. Too. 1: HID4; BUHDSE - Misternierns=hatwn >
CAS:  34590-94-8 {metylo-2-metoksyetoksy)propaneolC]* [ Miesklzsyfikowana
EC: 252-104-2 1- <58
Indew:  Hie dodyrey %
AEACH: 01-2113450011-60-  [losporsadents 17720008
SO
CAS:  55406-53-6 Butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylut T ATP ATPDG
EC: 359-627-5 e = : 2
= Aeuite T, 3: HIZL, Acute T 4: HE0Z; Aguatic Aute 1: HAD0; Aquatic = 0,5-<1%
Index: §15-212-00-7 : ; £ - o :
AEACH: 0121207611560  [Ramsoesdsenis | 772/2008] Chronic 1: F410 Dam. 1: HI18; Sk Sere 11 HI17; STOT RE 1: H372 - élf}<.i><§><!b
Migherpisc ot
w000
CAS: 107534-896-3 Tebukonazol (IS0):0 ATE ATPOT
EC: 403-640-2
Index:  E03-197-00-7 Aets Tox, 4 HIZ; Aquatic Acute 1: HADD; Aguatic Chirane 1: HAL0; Repe 28 4, | Orl= 0,55
MEACH: 01-0000015320-67-  |aiporagdaenie 1270/ 2008] H361d - Uwags
00K
CAS! 52645531 permetryna (150)0* 0 ATP CLPOD
EC: 255-067-3 <0,1 %
Index;  §13-058-00-2 \z7ajanng it T 4 HID2+HIIZ; Aquatie ALLAe L HADD; Aguatic Chroic L: HAIO, Skin Sers. 4, g :
RENCH: Mie dotyezy o 1: H31F - Uwaga &
CAS:  112-345 2-(2-butoksyetoksy Jetanol 1120 ATP CLPOD
= ] 203-861-6
=0,1 %
Ingex;  603-095-00-8 \ 2 ; g i
REACH: 012119475104-44.  [Rofpormadzents 1772/2008] Eve Il 2t HILS - Liniaga &
SO0
CAS:  95-63-6 1,2, 4-trimetylobanzen [110)
B 202-436-3 0,1 %
Imgdew:  BO1-D43-00-3 Arute Teow, 4: HIIZ; Aquatic Cheanic 2: H311; Bye ek, 2: HI19; Fam. Lig. 3t s '
AEACH: 01-2119472135-47-  (Rompoeagteenss 1270 2008) 1706. Skin Irrt. 2! H315; STOT SE3: H335 - Uwaga R
000
CAS:  108-67-8 Mezytylan 120
EC: 23-604-4
Index:  £01-025-00-5 e 7 : . HI26: STOT SE3- HI35- '
REACH: 01-21 207509634~ wrmﬁ!uﬁu Chiranic 2: H411; Flam. Liq. 3: H236; STOT 5E 3: HI35 - Uwaga
W0

2. Impregnat ochronno-dekoracyjny ogrodowy kolor dab bielony- produkt ktéry impregnuje, chroni i
dekoruje drewno. Dodatkowo impregnat dtugotrwale zabezpiecza malowang powierzchnie oraz zapewnia
trwaty kolor i efekt dekoracyjny. Charakteryzuje sie wczesng odpornoscig malowanej powierzchni na deszcz
oraz szybkim wysychaniem — powierzchnia sucha w dotyku juz po 1 h.

55




CAS:  2634-33-5 1,2-benzoizotiazol-3{2H)-on 02 0 ATP CLP
EC:  220-130-9 <0,05 %
Ingiee:  G613-068-00-6 Acute Too, 4: H302; Aquatic Acute 1: H4DD; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; <.><}><§>
FEACH: 00-2120761540-60-  [Rommoregdsenie Shin Sens. 1@ HI1T - Nisherpleceeristwn -
WA
CAS:  2682-20-4 2-metyloizotiazol-3(2H)-oen 1V ATP ATP1

EUHO7L - Nashergiecenstvg

E']:M_ ;ﬁ:ﬁg&g " [Acute oo, 2: HI30, Acue Tox 3: HEOL+HILI; Aquatic Acute 1: H40D; Aguatic H& <0,0015 %
REACH: 0121207640050  [emmeredsens Chwoniic 1: H450; Eye Dam. 1: H318; Skin Core 187 HIL4, Skin Sers. 1A HI17; @ Ay

EUHI7L - Nsheriecmhatng

000 E
(CAS:  55965-84-3 masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo- 2H-izotiazol-3-onu | 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu  ATP ATF1
EC: Nie detyery (3:0)0r0
E?’KH- ﬁ.’:'lb_"'ws [ mcute T, 2: H310+HI30; Acute Tox, 3: HI0L; Aqustic Acde 1: HA0D; Aguatic <0,0015 %
L+ e dokycry IRisepor itnanis Cheemie. 1: H420; Eyes Dam. 1: HI18; Skin Ceare 1C: H314; Skin Sens. 18: H3LT: @{}\@

[V Substancia stanome zagrodenis dia sdrowia Lib dodowiska, speini kryteria soedicns w Rosparzadzeniy Komisji (UE) nr 20207878

Wiecej informadji nt. zagrofen stwarzanych przez substancje — patrz sekcja 11, 127 16
Inne informacje:

Tdentyfikacia Wipdhcrynik M

2-metyloizotiazol-3(2H}-on Ostre 10
CAG: 2682-20-4 EC: 220-239-6 Przewiekly |
masa poreakoyjna 5-chioro-2-metylo-2H-motazol- 3<onu | 2-metylo-2H-zotazol-3-onu (3:1) Cstre 100
CAS: 55065-84-0 EC: Mie dotyczy Przewiekly  |100
1,2-benroizotiazol-3(2H)-on
CAS: 2634-33-5 % (mym} >=0,05: Skin Sens. 1 - H317
EC: 220-120-9
2-metyloizotiazal-3{2H}-on
CAS: 2682-20-4 % (mfm} >=0,0015; Skin Sens. 14 < H317
EC: 220-239-6
masa poreakeyjna S-chioro-2-metylo-2H-zobiazol-3-onu | 2-metylo-2H-izotiazol-3- |% {mfm) ==0,6: Skin Com, 1C - H314
onu {3:1) 0,06<= % (m/m} <O&: Skin Irat. 2 - H315
CAS: 55065-84-0 % (mfm) >=0,6: Eye Dam. 1 - H318
EC: iz dotycry 0,06<= % (mfm) <0,6: Eye Imt. 2 - H31%

% (mfm} >=0,0015: Skin Sens. 14 - H317

Wykonanie impregnacji wg zalecen producenta.

Montaz:

Zabezpieczone kantowki wkopa¢ na gtebokos¢ 50 cm.
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7. Lezak

llos¢: 4

Wysokos¢: 99 cm

Szerokos¢: 168 cm

Gtebokos¢: 60 cm

Konstrukcja: Konstrukcja gigta i spawana potgczona z drewnianymi deskami. Spaw konstrukcji blach
stalowych o grubosci 4 i 8 mm, ze stali weglowej s235Jr ocynkowanej i malowanej
proszkowo wg palety RAL lub w catosci ze stali nierdzewnej szlifowane;.

. Lezak z zastosowaniem 37 desek o wymiarach 45x53x600mm oraz 2 desek o wymiarach

Materiat: 145x53x600 mm. Drewno europejskie iglaste impregnowane i lakierowane dwukrotnie lub
drewno egzotyczne impregnowane i olejowane dwukrotnie. Wszystkie elementy matej
architektury muszg by¢ odpowiednio zakotwiczone zgodnie z instrukcjami technicznymi
producenta.
Przyk do fund t

Montaz: rzykrecane do fundamentu

60cm

168 cm
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V. PROJEKT ZIELENI

25. PROJEKT NASADZEN

Na terenie objetym opracowaniem planuje sie wprowadzenie nowych nasadzen drzew oraz krzewéw. Ponadto

planowane jest zatozenie trawnikdw i tgk kwietnych.

Tab. 4. Wykaz projektowanych drzew i krzewéw

Forma drzewa

Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska s”z:tsxtl:( /wysoko$é/szeroko$é, obwéd Pojemnik
pnia/szkétkowanie
DRZEWA LISCIASTE
rusza drobnoowocowa Forma naturalna/wys. 350-
1. Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ g B . N 5 400cm/szer. 60-100/ 18-20 cm/ B+S
Chanticleer i
x 4 szkétkowane
Glediczia tréicierniowa Forma wieloprzewodnikowa/
Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’ , ) J, wys. 300-350/szer. 250-300,
2. . Sunburst’ forma 1 , B+S
multi-stemmed . ) obwéd 20-30 cm/ x5
wieloprzewodnikowa ,
szkotkowane
Forma wieloprzewodnikowa/wys.
, 200-250 cm/szer. 100-150/
3. Malus sp. Jabton 2 obw6d 15-20 cm/ x4 B+S
szkotkowane
KRZEWY LISCIASTE
4 Viburnum opulus ‘Roseum’ Kalina koralowa ‘Roseum’ 8 Forma naturaina/wys. 60-80/ C12
szer. 30-50
5 Symhoricarpos x chenaulti Snieguliczka Chenaulta 7 Odmiana, krzewy zadarniajace, o
‘Brain de Soleil’ ‘Brain de Soileil’ wys. 30-50 cm, szer. 30-50 cm
6 Berberis Thunbergii Berberys Thunberga 70 Odmiana, krzewy zadarniajace, o
‘Green Carpet’ ‘Green Carpet’ wys. 30-50 cm, 30-50 cm
7 Lonicera pileata Suchodrzew chinski 483 Odmiana, krzewy zadarniajace, o

‘Moss Green’

‘Moss Green’

wys. 30-50 cm, 30-50 cm

Wymagania ogodlne

Materiat szkotkarski musi by¢ zgodny z zaleceniami jakosciowymi Zwigzku Szkdétkarzy Polskich oraz musi by¢

czysty odmianowo. Rosliny powinny byé zdrewniate, zahartowane, o prawidtowym dla gatunku i odmiany pokroju,

wysokosci, szerokosci, rwnomiernie rozkrzewione i rozgatezione. Materiat musi by¢ zdrowy, bez sladéw zerowania

szkodnikdw, bez uszkodzen mechanicznych i objawéw nieprawidtowej uprawy. System korzeniowy powinien by¢

wyksztatcony odpowiednio dla danego gatunku i odmiany, a takze wieku rosliny, nie uszkodzony. Materiat powinien

by¢ prawidtowo etykietowany.

Wymagania szczegotowe

Niedopuszczalne wady materiatu roslinnego:

uszkodzenia mechaniczne roslin,

slady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe, niedobory (wzery, nienaturalne przebarwienia),

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

martwice i pekniecia kory,
nienaturalne deformacje,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

UWAGA: Materiat do nasadzen powinien zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
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26. WYTYCZNE TECHNICZNE DO NASADZEN- DRZEWA | KRZEWY

Miejsca sadzenia zgodnie z dokumentacjq projektowq- projekt nasadzen.

1. Przygotowanie podtoza dla drzew i krzewow.

Ziemia do nasadzen

Ziemia zyzna musi by¢ zasobna w sktadniki pokarmowe, zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwéj. Ziemia nie moze
by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Parametry fizyczne i
chemiczne charakteryzujace ziemie przewidziang do zaprawiania dotéw podczas sadzenia roslin powinny by¢ na
poziomie:

e Ciezar objetosciowy -1,3-1,6 T/m3

e Zawarto$¢ materii organicznej — 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1;

e Odczyn pH-5,7-6,5;

e Zawartos$¢ mineratéw — N 25-50mg, P205 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10- 15mg, na 100 gleby.
Jako pierwsze nalezy przeprowadzi¢ prace przygotowawcze polegajace na usunieciu z podtoza gruzu, zanieczyszczen,
resztek budowlanych, ewentualnych pniakéw i korzeni usunietych drzew itp.
Przed przystgpieniem do wykonywania nasadzen roslinnych glebe nalezy przygotowac i uprawic¢ poprzez stworzenie
odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiatu organicznego.
Dla nasadzen grupowych istniejgce podtoze usunac i zastgpi¢ je odpowiednig zyzng ziemig ogrodniczg, warstwg
grubosci 30cm. Przed nawiezieniem ziemi ogrodniczej podtoze pozostate po usunieciu wierzchniej warstwy gleby
przekopad na gtebokos¢, co najmniej 20cm. Nalezy rdwniez sprawdzi¢ odczyn gleby: dla wiekszosci drzew i krzewow
odczyn powinien wynosi¢ pH 6,5-7. Jezeli gleba jest zbyt zwiezta nalezy dodac piasku, a do gleby piaszczystej -
zwietrzatej gliny. W obu przypadkach do 1 metra szesciennego gleby nalezy dodac % metra szesciennego ziemi
kompostowe]. Podtoze powinno by¢ wyrdwnane tak, by po posadzeniu drzew i krzewéw i wykonczeniu powierzchni
teren byt 3cm ponizej otaczajgcych nawierzchni. Teren nalezy wyprofilowa¢ wraz z nadaniem odpowiedniej dla
nasadzen struktury warstwy powierzchniowej. Grunt powinien by¢ tak przygotowany, aby byta pewnos¢, ze nie
bedzie na nim stagnowata woda. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do jakosci ziemi Zamawiajgcy moze
zleci¢ badania gleby na koszt wykonawcy.

2. Sadzenie drzew

Jezeli bryty roslin ulegty podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie spryskac
lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowa¢ rozpadniecia sie bryly. Podczas przenoszenia
roslin nalezy chwytad za pojemnik. Miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowaé. W tym celu trzeba wykopaé dét o srednicy, co najmniej dwa razy
wiekszej niz Srednica pojemnika, w ktérym uprawiana byta roslina. Jego sciany nie powinny by¢ gtadkie (zwtaszcza,
gdy gleba jest ciezka gliniasta), dobrze jest ponacinac je topata. Na dnie dotu nalezy zatozy¢ drenaz grubosci 45 cm z
drobnych kamieni, zwiru (mozna z niego zrezygnowac tylko, jesli gleba jest lekka i ma przepuszczalne podglebie).
Doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce budowy. Doty pod rosliny powinny mieé
wielkos¢ 2 razy wiekszg niz pojemnik i zosta¢ zaprawione ziemig urodzajng oraz zalane wodg przed sadzeniem. Pora
sadzenia - jesien lub wiosna (dopuszcza sie sadzenie w okresie letnim pod warunkiem zwiekszenia krotnosci
podlewania).

Drzewa sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku. Do zasypywania korzeni nalezy uzywac ziemi sypkiej, ktora tatwiej
wypetnia przestrzenie miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy dotu nalezy ziemie lekko udeptaé. Ztamane lub
uszkodzone korzenie nalezy ucigé.

Drzewo posadowione na odpowiednim poziomie nalezy nastepnie zabezpieczy¢ 3 palikami, wbitymi w grunt poza
obrysem bryty korzeniowej, w odlegtosci 30-40 cm od niej. Do pnia i palikdw, na wysokosci 30 cm od gory palika,
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mocowane sg tasmy stabilizujgce drzewo. Nalezy upewni¢ sie, czy system mocujacy jest wykonany poprawnie —
nieprawidtowo wykonany stwarza wiecej szkdd niz pozytku.
Dodatkowe materiaty do sadzenia drzew:

e Paliki drewniane — impregnowane cisnieniowo, o $rednicy 8. cm stosowane po trzy przy drzewie. Wysokos$¢
palika uzalezniona jest od wysokosci osadzenia korony. Palik musi by¢ zagtebiony w gruncie do gtebokosci
min. 80 cm.

e Tasma stabilizujgca do zabezpieczenia drzew - drzewa powinny by¢ opasane specjalnie do tego
przeznaczonymi tasmami, w kolorze czarnym lub ciemnozielonym, ktére przymocowuje sie do palikéw

e Rurka do nawadniania - powinno sie uzywa¢ plastikowej rurki drenarskiej do nawadniania, o $rednicy
minimum 50 mm, zakonczonej korkiem

Dopuszczalne sg rdwniez inne sposoby stabilizacji drzew m.in.: podziemny system samo klinujacych sie kotew, ktore
za pomocng specjalnych paséw podtrzymujg bryte korzeniowa. W przypadku starszych drzew o obwodzie pow. 30
cm lub o szerokiej bryle korzeniowej, gdzie niemozliwe jest palikowanie, mozna zatozy¢ 3 odciagi z liny stalowe;j.
Kazdy wybrany system musi by¢ tak dobrany i zamocowany aby nie niszczyt nowo sadzonego materiatu
szkoétkarskiego. Nie moze powodowac obdar¢ kory, rozbicia bryty korzeniowej itp.

Po posadzeniu rosliny nalezy dobrze podlaé i zapewnié¢ regularne podlewanie szczegdlnie w pierwszym roku po
posadzeniu — zwtaszcza w okresie suszy.

Po posadzeniu drzew, krzewdw wokdét nich nalezy wykona¢ misy — zagtebienia gt. 5-7 cm, w ktérych nalezy rozscieli¢
warstwe mielonej przekompostowanej kory minimum 6 cm.

Worki do nawadniania

Dla posadzonych drzew zastosowaé worki do nawadniania o pojemnosci 75l lub wiekszy.

Wymiary produktu: 92x88cm. Wykonany z PE, gramatura 190g/m2 lub o zblizonych parametrach. Worek nalezy
zamontowac na paliku, przy kazdym podlewaniu nalezy zmienic¢ lokalizacje worka- przewiesi¢ na kolejny palik.

ZESTAWIENIE MATERIALOW DODATKOWYCH

Tab. 5. Zestawienie materiatéw dodatkowych

Nazwa Parametry llo$é/powierzchnia
Paliki drewniane - grubosé 8cm 3 szt./ drzewo
- dtugosé 2,5m
Tasma ogrodnicza do wigzania - szeroko$¢ minimum: 40 mm 4mb/drzewo
drzew - kolor: czarny lub zielony
- materiat: polipropylen
Pétwatki lub listewki do drzew - $rednica (szer.) 6¢cm, 3 szt./drzewo
- dtugos¢ 70cm
Worek do nawadniania - pojemnos$¢ min. 75l 2 szt./drzewo
- gramatura 190g/m2
- materiat: PE
Rura drenarska - $rednica 50mm 2,5mb/drzewo
Zrebki lub kora pod nasadzenia - kora przekompostowana lub zrebki 8cm grubosci
drzew

3. Sadzenie krzewow

Rosliny nalezy sadzi¢ na takiej same] gtebokosci jak rosty w szkétce. Pojemniki nalezy usungé przed sadzeniem.
Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucig¢. Doty pod duze krzewy nalezy powinny mie¢ wielkos$¢ 2 razy wiekszg niz
pojemnik. D&t nalezy wypetni¢ mieszankg gruntu i substratu w proporcji zaleznej od kondycji gruntu i wymagan
poszczegdlnych gatunkéw. Doty nalezy zapetnia¢ warstwami zageszczajgc je tak, by nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni krzewdéw powinien by¢ odpowiednio zageszczony
woda w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Krzewy powinny by¢ sadzone naprzemiennie w rzedach.

Rosliny uprawiane w kontenerach, mozna sadzi¢ przez caty rok, o ile pozwalajg na to warunki atmosferyczne.
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Po posadzeniu rosliny nalezy dobrze podla¢ i zapewni¢ regularne podlewanie szczegdlnie w pierwszym roku po

posadzeniu — zwtaszcza w okresie suszy.

Rosliny nalezy sadzi¢ po rozscieleniu maty mulczowej z wetny owczej 500 g/mz- 91,73 m’

27. PIELEGNACJA DRZEW | KRZEWOW

Standardowa gwarancja posadzonych drzew i krzewéw w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz w okresie

trzech lat po obiorze prac. Pielegnacji podlegajg wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego

rosliny.

Wszelkie nieprawidtowosci, niepozgdane zmiany w materiale lub jakosci wykonania ktdre wystgpig w tym okresie

zostang naprawione na koszt wykonawcy.

Wymagania zwigzane z pielegnacja drzew po posadzeniu:

podlewanie drzew poprzez zastosowanie workdéw zapewniajgcych podaz wody do systemu korzeniowego
przez okoto 5-9 dni. W ramach pielegnacji nalezy kontrolowac i uzupetnia¢ ilos¢ wody, nie dopuszczajgc do
przesuszenia sie bryty korzeniowej.

odchwaszczanie mis pod drzewami wraz z utrzymaniem ksztattu mis

wymagane kompleksowe, sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie nawozami wielosktadnikowymi drzew
do wymaganej wartosci NPK. Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnej oceny skutecznosci nawozenia.
prewencyjna oraz interwencyjna ochrona roslin przed szkodnikami i chorobami

ciecia formujace, sanitarne i techniczne- usuwanie peddéw obumartych, ztamanych, chorych oraz
wrastajgcych w korone lub skrajnie drogowa

usuwanie z pni drzew odrostow, resztek juty, tasm, wymiana zniszczonych palikow, poprawa wigzan, rygli
oraz pionowanie palikow lub demontaz opalikowania.

uzupetnianie ubytkow Sciotki

wymiana uszkodzonych lub martwych roslin

wygrabianie i usuwanie lisci z mis drzew

oczyszczanie z zanieczyszczen komunalnych (wg. odrebnej umowy)

inne okazjonalne zabiegi pielegnacyjne

Wymagania zwigzane z pielegnacjq krzewéw:

odchwaszczanie rabat

utrzymywanie odpowiedniej wielkosci i ksztattu krzewéw oraz wykonywanie cie¢ formujacych, sanitarnych i
technicznych tj. pedéw obumartych, ztamanych, chorych

nawadnianie- wymagane jest dostosowanie czestotliwosci i dawkowania wody, aby pobudzi¢ rozwdj
systemu korzeniowego

nawozenie- wymagane kompleksowe, sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie nawozami
wielosktadnikowymi drzew do wymaganej wartosci NPK. Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnej
oceny skutecznosci nawozenia.

biezgcy monitoring- prewencyjna oraz interwencyjna ochrona roslin przed szkodnikami i chorobami
usuwanie odrostow

uzupetnianie ubytkow scidtki

wymiana uszkodzonych i martwych roslin

wygrabianie i usuwanie lisci z mis krzewow

inne okazjonalne zabiegi pielegnacyjne

Kontrola inspektora nadzoru ds. terendw zieleni w zakresie nadzoru nad realizacjg i pielegnacjg zieleni w
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okresie 3 lat od jej wykonania powinna by¢ przeprowadzana nie rzadziej niz co 6 miesiecy (wiosng i jesienia).

Zakres kontroli:
e zgodno$¢ nasadzen z projektem
e ocena kondycji drzew i krzewow
e ocena zdrowotnosci i stanu fizjologicznego drzew i krzewdéw
e ocena poprawnosci wykonywania zabiegdw pielegnacyjnych

A. Prace porzadkowe po zakonczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby

Po zakonczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu
oraz rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od potrzeb):

» usuniecie wszelkich odpadéw i zanieczyszczen;

» zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

» rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem, a w przypadku
zageszczenia giebszych warstw poprzez orke i bronowanie; w obszarze strefy ochrony drzewa rozluznienie
gleby musi by¢ wykonywane w sposéb bezpieczny dla korzeni drzew - przy uzyciu sprezonego powietrza lub
poprzez naktuwanie gleby;

» w razie koniecznosci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiane gleby wykonaé w
sposob bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza;

» w przypadku watpliwosci co do wptywu budowy na istniejgcg zielen nalezy opracowaé ekspertyze
specjalistyczng — okreslajacg wieloaspektowy wptyw budowy na zielen, w odniesieniu do kondycji drzew i
krzewéw, stanu trawnikéw i rabat, warunkéw siedliskowych, itp.

B. Sposoby poprawy warunkow siedliskowych

Konieczne jest wdrazanie technologii z zakresu ochrony i/lub rekultywacji powierzchni

biologicznie czynnych.

Poprawa warunkow siedliskowych roslin obejmuje kompleksowe dziatania dostosowane do danego stanowiska,
poprawiajgce dostepnos¢ wody, powietrza i sktadnikow odzywczych dla roslin oraz dziatania ochronne
minimalizujgce antropopresje na siedlisko.

Poprawe warunkoéw siedliskowych powinna poprzedzaé procedura analizy zanieczyszczenia
gleby — badania fizyczno-chemiczne gleby wskazujgce zakres nawozenia oraz potencjalng chtonnos¢ dla wody.

Po zakonczeniu robét budowlanych zaleca sie powtdrzenie podstawowych zabiegéw pielegnacyjnych: nawozenie,
Sciétkowanie i podlewanie.

W przypadkach znacznego zanieczyszczenia siedliska zaleca sie wymiane wierzchniej warstwy gleby (patrz ponizej:
poprawa wtasciwosci gleby). Ten zabieg pielegnacyjny nalezy wykonaé, ograniczajgc ingerencje w system korzeniowy
rosliny (np. z wykorzystaniem technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem).

C. Poprawa wtasciwosci gleby
Podstawowym zabiegiem poprawiajgcym wtasciwosci gleby jest $cidtkowanie. W przypadkach daleko posunietej
degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje sie nawozenie

lub wymiane wierzchniej warstwy gleby (do gtebokosci okoto 30 cm) z wykonaniem
odkrywki systemu korzeniowego technikg wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem.
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W pierwszej kolejnosci nalezy zbadaé wtasciwosci fizyko-chemiczne gleby, aby wskaza¢ wtasciwy zabieg w obrebie
strefy korzeniowe;j:
» rozluznienie gleby — napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci okoto 30 cm;
» wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego — stworzenie nowego profilu gleby w nawigzaniu
do specyfiki danego stanowiska;
» aeracja punktowa — rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej co 1 m) — kanaty
napowietrzajgce do gtebokosci okoto 0,5 m stuzg dostarczeniu tlenu i wody w gtgb profilu glebowego.

Prace te majg na celu napowietrzenie gleby; umozliwienie przenikania wody i tlenu w gtab profilu glebowego oraz
stworzenie optymalnych warunkdw dla rozwoju korzeni wtosnikowych roslin. Nalezy mieé na wzgledzie fakt, ze sg to
zabiegi ingerujgce w system korzeniowy i powodujg czesciowe uszkodzenie wtosnikow oraz czesci drobnych korzeni.
Dlatego nalezy je stosowac tylko w uzasadnionych przypadkach oraz zachowac ostroznosé podczas prac.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujace dziatania:

» rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;
wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;
usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;
uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej;
sciétkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa;

YV VYV VYV

wykonanie biologicznych zabiegéw rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych wtasciwosci gleby.

Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.

28. WYTYCZNE TECHNICZNE DO WYKONANIA TRAWNIKOW, tAK KWIETNYCH

TRAWNIKI

Trawniki | 706,62 m’

Przed zatozeniem trawnika trzeba oczysci¢ teren. Usung¢ kamienie, odpady budowlane, szczatki roslin, korzeni,
odchwasci¢ wstepnie teren. Kolejng czynnoscig jest przygotowanie warstwy urodzajnej, o grubosci co najmniej
10cm. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do jakosci ziemi Zamawiajgcy moze zleci¢ badania gleby na koszt
Wykonawcy. Wykonawca powinien usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50 mm
i 80% kamieni mniejszych niz 50 mm. Niepozgdane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wieksze niz 50 mm oraz
inne odpady, czy fragmenty pni i korzenie drzew, powinny by¢ usuniete z terenu. Nalezy uzywac ziemi urodzajnej, na
bazie materiatéw organicznych, dobrze przekompostowanej, zwykle o pH okoto 5,5-6,5. Optymalny udziat czesci
organicznych wynosi okoto 5% objetosci podtoza. Zbyt niski odczyn powoduje wzrost mchow, zbyt wysoki sprzyja
rozwojowi chwastéw dwulisciennych. Kolejna wazina czynno$¢ to watowanie podtoza. Do tego celu najlepiej
wykorzysta¢ walce napetniane wodg lub piaskiem. Po watowaniu nalezy pozostawi¢ glebe na 2-3 tygodnie, zeby
mogto nastgpi¢ osiadanie. Rozwijajgce sie w tym okresie chwasty nalezy niszczyé mechanicznie lub srodkami
chwastobdjczymi. Warstwa powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod trawe powinna miec
dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w
projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki). Wszystkie tereny przeznaczone pod trawniki powinny by¢ tak
przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz), aby byta pewnosé, ze nie bedzie na nich stagnowata woda.

Trawnik nalezy wykonaé po wykonaniu wszelkich prac. Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac
wierzchnig warstwe ziemi. Glebe trzeba nawiezé nawozem wielosktadnikowym NPK.

Mieszanka traw gazonowych - dekoracyjna, dajgca trawnik odporny na deptanie. Przeznaczona do wysiewu na
terenach przeznaczonych do wypoczynku biernego i o lekkim uzytkowaniu sportowym.

Ogdlnie parametry mieszanki nasion traw:
e czystos¢ mieszanki, co najmniej 90%;
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e zawartos¢ nasion chwastow maksymalnie 0,5%;

e zawartos$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%;
e rodzaj mieszanki trawnik rekreacyjny

e jlos¢nam2-30g

e zdolnos¢ kietkowania 80%

Sktad mieszanki przeznaczonej na trawniki gazonowe

e Zycica trwata (do 40%)

e Kostrzewa czerwona — roztogowa (od 15 do 30%)

¢ Kostrzewa czerwona — kepkowa (od 15 do 25 %)

¢ Wiechlina tgkowa (od 15 do 20%)

e Gatunki uzupetniajgce : kostrzewa trzcinowa, kostrzewa owcza.
W celu otrzymania gestego trawnika, na 100m’ nalezy przeznaczy¢ ok. 4 kg mieszanki nasion. Podczas wykonywania
trawnika stosowad sie do zalecen producenta mieszanki. Mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do panujgcych
warunkow (nastonecznienie/zacienienie) i zatwierdzona przez Zamawiajacego.

PIELEGNACJA TRAWNIKA

Pierwsze koszenie nalezy wykonac¢ gdy rosngca trawa osiggnie wysokos¢: 6-10cm, wykonujgc je wysoko: na 3,5- 5
cm. Przed i po pierwszym koszeniu zalecane jest zwatowanie trawnika lekkim watem w celu docisniecia roslin i
podtoza.

Nawozenie-wykonywac¢ 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajgc od konca marca. Nalezy uzywaé mieszanek
nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki lub postuzy¢ sie nawozem dolistnym.

Podlewanie- zapotrzebowanie traw na wode jest bardzo wysokie (siega 2-3-4 litrdw na metr kwadratowy) i jest
najwieksze w okresie intensywnych przyrostéw (wiosng). Trawnik nalezy nawadnia¢ gdy ziemia wyschnie na
gtebokos¢ okoto 3 cm, dawkami nie wiekszymi niz 5 litréw na metr kwadratowy podtoza w ciggu godziny. Przy
podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na gtebokos¢ okoto 10-15 cm.

Napowietrzanie- aeracja i wertykulacja- nalezy przeprowadzi¢ je wczesng wiosng w celu pobudzenia traw do
wzrostu lub pdzniej (do wczesnej jesieni), podczas sezonu wegetacyjnego po koszeniu. Mchy, porosty i rosliny ptytko
ukorzenione utrudniajg wtasciwe zaopatrzenie trawnika w substancje niezbedne do zycia (pochtaniajg swiatto, wode
i sktadniki odzywcze).

Piaskowanie- ma na celu rozluznienie wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenie traw do krzewienia. Zabieg
wykonywacé suchym piaskiem srednioziarnistym.

1.4 WYKONANIE | ODBIOR ROBOT

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem wycinki, nasadzen drzew, krzewdéw, wykonaniem trawnikdéw, wykonaniem
zabezpieczen czy ewentualnych cie¢ powinny by¢é wykonane przez specjalistyczng firme z odpowiednimi
kwalifikacjami w zakresie pielegnacji i utrzymania zieleni miejskie;j.
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tAKI KWIETNE

taki kwietne 836,80 m”

1. Termin prowadzenia prac przygotowawczych

Przyjg¢ mozna, ze dla gruntdw ciezkich, gliniastych, redzin, nalezy przewidzie¢ uprawy jesienne. Taka uprawa
pomoze uzyska¢ odpowiednig strukture gleby na wiosenny wysiew. Nie powinno sie uprawia¢ gleby mokrej lub
zalanej. Powodowac to bedzie znaczne zniszczenia w strukturze gleby i negatywne skutki wywotane obnizeniem
zawartosci tlenu w podtozu.

2. Terminy siewu
Optymalne terminy siewu to:
- wiosna (marzec - maj) - przy siewie wiosennym kietkujgce nasiona mogg natrafi¢ na wiosenng susze

- pdzne lato i wczesna jesien (sierpien - pazdziernik) - unikamy ryzyka deficytéw wody w poczgtkowej fazie wzrostu;
okres jesienny i wczesnowiosenny zazwyczaj obfitujg w opady deszczu;

- pdzna jesien (listopad) - wysiew nasiona w wychtodzong glebe (temperatura gleby ponizej 8 0C); przy niskich
temperaturach nasiona przezimujg w glebie bez kietkowania do wiosny.

Przy wysiewie w okresie letnim (czerwiec-lipiec) moze by¢ potrzebne nawadnianie obszaru. Mieszanki zawierajgce
jednoroczne gatunki spoza naszej strefy klimatycznej nalezy wysia¢ wiosng. Optymalng temperaturg do kietkowania
wiekszosci nasion roslin tgkowych jest 15°C. Nasiona wysiane jesienig przejda zimg stratyfikacje, co dla niektérych
gatunkow stanowi warunek wykietkowania.

3. Parametry i jakos¢ materiatu siewnego

Konieczne jest, aby materiat siewny byt suchy, niezawilgocony (optymalna wilgotnos¢ sktadnikéw mieszanek to 7-
10%), oraz pozbawiony sladéw plesni. Norma wysiewu dla mieszanek tgk kwietnych niezawierajgcych nasion traw
wynosi 1-3 g/m2 . Nalezy sprawdzi¢ czy sktad mieszanki przeznaczonej do wysiewu opisany na opakowaniu zgadza
sie z wymaganymi projektowymi.

W optymalnej sytuacji wraz dostarczong mieszanka, jej producent powinien przedstawi¢ deklaracje zgodnosci dla
mieszanki co do sktadu botanicznego i procentowego oraz podac¢ wartos¢ zdolnosci kietkowania.

4. Sposoby przygotowania podtoza w zaleznosci od powierzchni tgki

- ciggnik z ptugiem (jezeli podjeto decyzje o jego uzyciu) do odwrdcenia profilu glebowego;

- ciggnik z glebogryzarka (najlepiej separacyjng) do uprawy gleby;

- wiadro lub kastre budowlang do wymieszania nasion z wypetniaczem (wermikulit lub piasek);

- siewnik (rozsiewacz) rzutowy, siewnik do trawy (nalezy zwrdci¢ uwage na wielkos$¢ przepustow siewnika i nasion
mieszanki) lub siewnik rolniczy (najlepiej siewnik pneumatyczny); uwaga: siewniki doglebowe nalezy ustawi¢ na
ptytki wysiew;

- wat ogrodowy lub rolniczy do zawatowaniu terenu, jezeli dokonano siewu rzutowego.
5. Przygotowanie terenu na glebie rodzimej (Uprawa 3-krotna)

1) Oczysci¢ powierzchnie z zarosli, podrostu, $mieci.
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2) Teren nalezy uprawic na gtebokos$¢ minimum 15 cm za pomocg glebogryzarki, w celu spulchnienia ziemi i
usuniecia zanieczyszczen (resztki roslin, kamienie, gruz). Dobry efekt daje tez usuniecie wierzchniej warstwy gruntu
(5-10 cm), gdzie zmagazynowany jest bank nasion chwastéw. Na duzych powierzchniach mozna zastosowac gteboka
orke (20-30 cm).

3) Dobrze oczyscic glebe z ktgczy i roztogdw rosnacych roslin.

4) Odczyn gleb powinien by¢ obojetny lub lekko zasadowy. Mozna go podnies¢ uzywajac weglanu-wapnia lub
wapna-magnezowego.

5) Mozna przewidzie¢ dodatkowe zabiegi, jezeli mamy od czynienia ze skrajnymi warunkami glebowymi. Jezeli gleba,
na ktérej ma powstac tgka jest gliniasta, mozna rozluznic¢ jej wierzchnig warstwe ptukanym piaskiem rzecznym lub
pospotka. Jezeli gleba jest zbyt piaszczysta mozna dodaé do niej kompostu lub kompostu lisSciowego. Zabiegi te moga
by¢ Standardy branzy architektury krajobrazu. Projektowanie, zaktadanie i utrzymanie tgk kwietnych 20 jednak
kosztowne i niemozliwe do wykonania na bardzo duzych powierzchniach.

6) Po uptywie 3-4 tygodni powinna nastgpi¢ ponowna uprawa gruntu na gtebokos¢ 5-7 cm za pomoca glebogryzarki
separacyjnej lub brony wirnikowej. Zabieg ten ma na celu zniszczenie niepozgdanej roslinnosci, ktdrej bank nasion
mogt znajdowac sie w gruncie. Uprawe nalezy wykonaé po pojawieniu sie siewek chwastow, nie dopuszczajac do ich
wysiania. Ptytka uprawa wykonywana wielokrotnie w dtuzszych odstepach czasu (co okoto 30-45 dni) pozbawia
glebe banku nasion roslin niepozadanych na tace i zwieksza prawdopodobienstwo osiggniecia pozgdanego efektu.

7) Przygotowany teren nalezy wyréwnac lub uksztattowac zaktadane spadki. Teren powinien by¢ obnizony wzgledem
ciggdw komunikacyjnych o 2-4 cm, aby umozliwi¢ sptyw wod opadowych.

8) Bezposrednio po wykonaniu uprawy nalezy wysiac nasiona roslin wybranej mieszanki. W przypadku braku czasu
na zrobienie minimum dwdch upraw gruntu przed wysiewem nasion, mozna nasiona wysia¢ bezposrednio po
pierwszej uprawie, ale moze wigzac sie to z pojawieniem sie duzej ilosci niepozgdanych roslin, co bedzie skutkowa¢é
zwiekszonymi naktadami na pielegnacje taki lub/i ztym spotecznym odbiorem taki. Cze$¢ z chwastéw bedzie
stopniowo ustepowac wraz z pielegnacjg taki.

Zalecenia dotyczace siewu:

1) Bezposrednio przed wysiewem nasion podtoze nalezy ponownie oczysci¢ z kietkujgcych siewek chwastéw (ptytka
uprawa) i wyréwnac, aby zapobiec powstawaniu zastoisk wody, co moze powodowacé nieréwne kietkowanie lub
wygnicie nasion.

2) Bezposrednio przed wysiewem nasion podtoze nalezy ponownie oczysci¢ z kietkujgcych siewek chwastéw (ptytka
uprawa) i wyréwnac, aby zapobiec powstawaniu zastoisk wody, co moze powodowacé nieréwne kietkowanie lub
wygnicie nasion.

3) Mieszanke nasienng nalezy wysia¢ w ilosci 1-3 g/m2 lub proporcjonalnie wiekszej, jesli zawiera w sktadzie nasiona
traw. Do wysiewu nalezy doktadnie zmiesza¢ nasiona z nosnikiem - suchym piaskiem lub wermikulitem frakcji 2-
4mm, w celu zwiekszenia objetosci materiatu siewnego dla zapewnienia rownomiernego obsiewu. Przyjmuje sie, ze
optymalne jest uzycie 1-2 litréw nosnika na 100g nasion.

4) Wysiewu nalezy dokonaé w jak najkrétszym czasie od ostatniej uprawy lub roztozenia substratu. Szybki wysiew
nasion mieszanki taki kwietnej jest korzystny ze wzgledu na to, iz z czasem na podtozu/substracie bedg pojawiac sie
rozsiewane z wiatrem nasiona roslin niepozgdanych. Rosliny te mogg w przysztosci stanowic¢ konkurencje dla roslin
takowych. W celu zabezpieczenia terenu przed wysiewaniem niepozgdanych roslin, mozna zabezpieczyé go biatg
agrowtdkning.
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5) Nasiona po wysiewie powinny znalez¢ sie ptytko pod powierzchnig gleby na gtebokosci do 0,5cm. Wysiewu
mieszanki na duzych powierzchniach dokonujemy rolniczym siewnikiem pneumatycznym. Obsiewania mniejszych
obszaréw dokonujemy siewnikiem do trawy (doglebowo) lub siewnikiem rzutowym (powierzchniowo). Siewnikéw
doglebowych nalezy Standardy branzy architektury krajobrazu. Projektowanie, zaktadanie i utrzymanie tgk kwietnych
22 uzywac na najptytszym ustawieniu wysiewu, a w przypadku siewu powierzchniowego teren nalezy delikatnie
przegrabic (najlepiej drucianymi grabiami do lisci).

6) Mozna dokonaé podsiewu nasionami juz istniejgcych trawnikéw lub tak kwietnych przy uzyciu urzadzen
przeznaczonych do podsiewu trawnikéw lub wertykulatora i siewnika. Podsiew to najmniej efektywny, ale zarazem
najmniej kosztowny sposdb tworzenia i wzbogacania istniejgcych tgk kwietnych. Najlepszy termin na podsiew to
wczesna wiosna lub jesien, po koszeniu. Po podsiewie dobrze jest uzyé watu, w celu lepszego docisniecia nasion do
podtoza. Dostateczna wilgotnosé podtoza sprzyja prawidtowemu kietkowaniu nasion.

7) Zalecane czynnosci po siewie:

- po wysiewie, szczegdlnie w przypadku siewu rzutowego, teren nalezy delikatnie zagrabic i zawatowac watem by
docisngé nasiona do gleby. Optymalnie nalezy podlac teren, tak by gtebokos¢ wilgotnej warstwy gleby wynosita
okoto 1 cm;

- przy dobrze dobranych terminach siewu — jesien, wiosna, podlewanie zazwyczaj nie jest konieczne. W przypadku

siewu nasion w warunkach deficytu wody (czerwiec-sierpien) przy checi osiggniecia szybkiego efektu zazielenienia,
nalezy przewidzie¢ regularne podlewanie terenu raz dziennie do zwilzenia wierzchniej warstwy gleby do gtebokosci
3-5cm;

- nalezy pamietac, ze czes¢ roslin moze wymagac stratyfikacji, co oznacza, ze przy sprzyjajgcych warunkach rosliny te
pojawig sie po pierwszym okresie zimowym;

- prawidtowo rosngce tgki wysiane wiosng mozna kosi¢ pierwszy raz po przekwitnieciu roslin jednorocznych, jezeli
takie byly w mieszance nasiennej. taki wysiane z nasiona gatunkéw wieloletnich mozna kosi¢ w pierwszym roku kilka
razy, co pomoze ograniczy¢ konkurencje ze strony chwastéw i utatwi prawidtowy rozwaéj systemoéw korzeniowych i
rozet lisciowych gatunkdéw wieloletnich w roku wysiewu;

- po pojawieniu sie chwastow take nalezy recznie odchwasci¢ lub skosi¢ “interwencyjnie” caty teren, nie pozwalajac
na wysianie sie roslin niepozadanych (kluczowe jest doktadne przygotowanie terenu przed wysianiem, co moze
zabrac czas, nalezy ten czas wzig¢ pod uwage projektujgc proces inwestycyjny);

- tak wieloletnich nie nawozimy ze wzgledu na to, ze nadmiar sktadnikdw pokarmowych w glebie bedzie sprzyjat
wzrostowi traw i jednorocznych chwastow. W przypadku zatozen z gatunkéw jednorocznych ozdobnych, mozemy
zastosowac dodatkowe nawozenie.

Utrzymanie gk kwietnych

Proces powstawania tgki, formowania sie zbiorowiska moze trwac okoto 3-5 lat lub dtuzej. W tym czasie tgka zmienia
sie. Jej wyglad jest funkcjg biologii roslin wystepujgcych na tace, nastonecznienia, podlewania, sktadu chemicznego
podtoza i zabiegdw pielegnacyjnych. Ta sama mieszanka nasion na réznych podtozach bedzie dawata rézne efekty.
Gtéwnymi zadaniami zwigzanymi z utrzymaniem tak sa:

1. Koszenie obszaru.
2. Zbieranie pokosu.
3. Odchwaszczanie.
4. Podlewanie.
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taki nie wymagajg nawozenia.
4.1. Koszenie

Koszenie nalezy do podstawowych czynnosci zwigzanych z pielegnacja tagk i jest jednoczesnie elementem majgcym
znaczacy wptyw na jej wyglad. Zaréwno czas, sposdb wykonania, jak i uzyte narzedzia majg znaczenie dla
osiggnietego efektu.

Koszenie zaleca sie wykonac po przekwitnieciu roslin. Koszenie roslin przed zakwitnieciem powoduje usuwanie z taki
roslin nielubigcych koszenia i roslin jednorocznych, ale tez wzmacnia systemy korzeniowe roslin wieloletnich,
skutkujac ich wiekszg odpornoscig na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Koszenie powinno nastgpic nie wczesniej niz poczatek lipca, cho¢ termin zalezny jest od warunkéw pogodowych i nie
pozniej niz potowa sierpnia, chyba ze botanik lub specjalista od gk zaleci inny termin koszenia ze wzgledu na stan
zbiorowiska roslinnego. Dopuszcza sie wykonanie drugiego koszenia na jesieni. W przypadku bardzo zyznych gleb,
koszenn moze by¢ jeszcze wiecej. Koszenie z zbiorem siana jest dobrg metodg usuniecia nadmiaru sktadnikéw
pokarmowych z podtoza. Dopuszczalne jest pozostawienie przekwitnietych roslin na zime bez koszenia i skoszenie
roslin na wiosne do korica marca. W takim przypadku mozna skosi¢ fgke ze zbiorem biomasy. Terminy koszenia
nalezy dopasowac do warunkéw pogodowych istniejgcych w czasie ksztattowania sie faki, prognoz pogody dla okresu
koszenia i po koszeniu, tak by osiggnaé najbardziej pozadany efekt estetyczny. W przypadku koszenia ze zbiorem
biomasy, najlepszy efekt osiggna¢ mozna koszac take przed zapowiadanymi dniami deszczowymi.

Zaleca sie koszenie kosiarkami listwowymi lub kosami tradycyjnymi. Niewskazane jest uzywanie kosiarek
prowadzacych do rozdrobnienia biomasy (kosiarki ogrodowe, kosiarki bijakowe, kosy spalinowe). Po skoszeniu
rosliny nie powinny by¢ nizsze niz 5-8 cm.

Réwnomiernie roztozony pokos nalezy pozostawié na jaki$ czas na tace. Dtugosé pozostawienia pokosu na tgce zalezy
od warunkéw atmosferycznych i moze wynosi¢ nawet do 2 tygodni. Pokos pozostawiany jest w celu wysuszenia i
wysiania sie nasion z owocéw i owocostandw. Nastepnie nalezy wygrabic i usungc siano. Pokos pozostawiony na
terenie dtuzej niz kilka dni po okresie wysypania sie nasion z owocostandw moze negatywnie wptywaé na wyglad taki
w Standardy branzy architektury krajobrazu. Projektowanie, zaktadanie i utrzymanie tgk kwietnych 24 latach
nastepnych. W zbiorowiskach tgkowych dazymy do ograniczenia zawartosci azotu, dlatego tez usuwamy siano z tgki.

Koszenie w roku wysiewu nasion nalezy wykonywac zaleznie od potrzeb i checi osiggniecia pozgdanego efektu
estetycznego w terminach ustalonych z botanikiem lub specjalistami zajmujgcymi sie fgkami. Koszenie takie moze
by¢ konieczne w przypadku duzego zachwaszczenia tgki, bedgcego skutkiem, np. ztego przygotowania gruntu przed
siewem lub zanieczyszczenia substratu.

W pracach pielegnacyjnych na terenach zieleni nie dopuszcza sie stosowania: - dmuchaw spalinowych i
elektrycznych (za wyjatkiem utrzymania utwardzonych alejek, gdzie ma sie na wzgledzie bezpieczeristwo); - sprzetu
ciezkiego o masie powyzej 1,5t, ktéry spowoduje nadmierne zageszczenie gleby, poza przystosowanymi do tego celu
drogami.

4.2. Odchwaszczanie

Pojawiajgce sie chwasty (rosliny niepozgdane na tace, takze rosliny bedgce w sktadzie nasion lecz dominujgce na
tace, zagtuszajgce inne rosliny) mozna usuwac recznie lub poprzez koszenie (koszenie nie pozwoli zakwitngé roslinom
jednorocznych znajdujgcym sie w mieszance). Zabieg odchwaszczania recznego nalezy wykona¢ nawet raz w
miesigcu. W przypadku duzego zachwaszczenia dopuszcza sie koszenie ,interwencyjne” majgce na celu ograniczenie
wzrostu jednorocznych chwastéw. Dopuszczalne jest rowniez selektywne reczne usuwanie przekwitnietych roslin.
Wycinajgc je na wysokosci 5-7 cm nad powierzchnig gruntu. Usuwane rosliny powinny byé pozbawione nasion.

4.3. Podlewanie
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W pierwszych miesigcach po wysiewie nasion nalezy zapewnié¢ odpowiednig wilgotnos¢ podtoza. Podlewanie
konieczne jest tylko kiedy nasiona wysiewane sg w okresach letnich i suchych (odradza sie takiego terminu siewu).
Teren nalezy podlewaé rownomiernie, odpowiednig iloScig wody (gleba po podlaniu powinna by¢ wilgotna na
gtebokos¢ okoto 3-5 cm), strumieniem uniemozliwiajgcym wyptukanie nasion. By unikng¢ szoku dla roslin oraz ich
spalenia zaleca sie podlewanie w godzinach porannych. tj. w godzinach 4.00-6.00 lub nocnych.

4.4. Nawozenie

tak kwietnych nie nawozi sie ze wzgledu na to, ze nadmiar sktadnikdw pokarmowych w glebie bedzie sprzyjat
wzrostowi traw i jednorocznych chwastow. W przypadku zatozen z gatunkéw jednorocznych ozdobnych, mozemy
zastosowad dodatkowe naw ozenie nawozami o obnizonej zawartosci azotu.
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