PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE CIAGOW PIESZYCH

SKALA 1:10

OBRZEZE BETONOWE 6X25
NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

Beton C 12/15 (B15)

Nawierzchnia mineralna 0—-8 mm gr. 3cm

Warstwa dynamiczna mineralna 0—-18 mm gr. 5cm

Podbudowa — kruszywo kamienne famane 0-31,5 mm gr. 15cm

Podbudowa C3/4 gr. 15cm

Zageszczona podsypka piaskowa gr. 10cm

Grunt rodzim

NAZWA PROJEKTU

Zagospodarowanie terenu wraz z budowg obiektéw
matej architektury - Rekreacja i wypoczynek dla dzieci
i dorostych na Stonecznym i Majowym SBO 2023

- Polana grillowa na osiedlu Majowym

LOKALIZACIA INWESTYCJI

Obszar pomigdzy ul. Botaniczna i ul.W. Szymborskiej
dz. nr 14/20 i 155/2 obreb 4083

Szczecin, Gmina Miasto Szczecin,

woj. zachodniopomorskie

INWESTOR
Gmina Miasto Szczecin

Zakfad Ustug Komunalnych

Ku Storicu 125A, 71-020 Szczecin
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

LandscapeDesign.pl.

tukasz Frackowiak

ul. Fioletowa 57/4; 70-781 Szczecin

T: 0660 49 29 19, E: biuro@landscapedesign.pl
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FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

UWAGI:
1.

2.

3.

Nalezy nada¢ spadki na warstwach konstrukcji. Spadek powinien wynosi¢ 2%

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajgcych w strefie podfoza nasypu, do gtebokosci 0,5

m od dna koryta. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0,97, Wykonawca powinien dogescic podioze tak, aby

powyzsze wymaganie zostalo spefnione. Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia nie mogq by¢ osiqgnigte przez bezposrednie zaggszczanie

podloza, to nalezy podjqc srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajqce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia.

Podbudowe nalezy zageszczac walcem.

PROJEKTANT
mgr inz. tukasz Frackowiak
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PROJEKTANT
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NAZWA RYSUNKU
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Zadna czes$é niniejszego rysunku nie moze byé kopiowana w zadnej formie
ani zadnymi metodami rgcznymi, mechanicznymi i elektronicznymi tgcznie
z wykorzystaniem systeméw przetwarzania i odtwarzania informacji

bez pisemnej zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzezone.
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OBRZEŻE BETONOWE 6X25  NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Beton C 12/15 (B15) 
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Nawierzchnia mineralna 0-8 mm gr. 3cm Warstwa dynamiczna mineralna 0-18 mm gr. 5cm Podbudowa - kruszywo kamienne łamane 0-31,5 mm gr. 15cm Podbudowa C3/4  gr. 15cm Zagęszczona podsypka piaskowa  gr. 10cm Grunt rodzimy 
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UWAGI: 1. Należy nadać spadki na warstwach konstrukcji. Spadek powinien wynosić 2% Należy nadać spadki na warstwach konstrukcji. Spadek powinien wynosić 2% 2. Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od dna koryta. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 0,97, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 3. Podbudowę należy zagęszczać walcem.Podbudowę należy zagęszczać walcem.
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