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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

Zleceniodawca niniejszej Opinii geotechnicznej jest firma
LANDSCAPEDESIGN.PL LUKASZ FRACKOWIAK 2z siedzibg w Szczecinie przy ulicy
Fioletowej 57/4 (kod pocztowy 70-781).

Celem niniejszej Opinii jest ustalenie warunkéw geotechnicznych w podtozu
planowanych matych obiektéw architektury ze §ciezkami o utwardzonej powierzchni majacych
powstac¢ na terenie terenu zielonego zlokalizowanego w Szczecinie na dziatkach nr ew. 14/20
oraz 155/2 obrgb 4083.

2. ZAKRES PRACI WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1. Badania terenowe:

. 3 otwory matosrednicowe do gtebokosci 3,0 — 4,0 m (tgcznie 10,0 mb).

2.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa rejonu inwestycji.

2.3. Szczeg6towa Mapa Geologiczna Polski ark. Szczecin w skali 1:50 000.

2.4. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

2.5. PN-B-02479:2002. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

2.6. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2.7. PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

2.8. PN-EN 1997-1:2018. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

2.9. PN-EN 1997-2:2018 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie

1 badanie podtoza gruntowego.

Badania wykonano w granicach dziatek nr ew. 14/20 oraz 155/2, obr. 4083
w Szczecinie, przy ulicy Botanicznej. Rzedne punktéw badawczych wyznaczono na podstawie
pomiar6w  wykonanych za pomocg geodezyjnego urzadzenia tyczacego Prexiso
G5 — GSM - UHF z systemem SmartNet RTK/ RTN RTCM.

Opinia sktada si¢ z czgsci opisowej oraz zatgcznikéw graficznych wymienionych
W spisie tresci.

3. OPIS TERENU
Planowana inwestycja obejmie budowe matych obiektow architektury ze Sciezkami

o utwardzonej powierzchni na terenie zielonym przeznaczonym do rekreacji. Teren objety
inwestycja zlokalizowany jest w prawobrzeznej czesSci Szczecina, po wschodniej stronie ulicy
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Botanicznej. Od potudnia graniczy z terenem na ktérym miesci si¢ parking samochodowy
wraz z budynkami magazynowymi.

Teren badan jest bardzo zaro$nicty przez roslinno$¢ krzaczasto — drzewiasta,
a morfologia zostata bardzo zmieniona przez dlugoletnig dziatalno$¢ cztowieka. Obszar
charakteryzuje si¢ licznymi deniwelacjami i opada globalnie w kierunku potudniowo —
wschodnim. Natomiast w granicach calego terenu stwierdzono wystgpowanie licznych skarp
i obnizen terenu. Najwigksza skarpa znajduj¢ si¢ w centrum terenu badan i ma nachylenie
ok. 3 m.

Geomorfologicznie przedmiotowy teren zgodnie z podzialem Polski na rejony
fizyczno-geograficzne wg J Kondrackiego lezy w obrgbie mezoregionu Réwnina Goleniowska.
Obszar badan zlokalizowany jest w obrgbie rowniny erozyjno-akumulacyjnej wod roztopowy
zbudowanej gtéwnie z piaskow 1 piaskow ze zwirem rzecznych i wodnolodowcowych.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podloze przedmiotowej inwestycji rozpoznano do glebokosci 3,0 — 4,0 m.
Przypowierzchniowo w rejonie otworu geotechnicznego nr 1 wystepuje 0,1 m warstwa gleby
piaszczystej (fsaHu), a w rejonie otworéw geotechnicznych nr 2 1 3 warstwa nasypow (Mg)
o migzszosci ok. 0,5 m. Nasypy zbudowane sg z gleby (fsaHu) przykrywajacej piaszczystg
warstwe (fSa) z domieszkami fragmentéw betonu (bet.), czy kamieni (co).

Ponizej warstwy nasypow i gleby, w strefie rozpoznania, zalegaja rodzime utwory
rzeczno-rozlewiskowe wyksztalcone w postaci piaskow o réznym uziarnieniu. Dominujacymi
piaskami sg piaski drobne (fSa) i piaski srednie (mSa), a podrzgdnie stwierdzono wystgpowanie
piaskéw pylastych (siSa). W obrebie piaszczystych gruntéw stwierdzono wyst¢gpowanie licznych
domieszek w postaci zwiru (gr), czy kamieni (co). Utworéw rzeczno-rozlewiskowych
nie przewiercono do gltebokosci rozpoznania.

W trakcie wykonywania wiercen swobodne zwierciadio wody
gruntowej stwierdzono w rejonie otworow geotechnicznych nr 2 3 na gtebokosci 2,4 —2,5m,
tj. na rz¢dnej 6,48 — 7,48 m n.p.m.

Pod wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (obfite deszcze, roztopy)
poziom swobodnego zwierciadta wody moze ulega¢ znacznym wahaniom.

5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

Na podstawie przeprowadzonych badan w poditozu planowanej inwestycji
wydzielono dwie warstwy geotechniczne zr6znicowane pod wzgledem litologii i parametréw
geotechnicznych.

Warstwy geotechniczne budujace podtoze:

warstwa [ — piaski drobne i pylaste, §rednio zageszczone, o charakterystycznej wartosci stopnia
zageszczenia Ip = 0,48;
warstwa II — piaski drobne i $rednie, malo wilgotne, wilgotne i nawodnione, Srednio
zageszczone, o charakterystycznej warto$ci stopnia zageszczenia Ip = 0,60.



W strefie rozpoznania podtoze zbudowane jest z gruntéw S$rednio zaggszczonych
zaliczonych do warstw geotechnicznych nr I i II. Wszystkie grunty rodzime stanowig podtoze
nosne.

W podziale geotechnicznym nie uwzgledniono warstwy gleby i nasypéw ze wzgledu
na liczne domieszki cze¢sci antropogenicznych i organicznych, ktére w niekontrolowany spos6b
obnizajg parametry geotechniczne podioza i nie powinny stanowi¢ podioza budowlanego.

Podstawowe parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw przyjete
na podstawie wykonanych badah oraz uogélnione z wykorzystaniem regionalnych korelacji
zawiera tabela: Zestawienie parametrow geotechnicznych podtoza (zatacznik nr 3). Profile
otwordw zestawiono na trzech Kartach otworéw geotechnicznych (zatacznik nr 2).

6. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Rodzime podioze gruntowe planowanej inwestycji, ponizej 0,1 m warstwy gleby 1 0,5 m
warstwy nasypow, do gltebokosci rozpoznania tj. 3,0 — 4,0 m budujg Srednio zaggszczone
piaski rzeczno-rozlewiskowe wyksztalcone w postaci piaskow drobnych (fSa), Srednich
(mSa) i pylastych (siSa). W obrebie piaszczystych gruntéw stwierdzono wystepowanie
licznych domieszek w postaci zwiru (gr), czy kamieni (co).

Na podstawie wykonanych badan, w podtozu objetym inwestycja, wydzielono dwie warstwy
geotechniczne na podstawie zréznicowanego zageszczenia. Piaski drobne 1 pylaste
wykazujace stopien zageszczania Ip=0,48 wiaczono do warstwy geotechnicznej nr I, a piaski
drobne i srednie cechujace si¢ Ip=0,60 — do warstwy geotechnicznej nr II.

Gruntu zaliczone do obu warstw geotechnicznych stanowig podtoze nosne.

2. Podczas prac polowych (12 czerwca 2024 r.) swobodne zwierciadto wody gruntowej
stwierdzono w rejonie otworéw geotechnicznych nr 2 i 3 na glebokosci 2,4 — 2,5 m,
tj. na rzednej 6,48 — 7,48 m n.p.m.

Pod wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (obfite deszcze, roztopy) poziom
swobodnego zwierciadta wody moze ulega¢ znacznym wahaniom.

3. W analizowanym podtozu zalegaja grunty jednorodne genetycznie stanowigce podtoze nosne.
Warunki gruntowe opisa¢ mozna jako proste (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow proponuje si¢ przyjac pierwszq
kategorig geotechniczng). Kategoria geotechniczna powinna zostaé ostatecznie okre§lona
przez Projektanta (§4 pkt 4 Rozporzqdzenia).

4. Obiekty matej architektury oraz drogi je taczace mozna posadowi¢ bezposrednio na gruntach
rodzimych, po usunigciu warstwy nasypow 1 gleby, z zachowaniem normowej strefy
przemarzania (0,8 m).

5. Skiad i1 zasigg wystgpowania nasypow moze by¢ inny, niz wynika to z punktowego
rozpoznania. We wszystkich watpliwych sytuacjach w zwigzku z rodzajem 1 stanem gruntéw
w podtozu konstrukcji proponuje si¢ konsultacje (odbiér podioza) przez laboratorium
budowlane lub geologa

Opracowata:

mgr Paulina Wojtasiuk
upr. geolog. Nr VII-1976
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{RBORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM

SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
SZGZECINsp.z0.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

Profil numer 1

DROGOWE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 2

Wiertnica: zestaw reczny

X: 5478040.35
Y:5916160.67

Miejscowos¢: Szczecin

Obiekt: Zagospodarowanie terenu

System wiercenia: reczny

Gmina: Szczecin Zleceniodawca: LANDSCAPEDESIGN.PL £. FRACKOWIAK

Powiat: Szczecin Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Rzgdna: 14.17:m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-06-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



LABORATORIUM Zak.Nr: 2

TABORATORIUM DROGOWE'

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

DROGOWE

SZCZECIN Wiertnica: zestaw reczny

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

X: 5478082.98
Y:5916170.79

System wiercenia: reczny

Profil numer 2

SZCZECIN sp. zo.0.

Miejscowos¢: Szczecin Obiekt: Zagospodarowanie terenu

Zleceniodawca: LANDSCAPEDESIGN.PL £. FRACKOWIAK
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Gmina: Szczecin
Rzedna: 9.98 m n.p.m.

Powiat: Szczecin

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-06-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



LABORATORIUM Zak.Nr: 2

TABORATORIUM DROGOWE'

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

DROGOWE

SZCZECIN Wiertnica: zestaw reczny

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

X: 5478098.40
Y:5916158.49

System wiercenia: reczny

Profil numer 3

SZCZECIN sp. zo.0.

Miejscowos¢: Szczecin Obiekt: Zagospodarowanie terenu

Gmina: Szczecin
Powiat: Szczecin

Zleceniodawca: LANDSCAPEDESIGN.PL £. FRACKOWIAK
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Rzedna: 8.88 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-06-12
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2| o nasyp: gleba N[PdH] Mg: fsaHu
A 0.20| nasyp: piasek drobny z N[Pd+bet +K] Ma: co.bet. fSa -
z|= domieszka fragmentéw betonu i ) 9: co,bet,,
0.50 kamieniami
piasek drobny z domieszka zwiru |
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1.10 piasek drobny z domieszka zwiru
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3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



LABORATORIUM DROGOWE

LABORATORIUM
DROGOWE SZCZECIN

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

zatgcznik nr: 3

Zagospodarowanie terenu wraz z budowg obiektéw matej architektury

ul. Tama Pomorzanska 13L, InWEStYCja: .. . . . .
el lfrert 70-030 Saczecin, Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorostych na Stonecznym i Majowym SBO 2023
L L , . . . pierw.
o rodzaj gruntu stopien . stoplen, . wskaznik ) wilg. gestosc obj. Sp6inosé kat tarcia modut
zageszczenia | plastycznosci | konsystencji | naturalna wewn.
wW-wy edom.
PN-EN I1SO 14688-2:2018 PN-86/B-02480 I I, Ic Wn (%) p (t/m’) Cu(kPa) | ¢ (°) [Mo(MPa)
fSa, siSa Pd, P
| — I 0,48 - . 6/16 1,65/1,75 i 30 60
piaski drobne, piaski pylaste
fSa, mSa Pd, Ps
I 2 | 2 0,60 - - 6/16/24 | 1,65/1,75/1,90 - 31 74

piaski drobne, piaskie srednie




LABORATORIUM DROGOWE'

SZCZECIN sp.zo.0

LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
bit iumdrogowe.szczecin.pl
www.laboratoriumdrogowe. szczecin.pl

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Profil numer 2

Zat.Nr: 4

Sonda Nr: 1

X:5478082.98
Y:5916170.79

Miejscowos$¢: Szczecin
Gmina: Szczecin
Powiat: Szczecin

Obiekt: Zagospodarowanie terenu
Zleceniodawca: LANDSCAPEDESIGN.PL £. FRACKOWIAK
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System sondowania: reczny

Rzedna: 9.98 m n.p.m.

Wojewédztwo: zachodniopomorskie Skala 1 : 50 | Data sondowania: 2024-06-12
Gtebokos¢ o Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
ZWI\?VLC;d*a g ltologiczny Luzny Srednio zag. Zageszczony
>
J< T . Nio | Neor |Io/(l)| s
[m.p.p] 73] [m] | Symbol |Warstwa llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 7 8 9 10
2l e 1Mg: fsaHu 4
o @
g2l : 11
z|Z i Mg:
bet—+{Sa
i 9 0.48
1 9orfSa |
1.0 14 0.56
1 comsa
e} -
g8 4
= o
§ 3 ] © 11 052
N | o a
°|7| 20 I 17 0.60
1 grfSa
\/ 350 4 22 0.65
{1 orfSa 19 0.62
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomyslIna (zgodna z tematem)



(( LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
ul. Tama Pomorzanska 13L, 70-030 Szczecin, tel.: 53 366 39 63

SZCZECIN sp.zo.0.

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

zalacznik nr 5

PODZIAL GRUNTOW WEDLUG SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018 grupa
nazwa symbol nazwa symbol gruntéw
kamienie K (duie)_ gigzy (L)Bo bardzo_
kamienie Co gruboziarnisty
Zwir z Zzwir Gr
2zwir gliniasty Zg 2wir ilasty clGr
pospétka Po piasek zwirowy grSa
pospétka gliniasta Pog piasek ilasto-zwirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby cSa
piasek $redni Ps piasek $redni mSa
piasek drobny Pd piasek drobny fSa
piasek pylasty Pr piasek pylasty siSa
piasek drobny zagliniony Pd/Pg piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty Pg piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty Ip pyt piaszczysty saSi
pyt I1 pyt Si
glina piaszczysta Gp it piaszczysty saCl
glina G _—
glina piaszczysta zwiezta Gpz it piaszczysto pylasty sasiCl drobnoziarnisty
g“:z Z‘;’;:SZ:: gi pyt piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwiezta Gnz pyt ilasty clSi
it pias?{czysty I? i cl
it pylasty It it pylasty siCl
PODZIAL. GRUNTOW ORGANICZNYCH - Or
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018
zawartosc zawartosc
nazwa (symbol) . nazwa (symbol) .
cz. organicznych cz. organicnzych
hu?nrﬂgéw;n(iﬁlgéH) 2-5% niskoorganiczny (Hu) 2-6%
namut (Nm 5-30% , Dy — dystroficzn o
torf ((T) : >30% organiczny )Igt - gagienny : >6%
Inne grunty: gytia - Gy
organinczne kreda - kr
wegiel (brunatny) — W(B)

GRUNT ANTROPOGENICZNY - A
PN-EN ISO 14688-1:2018

PN-86/B-02480

nasyp budowalny — Fi

grunt odtworzony — Mg;

niekontrolowany

nN

nFi —z gr. naturalnego

nMg — z gr. naturalnego

budowlany

nB

sFi —z mat.sztucznych

sMg — z mat.sztucznych

+ — domieszki; // — przewarstwienia

przewarstwienia — MSaclsa

INNE

C - cegly i gruz ceglany; B —beton; zl — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny - gtebokos¢ (rzedna)

1,0 (10,00VVY

ustabilizowany- gieboko$¢ (rz¢dna)

nawiercony- gtebokos¢ (rzg¢dna)

2001100V

301200V

saczenie - w gruntach spoistych

glebokosc (rzedna) - 2,0 (11,0 !V

grunt mato wilgotny

I
|
grunt wilgotny !

grunt mokry

|
. |
grunt nawodniony VV1 |

]






