Zatacznik nr 1 do wniosku

Opis przedmiotu zamdéwienia: Opracowanie trzech suplementéw uszczegétawiajacych program
funkcjonalno-uzytkowy, w zakresie niezbednym do uzycia jako opis przedmiotu zaméwienia w formule
projektuj-buduj, w podziale na trzy zakresy zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, W ramach zadania
pn.: ,Rekultywacja pétnocno - wschodniej czeéci kamieniotomu Sadowa Géra wraz z infrastruktura
towarzyszaca”.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie trzech suplementdéw uszczegdtawiajgcych program
funkcjonalno-uzytkowy dla rekultywacji bytego wyrobiska Sadowa Géra w Jaworznie. Opracowania nalezy
wykonaé na podstawie posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji (zatozenia dotyczace poszczegdlnych
obszaréw zostaty okreslone). Zamawiajgcy przedktada opracowania, ktére beda stanowi¢ baze wyjiciowa
dla  optymalizacji, uszczegdtowienia oraz ujednolicenia wszystkich  zatozen w suplementach
uszczegétawiajgcych  program funkcjonalno-uzytkowy. Wykonawca opisze rozwigzania techniczne,
przewidywane technologie wykonawcze oraz materiatowe. Wykonawca przeanalizuje i wskaze wszystkie
wymagane opinie i uzgodnienia, takie jak: decyzje srodowiskowe, uzgodnienia z gestorami sieci, opinie
rzeczoznawcow, decyzje administracyjne itp. Wykonawca opracuje zestawienie kosztéw odrebnie dla
kazdego kazdego obszaru.

1. Zakres I - ,Stara Prochownia - rekultywacja pétnocno-wschodniej czesci kamieniotomu Sadowa

Gora w Jaworznie”.

Zakres obejmuje adaptacje korytarzy bytej prochowni na cele wystawowe wraz z budowga pawilonu

wejsciowego, wykorzystanie trzonu wentylacyjnego w gérotworze na szyb windowy i potaczenia go

z wiezg widokowa. Zamawiajacy oczekuje:

* wykonania petnej ekspertyzy technicznej istniejacych obiektéw wraz z niezbednymi
opracowaniami, ktérych ta opinia wymaga,

° uszczegotowienia koncepcji architektonicznej pawilonu wejéciowego oraz korytarzy prochowni,
w ktérej sktad beda wchodzié¢ rzuty, charakterystyczne przekroje, widoki elewacji oraz
wizualizacje 3D (nalezy zastosowaé koncepcje przyjetego rozwigzania wejécia do prochowni
ujetego zatgcznikach do SWz)

* optymalizacje rozwigzani przestrzennych, konstrukcyjnych i materiatowych wiezy widokowej,

*  weryfikacji i uzupetnienia o szczegéty wykonania koncepcji zagospodarowania terenu,

¢ okreslenia charakterystyki materiafowej oraz elementéw wyposazenia obiektéw zgodnie z ich
przeznaczeniem,

°  okreslenia wymogdw dot. projektowania i realizacji,

*  okreslenia sposobu zasilania i zapotrzebowania na media,

* wystgpienia o warunki techniczne niezbedne do funkcjonowania obiektu,

* opracowania koncepcji branzowych: instalagji elektrycznej, oswietlenia i o$wietlenia
ewakuacyjnego, wentylacji i klimatyzacji, p.poz, wodociggowej, systemu kontroli dostepu i optat
oraz sieci internetowej, monitoringy, nagtosnienia, potaczenia multimedialnego, w tym
wskazania rozwigzan ogrzewania obiektu poprzez zastosowanie odnawialnych Zrddet energii
oraz sposobu zagospodarowania wéd deszczowych i éciekéw sanitarnych,

* opracowania koncepcji rozwigzania potfaczenia wiezy widokowej z systemem wentylacji
wykorzystujgc dawny trzon wentylacyjny przy zatozeniu komunikacji pionowej pomiedzy
korytarzem, a wieza, za pomocg windy oraz schodéw.

* uzyskania wymaganych opinii geologiczno-gérniczych np. przedtozenie uzgodnien w zakresie
docelowej wentylacji oraz koncepcje budowy z wtasciwym organem gérniczym,
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pozyskania wstepnych uzgodnien rozwigzanl z rzeczoznawcami, w tym ds. przeciwpozarowych
oraz higieniczno-sanitarnych,

doprowadzenia do zgodnosci opracowan bazowych z zaproponowanymi rozwigzaniami obszaru
wejscia do obiektu z przylegtym zagospodarowaniem i docelowg komunikacjg,

dostosowania zakresu opracowania do warunkéw okreslonych w Umowie o dofinansowanie
nr FESL.10.09-12.01-06BB/23 wraz z zatacznikami (zalgcznik do SWZ), w szczegdinosci pod katem
wskaznikdw koniecznych do osiggniecia.

analizy kosztdw realizacji w odniesieniu do posiadanych srodkéw finansowych przez
Zamawiajgcego poprzez optymalizacje rozwigzan technicznych i materiatowych.

uzgodnienia wszystkich rozwigzan architektonicznych z Zamawiajgcym  oraz przysziym
uzytkownikiem,

dostosowania rozmieszczenia infrastruktury wewnetrznej {instalacje, urzadzenia, wyposazenie)
do scenariuszy organizacji ekspozycji w Prochowni wykonywanych na zlecenie Zamawiajgcego.
Koncepcja ta obejmie catosciowe rozwigzania ekspozycyjne uwzgledniajace niezbedne media,
multimedia oraz odpowiednie wyposazenie, w tym specjalistyczny sprzet i gabloty dostosowane
do wskazanych przez zamawiajgcego rodzaju eksponatow.

Zakres il - ,Centrum konferencyjno-naukowe w wyrohisku po eksploatacji wapieni i dolomitéw -

rekultywacja péinocno-wschodniej czesci kamieniolomu Sadowa Géra w Jaworznie”.

Zakres obejmuje wykonanie koncepcji architektoniczne] budynku Centrum konferencyjno-

naukowego przeznaczonego dla 300 oséb. Zamawiajgcy oczekuje wykonania:

koncepcji bryty budynku w 3 wariantach do akceptacji przez Zamawiajacego,

koncepcji architektonicznej budynku obejmujacej rzuty kondygnacji, charakterystyczne
przekroje, widoki elewacji , wizualizacje 3D budynku,

analizy wykonanej koncepcji uktadu funkcjonainego poszczegdlnych kondygnacji | dostosowania
jej do nowych rozwigzan wraz ze wskazaniem wyposazenie wynikajgcego z funkcji pomieszczen
wedtug wskazanego programu, a takze wytycznych Zamawiajgcego.

koncepcji zagospodarowania terenu przylegiego do budynkuy,

okresienia charakterystyki materiatowej oraz elementdw wypasazenia obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

opracowania koncepcji branzowych: instalacji elektrycznej, oswietienia i oswietlenia
ewakuacyjnego, wentylacji i klimatyzacji, p.poz, wodociggowej, sieci internetowej, monitoringu,
nagtosnienia | potgczenia multimedialnego, w tym wskazania rozwigzan ogrzewania budynku
poprzez zastosowanie odnawialnych Zrodet energii oraz zagospodarowania waéd deszczowych
i sciekow sanitarnych,

okreslenia wymogdw dot. projektowania i realizacji,

okreslenia sposobu zasilania i zapotrzebowania na media,

wystapienia o warunki techniczne niezbedne do funkcjonowania obiektu,

wstepnych uzgodnien rozwigzant z rzeczoznawcg ds. przeciwpoZarowych oraz higieniczno-
sanitarnych,

doprowadzenia do zgodnosci opracowan bazowych z zaproponowanymi rozwigzaniami obszaru
zagospodarowania terenu z terenem przylegtym i docelowg komunikacjg

dostosowania zakresu opracowania do warunkdw okreslonych w Umowie o dofinansowanie
nr FESL.10.09-12.01-06B8/23 wraz z zatacznikami (zatacznik do SWZ), w szczegdinosci pod katem
wskaznikéw koniecznych do osiggniecia,
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analizy kosztéw realizacji w odniesieniu do posiadanych  $rodkéw finansowych przez
Zamawiajacego poprzez optymalizacje rozwigzan technicznych i materiatowych,

uzgodnienia wszystkich rozwiazan architektonicznych z Zamawiajacym oraz przysztym
uzytkownikiem.

Zakres Il - ,Budowa trasy geologiczno-przyrodniczej Historia Ziemi - rekultywacja pétnocno-
wschodniej czeéci kamieniofomu Sadowa Géra w Jaworznie”.

Zakres obejmuje wykonanie koncepcji w zakresie uszczegotowienia elementéw zagospodarowania

terenu i nawigzania do propozycji opracowywanych w zgodnosci z w/w zakresem 1 2. Zamawiajgcy
oczekuje wykonania:

zaproponowanie i opisanie elementdéw zagospodarowania stref tematycznych oraz obiektéw
matej architektury w powiazaniu do wskazywanych materiatéw wyjéciowych,

przekrojéw technicznych poszczegéinych elementdéw zagospodarowania wraz z analiza
wysokosciows ich usytuowania.

optymalizacji rozwigzan przestrzennych, konstrukeyjnych i materiatowych rozwiazari kiadek
i pomostéw w obrebie trasy,

koncepcji sieci oswietlenia terenu, kanalizacji deszczowej, monitoringu, systemu dostepu
i systemu opfat, w tym wskazania rozwigzan poprzez zastosowanie odnawialnych zrédet energii
oraz zagospodarowania wéd deszczowych,

okreslenia sposobu zasilania i zapotrzebowania na media,

doprowadzenia do zgodnosci opracowar bazowych z zaproponowanymi rozwiazaniami obszaru
zagospodarowania terenu z terenem przylegtym, docelowa komunikacja oraz rozwigzaniami
z zakresu 117 2. ’

dostosowania zakresu opracowania do warunkéw okreslonych w Umowie o dofinansowanie
nr FESL.10.09-1Z.01-06B7/23 wraz z zatacznikami (zafacznik do SWZ), w szczegélnosci pod katem
wskaznikéw koniecznych do osiagniecia,

analizy kosztéw realizacji w odniesieniu do posiadanych $rodkéw finansowych przez
Zamawiajgcego poprzez optymalizacje rozwigzan technicznych i materiatowych,

uzgodnienia wszystkich rozwigzan architektonicznych z Zamawilajqcym oraz przysztym
uzytkownikiem. f

-







Zatgcznik do opisu przedmiotu zamowienia

Uszczegdtowienie zamawiajgcego

1. Opisy projektdw/etapdw realizacji w odniesieniu do:

Projekt | - SADOWA_mapa_projekt_l.pdf
Projekt It — SADOWA_projekt_ll.pdf
Projekt Ill - SADOWA_mapa_projekt_ll.pdf

L.p. Projekt | Projekt Il Projekt Il
1 |1. Punkt widokowy 2 - miejsce |2. Centrum konferencyjno- 3. Polana rekreacyjna/ Polana
wyniesione w terenie, naukowe (sala konferencyjna wydarzen — wydzielone miejsce
wyposazone w urzgdzenia duza 300 miejsc z podziatem na  |umozliwiajgce organizacje
obstugi ruchu turystycznego mniejsze sale wyktadowe, wydarzen plenerowych, paneli
oraz infrastrukture pomieszczenia sanitarne, studio [edukacyjnych na swiezym
informacyjno-porzadkowa. studenckie, pomieszczenia powietrzu dla dzieci, mtodziezy,
Powierzchnia: 500m? socjalno-bytowe, sale turystdow, gier plenerowych.
ekspozycyjne (prochownia), Budowa wiaty /zadaszenia
laboratorium/sala szkoleniowo- | /altany. Wyposazona w elementy
warsztatowa, strefa wyciszenia). |matej architektury takie, jak
tawki, lezaki, stoty, kosze na
Realizacja w oparciu o schematy |$mieci, oSwietlenie.
z PFU: SCH.02_schemat powigzan | Powierzchnia: 1500 m?
i SCH.01.
Powierzchnia terenu zabudowy:
3000 m2.
2 |1. Pompa wodna/ studnia na 2. Strefa zywiotéw - 3. Park edukacyjny dla dzieci —

potrzeby uzytkowe Geosfery il

interaktywna platforma
eksperymentalno-edukacyjna,
gdzie dzieci i doroéli poznaja
istote czterech zywiotéw: wody,
ziemi, powietrza i stonca.
Wyposazona bedzie w urzadzenia
pozwalajgce na poznanie
wzajemnych relacji miedzy
nieczywionymi a ozywionymi
komponentami sSrodowiska oraz
ich wptywie na procesy
zachodzace na ziemi. Celem jest
przywrdcenie Swiadomosci
znaczenia przyrody w 2yciu
cztowieka. Planuje sie po 4
urzgdzenia dla kazdego z
zywiotdw (16 urzadzen
zabawowych) np: Woda - koto
wodne, eksperymentalny model
koryta rzecznego, tratwa, okret
Archimedesa; ziemia: model
kopalni piasku z mini koparka,
urzadzenia do transportu urobku,
gorg piasku; powietrze: reczny

naturalna przestrzen
doswiadczen i
eksperymentowania dla dzieci i
mtodziezy. Miejsce rozwijajace
aktywnosc fizyczna i umystowa z
labiryntem podziemnych tuneli,
$cinka wspinaczkowa
{bouldering) modelem miasta do
budowy ze specjalnie
wykonanymi elementami
umozliwiajgcymi kreatywne
tworzenie budynkdw i ciggdéw
komunikacyjnych, tyrolka i
dzwigiem z wielokragzkiem do
transportu materiatéw.

llo$¢ urzadzen: 10 szt.
Powierzchnia: 1500 m2




wentylator, rura do rozmow,
pomiar temperatury, generator
energii wiatrowej; storice: zestaw
stonecznych luster do
os$wietlania, korytarz kolorowego
dwiatta, pryzmat, model dziatania
panelu fotowoltaicznego.

Realizacja w miejscach
wskazanych w PFU pkt.4 PZT i
wymienionych na wstepie plikéw
Z mapami.

3 | 1. Rampa ($ciezka podwieszona | 2. Punkt widokowy 1 - miejsce 3. Linarium - bardzo szeroka
do wiezy) w postaci konstrukcji jwyniesione w terenie, oferta linowych urzadzen
drewniano-stalowej o dtugosci {wyposazone w urzadzenia sprawnosciowych stosowanych
okoto 441 m { 296-317 mnpm), |obstugi ruchu turystycznego oraz |na placach zabaw oraz obiektach
biegngcej wzdtuz Sciany infrastrukture informacyjno- rekreacyjno-sportowych
skalnego wyrobiska porzadkowa. nawigzujaca do charakteru
zapewniajaca niezapomniane  |Powierzchnia: 36 m2 obiektu wyrobiska skalnego.
wrazenia, zastrzyk adrenaliny, Wysokie urzagdzenia do
okazje do zrobienia pokonywania trudnosci.
niesamowitych zdjeé. Rampa Doskonate wsparcie rozwoju
bedzie wyposazona w koordynacji, wyzwanie, ale
infrastrukture informacyjno- réwniez miejsce wspdlnej
porzadkowg oraz urzadzenia do zabawy i integracji. Budujace
obstugi ruchu turystycznego. rodzinne przygody.

Powierzchnia: 1000 m2

4 | 1. Pawilon wejiciowy do 2. Punkt obserwacji przyrody — | 3. Tyrolka/zjezdzalnie — trawers
prochowni/Wejscie do wyniesiona platforma drewniana |linowy pozwalajgcy na skrécenie
magazynu prochowni - Z pomieszczeniem wyposazonym | przejscia z nawisu skalnego do
w ktérym znajduja sie recepcja, | w lupy, lornetke, heliograf, czesci dolnej wyrobiska.
informacja turystyczna, szatnia, [termometr, deszczomierz,
poczekalnia, toalety oraz wiatromierz, barometr,
wejécie do prochowni. higrometr, aparat
Wyposazona w eksponaty i fotograficzny/fotoputapka,
prezentacje dotyczace ochrony |kamera filmowa, noktowizor,
przyrody, geologii, historii teleskop.
przemystu oraz proces Powierzchnia: 180 m2
powstania kamienia i pracy z
nim, a takze niezbedne
narzedzia i urzadzenia
potrzebne do utrzymania
obiektu i kamieniotomu.
Pawilon przystosowany jest dla
0s6b niepetnosprawnych.

| Powierzchnia: 863 m2
5 | 1. Plac wejsciowy gtéwny strefa | 2. Zielona strefa socjalna - 3. Lapidarium — wystawa

dla pogotowia, strazy pozarnej
- teren przeznaczony dla
pojazddw straiy pozarnej lub

innych pojazddw ratowniczych,

ogrodzone miejsce
utwardzone/na geokracie zielone
przeznaczone do wypoczynku
turystéw, rodzicow z dzieémi

eksponatow skat zaprojektowane
w formie trasy. Poruszajac sie
trasg mozna zapoznac sie z

eksponatami zmystem wzorku a




potgczony z droga dojazdowa.
Powierzchnia: 1200 m2

wyposazone w tawy, stoly, kosze
na $mieci, stojaki rowerowe,
siatki relaksacyjne, toalete (w
tym dla oséb
niepetnosprawnych).
Powierzchnia: 3000 m2

takze dotyku, wykona¢d
doswiadczenia zwigzane z ich
wiasciwosciami. Trasa
wyposazona w stanowiska
ekspozycyine: cykl skalny, cechy
mineratow, skata Mohsa,
surowce mineralne w Polsce,
zjawiska luminesencji skat,
»dotknij skaty”, kamienie z
kosmosu, rudy metali.
Powierzchnia: 1700 m2

1. Miejsce widokowe 1 - do
obserwacji rozlegtej,
atrakcyjnej widokowo
panoramy i odkrywki skalnej po
wyrobisku w formie
kortenowej konstrukgji
nawiazujacej do wiezy
widokowej. Wyposazone w
infrastrukture informacyjno-
porzadkowa oraz urzadzenia do
obstugi ruchu turystycznego.
Powierzchnia: 400 m2

2. Miejsce widokowe 2 - do
obserwacji rozlegtej, atrakcyjnej
widokowo panoramy i
szczegblnego fragmentu skat po
wyrobisku w formie szklanej
platformy. Wyposazone w
infrastrukture informacyjno-
porzadkows oraz urzadzenia do
obstugi ruchu turystycznego
Powierzchnia: 400 m2

3. Pomosty — drewniane i skalne
konstrukcje wynoszgce Sciezke
dydaktyczng ponad poziom
terenu. Z krajowych gatunkow
najlepsze sg dab i modrzew.
Dlugosé: 48 m

1. Szyb wentylacyjny i winda
magazynu, prochowni z wieig
widokows, miejsca na
ekspozycje we wnetrzu
prochowni. Tunele
dostosowane do ruchu
turystycznego m.in.: iluminacje
na $cianach, eksponaty w
posadzce i $cianach,
hologramy, czujniki ruchu,
ekrany do wyswietlania, tablice
informacyjne, modele 3D.
Dostosowanie obiektu zgodnie
ze sztuka budowlang m.in.
pomieszczen prochowni,
korytarzy, szybu
wentylacyjnego w odpowiednie
instalacje (wentylacyjna,
elektryczng, elektroniczng).
Montaz dZwigu osobowego,
dostosowanego do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych.
Budowa wiezy widokowej nad
szybem wentylacyjnym —
Wysokos$é: 36 m npt + 29 ppt

2. Strefa gospodarcza — miejsce
utwardzone na pojazdy do
obstugi obiektu oraz kontenery
na odpady.

Zakup maszyn (w tym
wielofunkcyjny traktor
ogrodowy, pilarka do gatezi,
nozyce elektryczne,), narzedzi,
niezbedny drobny sprzet
ogrodowy, srodkdéw ochrony
roslin, odziez ochronna celem
utrzymania obiektu.
Powierzchnia: 5000 m2

3. Audytorium na wolnym
powietrzu - duze
zadaszenie/altana umozliwiajgca
prowadzenie warsztatow
terenowych oraz wyktadow (dla
30 os6b) zaopatrzona w stoty do
zaje¢ edukacyjnych, tawki do
siedzenia, tablice pomieszczenie
do przetrzymywania materiatéw
dydaktycznych (zamykane).
Powierzchnia: 500 m2

3. Przestrzen edukacyjna -
wydzielona przestrzen do
prowadzenia zajec¢ terenowych w
formie amfiteatru, na otwartym
powietrzu, zaopatrzona w fawy
dla ucznidéw/studentow,
podwyzszenie dla wyktadowcy,
tablice oraz w stoty do zajeé
edukacyjnych.

Powierzchnia: 500 m2

1. Przystanek rowerowy —
montaz zadaszonego miejsca
postojowego dla rowerdéw,
wyposazony w stojaki

2. Ekspozycje dot. przyrody 30
elementéw wielkogabarytowych:
okazy skat, stanowiska ekspozycji
typéw struktur bedacych

Kampania edukacyjna-
proekologiczna
(wyktadowcy/edukatorzy/

materiaty/ bufet) — zakres OEEG




rowerowe U-ksztattne oraz
stacje naprawy rowerow.

wynikiem proceséw
geologicznych, stanowiska
nawigzujgce do mozliwych do
wykorzystania zasobow kopalin-
zakres OEEG Geosfera

Geosfera

9 |1.Punkt widokowy 3 - miejsce |2. Park maszyn — udostepnione | 3. Ekspozycje dot. geologii;
wyniesione w terenie, historyczne urzgdzenia Eksponaty zwigzane z geologiag,
wyposazone w urzadzenia wykorzystywanych w gérnictwie, |fizyka, optyka czy akustyka
obstugi ruchu turystycznego urzgdzenia do badan zachecajg dzieci w kazdym wieku
oraz infrastrukture geodezyjnych i transportu do poznawania $wiata w formie
informacyjno-porzadkowa. kopalin. Urzadzenia zostang zabawy) ile np. 5 szt np. modele z
Powierzchnia: 36 m2 dostosowane do udostepnieniai |zywicy, globusy, ramy itp. -

wykorzystane jako elementy zakres OEEG Geosfera
mate] architektury. zakres OEEG
Geosfera

10 |Komunikacja ($ciezki/dojscie do | Komunikacja (dojécia do Budowa trasy geologiczno-
obiektu) - Wyznaczenie i elementow obiektu) wraz z przyrodniczej (Historia Ziemi)
budowa trasy prowadzacej z wyznaczeniem obszaréw wraz z wyeksponowaniem
dolnej czesci kamieniotomu na | naukowych, geologicznych, waloréw wartosciowych
gbrna do wiezy widokowej oraz | przyrodniczych przeznaczonych  |obszaru/rekultywacja. W ramach
wzdtuz krawedzi stoku. Trasa | do ochrony i ekspozycji wewnatrz | rekultywacji zostanie wykonane:
bedzie wykonana z nawierzchni |kamieniotomu. Trasa bedzie usuniecie odpaddw oraz
szutrowej z okalajgcej wykonana z nawierzchni pozostatosci obiektéw
kamieniotom. Wyposazona szutrowej z wbhudowanymi budowlanych, uksztattowanie
bedzie w: elementy matej elementami sensorycznymi zdegradowanego obszaru
architektury, urzadzenia wewnatrz kamieniotomu. kamieniotomu, zabezpieczenie
obstugi ruchu turystycznego Wyposazona bedzie w: elementy | obiektéw stanowigcych
oraz infrastrukture matej architektury, urzadzenia zagrozenie dla zycia i
informacyjno-porzagdkowa. obstugi ruchu turystycznego oraz |bezpieczeristwa odwiedzajgcych,
Diugosé: 2336 m infrastrukture informacyjno- przywrocenie wartosci

porzgdkowsa. przyrodniczych i uzytkowych,

Diugodc: 1588 m transformacja terenu
poprzemystowego n potrzeby
utworzenia na czesci terenu
ogrodu ferapeutycznego, na cele
edukacyjne, spoteczne,
przyrodnicze i turystyczne.
Ponadto podjete bedg dziatania
ochronne utwordéw
geologicznych, siedlisk
przyrodniczych, ograniczenie
proceséw erozyjnych.
Dfugosé: 900 m

11 |Rekultywacja techniczno- Rekultywacja biologiczna Wyposazenie trasy edukacyjnej

biologiczna obszaru projektu
wzdtuz Sciezek.

Zostang wykonane nastepujace
prace: usuniecie odpadéw oraz
pozostatosci obiektéw
budowlanych, uksztattowanie
zdegradowanych stokdéw
kamieniotomu, zabezpieczenie

wewnetrznego obszaru projektu.
Zostang wykonane nastepujace
prace: usuniecie odpaddw oraz
pozostatosci obiektow
budowlanych, uksztattowanie
zdegradowanych wewnetrznego
terenu kamieniotomu,

zabezpieczenie obiektéw

w innowacyjne komponenty
produktu, stanowigce
unikatowos¢, autentycz-

nos¢, tozsamosé i wizerunek
poprzemystowego charakteru
kamieniotomu. Montaz punktow
widokowych, ramp, podestéw,
ktadek, koszy na smieci, stojakéw




obiektéw stanowigcych
zagrozenie dla zycia i
bezpieczeristwa
odwiedzajacych, przywrécenie
wartosci przyrodniczych i
uzytkowych, transformacja
terenu poprzemystowego na
cele edukacyjne, spoteczne,
przyrodnicze i turystyczne.

ochronne utworéw
geologicznych, siedlisk
przyrodniczych, ograniczenie
proceséw erozyjnych.
Ograniczenie rozrostu
roslinnosci inwazyjnej. Nowe
nasadzenia rodzimych
gatunkoéw roslin.
Powierzchnia: 43 200 m2

Ponadto podjete beda dziatania

stanowigcych zagrozenie dla
zycia i bezpieczenstwa
odwiedzajacych, przywrdcenie
wartosci przyrodniczych i
uzytkowych, transformacja
terenu poprzemystowego na cele
edukacyjne, spoteczne,
przyrodnicze i turystyczne.
Ponadto podjete bedg dziatania
ochronne utworéw
geologicznych, siedlisk
przyrodniczych, ograniczenie
proceséw erozyjnych.
Ograniczenie rozrostu roslinnosci
inwazyjnej. Nowe nasadzenia
rodzimych gatunkdéw roslin.
Wycinka drzew i dzikich
przyrostéw, umozliwiajgca
wyeksponowanie wnetrza
kamieniotomu. Utworzenia na

czesci terenu alpinarium.
Powierzchnia: 26 700 m2

na rowery, ciennikdéw, tablic
informacyjno-edukacyjnych,
spocznikéw na istniejgcych
dzikich przedeptach i Sciezkach.
Doposazenie trasy edukacyjnej w
rekonstrukcje rzeZbiarskie w
skale (kamieniu) i drewnie oraz w
dioramy przyrodnicze.
Urzadzenia obstugi ruchu
turystycznego oraz infrastrukture
informacyjno-porzadkowsg

12 |Instalacje — budowa instalacji
na potrzeby obszaru i obiektu:
wod - kan, elektryczna,
elektrotechniczna,
teletechniczna, deszczowa do
obstugi Sciezek, obiektow
budowlanych, eksponatéw,
punktow widokowych, itp.

Instalacje — budowa instalacji na
potrzeby obszaru i obiektu: wod
—kan, elektryczna,
elektrotechniczna,
teletechniczna, deszczowa do
obstugi sciezek, obiektdw
budowlanych, eksponatéw,
punktéw widokowych, itp.

Instalacje — budowa instalacji na
potrzeby obszaru i obiektu: wod
— kan, elektryczna,
elektrotechniczna,
teletechniczna, deszczowa do
obstugi trasy geologiczno-
przyrodniczej, obiektéw
budowlanych, eksponatéw,
punktéw widokowych, itp.

Whnioskodawca zamierza zrealizowaé 3 projekty na obszarze poprzemystowym kamieniotomu ,Sadowa
Gora” (nalezy podkresli¢, ze zlokalizowane na trzech réznych dziatkach), ktére wykazuja zrozumiaty efekt
synergii, jednak nie s3 i nie powinny by¢ traktowane jako jeden projekt. Kaide z powyiej
scharakteryzowanych przedsiewzie¢ moze funkcjonowadé jako odrebna i niezaleina cato$é. Projekty te rézniag

sie hierarchig celdw, jakie spetniaja.

e FESL.10.09-12.01-06BB/23 (projekt |) — powierzchnia 7,47 ha

e FESL.10.09-1Z.01-06B8/23 (projekt ) — powierzchnia 5,65 ha
e FESL.10.09-1Z2.01-06B7/23 (projekt ) — powierzchnia 1,88 ha
Suma powierzchni trzech projektéw jest réwna 15 ha.

Wyjasnienia opiséw dla zestawienia Sadowa_projekt_dzialki.pdf:

Powierzchnia catkowita dziatki [m2] — suma powierzchni w skfad, ktérych wchodzg powierzchnie zajete pod
osuwiska i nasypy skalne, ktére z przyczyn naturalnych nie wchodzg w realizacje projektéw.

dziatki
sg zainwestowane. Rdznica sumy powierzchni dziatek do powierzchni catkowitej wykazuje w/w osuwiska
i nasypy.

Procent zagospodarowania powierzchni pokazuje, ktére dziatki i w jakich projektach



Whioskodawca dokona geodezyjnego podziatu dziatek tak, aby jednoznacznie byto wiadomo na ktérej
dziafce, ktdry projekt jest realizowany.

2. Drogi dojazdowe - Kamieniotom Sadowa Géra posiada ai 4 drogi dojazdowe — pétnocny wjazd
od ul. Jaworznickie]j starodrozem, pofudniowy wjazd starodrozem od ronda im. Marii i Lecha Kaczyrskich
(ul. Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej i ul. Sw. Wojciecha), wschodni wjazd od ronda Geosfera
(ul. Sw. Wojciecha, ul. Jaworznicka, ul. Kamila Wachlowskiego), zachodni wjazd od ul. Wolnosci. Zadna z tych
drég nie stanowi kontynuacji ul. Kamila Wachlowskiego (droga wewnetrzna osiedlowa). Przez srodek
kamieniotomu przebiega droga technologiczna po zlikwidowanej kopalni. Pozostatosci jest Slad drogi
technologicznej (dziatki drogowe), ktéra w ramach Il projektu ,centrum konferencyjno-naukowe” zostanie
przeksztatcona na artefakt muzealny w kategorii dziedzictwa poprzemystowego.

Projekt | stara prochownia (zewnetrzna cze$¢ wyrobiska rozszerzajgca/uporzadkowujaca ruch turystyczny
OEEG)

Droga dojazdowa od strony Os$rodka Edukacji Ekologiczno - Geologicznej Geosfera - droga asfaltowa
istniejaca (brak jakiejkolwiek realizacji wramach projektu); komunikacje w ramach projektu stanowi
wyznaczona $ciezka po obrzezach korony wyrobiska az do wiezy/szybu kamieniotomu. Sciezka taczy sie
ze starodrozem ul. Sw. Wojciecha, ktéra znajduje sie nad kamieniolomem i stanowi jedng z drog
dojazdowych. Z uwagi na wymogi bezpieczeristwa zostanie wybudowana droga ppoz do obiektu starej
prochowni i szybu/wiezy widokowej. Najszybszy dojazd do obiektu prochowni w $ladzie drogi
technologicznej od strony OEEG Geosfera. Rozwigzania projektowe majg pozwoli¢ na odsunigcie sig
od éladu drogi poprzemystowej. Miejsca postojowe sg jui zrealizowane iumiejscowione przy OEEG
Geosfera.

Projekt Il centrum konferencyjno-naukowe (wnetrze kamieniolomu bez ruchu turystycznego — czysta
edukacja)

Droga dojazdowa od strony Osrodka Edukacji Ekologiczno - Geologicznej Geosfera - droga asfaltowa
istniejaca (brak jakiejkolwiek realizacji w ramach projektu) oraz droga dojazdowa — ul. Wolnosci od osiedla
Szczakowa - droga asfaltowa istniejgca (brak jakiejkolwiek realizacji w ramach projektu). W ramach projektu
zostanie tylko zabezpieczona iwyeksponowana we wnetrzu wyrobiska istniejgca droga technologiczna
stanowiaca obiekt o znaczeniu kulturowym poprzemystowym. Od ul. Wolnosci w ramach projektu juz we
wnetrzu wyrobiska zostanie wygospodarowana przestrzer ,Strefa gospodarcza — miejsce utwardzone
na pojazdy do obstugi obiektu oraz kontenery na odpady”. Zostanie utworzona komunikacja wewngtrzna
pozwalajaca studentom, uczniom iinnym odwiedzajacym dotrze¢ do punktéw edukacyjnych
np. do ekspozycji dot. przyrody 30 elementéw wielkogabarytowych: okazy skat, stanowiska ekspozycji typow
struktur bedacych wynikiem proceséw geologicznych, stanowiska nawiazujgce do mozliwych
do wykorzystania zasobdéw kopali

Projekt Il trasa geologiczno- przyrodnicza

Droga dojazdowa od strony Osrodka Edukacji Ekologiczno - Geologicznej Geosfera - droga asfaltowa
istniejaca (brak jakiejkolwiek realizacji w ramach projektu) oraz droga dojazdowa — ul. Wolnosci od osiedla
Szczakowa - droga asfaltowa istniejgca (brak jakiejkolwiek realizacji w ramach projektu). Komunikacja
odbywaé sie bedzie istniejacymi przedeptami (Sciezkami) w terenie zostanie wyposazona wytgcznie
w infrastrukture turystyczng np. kosze na $mieci i inne.

3. Wymagane jest pozwolenie wodno-prawne dla budowy studni gtebinowe;.



4. Wszelkie projektowane elementy muszg mie¢ pozytywny wplyw na zasade réwnodci szans
i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami.
Na dostgpnosé terenéw rekreacyjnych i miejskiej zieleni publiczne;j sktadajg sie przede wszystkim:

e dostgpnos¢ strefy dojScia — w szczegdlnosci: komunikacja publiczna wraz z infrastrukturg
przystankowa/ dworcowa, strefa parkingowa w poblizu terenu rekreacyjnego, ciaggi piesze —
komunikacja ta jest zapewniona przez istniejaca juz infrastrukture, spetniajgcg standardy
dostepnosdci, ktdéra potaczy sie z niniejszym projektem.

e dostgpnosc strefy wejsciowej — w szczegdlnosci: wygodna i dostepna strefa wejéciowa, elementy
komunikacji pionowej (schody, pochylnie),

o dostepnosc catego obszaru terenu rekreacyjnego — w szczegélnosci: ergonomiczne i dostepne ciagi
piesze, dostepne i wygodne punkty widokowe i inne miejsca,

e dostgpnos¢ infrastruktury — w szczegdlnosci: dostepne elementy wyposazenia, mata architektura
i meble miejskie, dostepne toalety publiczne,

e dostgpnos¢ informacji — w szczegdlnosci: serwisu internetowego nt. danego terenu, tablice
informacyjne, oznaczenia wizualne i infografiki, informacja gtosowa, informacja dotykowa.

W kazdym przypadku, na etapie projektowania i wykonywania miejskich terenéw rekreacyjnych i zielonych,
nalezy bra¢ pod uwage dostepno$¢ wszystkich wymienionych elementéw.

Obowigzujgca od 2019 roku ustawa o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U.
2019 poz. 1696) zobowiazuje jednostki sektora finanséw publicznych do zapewnienia dostepnoéci osobom
ze szczegllnymi potrzebami poprzez uwzglednianie ich potrzeb w planowanej i prowadzonej przez ten
podmiot dziatalnosci oraz usuwanie istniejacych barier, a takze zapobieganie ich powstawaniu (art. 3 i 4
ustawy). W mysl ustawy nalezy zapewni¢ dostepnosé w trzech podstawowych zakresach (art. 6 ustawy):

- w zakresie dostepnosci architektonicznej, gdy nalezy zapewni¢ wolne od barier poziome i pionowe
przestrzeni komunikacyjnych, dostep do wszystkich pomieszczen, z wytgczeniem pomieszczen technicznych,
informacje na temat rozktadu pomieszczeri w obiekcie, co najmniej w sposéb wizualny i dotykowy lub
gtosowy, zapewni¢ wstep osobie korzystajace] z psa asystujacego oraz zabezpieczyé osobom ze szczegdlnymi
potrzebami mozliwos¢é ewakuacji z obiektu,

- w zakresie dostepnosci cyfrowej, jezeli podmiot publiczny prowadzi strony internetowe oraz aplikacje
mobilne,

- w zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej, gdy nalezy zapewnié¢ obstuge z wykorzystaniem -
srodkéw wspierajacych komunikowanie sie osobom postugujgcym sie jezykiem migowym, stabo styszacym,
niedowidzacym, niewidomym.

Szczegoty dotyczace Standardéw Dostepnosci w Samorzadzie dostepne pod linkiem:
https://funduszeue.slaskie.pl/dokument/standardy_dostepnosci_w_samorzadzie






