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I. CZESC ADMINISTRACYJNA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$§wiadczam, ze projekt:
Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania
z DP nr 2929P Ractawki - Chwalibogowo do ronda w m. Grzymyslawice

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Poznan 9.2022

(miejscowosé i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$§wiadczam, ze projekt:
Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania
z DP nr 2929P Ractawki - Chwalibogowo do ronda w m. Grzymyslawice

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 9.2022

(miejscowosé i data) Michat Staby
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2. Uprawnienia projektanta

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzjq Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowig rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia

czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Sklad Orzekajacy Okt¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1.

W

Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
. OKK ZOIIB - aa

mgr inz. Mieczystaw Ohtarzewski
Przewodniczacy OKK

— ®
1 e —

o :
mgr inz. |Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Praewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O!
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| Z B A

Zaswiadczenie
o numerze wery kaoyjnym:

ZAP-A7I-TPE-LWT *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOLOBRZEG

jest crtonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictw
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zadwladezenle zostato wygenerowane elektronieznle | opatrzone bezplecznym podplsem o
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13

Iygmunt Meyer, Zastepea Przewodnicz gcego Rady Zachodniopomorskie] Okregowe| lzby Inzynie

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 paz. 145
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz igm werdikowanym przy pomocy wainego kwalifikowar
rwnowaing pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentorn opatrzomemn podpisami wizs noreczmemi. )
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3. Uprawnienia sprawdzajacego

MALOPOLSKA Krakéw, dni
OKREGOWA
| B A
INZYNIEROW
WL BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0491/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyc
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1723), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c |
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 133.
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w spra
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. UL 22014 r. poz. 1278), po ustaleniu, *e zostaly

w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wyn

Pan Michal Slaby
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 28.09.1986 r. w Trzciance
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0370/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
elektrycznych i elektroenergetyeznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymu
w Warszawie, za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowe
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 12
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesieni;
organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wi
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomaocna
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Szezegblowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

L. Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1 - 5, art. 13 uwst. 3 i 4 ustawy - Pn

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pdin. zm.), w zakresie objetym wy

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i spraw
autorskiego,

2)  kierowania budowag lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i ko
wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz
uprawnienia uprawniaja do:

projektowania  obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzan
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne,

trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjme, sieci trakcyjne metra, wraz

i wurzgdzeniami techniczrymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej siec

trakcyine metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiec

uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie danej

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
Matopolskiej OB

mgr k. Ryszard Damijan

mer ind Krzysziof Gajewski A é&{w((:f il
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® POLSKA
| Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryTikaoyjnym;

MAP-VDR-ACR-LRZ *

Pan Michat Staby o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0072/18

adres zamieszkania ul. Reduta 33/6, 31-421 Krakdw

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i pos
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zadwladezenle zostato wygenerowane elektronlcznle | opatrzone bezplecznym podpls
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-024

mirostaw Boryezko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] Izby Ingynierdw Budownl

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Wr 130 pm
elektronicznej opatrzone berpiecznym podpisemn elektroniczrym wendfikowanym pry pomocy wainego kwalifi
rwnowazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzomem podpisami wiasnoreczmgmi. )
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4. Warunki przylaczenia Enea Operator nr 55172/2021/0OD5/ZR4

ENEA Operator Sp. 2 o.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzednia, 04,08,.2021 r.
Eejon Dystrybucii Wrezednia
ul, Witkowska 5
62-300 Wrzetna
1el, &1 850 40 00
S51T22021M0D5/ERY

Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewodzkich
w Poznaniu

ul. Wilezak 51

61-623 Poenan

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiekiu rozhudowa DW 432 - anaki aktywne, Greymyslawice, dz. nr 45715 135; 3008; 215;
168; 169; 90; 122; TH5; 72; 118

warunki dotyczg previgezenia obiektu projektowanego

z maoca preylaczeniows 1 kW

na napieciu 0,4 KV zakwalifikowanego do ¥V grupy preylaczeniowe)

I. MIEISCE PREZYLACZENIA

tlacze kablowo pomiarowe wolnostojyce;

1. RODZAI POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZREDNYCH ZMIAN W SIECL:

1. w zakresic dotyczacym budowy previacza ENEA Operator Sp. 2 0.0u

1. Lztgcre kablowo pomiarowe o ktdrym mowa w pkeie 2.1, zabudowad jako wolnostojgee w pasic
drogowym I'W 432 z dostepem od zewngtrz;

L.2.gabaryty zijeza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowg zabezpieczenia  glownego,
rabezpieczenia preedlicznikowega, licznika energii elektryczne], eweniualnie regara sterujycegn, listwe
raciskowy;

1.3 drewiczki zlacza kablown pomiarowego winny  byé preystosowane do zamknigein whkiadka z kluczem
stosowanym w ENEA Operator  sp. z oo,

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. 2 0.0,

2.1.na istniejyeym kablu YAKY 4x120 (obw nr 111 ze stacji nr 04-094) wykonad weinkg kablowy przy uiyciu
1 muf kablowych,
stosowaé kabel o preekroju 4x130 mmkw,
kabel prowadzié wzdlud egélnodostepnych ciggiw komunikacyjnyeh | wprowadzic do zlgeza kablowo
pomiarewego wolnostojgcego z moHiwodciy zabudowy 2 ukladdw pomiarowych,

3. w zakresic dotyczacym urzgdzen podmiotu previgczanego:

A lLwykonat WLZ preystosowany do obcigienia i obowigrujgcych przepisow

111, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNED:
zaciski na listwie zaciskowej w zlgeeu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu preyigezancgo
Misjsce dastarczania energii elekirycene) stanowi jednoceeinie mic)sos rozgransczenia wiasnodcd sieci i instalacyi
1V, MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo pomiarowe wolnostojyce;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Licznik k'Wh 1-fazowy 1-strefowy bezposredni
V1. RODZAL 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

a) Ghiwnege:  zabezpicczenie gliwne debrat wg potrzeh

by Przedlicznikowego: 1x 10 A

zlacze kablowo pomiarowe

Jako zabezpieczenie preediicznikowe zastosowaé jednofazewe ograniczniki mocy umownej

VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEL:
Energia elektryezna winna byé pobierana przy wspilczynnikn mocy odpowiadajaeym tg o = 4.

S5 T22021 005 LR L IR Strona |1
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VI, DAME | INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU QUHRONY OD PORAZEN:
FLasilajgea sied niskiego napigeia pracuje w ukiadzie THN-C, w instalacji odbiorezej naledy zastosowsé
edpowicdni dia tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporateniowej

[X, UWAGI DODATKOWE:

I, Instalacje wewngirzng nabesy wiykonad zgodnie # wymaganianmi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad budyaki i ich usyiuowanie™ (D). 2
2015 . poz 1422 z pddniejszvimi zmianami).

2, Instalowane urzadzenia powinny speiaé wymagania norm oraz posiadaé edpowiednie atesty. Preylaczane urzadzenia
powinny posiadad wymagana edpormoid na zaburrenia elekiromagnetycene oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywohowaty w swoim srodowisku zaburzer elektromagnetveznych o wartodciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innveh urzadzen wysiepujacych w tym srodowisku,

3. Lrealizowanie zasilania na podstawie preedmiotowych warunkdw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o swiadczenie uslug dysirybucji lub umowie kompleksowe) standardowych parametréw jakosciowych
energii elekinycene) w zakresic odchylen czestotliwedci i napiecia, odksaialcenia napiecia, zawartodei poszczendlnych
harmonicamych, wskafnika diugookresowego migotania swiatta, czasu trwania jednorazowe] preerwy nieplanowanej i
planowanej oraz crasu trwania preerw nieplanowanych i planowanyceh w ciagu roku zgodnyveh z preepisami
ohowigzujgcego prawa,

4. Podstawg do rozpocaecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetveh w nindejszych wammkach
stanowi umowa o previgozenie.,

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzgdzen ENEA Operator Sp. z 0.0 opracowana na podstawie ninigjszyvch
warunkdw preytaczenia winna by zeodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. x 0.0, ktdre 53
publikowane na stronie internetowe] Spatki: www.operatorenea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacii
projektowych nalezy dodaczye odwiadezenie projekianta o zgodnodcl preyietych rozwiazan ze Standardami w sieci
dvstrybucyingj ENEA Operator Sp 7 0.0, ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach,

Data waktnodel warankdw preylgceenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
Roadzielnik:

EMEA g
REJON DY Ay aoe et e,

Deiat
B
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5. Warunki przylaczenia Enea Operator nr 55174/2021/0ODS/ZR4

ENE A Orperator Sp. z o.o. Oddzial Dysirybucji Poznan Wrzeania, (4.08.2021 r.
Eejon Dyvetrvbuc)i Wrzednia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzednia
tel, 61 B30 4000
SE1T4 202 /ODEL RS

Wielkopolski Zarzyd Dirig Wojewddzkich
w Pornanin

ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

Warunki przylaczenia
do sivei elektrocoergetycznej ENEA Operator Sp. 2 0.0,

Charakter i lokalizacja obicktu  rozbudowa DW 432, Greymystawice, dz nr 75/2; 451
warunki dotvezg previgezenia oblekiu projekiowanego

z mocy previaczeniows | kW

ni napigciu 04 kY mkwalifikowanego do 'V grupy previaczeniowe)

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlacze kablowo pomiasrowe wolnostojaee;
I, RODZA) POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]
1. w zakresie dotyczacym budowy przyvlacza ENEA Operator Sp. 2 oo
1.1.preylyezem kablowym o przekrojn min. 35 mmbkw od istniejgcego zlaeea kablowo pomiarowego w
aranicy dziaslki nr 7371 (nr zlgcea 1371 ze stacji nr 04-026),
kabel prowadzié wediug epdlnodostgpnych ciggdw komunikacyjnych i wprowadzié do zlgeza kablowo
pomiarawegs wolnostojgceszo,
1.2.zlgcze kablowo pomiarewe zabudowaé jako wolnostojgce w pasie drogowym drogi DW432 2 dostgpem
od zewnyirz;
1.3.gabaryty #lycza kablowo pomiarowego powinny nmodliwiaé zabudows rabezpieczenia  gliwnego,
zabezpiecrenia przedlicznikowego, licznika energii elekirveznej, ewentualnie zegara sterujgcego, listwe
aciskows:
Ld.drzwiczki zlycza kablows pomiarowego winny by preystosowane do ramknigeia whkladks z kluczem
stosowanym w ENEA (rperator sp. z oo
2w zakresie dotyezgeym niezbednych zmian w sieci ENEA Orperator Sp. z 0.0.:
I Listnigjyce wrzgdzenia prrvstosowad do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczacym urzgdzen podmiotu preylaczancgo:
31 wykonaé WLE praystosowany do obeiztenia i obowigrojgeych preepisiw
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNED:
zaciski na listwie zaciskowej w ztgeru kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu preylaczanego
Migjsoe dostarcranla energli elektrycanc] stanowi jednocesnie migjsce roegranicrenia whasnodei siect i maalagji.
IV. MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICLENIOW ECO:
Zlgeze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU PFOMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezpodredni
VL RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN;
a) Gldwnego: rabezpieczenie gidwne dobrac wg potrech
b} Przedlicznikowepgo: 1x 10 A
tfacze kablowo pomiarowe
Jako rabezpieczenie preedlicznikowe zastosowal jednofazowe ograniczniki mocy umownej
VI WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNED
Energia elekiryczna winna byé poblerana prey wspilezynniku moey odpowiadajgeym tg ¢ = 0.4,

3317420 FODS LR LT IR Suroma 1
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VI, DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIEC] DLA DOBORL SYSTEMU OCHRONY OD POR AFEN:
Lasilajgea sied niskiego napigeia pracuje w uktadzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleiy rastosowad
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochromy preeciwporaeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

I, Instalacie wewngtrzng maledy wykonad zgadnie 2 wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
[2.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznyeh, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usvtuowanie™ (DU, =
2005 v, poz. 1422 7 pddniejszyimi 2mianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty, Prevlaczane ursdeenia
powinny posiadad wymagang odpornodc na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny bye ek skonstruowane, aby
nie wywohywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetyeznych o wartodciach preekraczajacyveh odpomoéd na
te zaburzenia innych urzgdzen wystepujacych w rym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania ne podstawie praedmiotowych warunkdw praylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
woumowie o swiadezenie ushug dystirvbucii lub umowie kempleksowe) standardowych parametndw jakosciowych
energii elekirvezne) w zakresie odchylen czestotliwoedei | napiecia, odkszizicenia napiecia, zawanodci poszczegdinych
harmonicanych, wskadnika dlugookresowego migotania swiatla, czasy irwania jednorazowej preerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania preerw nicplanowanyeh i planowanych w cigge roke zgodmveh z przepisami
ohowiazujgcego prawa,

4. Podstawe do rozpoczecia realizacyi prac projektowych i budowlano - montazowveh wjetych w ninigjszych warunkach
stanowi umowa o preylaczenie,

5. Dokumentacia projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. 2 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna byé zgodna re Standardami w sieci dystrybucyjne) ENEA Operator Sp. z 0.0, ktore 53
publikowane na stronie internetowej Spotki: www operator.eneapl. Do preedkladanyeh do uzgodnienia dokumentacji
projcktowych nalexy dolgczyé odwiadczenie projekianta o zpodnodci preyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrvbucyine) ENEA Operator Sp z 0.0, 2e wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wi zasad
okreslonych w tych Standardach

Data wainodel warunkdw preylgezenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
ENEA Dgwrator B,
REJON! ;:u‘vg?mauc? frzed
il Fazwejo | inwes
Kl own ik ey
"t Premysiew Janiak
55174/ N 1ODSZR4 UT IR Strona 2
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6. Warunki przylaczenia Enea Operator nr 55176/2021/0OD5/ZR4

ENEA Operator 5p. z 0.0, Oddzial Dysirvbucyi Poznan Wrzetnia, 04,08.2021 r,
Rejon Dystrybucyi Wrzednia
ul. Witkowska 5
02-300 Wrzeinia
tel. &1 350 40 00
S51T62021/ODSERA

Wiclkopolski Zaread Drog Wojewadzkich
w Poznanin

ul. Wilezak 51

61-623 Poznai

Warunki previaczenia
do sieei elekiroenergetveznej EN EA Operator Sp. 2 0.0,

Charakter 1 lokahzacia obicktu rozbudowa DW 432 - pdwietlenie, Grzvmystawice, dz. nrd3/2; 41/11; 43; 45/5;
168; 169; 2I1; S0/8; 135 735, 71; 18

warunki dotycza praylaczenia obiektu projektowanego

7 mecg preylaczeniows 2 kW

na napigciu 0,4 kY zakwalifikowanego do V grupy previaczeniowe)

I. MIEISCE PREZYLACZENIA:
zigeze kablowo pomiarowe wolnostojsce;
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
I. w zakresie dotvozcym budowy previgoza EMEA Operator 3p. 2 0.0
1.1.zkycze Kablowo pomisrowe o ktérvm mowa w pkeie 2.1, rabudowsé jake wolnostojace w pasie
drogowym D'W 432 z dostgpem od zewngire;
1.2.gabaryty zhycza kablowo pomiarowege powinny umoiliwiad rabudowe zabezpicczenin  glownego,
zaberpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrveznej, ewentualnie zegara sterujacego, listwe
zaciskows;
L3drewiczki zlgeza kablowo pomiarowego winny  byé prystosowane do zamknigeia whkindky # Kluezem
stosowanym w ENEA Operator sp. z 0.0,
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. 2 0.0,
2.1.na istniejgcyvm kablu YAKY 4x120 (obw nr 111 ze stacji nr 04-004) wykonad weinke kablows przy uivciu
2 muf kablowych,
stosowal kabel o preckroju 4x150 mmkw,
kabel prowadziéc wzdlui ogolnodostgpnyeh ciggiow komunikacyjnveh i wprowadzid do zlgcza kablowo
pominrowego wolnostojgcego @ moElivwosciy zabudowy 2 ukladiéw pomiarowych,
3. w zakresie dotvezacym urzadzen podmiotu preylaczancgo:
3. Lwykonad WLE preyvstosowany do obeiggenia i obowinzujycych proepisow
IT1. MIEJACE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNED
zaciski na lisiwie zaciskowe] w zlyczu kablowo-pomiarowym w kicrunku instalacji pedmiotu preylaczanego
Migjsce dostarceania energh elekiryesng] stanowi jednoceeinis migjsce rosgrasiceenis whsnodcd ssect i mstalacji
IV, MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZ ENIOWEGO:
zljeze kablowo pomiarawe wolnostojyee;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE URLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGD:
Licznik KWh 1-fazowy 1-sirefowy bezposredni
W1, RODZAN I USYTUOWAMIE ZABEFPIECZEN:
a) Ghiwnego: zabezpieczenie gldwne dobrad wg potreeb
b) Preedlicznikowego: 1x 10 A
zljcze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy nmownej
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNED
Energia elektryezna winna byé pobierana przy wsphlczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ = 0,4,

FF1TG2021/0ODSERS UT IR Strona |
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VI DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY 0D PORAZEN:
Laszilajgea sieé niskiego napiecia pracije w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorerej naledy rastosowad
odpowicdni dla tege ukladu svstem i urzadzenia ochrony przeciwporaicniowej

1. U'WaGl DODATKOWE:

I. Instalacje wewngirzng nalezy wykonad zgodnie 2 wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury 2 daia

12.04.2002 r. w sprawic ,.warunkow technicznych, jakim powinny cdpowiadac budynki i ich usytuowanie™ (Dzll. z

20015 . poz. 1422 z pdéniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny speiniad wymagania norm oraz posiadad odpowiednie atesty, Preylaczane urzadzenia

powinny posiadac wymagana odpomost ma zaburzenia elektrormagnetyczne oraz powinny byc tak skonstiruowane, aby

nie wywobrwaty w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznveh o wartodciach preckraczajgeyvch edpornosé na
ie zaburzenia innych urzgdzen wysiepujacych w tym $rodowisku

. frealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przyigezenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia

w umowie o swiadczenie ustug dvstrvbuc)i lub umowie kompleksowe) standardowych parametriw jakosciowych
energii elekiryeeme) w zakresie odehylen czestotliwosci | napigeia, odkszialcenia napiecia, zawartodci poszczestlnych
harmonicznyel, wskadnika dugookresowepo migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane) i
planowanej orae czasy treania preerw nicplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z praepisami
chowiazujacego prawa,

4. Podstawe do rozpocegeia realizacii prac projektowych § budowlano - montazowych ujetveh w niniejszych warunkach
stamowi umowa o previaczenie.

5. Dokumentecja projekiowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0, opracowana na podstawie niniejszych
warunkdw przylgezenia winna byé zpodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0, kiore 53
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do preediladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalery dolaezyd oswiadczenie projektanta o zeodnodci przyjetych rozwiazan z¢ SMandardami w sieci
dystrybucyyne) ENEA Operator Sp z 0.0, ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad
ckreslonyeh w tych Standardach,

!-J‘

Lak

Data wadnodel warunkdw preyigezenia: 2 lata od daiy ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
BN Bpgrater B
REICH DS TRYBUG,| Wazeén 4
Dl Rozwau | nwestycll
Kiarawnik
5517602 110D5ZRE UT JR Strona 2
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7. Protokol z narady koordynacyjej
Wt T
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-y Einefie kanirakaane] nis nalety pocejmoveas drialen mogacych spowodawa &
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exiuelnego prrablegy slecl garows) - GREoATIR w Sradzie VWIKD. Ul
ipoeea 25, §aBaTE. 8188 Widkopols |

Studnis heclowa nalety Zlokalizowsd w cdlag ool min. 0,5 m od siec] gaeows
| e wepkaners| z ar PE craz min, 1.0m ad shec| gazowa] e | 4 wykanang)
e mtakwyeh,

= siucs kenallmacy e, wresty uliczne naledy ziokalicowad w ocleghoda min,

0, Doy o] it gazeranty v | &/ wykanane] z rur PE oraz min. 1,0m od seal

| zowed nic | She wykcrana] = e slakyc

- arojekt natany bransoas i & PEG
0 [FoE 5.8 Ducalw Prenari Fozytme bz Uvag e
Lasch Tebarski Eircdt Lhusg
71 [Pk S0, 2 0. W Vearzesm T p——
Plaria Bansinek [ zgecie: brardenes
12 [Vedha Energpa 54 Famat coeytpvns bes uwag
_ _ heledycie srastadomicry pedmict nis uczastnicayt w naadzie
13 VES BA. Wsegolowe, . Wisrzhows B4, FOZVIWTE 2 LW
208 Przadmicrovea
By o WSS A, Wymngoloeo, ul Wisrzbowa B4, 22-081 Przefmizrow, informags, i2
jl A na Michalal na czian D207 2021, wa wakazare] [okaizas nis Wysbeou e irdasiisbors WES
|5 A. bedaca w ioliz] z apracowsywamm projeitam
Przy natrafonia w iralcis wizl iokalne| dakanywnne| przez projedama Lo
rodcras robdt slamnyeh, ne wrespdsenia W3 E 2 A nie naniesione ne padklag
mapcry, nakedy |2 sabezpisaryd | powisdornid WSS 5.4, (el 51 28210000 w
Gkl iEbaleiN g Iy dalkegn posiopaeania
14 [EGRI Fabozkowe pozytowms bez uwag

Waleiycis 2ewindomicry pogeict rig ezasinicd w nemczie

WG Uoummi sz wediug wizd chvodcl misjscovet

i

ek is
BT § IR e pdd et E ARt b Lir § Btk ok

Lp. Oznaczenia argany oraz bk | razwaks Slar o ek ek Lt
SealY UpoweE o proaz omen
1 |Eriirm Fokezkown [reeytvne tex uwag
- i i e nwd adiormiony podmiot nle wEesinkoyl w nansdsie
2 (e B s Foaytywn bz uag
m? EBH‘E!EI EE'TI:I'I Mk uipeiricayl W nanstine
a  |Gmira kekia pozyhywne bex Lwag
Malesyo s svdacamicny podmiol nks ucEestriczyl w nacmdrs
4 |Grrare Pyzdry Py Ty B LAvag
) Pfiedycle 2 wWisee miamy podmicd nle usrsstriesyl o nemdzis
L [Erira ezt poay hywne bag iwag
Pilariadycia FRwi @ Miafy Bodntkl nia itoasinitey W neiedzis
B |[ZOK Miloshmy oy byvme be g
Maleryols zawiadamiany podmial nia ur,'.mr,'.ﬂ.l-u NEranEa
T  |EGK Pyedry oy lyrwn e L
raladyin sawaadamiany podmial nle uczastncopl w rorad zie
[inw pemicny
Lp o byt Shanmwiskotredd Lvngl

Winsak o koordyracks rebdt budowlanpch, o ktonaeh mows wart, 363 ust. Tpkt5 Nt b

<htps:/ sl lenpl ¥/ document/ 1 762 4577 umitld =avt[35{a] Just[ Z)pke S )it b)&err=D0CUBENTS ustawy 2
dnba T mals 200008, a wepleranio ferwalu ushug i sied] telekomunikacygnych, jesli zostal dodony:

nia hakono =,
mi * ii_
FrEpimwlaiiwe skoedlic

Integralng  crgdciy  protokodu 2 nerady  hooedyneeyinej  jest  slan sytuacgny  sporzadeony ma kopdi aktualnej
mapy rasadnicze)  lub kopil  aktualne]  repy do osldw projekiowych,  podwisdczone]  za zpodnodit
oryginatermn  preez projektanta @ greedstawiohg ma nim proposycly  usytuowenla  projektowangch  slecl

uzbrojenia terenu £ adnctaci, ie ta dokmentacja byla preedmictam narady koordgnacyjne].

Projekt techniczny

17



Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki | 2022
— Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice
Projekt branzy elektrycznej

z up. STARROSTY

il yn wna
Podals | ulecﬁ{awﬁ g0 arady
koordynacyjnej
Irdcrrmi cim dodatkeoswe
Igednie 7 mrit JBbe url. lusswy T dnim 17maja 1885 r. Frawn  pecdergns Eartcgratcare & BERAADTIML: pSdn amg) nechaisoi  na
namdrie  kaowlyiscyire]  podmichs  nalsfpcie  pewisdomionegn o jef  maejsow | ferminke e wanowd  proespiody o jef  praeprowsdtenia

Prry] maije she, de podmiol ten nie Sifada gasineded do upmuorwands projekoowane] shecl wbeopenia menen -],

Zgedrie £ § 10ust. 1pkt JAocporegdosnie Mishbre Adminobaecy | Ofnpoacy ¢ dne 21 peidderniks 30151 w  sprawe  posstoss] bery GESUT &
krmjoravaj hary GESUT {OeA3D0% 1534], poxiniowy  Baog  GESUT (-} skbuslbup ep w  drodm 1 matarial chirk m  podit
dargth kb Wlermec  aswartwh w dobumeniesch.  kdee bely predesionem  aecady  koordynecpingl. ] o= prppadlu pdv sisnceike
[Telr u*gum Nlﬂlﬁ llﬂ IR e | ST PG,

Igodrie ¢ oat 15wl 1w amigcku o ert. 4Bk lpk Swbwey 2 dnis 1Tmaje 198 Prewo gaodeye | ledogrefioms (1 Dell30072300 e pain.
pm): zrki  peoderyine.  umgdeenis  zabeppleczalyes te zrakl oz bodowle  drbangalacgine  podiegaly ooheonir ko whiew  prepimm oAk 1%

nalry, ek, priesdsspme meld peoderyite,  pawmetnene b roagreneme B owngdeenks mabelperiage  be peki ome  bodowls
enjulesdne. @ lalbe  nAle  lewedarmis  wlidchvpeh  onfeedw 9@ mdkbGealu, =T TR T eoakdey  paedebyirmpch,
y F=h ub mych, uragdoen veh ke anaki ore sucicwd briangslscgnych, :ndll;.li.ri FETFATIE.

Zgadrie 1 ot I7PKodekw  Bamege, RiD anabl pranicoee  mispay,  asTRadie,  prewee Wb oo niewidoozremi b tebmesie  wpsawn  odega
Paysrie, ane oganciesk wolno i albo peelesienia woleed el o lar dwdch
@ epiagaie  abvokie AR esnigce  deeee b Rizewdw (] jakt nikly  wnidkcwid  da

ndposmisdniagn orgenu e ingls srrapiudas cnigwy 1 dnis 18 baiesrls 3004 r. oochmnis proyrady n). Do L J01R1EI4 2 pEEs am|

Strora 2z 3 (5s)

Projekt techniczny

18



Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki | 2022
— Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice
Projekt branzy elektrycznej

SSINIENT P R

PA g teweavimssis  EIDRAFT olmm
SIS Ly poY Dasmod roscowme ProsesTows  B0=T9 Poanan

Hirug

——

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 no odeinku od skrzytowanio
z DP nr 2929P Racfawki — Chwalibogowo do ronda w m. Grzymyslawice

I REE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Seaen

—
TyEads

Plan sytuacyjny

Hroak

Hr o T

DROGOWA | 02 o1 1:500

b wruey i W peajhl

Czerwiec 2021r. 254/7.40/20 02550220

STARODSTA WRIESINSKI
| R pogarss v narudy oA

Igodnie 1 art.28c ustewy I dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezvine
| kartograficene (Do, U. @ XROr Nr pori8lz pdin. rm.) podwisdezs se,
te  ninksjszs  dokumentacis  projektowa  byla o, prredmictem  narady
| hoordynacyine] proeprovwedzone] w dni ... Tl s,
kDacnp
w___ i i higpina 10
IMareen fbracatie, pebews po bepr treewdesnls wmrsdhy oy pre

| MD.5630.09% 2 Wrisink 02 LIP IO

| Rt gpurmaay| IRl coiacels i a)

Z up. STAROSTY
(iboapls o

FPodinspekior

ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprownief

Frog

kfond: E

Podpis
-~
ngr inZ, Preemystow Perz | WHP/0249,/P000,/14 @/,-"f

Projekt techniczny

19



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki

— Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice
Projekt branzy elektrycznej

2022

pimpnthy porjEciomE

REORAFT

Poacastis PRGIER TOWA

DRAFT spiitln cyulna
o, Bepkoen 100/35
60-TE2 Pomot

ﬁ Wiskopotsii Taragd (réq ojreSdkich
ul Wiceak 51

o wiremee  61-623 Poman

LG

wl i

s [

Rozbudowa drogi wojewbdzkiej nr 432 na odcinku od skrzy2owonia
2 DP nr 2929P Roclowki — Chwalibogowo do ronda w m. Grzymyslawice

el

PROJEKT ARCHITEKTOMICZNO — BUDOWLANY

ZEES P

Plan sytuacyjny
5 o

S vy e N g ik

254 /7.WD/20 D.255.02.20

Czerwiec 2021r.

STARDSTA WRZESINGXI |

|Weaio O feid -t L % PLBTRERE e el |

Igocdrds @ art.2Bc ustawy T dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geoderyine |

| kartograficene {Dr. U. @ 380 Nr  podEl z pdin. :m.| podwiadcra sig, |
| te  minkejszs  dokumentscja projektowa  byla  przedmictem  namdy
koordynacyjnej prieprowsdzone] w dniu ... 0LLLP 2020 ..comvocerme

1= L]

w stargitwie Powhatowym we Wragdni, ul, Chopina 10 .

(R a priraachil, s B e A My el T T Y

e ey [ ebafen oimntale? | st !
z up. ’imn,psr‘r !

L1 |

o g Sk |

Podinspektor

ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja

Projekclont

Imig i nazwisko Nr odpis

F
249,/P000 14 Q"}’ f{,f’

maqr ini. Praemysiaw Perz WEF

Projekt techniczny

20



Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki | 2022
— Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice
Projekt branzy elektrycznej

Pl oot wmissis)  EDRAFT Lo
TTISE 61623 Pemot PRAHSR e -1 o

Rozbudowa drogi wojewbdzkiej nr 432 no odcinku od skrzyzowania
z DP nr 2929 Roctawki — Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice

Fozg prapldls:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Plan sytuacyiny

fE—

STARDISTA WRZESINGK
[T T ) k| Pt ok Ml Chy Tyl

Igodrke 7 art.28c ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. = Frawo geodezyjne
i kartograficane [Dr. U, z 2000r M porBlz pdin. 1m.) polwiadera sie,
te rindejsza  dokumentacia projektows  byla  przedmioctem  narady
koordyracyine prreprowsdzone] w dniu ... ﬂlLFFI[l;:‘I PR,

L SLarostwie Powiatowym we Wriehni, wl ;MIP‘EM],Q
PHares e ST (rrEnr rusrmchy oo i |
248,207 rzedni 02 Lie 21m

(Erk aprm—rh | Wobatjisroowrdl | il

ZESPOE PROJEKTOWY
Funkcjo Imig i nazwisko Nr uprawnied Podpis

Frojeitant: mar in?. Preemystow Perz | WP /0249200014 y

Projekt techniczny

21



Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki | 2()22
— Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice
Projekt branzy elektrycznej

II. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: "Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku od skrzyZowania

z DP nr 2929P Ractawki - Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice", jest: Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewddzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezb¢dnych prac projektowych,

- warunkéw przytaczenia Enea Operator,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowigzujacych przepiséw i norm oraz katalogdw producentow,

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest budowa oswietlenia zewnetrznego oraz zasilania aktywnych znakéw drogowych dla

inwestycji wymienionej w p.1.

4. Normy i przepisy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa,

3. PN-HD 603 S1: 2006. Kable elektroenergetyczne na napi¢cie znamionowe 0,6/1 kV.

4. PN-EN 13201: 2016. Oswietlenie drog.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

7. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czgs¢ 24:
Wymagania szczegotowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

8. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa

5. Szafki o§wietleniowe i zasilanie

Do zasilenia o$wietlenia w km 80+270 - km 80+400 nalezy przewidzie¢ nowg szatke o§wietleniowg SO, ktora
nalezy zasili$ ze ztacza pomiarowego (wg Enea Operator) zlokalizowanego bezposrednio obok przy
zastosowaniu kabla YAKY 4x35mm?.

Do zasilenia o$§wietlenia w km 82+700 - km 82+950 nalezy wykorzysta¢ istnicjaca szatke oswietleniowa.
Projektowane o$wietlenie zasili¢ z latarni nr 1 istniejagcego obwodu. Istnicjaca szatka posiada odpowiedni zapas

mocy i nie wymaga zadnych zmian.
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Wyposazenie projektowanej szafki SO:

* roztacznik typu FR303,

* zabezpieczenie BiWts 6A - obwod o$wietlenia

* zabezpieczenie S301 B6A - obwod zegara astronomicznego,

* sterownik astronomiczny programowany bezprzewodowo z anteng GPS,

* 3-y stanowy przetacznik pracy A-0-R,

* styczniki wykonawcze.
Zastosowac typowa szafke oswietleniows, wolnostojaca z przytaczeniami kablowymi od dotu, wykonang z ptyt
kszattowych poliestrowych wzmocnionych wtdknem szklanym, odporne na korozj¢, promieniowanie UV, udary
i nierozprzestrzeniajaca ognia. Stopien ochrony min. IP44, II kl. ochronnosci.
Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem bezpieczenstwa, okreslonym na podstawie
posiadanego certyfikatu.
Szafke posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym.
Cokot fundamentowy przewidziano z takiego samego materiatu jak szafka.

Na szafce zamiescic¢ tabliczke z nazwa wiasciciela sieci o§wietleniowe;.

6. Zasilanie aktywnych znakow

Zasilanie aktywnych znakow realizowac ze ztaczy pomiarowych wykonanych przez Enea Operator.

W poblizu ztaczy posadowic¢ szafki sterownicze dla aktywnych znakoéw drogowych C9, Uba.

Od ztacza pomiarowego do szafki sterowniczej oraz pomiedzy szafkami sterowniczymi uktada¢ kabel typu
YAKY 4x16mm?.

Od szafki sterowniczej do aktywnych znakoéw utozy¢ kabel YKY 2x2,5mm? w rurze typu HDPE32/2,9.

Szafki sterownicze nalezy wyposazy¢ w:

« zasilacz impulsowy 230/12V ze sterownikiem,

* roztacznik typu FR 301,

* 2 x zabezpieczenie ob. aktywnych znakow typu S301B 6A.
Zastosowa¢ szafke¢ wolnostojaca z przylaczeniami kablowymi od dolu, wykonana z plyt kszaltowych
poliestrowych wzmocnionych witdéknem szklanym, odporne na korozje, promieniowanie UV, udary i
nierozprzestrzeniajacg ognia. Stopien ochrony min. IP44, II kl. ochronno$ci.
Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem bezpieczenstwa, okreslonym na podstawie
posiadanego certyfikatu.
Cokot fundamentowy przewidziano z takiego samego materiatu jak szafka.

Na szafce zamie$ci¢ tabliczke z nazwa wlasciciela sieci o$wietleniowej.
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7. Latarnie o$wietleniowe

W obszarze inwestycji przewiduje si¢ posadowienie 19 latarni aluminiowych:

- 13 latarni o wysokosci h=10,0m z oprawami zainstalowanymi na wysi¢gnikach jednoramiennych o dt. 2,0m
nachylonymi pod katem 5°,

- 6 latarni o wysokosci h=6,0m z oprawami zainstalowanymi bezposrednio na szczycie stupa (bez wysiggnika).
Latarnie muszg spetnia¢ klase bezpieczenstwa biernego na poziomie 100NE2.

Wszystkie latarnie posadowié¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym jednoczesciowym dostarczonym w
komplecie.

W latarni 1 wysiggniku od zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewod YDYZo-750V 3x2,5mm?

Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowa¢ komplet ztaczy stupowych IZK z wktadka DO1 2A.

Przed zmontowaniem wszystkich polaczen §rubowych oraz odizolowanych czgsci kabla nalezy je zabezpieczyé
przed korozjg stosujac wlasciwe smary bezkwasowe.

Potaczenia pomigdzy latarniami wykona¢ kablem YAKY 4x35mm?.

Latarnie lokalizowa¢ min. 1,5m od krawedzi jezdni drogi krajowe;.

Lokalizacj¢ latarn, pokazano na planach sytuacyjnych, a powigzanie na schemacie - rys. 3.

Sylwetki zastosowanych latarni:

200

5°\
(@)

1000
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8. Oprawy oswietleniowe

Parametry techniczne oprawy:

—  Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze stupa,

— Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08;

—  Szczelno$¢ komory optycznej — IP66;

—  Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66;

— Montaz na wysiggniku o $rednicy @42-60mm;

— Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz;

—  Ochrona przed przepigciami — 10kV;

— Klasa ochronnos$ci — I,

—  Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C:

— Uklad zasilajacy umozliwiajacy dowolng redukcje mocy;

— Mozliwo$¢ podiaczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez S5-pinowe gniazdo zgodne z ANSI
CI36.41

—  Zrodlo $wiatta - LED;

—  Zakres temperatury barwowej zrodet $swiatta: 4000K (droga), S000K (przejscia dla pieszych);

—  Wskaznik oddawania barw Ra>70;

— Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 80% po 100 000h;

— Oprawa do o$wietlenia przejs¢ dla pieszych powinna posiada¢ specjalnie do tego dedykowana optyke;

—  Oprawa powinna zapewni¢ parametry o§wietlenia na poziomie okre§lonym w dalszej czgsci opisu.

9. Ustalenie klasy o$wietleniowej

» Ustalenie klasy o$§wietleniowej dla jezdni (klasy M):

Parametr Godziny wieczorne Godziny wieczorne | Godziny nocne Godziny nocne

* Predkos¢ Umiarkowana waga: -1 Umiarkowana waga: -1

* Natgzenie ruchu Umiarkowane waga: 0 Niskie waga: -1

* Rodzaj ruchu Mieszany waga: 1 Mieszany waga: |

* Rozdzielenie jezdni Nie waga: 1 Nie waga: 1

* Ggsto$¢ skrzyzowan Duza waga: 1 Duza waga: |

 Zaparkowane pojazdy Nie waga: 0 Nie waga: 0

» Luminancja otoczenia Srednia waga: 0 Srednia waga: 0

* Prowadzenie wzrokowe Latwe waga: 0 Latwe waga: 0
Suma wag VW =2 Suma wag VwW=1

6-VW=4 6-VW=5

Klasa o$wietleniowa M4 Klasa o$wietleniowa M5

Uwaga:

Po przeprowadzeniu analizy zgodnej z normg PN-EN 13201; 2016 stwierdza sig, ze jest mozliwo$¢ redukcji

strumienia $wietlnego w godzinach nocnych o jedng klase o$wietleniowa.
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Parametry klasy o$§wietleniowej M4:

* $rednia luminancja jezdni L - warto$¢ najnizsza - 0,75 cd/m?,
* catkowita rownomiernos¢ Uo - warto$¢ najnizsza - 04,

» wzdhuzna réwnomierno$¢ Ul - warto$¢ najnizsza - 0,6,

* przyrost warto$ci progowej friw % - warto$¢ najwigksza - 15

» Natezenie oSwietlenia na przejs$ciach dla pieszych odpowiada nastepujacym parametrom (dla M4):

* §rednie pionowe natgzenie przejscia Evsr - zakres: 50 Lx - 150Lx,
* §rednie pionowe natg¢zenie strefy oczekiwania Evsr - zakres: 30 Lx - 150Lx,
* rownomierno$¢ catkowita Evmin/Evs$r - warto$¢ najnizsza - 0,4,
10. Uziomy

Przy szafkach SO i szafkach na potrzeby aktywnych znakoéw wykona¢ uziom z trzech pretow stalowych
ocynkowanych @18mm o dt. 9m kazdy potgczonych stalowym plaskownikiem ocynkowanym 30x4mm.
Rezystancja uziomu SO i szafek sterowniczych musi spetnia¢ warunek Ruz<5Q.

Na calej trasie wzdtuz kabla o$wietleniowego nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm, ktdra nalezy potaczy¢ z
konstrukcja kazdej projektowanej latarni. Tak wykonany uziom poziomy zapewni rezystancj¢ R<5Q.

Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztacze kontrolne.

11. Aktywne znaki drogowe C9, U6a

Stosowaé aktywne znaki C9 i U-6a z diodami LED, wykonane z profili i blach aluminiowych, malowanych
lakierem proszkowym zapewniajacym odporno$¢ konstrukcji na czynniki atmosferyczne. Lico znaku powinno
by¢ pokryte folig odblaskowa typ 2. Znaki musza by¢ przystosowane do pracy w trybie pulsacyjnym (wedlug

czgstotliwosci ustawionej na sterowniku) na zasilania napigciem od 9 do 14 VDC.

12. Sposob ukladania kabli

Kable uktada¢ w rowie na glebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto ulozone odcinki kabli przysypac
rowniez 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwg przesianej ziemi, a na niej rozciagnaé niebieska foli¢
kalandrowang.

W skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z polietylenu wysokiej
gestosci O110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uklada¢ w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej gestosci @110 na
glebokosci min 1m liczac od gornej krawedzi rury. Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Przy szafach oraz wyjsciach i wejéciach do przepustow, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci otwartej petli,
dtugosci okoto 1,5m.

Przy uktadaniu kabli nalezy zachowywa¢ normatywne odleglosci od istniejagcego uzbrojenia — prawidlowosé
wyboru potwierdzaé na podstawie probnych przekopow.

Kable wyposazy¢ w opisowe opaski informacyjne natozone co 10m.

Po zakonficzeniu prac, kable zglosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania odbioru
technicznego 1 uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach geodezyjnych. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikoéw pomiaréw sprawdzajacych i odbiorze technicznym, rowy kablowe zasypa¢ zaggszczajac

grunt warstwami i rownajac teren.
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13. Obliczenia fotometryczne

Obliczenia wykonano za pomoca programu komputerowego DIALUX.
Do ponizszych obliczen przyj¢to wspotczynnik konserwacji u=0,81.
Wspéiczynnik konserwacji zostat okreslony nastepujaco:

u=LLMF x UF x LMF x SMF= 0,9x 1 x0,9x 1=0,81, gdzie:

UF = 1, czynnik mozliwosci wypalania poszczegdlnych zrodet LED - zawarty w parametrze LLMF
SMF = 1, brak wplywu zabrudzenia si¢ powierzchni na parametry o§wietleniowe

LLMF = 0,9, czynnik wynikajacy ze spadku strumienia $wietlnego zrodta §wiatta w czasie

LMF = 0,9, czynnik wynikajacy z zabrudzania si¢ opraw

* sytuacja oSwietleniowa nr 1

Ulica 1 do EM 13201:2015 ZPS0 ROSA 2223134/4/DW (
A000K DW
Jezdnla 1 (Md), 280.00 m? ':31"%
= Nawierzchnia: CIE K3, gl 0.070
[ —— ———_ ] ] - —— 7,00 m
(1)
i=|‘}
B [ )
Chodnik 1 (P4), 120.00 m* a0 m B
)
40,00 m
Lampa:
Strumien Swietlny (oprawal:
Wyniki dla pél oceny Strumien swietiny (lampa)
Wapddczynnik konserwacii; 0.81 Gadziny pracy
Jezdnia 1 (W4) 4000 h:
Lm [cdim?] Ua i TH[%] EIR NERIE
=075 & 0.40 = 060 %15 z 0.30 Raozmieszczanie:
« (.78 + (.44 « 0.7 « 11 ~ 0.69 Odslgp shupa:
Chodnik 1 (P4) Machylenie wysiegnika [3);
Dlugose iggnika (4}:
Em[ix] Emin [lx] ugosc wysiggnika (4)
= 5,00 = 1.00 Wiysokosc punkiu Seeetinego (1)
=750 Mawizs punkiu swieflnego (2):
+ 5,66 + 3.23
Wyniki dla wskaznikaw wydajnosci energetyczng]
Wskaznik gestodei mocy (D) 0.017 VWilem? ULR
Grslodé zudyeia energi ULOR:
Rozmieszezenie: Cuddle || LED REG 60 4000K DW (2880 0.7 kWhim? rok Warlodei maksymalne mocy oswietle
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* sytuacja oSwietleniowa nr 2

Ulica 2 do EN 13201:2015

I=t'}-
[ e———— [ [E—————— —
= Jezdnia 1 (M4}, 336,00 m?
Mawiarzchnia: CIE R3, gb: 0.070
= —_ ¥ —_—
I="}-
| ]
Chodnik 1 (P4), 54.00 m*

3200 m
Wyniki dla pal coceny
Wipddczynnik konserwadc): 0.81
Jezdnia 1 [M4)
Lm [edim®] Uo ul %] EIR
=075 =040 = (.60 =15 =050
< [, 75 < 00,40 = [L.EG « 12 « [1.68

Cheodnik 1 (P4)

Em[kx] Emin [lx]
=5.00 =1.00
= 7.50

729 + 529

10,50 m

200 m

ZPS0 ROSA 2223134/4/DW C

4000K DWW
!3.!%
(1)
2
Lampa:

Strumien Swietlny (oprawal:
Strumien swistiny (lampa):
Godzing pracy

4000 h:

Wik

Fozmieazczenie:

Crdslgp shupa:

Machylenie wysieqgnika [3):
Clugosc wysiggnika (4):
Wiesokodt punktu $weetinega (1)
Mawiz punkiu swistinego (2):

LULR
ULOR:

Wartosci maksymalne mocy oswieler

=
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* przej$cie dla pieszych nr 1

ZP S0 ROSA 2223133/6/PP Cuddle Il LED REG 48 5000K PP
7449 Im, 55.0 W, 1 x 1 x Samsung LH351C 5000k 48W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Przejscie dla pieszych | Powierzchnie obliczeniowe (;
| Te75m
€3 Ta.25
& T2.00
@ 5.00
=23 | 7,25
; ) . 873
-10.00 500 20,00 m
Lista powierzchni obliczeniowych
Mr. | Etykieta Typ Siatka E,. [x] E i %] E ey [1X]
1 | Powierzchnia obliczeniowa - Pas ruchu 2 pionowy, 0.0° Ix3 52 27 86
2 | Powierzchnia obliczeniowa - Strefa oczekiwania 1 pionowy, 180.0° 3x1 62 33 93
Powierzchnia obliczeniowa - Strefa oczekiwania 2 picnowy, 0.0° Ix1 60 33 92
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» przej$cie dla pieszych nr 2

ZP S0 ROSA 2223133/6/PP Cuddle || LED REG 48 5000K PP
7449 Im, 5.0 W, 1 x 1 x Samsung LH351C 5000K 48W (Czynnik korekcyjny 1.000).

@

KopiaPrzejscie dla pieszych /| Powierzchnie obliczeniowe |

TE75m

Tars

T-150

T-375

T 665
A10.00

2000 m

mj
—
=
_

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. | Etykieta

| Typ Siatka E., [ Enin [x] =S
1 | Powierzchnia obliczeniowa - Pas ruchu 1 pionowy, 180.0° 3x3 33 17 B
2 | Powierzchnia obliczeniowa - Pas ruchu 2 pionowy, 0.0° Ix3 52 27 Bl
3 | Powierzchnia obliczeniowa - Strefa oczekiwania 1 pionowv. 180.0° Ixd 63 7 Ti

Projekt techniczny

30



Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki | 2()22
— Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice
Projekt branzy elektrycznej

14. Obliczenia techniczne

Obliczenia wykonano dla najmniej korzystnego przypadku tj. szafki SO 6
* moc zainstalowana

Pcl =670W, Pc2 =2883W,

* obliczenie maksymalnych pradéw

I, S S 3,07A <1, =6A
U, -cos fi

I :L:4,4A <I,=10A
3-U,-cos fi

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obcigzalno$é przy utozeniu bezposrednio w ziemi.

Dopuszczalna obcigzalno$¢ dlugotrwata dla kabla typu YAKY 4x35 wynosi: Iz' = 108A

l, 21,25 -1, - 6A = 3,88 A
1, < I, < [I_ < 1T, = 3,00 A <6A < 7,8 < 108 4

n z

ox ke L 19 6 g g6 A
1,45 1,45
I, >21,25 -1, - 10 A > 5,5A
1, < I, < I, <1, - 4,4A <10 A < 13 ,1 < 108 4
;s ky -1, _ 1,9 -10 - 13 1A
1,45 1,45

gdzie:

Un — napigcie migdzyfazowe

Ib — obliczeniowy prad obcigzenia kabla

In — prad znamionowy zabezpieczenia kabla

Iz — wymagana minimalna dtugotrwala obcigzalno$¢ pradowa kabla
7' — dlugotrwata dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa kabla

k2 — wspotezynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego

Warunki sg spetnione.

* obliczenie maksymalnego spadku napiecia

Obliczen dokonano metodg odcinkowa wg ponizszego wzoru:

2 -100 4
AU o amia 6 _so1 = Wzl P, -L,=0,5 %
2 -100 ”’
AU o wamia 117 _so2 = W;l P -L,=0,72%
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2022

* sprawdzenie warunkéw ochrony przeciwporazeniowej - latarnia nr 6 z SO1

- transformator w stacji ST RL=0,0469Q,
-NAY2YJ 4x150mm? - 510m RN =RL=10,0969Q,
- YAKY 4x35mm? - 150m RN =RL=0,1224Q,

Z, = ~0,4855 ) + (0,1552 ) = 0,5097 Q
I,=k-I,=54-64=32,44
_08-U,

I, =220 2361 4>32,44 > dla :t<0,4s
k1
Z iy = lIf_o: %: 7,0988 Q

Z, =0,5097 Q<Z,., =7,0988 Q
Zy I, <U, © 05097 Q32,44 <230V <> 17V <230V

XL=0,0496Q
XN = XL =0,0408Q
XN =XL=0,0120Q

* sprawdzenie warunkéw ochrony przeciwporazeniowej - latarnia nr 1/7 z SO2

- transformator w stacji ST RL=0,0469Q,

- AL 4x50mm? - 280m RN =RL=0,1599Q,
- YAKY4x120mm? - 130m RN =RL=0,0309Q,
- YAKY 4x35mm? - 330m RN =RL=0,2693Q,

Z, = (0,971 ¥ + (0,2912 ) = 1,010
I,=k-1,=54-104 =544

Ly=28 Y0 180 45544 5 dla 1< 0,45

k1

U, 230
kldop — I__ A

a

Z,=101Q< 7, =4.253Q
Zy I, <U, © 1,01Q-544 <230V < 55V <230 V

=4,2593 Q

Ik1 — prad zwarcia jednofazowego

XL=0,0496Q

XN = XL =0,0840Q
XN =XL =10,0104Q
XN = XL =0,0264Q

Ia — wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w czasie t<0,4s

Zk1 — impedancja obwodu zwarciowego
Uo — warto$¢ skuteczna napigcia

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sg spetnione.
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15. Uwagi koncowe

- cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan
typowych i niniejsza dokumentacj¢ techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarn, szafek SO i trasa odcinkéw
kablowych, musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy
(Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ r¢czni; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia znakow geodezyjnych; dla urzadzen
usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odlegtos¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

- przed zatgczeniem urzadzen pod napigcie dokona¢ niezbednych prob i pomiardw pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

- obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o
prowadzeniu rob6t w miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacj¢ o$wietlenia.

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czgsto nie znajdujacym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadng ich lokalizacj¢ potwierdza¢ na podstawie probnych przekopoéw, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ rgcznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykonaé¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja opracowana przez wykonawcg.

- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracj¢ zgodnosci z PN
oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.
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16. Zestawienie materialow podstawowych
* oswietlenie
Lp. | Materiat ilosé jedn.
1 szafka oswietlenia ulicznego wyposazeniem i fundamentem 1 kpl.
2 stup o$wietleniowy aluminiowy o wys. 6m 6 szt.
3 stup o$wietleniowy aluminiowy o wys. 10m z wysiegnikiem o dt. 2,0m 13 szt.
4 fundament prefabrykowany pod latarni¢ h=6m 6 szt.
5 fundament prefabrykowany pod latarni¢ h=10m 13 szt.
6 oprawa LED o mocy 67W (optyka drogowa - DW) 13 szt.
7 oprawa LED o mocy 55W (optyka do przejs¢ dla pieszych - PP) 6 Szt.
8 kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm? 645 m
9 komplet ztaczy stupowych IZK 1x25A z DO1 2A 19 szt.
10 | rura HDPE110 (do uktadania w wykopie otwartym) 57 m
11 | przewdd elektroenergetyczny YDYZo 3x2,5mm? 192 m
12 | folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 645 m
13 | oznacznik kablowy OKI 65 szt.
14 | bednarka FeZn 30x4mm 565 m
15 | uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn ér. 18mm 70 m
16 | piasek 40,4 m?3
» aktywne znaki drogowe
Lp. | Materiat (WLZ) ilos¢ jedn.
1 Szafka ze sterownikiem (zasilaczem impulsowym 230/12V) 4 szt.
2 Aktywny znak drogowy C - 9 diodowy 8 kpl.
3 Aktywny znak drogowy U - 6a diodowy 8 kpl.
4 Stupek do znaku drogowego z rury stalowej fi 76 mm ocynowanej ogniowo z gniazdem 8 kpl.
montazowym
5 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x16mm? 315 m
6 Kabel elektroenergetyczny YKY 2x2,5mm? 256 m
7 Rura HDPE 32/2,9 256 m
8 | Rura HDPE110 (DVK) 71 m
9 Folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 570 m
10 | Oznacznik kablowy OKI 57 Szt.
11 | Bednarka FeZn 30x4mm 120 m
12 | Uziom pionowy szpilkowy FeZn fi=18mm 120 m
13 | Piasek 31,2 m?
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III. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowaniaz DP nr 2929P Ractawki - Chwalibogowo
do ronda w m. Grzymystawice.
Nazwa inwestora oraz jego adres:

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacije:

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe o§wietlenia przej$¢ dla pieszych.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- montaz szafek oswietleniowych,

- montaz szafek sterowniczych dla aktywnych znakow,

- montaz stupéw oswietleniowych z oprawami LED,

- montaz aktywnych znakow drogowych,

- budowg kabli doziemnych.

Budowe nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci:

- wykonanie odwiertow-wykopow pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu wiertniczo-dzwigowego,
- prace fundamentowe z montazem fundamentoéw prefabrykowanych i stabilizacja gruntu,

- montaz szafek oswietleniowych,

- montaz szafek sterowniczych dla aktywnych znakow,

- posadowienie latarni na fundamentach,

- montaz aktywnych znakow drogowych,

- budowa kabli o$wietleniowych nn,

- wykonanie uziemien,

- pomiary i badania,

- wlaczenie uktadu o§wietlenia pod napigcie.

Wvykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowa jednorodzinng oraz dziatkami

przeznaczonymi pod zabudowg.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki-terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i

mienia

Nie przewiduje sig.
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych okreslajacych skale i

rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka

- wykonanie wykopow zestawem wiertniczo-dzwigowym o glebokosci 2,5 m (wykonanie wykopow recznie)
- montaz-posadowienie zurawiem-dzwigiem latarni,

- montaz urzadzen i materialow elektroenergetycznych,

- pomiary i badania obwodow.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robot niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 60 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczeg6lnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysokosciach winni podlegaé szczegétowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy c¢i powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoleczne;j
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystoSci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkdod. Nalezy zapewnic tatwy
i szybki dostgp do srodkoéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzgtu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narz¢dzia nalezy utrzymywa¢ w sprawnosci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
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III. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys.nrl
2. Plan sytuacyjny -rys.nr2.1-2.3
3. Schemat potaczen kablowych -rys. nr 3
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1. Plan orientacyjny - rys. nr 1
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2. Plan sytuacyjny - rys. nr 2.1 - 2.3
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3. Schemat polaczen kablowych - rys. nr 3
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