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Nazwa inwestycji

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania
z DP nr 2929P Ractawki — Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice

Faza projektu:

PROJEKT TECHNICZNY

Zakres rysunku:

WIDOK OGOLNY PROJ. PRZEPUSTU P4 W KM 82+381,70

Konstrukcja przepustu-rura

HDPE #800mm

80

Branza: Nr rysunku: Nr arkusza: Skala:
OBIEKTY INZYNIERSKIE 06 01 1:50
Data: Nr umowy: Nr projektu:

Styczefi 2022r.

D.255.02.20

@_ Kostka kamienna na podtozu betonowym
B20 (C16/20) gr. 20 cm

Obrzeze betonowe chodnikowe 8x30x100cm
na tawie betonowej gr.5cm

Wspotrzedne osi projekotwanego przepustu

Geodezyjne

Geograficzne

X =5795075.20 | Y =6465872.52 [ L=17° 29' 59,36"

P=52° 1% 11,26"

B |x =5795060.25

Y =6465880.62 | L=17° 29’ 59,79"

P=52° 1% 16,78"

UWAGA:

zwierciadta wody.

L. i zabezpieczyt je przed uszkodzeniem

1. Przepust wbudowat w suchym wykopie, w razie potrzebu przepompowujagc wode rowu.
2. W razie silnego naptywu wody do wykopu nalezy zastosowat igtofiltry do obnizenia

3. Przed rozpoczgciem prac nalezy zinwentaryzowat istniejace uzbrojenie terenu

PARAMETRY PRZEPUSTU:

Srednica przepustu - ¢80 cm
Dtugo$t przepustu dotem - 1700 cm
Kat skrzyzowania przepustu z osig drogi - 89,65°

ZESPOL PROJEKTOWY

5 B
1 o nN(Nmg)
-0,80]|pl
B
A -1,20||Gz_tp
-1,20
Konstrukcja przepuslfu-rura A “-140||Pd zagl, szg e 4 -
HOPE karbowana ¢800mm | -160{|Pg//Pd, pl _ . . _ L St A g
gurt zelbetowy e e podsypka piaskowo - zwirowa 0-32mm gurt zelbetowy
. Geotkanina poliestrowa o wytrzymatosci do Is =098
30xB5x200cm gg;;;:;gg:;wy na rozciaganie min. 100kN/m w obie strony, C kzraugsezsyz;io{naamaies — 30x85x200cm
wydtuzeniu przy zerwaniu max. 10% (+2%]) — 31,5/63mm, gr.45cm
_ Eg{/Pd warstwa odcinajaca z kruszywa
7 —%gg iﬁ: stabilizowanego cemenftem gr.~15cm.
PFZEkFOJ C—C Zasypka przepustu:
mieszanka zwirowo - 1100 100
A piaskowa 0-32mm
zageszczona do 1s=0,98
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Projektant branzy
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