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gruntowe dno 
w przepuście

obszar dla wbudowania bariery
ochronnej N2W2A z pochwytem

Zasypka przepustu:
mieszanka żwirowo - piaskowa 0-32mm zagęszczona do
Is=0,98 (bezpośrednio przy rurze dopuszczalne Is=0,95)

Konstrukcja stalowa przepustu
z blach falistych (248x179cm).

Kostka kamienna na podłożu betonowym 
B20 (C16/20) gr. 20 cm 

80x120mm, gr.30cm
Narzut z kamienia hydrotechnicznego

B

A

C

Geokrata perforowana HDPE o H=10cm
wypełniona klińcem 4-32mm stab. cementem
w stos. 1:5m, na geowłókninie

A

UWAGA:

Światło poziome konstrukcji przepustu :   -  248cm
Długość przepustu dołem :                 -  1700 cm
Kąt skrzyżowania przepustu z osią drogi  -  87°

Światło pionowe konstrukcji przepustu :   -  179 cm
PARAMETRY PRZEPUSTU:

Y=6464811.41

Y=6464820.03

X=5794421.74

X=5794407.08

LEGENDA:

ŚRODA WLKP.WRZEŚNIA

1. Przepust wbudować w suchym wykopie. Na czas budowy wody cieku należy
przepompowywać, a wykop roboczy osuszyć przy pomocy igłofiltrów.

2. Grunty organiczne zalegające przypowierzchniowo w miejscu wbudowania
przepustu,  należy usunąć i zastąpić poduszką z kruszywa stabiliizowanego
cementem.

Konstrukcja nawierzchni
- wg przekroju normalnego drogi

podsypka piaskowo - żwirowa 0-32mm
zagęszczona do Is =0,98

warstwa odcinająca z kruszywa
stabilizowanego cementem gr.~15cm.
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ŚRODA WLKP.

km 81+134,83 drogi
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ochronnej N2W2A z pochwytem
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bariera ochronna N2W2A z pochwytem
(dwa słupki przy przepuście kotwić
w stopach fundamentowych)
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A

A

97,72

95,16

ŚRODA WLKP.
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Zasypka przepustu:
mieszanka żwirowo -
piaskowa 0-32mm
zagęszczona do Is=0,98
(bezpośrednio przy rurze
dopuszczalne Is=0,95)

Konstrukcja stalowa przepustu
z blach falistych (248x179cm).

Konstrukcja nawierzchni
- wg przekroju normalnego drogi

podsypka piaskowo - żwirowa 0-32mm
zagęszczona do Is =0,98

warstwa odcinająca z kruszywa
stabilizowanego cementem gr.~15cm.
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km 81+134,83 drogi

na ławie betonowej gr.5cm 
Obrzeże chodnikowe betonowe 8x30x100cm
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Geotkanina poliestrowa o wytrzymałości
na rozciąganie min. 100kN/m w obie strony,
wydłużeniu przy zerwaniu max. 10% (±2%)

Geotkanina poliestrowa o wytrzymałości
na rozciąganie min. 100kN/m w obie strony,
wydłużeniu przy zerwaniu max. 10% (±2%)

obszar dla wbudowania bariery
ochronnej N2W2A z pochwytem

obszar dla wbudowania bariery
ochronnej N2W2A z pochwytem
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Współrzędne osi projekotwanego przepustu

Geodezyjne Geograficzne
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prawdopodobna lokalizacja
istn. gazociąg średniego ciśnienia

2% 2% 6%6%

ściek drogowy "trójkątny" na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
i ławie betonowej gr. 20cm z betonu C12/15
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