
1725

80

1725

150 350 350 150

1265

265

200

97,80

80+400L

-3,00
Pp//P,
szg

-2,20
P//Pp
tpl

-1,90
Nm//T
pl

-1,20

-0,80 Gb(Pd zaglH)
-0,90

Nm//T
tpl

P//Pp, tpl

-1,30

-2,20

-1,30

97,80

80+400P

-2,30
Pp
szg

-1,00

-0,50 nN(PpH//Nm)

-0,80
P
pl

-1,50

P//Pp,pl

80
10
1

200

85

40
45

10
6

80

60

40

40

36
0

10
1

80
40

200

45

mi
n.
10

200

200

200

66
66

230 231

360
99.46

97,68
0,5% 97,60

Przekrój podłużny A-A

B

B

2%2%

6
%

6
%

1:1,5

obszar dla wbudowania bariery
ochronnej N2W2A z pochwytem

Zasypka przepustu:
mieszanka żwirowo - piaskowa 0-32mm zagęszczona do
Is=0,98 (bezpośrednio przy rurze dopuszczalne Is=0,95)

Konstrukcja przepustu-rura
HDPE karbowana ∅800mm

A

Konstrukcja nawierzchni
- wg przekroju normalnego drogi

WRZEŚNIA

ŚRODA WLKP.

km 80+411,53 drogi

obszar dla wbudowania bariery
ochronnej N2W2A z pochwytem
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podsypka piaskowo - żwirowa 0-32mm
zagęszczona do Is =0,98

Średnica przepustu                           -  ∅80 cm
Długość przepustu dołem                     -  1725 cm
Kąt skrzyżowania przepustu z osią drogi     -  90°

PARAMETRY PRZEPUSTU:

Obrzeże betonowe chodnikowe 8x30x100cm 
na ławie betonowej gr.5cmB

Współrzędne osi projekotwanego przepustu

Geodezyjne Geograficzne

X =5793987,64 Y =6464234,32 L=17° 28' 33,35" P=52° 16' 41,70"

X =5794000,48 Y =6464222,80 L=17° 28' 32,73" P=52° 16' 42,11"

UWAGA:
1. Przepust wbudować w suchym wykopie, w razie potrzebu przepompowując wodę rowu.
2. W czasie wizji lokalnej w marcu 2021r. nie stwierdzono wody w rowie.
3. W razie silnego napływu wody do wykopu należy zastosować igłofiltry do obniżenia

zwierciadła wody.
4. Przed rozpoczęciem prac należy zinwentaryzować istniejące uzbrojenie terenu  i

zabezpieczyć je przed uszkodzeniem

2%6% 2% 6%

A

1:1,51:1,5

97,75

Widok z góry

1:1

Geotkanina poliestrowa o wytrzymałości
na rozciąganie min. 100kN/m w obie strony,
wydłużeniu przy zerwaniu max. 10% (±2%)

Widok wylotu B-B

97,65

Konstrukcja przepustu-rura
HDPE karbowana ∅800mm

obszar dla wbudowania bariery
ochronnej N2W2A z pochwytem

obszar dla wbudowania bariery
ochronnej N2W2A z pochwytem

WRZEŚNIA
ŚRODA WLKP.

km 80+411,53 drogi
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Konstrukcja przepustu-rura
HDPE karbowana ∅800mm

km 80+411,53 drogi
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bariera ochronna N2W2A
z pochwytem
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podsypka piaskowo - żwirowa 0-32mm
zagęszczona do Is =0,98
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Przekrój C-C

99,46
ŚRODA WLKP.

WRZEŚNIA

Zasypka przepustu:
mieszanka żwirowo -

piaskowa 0-32mm
zagęszczona do Is=0,98

(bezpośrednio przy rurze
dopuszczalne Is=0,95)

Konstrukcja nawierzchni
- wg przekroju normalnego drogi

Konstrukcja przepustu-rura
HDPE karbowana ∅800mm

97,75

kruszywo łamane
31,5/63mm, gr.45cmGeotkanina poliestrowa o wytrzymałości

na rozciąganie min. 100kN/m w obie strony,
wydłużeniu przy zerwaniu max. 10% (±2%)

km 80+411,53 drogi

A
A
B

Układ geosyntetyku

kruszywo łamane
31,5/63mm, gr.45cm
warstwa odcinająca z kruszywa
stabilizowanego cementem gr.~15cm.

warstwa odcinająca z kruszywa
stabilizowanego cementem gr.~15cm.

prawdopodobna lokalizacja
istn. gazociąg średniego ciśnienia

A

A

A

gurt żelbetowy
30x85x360cm

gurt żelbetowy
30x85x200cm

gurt żelbetowy
30x85x360cm

gurt żelbetowy
30x85x200cm

gurt żelbetowy
30x85x360cm
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Kostka kamienna na podłożu betonowym 
B20 (C16/20) gr. 20 cm A
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