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I. OsSwiadczenie projektanta i sprawdzajacego:
Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze:

PROJEKT BRANZY KANALIZACYJNEJ DLA INWESTYCJI ,,Rozbudowa drogi
wojewodzKkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania z DP nr 2929P Raclawki -
Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(miejscowos$¢ i data) inz. Agnieszka Rak

(podpis projektanta)
Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze:
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKT BRANZY KANALIZACYJNEJ DLA INWESTYCJI ,,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania z DP nr 2929P Raclawki -
Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice”

(miejscowosc 1 data) mgr inz. Agnieszka Bosacka

(podpis sprawdzajacego)
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I1.

Czes¢ opisowa:

1.

Podstawa opracowania:
zlecenie inwestora,
obowigzujace normy i przepisy,

wizja w terenie.

2. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji deszczowe] wraz z systemem
wpustow Sciekowych i przykanalikow, odwadniajgcej projektowany zakres drogowy
do istniejacego odbiornika- rowu oraz budowe przykanalikow z bezposrednim wylotem

do rowu przydroznego - lokalizacja wg planu sytuacyjnego.

3. Stan istniejacy i uzbrojenie obce:

Teren bgdacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastepujace
istniejace sieci:

— wodociggowe,

gazowe,

energetyczne,

— teletechniczne.

Opis rozwiazan projektowych

Projektowany zakres zostanie odwodniony za pomocg kanalizacji deszczowej wraz z
systemem wpustow $ciekowych i przykanalikow oraz przykanalikow z bezposrednim
wylotem do rowu przydroznego - lokalizacja wg planu sytuacyjnego. Wody opadowe z
projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzone zostang do istniejgcego odbiornika
— rowu.

Przed wylotem kanalizacji deszczowej do odbiornika przewidziano montaz urzadzenia
podczyszczajacego wody opadowe w postaci osadnika typu S2000 o poj. 2000 1 (wylot
A) natomiast dla wylotu KD1 przewidziano montaz urzadzenia podczyszczajacego
wody opadowe w postaci osadnika typu S3000 o poj. 3000l. Schemat urzadzenia
przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania. Osadnik w razie potrzeby
nadbudowa¢ do rzednej terenu projektowanego, potaczenia z kanalem wykona¢ za
pomoca odpowiednich ksztaltek przejsciowych np. redukcji zgodnie z zaleceniami
producenta.

Wylot kanatu do odbiornika wykona¢ nalezy wg KPED z umocnieniem skarpy i dna

odbiornika - rys nr 4.1, wylot przykanalika do rowu nalezy wykona¢ wg rys nr 4.2.
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4.1 Rury

Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur PVC-U klasy S SN§
litych o $rednicy Dz 315 mm, Dz500 mm i Dz 200 mm (przykanaliki), taczonych
kielichowo za pomoca uszczelki gumowej. Potaczenia rur wykonaé¢ zgodnie z

zaleceniami Producenta.

4.2 Studnie rewizyjne i wpusty sciekowe

Na projektowanych kanalach oraz na istniejgcym kanale nalezy zabudowaé studnie
rewizyjne 91000 mm i ¢1200 mm (oznaczone na profilu podtuznym rys nr 3.4) z
elementow betonowych 1 zelbetowych. Studnie przykryé plytg zZelbetowa
prefabrykowana PP144/600, zabudowaé¢ wiaz zeliwny typu cigezkiego @600 mm z
wypehieniem betonowym. Studnie wykona¢ w oparciu o norm¢ PN-B-10729:1999.
Studnie oznaczona jako ST. WPAD. Wykona¢ jako wpadowa Dn1200 wg KPED i rys
nr 8.

Ponadto przy przejsciu rur przez Sciany studni projektowanych nalezy zastosowaé
przejscia szczelne np. typu in situ.

Studnie dla wpustow ulicznych zaprojektowano z elementéw betonowych

i zelbetowych o $rednicy Dn 500 mm, zosadnikiem o wysokosci 1,0 m.
Umiejscowienie wpustow ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.

Przewiduje si¢ zastosowanie wpustow ulicznych kohierzowych z rusztem uchylnym
klasy D400 (oznaczone jako WP1, WP2, WP4, WP6, WP55, WP59, WP58, WP57,
WP56) oraz wpustow kraweznikowo - jezdniowych klasy D400. Rzedne studni i

wpustow przedstawiono na profilach podluznych kanalizacji deszczowe;.

4.3 Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualne;j,
a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy

rowniez stosowac si¢ do zalecen producenta rur.

4.4 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych o terminie rozpoczgcia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje 1 uzytkownikéw, ktorych instalacje znajduja si¢ w poblizu
trasy projektowanych rurociggdw. W miejscach szczegolnego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodow.

Pozwoli to na ewentualng korekte trasy kolektorow lub wykonanie specjalnych
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zabezpieczen uzbrojenia wzgledem ich w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych
z przepisami, odlegto$ci migdzy nimi. W trakcie budowy odwodnienia nalezy wykonac
wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projektowany kanal nalezy utozy¢
na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowa¢ nadsypke o grubosci 20 cm ponad
najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako
umocnione. W przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykopy nalezy
przeprowadzi¢ rgcznie pod nadzorem wiasciciela istniejacej sieci. Rury uktada¢ zgodnie

z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.

4.5 Uwagi koncowe

e Prace ziemne wykona¢ re¢cznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo izgodnie z wiascicielami
istniejgcego uzbrojenia.

e Wykopy na calej dlugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 47),

e wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen
sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim
wlascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

e Kanalizacje¢ deszczowg przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé probie szczelnosci
oraz zglosi¢ je do odbioru technicznego.

e Wykonana sie¢ kanalizacji deszczowej powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze
przez odpowiednie stuzby geodezyjne.

o Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot cz. II — Instalacje Sanitarne
i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw
z Tworzyw Sztucznych.

e Materiaty uzyte do wykonania rurociggdw w zakresie inwestycji powinny posiada¢

stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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e Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

e Doktadng lokalizacjg urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem witascicieli 1 uzytkownikdéw uzbrojenia.

e Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod
nadzorem wilascicieli i uzytkownikow, stosujac si¢ do ich zalecen odno$nie

zabezpieczen urzadzen.

UWAGA:
W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w
niniejszym opracowaniu oraz nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem w celu

opracowania odpowiedniego rozwiazania i zlikwidowania kolizji.

4.6 Zestawienie materiatow

Lp. | Wyszczegolnienie | Tlos¢é
Kanalizacja deszczowa
Rury PVC-U klasy S SN8 lite Dz 315 mm tgczone
kielichowo na uszczelke gumowg 486,10 m
J/w lecz Dz 200 mm (przykanaliki) 463.70 m
J/w lecz Dz 500 mm 98.40 m
Studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych i
zelbetowych Dn1000 mm kompletne wraz z 20 kpl.
przej$ciami dla rur kompletne
J/w lecz Dn 1200 mm kompletne 3 kpl.
Studnia wpadowa Dn1200 mm wg KPED kompletna 1 kpl.
Whpusty Sciekowe z elementow betonowych Dn500 z
1,0 m osadnikiem kompletne - kraweznikowo - 53 kpl.
jezdniowe kl. D400
J/w lecz typowe kl. D400 10 kpl.
Osadnik o poj. 2000 1 typ S2000 wraz z nadbudowg i
ksztattkami przejsciowymi 1 kpl.
przej y

Osadnik o poj. 3000 I typ S3000 wraz z nadbudowg i

; S ) 1 kpl.
ksztaltkami przej§ciowymi
Wylot kanalu Dz315 wg KPED z umocnieniem skarpy 1 kol
i dna odbiornika - rys nr 4.1 P
J/w lecz Dz500 1 kpl.
Wylot przykanalika Dz200 wg KPED i rys nr 4.2 24 kpl.
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5. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na

specyfike projektowanej branzy kanalizacyjnej

W ramach budowy branzy kanalizacyjnej wystepowa¢ beda nastgpujace roboty
stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci

wigkszej niz 1,5 m oraz

o Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

o Roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, gazowych.

o Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggow komunikacyjnych.

Dla w/w robot Kierownik budowy, przed jej rozpoczgciem, jest zobowigzany

sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot

budowlanych.
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6. Obliczenia hydrauliczne dla kanalizacji deszczowej

Dane ogolne:

o qn = 15 I/s ha — nominalne nat¢zenie deszczu,

o Fa. — powierzchnia asfaltowa [ha],

o F, — powierzchnia terendw zielonych [ha],

o v 2 = 0,90 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni
asfaltowe;j,

o W chici = 0,85 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni

chodnika 1 $ciezki,
o H =757 mm/rok ha — wielko$¢ rocznego opadu.

1. Metoda obliczen — metoda granicznych nat¢zen deszczu w oparciu o norm¢ PN-S-
02204:1997 Drogi samochodowe Odwodnienie drog. Prawdopodobienstwo
deszczu miarodajnego zostato dobrane i odczytane na podstawie w/w normy.

Czas miarodajny deszczu tm:
[
tm = ].,2 b + tk

gdzie:
1 — dlugos¢ kanatu [m],
v — predkos¢ przeptywu [m/s],
t « — czas koncentracji terenowej odczytany z normy

PN-S-02204 [s].

2. Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q m:
0,=F-y-q,
gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
Y — wspotczynnik sptywu,

q m — nat¢zenie miarodajne opadu deszczu [1/s x ha].
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3. Natezenie miarodajne opadu deszczu q m:

q, =15,347- (t )0,667

gdzie:

A — stala odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2)

3. Nominalny przeplyw obliczeniowy Q n:
Q,=Fy-q,
gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
Y — wspotczynnik sptywu,

g n — natezenie nominalne opadu deszczu [1/s x ha].

4. Roczna ilos¢ odprowadzanych wod deszczowych:

Q... =F-H-10 [m’/rok]

gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha],
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Powicrzchnic zlewni dla Cra Czas Natezeni Miarodajny Natezeni Nominalny Roczny
. owierzehme z.ewn Powierzchnie zlewni zredukowane dla | Klasa | Warto$¢ S Wysokos¢ | Wartos¢ stalej | miarodajny atezenie przeptyw na gzene przeplyw na odptyw z
Ciag danego odcinka kanatu lub . . . koncentracji L miarodajne nominalne - .
. danego odcinka kanatu lub cieku drogi p : opadu A natgzenia danym danym powierzchni
cieku terenowej deszczu ] deszczu . .
deszczu odcinku odcinku zlewni
. . LACZNIE
chodnik/ | . chodnik/ | . .
droga ccieika zielen | droga cciezka zieler | na danym p ti H fim qm Qm n Qn Qroczne
odcinku
L II,
) 111, (wybor
1v,V, automatyczny)
Inna

m’ m? m? | [ha] [ha] [ha] [ha] [%] [s] [mm] [min] I/s/ha [Us] I/s/ha [V/s] m*/rok
WYLOT A 3164,00 | 2034,00 [ 0,00 |0,285| 0,173 | 0,000 0,458 v 50 600 757 592 15 130,00 59,49 15,00 6,86 3464
WYLOT WP1 163,00 55,00 0,00 | 0,015 | 0,005 | 0,000 0,019 v 50 600 757 592 15 130,00 2,51 15,00 0,29 146
WYLOT WP2 164,00 55,00 0,00 |0,015| 0,005 | 0,000 0,019 v 50 600 757 592 15 130,00 2,53 15,00 0,29 147
WYLOT WP3 164,00 55,00 0,00 | 0,015 | 0,005 | 0,000 0,019 v 50 600 757 592 15 130,00 2,53 15,00 0,29 147
WYLOT WP4 164,00 55,00 0,00 |0,015| 0,005 | 0,000 0,019 v 50 600 757 592 15 130,00 2,53 15,00 0,29 147
WYLOT WP9 164,00 55,00 0,00 |0,015| 0,005 | 0,000 0,019 v 50 600 757 592 15 130,00 2,53 15,00 0,29 147
WYLOT WP10 | 164,00 55,00 0,00 | 0,015 | 0,005 | 0,000 0,019 v 50 600 757 592 15 130,00 2,53 15,00 0,29 147
WYLOT WP11 | 164,00 55,00 0,00 |0,015| 0,005 | 0,000 0,019 v 50 600 757 592 15 130,00 2,53 15,00 0,29 147
WYLOT WP12 | 164,00 55,00 0,00 | 0,015 | 0,005 | 0,000 0,019 v 50 600 757 592 15 130,00 2,53 15,00 0,29 147
WYLOT WP13 | 164,00 55,00 0,00 |0,015| 0,005 | 0,000 0,019 v 50 600 757 592 15 130,00 2,53 15,00 0,29 147
WYLOT WP14 | 164,00 55,00 0,00 | 0,015 | 0,005 | 0,000 0,019 v 50 600 757 592 15 130,00 2,53 15,00 0,29 147
WYLOT WP15 | 164,00 55,00 0,00 | 0,015 | 0,005 | 0,000 0,019 v 50 600 757 592 15 130,00 2,53 15,00 0,29 147
WYLOT WP16 | 164,00 55,00 0,00 |0,015| 0,005 | 0,000 0,019 v 50 600 757 592 15 130,00 2,53 15,00 0,29 147
WYLOT WP17 | 164,00 55,00 0,00 | 0,015 | 0,005 | 0,000 0,019 v 50 600 757 592 15 130,00 2,53 15,00 0,29 147
WYLOT WP18 | 164,00 55,00 0,00 |0,015| 0,005 | 0,000 0,019 v 50 600 757 592 15 130,00 2,53 15,00 0,29 147
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WYLOT WP19 | 164,00 55,00 0,00 | 0,015 | 0,005 0,000 0,019 v 50 600 757 592 15 130,00 2,53 15,00 0,29 147
WYLOT WP20 | 164,00 55,00 0,00 | 0,015 | 0,005 0,000 0,019 v 50 600 757 592 15 130,00 2,53 15,00 0,29 147
WYLOT WP21 164,00 55,00 0,00 | 0,015 | 0,005 0,000 0,019 v 50 600 757 592 15 130,00 2,53 15,00 0,29 147
WYLOT WP22 164,00 55,00 0,00 | 0,015 | 0,005 0,000 0,019 v 50 600 757 592 15 130,00 2,53 15,00 0,29 147
WYLOT WP23 164,00 55,00 0,00 | 0,015 | 0,005 0,000 0,019 v 50 600 757 592 15 130,00 2,53 15,00 0,29 147
WYLOT WP24 | 298,00 160,00 0,00 | 0,027 | 0,014 | 0,000 0,040 v 50 600 757 592 15 130,00 5,25 15,00 0,61 306
WYLOT WP25 | 298,00 160,00 0,00 | 0,027 | 0,014 | 0,000 0,040 v 50 600 757 592 15 130,00 5,25 15,00 0,61 306
WYLOT WP26 | 298,00 160,00 0,00 | 0,027 | 0,014 | 0,000 0,040 v 50 600 757 592 15 130,00 5,25 15,00 0,61 306
WYLOT WP27 | 298,00 160,00 0,00 | 0,027 | 0,014 | 0,000 0,040 v 50 600 757 592 15 130,00 5,25 15,00 0,61 306
WYLOT WP28 | 298,00 160,00 0,00 | 0,027 | 0,014 | 0,000 0,040 v 50 600 757 592 15 130,00 5,25 15,00 0,61 306

Opracowala:

inz. Agnieszka Rak
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III. Cze¢s¢ rysunkowa
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