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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku 2022
od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki-Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku 2022
od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki-Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice.
OBIEKTY INZYNIERSKIE

|. Kopie uprawnien

WIELKOPOLSKA

OKREGOWA

IZBA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-247/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Marta Bogna Kaczan-Melcer

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 19 stycznia 1977 r. w Szamotulach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0242/POOM/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
W terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji quliﬁkaoyj117j
1 /] /)

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...| : | V400
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyr’nski:......@Ni. .......

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.\......./..../. Ul
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku 2022
od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki-Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice.
OBIEKTY INZYNIERSKIE

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Marta Bogna Kaczan-

Melcer jest upowazniona w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

oraz zgodnie z § 19 ust.2 rozporzadzenia jw. uprawniaja do obliczania $wiatla mostow i
przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okrggowej 17y Inzynieréw Budownictwa
- ’;S }
\ ‘/{ L/ \/ )

dr int. Daniel Pawlick

Otrzymuja;

1. Pani Marta Bogna Kaczan-Melcer
64-514 Pamiatkowo, ul.Jeziorna 5

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku 2022
od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki-Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice.
OBIEKTY INZYNIERSKIE

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9RB-KCG-CY4 *

Pani Marta Kaczan-Melcer o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0209/07

adres zamieszkania ul. Jodtowa 3, 62-090 Rokietnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku
od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki-Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice.
OBIEKTY INZYNIERSKIE

2022

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-245/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 r. Nr § poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Weronika Maria Slodkowicz

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 26 lutego 1981 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0282/POOM/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw whadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy |
Okrggowe]j Komisji Kwaliﬂkac jnej
\(\ /T l/\//‘lv/’\
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: j ,,,,,, v, 4 f .....
i Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski......... ... fllb e
| ;
H i)
! Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........%....... ekt
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku 2022
od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki-Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice.
OBIEKTY INZYNIERSKIE

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Weronika Maria

Stodkowicz jest upowazniona w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatta mostow i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

3 T fikacyine)
i) Izby Inzypien’)w Budownictwa

N A | !; ,"3
T \.’_\ag kﬂ/‘& v)
dr indl Datiel Parolichi

Otrzymuja;

1. Pani Weronika Maria Stodkowicz
62-800 Kalisz, ul Kosciuszki 5 m 12

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku 2022
od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki-Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice.
OBIEKTY INZYNIERSKIE

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EN4-KUQ-EKP *

Pani Weronika Maria Stodkowicz o numerze ewidencyjnym WKP/WM/0003/12

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v




Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku 2022
od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki-Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice.
OBIEKTY INZYNIERSKIE

Il. Opis techniczny

1. Zamawiajqgcy

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
Ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

2. Podstawa opracowania:

— Zlecenie Zamawiajacego

— Inwentaryzacja w terenie;

— Mapy do celéw projektowych;

— Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe;

— Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj Dz. U. z 2021 r. poz. 11; ze zm.)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U.2020 poz,1363 ze zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw R.P. nr 43 z dnia
14 maja 1999r; (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z pézn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz.
735 z dnia 30 maja 2000r, ze zmianami.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj.: Dz.U. z 2020r p0z.1219 z pdzn.
zm)

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz.624 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r, poz. 2052 z
pdin. zm.)

— Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz.1609 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. Nr 202, poz. 2072/, wraz ze
zmiang z 18 lutego 2011r. (Dz.U.42 poz.217).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
/Dz.U. Nr 130, poz. 1389/,

— plan orientacyjny

Projekt techniczny
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku 2022
od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki-Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice.
OBIEKTY INZYNIERSKIE

— normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w
budownictwie.

— Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujgce przy projektowaniu, budowie i
remontach drég i obiektéw inzynierskich

3. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt:

e rozbidrki istniejgcego przepustu i budowy nowego przepustu na rowie drogowym pod drogg
wojewddzka nr 432 w km 80+411,53 drogi

e rozbidrki istniejgcego przepustu i budowy nowego przepustu na rzece Wielki Réw pod drogg
wojewddzka nr 432 w km 81+134,83 drogi

e rozbidrki istniejgcego przepustu i budowy nowego przepustu na rowie drogowym pod drogg
wojewddzka nr 432 w km 82+052,11 drogi

e budowy nowego przepustu na rowie melioracyjnym pod drogg wojewddzkg nr 432 w km
82+381,70 drogi

e rozbidrki istniejgcego przepustu i budowy nowego przepustu na rowie pod drogg wojewddzka
nr 432 w km 82+836,79 drogi

projektowanych w ramach rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania z drogg
powiatowgq nr 2929P Ractawki — Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice.

4. Lokalizacja inwestycji:

Parametry lokalizacyjne:
- odcinek drogi wojewddzkiej nr 432 w km 80+127,19 do km 82+955,05

- gmina Wrzesnia

- powiat wrzesinski

- wojewddztwo wielkopolskie
Teren inwestycji bezposrednio sgsiaduje z luzng zabudowg jednorodzinng oraz terenami zieleni: tgkami,
polami, nieuzytkami, terenami lesnymi. W km 81+134,83 droga wojewddzka przecina rzeke Wielki Réw.

Projektowane przepusty zlokalizowane s3 :
e wkm 80+411,53 drogi wojewddzkiej nr 432
e wkm 81+134,83 drogi wojewddzkiej nr 432
e wkm 82+052,11 drogi wojewddzkiej nr 432
e wkm 82+381,70 drogi wojewddzkiej nr 432
e wkm 82+836,79 drogi wojewddzkiej nr 432

5. Warunki geotechniczne

Podtoze gruntowe zbadano wykonujagc w okolicy przebudowywanych przepustéw odwierty

geotechniczne o gtebokosci 2-4,2m.
Projekt techniczny
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku 2022
od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki-Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice.
OBIEKTY INZYNIERSKIE

Podtoze gruntowe w wierzchniej warstwie tworzg nasypy niekontrolowane, gleba, namuty gliniaste.
Nasypy te zbudowane sg z mieszaniny gruntdw niespoistych, gruntéw spoistych oraz préchnicznych, z
lokalnymi domieszkami czesSci organicznych, gruzu ceglanego i betonowego, zuzla oraz $mieci.

W obszarach przepustéw, od powierzchni terenu rozpoznano grunty organiczne, wyksztatcone w
postaci namutéw przewarstwionych lokalnie torfem, a takze glin prdchnicznych przewarstwionych
namutem oraz piaskédw préchnicznych, ktore wystepujg bezposrednio na pytach zastoiskowych, a takze
piaski gliniaste wystepujgce w stanie miekkoplastycznym. tgczna migzszos¢ gruntéw stabonosnych wynosi
0d 0,9, do 2,5 m.

Ponizej, w podtozu nawiercono grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego, wyksztatcone
w postaci piaskéw pylastych, piaskow drobnych, piaskéw drobnych zaginionych, piaskéw drobnych
zapylonych, piaskéw srednich, piaskdw grubych oraz pospétek zaglinionych

W trakcie realizacji badan podtoza, w pazdzierniku 2020 roku, wode gruntowa rozpoznano w
postaci zwierciadta swobodnego, napietego oraz sgczen srédglinowych, na gtebokosci: od 0,5 do 2,2 m ppt.
Po zakonczeniu wiercen, woda gruntowa stabilizowata sie w otworach wiertniczych na gtebokosci: 0,5 +
1,5m ppt.

Posadowienie przepustéw dostosowano do zbadanych warunkéw gruntowych.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowany obiekt zaliczcono do pierwszej kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach
gruntowych.

Uwaga: Badania wykonano w okresie roku o sredniej wielkosci opadéw. Nalezy mie¢ na uwadze, ze poziom
wody gruntowej w cyklu rocznym moze ulega¢ wahaniom. Co za tym idzie, stan gruntdéw spoistych
uzalezniony bedzie od poziomu wadd gruntowych. W trakcie prowadzenia robét nalezy kontrolowac rodzaj i
stan gruntdw. W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych od przedstawionych w

dokumentacji geotechnicznej nalezy powiadomic o tym projektanta.

6. Charakterystyka istniejgcych przepustow przeznaczonych do rozbiorki.

6.1. Przepust w km 80+411,53 drogi wojewoddzkiej nr 432:

Lokalizacja: na rowie drogowym pod DW

Konstrukcja: Betonowa rurowa jednootworowa

Przekroj: kotowy 1x0,8m

Dtugos¢ przepustu: 11lm

Umocnienie skarp na wlocie i wylocie: Skarpy umocnione zelbetowymi Scianami czotowymi
Umocnienie dna rowu na wlocie i wylocie: | brak

Istniejgcy przepust jest wykonany z prefabrykowanych kregéw betonowych zakoriczonych
betonowymi scianami czotowymi. Jezdnia na obiekcie ma nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6,10m.
Przekrdj jest bezkraweznikowy z poboczami o szerokosci 2,2-2,7m. Brak barier i balustrad. Wody opadowe z

jezdni sptywajg powierzchniowo na przylegte tereny zielone.
Projekt techniczny
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku

2022

od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki-Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice.

OBIEKTY INZYNIERSKIE

Przepust wbudowany jest na rowie drogowym. Aktualnie przepust nie funkcjonuje. Jego $wiatto

zasypane jest w >50%. W czasie wizji lokalnej w marcu 2021r. nie stwierdzono wody w przepuscie.

Z uwagi na stan techniczny i geometrie obiektu konieczna jest jego przebudowa. Projektuje sie

catkowitg rozbidérke przepustu.

6.2. Przepust na rzece Wielki Réw, w km 81+134,83 drogi wojewddzkiej nr 432:

Lokalizacja: na rzece Wielki Réw pod DW
Konstrukcja: Rurowa dwuotworowa, betonowa
Przekroj: kotowy 2x1,2

Dtugos¢ przepustu: 13,60

Umocnienie skarp na wlocie i wylocie:

Skarpy umocnione zelbetowymi scianami czotowymi

Umocnienie dna rowu na wlocie i wylocie:

brak

Istniejgcy przepust jest wykonany z kregéw betonowych zakorczonych betonowymi Scianami

czotowymi. Obiekt jest dwuotworowy. Jezdnia na obiekcie ma nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6,00m.

Przekrdj jest bezkraweznikowy z poboczami o szerokosci 3,7-3,9m. Brak barier i balustrad. Wody opadowe z

jezdni sptywajg powierzchniowo na przylegte tereny zielone.

Przepust wbudowany jest na cieku Wielki Row bedgcym doptywem Moskawy. Z uwagi na stan

techniczny i geometrie obiektu konieczna jest jego przebudowa. Projektuje sie catkowitg rozbidrke

przepustu.

6.3. Przepust w km 82+052,11 drogi wojewoddzkiej nr 432:

Lokalizacja: na rowie drogowym pod DW
Konstrukcja: betonowa rurowa jednootworowa
Przekroj: kotowy 1x0,8m

Dtugos¢ przepustu: 10,5m

Umocnienie skarp na wlocie i wylocie:

Skarpy umocnione zelbetowymi $cianami czotowymi

Umocnienie dna rowu na wlocie i wylocie:

brak

Istniejgcy przepust jest wykonany z prefabrykowanych kregow betonowych zakonczonych

betonowymi Scianami czotowymi. Jezdnia na obiekcie ma nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6,21m.

Przekrdj jest bezkraweznikowy z poboczami o szerokosci 2,0-2,3m. Brak barier i balustrad. Wody opadowe z

jezdni sptywajg powierzchniowo na przylegte tereny zielone.

Przepust wbudowany jest na rowie drogowym. Aktualnie przepust nie funkcjonuje. Jego Swiatto

zasypane jest w >50%. W czasie wizji lokalnej w marcu 2021r. nie stwierdzono wody w przepuscie. Z uwagi

na stan techniczny i geometrie obiektu konieczna jest jego przebudowa. Projektuje sie catkowity rozbidrke

przepustu.

Projekt techniczny
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku 2022
od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki-Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice.
OBIEKTY INZYNIERSKIE

6.4. Przepust w km 82+836,79 drogi wojewddzkiej nr 432:

Lokalizacja: na rowie drogowym pod DW

Konstrukcja: betonowaa rurowa jednootworowa

Przekroj: kotowy 1x0,8m

Dtugos¢ przepustu: 10,5m

Umocnienie skarp na wlocie i wylocie: Skarpy umocnione zelbetowymi Scianami czotowymi
Umocnienie dna rowu na wlocie i wylocie: | brak

Istniejgcy przepust jest wykonany z prefabrykowanych kregéw betonowych. Wylot zakonczony jest
betonowa $ciang czotowa. Jezdnia na obiekcie ma nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6,20m. Przekrdj
jest bezkraweznikowy z poboczami o szerokosci 2-2,3m. Brak barier i balustrad. Wody opadowe z jezdni
sptywajg powierzchniowo na przylegte tereny zielone.

Przepust wbudowany jest na rowie drogowym. Aktualnie przepust nie funkcjonuje. Jego Swiatto
zasypane jest w >50%. W czasie wizji lokalnej w marcu 2021r. nie stwierdzono wody w przepuscie. Z uwagi
na stan techniczny i geometrie obiektu konieczna jest jego przebudowa. Projektuje sie catkowity rozbidrke

przepustu.

7. Charakterystyka projektowanych przepustow

7.1. Charakterystyka inwestycji

W miejscu istniejgcych przepustdw, przeznaczonych do rozbiérki, przewiduje sie budowe nowych

przepustéw. Projektuje sie tez dodatkowy przepust w km82+381,70.

7.2. Parametry techniczno — geometryczne obiektow

7.2.1. Przepust P1 w km 80+411,53 drogi wojewddzkiej nr 432:

Lokalizacja: na rowie drogowym
Konstrukcja: HDPE spiralnie karbowana
Przekroéj: Okragty $800mm

Dtugos¢ osiowa przepustu dotem: 17,25m

Pochylenie podtuzne przepustu: 0,5%

Umocnienie skarp na wlocie i wylocie: Kostka kamienna na betonie
Umocnienie dna rowu na wlocie i wylocie: | Kostka kamienna na betonie

Wilot i wylot przepustu Sciete bedg zgodnie z pochyleniem skarp.

Wspodtrzedne geodezyjne i geograficzne osi przepustu na wlocie i wylocie:

Wspétrzedne osi projektowanego obiektu
Wspdtrzedne geodezyjne Wspdtrzedne geograficzne
X Y dtugosc¢ E szerokos$¢ N
wlot 5793987,64 6464234,32 17° 28’ 33,35” 52°16’ 41,70”
wylot 5794000,48 6464222,80 17°28' 32,73” 52°16’ 42,11"

Projekt techniczny
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku

od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki-Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice.

OBIEKTY INZYNIERSKIE

2022

7.2.2. Przepust P2 na rzece Wielki Row w km 81+134,83 drogi wojewddzkiej nr 423

Lokalizacja: Na rzece Wielki Réw
Konstrukcja: Stalowa, spiralnie karbowana
Przekroj: Owalny

Swiatfo poziome: 2,48m

Swiatfo pionowe: 1,79m

Dtugos¢ osiowa przepustu dotem: 17,0m

Pochylenie podtuzne przepustu: 0,5%

Umocnienie skarp drogi na wlocie i wylocie:

Kostka kamienna na betonie

Umocnienie dna rowu na wlocie i wylocie:

Narzut z kamienia hydrotechnicznego

Umocnienie skarp cieku przy przepuscie:

Geokrata perforowana HDPE

Wilot i wylot przepustu Sciete bedg zgodnie z pochyleniem skarp.

Wspodtrzedne geodezyjne i geograficzne osi przepustu na wlocie i wylocie:

Wspotrzedne osi projektowanego obiektu

Wspodtrzedne geodezyjne

Wspotrzedne geograficzne

X Y dtugosc¢ E szeroko$¢ N
wiot 5794421,74 6464811,41 17° 29’ 3,62” 52° 16’ 55,88”
wylot 5794407,08 6464820,03 17° 29’ 4,08” 52°16’ 55,41”

7.2.3. Przepust P3 w km 82+052 drogi wojewddzkiej nr 432

Lokalizacja: na rowie drogowym
Konstrukcja: HDPE spiralnie karbowana
Przekroj: Okragty $600mm
Dtugos¢ osiowa przepustu dotem: 13,0m

Pochylenie podtuzne przepustu: 0,5%

Umocnienie skarp na wylocie:

Kostka kamienna na betonie

Umocnienie skarp na wlocie:

WIlot poprzez studnie HDPE ¢800mm

Umocnienie dna rowu n wylocie:

Kostka kamienna na betonie

Wlot podtaczony do studni wlotowej, wylot przepustu sciety bedzie zgodnie z pochyleniem skarp.

Wspodtrzedne geodezyjne i geograficzne osi przepustu na wlocie i wylocie:

Wspotrzedne osi projektowanego obiektu

Wspodtrzedne geodezyjne

Wspotrzedne geograficzne

X Y dtugosc¢ E szeroko$¢ N
wiot 5794904,84 6465589,62 17° 29’ 44,50” 52°17’ 11,69”
wylot 5794916,58 6465584,04 17° 29’ 44,20” 52°17’ 12,06”

Projekt techniczny
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku
od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki-Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice.
OBIEKTY INZYNIERSKIE

2022

7.2.4. Przepust P4 w km 82+381,70 drogi wojewddzkiej nr 432:

Lokalizacja: na rowie melioracyjnym
Konstrukcja: HDPE spiralnie karbowana
Przekroj: Okragty $800mm
Dtugos¢ osiowa przepustu dotem: 17,00m

Pochylenie podtuzne przepustu: 1%

Umocnienie skarp na wlocie i wylocie:

Kostka kamienna na betonie

Umocnienie dna rowu na wlocie i wylocie:

Kostka kamienna na betonie

Wilot i wylot przepustu Sciete bedg zgodnie z pochyleniem skarp.

Wspodtrzedne geodezyjne i geograficzne osi przepustu na wlocie i wylocie:

Wspétrzedne osi projektowanego obiektu

Wspdtrzedne geodezyjne Wspdtrzedne geograficzne

X Y dtugosc¢ E szerokos$¢ N
wiot 5795060,25 6465880,62 17° 29’ 59,79” 52°17’ 16,78”
wylot 5795075,20 6465872,52 17° 29’ 59,36" 52°17' 17,26"

7.2.5. Przepust P5 w km 82+836,79 drogi wojewddzkiej nr 432:

Lokalizacja: na rowie drogowym
Konstrukcja: HDPE spiralnie karbowana
Przekréj: Okraglty $800mm
Dtugos¢ osiowa przepustu dotem: 13,50m

Pochylenie podtuzne przepustu: 1%

Umocnienie skarp na wylocie:

Kostka kamienna na betonie

Umocnienie skarp na wlocie:

WIlot poprzez studnie HDPE ¢800mm

Umocnienie dna rowu n wylocie:

Kostka kamienna na betonie

Wlot podtgczony do studni wlotowej, wylot przepustu sciety bedzie zgodnie z pochyleniem skarp.

Wspodtrzedne geodezyjne i geograficzne osi przepustu na wlocie i wylocie:

Wspétrzedne osi projektowanego obiektu

Wspodtrzedne geodezyjne Wspotrzedne geograficzne
X Y dtugosc¢ E szerokos$¢ N
wlot 5795269,05 6466284,00 17° 30’ 21,00” 52°17’ 23,62"
wylot 5795281,38 6466278,52 17°30° 20,71” 52°17' 24,02”
7.3. Konstrukcja

Ustroje nosne przepustow P1, P3, P4 i P5 stanowi¢ bedzie

polietylenu (HDPE) .

rura o przekroju okragtym z twardego

Projekt techniczny
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku 2022
od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki-Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice.
OBIEKTY INZYNIERSKIE

Srednica wewnetrzna rur to 0,8m lub 0,6m. Przyjeto rury o sztywnosci obwodowej 8kPa i grubosci
Scianki:

- dla Srednicy 80cm: 85mm

- dla $rednicy 60cm: 62mm

Przepusty bedg wybudowane na rzednych dostosowanych do rzednych istniejgcych przepustow. Kat
skosu konstrukcji to 90°. Wlot i wylot przepustéw sciete bedg zgodnie z pochyleniem skarp nasypu
drogowego. Sciecie konstrukcji przepustu nalezy wykonaé w wytwérni konstrukji.

Przepusty P3 i P5 potfgczone bedg ze studniami wlotowymi. Do studni podpiete zostang istniejace sieci

drenarski. Studnie wykonane bedg jako rury HDPE o srednicy 80cm i petnym dnie. Studnie zamkniete bedag
wtazem Zzeliwnym typu lekkiego o srednicy 60cm. Wiaz nalezy oprze¢ na zelbetowym pierscieniu
odcigzajgcym i ptycie zelbetowej wieiczacej z otworem. Miedzy konstrukcjg studni a ptytg wiericzaca nalezy
pozostawic pustg przestrzen grubosci 2cm (nie opieraé ptyty bezposrednio na studni). Nalezy zastosowac
pierscien i ptyte prefabrykowang. Pierscien utozy¢ na warstwie podbetonu B10 (C8/100) grubos$ci 10cm.

Studnia wbudowane zostang na warstwie betonu B10 (C8/10), grubosci 10cm wylanego na podsypce
piaskowo-zwirowej. Przepusty wraz ze studnig bedzie stanowit systemowe rozwigzanie producenta
przepustu.

Rury polietylenowe oraz ztaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegty
mechanicznemu uszkodzeniu. Podioze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, umozliwiajgce
spoczywanie rury na karbach na catej dtugosci rury. Uktadanie mozina wykonywaé z podpdrkami
drewnianymi lub metalowymi zapobiegajgcymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpdrek musi by¢ taki, aby nie
wystepowat zbyt duzy nacisk na sgsiednie warstwy rur, mogacy spowodowad ich uszkodzenie. Okres
sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

Montaz konstrukcji przepustéw oraz taczenie poszczegdlnych odcinkdw rur przepustu nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta konstrukcji. W czasie montazu zaleca sie statg kontrole geodezyjna
potozenia konstrukcji.

Utozenia rury na tawie/podsypce nalezy dokonaé po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi
przepustow.

Zaleca sie uktadac rury w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci,
wynikajgca z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepusty
ztozone z dwdch lub wiekszej liczby rur powinien miec potgczenia ztgczkami poszczegdlnych odcinkéw rur.

taczenie dwdch odcinkéw rur polega na:

e utozeniu na tawie/podsypce ztaczki,

e potozeniu na ztgczce dwdch sgsiednich koricéw rur,

e zamknieciu ztgczki,

e zatozeniu w ztgczce paskéw lub Srub zaciskowych i zaciggniecie ich.
Dtugos¢ koricowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejscu nie powinna by¢ mniejsza od 1 m.
W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potgczeniu odcinkdw rur poza tawg, nalezy

sprawdzi¢ skutecznos$¢ potaczen miedzy rurami.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku 2022
od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki-Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice.
OBIEKTY INZYNIERSKIE

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowaé w taki sposdb, aby nie zmienita swojego potozenia w

czasie zasypywania przepustu. Mozna dokonacd tego podsypka wspierajaca.

Ustréj no$ny przepustu P2 stanowi¢ bedzie rura o ksztatcie eliptycznym, wykonana z blachy stalowej

falistej. Wymiary wewnetrzne rury to 2,48x1,79m. Konstrukcja z blachy o grubosci 3,5mm zabezpieczona
bedzie antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe warstwa cynku o grubosci 42um. Wymiar fali konstrukcji
stalowe]j wyniesie 125x26mm. Konstrukcja stalowa wbudowana bedzie z pochyleniem podtuznym 0,5% .

Kat skosu konstrukcji to 90°. Wlot i wylot konstrukcji przepustu Sciete bedg zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi- zgodnie z pochyleniem skarp 1:1,5, a od dotu do wysokosci 0,4m - pionowo.

Montaz konstrukcji przepustu nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami Producenta konstrukcji, w
technologii ,,ptaszcz po ptaszczu” lub wstepnej prefabrykacji. W czasie montazu zaleca sie statg kontrole
geodezyjng rozpietosci i wysokosci konstrukcji. W czasie transportu i montazu konstrukcji nalezy zwrdcié

uwage na zabezpieczenie warstwy ochronnej (ocynku) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

7.4. Podbudowa i zasypka

Przepusty nalezy wbudowa¢ w suchym wykopie. W razie stwierdzenia wody w rowach, na czas budowy
przepustéw przewiduje sie przepompowywanie wéd, a w razie potrzeby obnizenie zwierciadta waod
gruntowych za pomocy igtofiltréw. Nie nalezy dopusci¢ do zawilgocenia i uplastycznienia gruntéw spoistych
w wykopie.

Przed wykonaniem wykopu pod przepusty nalezy zinwentaryzowaé ewentualne istniejgce uzbrojenie
terenu i zabezpieczy¢ je w razie stwierdzenia ryzyka uszkodzenia.

W dnie wykopu, pod przepustami P1, P3 i P4 wykonana bedzie poduszka z kruszywa stabilizowanego

cementem grubosci 15cm, a na niej utozony zostanie materac z kruszywa tamanego 31,/63mm o grubosci
45 w geotkaninie poliestrowej. Bezposrednio pod rurami przepustéw utozona bedzie podsypka zwirowo-
piaskowa o grubosci okoto 40cm.

Pod przepustem P5 wykonana bedzie wytgczenie podsypka zwirowo-piaskowa o grubosci 40cm.

Pod przepustem P2 przewiduje sie wykonanie w dnie wykopu bedzie poduszka z kruszywa

stabilizowanego cementem grubosci 15cm, a na niej utozenie geotkaniny poliestrowej i podsypki zwirowo-
piaskowej o grubosci okoto 35cm.

Podsypka pod przepusty wykonana bedzie z gruntu przepuszczalnego (mieszanka zwirowo — piaskowa
0 uziarnieniu 0-32mm) bez zanieczyszczen, zageszczonego do wskaznika zageszczenia 15>0,98. Gérna jej
warstwa o grubosci rownej wysokosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty swobodnie sie w niej
zagtebi¢. Szczegdlnie starannie nalezy wykona¢ podsypke wspierajgcg przepust, umieszczong w obszarze
ograniczonym C¢wiartkg kota nad tawa/podsypka. W razie koniecznosci zageszczenie podsypki nalezy
wykonaé recznie —ubijakami i klinami. Materiat na podsypke wspierajagcg powinien odpowiadaé

wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+32 mm .
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Parametry zastosowanych geosyntetykow:

Geotkanina poliestrowa odporna na dziatanie promieni ultrafioletowych:
e wytrzymato$é na rozcigganie wzdtuz/ wszerz pasma nie mniej niz 100/100 [kN/m ]
e wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz / wszerz pasma 10/10%

e wytrzymatosc na przebicie CBR >4kN

Konstrukcja przepustéw zostanie zasypana zasypkg z gruntu przepuszczalnego (mieszanka
zwirowo—piaskowa o uziarnieniu 0-32mm) o klasie niejednorodnosci D5 lub piaskiem gruboziarnistym.
Zasypka powinna byc¢ zageszczonego do wskaznika zageszczenia 0,98 wg Proctora, a w bezposrednim
sgsiedztwie konstrukcji (na grubosci warstwy okoto 20cm) do wskaznika zageszczenia 0,94 wg Proctora.
Zasypka wokot konstrukcji powinna byé wykonywana réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron
konstrukcji. Zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max 30 cm. Podczas zageszczania zasypki
prowadzi¢ nalezy biezgcg kontrole odksztatcen konstrukcji przepustu. Zasypke nalezy wykonaé piaskiem

niewysadzinowym, gruboziarnistym lub mieszankg zwirowo — piaskowg o klasie niejednorodnosci U 5.

7.5. Zelbetowe gurty denne (belki progowe)

Pod wlotem i wylotem przepustow P1, P3, P4 i P5 wykonane bedg zelbetowe gurty denne o wymiarach
30x85x200cm lub 30x80x360cm. Gurty wykonane bedg w deskowaniu, z betonu C25/30 i zbrojone stalg A-
IIIN. Dopuszcza sie wykonanie gurtéw jako prefabrykatdw. Powierzchnia betonu gurtéw zostanie

zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z oddzielnym punktem opisu technicznego.

7.6. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

Powierzchnie fundamentow barier, i gurtéw dennych nalezy zagruntowac i pokry¢ epoksydowo -
bitumiczng izolacjg powtokowg uktadang w trzech warstwach.
Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej powierzchni betonowych muszg byc¢:

— wodoszczelne,

— jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej,

— powstrzymujgce wnikanie dwutlenku wegla w beton,

— odporne na dziatanie soli i mrozu,

— nietoksyczne.
Na powierzchniowe zabezpieczenie elementdw konstrukcji nalezy stosowac systemowe materiaty
posiadajgce odpowiednie certyfikaty lub aktualne aprobaty IBDiM.

7.7. Umocnienie skarp i koryta rowéw

Bezposrednio przy przepustach, zgodnie z planem sytuacyjnym, na skarpach rowodw, skarpach drogi i
dnie rowdw nalezy wykonaé umocnienie kostkg kamienng na podtozu betonowym z betonu B20 (C16/20) o
gr. 20cm, pozostata powierzchnie skarp nasypu drogowego nalezy umocnié zgodnie z projektem drogowym.
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Przepust P2 zlokalizowany jest na rzece Wielki Row . Projektowana inwestycja zlokalizowana jest okoto
km 16+500 cieku. Zlewnia dla rozpatrywanego przekroju ma powierzchnie 32 km2. Koryto rzeki, w okolicy
projektowanej inwestycji, ma przekrdj jednodzielny trapezowy z dnem o szerokosci okoto 1,5-3,5m i
skarpami nachylonymi w stosunku ~1:1 — 1:2. Gteboko$¢ koryta to ~1,5m. Koryto jest naturalne o $rednim
spadku podtuznym ~0,12%. Koryto porosniete jest niska trawa.

Nie przewiduje sie przebudowy koryta rzeki. Jako integralng cze$¢ przepustu P2, zgodnie z
DZ.U.63 poz. 735 z 2000r., na dtugosci 1m przed i 5m za przepustem, koryto umocnione
bedzie geokrata HDPE grubosci 10cm ufozong na skarpach i narzutem 2z kamienia
hydrotechnicznego 80x120mm, grubosci 30cm, w dnie koryta. Geokrata, utozona na
geowtdkninie, wypetniona bedzie klincem 4-32mm stabilizowanym cementem w stosunku 1:5.
Skarpy nasypu nad przepustem umocnione bedg brukiem kamiennym na ptycie betonowej.

Parametry zastosowanego geosyntetyku:

Geowtodknina filtracyjno-separacyjna:

e wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz/ wszerz pasma nie mniej niz 12/12 [kN/m ]

e wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz / wszerz pasma 60/60%

e wytrzymatos¢ na przebicie CBR >1,7kN

7.8. Nawierzchnia

Nawierzchnia na przepustach wykonana bedzie zgodnie z projektem drogowym.

7.9. Bariery i barieroporecze

Wzdtuz krawedzi poboczy drogi wojewddzkiej, nad przepustami, nalezy wbudowaé bariery
jednostronne o parametrach minimalnych N2 W2 A. dtugosci projektowanych odcinkéw barier wraz z
odcinkami poczgtkowymi i koncowymi to 68m. Bezposrednio nad przepustami bariery nalezy wyposazy¢ w
pochwyt dla pieszych o wysokosci 110cm. Bariery kotwione bedg na stupkach wbijanych w grunt. W czasie
whbijania stupkéw nalezy zachowac¢ ostroznosc¢, aby nie uszkodzi¢ konstrukcji przepustéw i sieci uzbrojenia
terenu. Stupki bariery bezposrednio przy przepuscie P2 nalezy kotwi¢ w stopach fundamentowych.

Sposdb kotwienia barieroporeczy nalezy przyjaé¢ zgodnie z zaleceniem wybranego producenta barier.
Wymiary oraz ogdlny schemat barier zabezpieczajgcych przedstawiono na rysunku barier. Nalezy
zastosowac bariery oznaczone znakiem CE. Rozstaw stupkdw oraz sposodb ich kotwienia nalezy przyjgé wg
systemowego rozwigzania wybranego producenta barier. Elementy barier nalezy zabezpieczy¢ wg
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Fundamenty, w ktérych kotwione beda stupki barier nalezy wykonaé w deskowaniu z betonu B30
(C25/30) i zbroi¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym stalg A-IlIN (B-500SP). Pod fundamenty nalezy wyla¢
podbeton B15 (C12/15) w warstwie o grubosci 5cm. Beton fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z

oddzielnym punktem opisu technicznego.
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7.10. Sugerowana technologia wykonania robét

Technologie wykonania robét dobierze Wykonawca. Przepusty nalezy wbudowaé w suchym wykopie.
Sugeruje sie przepompowywanie wody na czas budowy przepustéw. W razie silnego naptywu wody do
wykopu roboczego mozna zastosowac igtofiltry do obnizenia zwierciadta wody.

Przepusty nalezy wykonac¢ przy utrzymaniu ruchu wahadtowego na drodze. Zabezpieczenie wykopu w

osi drogi przed utratg statecznosci dobierze Wykonawca.

8. Uwaygi:

e Przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ przekopami prébnymi lokalizacje istniejgcej sieci
uzbrojenia terenu

e Projekt przepustow stanowi integralng czes¢ projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 432.

e Odstepstwa od projektu muszg by¢ uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Wszelkie rozbieznosci w poszczegdlnych elementach dokumentacji lub braki muszg zostac
wyjasnione.

e W czasie wykonania prac nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole geodezyjng

e Roboty nalezy realizowac i rozlicza¢ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot stanowigcymi zatgcznik do dokumentacji.

e Po zakonczeniu robét nalezy teren uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e Prace budowlane wykonywac z zachowaniem przepiséw BHP.

Opracowanie

mgr inz. Marta Kaczan-Melcer
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lll. Czes¢ graficzna:

SPIS RYSUNKOW:

01-Plan orientacyjny

02.01- Plan sytuacyjny

02.02- Plan sytuacyjny

02.03- Plan sytuacyjny

03.01-Widok ogdlny istniejgcego przepustu w km 80+411,53

03.02- Widok ogolny projektowanego przepustu P1 w km 80+411,53
04.01- Widok ogolny istniejgcego przepustu w km 81+134,83

04.02- Widok ogolny projektowanego przepustu P2 w km 81+134,83
05.01- Widok ogdlny istniejgcego przepustu w km 82+052,11

05.02- Widok ogdlny projektowanego przepustu P3 w km82+052,11
06.01- Widok ogdlny projektowanego przepustu P4 w km 82+381,70
07.01- Widok ogdlny istniejgcego przepustu w km 82+836,79

07.02- Widok ogdlny projektowanego przepustu P5 w km 82+836,79
08-Profil podtuzny i przekroje Wielkiego Rowu.

09- Konstrukcja gurtéw dennych

10- Konstrukcja przepustéow

11-Schemat barier

12- Konstrukcja fundamentu pod bariere
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