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dla gurtu o L=2,0m

Stal A-IIIN  B500SP (pręty żebrowane)

F   =3,9mdesk
2Deskowanie

wg tabeli

Zestawienie materiałów dla gurtu o L=2,0m:

Izolacja powłokowa F=4,51m2

Beton B30 (C25/30) V  =0,51mbet
3

epoksydowo-bitumiczna

Wykonać:
- 1 gurt dla przepustu w km 80+411,53
- 1 gurt dla przepustu w km 82+052,11
- 2 gurty dla przepustu w km 82+381,70
- 1 gurt dla przepustu w km 82+836,79

80 /60

(11∅10) (11∅10)

10∅10

Zestawienie zbrojenia

dla gurtu o L=3,6m
Zestawienie zbrojenia

Stal A-IIIN  B500SP (pręty żebrowane)

F   =6,7mdesk
2Deskowanie

wg tabeli

Zestawienie materiałów dla gurtu o L=3,6m:

Izolacja powłokowa F=7,71m 2

Beton B30 (C25/30) V  =0,92mbet
3

epoksydowo-bitumiczna

Wykonać:
- 1 gurt dla przepustu w km 80+411,53

1) Wymiary prętów podano w osiach.

   - ∅  20mm - minimalna średnica wewnętrzna zagięcia 5x∅
4) Pręty zbrojeniowe odginać z min. promieniami: 
3) Minimalne otulenie prętów  =4,0cm.

UWAGA:

5) Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem ogólnym przepustu
   - ∅  20mm - minimalna średnica wewnętrzna zagięcia 7x∅

6) Dopuszcza się wykonanie belki jako prefabrykowanej.

-55- (-135-)

-55- (-135-)-1
9- -8
--8-

-1
9-

L=164cm (324cm)
2∅104

2) Wymiary w nawiasach dotyczą zbrojenia gurtu o długości 3m.

6 4x12,5=50 (10x13) 12,5 5x12,5=62,5 12,5 4x12,=50 (10x13) 6

5∅101 6∅102 5∅101
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