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4cm | warstwa scieralna SMA 0/11 4cm | warstwa scieralna SMA 0/11
8cm | warstwa wiqzqca z BA AC16W 8cm | warstwa wiqzqca z BA AC16W
7cm | warstwa podbudowy—wyréwnawcza z BA AC16 8cm | warstwa podbudowy— wyréwnawcza z BA AC16
20em podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3
B 18em podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej cementem C3/4 (Ev2 >140Mpa)
40em warstwa odcinajqca z gruntu
4cm | warstwa scieralna SMA 0/11 niewysadzionowego
8cm | warstwa wiqzqca z BA AC16W
8cm [ warstwa podbudowy—wyréwnawcza z BA AC16 @
4cm | warstwa scieralna SMA 0/11
@ 7cm | warstwa wigzqgca WMS

9cm | warstwa podbudowy— wyréwnawcza z BA AC16

4 .
om | warstwa scieralna SMA O/11 20em podbudowa zasadnicza z mieszanki

7cm | warstwa wigzqca z BA AC16W niezwigzanej z kruszywem C90/3

5c¢cm | warstwa podbudowy—wyréwnawcza z BA AC16 18cm |Podbudowa pomocnicza z mieszanki

zwigzanej cementem C3/4 (Ev2 >140Mpa)

warstwa odcinajqca z gruntu
niewysadzionowego

40cm

4cm | warstwa scieralna SMA 0/11 @

7cm | warstwa wiqzqeca WMS 8cm | kostka betonowa szara

7cm | warstwa podbudowy—wyréwnawcza z BA AC16 4cm | podsypkacementowo — piaskowa

10cm | podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej cementem C5/6

10cm | Podbudowa pomocnicza z mieszanki
@ zwigzanej cementem C3/4

4cm | warstwa scieralna SMA 0/11

frezowanie istniejacej nawierzchni 2cm

8cm | warstwa wigzqca WMS

8cm | warstwa wigzqca WMS

10cm | pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm

warstwa podbudoowy 10 cm
remont —frezowanie istniejacej I
nawierzchni 10cm
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scieralna SMA 0/11 4cm | warstwa scieralna SMA 0/11

4cm | warstwa

7cm | warstwa wigzqaca z BA AC16W 7cm [ warstwa wiqzqca WMS

7cm | warstwa wiqzqco—wyréwnawcza z BA AC16 7cm | warstwa podbudowy—wyréwnawcza z BA AC16

© O

4cm t $cieralna SMA 0/11
warstwa scierdind / 8cm | kostka betonowa grafitowa

7cm [ warstwa wigzqeca WMS 4cm | podsypka cementowo — piaskowa

9cm [ warstwa podbudowy—wyréwnawcza z BA ACT6W 20cm | podbudowa z mieszanki zwiqzanej C8/10

20em podbudowa zasadnicza z mieszanki 20em podbudowa pomocnicza z mieszanki
niezwiqzanej z kruszywem C90/3 zwigzanej cementem C5/6

18cm podbudowa pomochicza z mieszanki 20em podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej cementem C3/4 (Ev2 >140Mpa) zwigzanej cementem C1,5/2

40cm warstwa odcinajqca z gruntu
niewysadzionowego
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81+600 82+350

82+350 82+550
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82+650 82+900

poszerzenie jezdni

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzgca z BA AC16W

8 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

20cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
18cm- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 (Ev2>140Mpa)

40cm- warstwa odcinajaca z gruntu niewystadzinowego

poszerzenie jezdni

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzgca z BA AC16W

8 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

20cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
18cm- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 (Ev2>140Mpa)

40cm- warstwa odcinajaca z gruntu niewystadzinowego

poszerzenie jezdni

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

7 cm - warstwa wigzaca z BA WMS

9 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

20cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
18cm- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 (Ev2>140Mpa)

40cm- warstwa odcinajaca z gruntu niewystadzinowego

poszerzenie jezdni

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzgca z BA AC16W

8 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

20cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
18cm- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 (Ev2>140Mpa)

40cm- warstwa odcinajaca z gruntu niewystadzinowego

poszerzenie jezdni

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzgca z BA AC16W

8 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

20cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
18cm- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 (Ev2>140Mpa)

40cm- warstwa odcinajaca z gruntu niewystadzinowego

poszerzenie jezdni

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzgca z BA AC16W

8 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

20cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
18cm- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 (Ev2>140Mpa)

40cm- warstwa odcinajaca z gruntu niewystadzinowego

poszerzenie jezdni

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

7 cm - warstwa wigzgca z WMS

9 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

20cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
18cm- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 (Ev2>140Mpa)

40cm- warstwa odcinajaca z gruntu niewystadzinowego
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pas lewy

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzaca z BA AC16W

7 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

pas lewy

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzaca z BA AC16W

8 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

pas lewy
4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11
7 cm - warstwa wigzgca z BA AC16W

7 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16- frezowanie -2 cm

pas lewy

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzaca z BA AC16W

8 cm - warstwa podbudowa- wyrownawcza z BA AC16

pas lewy

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzaca z BA AC16W

8 cm - warstwa podbudowa- wyrdwnawcza z BA AC16

pas lewy

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzgca z BA AC16W

8 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

pas lewy

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

7 cm - warstwa wigzaca z WMS

7 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

pas prawy
4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzgca z BA AC16W

7 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

pas prawy
4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzgca z BA AC16W

8 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

pas prawy
4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

7 cm - warstwa wigzgca z BA AC16W

5 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

pas prawy
4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzgaca z BA AC16W

8 cm - warstwa podbudowa- wyrdwnawcza z BA AC16

pas prawy
4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11
8 cm - warstwa wigzgca z BA WMS
8 cm - warstwa wigzgca z BA WMS
10cm - warstwa podbudowa z BA 0/22- frezowanie -10 cm

pas prawy
4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzgca z BA AC16W

8 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

pas prawy
4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

7 cm - warstwa wigzgca z BA AC16W

7 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16
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