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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku od

skrzyzowania z DP nr 2929 Ractawki- Chwalibogowo do ronda w miejscowosci
Grzymystawice. Planowana inwestycja przebiega¢ bedzie po istniejacej drodze wojewddzkiej
nr 432. Poczatek zlokalizowany jest w km 80+127,19, natomiast koniec w km 82+955,05
przed rondem w m. Grzymystawice.

W ramach tego opracowania projektuje si¢ jezdnie drogi wojewodzkiej o nawierzchni
bitumicznej, przebudowe oraz rozbudowe istniejacych skrzyzowan z drogami publicznymi,
przebudowe i1 budowe zjazddéw indywidualnych i publicznych, budowe zatok autobusowych,
przebudowe obiektow inzynierskich oraz budowe $ciezki rowerowej i1 chodnika, a takze
przebudowe 1 zabezpieczenie wszystkich kolizji z urzadzeniami obcymi, wycinkg oraz
nasadzenie zieleni.

Projektowana rozbudowa drogi polepszy warunki komunikacyjne, usprawni ruch oraz
przyczyni si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu dla jej uzytkownikow.

Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie po dzialkach przeznaczonych pod
komunikacj¢ oraz po dziatkach prywatnych. Zlokalizowana zostala na terenie gmin:
Dominowo w powiecie $redzkim oraz na terenie gminy Nekla, Wrze$nia w powiecie
wrzesinskim, na terenie wojewddztwa wielkopolskiego.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewoddzkich w

Poznaniu. Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1474.),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. nr 199 z 2008r., poz. 1227 z p6zn. zm.),

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz.
627), tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 150 z pdzn. zm.),

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), tekst
jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. 2016, poz. 290),
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e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

e Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,
e Plan orientacyjny oraz podktady sytuacyjno — wysokosciowe,

e Mapa zasadnicza,

e Wizja w terenie i pomiary terenowe,

3. Istniejacy stan zagospodarowania
Projektowana inwestycja znajduje si¢ na terenie gmin: Dominowo w powiecie

sredzkim oraz na terenie gminy Nekla, Wrze$nia w powiecie wrzesinskim. Teren pod
projektowang inwestycje stanowig zaréwno dziatki stanowigce pasy drogi wojewddzkiej, drog
powiatowych i gminnych, a takze dziatki prywatne.

3.1 Teren
Poczatek rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 432 zlokalizowany jest w km 80+127,19,

natomiast koniec w km 82+955,05 przed rondem w m. Grzymystawice.

Istniejaca droga wojewodzka posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej szerokos$ci
okoto 6,0 — 7,0m. Po obu stronach jezdni zlokalizowany jest row drogowy.

W sasiedztwie projektowanej drogi zlokalizowanej poza terenem zabudowy znajduja
si¢ glownie tereny rolne, a takze tereny le$ne oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna,
wielkorodzinna 1 obiekty uslugowe. Natomiast w sgsiedztwie projektowanej drogi
zlokalizowanej na terenie zabudowy znajduja si¢ gtownie obiekty mieszkalne jednorodzinne
oraz uslugowe.

3.2 Sie¢ drogowa
Z droga wojewddzka nr 432 tacza si¢ 1 krzyzujg nastepujace drogi publiczne:
e Droga gminna 404526P — skrzyzowanie zwykle (ist. naw. bitumiczna)
e Droga powiatowa nr 2929P — skrzyzowanie zwykle (ist. naw. bitumiczna)
e Droga gminna 411559P —  skrzyzowanie zwykte (ist. naw.
thuczniowa/bitumicznia)
e Droga gminna 411564P — skrzyzowanie zwykte (ist. naw. gruntowa)

3.3 Cieki wodne
Na terenie planowanej inwestycji znajduja si¢ nastepujace ciek wodny Wielki Row w
km 81+134,83

3.4 Urzadzenia towarzyszace
W liniach rozgraniczajacych drogi wojewodzkiej oraz projektowanych drog

powiatowych i gminnych zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia towarzyszace:

e sie¢ elektroenergetyczna

e sie¢ telekomunikacyjna

e sie¢ gazowa

e sie¢ kanalizacyjna

e sie¢ wodociggowa
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3.5 Obiekty inzynierskie
Na terenie planowanej inwestycji znajdujg si¢ istniejace przepusty pod droga
wojewodzka:

e wkm 80+411,53 drogi wojewodzkiej nr 432
e wkm 81+134,83 drogi wojewddzkiej nr 432
e wkm 82+052,11 drogi wojewddzkiej nr 432
e w km 82+381,70 drogi wojewddzkiej nr 432
e w km 82+836,79 drogi wojewddzkiej nr 432

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Planowana inwestycja obejmuje:
e rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 432 — wzmocnienie istniejacej jezdni wraz

Z poszerzeniem,

e rozbudowe i przebudoweg dréog powiatowych i gminnych krzyzujacych sig
z droga wojewodzka,

e rozbudowge i budowe skrzyzowania,

e budowe chodnikéw, zjazdow, Sciezki rowerowej, zatok autobusowych,

e przebudowe i budowe elementow odwodnieniowych,

e budowe kanalizacji deszczowej,

e budowe przykanalikow,

e przebudowg i budowe o$wietlenia drogowego,

e przebudowe i rozbudowe obiektow inzynierskich,

e budowe zasilania znakow aktywnych,

e przebudowg lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urzadzeniami obcymi,

e budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e rozbidrke istniejacych elementdow zagospodarowania pasa drogowego: jezdni,
chodnikow, zatok autobusowych, rowéw drogowych,

e wycinke 1 urzadzenie zieleni,

4.1. Podstawowe dane techniczne

Przyjete parametry projektowe drogi wojewodzkiej nr 432

e Klasa techniczna drogi G
e No$nos¢ nawierzchni 115 kN/o$
e Predkos¢ projektowa Vp =60 km/h
e Predkos¢ dopuszczalna (teren zabudowy — w nocy) Vo =60 km/h
e Predkos¢ dopuszczalna (teren zab. — znak B-33) Vo =40 km/h
¢ Predko$¢ miarodajna (poza terenem zabudowy) Vm = 80 km/h
¢ Predko$¢ miarodajna (teren zabudowy — w nocy) Vm =70 km/h
¢ Predko$¢ miarodajna (teren zab. — znak B-33) Vm =50 km/h
e [los¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu
(2-3 pasy na skrzyzowaniu)
e Pochylenie poprzeczne na prostej 2%
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e Kategoria ruchu KR 4
e Dlugos¢ projektowanego odcinka ok. 2,82 km
e Parametry przekroju poprzecznego:
* szerokos$¢ pasa ruchu 3,5—-4,0m
» Szerokos¢ jezdni 7,0-10,5 m
* Szerokos$¢ chodnika min. 1,5 m
» Szerokos¢ $ciezki rowerowe;j min. 3,3 m
* Szerokos$¢ bocznego pasa dzielgcego 1,0 m
» Szerokosc¢ zatoki autobusowej 3,0 m
* Szerokos$¢ pobocza z kruszywa 1,5m

Przyjete parametry projektowe drog gminnych (nr: 404526P)

e Klasa techniczna drogi L

e No$nos¢ nawierzchni 115 kN/o$

e Predkos¢ projektowa Vp =40 km/h
e [los¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu
e Szeroko$¢ jezdni 5,0m

e Szeroko$¢ pobocza z kruszywa 1,5m

e Pochylenie poprzeczne na prostej 2%

e Kategoria ruchu KR 2

Przyjete parametry projektowe drog powiatowych (nr: 2929P)

e Klasa techniczna drogi L

e No$nos¢ nawierzchni 115 kN/o$

e Predkos¢ projektowa Vp =40 km/h
e [los¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu
e Szeroko$¢ jezdni 6,0 m

e Szeroko$¢ pobocza z kruszywa 1,00m

e Pochylenie poprzeczne na prostej 2%

e Kategoria ruchu KR 2

4.2. Rozwiazania sytuacyjne

Celem inwestycji jest wzmocnienie istniejacej jezdni drogi wojewodzkiej nr 432, wraz
z poszerzeniem oraz rozbudowg istniejacego skrzyzowan, budowa zatok autobusowych,
chodnikow, Sciezek rowerowych oraz zjazdow indywidualnych 1 publicznych.

Poczatek rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 432 dowigzano sytuacyjnie
1 wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni drogi w km 80+127,19. Na poczatku opracowania
projektuje si¢ przekroj drogowy o szerokosci jezdni 7,0m wraz z obustronnymi poboczami z
kruszywa o szerokosci 1,5m oraz obustronnymi rowami. W km 80+285,00 w obrebie
skrzyzowania z drogg powiatowg przewidziano budowe zatok autobusowych oraz przej$¢ dla
pieszych. Na dalszym odcinku przewiduje si¢ budowe drogi o przekroju drogowym z
poboczami i rowami odwadniajacymi.

W km 81+850,00 przewiduje si¢ budowe szykany spowalniajacej ruch pojazdoéw
wjezdzajacych do miejscowosci Grzymystawice. Od km 81+910,00 przewiduje si¢ przekrdj
potuliczny z prawostronng $ciezka rowerowa. W km 82+310 przewidziano wykonanie zatoki
autobusowej po stronie lewej wraz z przejsciem dla pieszych, natomiast w km 82+890 zatoke
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autobusowa po stronie prawej. Koniec opracowania przewidziano w km 82+955,05 przed
skrzyzowaniem nowo wybudowanym rondem w m. Grzymystawice.

Skrzyzowania
Skrzyzowania zinnymi drogami publicznymi zaprojektowano jako skrzyzowania
skanalizowane i zwykte:

Km drogi Typ projektowanego Proj.

Lp | wojewédzkiej | Strona Nazwa drogi PP J_ . g nawierzchnia
powiazania .
nr 432 drogi

Skrzyzowanie skanalizowane
- wydzielenie lewoskretu z bitumiczna
drogi wojewodzkiej

lewa/ droga gminna nr 404526P

! 80+285,00 prawa | droga powiatowa nr 2929P

Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy indywidualne na posesje prywatne 1 pola uprawne oraz zjazdy
publiczne do obiektow o dzialalnosci gospodarcze;j.

Zjazdy indywidualne na pola uprawne zaprojektowano o szerokos$ci jezdni min. 5,0m
1 wyokraglono tukiem R=5m. Natomiast zjazdy indywidualne do posesji zaprojektowano
w dowigzaniu do szeroko$ci istniejgcych bram 1 skosie krawedzi zjazdu 1 krawedzi
nawierzchni 1:1 lub wyokragleniem tukiem min. R=5m. Zjazdy z kostki betonowej
ograniczone zostang kraweznikiem obnizonym 12x25cm.

Zjazdy publiczne zaprojektowano o szerokos$ci jezdni min. 5,0m oraz wyokraglono
tukiem o promieniu min. R=8,0m.

Zatoki autobusowe

W ramach inwestycji zaprojektowano 4 zatok autobusowych z peronami i miejscami
pod wiate przystankowa. Na dtugosci peronu, przy krawedzi zatoki nalezy ustawic¢ kraweznik
wyniesiony 18cm.

Lp. Kilometraz strona
1 80+225 Lewa
2 80+320 Prawa
3 82+310 Lewa
4 82+890 Prawa

4.3. Rozwiazanie wysokosciowe

Niwelete drogi wojewddzkiej oraz drog powiatowych 1 gminnych o nawierzchni
bitumicznej zaprojektowano w dowigzaniu do istniejacej niwelety dostosowujac ja do
projektowanego wzmocnienia jezdni. Niwelete pozostatych drog zaprojektowano
w dowigzaniu do istniejgcego terenu.

4.4. Konstrukcje nawierzchni

Na podstawie badan wykonanych przez Science and Engineering Research Team oraz
laboratorium geologiczno-drogowe Stabilny grunt sp. z 0.0., opracowano dokumentacje
geotechniczng dla okreslenia warunkow gruntowo-wodnych w podiozu projektowanej drogi
wojewodzkiej i projektowanych drég powiatowych i1 gminnych. Szczegoétowy opis badan
oraz warunkéw gruntowo — wodnych znajduje si¢ w dokumentacji geotechnicznej oraz w

projekcie wzmocnienia nawierzchni
Projekt techniczny
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Konstrukcja wyspy spowalniajacej/segregujacej ruch:

e warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor szary) gr. 8cm
e podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm
e warstwa z mieszanki zwigzanej] cementem C3/4 — wypelnienie do

istniejacej/projektowanej konstrukeji jezdni

Konstrukcja jezdni drog gminnych i powiatowych bitumicznych - na poszerzeniach
(KR2):

e warstwa $Scieralna betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 18cm
e warstwa z gruntu niewysadzinowego gr. 40cm

Konstrukcja zatoki autobusowe;j:

e warstwa Scieralna z kostki betonowe;j (kolor grafitowy) gr. 8cm
e podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
e podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 gr. 20cm
e podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 20cm
e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 20cm

Konstrukcja zjazdéw bitumicznych:

e warstwa $cieralna betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. S5cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
¢ podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 25cm

Konstrukcja zjazdow z kostki:

e warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor grafitowy) gr. cm
e podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm
e podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 gr. 20cm
e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 25cm

Uwaga! W miejscach przecigcia Sciezki rowerowej i zjazdow z Kkostki
nawierzchnie zjazdu na szerokosci $ciezki rowerowej nalezy wykona¢ z kostki betonowej
bezfazowej koloru czerwonego.

Konstrukcja Sciezki rowerowe;j:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej (kolor czerwony) gr. 8cm
e podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm
e podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 10cm
e warstwa z zageszczonego gruntu piaszczystego gr. 10cm

Projekt techniczny
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Konstrukcja chodnika:

warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowanej (kolor szary)
podsypka cementowo piaskowa

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4

warstwa z zageszczonego gruntu piaszczystego

gr. 8cm
gr. 4cm
gr. 10cm
gr. 10cm

4.5. Odwodnienie drogi
Odwodnienie projektowanych drég odbywaé si¢ bedzie poprzez spadki podituzne

ipoprzeczne do projektowanych rowdw drogowych, a nastgpnie do miejsc zrzutu.
W miejscach, w ktorych zaprojektowano chodnik, lub $ciezke rowerowa przy jezdni
projektuje si¢ odwodnienie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do wpustéw deszczowych
1 dalej przykanalikami do projektowanej kanalizacji deszczowej, badz tez przykanalikami do
rowow drogowych. Planuje si¢ odprowadzenie wodd opadowych 1 roztopowych do
istniejgcych rowdw drogowych, melioracyjnych.

4.6. Urzadzenia towarzyszace
Budowa drogi spowoduje konieczno$¢ budowy, przebudowy oraz zabezpieczenia

urzadzen infrastruktury technicznej. W ramach inwestycji przewiduje si¢ rowniez budowe
o$wietlenia drogowego, zasilania znakow aktywnych 1 kanalizacji deszczowe;j.

Przewiduje si¢ przebudowg lub zabezpieczenie urzadzen takich jak: linie energetyczne
napowietrzne 1 kablowe, sieci kanalizacyjne oraz sieci telekomunikacyjne.

4.7. Obiekty inzynierskie
Projektuje si¢ budowe przepustow pod zjazdami oraz przebudowe i rozbudowe

przepustéw pod projektowanymi drogami.

4.8. Zajecie terenu

Projektowana rozbudowa drogi odbedzie si¢ w istniejagcym pasie drogowym oraz na
terenach prywatnych. Dla dzialek zajmowanych pod budowe¢ drogi wykonane zostang
projekty podzialow, ktore zatwierdzone zostang decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowe;.

4.9. Plan wycinki drzew i krzewow, nasadzenia

W ramach rozbudowy drogi przewiduje si¢ wycinke drzew i krzewéw. Wykonana
zostata inwentaryzacja drzew i krzewow kolidujacych z projektowang inwestycja. Objeto nig
cze$¢ drzew 1 krzewow, ktore znajdujg si¢ na terenie projektowanej inwestycji oraz w jej
najblizszym otoczeniu. Zinwentaryzowane drzewa i krzewy pochodza z nasadzen ulicznych
oraz z samosiewu. Na terenie inwentaryzacji nie stwierdzono roslin chronionych prawem oraz
siedlisk zwierzat i ptakow.

Inwentaryzacja w terenie polegata na okresleniu gatunku drzew i dokonaniu pomiaru
obwodu pnia na wysokosci 130 cm (z dokladnosciag do 1 cm). W przypadku wystepowania
krzewow ustalono powierzchni¢ na jakiej one wystepuja.

Do wycinki przewidziano 203 drzewa.W obrgbie zadrzewien nie stwierdzono
wystepowania gatunkéw chronionych roslin, zwierzat i grzybow.

Projekt techniczny

10



Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania z DP nr 2929P Racfawki | 2022
— Chwalibogowo do ronda w m. Grzymysftawice - Projekt branzy drogowej

Istniejace drzewa, ktdre nie beda wycinane nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

W ramach inwestycji projektuje si¢ nasadzenie gatunkoéw rodzimych - klon zwyczajny
(Acer platanoides). Lokalizacje¢ wymienionych nasadzen pokazano w czg$ci rysunkowej
projektu.

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ drzewa z brylg korzeniowa zabezpieczona juta lub
siatka druciang. Sadzenie nalezy przeprowadzi¢ z pelng zaprawa dotéw 1,5 x 1,5 x 0,7 m
(1,6 m* ziemi urodzajnej). Jesli podglebie jest piaszczyste nalezy roztozy¢ 10 cm warstwe
ziemi mato przepuszczalnej na spoéd dotu. Drzewa nalezy ustabilizowa¢ palikami
drewnianym, toczonymi, impregnowanymi ci$nieniowo o $rednicy 8cm i dlugosci 250 -
300cm (3 szt./drzewo). Paliki ustawi¢ poza bryla korzeniowa, potaczy¢ 3 ryglami 20 cm
ponizej gornej krawedzi palika. Drzewo stabilizujemy do palikow poprzez specjalistyczng
tas§me szer. 5 cm (elastyczna, parciana, w kolorze czarnym). Po sadzeniu nalezy wykonaé
misy $r. 100 cm, podla¢ drzewo 1 wysciotkowacé 5 cm warstwa przekompostowanych zrebkow
drzewnych.
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Tabela inwentaryzacyjna zieleni do wycinki:

Lp. Gatunek Obwod Stan
2. wierzba biata 62

3. jesion wyniosty 38

S. topola osika 298 ztamany wierzchotek
8. olsza czarna 88

9. klon zwyczajny 64

10. klon zwyczajny 88

11. klon zwyczajny 85

12. olsza czarna 48,31 dwa pnie
13. klon zwyczajny 79

14. olsza czarna 64

15. klon zwyczajny 55

16. klon zwyczajny 70

17. klon zwyczajny 122

18. olsza czarna 71

19. olsza czarna 70

20. klon zwyczajny 66

21. olsza czarna 63

22. olsza czarna 68

23. klon zwyczajny 122

24. jesion wyniosty 55

25. olsza czarna 69

26. klon zwyczajny 131

27. klon jawor 69

28. jesion wyniosty 79

29. topola osika 131

30. klon zwyczajny 76

31. jesion wyniosty 62,68 dwa pnie
32. klon jawor 132

33. klon zwyczajny 78

34. klon zwyczajny 80

35. klon zwyczajny 120
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36. klon zwyczajny 181
37. klon jawor 122
38. klon zwyczajny 148
39. klon zwyczajny 162
40.

41. sosna zwyczajna 144
42. klon zwyczajny 71
43. klon zwyczajny 64
44. klon zwyczajny 65
45. klon zwyczajny 71
46. klon zwyczajny 129
47. klon zwyczajny 105
48. jesion pensylwanski 128
49. klon zwyczajny 115
50. klon jesionolistny 56
50a. topola osika 105
51. klon zwyczajny 106
52. klon zwyczajny 89
53. klon zwyczajny 168
54. jesion wyniosty 102
55. klon jawor 126
56. klon jawor 118
S6a. klon zwyczajny 64
57. jesion wyniosty 114
58. klon zwyczajny 98
59. klon zwyczajny 92
60. klon zwyczajny 128
61. klon zwyczajny 88
62. klon zwyczajny 92
63. klon zwyczajny 105
64. jesion wyniosty 137
65. klon jesionolistny 40
66. klon zwyczajny 78
67. dab szyputkowy 79
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68. dab szyputkowy 102 w koronie poszusz ponad 50%
69. klon jesionolistny 73

70. jesion wyniosty 156

71. lipa drobnolistna 63

73. jesion wyniosty 89

74. olsza czarna 40

75. klon zwyczajny 81

76. klon zwyczajny 100

77. klon zwyczajny 72,46 dwa pnie
78. jesion wyniosty 135

79. klon zwyczajny 74

80. klon jawor 102

81. klon zwyczajny 49

82. czere$nia ptasia 58, 61 dwa pnie
83. klon zwyczajny 81

84. klon zwyczajny 68

85. klon zwyczajny 49

86. jesion wyniosty 118 przycigto 50% korony
87. jesion wyniosty 72

88. jesion wyniosty 75

89. jesion wyniosty 81

90. klon jawor 61

91. olsza czarna 58

92. klon zwyczajny 63

93. dab szyputkowy 58

94. dab szyputkowy 75

95. sosna zwyczajna 102

96. topola osika 62

97. topola osika 84 ztamana, wyprochniaty pien
98. sosna zwyczajna 145

99. lipa drobnolistna 140

100. lipa drobnolistna 164

101. klon zwyczajny 143

102. klon zwyczajny 76
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103. olsza czarna 112

104. jesion wyniosty 104

105. jesion wyniosty 123

106. olsza czarna 103, 136 dwa pnie
107. topola osika 408

108. olsza czarna 80, 50 dwa pnie
109. olsza czarna 106

110. olsza czarna 76, 46 dwa pnie
111. topola osika 318 sucha, wyprdchniaty pien
112. lipa drobnolistna 105

113. topola osika 306

114. topola osika 340

115. topola osika 290

116. klon jawor 86

117. olsza czarna 87

118. topola osika 330

119. topola osika 155, 137 dwa pnie
120. topola osika 313

121. brzoza brodawkowata 93

122. klon zwyczajny 129

123. topola osika 352

124. topola osika 192

125. jesion wyniosty 172

126. topola osika 246

127. topola osika 222

128. lipa drobnolistna 40

129. topola osika 240

130. topola osika 257

131. topola osika 249

132. topola osika 267

133. topola osika 257

134. jesion wyniosty 72

135. lipa drobnolistna 131

136. topola osika 321
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137. lipa drobnolistna 47
138. jesion wyniosty 76
139. topola osika 242
140. topola osika 224
141. topola osika 214
142. topola osika 234
143. topola osika 182
144. topola osika 221
145. topola osika 236
146. topola osika 146
147. topola osika 253
148.

149. topola osika 251
150. klon zwyczajny 55
151. topola osika 234
152. topola osika 296
153. klon jawor 83
154. klon jawor 65
155. klon jawor 91
156. klon jawor 72, 69 dwa pnie
157. lipa drobnolistna 67
158. klon jawor 40
159. klon jawor 72
160. klon zwyczajny 140
161. klon jawor 72
162. klon jawor 59
163. klon jesionolistny 126
164. klon jawor 85
165. klon jawor 163
165a. klon jawor 75
166. klon jesionolistny 205
167. klon jawor 154
168. klon jawor 120
169. klon jawor 120
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170. klon jawor 66
171. klon jawor 214
172. klon jawor 170
173. klon jawor 145
174. klon jawor 115
175. klon jawor 174
176. klon zwyczajny 148
177. klon jawor 140
178. klon jawor 143
179. klon jawor 141
180. klon jawor 177
181. jesion wyniosty 128
182. klon jawor 131
183. klon jesionolistny 147
184. klon jawor 145
185. jesion wyniosty 89
185a. klon jawor 77
186. klon jawor 115
187. klon jawor 129
188. jesion wyniosty 207
189. jesion wyniosty 73
190. jesion wyniosty 136
191. jesion wyniosty 154
192. jesion wyniosty 116
193. jesion wyniosty 132
194. jesion wyniosty 108
195. jesion wyniosty 129
196. jesion wyniosty 138
197. jesion wyniosty 100
198. jesion wyniosty 119
199. jesion wyniosty 104
200. klon jawor 105
201. jesion wyniosty 101
202. jesion wyniosty 134 202a jesion wyniosty 120 cm
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204.

robinia akacjowa

170

205.

robinia akacjowa

117

4.10. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko
inwestycji zostala pozyskana Decyzja o srodowiskowych

Dla przedmiotowe;j

uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Srody Wlkp. dnia 23.10.2013 roku, znak
Ri0$.6220.12.2013.

Rozbudowa drogi znacznie polepszy warunki komunikacyjne i bezpieczenstwo

uzytkownikéw. Odwodnienie projektowanych drog odbywaé si¢ bedzie poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne do rowéw drogowych, a na odcinkach projektowanych chodnikéw i
sciezek rowerowych poprzez spadki podtuzne 1 poprzeczne do wpustoOw, a nastepnie do

projektowanej kanalizacji deszczowej 1 do miejsc zrzutu.
Budowa 1 rozbudowa drog nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko

naturalne oraz zycie mieszkancow miasta.
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II. CZESC RYSUNKOWA

A O i

Plan orientacyjny (1:25000)

Plan sytuacyjny (1:500)

Przekrdj podtuzny (1:200/1000; 50:500)
Przekroje normalne (1:50,)

Przekroje poprzeczne (1:100)
Szczegbty konstrukcyjne (1:20)
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