
Przepust P1 w km 80+411,53 drogi
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Przepust P4 w km 82+381,70 drogi
Przekrój podłużny 
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UWAGA:
1) Przepust z HDPE spiralnie karbowany
∅800mm (średnica wewnętrzna)
2) Grubość ścianki 85mm.
3) Sztywność obwodowa 8 kPa
4) Rozpatrywać łącznie z widokiem
ogólnym obiektu.

UWAGA:
1) Przepust z HDPE spiralnie karbowany
∅800mm (średnica wewnętrzna)
2) Grubość ścianki 85mm.
3) Sztywność obwodowa 8 kPa
4) Rozpatrywać łącznie z widokiem
ogólnym obiektu.
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Uwaga:

1. Konstrukcja przepustu:
· konstrukcja stalowa z blach falistych o fali 26x125mm,
· przekrój wewnętrzny 2480x1790mm
· grubość blachy 3,5mm

2. Ścięcie na końcach konstrukcji stalowej pod kątem 90°
3. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie obustronną warstwą cynku o grubości 42mm.
4. Rozpatrywać łącznie z widokiem ogólnym obiektu.
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Przepust P3 w km 82+052,11 drogi
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UWAGA:
1) Przepust z HDPE spiralnie karbowany
∅600mm (średnica wewnętrzna)
2) Grubość ścianki 62mm.
3) Studnia ∅800 (średnica wewnętrzna)
4) Sztywność obwodowa 8 kPa
5) Rozpatrywać łącznie z widokiem
ogólnym obiektu.
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∅80cm, z pełnym dnem

studnia rewizyjna HDPE
∅80cm, z pełnym dnem

Przepust P5 w km 82+836,79 drogi
Przekrój podłużny 
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UWAGA:
1) Przepust z HDPE spiralnie karbowany
∅800mm (średnica wewnętrzna)
2) Grubość ścianki 85mm.
3) Studnia ∅800 (średnica wewnętrzna)
4) Sztywność obwodowa 8 kPa
5) Rozpatrywać łącznie z widokiem
ogólnym obiektu.
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Przepust P2 w km 81+134,83 drogi
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