Klasa drogi- G
Kategoria ruchu - KR4

pobocze

pobocze chodnik kreweznik zatoka autobusowa sciek

obrzize

O, ®

Klasa drogi- G
Kategoria ruchu - KR4

¢ ,
" row odwadniajacy " pobocze

(W)

ks

=

=5

Aﬁ

Aﬁ

PRZEKROJ

droga wojewoddzka nr 432

kier. Sroda Wikp

kier. Sroda Wikp

| X-IX

km 82+350

jezdnia

kier. Wrzesnia

iy

® ®

PRZEKROJ X-X

droga wojewodzka nr 432

km 82+400

jezdnia

kier. Wrzesnia

iy

kreweznik
Sciek

kreweznik
§ciek

$ciezka rowerowa

$ciezka rowerowa

Klasa drogi- G
Kategoria ruchu - KR4

pobocze pobocze kraweznik
obrzeze sciek
® ®
Klasa drogi- G
Kategoria ruchu - KR4
pobocze pobocze kraweznik
obrzeze sciek

PRZEKROJ XI-XI

droga wojewddzka nr 432

jezdnia

km 82+580

kier. Sroda Wikp

4

®

jezdnia

kier. Wrzesnia

f

®

PRZEKROJ XII-XII

droga wojewodzka nr 432

jezdnia

km 82+620

kier. Sroda Wikp

4

jezdnia

kier. Wrzesnia

f

kreweznik
Sciek

kreweznik
§ciek

§ciezka rowerowa

§ciezka rowerowa

pobocze
obrzeze

Klasa drogi- G

Klasa drogi- G
Kategoria ruchu - KR4

pobocze kraweznik
sciek

Kategoria ruchu - KR4

pobocze
obrzeze

kraweznik jezdnia

sciek

kier. Sroda Wikp

¥

PRZEKROJ XII-XIII

droga wojewddzka nr 432
km 82+800

jezdnia jezdnia kreweznik
Sciek

kier. Sroda Wikp kier. Wrzesnia

4 Ly

® ®

PRZEKROJ XIV-XIV

droga wojewodzka nr 432
km 82+8%20

jezdnia $ciek zatoka autobusowa

kier. Wrzesnia

Ly

kraweznik

$ciezka rowerowa pobocze
obrzeze

$ciezka rowerowa pobocze
obrzeze

®

4cm

warstwa scieralna SMA 0/11
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8cm | kostka betonowa szara
4cm | podsypka—eementowo — piaskowa
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podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwiqzanej cementem C3/4
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podbudowa z mieszanki zwigzanej C8/10

20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej cementem C5/6

20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwiqzanej cementem C1,5/2

80+095 80+250

80+250 80+900

80+900 81+600

81+600 82+350

82+350 82+550

82+550 82+650

82+650 82+900

poszerzenie jezdni

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzgca z BA AC16W

8 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

20cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
18cm- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 (Ev2>140Mpa)
40cm- warstwa odcinajaca z gruntu niewystadzinowego

poszerzenie jezdni

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzaca z BA AC16W

8 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

20cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
18cm- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 (Ev2>140Mpa)
40cm- warstwa odcinajaca z gruntu niewystadzinowego

poszerzenie jezdni

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

7 cm - warstwa wigzgca z BA WMS

9 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

20cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
18cm- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 (Ev2>140Mpa)
40cm- warstwa odcinajaca z gruntu niewystadzinowego

poszerzenie jezdni

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzaca z BA AC16W

8 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

20cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
18cm- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 (Ev2>140Mpa)
40cm- warstwa odcinajaca z gruntu niewystadzinowego

poszerzenie jezdni

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzgca z BA AC16W

8 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

20cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
18cm- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 (Ev2>140Mpa)

40cm- warstwa odcinajaca z gruntu niewystadzinowego

poszerzenie jezdni

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzgca z BA AC16W

8 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

20cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
18cm- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 (Ev2>140Mpa)
40cm- warstwa odcinajaca z gruntu niewystadzinowego

poszerzenie jezdni

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

7 cm - warstwa wigzgca z WMS

9 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

20cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
18cm- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 (Ev2>140Mpa)
40cm- warstwa odcinajaca z gruntu niewystadzinowego
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pas lewy

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzaca z BA AC16W

7 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

pas lewy

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzaca z BA AC16W

8 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

pas lewy

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

7 cm - warstwa wigzgca z BA AC16W

7 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16- frezowanie -2 cm

pas lewy

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzaca z BA AC16W

8 cm - warstwa podbudowa- wyrownawcza z BA AC16

pas lewy

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzaca z BA AC16W

8 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

pas lewy

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzgca z BA AC16W

8 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

pas lewy

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

7 cm - warstwa wigzgca z WMS

7 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

pas prawy
4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzgca z BA AC16W

7 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

pas prawy
4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzgca z BA ACl6W

8 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

pas prawy
4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

7 cm - warstwa wigzgca z BA AC16W

5 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

pas prawy
4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzaca z BA AC16W

8 cm - warstwa podbudowa- wyrdwnawcza z BA AC16

pas prawy

4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzgca z BA WMS

8 cm - warstwa wigzgca z BA WMS

10cm - warstwa podbudowa z BA 0/22- frezowanie -10 cm

pas prawy
4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

8 cm - warstwa wigzgca z BA AC16W

8 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16

pas prawy
4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11

7 cm - warstwa wigzgca z BA AC16W

7 cm - warstwa podbudowa- wyréwnawcza z BA AC16
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